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Elektronika, spinace, snimace

Tlakové snimace typu DT2 (pre jednosmerné napatie)

Vystupny signal

Napajacie napatie

4 - 20 mA (typ: DT2)

0 - 10 VDC (typ: DT2V)

10 - 36 VDC (typ:DT2)

14 - 36 VDC (typ:DT2V)

Presnost’ 1%
Hydraulicky pripoj G 1/4*
Objeg’na'vacie Rozsah tlakov Max. tlak Hmotnost Krytie
Cislo [MPa] [MPa] [ka]

DT2-1 0..10 20 0,07 IP 67
DT2-2 0..25 50 0,07 IP 67
DT2-4 0..40 80 0,07 IP 67
DT2-6 0..60 120 0,07 IP 67
DT2V-1 0..10 20 0,07 IP 67
DT2V-2 0..25 50 0,07 IP 67
DT2V-4 0..40 80 0,07 IP 67
DT2V-6 0..60 120 0,07 IP 67

Prislusenstvo: - MSD-T7 M12

4-kolikovy konektor M12
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* Pre objednanie tlakového snimaca s prisluSenstvom sa oznacenie prisluSenstva pripiSe k objednavaciemu
Cislu tlakového spinaca. (priklad oznaéenia: DT2-1 MSD-T7 M12 — tlak. spina¢ s konektorom MSD-T7)
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu ¢ D5440 T/1.

Tlakové spinace typu 201 (pre jednosmerné napatie)

Objednavacie &islo | Objednavacie &islo Rozsah tlakov Max. prid | Pripojovaci Kontakt
tlakového spinaca krytky [MPa] [A] zavit
2010296 3900001 3..15 05 G4 kuz | e

- podrobnejSie udaje su uvedené v kataldgu Euroswitch.
Tlakové spinace typu 166 (pre jednosmerné napatie)
Objednavacie &islo | Objednavacie &islo Rozsah tlakov Max. prid | Pripojovaci H—
tlakového spinaca krytky [MPa] [A] zavit
0166 405 031 029 30/00008 01..1 4 G 1/4* e
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu Suco.
Termostaty typu 506 (pre jednosmerné napatie)
Objednavacie &islo | Objednavacie gislo | Spinacia teplota Max. prad Pripojovaci Kontakt

termostatu konektora [°C] [A] zavit

5061607070 3900200 70 10 M22x1,5 Y]

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu Euroswitch.

Termostaty typu TalLLZ
Termostaty typu T a ILLZ su uvedené v kapitole ,Chladi¢e".
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