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Teplotny zdruzeny pristroj SCTSD

meranie, kontrola a spinanie teploty

- jednoducha montaz, obsluha i udrzba

- mozné nastavenie jednotiek (°C / °F)

- meraci rozsah -40 ... 100 °C

- pripojovaci zavit G 1/2“

- teplotny snimac vyhotoveny z nerezovej ocele
- rdzne dizky teplotnych snimacov

- presnost cca 1% na celom rozsahu

- analégovy vystup (0-20 mA alebo 4-20 mA)

- napajanie 15-30 VDC (Standard 24 VDC)

. L. Meraci rozsah i
Objednavacie Cislo °C] Vystupy
SCTSD-150-10-05 -40 ... 100 2 prepinacie vystupy s analégovym vystupom
SCTSD-150-10-07 -40 ... 100 1 prepinaci vystup s analégovym vystupom
SCTSD-150-00-07 -40 ... 100 2 prepinacie vystupy bez analégového vystupu
SCTSD-150-00-05 -40 ... 100 1 prepinaci vystup bez analégového vystupu

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu ¢ 4083-2.

Hladinovy a teplotny zdruzeny pristroj SCLTSD

sucasné meranie, kontrola a spinanie hladiny a teploty
Ulozenie SCTSD a SCLSD na spolo¢nu platformu
jednoducha montaz, obsluha i udrzba

meraci rozsah teplét -40 ... 100 °C

meraci rozsah hladiny 40 ... 480 mm

pripojovaci zavit G 1/2“

V tabulke su uvedené vyhotovenia so zastavbovou vyskou 520 mm s meracim rozsahom 40 ... 480 mm.

Objednavacie Vystupy
cislo Teplota Hladina
SCLTSD-520-10-05 2 prepinacie vystupy s analégovym vystupom 2 prepinacie vystupy s analégovym vystupom
12 [ SCLTSD-520-10-07 1 prepinaci vystup s analégovym vystupom 1 prepinaci vystup s analégovym vystupom
SCLTSD-520-00-07 2 prepinacie vystupy bez analégového vystupu 2 prepinacie vystupy bez analégového vystupu

* pre objednanie vyhotovenia s inou zastavbovou vy$kov sa v objednavacom ¢isle nahradi €islo 520
Cislom ako je uvedené pri SCLSD.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu ¢ 4083-2.
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