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Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG55SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostat. mat. s max. nosnosťou 10000 kg určené pre hydr. ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment1) 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m2] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG55SR4 25 0,65 30 25 90 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28SR4-55SR4. 

 
Drapáky na skaly TG16ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 1000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment1) 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m2] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG16ST 9 0,16 3 20 40 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG16ST. 

 
Drapáky na skaly TG22ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 1500 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment1) 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m2] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22ST 13,5 0,22 4 20 50 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22ST. 
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