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Turbínkové snímače prietoku SCFT-CAN 
 
-  jednoduchá inštalácia 
-  pracovný tlak do 48 MPa 
-  meranie prietoku do 750 l/min (6 meracích rozsahov) 
-  presnosť merania 1 % z celkového rozsahu 
-  malý odpor v hydraulickom systéme 
-  vstavané meracie miesta na tlak a teplotu 
-  možnosť merania prietoku v obidvoch smeroch 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zariadeniami:  - Serviceman Plus: SCM-155-2-05 

 - Service Master Plus: SCM-500-01-00 
 - Service Master Plus: SCM-500-01-01

 

 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Max. pracovný tlak Pripojovacie závity 

vtokov A a B [l/min] [MPa] 

SCFT-015-C2-05 1 ... 15 35 G1/2" 

SCFT-060-C2-05 4 ... 60 35 G 3/4" 

SCFT-150-C2-05 6 ... 150 35 G 3/4" 

SCFT-300-C2-05 10 ... 300 35 G 1“  

SCFT-600-C2-05 20 ... 600 29 G 1 1/4“  

SCFT-750-C2-05 25 ... 750 40 1-7/8“ UNF 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCFT-015-c2-05) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-2. 

 
Zubové snímače prietoku SCVF 
 
-  tichá prevádzka 
-  pracovný tlak do 40 MPa 
-  meranie prietoku do 300 l/min (4 meracie rozsahy) 
-  široký rozsah viskozity 
-  maximálna teplota média 125°C 
-  vysoká presnosť merania 0,5 % z celkového rozsahu 
-  na požiadavku možnosť dodania s kalibračným certifikátom ISO 9001 
-  kompatibilné so zadiadeniami: - Serviceman: SCM-152-0-02 

 - Serviceman: SCM-152-1-02 
 - Serviceman: SCM-152-2-02 

- Serviceman Plus: SCM-155-0-02 
     - Service Master Easy: SCM-330-2-02 
     - Service Master Easy: SCM-340-2-02   

- Service Master Plus: SCM-500-01-00 
     - Service Master Plus: SCM-500-01-01 
 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah Max. pracovný tlak Pripojovacie závity 

vtokov [l/min] [MPa] 

SCVF-015-00-02 0,1 ... 15 40 G 3/8“ 

SCVF-015-00-02 0,4 ... 60 40 G 1/2" 

SCVF-015-00-02 0,4 ... 150 31 G 1“ 

SCVF-015-00-02 1 ... 300 31 G 1“ 

 
*pre objednanie s kalibracným certifikátom ISO 9001 pribudne pred objednávacie číslo písmeno K. 
(príklad označenia:K-SCVF-015-02-02) 
 - podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4054-1. 
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