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Termostaty ILLZ-65K 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prúd  
elektromotora

1)
 

Spínacia  
teplota 

Rozsah  
teplôt oleja Pripojovací 

závit 
Krytie Kontakt 

[A] [ºC] [ºC] 

ILLZTH4765K 10 45 - 55 -20 ÷ 100 G 1/2“ IP 65 
N.O. 

ILLZTH6065K 10 55 - 65 -20 ÷ 100 G 1/2“ IP 65 
1) Hodnoty maximálneho prúdu elektromotora platia pre elektromotory s napájacím napätím: 12 VDC,  
    24 VDC a 240 VAC, pre elektromotory s napájacím napätím 120 VAC  je max. prúd 15 A. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu ASA Hydraulik. 

 
Termostaty typu T 

 

Objednávacie 
číslo 

Maximálny 
 prúd 

Spínacia 
 teplota 

Maximálna  
teplota oleja Pripojovací 

závit 
Krytie Kontakt 

[A] [ºC] [ºC] 

T01 16 26 - 36 130 G 1/2“ IP 65 

N.O. 

T02 16 33 - 43 130 G 1/2“ IP 65 
T03 16 42 - 52 130 G 1/2“ IP 65 
T04 16 55 - 65 130 G 1/2“ IP 65 
T05 16 65 - 75 130 G 1/2“ IP 65 
T06 16 75 - 85 130 G 1/2“ IP 65 
T07 16 85 - 95 130 G 1/2“ IP 65 
T08 2,5 0 - 90

1)
 125 1/2“ NPT IP 40 prepínací 

1) Hodnota spínacej teploty je nastaviteľná v danom rozsahu. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/0222009. 

 
Regulátory ILLZTC 
 
S použitím v kombinácii so snímačom teploty typu ILLZ-69K sa dosiahne spojitá 
regulácia otáčok elektromotora v závislosti od teploty. Vďaka tomu chladič nejde 
nepretržite na  maximálnych otáčkach, tým sa zníži hlučnosť chladiaceho systému 
a predĺži sa jeho životnosť.  

 

Objednávacie 
číslo 

Popis 

Max. výkon 
elektromotora ventilátora 

Max. prúd elektromotora 
ventilátora Krytie 

[W] [A] 

ILLZTC12-2K Regulátor 12 VDC 310 21 IP 67 

ILLZTC24-2K Regulátor 24 VDC 340 12 IP 67 

 
Snímače teploty ILLZ-69K 
 
Snímač teploty určený pre použitie spolu s regulátorom, ktorý je dostupný vo vyhotovení 
12 VDC alebo 24 VDC. S použitím  v  kombinácii  s  regulátorom  sa  dosiahne  spojitá  
regulácia otáčok elektromotora v závislosti od teploty. 
 

Objednávacie 
číslo 

Popis 
Hmotnosť Rozsah teplôt oleja 

Krytie 
[kg] [ºC] 

ILLZTT5069K Snímač teploty G 1/2“ 0,19 -20 ÷ 100 IP 69K 

 
Termostaty ILLZ-69K 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prúd  
elektromotora

1)
 

Spínacia 
 teplota 

Rozsah  
teplôt oleja Pripojovací 

závit 
Krytie Kontakt 

[A] [ºC] [ºC] 

ILLZTH5069K 10 45 - 55 -20 ÷ 100 G 1/2“ IP 69K N.O. 

ILLZTH6069K 10 55 - 65 -20 ÷ 100 G 1/2“ IP 69K N.O. 

ILLZTH9069K 10 85 - 95 -20 ÷ 100 G 1/2“ IP 69K N.O. 

1) Hodnoty maximálneho prúdu elektromotora platia pre elektromotory s napájacím napätím: 12 VDC,  
    24 VDC a 240 VAC, pre elektromotory s napájacím napätím 120 VAC  je max. prúd 15 A. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu ASA Hydraulik. 

 

Vyhotovenie T08 

Vyhotovenia T01 až T07 


	chladice.pdf
	Obsah

	Vzduchové chladiče
	Doskové výmenníky tepla
	Rúrkové chladiče
	Chladiace jednotky


