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Termostatické samočinné ventily pre chladiacu vodu typu AVTA 
 
Ventily typu AVTA sú určené pre automatické termostatické riadenie prietoku chladiacej 
vody závislé od nastavenej teploty na ventile a teploty na snímači . Snímač ventila  
môže byť umiestnený na chladnejšom aj na teplejšom mieste ako ventil. Montážna 
poloha snímača:  vodorovná, alebo s voľným koncom smerujúcim dole. 
 
Max. pracovný tlak  1,6 MPa 
Max. skúšobný tlak  2,5 MPa 
Max tlak na snímači  2,5 MPa 
Rozmery snímača  Ø18 x 210 mm 

 

Typ 
Objednávacie 

číslo 

Reg. rozsah Max. tepl. snímača Hodnota KV Dĺžka kap. trubice Prípoje 
ventila [C⁰] [C⁰] [m

3
/h pri Δp=1bar] [m] 

AVTA 10 003N1162 25 - 65 90 1,4 2 G 3/8“ 

AVTA 15 003N2162 25 - 65 90 1,9 2 G 1/2“ 

AVTA 20 003N3162 25 - 65 90 3,4 2 G 3/4" 

AVTA 25 003N4162 25 - 65 90 5,5 2 G 1“ 

 
 

Princíp činnosti: 
1. Olejová nádrž 
2. Hydraulický systém 
3. Chladič 
4. Prívod chladiacej vody 
5. Termostatický ventil AVTA 

 
Ventil na základe nastavenej teploty na 
ventile a teploty oleja v nádrži reguluje 
prívod chladiacej vody do chladiča.  

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IC.PD.500.C1.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montážna poloha snímača: 
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