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Membránové akumulátory typu ELM  
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Menovitý objem   0,075 ... 3,5 l 
Rozsah prac. teplôt  -20 ÷ 80 ºC pre akumulátory s objemom do 1,4 l 
    -10 ÷ 80 ºC pre akumulátory s objemom od 2 l 
 

Akumulátory s prípojom vyhotovenia A 

Objednávacie číslo 
Max. prac. tlak Objem  Hmotnosť 

pmax/p0 
Prípoj 
G / M [MPa] [l] [kg] 

ELM 0.075-250/00/AF 25 0,075 0,7 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 0.16-250/00/AF 25 0,16 1 6:1 G 1/2“ /   - 

ELM 0.32-210/85/AF 21 0,32 1,4 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 0.5-210/85/AF 21 0,5 2 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 0.75-210/85/AF 21 0,75 2,6 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 0.75-350/85/AF 35 0,75 4 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 1-210/85/AF 21 1 3,5 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 1.4-140/88/AF 14 1,4 4,1 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 1.4-210/88/AF 21 1,4 4,2 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 1.4-250/88/AF 25 1,4 5,5 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 1.4-350/88/AF 35 1,4 7 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 2-100/88/AF 10 2 3,5 8:1 G 1/2“ /   - 

ELM 2-250/88/AF 25 2 9,5 8:1 G 3/4“ /   - 
ELM 2-350/88/AF 35 2 9,5 8:1 G 3/4“ /   - 

ELM 2.8-250/88/AF 25 2,8 10 6:1 G 3/4“ /   - 
ELM 2.8-350/88/AF 35 2,8 14,3 6:1 G 3/4“ /   - 
ELM 3.5/250/88/AF 25 3,5 11 4:1 G 3/4“ /   - 
ELM 3.5-350/88/AF 35 3,5 16 4:1 G 3/4“ /   - 

Akumulátory s prípojom vyhotovenia C 

ELM 0.5-210/85/CF 21 0,5 2 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 0.75-210/85/CF 21 0,75 2,6 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM  0.75-350/85/CF 35 0,75 4 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 1-210/85/CF 21 1 3,5 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 1.4-140/88/CF 14 1,4 4,1 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 1.4-210/88/CF 21 1,4 4,2 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 1.4-250/88/CF 25 1,4 5,5 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 1.4-350/88/CF 35 1,4 7 8:1 G 1/2“ / M33x1,5 

ELM 2-350/88/CF 35 2 9,5 8:1 G 3/4“ / M45x1,5 

ELM 2.8-350/88/CF 35 2,8 14,3 6:1 G 3/4“ / M45x1,5 

ELM 3.5-350/88/CF 35 3,5 16 4:1 G 3/4“ / M45x1,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prípoj vyhotovenia A 

prípoj vyhotovenia C 

šesťhran 

šesťhran 
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Membránové akumulátory typu ADE  
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Menovitý objem  0,075 ... 3,5 l 
Rozsah prac. teplôt  -10 ÷ 80 ºC 
 

Objednávacie číslo 
Max. prac. tlak Objem Hmotnosť 

pmax/p0 Prípoj 
[MPa] [l] [kg] 

ADE007-25R1A2 25 0,075 0,7 8:1 G 1/2" 

ADE016-25R1A2 25 0,16 1,0 6:1 G 1/2" 
ADE032-21R1A2 21 0,32 1,3 8:1 G 1/2" 
ADE050-21R1A2 21 0,5 2,0 8:1 G 1/2" 
ADE075-21R1A2 21 0,75 3,7 8:1 G 1/2" 
ADE100-21R1A2 21 1 3,5 8:1 G 1/2" 
ADE140-14R1A2 14 1,4 4,2 8:1 G 1/2" 
ADE140-25R1A2 25 1,4 6,0 8:1 G 1/2" 
ADE200-25R1A2 25 2 7,5 8:1 G 1/2" 
ADE280-25R1A2 25 2,8 10 4:1 G 3/4" 

ADE350-25R1A2 25 3,5 11 4:1 G 3/4" 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY07-1248. 

 
Vakové akumulátory typu EHV 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Menovitý objem  0,2 ... 53 l 
Rozsah prac. teplôt  -20 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prac. tlak Objem Hmotnosť Max. prietok 

Prípoj 
[MPa] [l] [kg] [l/min] 

EHV 0.2-350/00 35 0,2 2,5 120 G 1/2“ 

EHV 0.5-350/00 35 0,6 2,7 240 G 3/4“ 

EHV 1-350/00 35 1 6 240 G 3/4“ 

EHV 1.6-350/90 35 1,6 8 240 G 3/4“ 

EHV 2.5-350/90 35 2,4 11 450 G 1 1/4“ 

EHV 4-350/90 35 3,7 15 450 G 1 1/4“ 
EHV 5-350/90 35 5 17 450 G 1 1/4“ 
EHV 6-350/90 35 6 20 450 G 1 1/4“ 
EHV 10-350/90 35 10 31 450 G 1 1/4“ 
EHV 10-330/90 33 9,2 31 900 G 2“ 

EHV 12-330/90 33 11 36 900 G 2“ 
EHV 20-330/90 33 17,8 49 900 G 2“ 

EHV 24.5-330/90 33 22,5 56 900 G 2“ 
EHV 32-330/90 33 32 81 900 G 2“ 
EHV 42-330/90 33 42 87 900 G 2“ 
EHV 50-330/90 33 48,5 110 900 G 2“ 
EHV 57-330/90 33 53 116 900 G 2“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 
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Vakové akumulátory typu BAE 
 
Max. pracovný tlak  33 MPa 
Menovitý objem   1 ... 50 l 
Rozsah prac. teplôt  -15 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prac. tlak Objem  Hmotnosť Max. prietok 

Prípoj 
[MPa] [l] [kg] [l/min] 

BAE01B3R1C1 33 1 5 240 G 3/4" 

BAE02B3R1C1 33 2,5 10 450 G 1 1/4" 

BAE04B3R1C1 33 4 13,5 450 G 1 1/4" 
BAE06B3R1C1 33 6 17,8 450 G 1 1/4" 
BAE10B3R1C1 33 10 29,5 900 G 2“ 

BAE20B3R1C1 33 20 46 900 G 2“ 
BAE24B3R1C1 33 24,5 53 900 G 2“ 
BAE32B3R1C1 33 32 73 900 G 2“ 
BAE50B3R1C1 33 50 101 900 G 2“ 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY07-1235. 

 
 
Piestové akumulátory typu A 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Max prietok   5700 l/min 

 
Piestové akumulátory  typu A sú určené  pre mobilné a priemyselné aplikácie. 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. 
 prac. tlak 

Objem 
kvapaliny 

Objem 
plynu 

Hmotnosť 
Max. 

prietok Prípoj 

[MPa] [l] [l] [kg] [l/min] 

A2ES0005L2K 25 0,1 0,1 1,8 380 G 3/4" 

A2ES0005H2K 35 0,1 0,1 2,7 380 G 3/4" 

A2ES0010L2K 25 0,15 0,2 2,0 380 G 3/4" 
A2ES0010H2K 35 0,15 0,2 3,0 380 G 3/4" 
A2ES0015L2K 25 0,25 0,25 2,5 380 G 3/4" 
A2ES0015H2K 35 0,25 0,25 3,3 380 G 3/4" 
A2ES0029L2K 25 0,5 0,5 3,0 380 G 3/4" 
A2ES0029H2K 35 0,5 0,5 4,3 380 G 3/4" 
A2ES0058L2K 25 1,0 1,0 4,4 380 G 3/4" 

A2ES0058H2K 35 1,0 1,0 6,2 380 G 3/4" 

A3ES0029L2K 25 0,5 0,55 9,0 825 G 3/4" 
A3ES0029H2K 35 0,5 0,55 9,0 825 G 3/4" 
A3ES0058L2K 25 1,0 1,0 11 825 G 3/4" 
A3ES0058H2K 35 1,0 1,0 11 825 G 3/4" 
A3ES0090H2K 25 1,5 1,5 13 825 G 3/4" 
A3ES0090H2K 35 1,5 1,5 13 825 G 3/4" 
A3ES0116H2K 25 2,0 2,0 14 825 G 3/4" 
A3ES0116H2K 35 2,0 2,0 15 825 G 3/4" 
A3ES0183H2K 25 3,0 3,0 16 825 G 3/4" 
A3ES0183H2K 35 3,0 3,0 20 825 G 3/4" 
A4ES0058L2K 25 1,0 1,1 15 1500 G 1“ 
A4ES0058H2K 35 1,0 1,1 18 1500 G 1“ 
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Objednávacie 
číslo 

Max.  
prac. tlak 

Objem 
kvapaliny 

Objem 
plynu 

Hmotnosť 
Max. 

prietok Prípoj 

[MPa] [l] [l] [kg] [l/min] 

A4ES0116L2K 25 2,0 2,0 18 1500 G 1“ 
A4ES0116H2K 35 2,0 2,0 22 1500 G 1“ 
A4ES0231L2K 25 3,8 4,0 23 1500 G 1“ 
A4ES0231H2K 35 3,8 4,0 30 1500 G 1“ 
A4ES0347L2K 25 5,7 6,0 29 1500 G 1“ 
A4ES0347H2K 35 5,7 6,0 38 1500 G 1“ 
A4ES0578L2K 25 9,5 9,8 41 1500 G 1“ 
A5ES0578H2K 35 9,5 9,8 54 1500 G 1“ 
A5ES0058L2K 25 1,0 1,3 22 2200 G 1“ 
A5ES0116L2K 25 2,0 2,2 26 2200 G 1“ 
A5ES0231L2K 25 3,8 4,1 32 2200 G 1“ 
A5ES0347L2K 25 5,7 6,0 39 2200 G 1“ 
A5ES0578L2K 25 9,5 9,8 52 2200 G 1“ 
A6ES0231L2K 25 3,8 4,3 35 3100 G 1 1/2" 

A6ES0231H2K 35 3,8 4,3 53 3100 G 1 1/2" 
A6ES0347L2K 25 5,7 6,2 42 3100 G 1 1/2" 
A6ES0347H2K 35 5,7 6,2 60 3100 G 1 1/2" 
A6ES0578L2K 25 9,5 10,0 54 3100 G 1 1/2" 
A6ES0578H2K 35 9,5 10,0 74 3100 G 1 1/2" 
A6ES0924L2K 25 15 15,7 73 3100 G 1 1/2" 
A6ES0924H2K 35 15 15,7 96 3100 G 1 1/2" 
A6ES1155L2K 25 19 19,4 85 3100 G 1 1/2" 
A6ES1155H2K 35 19 19,4 110 3100 G 1 1/2" 
A6ES1733L2K 25 28,5 28,9 112 3100 G 1 1/2" 
A6ES1733H2K 35 28,5 28,9 148 3100 G 1 1/2" 
A6ES2310L2K 25 38 38,4 147 3100 G 1 1/2" 
A6ES2310H2K 35 38 38,4 183 3100 G 1 1/2" 
A8ES0578L2K 25 9,5 10,7 98 5700 G 2“ 

A8ES1155L2K 25 19 20,2 122 5700 G 2“ 
A8ES1733L2K 25 28,5 29,7 146 5700 G 2“ 
A8ES2310L2K 25 38 39,1 170 5700 G 2“ 
A8ES2772L2K 25 45 46,2 189 5700 G 2“ 
A8ES2888L2K 25 47 48,2 194 5700 G 2“ 
A8ES3465L2K 25 57 58,0 217 5700 G 2“ 
A8ES4620L2K 25 76 77,2 266 5700 G 2“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY07-1240. 
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Príslušenstvo akumulátorov 
 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 
 
Slúžia k poisteniu, uzatváraniu a k odpúšťaniu hydropneumatických akumulátorov. 
 
Spôsob objednania:  
 

DI 24 EY S 6 250 C V 230V 50/60 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Označ. Menovitá svetlosť  Označ. Odpúšťanie 

10 10  M manuálne 

16 16  EY elektrické - normálne otvorené 

20 20  EX elektrické - normálne zatvorené
1)
 

24 24    

32 32  Označ. Tlak nastavený na poisťovacom ventile 

   40 4 MPa 

Označ. Vyhotovenie  80 8 MPa 

S bez škrtiaceho ventila  100 10 MPa 

R so škrtiacim ventilom  210 21 MPa 

   250 25 MPa 

Označ. Certifikácia  330 33 MPa 

C s EC certifikáciou  350 35 MPa 

    

Označ. Tesnenie  Označ. Nap. napätie elektr. ventila 

B IIR  00 bez elektr. ventila 

E EPDM  24VDC 24VDC 

H NBR  230V50/60 230 V 50/60 Hz 

V Viton (FPM)  1) Dostupné len pre DI10, DI20 a DI32. 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 10  - štandardné vyhotovenia 
s manuálnym odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI10MS/2/350CH EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI10MS/3/330CH EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI10MS/4/100CH ELM - G 1/2“ 

DI10MS/4/140CH ELM - G 1/2“ 
DI10MS/4/210CH ELM - G 1/2“ 
DI10MS/4/250CH ELM - G 1/2“ 
DI10MS/4/330CH ELM - G 1/2“ 
DI10MS/4/350CH ELM - G 1/2“ 
DI10MS/5/210CH ELM 0.32-210 - G 1/2“  

DI10MS/5/250CH ELM 0.075-250 a ELM0.16-250 - G1/2“ 

DI10MS/6/100CH ELM G 3/4“ 

DI10MS/6/140CH ELM G 3/4“ 
DI10MS/6/210CH ELM G 3/4“ 
DI10MS/6/250CH ELM G 3/4“ 
DI10MS/6/330CH ELM G 3/4“ 
DI10MS/6/350CH ELM G 3/4“ 

 

Typ DI 

Menovitá svetlosť 

Odpúšťanie 

Vyhotovenie 

Nap. napätie elektr. ventila 

Tesnenie 

Certifikácia 

Tlak nastavený na 
poisťovacom ventile 
 

Pripojenie na strane 
akumulátora 
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Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 10  - štandardné vyhotovenia 
s elektrickým odpúšťaním  

 

Objednávacie číslo 
Pre pripojenie k akumulátoru 

24VDC 230V50/60 

DI10EYS/1/350CH24VCC DI10EYS/1/350CH230V50/60 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI10EYS/2/350CH24VCC DI10EYS/2/350CH230V50/60 EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI10EYS/4/100CH24VCC DI10EYS/4/100CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 

DI10EYS/4/140CH24VCC DI10EYS/4/140CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 
DI10EYS/4/210CH24VCC DI10EYS/4/210CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 
DI10EYS/4/250CH24VCC DI10EYS/4/250CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 
DI10EYS/4/330CH24VCC DI10EYS/4/330CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 
DI10EYS/4/350CH24VCC DI10EYS/4/350CH230V50/60 ELM - G 1/2“ 
DI10EYS/5/210CH24VCC DI10EYS/5/210CH230V50/60 ELM 0.32-210 - G 1/2“  

DI10EYS/5/250CH24VCC DI10EYS/5/250CH230V50/60 ELM 0.075-250 a ELM 0.16-250 - G1/2“ 

DI10EYS/6/100CH24VCC DI10EYS/6/100CH230V50/60 ELM G 3/4“ 

DI10EYS/6/140CH24VCC DI10EYS/6/140CH230V50/60 ELM G 3/4“ 
DI10EYS/6/210CH24VCC DI10EYS/6/210CH230V50/60 ELM G 3/4“ 
DI10EYS/6/250CH24VCC DI10EYS/6/250CH230V50/60 ELM G 3/4“ 
DI10EYS/6/330CH24VCC DI10EYS/6/330CH230V50/60 ELM G 3/4“ 
DI10EYS/6/350CH24VCC DI10EYS/6/350CH230V50/60 ELM G 3/4“ 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 16  - štandardné vyhotovenia 
s manuálnym odpúšťaním  

 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI16MS/2/210CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16MS/2/250CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16MS/2/330CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16MS/2/350CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 
DI16MS/1/210CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16MS/1/250CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16MS/1/330CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16MS/1/350CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16MS/3/210CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16MS/3/250CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16MS/3/330CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16MS/3/350CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 16  - štandardné vyhotovenia 
s elektrickým odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI16EYS/2/210CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16EYS/2/250CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16EYS/2/330CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 

DI16EYS/2/350CV EHV 0.5 až EHV 1.6 - G 3/4“ 
DI16EYS/1/210CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16EYS/1/250CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16EYS/1/330CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16EYS/1/350CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 
DI16EYS/3/210CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16EYS/3/250CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16EYS/3/330CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI16EYS/3/350CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 
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Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 20  - štandardné vyhotovenia 
s manuálnym odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI20MS/1/350CH EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI20MS/3/330CH EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 20  - štandardné vyhotovenia 
s elektrickým odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo 
Pre pripojenie k akumulátoru 

24VDC 230V50/60 

DI20EYS/1/350CH24VCC DI20EYS/1/350CH230V50/60 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI20EYS/3/210CH24VCC DI20EYS/3/210CH230V50/60 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI20EYS/3/250CH24VCC DI20EYS/3/250CH230V50/60 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI20EYS/3/330CH24VCC DI20EYS/3/330CH230V50/60 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 
DI20EYS/3/350CH24VCC DI20EYS/3/350CH230V50/60 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 24  - štandardné vyhotovenia 
s manuálnym odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI24MS/1/330CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI24MS/1/350CV EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI24MS/3/210CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI24MS/3/250CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI24MS/3/330CV EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

 
Bezpečnostné a uzatváracie bloky DI 24  - štandardné vyhotovenia 
s elektrickým odpúšťaním  
 

Objednávacie číslo Pre pripojenie k akumulátoru 

DI21EYS/1/210 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI21EYS/1/250 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI21EYS/1/330 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI21EYS/1/350 EHV 2.5 až EHV 10 - G 1 1/4“ 

DI21EYS/3/210 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI21EYS/3/250 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

DI21EYS/3/330 EHV 10 až EHV 50 - G 2“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 
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Príchytky akumulátorov 
 
Umožňujú jednoduché a bezpečné uchytenie hydropneumatických akumulátorov 
nezávisle od montážnej polohy. 

 

Príchytky akumulátorov vyhotovenia E 

Objednávacie 
číslo 

ϕ A B Cmin Cmax D E F G H I J K 

[mm] 

20149203625 54..56 92 102 36 36 3 37 M10x80 3 31 14 9 134 

20250803648 87..97 88 140 61,5 66,5 1,5 28 M8x75 3 40 35 9 155 

20250903648 99..109 88 140 68 73 1,5 28 M8x75 3 40 35 9 155 

20251003648 112..124 88 140 73 78 1,5 28 M8x75 3 40 35 9 155 

20251103648 128..138 88 140 80 85 1,5 28 M8x75 3 40 35 9 155 

20251203648 146..157 137 189 81 86,5 1,7 30 M10x80 3 45 35 9 210 

20259003648 155..165 137 189 86,88 91,88 1,7 30 M10x80 3 45 35 9 210 

20251303648 166..176 137 189 92 96 1,7 32 M10x80 3 45 35 9 210 

20243203625 178..184 137 189 97 100 2 35 M10x80 4 65 35 9 210 

Príchytky akumulátorov vyhotovenia D 

20251403648 215..219 210 222 123 125 3 36 M12x70 3 40 21 15 266 

20251503648 219..226 210 222 119 122,5 3 35 M12x80 3 40 21 15 270 

20127403625 363...368 334 346 198,5 201 3 36 M12x75 3 50 21 15 420 

 
 
 Vyhotovenie E  Vyhotovenie D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 
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Konzoly s gumovým krúžkom CE 
 
Umožňujú jednoduché a bezpečné uchytenie hydropneumatických akumulátorov 
nezávisle od montážnej polohy. 
 

Objednávacie číslo 20151903620 20118703620 20109003620 

Pre akumulátory Akumulátory 1 a 5 litrov 
Akumulátory 

 EHV 4, 6 a 10 litrov 
Akumulátory 

10 až 50 litrov < 55 MPa 

Vyhotovenie A A B 

A 

[mm] 

89 108 159 

B 101 120 170 

C 125 150 200 

H 73 92 123 

I 140 175 235 

J 75 95 115 

K 13 17 17 

L 25 25 25 

M 60 80 100 

N 75 160 200 

R 130 210 260 

S - - 40 

Hmotnosť [kg] 0,8 1,5 2,5 

 
 

Vyhotovenie A: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhotovenie B: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pohľad F: 

pohľad F: 
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Montážne rámy EF 
 
Objednávacie číslo 20217500125 20217600125 20217700125 

Pre akumulátory 
Akumulátory 

 EHV 4, 6 a 10 litrov 
Akumulátory 

 EHV 10, 12,20 a 24,5 litrov 
Akumulátory 

 EHV 32 a 50 litrov 

A 

[mm] 

670 670 1405 

B 570 570 1300 

C 225 285 285 

D 92 123 123 

E 96 115 115 

F 340 340 340 

G 370 370 370 

H 270 270 270 

J 50 50 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 
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Plniace a skúšobné zariadenie VG3 
 
Slúži k plneniu vakových, piestových a membránových  hydropneumatických 
akumulátorov dusíkom, ku skúšaniu alebo k zmene plniaceho tlaku. 
 
Sada obsahuje: - plniace a skúšobné zariadenie s manometrom, jednosmerným  
    ventilom, odpúšťacím ventilom 

- hadicu dĺžky 2,5 m  
- redukciu pre pripojenie akumulátorov: 

 7/8“ - 14 UNF 

 5/8“ - 18 UNF 

 8V1 
- ochranný kufor z plastu 
- návod v angličtine 

 

Objednávací kód:  VG3.250.1.TS3.1 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 

 
Plniace a skúšobné zariadenie VGU 
 
Slúži k plneniu vakových, piestových a membránových  hydropneumatických 
akumulátorov dusíkom ku skúšaniu alebo k zmene plniaceho tlaku. 
 
Sada obsahuje: - plniace a skúšobné zariadenie s jednosmerným ventilom a 
     odpúšťacím ventilom 
  - manometer 0-25 bar 

- manometer 0-400 bar 
- hadicu dĺžky 2,5 m 
- redukciu pre pripojenie akumulátorov: 

 7/8“ - 14 UNF 

 5/8“ - 18 UNF 

 8V1 

 M28x1,5 
- kľúč 6 mm 
- ochranný kufor z plastu 
-návod v angličtine 

 

Objednávací kód:  VGU/F.25/400.8.TS3.3 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY10-4004. 
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