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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Bezpečnostné ventily typu LB sú určené na ochranu proti 
nekontrolovateľnému zrýchlenému pohybu (pádu) 
hydromotora zaťaženého záťažou v prípade prasknutia 
tlakovej vetvy alebo spojovacieho prvku. Montujú sa 
priamo do alebo na výstup zabezpečovaného 
hydromotoru.   
 
 
Ventily LB sú ploché ventily, kde je kuželka  nahradená 
plochým uzatváracím telieskom, ktoré je v oddialené od 
ventilového sedla pružinou. Ventil je otvorený do momentu, 
pokiaľ je prietok v smere B→F pod nastavenou hodnotou. 
V prípade zvýšeného prietoku sily prúdu oleja (tlakový 
rozdiel) prekročia silu predpätia pružiny a ventil sa 
okamžite uzavrie. 
 
 
Ventily sú dostupné bez clonky,  pre stále držanie záťaže v prípade uzavretia ventilu, alebo s clonkami 
s otvormi rôznych priemerov, u ktorých sa v prípade prasknutia potrubia ventil úplne neuzavrie a hydromotor 
sa pomalým pohybom (rýchlosť pohybu závisí od priemeru otvoru clonky) zasunie do základnej polohy. 
 
 
Schéma ventilu bez clonky: Schéma ventilu s clonkou: 
 
 zjednodušená podrobná zjednodušená podrobná 
 
          
         

 
 
 
 
 
 

2. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 
Max. pracovný tlak 50 MPa  

Teplota okolia -40 ... 80 ºC 

Teplota kvapaliny -25 ... 80 ºC 

Kvapalina Hydraulický olej podľa DIN 51524 tab. 1 až 3, ISO VG 10..68 podľa DIN51519 

 Možnosť použitia biologicky rozložiteľných olejov HEPG a HEES do 70 ºC 

Rozsah viskozity 4 ... 1500 mm
2
/s 

Optimálna viskozita 10 ... 500 mm
2
/s 

Montážna poloha Ľubovoľná B - výstup na strane zabezpečovaného hydromotora 

Hmotnosť                vyhotovenie LB...C LB1: 6 g, LB2: 12 g, LB3: 21 g. LB4: 45 g 

                    vyhotovenia LB...G, LB...F LB1: 70 g, LB2: 100 g, LB3: 170 g. LB4: 390 g 

 
 
 

LB...C 

LB...G 

LB...F 
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3. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA, OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, veľkosť Závit 
Nastavený maximálny prietok [l/min]

3)
 

4 6,3 10 16 25 40 50 63 80 100 125 160 

štandard 

LB 1... G 1/4“ ● ● ● ● ●        

LB 2... G 3/8“  ● ● ● ● ● ●      

LB 3... G 1/2“    ● ● ● ● ● ●    

LB 4... G 3/4“     ● ● ● ● ● ● ● ● 

so závitom UNF podľa SAE J 514 

LB 2...3/4-16 UNF
1)

 3/4-16 UNF  ● ● ● ● ● ●      

LB 3... 7/8-14 UNF
2)

 7/8-14 UNF    ● ● ● ● ● ●    

LB 4... 1 1/16-12 UN
1)

 1 1/16-12 UN     ● ● ● ● ● ● ● ● 

s metrickým závitom s jemným stúpaním podľa DIN 13T6 

LB 14...
 1)

 M 14x1,5 ● ● ● ● ●        

LB 26...
 1)

 M 16x1,5  ● ● ● ● ● ●      

LB 28...
 1)

 M 18x1,5  ● ● ● ● ● ●      

LB 30...
 1)

 M 20x1,5    ● ● ● ● ● ●    

LB 32...
 1)

 M 22x1,5    ● ● ● ● ● ●    

LB 47...
 1)

 M 27x2     ● ● ● ● ● ● ● ● 

s redukciou 

LB 2/1... G 3/8“ ● ● ● ● ●        

LB 3/2... G 1/2“  ● ● ● ● ● ●      

LB 4/3... G 3/4“    ● ● ● ● ● ●    

 

1) Dostupné len vo vyhotovení C  
2) Dostupné len vo vyhotovení C a F 
3) V prípade neuvedenia nastavenia prietoku, bude ventil nastavený z výroby na maximálny prietok, v prípade potreby   
    nastavenia iného maximálneho prietoku, je možné ventil nastaviť podľa odseku 5. 
 

Vyhotovenie 

 

Typ, 
veľkosť 

Priemer otvoru clonky [mm] 

C 
 

0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2 

LB 1...  ● ● ● ●   

F 
 

LB 2... ● ● ● ● ●  

LB 3... ● ● ● ● ● ● 

G 
 

LB 4...  ● ● ● ● ● 

  4) Ventily vyhotovenia C veľkosti 1 až 3 je možné dodať   
      s redukciou pre možnosť zaskrutkovania do telesa F 
      alebo G najbližšej väčšej veľkosti 

s 
redukciou

4)
 

 

 

Typ, 
veľkosť 

LB 2 

0,8 

C 

Nastavený 
maximálny 

prietok 

LB 3 

LB 3 

C 

C 1,0 7/8-14 UNF 50 - 

63 

40 

- 

- 

Vyhotovenie 

Clonka 
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4. CHARAKTERISTIKY Δp - Q 
 
Charakteristiky Δp - Q platné pre všetky vyhotovenia ventilov LB 
 
Charakteristiky Δp - Q pre obidva smery  (B→F a F→B) sú závislé od nastavenej vzdialenosti S. 
V priesečníku charakteristiky Δp - Q pre nastavenú vzdialenosť S s hraničnou  bodkočiarkovanou krivkou sa 
ventil v smere B→F uzavrie. Medzihodnoty sa interpolujú. Krivky platia pre ventily bez clonky (QA=QLB).   
Pri ventiloch s clonkou je skutočný nastavený prietok vyšší i prietok cez otvor clonky (pozri príklad nižšie). 
Napriek tomu to má len minimálny vplyv (QA=QLB+QBI). 
Všetky charakteristiky boli namerané pri viskozite 60mm

2
/s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatočné charakteristiky Δp - Q platné pre ventily s clonkou, smer prietoku B→F 
 

 Charakteristiky cloniek pre určenie Charakteristiky cloniek pre určenie rýchlosti 
 skutočného nastaveného prietoku: pri spúšťaní záťaže: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
príklad: LB 3 C 1,5 nastavený na S= 1,5 ≈ 55 l/min (pozri aj odsek 5.) 
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5. NASTAVENIE VENTILU 
 
Pri viskozite nad 500 mm

2
/s bod nastavenia 

mierne klesá k nižším hodnotám prietoku, pričom 
odchýlka pri nižších nast. prietokoch (menšie 
vzdialenosti S) môže byť väčšia ako pri vyšších  
nast. prietokoch. 
 
Vzdialenosť S nastaviť po povolení matice dvoma 
rovnakými kalibrami (oproti sebe) alebo vidlicovým 
kalibrom. Maticu rukou dotiahnuť na potrebnú 
vzdialenosť, kaliber odstrániť a opatrne dotiahnuť 
kontra maticu.  
 
 
 
 

6. ODPORÚČANÉ HODNOTY PRIETOKU 
 
Rozhodujúci pre nastavenie prietoku QA je spätný prietok QRÜCK z plnej strany piesta hydromotora, ktorý 
vychádza v smere B→F pri normálnej prevádzke. V praxi sa osvedčuje ako odporúčaná hodnota pomer QA : 
QRÜCK ≥ 1,5 pre ručne ovládané ventily alebo ≈ 2 pre elektromagneticky ovládané a iné, rýchlo spínajúce 
rozvádzače. 
Pri veľkoobjemových hydromotoroch alebo vysokých tlakoch záťaže môže dôjsť k nechcenému zatvoreniu 
ventilu aj napriek  hodnotám prietoku zvolených  podľa odporúčaného pomeru, ktoré môže byť spôsobené 
dekompresnou špičkou z hydromotora pri prepnutí rozvádzača. Ak sa na rozvádzači nedá nastaviť čas 
prepínania, dekompresná špička by mala byť potlačená prostredníctvom škrtenia na výtlačnej strane. 
Škrtenie by malo byť navrhnuté podľa Δp - Q charakteristiky tak, aby prietok cez škrtiaci element pri 
najväčšom tlakovom zaťažení bol menší ako prietok nastavený na ventile LB, ale väčší (príklad 6.1. vpravo) 
alebo rovnaký (príklad 6.1. vľavo) ako spätný prietok QRÜCK. Škrtiaci element je nutné montovať až za vetvu 
proti, ktorej prasknutiu chráni ventil LB.  Pri  veľmi veľkých rozdieloch v záťaži (medzi maximálnou 
minimálnou záťažou) rýchlosť spúšťania bude nižšia v prípade minimálnej záťaži v závislosti od  Δp - Q 
charakteristiky clonky. 
 
 
6.1. Príklady použitia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostný ventil LB vo zdvíhacom 
zariadení so spúšťacím modulom HSV. 

Bezpečnostný ventil LB vo zdvíhacom zariadení 
so sedlovým ventilom a brzdným ventilom SB 
alebo SQ. Táto kombinácie je možná na 
základe oneskorenia reakcie brzdného ventilu, 
pričom v prípade poruchy sa ventil LB uzavrie 
počas tohto oneskorenia.  

Prietok QA [l/min] 

N
a
s
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á
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d
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n
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s
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[m
m

] 

Ventil LB 
Ohrozený úsek potrubia 

prietok od 
čerpadla 

prietok od 
čerpadla 

Ohrozený úsek potrubia 

Ventil LB 

Brzdný ventil 
typ SB a SQ 

Nastavenie škrtiaceho ventilu vychádza 
z prietoku QRÜCK pri najväčšom zaťažení, 
QA môže byť až 1,2 násobkom QRÜCK 

škrtenie 

Brzdný ventil určuje spätný 
prietok QRÜCK (=QSB) 
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7. ROZMERY 
 
Ventily určené pre zaskrutkovanie     Závitová komora 
do závitovej komory LB...C 
 

Príslušný montážny nástroj 
je potrebné samostatne  
vyrobiť podľa otvorov 

 
 
 
 
 
 
 

Typ LB 1 LB 2 LB 3 LB 4 

Uťah. 
moment 

[Nm] cca. 8 cca. 12 cca. 18 cca. 23 

 
 
 
 
Ventily s telesom určené pre montáž do potrubia 
 
 LB...F LB...G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  LB...C LB...F LB...G 

Typ 
Závit L I d a/f1 LK d1 t t1 D

1)
 L1 I1 a/f2 L2 I1 a/f2 

G G1 [mm] [mm] [mm] 

LB 1... G 1/4“ G 1/4“ A 17,5 8,1 9,5 5,5 8,5 2,4 22 33 11,5
+0,1

 50 12 19 48 12 19 

LB 14 C M 14x1,5 17,5 8,1 9,5 5,5 8,5 2,4 22 33 12,5
+0,1

 - - - - - - 

LB 2... G 3/8“ G 3/8“ A 21 10,6 12,5 5,5 11 3,5 26 37 15,0
+0,1

 58 12 22 52 12 22 

LB 26 C M 16x1,5 

21 10,6 12,6 5,5 11 3,5 26 37 

14,4
+0,1

 

- - - - - - LB 28 C M 18x1,5 16,4
+0,1

 

LB 2... 3/4-16 UNF
2)
 17,5

+0,1
 

LB 3... G 1/2“ G 1/2“ A 25 12,1 15 7 13 4,5 30 45 18,7
+0,1

 65 14 27 60 14 27 

LB 30 C M 20x1,5 

25 12,1 16,2 7 13 4,5 30 45 

18,4
+0,1

 
- - - 

- - - LB 32 C M 22x1,5 20,4
+0,1

 

LB 3... 7/8-14 UNF
2)
 20,4

+0,1
 102 19,3 30 

LB 4... G 3/4“ G 3/4“ A 30,5 17,1 17,5 7 16 6 38 54 24,2+0,1 78 16 36 72 16 36 

LB 47 C M 27x2 
30,5 17,1 17,5 7 16 6 38 54 

24,9
+0,1

 
- - - - - - 

LB 4... 1 1/16-12 UN
2)
 25,0

+0,1
 

 
1) Odporúčaný priemer vrtáku ϕD pre dosiahnutie minimálnej netesnosti závitu 
2) Ventily s UNF závitom podľa SAE J 514 sú k dispozícii len vo vyhotovení C (všetky veľkosti) 
    a vo vyhotovení F (veľkosť 3) 

 
 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  

Koniec závitu tvaru E 
(1 1/2 - 2 chodý nábeh, 
nábehový kužeľ ≈ 23°)   

http://www.eurofluid.sk/
mailto:eurofluid@eurofluid.sk

