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Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCX 
 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   2,9 kg 
 
Ovládacia páčka s 2 pracovnými osami.  
 

Objednávacie číslo Vyhotovenie 
Prídavné tlačidlá 

Vpredu Vzadu 

HC-RCX:03-A01-MA-F00F00R1-WF53-RAG02    S rovnou 
páčkou 

Pravé Obr. 1 Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F01F00R1-WF53-RAG02    Obr. 2  Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F02F00R1-WF53-RAG02    Obr. 3 Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F00F00R2-WF53-RAG02    Ľavé Obr. 1 Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F01F00R2-WF53-RAG02    Obr. 2  Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F02F00R2-WF53-RAG02    Obr. 3 Obr. 15 

HC-RCX:03-A01-MA-F02F01R2-WF53-RAG02    Obr. 3 Obr. 16 

HC-RCX:04-A01-MA-F00F00R1-WG51-RAG02    S páčkou s 
15º ohybom 

Pravé Obr. 1 Obr. 15 

HC-RCX:04-A01-MA-F01F00R1-WG51-RAG02 Obr. 2  Obr. 15 

HC-RCX:04-A01-MA-F02F00R1-WG51-RAG02 Obr. 3 Obr. 15 

HC-RCX:04-A01-MA-F00F00R2-WG51-RAG02    Ľavé Obr. 1 Obr. 15 

HC-RCX:04-A01-MA-F01F00R2-WG51-RAG02    Obr. 2  Obr. 15 

HC-RCX:04-A01-MA-F02F00R2-WG51-RAG02    Obr. 3 Obr. 15 

 
*V tabuľke je uvedený výber vyhotovení. Všetky možné kombinácie prídavných tlačidiel vpredu a vzadu sú  
  uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
 

Prídavné tlačidlá vpredu 

Obr. 1 

 

Obr. 2 

 

Obr. 3

 

Obr. 4

 

Obr. 5

 

Obr. 6

 

Obr. 7
1)

 
Obr. 8

1)

 

Obr. 9
1)

 

Obr. 10
1)

 

Obr. 11
1)

 

Obr. 12
1)

 

Obr. 13
1)
 

 

Obr. 14
1)

 
Prídavné tlačidlá vzadu 

Obr. 15

 

Obr. 16

 

Obr.17

 

Obr. 18

 

Obr. 19

 

Obr. 20

 

 
1) Nie je k dispozícii v kombinácii s prídavnými tlačidlami Obr. 19 a Obr. 20. 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCY 
 
Ručné ovládače typu HC-RCY zodpovedajú ovládačom typu HC-RCX avšak vďaka 
zmenšenému priemeru ovládacieho piestika sa znížila ovládacia sila približne o 30% 
čím sa ovládanie stalo komfortnejším. 

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   2,5 kg 
 
 
Ovládacia páčka s 2 pracovnými osami.  
 
 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 
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Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCL 
 
Ručné ovládače typu HC-RCL sú určené hlavne pre kolesové nakladače, zodpovedajú 
ovládačom typu HC-RCX avšak sú doplnené o elektromagnetickú aretáciu. 

 
Max. pracovný tlak  4 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   2,9 kg 
 
Ovládacia páčka s 2 pracovnými osami s aretáciou v koncovej polohe. 

 
Elektromagnetická aretácia 

Napájacie napätie 12 VDC +/- 20% 24VDC +/- 20% 

Odpor pri 20ºC 22 Ω 95 Ω 

Výkon pri 20ºC 7 W 

Konektor Deutsch DT04-6P 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
 

Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCL3 
 
Ručné ovládače typu HC-RCL3 predstavujú kompaktnú kombináciu ovládacej páčky s 2 
pracovnými osami s páčkou s 1 pracovnou osou v spoločnom telese, určené sú  hlavne 
pre kolesové nakladače. 

 
Max. pracovný tlak  4 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   4,8 kg 
 
Ovládacia  páčka   s  2  pracovnými  osami  +  páčka  s  1   pracovnou  osou,   aretácia 
v koncovej polohe. 

 
Elektromagnetická aretácia 

Napájacie napätie 12 VDC +/- 20% 24VDC +/- 20% 

Odpor pri 20ºC 22 Ω 95 Ω 

Výkon pri 20ºC 7 W 

Konektor Deutsch DT04-6P 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 
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Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCM 
 
Ručné ovládače HC-RCM majú sekciovú konštrukciu s maximálne 12 sekciami. 
Používajú sa hlavne pre ovládanie hydrogenerátorov a hydromotorov s premenlivým 
geometrickým objemom a hydraulických bŕzd preto majú svoje uplatnenie u menších 
nakladačoch a traktoroch. 

 
Max. pracovný tlak  6 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   1,5 ... 18 kg (v závislosti od počtu prac. sekcií) 
 
1 až 12 ovládacích  páčok s 1 pracovnou  osou.  
 

Objednávacie číslo  Vyhotovenie páčky Počet prac. sekcií 
Hmotnosť 

[kg] 

HC-RCM/1:01-MA-M-WE95-RAG02  

Obr. 1 

1 1,5 

HC-RCM/2:01-MA-M-WE95-RAG02x2 2 3,0 

HC-RCM/3:01-MA-M-WE95-RAG02x3 3 4,5 

HC-RCM/4:01-MA-M-WE95-RAG02x4 4 6,0 

HC-RCM/5:01-MA-M-WE95-RAG02x5 5 7,5 

HC-RCM/6:01-MA-M-WE95-RAG02x6 6 9,0 

HC-RCM/7:01-MA-M-WE95-RAG02x7 7 10,5 

HC-RCM/8:01-MA-M-WE95-RAG02x8 8 12,0 

HC-RCM/9:01-MA-M-WE95-RAG02x9 9 13,5 

HC-RCM/10:01-MA-M-WE95-RAG02x10 10 15,0 

HC-RCM/11:01-MA-M-WE95-RAG02x11 11 16,5 

HC-RCM/12:01-MA-M-WE95-RAG02x12 12 18,0 

HC-RCM/1:01-MA-A-WA70-RAG02 Obr. 2 1 1,5 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Ručné ovládače diaľkového ovládania HC-RCB 
 
Ručné ovládače HC-RCB majú sekciovú konštrukciu s 2 sekciami. Používajú sa hlavne 
pre ovládanie hydrogenerátorov a hydromotorov s premenlivým geometrickým objemom 
a hydraulických bŕzd preto majú svoje uplatnenie u menších nakladačoch a traktoroch. 

 
Max. pracovný tlak  6 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Počet prac. sekcií  2 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   3,2 kg 

 
2 ovládacie  páčky s 1 pracovnou  osou.  
 

Objednávacie číslo  Vyhotovenie páčky 

HC-RCB:01 A01 MA M WV75-01 A01 MA M WV75-RAG02 

 

HC-RCB:01 A01 MA M WP110-01 A01 MA M WV75-RAG02 

 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
 

Hydraulická schéma: 

Vyhotovenia páčky 

         Obr. 1                        Obr. 2 

Hydraulická schéma: 
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Nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCP 
 
Nožné ovládače HC-RCP charakterizujú redukované rozmery telesa a tým aj 
redukovaná hmotnosť. Pracujú na princípe nepriamo riadených redukčných ventilov, 
v  stredovej  polohe  je  vetva  P  zatvorená  a  vetvy  1  a 2  sú prepojené do odpadovej  
vetvy T. Prípoje P a T sú na boku telesa. Pedál je do stredovej polohy centrovaný 
pružinami.  

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   3,4 kg 
 
Ovládací pedál s 2 pracovnými vetvami. 
 

Objednávacie číslo HC-RCP: 01S A01 MA A01 MA RAG02 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCF 
 
Nožné ovládače HC-RCF charakterizujú redukované rozmery telesa a tým aj 
redukovaná hmotnosť. Pracujú na princípe nepriamo riadených redukčných ventilov, 
v  stredovej  polohe  je  vetva  P  zatvorená  a  vetvy  1  a 2  sú prepojené do odpadovej  
vetvy T. Prípoje P a T sú zospodu telesa. Pedál je do stredovej polohy centrovaný 
pružinami.  

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   4,1 kg 
 
Ovládací pedál s 2 pracovnými vetvami. 
 

Objednávacie číslo HC-RCF: 01S A01 MA A01 MA RAG02 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCD 

 
Dvojité nožné ovládače HC-RCD pracujú na princípe nepriamo riadených redukčných 
ventilov. Prípoje P a T sú zospodu telesa.  Pedále sú centrované pružinami.  

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   4,1 kg 
 
2 ovládacie pedále s 1 pracovnou vetvou. 
 

Objednávacie číslo HC-RCD: 01S A01 MA A01 MA RAG02 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 
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Nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCS 
 
Nožné ovládače HC-RCS charakterizuje ergonomické vyhotovenie čo zabezpečuje 
maximálny komfort ovládania. Pracujú na princípe nepriamo riadených redukčných 
ventilov, v  stredovej  polohe  je  vetva  P  zatvorená  a  vetvy  1  a 2  sú prepojené do 
odpadovej vetvy T. Prípoje P a T sú na boku telesa. Pedál je do stredovej polohy 
centrovaný pružinami.  

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   4,1 kg 
 
Ovládací pedál s 2 pracovnými vetvami. 

 

Objednávacie číslo HC-RCS: 01P 01S A01T RA03 G02 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCT 
 
Dvojité nožné ovládače HC-RCT charakterizuje ergonomické vyhotovenie čo 
zabezpečuje maximálny komfort ovládania. Pracujú na princípe nepriamo riadených 
redukčných ventilov. Prípoje P a T sú zospodu telesa. Pedále sú do stredovej polohy 
centrované pružinami.  

 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   5,1 kg 
 
2 ovládacie pedále s 2 pracovnými vetvami. 

 

Objednávacie číslo HC-RCT: 02P 01S A01T MD 02P 01S A01T MD RA01G02 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
Ručné / nožné ovládače diaľkového ovládania HC-RCV 
 
Ovládače HC-RCV sú ovládače s 1 pracovnou vetvou. Dodávané sú vyhotovenia 
s ručným ovládaním prostredníctvom kolieska 360º alebo s nožným ovládaním 
prostredníctvom pedálu.  
 
Max. pracovný tlak  10 MPa 
Max. prietok   12 l/min 
Pripojovací závit  G 1/4“ 
Hmotnosť   1 kg 
 

Objednávacie číslo Spôsob ovládania 

HC-RCV:01V-A01-MA-RAG02 kolieskom 

HC-RCV:01S-A01-MA-RAG02 pedálom 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 
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Napájacie jednotky pre diaľkové ovládanie HC-SE/SU 
 
Napájacie jednotky HC-SE/SU redukciou tlaku a prietoku umožňujú pripojenie prvkov 
diaľkového ovládania k hydraulickým systémom s vysokými pracovnými tlakmi. 
Dodávané sú vyhotovenia bez akumulátora alebo s akumulátorom 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa 
Rozsah prac. teplôt  -20 ÷ 80 ºC  
 

Objednávacie číslo Schéma Vyhotovenie Nap. napätie rozvádzača 

HC-SU2:V01-30RAG02 

Obr.1 

Bez akumulátora - 

HC-SU2:V04-30RAG02 S akumulátorom 0,35 l - 

HC-SU2:V05-30RAG02 S akumulátorom 0,75 l - 

HC-SU2:V06-30RAG02 S akumulátorom 1,5 l - 

HC-SU3:V01-30RBG02 

Obr. 2 

Bez akumulátora - 

HC-SU3:V04-30RBG02 S akumulátorom 0,35 l - 

HC-SU3:V05-30RBG02 S akumulátorom 0,75 l - 

HC-SU3:V06-30RBG02 S akumulátorom 1,5 l - 

HC-SE2:V01-30RWG02 

Obr.3 

Bez akumulátora 24 VDC 

HC-SE2:V04-30RWG02 S akumulátorom 0,35 l 24 VDC 
HC-SE2:V05-30RWG02 S akumulátorom 0,75 l 24 VDC 

HC-SE2:V06-30RWG02 S akumulátorom 1,5 l 24 VDC 

HC-SE3/1:V01-30RWG02 

Obr.4 

Bez akumulátora 24 VDC 
HC-SE3/1:V04-30RWG02 S akumulátorom 0,35 l 24 VDC 
HC-SE3/1:V05-30RWG02 S akumulátorom 0,75 l 24 VDC 

HC-SE3/1:V06-30RWG02 S akumulátorom 1,5 l 24 VDC 

HC-SE3/2:V01-30RWG02 

Obr.5 

Bez akumulátora 24 VDC 
HC-SE3/2:V04-30RWG02 S akumulátorom 0,35 l 24 VDC 
HC-SE3/2:V05-30RWG02 S akumulátorom 0,75 l 24 VDC 

HC-SE3/2:V06-30RWG02 S akumulátorom 1,5 l 24 VDC 

HC-SE3/3:V01-30RWG02 

Obr.6 

Bez akumulátora 24 VDC 
HC-SE3/3:V04-30RWG02 S akumulátorom 0,35 l 24 VDC 
HC-SE3/3:V05-30RWG02 S akumulátorom 0,75 l 24 VDC 

HC-SE3/3:V06-30RWG02 S akumulátorom 1,5 l 24 VDC 

 
 
        Obr. 1                                            Obr. 2                                                    Obr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 4                                            Obr. 5                                                     Obr. 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HCRC-00. 

 


