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Servomotory typu SMB a SMH 
 
Napájanie 230 VAC alebo 400 VAC 
Výkon 0,2...5,3 kW 
Moment krútiaci 0,35...17 Nm 
Otáčky 0...7500 ot/min 
Krytie IP64 (voliteľne IP65) 

 
Servomotory typu MB a MH 
 
Napájanie 230 VAC alebo 400 VAC 
Výkon 0,05...67 kW 
Moment krútiaci 0,2...285 Nm 
Otáčky 0...10000 ot/min 
Krytie IP64 (voliteľne IP65) 

 
Servomotory typu NX 
 
Napájanie 230 VAC alebo 400 VAC 
Výkon 0,2...13,7 kW 
Moment krútiaci 0,45...67 Nm 
Otáčky 0...7500 ot/min 
Krytie IP64 (voliteľne IP65) 

 
Planétové prevodovky typu PS / RS 
 
Max. vstupné otáčky 6000 ot/min 
Moment krútiaci 13...230 Nm 
Prevodový pomer 3:1...100:1 
Účinnosť 97% 
Hlučnosť <65 dB(A) 
 

Planétové prevodovky typu PE 
 
Max. vstupné otáčky 6500...13000 ot/min 
Moment krútiaci 260 Nm 
Prevodový pomer 3:1...512:1 
Účinnosť 96% 
Hlučnosť <58...65 dB(A) 
 

Elektrické valce ET 
 
Zdvih až  2400 mm 
Stúpanie skrutky 5..50 mm/ot 
Sila 600...44500 N 
Účinnosť 90% 
5 rôznych veľkostí 

 
Elektrické valce ETH 
 
Zdvih až  2000 mm 
Stúpanie skrutky 5..32 mm/ot 
Sila 56000 N 
Účinnosť 90% 
4 rôzne veľkosti  
 
 
- pre viac informácií alebo pre zaslanie katalógov kontaktujte prosím naše kancelárie. 
 

 


