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Trojfázové elektromotory na striedavé napätie 
 

Trojfázové  nízkonapäťové  asynchrónne  elektromotory  s kotvou  nakrátko,  s 
účinnosťami podľa IE2.   

 

Objednávacie číslo 

        x kW           /                 400 V              /                      xx                         -                         xxx 

Výkon 
elektromotora Nominálne napätie Počet pólov elektromotora Vyhotovenie 

[kW] 

0,12 

230V-400V / 50Hz 2P 
(2-póly, 2850 ot/min) 

 
 
 
 

4P 
(4-póly, 1420 ot/min) 

 
 
 
 

6P 
(6-pólov, 950 ot/min) 

 
 
 
 

8P 
(8-pólov, 710 ot/min) 

B5 
(prírubový, s veľkou prírubou) 

 
 
 
 
 

B35 
(pätkoprírubový) 

 
 
 
 
 

B14 
(prírubový, s malou prírubou) 

 

 
 
 

B34 
(pätkoprírubový, s malou prírubou) 

0,18 

0,25 

0,37 

0,55 

0,75 

1,1 

1,5 

2,2 

3 

400V-690V / 50Hz 

4 

5,5 

7,5 

11 

15 

18,5 

22 

30 

37 

45 

55 

75 
 

- príklad označenia: elektromotor s výkonom 4kW, 4-ppólový, s veľkou prírubou: 4kW/400V/4P-B5 
- podrobnejšie údaje k elektromotorom sú na vyžiadanie. 

 
Jednofázové elektromotory na striedavé napätie 
 

jednofázové  nízkonapäťové  asynchrónne  elektromotory  s kotvou  nakrátko,  s 
behovým kondenzátorom.   

 

Objednávacie číslo 

        x kW           /                 230 V              /                      xx                         -                         xxx 

Výkon 
elektromotora Nominálne napätie Počet pólov elektromotora Vyhotovenie 

[kW] 

0,25 

230V / 50Hz 

2P 
(2-póly, 3000 ot/min) 

 
4P 

(4-póly, 1500 ot/min) 
 

6P 
(6-pólov, 1000 ot/min) 

B5 
(prírubový, s veľkou prírubou) 

B35 
(pätkoprírubový) 

B14 
(prírubový, s malou prírubou) 

B34 
(pätkoprírubový, s malou prírubou) 

0,37 

0,55 

0,75 

1,1 

1,5 

2,2 
 

- príklad označenia: elektromotor s výkonom 1,1kW, 4-ppólový, s veľkou prírubou: 1,1kW/230V/4P-B5  
- podrobnejšie údaje k elektromotorom sú na vyžiadanie. 
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Elektromotory na jednosmerné napätie bez spínacieho relé 
 

Objednávacie 
číslo 

Napätie Výkon Otáčky Zmysel 
otáčania

1)
 

Tepelná 
ochrana [V] [kW] [ot/min] 

M46C1ST01 12 0,15 1400 ľavotočivé áno 

M46C2ST01 24 0,15 1400 ľavotočivé áno 

M46C1ST05 12 0,5 1700 ľavotočivé áno 

M46C2ST05 24 0,5 1700 ľavotočivé áno 

M46C1ST08 12 0,8 2100 ľavotočivé áno 

M46C2ST08 24 0,8 2400 ľavotočivé áno 

M46C1ST16 12 1,6 2800 ľavotočivé áno 

M46C1ST21 12 2,1 2400 ľavotočivé áno 

11.216.192 12 0,8 2600 pravotočivé nie  

11.212.177 24 0,8 2600 pravotočivé nie 

11.216.077 12 1,6 2600 pravotočivé áno 

11.212.987 24 2,2 2600 pravotočivé áno 

 

1) zmysel otáčania elektromotora je pri pohľade zo strany elektromotora, príslušný hydrogenerátor má opačný  
    zmysel otáčania 
- podrobnejšie údaje k elektromotorom sú na vyžiadanie. 

 
Elektromotory na jednosmerné napätie bez spínacieho relé  
s ventiláciou pre plynulú prevádzku 
 

Objednávacie 
číslo 

Napätie Výkon Otáčky Zmysel 
otáčania

1)
 

Tepelná 
ochrana [V] [kW] [ot/min] 

M46C2ST22 24 2,2 2400 ľavotočivé áno 

M46C1ST24 12 2,4 3400 ľavotočivé áno 

M46C2ST30 24 3,0 3500 ľavotočivé áno 

MB14C1ST25 12 2,5 1700 ľavotočivé áno 

MB14C2ST30 24 3,0 1700 ľavotočivé áno 

MB14C2ST40 24 4,0 2000 ľavotočivé áno 

 

1) zmysel otáčania elektromotora je pri pohľade zo strany elektromotora, príslušný hydrogenerátor má opačný  
    zmysel otáčania 
- podrobnejšie údaje k elektromotorom sú na vyžiadanie. 

 
Elektromotory na jednosmerné napätie so spínacím relé  

 

Objednávacie 
číslo 

Napätie Výkon Otáčky Zmysel 
otáčania 

Tepelná 
ochrana [V] [kW] [ot/min] 

11.212.737 12 1,6 2600 pravotočivé áno 

11.212.736 24 2,2 2600 pravotočivé áno 

 

1) zmysel otáčania elektromotora je pri pohľade zo strany elektromotora, príslušný hydrogenerátor má opačný  
    zmysel otáčania 
- podrobnejšie údaje k elektromotorom sú na vyžiadanie. 

 
Spínacie relé k elektromotorom na jednosmerné napätie 

 

Objednávacie 
číslo 

Napätie Prúd 
Pre použitie s elektromotorom 

[V] [A] 

M47SC0001 12 150 M46C1ST01, M46C1ST05, M46C1ST08 a M46C1ST21 

M74ZC0001 12 200 M46C1ST24 a MB14C1ST25 

M47SC0002 24 150 M46C2ST01, M46C2ST05, M46C2ST08 a M46C2ST22 

M74ZC0002 24 200 M46C2ST30, MB14C2ST30 a MB14C2ST40 

11.250.142 12 80 11.216.192 

11.250.188 12 150 11.216.177 

11.250.143 24 80 11.212.177 

11.250.171 24 150 11.212.987 

 

- podrobnejšie údaje k spínacím relé  sú na vyžiadanie.  


