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Spínače, snímače 
 
Tlakové spínače typu DG3 (pre jednosmerné aj striedavé napätie) 
 
Maximálny prúd  4 A (pri 12 VDC) 
   2 A (pri 24 VDC) 
   1 A (pri 230 VAC / 50 Hz) 
Hydraulický prípoj Montáž na panel (iné možnosti montáže použitím 
   pripojovacieho príslušenstva) 
 
V  tabuľke   sú  uvedené  štandardné  vyhotovenia  so  spôsobom  nastavenia  spínacieho  tlaku  skrutkou. 

 

Objednávacie číslo 
Rozsah tlakov Max. tlak Hmotnosť 

Krytie Kontakt 
[MPa] [MPa] [kg] 

DG 33 20 ... 70 70 0,3 IP 65 

Prepínací 
 

 

DG 34 10 ... 40 70 0,3 IP 65 

DG 35 2 ... 25 70 0,3 IP 65 

DG 36 0,4 ... 1,2 70 0,3 IP 65 

DG 364 0,4 ... 5 70 0,3 IP 65 

DG 365 1,2 ... 17 70 0,3 IP 65 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s iným spôsobom nastavenia do  objednávacieho čísla pribudne písmeno   
   z nasledovnej tabuľky: (príklad označenia: DG 33 V - vyhotovenie s regulačným kolieskom) 

 

Spôsob nastavenia Označenie 

Skrutkou bez označenia 

S krídlovou skrutkou R 

Regulačným kolieskom V 

Reg. Kolieskom s mož. uzamknutia H 

 
Pripojovacie príslušenstvo: 
 
- 1/4      - Y1 (Y2, Y3) 
Pripojovacia doska so závitom  G 1/4“  Nástavec pre pripojenie do bloku  
      so závitom G 1/4“ (M12x1,5, G 1/8“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- YS6 (YS8)     - Y6 (Y8) 
Nástavec pre skrutkovanie ťažkej  Rúrkový nástavec Ø6 (Ø8) 
série S, Ø6 - závit M14x1,5 
(Ø8 - závit M16x1,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pre objednanie tlakového spínača s pripojovacím príslušenstvom sa označenie príslušenstva pripíše 
za objednávacie číslo tlakového spínača. (príklad označenia: DG 33 V - 1/4 tlak. spínač DG 33, nastavenie 
spínacieho tlaku regulačným kolieskom, s pripojovacou doskou 1/4) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č HY12.04.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Montážny obrazec 
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Tlakové spínače typu DG1 a DG 8 (pre jednosmer. aj striedavé nap.) 
 
Maximálny prúd 8 A (pri 12 VDC) 
   4 A (pri 24 VDC) 
   1 A (pri 230 VAC / 50 Hz) 
Hydraulický prípoj G 1/4“ 
 
Nastavenie  spínacieho  tlaku  sa  vykonáva  kolieskom spojeným s ručičkou, ktorá ukazuje nastavenú 
hodnotu spínacieho tlaku. 
 

 

 
1) Vyhotovenia „F“ pre montáž na panel. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č HY12.04.00. 

 
Tlakové elektronické spínače typu DG6 (pre jednosmerné napätie) 

 
Maximálny prúd 250 mA 
Napájacie napätie 9,6 - 32 VDC 
Hydraulický prípoj G 1/4“ 

 

Objednávacie 
číslo 

Rozsah tlakov Max. tlak Hmotnosť 
Krytie Popis 

[MPa] [MPa] [kg] 

DG 61 0 ... 10 40  0,08 IP 67 
2 nezávislé spínacie 

výstupy 
DG 62 0 ... 25 40 0,08 IP 67 

DG 64 0 ... 40 40 0,08 IP 67 

DG 61 R 0 ... 10 40 0,08 IP 67 Individuálne nastaviteľné  
výstupy. 

(1 spínací + 1 rozpínací) 
DG 62 R 0 ... 25 40 0,08 IP 67 

DG 64 R 0 ... 40 40 0,08 IP 67  

 
Príslušenstvo:                
 

- MSD-T7 M12   
4-kolíkový konektor M12       

 

 
 
 
 
 
 
 
* Pre objednanie tlakového spínača s príslušenstvom sa označenie príslušenstva pripíše k objednávaciemu 
číslu tlakového spínača. (príklad označenia: DG 61 MSD-T7 M12 – tlak. spínač DG 61 s konektorom MSD-T7) 
** S tlakovým spínačom je dodávaná aj plastová plomba. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č D5440-F.  

 
 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Rozsah tlakov Max. tlak Elektrické 
pripojenie 

Krytie Kontakt 
[MPa] [MPa] 

 DG 1 R 2 ... 60 60 Vo vnútri 
prístroja 

IP 54 

 

DG 1 R F
1)
 2 ... 60 60 IP 54 

DG 1 R S 2 ... 60 60 

konektor podľa 
EN 175 301-803 

(ISO 4400) 

IP 54 

DG 1 R F S
1)
 2 ... 60 60 IP 54 

DG 8 2 ... 60 
(hlavný  
spínač) 

2 ... 18 
(vedľajší 
spínač) 

60 IP 54 

 DG 8 F
1)
 60 IP 54 
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Tlakové  snímače typu DT2 (pre jednosmerné napätie) 
 
Výstupný signál   4 - 20 mA (typ: DT2) 
    0 - 10 VDC (typ: DT2V)  
Napájacie napätie  10 - 36 VDC (typ:DT2) 
    14 - 36 VDC (typ:DT2V) 
Presnosť   1% 
Hydraulický prípoj  G 1/4“ 

 

Objednávacie 
číslo 

Rozsah tlakov Max. tlak Hmotnosť 
Krytie 

[MPa] [MPa] [kg] 

DT2-1 0 ... 10 20 0,07 IP 67 

DT2-2 0 ... 25 50 0,07 IP 67 

DT2-4 0 ... 40 80 0,07 IP 67 

DT2-6 0 ... 60 120 0,07 IP 67 

DT2V-1 0 ... 10 20 0,07 IP 67 

DT2V-2 0 ... 25 50 0,07 IP 67 

DT2V-4 0 ... 40 80 0,07 IP 67 

DT2V-6 0 ... 60 120 0,07 IP 67 

 

Príslušenstvo:     - MSD-T7 M12   
4-kolíkový konektor M12       

 

 
 
 
 
 
 
* Pre objednanie tlakového snímača s príslušenstvom sa označenie príslušenstva pripíše k objednávaciemu  
  číslu tlakového spínača. (príklad označenia: DT2-1 MSD-T7 M12 – tlak. spínač s konektorom MSD-T7) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č D5440 T/1.  

 
Tlakové spínače  typu 201 (pre jednosmerné napätie) 
 

Objednávacie číslo 
tlakového spínača 

Objednávacie číslo 
krytky 

Rozsah tlakov Max. prúd Pripojovací 
závit 

Kontakt 
[MPa] [A] 

2010296 3900001 3 ... 15 0,5 G 1/4“ kuž.  

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Euroswitch. 

 
Tlakové spínače typu 166 (pre jednosmerné napätie)  
 

Objednávacie číslo 
tlakového spínača  

Objednávacie číslo 
krytky 

Rozsah tlakov Max. prúd Pripojovací 
závit 

Kontakt 
[MPa] [A] 

0166 405 031 029 30/00008 0,1 ... 1 4 G 1/4“   

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Suco. 

 
Termostaty typu 506 (pre jednosmerné napätie) 
 

Objednávacie číslo 
termostatu 

Objednávacie číslo 
konektora 

Spínacia teplota  Max. prúd Pripojovací 
závit 

Kontakt 
[ºC] [A] 

5061607070 3900200 70 10 M22x1,5  

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Euroswitch. 

 
Termostaty typu T a ILLZ 
Termostaty typu T a ILLZ sú uvedené v kapitole „Chladiče“. 
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Termostaty typu TH 140 
 

Objednávacie 
číslo 

Menovité napätie / prúd 

Regulačný rozsah 
spínacej teploty Pripojovací 

závit 
Kontakt 

[ºC] 

TH140 60 V / 1 A ,  120 V / 0,5 A 20 ... 140 G 1/2“ 

Prepínací 
 

 

TH140ZP16 250 V / 15 A 20 ... 140 G 1/2“ 
TH141 60 V / 1 A ,  120 V / 0,5 A 100 ... 200 G 1/2“ 
TH143 250 V / 15 A 20 ... 140  G 1/2“ 
TH144 250 V / 15 A 100 ... 200 G 1/2“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY12.01.00. 

  
Vyhrievacie telesá s termostatom typu 2117 
 

Objednávacie 
číslo 

Výkon Max. teplota Nap. napätie / 
počet pólov 

Pripojovací 
závit 

Krytie 
[W] [ºC] 

2117-01 1000 95 230 V / 1P G 1 1/2“ IP 54 

2117-02 1500 95 230 V / 1P G 1 1/2“ IP 54 

2117-03 2000 95 230 V / 1P G 1 1/2“ IP 54 

2117-04 3000 95 230 V / 1P G 1 1/2“ IP 54 

 

-podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY12.07.00 

 
Hladinové spínače typu P30 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prúd Max. napätie Zást. výška 
Krytie Kontakt 

[A] [VAC] [mm] 

P30100 - 500 1 230 100 IP 65 

 Prepínací 
 

 
 

P30150 - 500 1 230 150 IP 65 

P30200 - 500 1 230 200 IP 65 

P30250 - 500 1 230 250 IP 65 

P30300 - 500 1 230 300 IP 65 

P30350 - 500 1 230 350 IP 65 

P30400 - 500 1 230 400 IP 65 

P30450 - 500 1 230 450 IP 65 

P30500 - 500 1 230 500 IP 65 
 

* Hladinové spínače P30 sú dodávané s konektormi (objednávacie číslo: D) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Euroswitch. 

 
Prietokové spínače Easiflow 
 
Max. pracovný tlak  1 MPa 
Napätie   300 VAC / 300 VDC 
Max. prúd   2,5 A 
Presnosť   1% z celkového rozsahu 
 

Objednávacie číslo 
Rozsah prietokov Nast. rozsah spínania 

Kvapalina 
[l/min] [l/min] 

EF7731110221 1 ... 15 5 ... 15 

Voda 

EF7731111221 2 ... 30 5 ... 30 

EF7731114121 4 ... 50 10 ... 50 

EF7731113221 5 ... 100 20 ... 100 

EF7731114221 10 ... 150 30 ... 150 

EF7731110121 1 ... 15 5 ... 15 

Olej 

EF7731111121 2 ... 30 5 ... 30 

EF7731112121 4 ... 50 10 ... 50 

EF7731113121 5 ... 100 20 ... 100 

EF7731114121 10 ... 150 30 ... 150 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č FDHB500. 
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Tlakový združený prístroj SCPSD  
 

-  meranie, kontrola a spínanie tlaku 
-  jednoduchá montáž, obsluha i údržba 
-  možné nastavenie jednotiek (MPa / bar / psi) 
-  8 rozsahov tlakov (meranie od -0,1 MPa)  
-  teplota média  -20 ... 85 ºC 
-  pripojovací závit G 1/4“ 
-  materiál tesnenia NBR (možnosť dodať vyhotovenie s tesnením FPM, EPDM) 
-  kompatibilita so širokou škálou médií 
-  presnosť cca 0,5% 
-  analógový výstup (0-20 mA alebo 4-20 mA) 
-  napájanie 15-30 VDC (štandard 24 VDC) 
 

Objednávacie číslo Merací rozsah 
tlakov 

Max. tlak 
2 prepínacie výstupy s  
analógovým výstupom 

1 prepínací výstup s 
 analógovým výstupom 

2 prepínacie výstupy bez  
 analógového výstupu [MPa] [MPa] 

SCPSD-004-14-15 SCPSD-004-14-17 SCPSD-004-14-17 -0,1 ... 0,4 1 

SCPSD-010-14-15 SCPSD-010-14-17 SCPSD-010-14-17 -0,1 ... 1 2 

SCPSD-016-14-15 SCPSD-016-14-17 SCPSD-016-14-17 -0,1 ... 1,6 4 

SCPSD-060-14-15 SCPSD-060-14-17 SCPSD-060-14-17 0 ... 6 12 

SCPSD-100-14-15 SCPSD-100-14-17 SCPSD-100-14-17 0 ... 10 20 

SCPSD-250-14-15 SCPSD-250-14-17 SCPSD-250-14-17 0 ... 25 50 

SCPSD-400-14-15 SCPSD-400-14-17 SCPSD-400-14-17 0 ... 40 80 

SCPSD-600-14-15 SCPSD-600-14-17 SCPSD-600-14-17 0 ... 60 120 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 4083-2. 

 
Hladinový združený prístroj SCLSD  
 

-  meranie, kontrola a spínanie hladiny 
-  jednoduchá montáž, obsluha i údržba 
-  možné nastavenie jednotiek (mm / inch / %) 
-  3 rozsahy hladín (meranie  40 ... 480 mm)  
-  teplota média  -20 ... 80 ºC 
-  materiál plaváku NBR 
-  presnosť cca 1% pri 25 ºC 
-  analógový výstup (0-20 mA alebo 4-20 mA) 
-  napájanie 15-30 VDC (štandard 24 VDC) 
 

Objednávacie číslo Zástavbová 
výška 

Merací 
rozsah 2 prepínacie výstupy  s 

analógovým výstupom 
1 prepínací výstup s  

 analógovým výstupom 
2 prepínacie výstupy bez  

 analógového výstupu [mm] [mm] 
SCLSD-250-10-05 SCLSD-250-10-07 SCLSD-250-00-07 250 40 ... 210 

SCLSD-370-10-05 SCLSD-370-10-07 SCLSD-370-00-07 370 40 ... 330 

SCLSD-520-10-05 SCLSD-520-10-07 SCLSD-520-00-07 520 40 ... 480 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 4083-2. 
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Teplotný združený prístroj SCTSD  
 
-  meranie, kontrola a spínanie teploty 
-  jednoduchá montáž, obsluha i údržba 
-  možné nastavenie jednotiek (ºC / ºF) 
-  merací rozsah -40 ... 100 ºC 
-  pripojovací závit G 1/2“ 
-  teplotný snímač vyhotovený z nerezovej ocele 
-  rôzne dĺžky teplotných snímačov 
-  presnosť cca 1% na celom rozsahu 
-  analógový výstup (0-20 mA alebo 4-20 mA) 
-  napájanie 15-30 VDC (štandard 24 VDC) 

 

Objednávacie číslo 
Merací rozsah 

Výstupy 
[ºC] 

SCTSD-150-10-05 -40 ... 100 2 prepínacie výstupy s analógovým výstupom 

SCTSD-150-10-07 -40 ... 100 1 prepínací výstup s analógovým výstupom 

SCTSD-150-00-07 -40 ... 100 2 prepínacie výstupy bez analógového výstupu 

SCTSD-150-00-05 -40 ... 100 1 prepínací výstup bez analógového výstupu 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 4083-2. 

 
Hladinový a teplotný združený prístroj SCLTSD  
 
-  súčasné meranie, kontrola a spínanie hladiny a teploty 
-  Uloženie SCTSD a SCLSD na spoločnú platformu 
-  jednoduchá montáž, obsluha i údržba 
-  merací rozsah teplôt -40 ... 100 ºC 
-  merací rozsah hladiny 40 ... 480 mm 
-  pripojovací závit G 1/2“ 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia so zástavbovou výškou 520 mm s meracím rozsahom 40 ... 480 mm. 
 

Objednávacie 
číslo 

Výstupy 

Teplota Hladina 

SCLTSD-520-10-05 2 prepínacie výstupy s analógovým výstupom 2 prepínacie výstupy s analógovým výstupom 

SCLTSD-520-10-07 1 prepínací výstup s analógovým výstupom 1 prepínací výstup s analógovým výstupom 

SCLTSD-520-00-07 2 prepínacie výstupy bez analógového výstupu 2 prepínacie výstupy bez analógového výstupu 

 
* pre objednanie vyhotovenia s inou zástavbovou výškov sa v objednávacom čísle nahradí číslo 520  
  číslom ako je uvedené pri SCLSD. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 4083-2. 
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Konektory 500 
 
Objednávacie 

číslo 
Popis Farba 

Pripojenie 
kábla 

Obr. Zapojenie 

5001710 

Konektor EN 175301-801,  model AF 
Trieda ochrany  IP 65 pre napätie až 250 V 

Čierna 
PG 9 

1 --- 
5001711 Šedá 

5001716 Čierna 
PG 11 

5001717 Šedá 

5001571 
Konektor s LED diódou 24 VDC 

Čierna 
PG 11 1 1 

5001572 Šedá 

5001573 
Konektor s vložkou kontrolky 120 VDC 

Čierna 
PG 11 1 2 

5001574 Šedá 

5001575 
Konektor s vložkou kontrolky 120 VDC 

Čierna 
PG 11 1 2 

5001576 Šedá 

5001708 Konektor s LED diódou 24 VDC 
s odrušovacím obvodom 

Čierna 
PG 11 1 

3 

5001709 Šedá 3 

5001737 Mostíkový usmerňovač s kremíkovými diódami. 
S ochranou diód proti prúdovým nárazom  až do 

250 VDC 

Čierna 
PG 11 1 

4 

5001738 Šedá 4 

5001723 
Konektor priehľadným krytom 

Čierna 
PG 11 2 

5 

5001724 Šedá 6 

 
 
Náhradné vložky pre konektory 5001723 a 5001724 
 

Objednávacie číslo Popis Zapojenie 

5001727 Mostíkový usmerňovač až 250 VAC 5 

5001734 Mostíkový usmerňovač s LED diódou 250 VAC 6 

 
       Zapojenie 1:                       Zapojenie 2:                Zapojenie 3: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         Zapojenie 4:                       Zapojenie 5:                       Zapojenie 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

 
 
 

 
 
 

Obr. 1: 

Obr. 2: 
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Konektory D 
 

Objednávacie číslo Počet kolíkov 
Prac. napätie Priemer kábla 

Krytie 
[V] [mm] 

D 2 + PE
1)
 24 VDC 6 ... 8 IP 65 

 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Konektory s LED + diódou 6-11442-0516 

 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

6-11442-0516 2 + PE
1)
 24 VDC 1,5 6 ... 8 - 25 ... 80 IP 65 

 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Konektory s varistorom + LED  6-11442-0523 

 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

6-11442-0523 2 + PE
1)
 230 VAC 1,5 6 ... 8 - 25 ... 80 IP 65 

 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Konektory s usmerňovačom + VDR  6-41142-0556 

 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

6-41142-0556 2 + PE
1)
 230 VAC 1,5 6 ... 8 - 25 ... 80 IP 65 

 
 
 
 
 

1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Konektory s usmerňovačom + LED + VDR 6-41142-0558 

 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

6-41142-0558 2 + PE
1)
 24 VDC 1,5 6 ... 8 - 25 ... 80 IP 65 

 
 
 
 
 

1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 
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Konektory s usmerňovačom + LED + VDR  6-41142-0561 
 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

6-41142-0561 2 + PE
1)
 230 VAC 1,5 6 ... 8 - 25 ... 80 IP 65 

 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Konektory s LED SVS 296100 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

SVS 296100 3 + PE
1)
 24 VDC 4 5 ... 10 - 10 ... 50 IP 65 

 
 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č D 7163. 

 
Konektory s úsporným zapojením MSD 
 
Na zmenu polohy cievky je spravidla potrebný vyšší výkon ako na jej udržanie 
v pracovnej polohe. Preto pre aplikácie keď cievka ostáva trvalo alebo na dlhý čas pod 
napätím je výhodné použiť konektory s úsporným zapojením so zníženým napätím. 
Znížením napätia sa dosiahne aj zníženie teploty, vďaka čomu sa značne predlžuje 
životnosť cievky. Konektory s úsporným zapojením je vhodné použiť aj pre aplikácie 
s vyššou teplotou okolia. 
 

Objednávacie 
číslo 

Počet 
kolíkov 

Prac. napätie Max. prúd Priemer kábla Teplota okolia 
Krytie 

[V] [A] [mm] [ºC] 

MSD 4 P53 2 + PE
1)
 230 VAC 1 6 ... 8 - 10 ... 50 IP 65 

MSD 4 P55 2 + PE
1)
 24 VDC 1,5 6 ... 8 - 20 ... 50 IP 65 

MSD 4 P63 2 + PE
1)
 115 VAC 1 6 ... 8 - 10 ... 50 IP 65 

 
 MSD 4 P53 a MSD 4 P63                     MSD 4 P55 

 
 
 
 
 
 
 
 
1) PE = uzemnenie 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógoch č. D 7813 a D 7833.  
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Konektorové adaptéry s LED 31240 
 
Sú určené pre montáž pod konektory, pre doplnenie signalizácie privedenia el. napätia. 

 

Objednávacie číslo LED 
Prac. napätie Teplota okolia 

Krytie 
[V] [ºC] 

3124015 áno / žltá 24 VDC / VAC -20 ... 60 IP 65 

3124016 áno / žltá 230 VDC / VAC -20 ... 60 IP 65 

 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Proporcionálny elektronický regulátor 
 
Tento miniatúrny elektronický regulátor je vložený do telesa konektora  DIN43650 
 - ISO 4400, umožňuje ovládanie cievok proporcionálnych ventilov. Minimálna a 
maximálna hodnota prúdu je nastaviteľná  prostredníctvom dvoch  potenciometrov,  
ďalšie dva potenciometre umožňujú  nastavenie parametrov rampovej funkcie. 
Kontrolka LED svieti, keď  je systém pod prúdom. 
 

Objednávacie 
číslo 

Napatie Zvlnenie  Výstupný prúd Max prúd bez zaťaž. Prac. teplota 
Krytie 

[VDC] [%] [A] [A] [ºC] 

2FBRVPC011 12 ... 30 10 0-1, 7 0,03 -20 ... 70 IP 65 
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Cievky pre striedavé napätie 
 
Spôsob pripojenia  DIN 43650 – ISO 4400 
 

Cievky Parker - Vyhotovenie B 

Objednávacie číslo 
Výkon  Napätie Pracovná teplota 

[W] [VAC / Hz] [ºC] 

AK-D1VW-C-YW-91 68 110 / 50 150 

AK-D1VW-C-TW-91 68 220 / 50 150 

AK-D3W-C-YW-30 88 110 / 50 150 

AK-D3W-C-TW-30 88 220 / 50 150 

 
Vyhotovenie B 

Objednávacie číslo 
Výkon Napätie Prac. teplota Ød A B L L1 

[W] [VAC / Hz] [ºC] [mm] 

24AC-13/39-30/39-L 18 24 / 50 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

110AC-13/39-30/39-L 18 110 / 50 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

220AC-13/39-30/39-L 18 220 / 50 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

24AC-13/39-36/39-L 22 24 / 50 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

110AC-13/39-36/39-L 22 110 / 50 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

220AC-13/39-36/39-L 22 220 / 50 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

110AC-19/43-45/50-P 68 110 / 50 150 19 50 45 42,6 37 

220AC-19/43-45/50-P 68 220 / 50 150 19 50 45 42,6 37 

110AC-23/44-45/46-P 68 110 / 50 150 22,5 45,5 45 44,2 37,4 

220AC-23/44-45/46-P 68 220 / 50 150 22,5 45,5 45 44,2 37,4 

110AC-27/44-70/64-P 88 110 / 50 150 26,5 64 70 44,4 35,4 

220AC-27/44-70/64-P 88 220 / 50 150 26,5 64 70 44,4 35,4 

Vyhotovenie A 

Objednávacie číslo 
Výkon Napätie Prac. teplota Ød ØD A L L1 

[W] [VAC / Hz] [ºC] [mm] 

24AC-14/50-37/45-L 21 24 / 50 125 14 37 44,5 50 47 

110AC-14/50-37/45-L 21 110 / 50 125 14 37 44,5 50 47 

220AC-14/50-37/45-L 21 220 / 50 125 14 37 44,5 50 47 

24AC-16/50-37/45-L 24 24 / 50 125 16 37 44,5 50 47 

110AC-16/50-37/45-L 24 110 / 50 125 16 37 44,5 50 47 

220AC-16/50-37/45-L 24 220 / 50 125 16 37 44,5 50 47 

 
 
 
Cievky pre jednosmerné napätie 
 
Spôsob pripojenia  DIN 43650 – ISO 4400 

 

Cievky Parker - Vyhotovenie A 

Objednávacie číslo 
Výkon  Napätie Pracovná teplota 

[W] [VDC] [ºC] 

AK-D1VW-C-KW-91 30 12 150 
AK-D1VW-C-JW-91 30 24 150 
AK-D1VW-C-UW-91 30 98 150 
AK-D1VW-C-GW-91 30 205 150 
AK-D3W-C-KW-30 36 12 150 
AK-D3W-C-JW-30 36 24 150 
AK-D3W-C-UW-30 36 98 150 
AK-D3W-C-GW-30 36 205 150 

 
 
 
 

Vyhotovenie B: 

Vyhotovenie A: 

Vyhotovenie A: 
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Vyhotovenie A 

Objednávacie číslo 
Výkon Napätie Prac. tep. Ød ØD A L L1 

[W] [VDC] [ºC] [mm] 

12DC-13/38-33/43-N 20,5 12 155 13 33 42,5 37,7 37,7 

24DC-13/38-33/43-N 20,5 24 155 13 33 42,5 37,7 37,7 

12DC-14/50-37/45-L 21 12 125 14 37 44,5 50 47 

24DC-14/50-37/45-L 21 24 125 14 37 44,5 50 47 

98DC-14/50-37/45-L 21 98 125 14 37 44,5 50 47 

205DC-14/50-37/45-L 21 205 125 14 37 44,5 50 47 

12DC-14/51-37/42-O 21 12 180 14,3 37 41,8 50,7 46,9 

24DC-14/51-37/42-O 21 24 180 14,3 37 41,8 50,7 46,9 

12DC-16/50-37/45-L 24 12 125 16 37 44,5 50 47 

24DC-16/50-37/45-L 24 24 125 16 37 44,5 50 47 

98DC-16/50-37/45-L 24 98 125 16 37 44,5 50 47 

205DC-16/50-37/45-L 24 205 125 16 37 44,5 50 47 

12DC-19/51-38/46-N 24 12 185 19 38 45,5 50,8 50,8 

24DC-19/51-38/46-N 24 24 185 19 38 45,5 50,8 50,8 

205DC-19/51-38/46-N 24 205 185 19 38 45,5 50,8 50,8 

12DC-19/54-45/55-P 30 12 150 19 45 55 54,4 52,2 

24DC-19/54-45/55-P 30 24 150 19 45 55 54,4 52,2 

98DC-19/54-45/55-P 30 98 150 19 45 55 54,4 52,2 

205DC-19/54-45/55-P 30 205 150 19 45 55 54,4 52,2 

12DC-22/50-45/55-P 30 12 150 22,3 45 55 50 50 

24DC-22/50-45/55-P 30 24 150 22,3 45 55 50 50 

98DC-22/50-45/55-P 30 98 150 22,3 45 55 50 50 

205DC-22/50-45/55-P 30 205 150 22,3 45 55 50 50 

12DC-31/72-63/74-P 36 12 150 31,2 63 73,7 72 72 

24DC-31/72-63/74-P 36 24 150 31,2 63 73,7 72 72 

98DC-31/72-63/74-P 36 98 150 31,2 63 73,7 72 72 

205DC-31/72-63/74-P 36 205 150 31,2 63 73,7 72 72 

Vyhotovenie B 

 
Výkon Napätie Prac. tep. Ød A B L L1 

[W] [VDC] [ºC] [mm] 

12DC-13/39-30/39-L 18 12 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

24DC-13/39-30/39-L 18 24 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

98DC-13/39-30/39-L 18 98 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

205DC-13/39-30/39-L 18 205 125 13 38,5 30 38,5 36,3 

12DC-13/39-36/39-L 22 12 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

24DC-13/39-36/39-L 22 24 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

98DC-13/39-36/39-L 22 98 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

205DC-13/39-36/39-L 22 205 125 13 38,5 36 38,5 36,3 

12DC-16/50-36/39-O 30 12 180 16,1 47,8 35,5 50 47,2 

24DC-16/50-36/39-O 30 24 180 16,1 47,8 35,5 50 47,2 

 

Vyhotovenie B: 


