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VÝHODY 

 
- stavebnicová konštrukcia 
- prispôsobenie vyhotovenia podľa podmienok zákazníka 
- rýchle dodacie termíny 

 
 
OBLASŤ POUŽITIA 

 
Hydraulické agregáty typu HAK sú určené pre najrozličnejšie použitie. 
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1. POPIS KONŠTRUKCIE 
 
1.1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Konštrukcia hydraulických mini agregátov typu HAK umožňuje zostavovanie rôznych kombinácií 
s výsledným jednoduchých, kompaktným, spoľahlivým a vysoko konkurencie schopným 
produktom. 
 
Základové bloky HAK sú k dispozícii v nasledujúcich vyhotoveniach: 
   - základový blok pre jednočinné valce 
   - základový blok pre dvojčinné valce 
   - základový blok pre dvojčinné valce s núdzovým ručným hydrogenerátorom  
    
Pohon hydraulického agregátu je možný podľa požiadavky zákazníka s elektromotorom na 
jednosmerné napätie (12 a 24 V) alebo s elektromotorom na striedavé napätie (230 a 400 V). 
Základový blok z vysoko kvalitnej hliníkovej zliatiny umožňuje použitie štandardných zubových 
hydrogenerátorov veľkosti Gr. 0 a Gr. 1. Výkon z elektromotora na hydrogenerátor je prenášaný 
masívnou pevnou spojkou. Olejové nádrže s objemom 1,5 až 12 litrov je možné použiť pri 
horizontálnom aj pri vertikálnom usporiadaní hydraulického agregátu. 
Široká ponuka komponentov, prípojov, filtrov modulových elementov atď. je neustále dopĺňaná 
a inovovaná. 

 
1.2. MATERIÁLY 
 

Hliník: základový blok, príruby elektromotorov, modulové elementy,  
 
Nastriekaná oceľ: olejové nádrže  
 
Oceľ:  sacie a výtlačné prípoje, bezpečnostné, jednosmerné a poisťovacie  

 ventily, ukotvovacie príruby, pevné spojky,  
      

Oceľ / Mosadz: sacie filtre  
 
Nitril (NBR):  tesnenia 
 
 
Všetky použité komponenty sú kompatibilné s minerálnymi olejmi podľa ISO 6743/4. 
 
Pracovné teploty: od - 15 ºC  do 80 ºC 
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2. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA 
 

Okrem vyhotovení určených objednávacím kódom je možné dodať aj individuálne vyhotovenie. 
Konkrétne vyhotovenie je nutné konzultovať. 

 
2.1. OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 
 
 
 

HAK X-X/X-X/X-XX.X-X-XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad označenia: HAK400-1,5/10-5/120-20.C-24DC-HA 
 
 - hydraulický agregát typu HAK s elektromotorom 1,5kW / 400 V, nádrž s objemom 10 litrov, prietok 
hydrogenerátora 5,3 l/min, maximálny tlak 120 bar, vyhotovenie podľa schémy č. 20, kontrola pracovného 
tlaku tlakovým spínačom, ovládacie napätie elektromagnetov 24 VDC, horizontálne usporiadanie agregátu 
s blokom verzie A. 

 
 
 
 

Napätie elektromotora 
400 - 400 V / 50 Hz 
230 - 230 V / 50 Hz 
24   - 24 VDC 
12   - 12 VDC 
 

Príkon elektromotora [kW] 
tabuľka č. 1, 2, 3 a 5 

Objem nádrže [l] 
Str. 17, 18 

Pre elektromotory na striedavé napätie: 
Prietok hydrogenerátora [l/min] 
Tabuľka č. 1, 2 a 3  
Pre elektromotory na jednosmerné 
napätie: 
Geom. objem hydrogenerátora [cm

3
/ot] 

tabuľka č. 7 
 

Ovládacie napätia  
elektromagnetov 
12DC   - 12 VDC 
24DC   - 24 VDC 
98DC   - 98 VDC 
198DC - 198 VDC 
24AC   - 24 V / 50 Hz 
110AC - 110 V / 50 Hz 
220AC - 230 V / 50 Hz 
bez označenia - iné  

Hydraulická schéma 
tabuľka č. 8 a 9 
bez označenia - iná schéma 

Maximálny tlak [bar] 
tabuľka č. 1, 2 a 3 

Usporiadanie agregátu 
Vx - uchytenie do vertikálnej 
        polohy str. 24 
Hx - uchytenie do horizont. 
        polohy str. 23 
xA - blok verzie A str. 23 
xB - blok verzie B str. 23 
x0 - bez bloku 
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3. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

3.1. ELEKTROMOTORY PRE STRIEDAVÉ NAPÄTIE  
 

Výkon elektromotora je závislý na  požadovaných parametroch agregátu.  
 
Q - požadovaný prietok zubovým hydrogenerátorom 
p - maximálny povolený tlak v systéme 
P - príkon elektromotora 
Tg. - veľkostná skupina elektromotora 
 

 
Tab. 1; pmax [MPa] pre 4-pólové elektromotory - hydrogenerátory veľkosť 0. 
 

Tg. 
P Q [l/min] 

[kW] 0,2 0,3 0,6 0,8 1,0 1,3 1,8 2,1 3,2 

71 0,25 22,0 22,0 15,3 12,3 9,2 7,5 5,5 4,7 3,0 

71 0,37   22,0 19,3 14,4 11,7 8,6 7,3 4,7 

80 0,55    22,0 22,0 18,9 13,8 11,8 7,6 

80 0,75      22,0 19,5 16,6 10,8 

90 1,1       22,0 22,0 16,1 

90 1,5         19,0 

 
Tab. 2; pmax [MPa] pre 4-pólové elektromotory - hydrogenerátory veľkosť 1. 
 

Tg. 
P Q [l/min] 

[kW] 1,3 1,6 2,2 2,9 3,6 4,4 5,1 5,8 6,9 8,2 9,1 10,6 13,8 

71 0,25 7,6 5,9 4,4 3,3 2,6 2,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 

71 0,37 11,9 9,2 6,9 5,2 4,2 3,5 3,0 2,6 2,2 1,8 1,7 1,4 1,1 

80 0,55 19,1 14,9 11,2 8,4 6,7 5,6 4,8 4,2 3,5 3,0 2,7 2,3 1,8 

80 0,75 25,0 21,0 15,7 11,8 9,4 7,9 6,7 5,9 5,0 4,2 3,8 3,3 2,5 

90 1,1  25,0 23,6 17,7 14,2 11,8 10,1 8,8 7,4 6,3 5,7 4,9 3,7 

90 1,5   25,0 24,5 19,6 16,4 14,0 12,3 10,3 8,7 7,9 6,8 5,6 

100 2,2    25,0 25,0 24,4 20,9 18,3 15,4 13,0 11,7 10,1 7,7 

100 3      25,0 25,0 25,0 21,3 18,0 16,2 14,0 10,6 

112 4         25,0 25,0 22,0 19,0 14,5 

 
Tab. 3; pmax [MPa] pre 2-pólové elektromotory - hydrogenerátory veľkosť 1. 
 

Tg. 
P Q [l/min] 

[kW] 2,5 3,3 4,4 5,8 7,3 8,7 10,2 11,6 13,8 16,4 18,2 21,1 27,7 

71 0,37 5,8 4,5 3,4 2,6 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 

71 0,55 9,1 7,1 5,3 4,0 3,2 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,3 1,1 0,8 

80 0,75 13,4 10,4 7,8 5,9 4,7 3,9 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,6 1,2 

80 1,1 20,2 15,7 11,8 8,3 7,1 5,9 5,0 4,4 3,7 3,1 2,8 2,4 1,9 

90 1,5 25,0 21,9 16,4 12,3 9,8 8,2 7,0 6,1 5,2 4,4 3,9 3,4 2,6 

90 2,2  25,0 24,4 18,3 14,6 12,2 10,5 9,1 7,7 6,5 5,9 5,0 3,9 

100 3   25,0 25,0 20,2 16,9 14,5 12,7 10,7 9,0 8,1 7,0 5,3 

112 4     25,0 22,7 19,5 17,0 14,4 12,1 10,9 9,4 7,2 
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Tab. 4; Rozmery elektromotorov na striedavé napätie. 
 

Tg. 
ØA B ØC D E F G H I J 

K 
[mm] 

71 14 j6 30 70 85 5 16 30 225 145 195 M6 

80 19 j6 40 80 100 6 21,5 40 260 158 220 M6 

90 24 j6 50 95 115 8 27 50 280 177 255 M6 

100 28 j6 60 110 130 8 31 60 340 198 270 M8 

112 28 j6 60 110 130 8 31 60 375 220 300 M8 
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3.2. ELEKTROMOTORY PRE JEDNOSMERNÉ NAPÄTIE  
 
 
Tab. 5; Elektromotory pre jednosmerné napätie 
 

Označenie 
Veľkosť 

elektromotora 

Napätie Príkon L 
Elektromotory bez 

spínacieho relé 
Elektromotory so 
spínacieho relé  [V] [kW] [mm] 

11.216.192 - Ø 80 12 0,8 137,5 

11.212.177 - Ø 80 24 0,8 137,5 

11.216.077 11.212.737 Ø 114 12 1,6 173 

11.212.987 11.212.736 Ø 114 24 2,2 173 

 
Tab. 6; Spínacie relé pre elektromotory pre jednosmerné napätie 
 

Označenie Pre použitie s elektromotorom 

11.250.142 11.216.192 

11.250.188 11.216.077 

11.250.143 11.212.177 

11.250.171 11.212.987 

Spínacie relé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. CHARAKTERISTIKY HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU S ELEKTROMOTORMI 

PRE  JEDNOSMERNÉ NAPÄTIE, PRERUŠOVANÁ PREVÁDZKA  
 

Charakteristiky boli namerané pri nasledovných podmienkach: 
 

 Viskozita oleja  32 mm2/s  

 Teplota oleja 50 ⁰C 

 Teplota okolia 20 ⁰C 

 
Vysvetlivky: 
  
Q [l/min]  -  dodávaný prietok 
p [bar]  -  pracovný tlak 
I   [A]  -  absorbcia prúdu  
S  [min]  -  čas max. plynulého zaťaženia 

 
 
 
 
 
 
 
 

XV-1P/1,2 

12V-1,6kW 

XV-1P/2,2 XV-1P/3,2 

12V-1,6kW 

12V-1,6kW 
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Grafický príklad: Hydrogenerátor XV-1P/3,8 – elektromotor 24 VDC / 2,2 kW 
 
Hydrogenerátor XV-1/3,8 poháňaný elektromotorom 24 VDC / 2,2 kW dodáva prietok Q= 9 l/min pri 
pracovnom tlaku p= 140 bar. Elektromotor odoberá prúd I= 140 A, plynule môže pracovať po  
dobu S= 2,4 min. Po uplynutí tohto časového intervalu musí byť hydraulický agregát odstavený. 
Po vychladnutí na teplotu okolia sa znova môže spustiť do prevádzky. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24V-2,2kW 

24V-2,2kW 

24V-2,2kW 

24V-2,2kW 24V-2,2kW 24V-2,2kW 

24V-2,2kW 24V-2,2kW 24V-2,2kW 

24V-2,2kW 

XV-1P/1,7 XV-1P/2,2 XV-1P/2,6 

XV-1P/3,2 XV-1P/3,8 XV-1P/4,3 

XV-1P/4,9 XV-1P/5,9 

XV-1P/7,8 

XV-1P/6,5 
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3.4. ZUBOVÉ HYDROGENERÁTORY 
 

Tab. 7; Zubové hydrogenerátory 
 

Označenie 
Veľkosť 

hydrogenerátora 

Geom. 
objem 

Max. špičkový 
tlak P3 

Trvalý 
tlak P1 

Max. 
otáčky  

L 

[cm
3
/ot] [MPa] [MPa] [ot/min] [mm] 

XV-0P/0,17 0 0,16 26 22 9000 55,8 

XV-0P/0,25 0 0,24 26 22 9000 56,4 

XV-0P/0,45 0 0,45 28 22 9000 58,0 

XV-0P/0,57 0 0,56 28 22 9000 59,0 

XV-0P/0,76 0 0,75 28 22 9000 60,5 

XV-0P/0,98 0 0,92 28 22 6000 62,0 

XV-0P/1,27 0 1,26 28 22 6000 64,5 

XV-0P/1,52 0 1,48 28 22 6000 66,5 

XV-1P/0,9 1 0,91 28 25 6000 78,1 

XV-1P/1,2 1 1,17 29 25 6000 79,8 

XV-1P/1,7 1 1,56 29 25 6000 80,5 

XV-1P/2,2 1 2,08 29 25 6000 82,5 

XV-1P/2,6 1 2,60 30 25 6000 84,5 

XV-1P/3,2 1 3,12 30 25 6000 86,5 

XV-1P/3,8 1 3,64 30 25 6000 88,5 

XV-1P/4,3 1 4,16 30 25 6000 90,5 

XV-1P/4,9 1 4,94 30 24 6000 93,5 

XV-1P/5,9 1 5,85 30 23 5000 97,0 

XV-1P/6,5 1 6,50 30 23 5000 98,5 

XV-1P/7,8 1 7,54 26 22 5000 103,5 

XV-1P/9,8 1 9,88 23 19 4000 112,5 
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3.5. PRIPOJOVACIE ROZMERY HYDROGENERÁTOROV 
 
 

Pripojovacie rozmery 

 

 

označ.: 0 A označ.: 0 B označ.: 0 C 

  

 
 

 
 

Pripojovacie rozmery - označ.: 1 A 
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3.6. ZÁKLADOVÝ BLOK PRE JEDNOČINNÉ VALCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCR - SE - XX - X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poisťovací ventil MCR-V2F 

Otvory M8 pre uchytenie 
prvkov  podľa CETOP 3 

Pripojovacie rozmery  
0 A, 0 B, 0 C, 1 A 
(pozri stranu 11) 
 

Predispozície pre uchytenie 
prvkov podľa CETOP 3 
N - bez upínacích otvorov 
S - uchytenie 2xM8 

Možné použitie s elektromotormi 
1 - Jednosmerné elektromotory 
2 - El. motory pre str. napätie - nom. veľkosť 63, 71 
3 - El. motory pre str. napätie - nom. veľkosť 80, 90, 100, 112 
4 - El. motory pre jednosm. Aj str. napätie - nom veľkost 
     63, 71, 80, 90, 100, 112  
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Pripojovacie rozmery základového bloku pre ľavotočivé otáčky hydrogenerátora 

1 A 0 A 0 B 0 C 

 

 

 
 

  

Označenie O D = 0 A + 0 B + 0 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základový blok pre jednočinné valce 

 

 
 

 
 
Základový blok je vždy dodávaný s jednosmerným ventilom (MCR-VR14) a s tesnením nádrže (OR-4462) 
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3.7. ZÁKLADOVÝ BLOK PRE DVOJČINNÉ VALCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCR - XX - XX - X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poisťovací ventil MCR-V2F 

Otvory M8 pre uchytenie 
prvkov  podľa CETOP 3 

Pripojovacie rozmery  
0 A, 0 B, 0 C, 1 A 
(pozri stranu 13) 
 

Predispozície pre uchytenie 
prvkov podľa CETOP 3 
N - bez upínacích otvorov 
S - uchytenie 2xM8 

Možné použitie s elektromotormi 
1 - Jednosmerné elektromotory 
2 - El. motory pre str. napätie  
     nom. veľkosť 63, 71 
3 - El. motory pre str. napätie 
     nom. veľkosť 80, 90, 100, 112 
4 - El. motory pre jednosm. aj str. napätie 
     nom. veľkosť 63, 71, 80, 90, 100, 112  

Funkčná schéma bloku 
DE - základový blok pre    
        dvojčinné valce 
DP - základový blok pre    
        dvojčinné valce s ručným 
        hydrogenerátorom 
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Pripojovacie rozmery základového bloku pre ľavotočivé otáčky hydrogenerátora 

1 A 0 A 0 B 0 C 

 

 

 
 

  

Označenie O D = 0 A + 0 B + 0 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základový blok pre dvojčinné valce 
označ.: DE 

Základový blok pre dvojčinné valce s ručným 
hydrogenerátorom označ.: DP 

 

 
 

 

 
 

 
 
Základový blok je vždy dodávaný s jednosmerným ventilom (MCR-VR14) a s tesnením nádrže (OR-4462) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
14 

HY01.02.00 

www.eurofluid.sk 

3.8. PRÍRUBA PRE ELEKTROMOTORY PRE JEDNOSMERNÉ NAPÄTIE 
 

Označenie Rozmery 

MCR-ANELLO-CC 

 
 
3.9. PRÍRUBA PRE ELEKTROMOTORY PRE STRIEDAVÉ NAPÄTIE 
 

Označenie Rozmery Veľkosť elektromotora Skrutky 

MCR-LANT-63 

 

63 

M6x20 UNI5931 
+ pružná 
podložka  

A 6,4 UNI1751 

MCR-LANT-71 

 

71 

MCR-LAMT-80 

  

80 

M6x30 UNI5931 
+ pružná 
podložka  

A 6,4 UNI1751 

MCR-LANT-90 

 

90 

MCR-LANT-100 

 

100-112 
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3.10. MECHANICKÉ SPOJKY PRE ELEKTROMOTORY PRE STRIED. NAPÄTIE 
S PRÍRUBOV B14 

 
Označenie Rozmery Veľkosť 

MCR-SG11-P0 

 

Elektromotor: 63 
 

Hydrogenerátor: 0 

MCR-SG14-P0 

 

Elektromotor: 71 
 

Hydrogenerátor: 0 

MCR-SG19-P0 

 

Elektromotor: 80 
 

Hydrogenerátor: 0 

MCR-SG14-P1 

 

Elektromotor: 71 
 

Hydrogenerátor: 1 

MCR-SG19-P1 

 

Elektromotor: 80 
 

Hydrogenerátor: 1 

MCR-SG24-P1 

 

Elektromotor: 90 
 

Hydrogenerátor: 1 

MCR-SG28-P1 

 

Elektromotor: 100-112 
 

Hydrogenerátor: 1 
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3.11. MECHANICKÉ SPOJKY PRE ELEKTROMOTORY PRE JEDNOSMER. NAPÄTIE 
 

Označenie Rozmery Veľkosť 

MCR-SG0-CC08 

 

Elektromotor: Ø 80 
 

Hydrogenerátor: 0 

MCR-SG1-CC08 

 

Elektromotor: Ø 80 
 

Hydrogenerátor: 1 

MCR-SG0-CC37 

 

Elektromotor: Ø 114 
 

Hydrogenerátor: 0 

MCR-SG1-CC35 

 

Elektromotor: Ø 114 
 

Hydrogenerátor: 1 
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3.12. MODULOVÉ DOSKY 
 

Označenie Schéma  Popis Rozmery 

MCR-DIS-30 

 

Modulová dištančná 
doska H= 30 mm 

 

MCR-DIS-50 
Modulová dištančná 

doska H= 50 mm 

MCR-OIL-03 

 

Modulová doska DN06 
pre paralelné pripojenie 

rozvádzača 

 
 

A-B: G 3/8“ 

MCR-OIL-07 

 

Modulová doska pre 
horizontálny modulový 

systém na strane  
elektromotora 

 

MCR-OIL-08 

 

 

Modulová doska pre 
horizontálny modulový 

systém na strane nádrže 

 

 
 
3.13. OLEJOVÉ NÁDRŽE 
 

Označenie Objem [l] Rozmery L [mm] 

SER-1.5 1,5 

 

150 

SER-2.5 2,5 235 

SER-5 5 

 

295 

SER-8 8 419 
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Označenie Objem [l] Rozmery L [mm] 

SER-10 10 

 

262 

SER-12 12 380 

 
*V prípade požiadavky zákazníka je možné dodať nádrž s nalievacím kolenom pre vertikálne uloženie, za 
označením nádrže sa doplní “RAC“. Príklad označenia: SER-10RAC 

 
 
 
 
 
 
 
3.14. SACIE FILTRE 
 

Označenie 
ØA B E 

G 

Filtračná 
plocha 

Jemnosť 
filtrácie 

Prietok 

[mm] [cm
2
] [m] [l/min] 

MCRFR503546 63 16 6 G 1/4" 30 250 9 

MCRFR103570 63 18 8 G 3/8“ 30 250 12 

MCRFR502395 80 23 5 G 1/4" 200 90 12 

MCRFR102392 80 25 7 G 3/8“ 200 90 14 

 
 
 
 
 
 
 
3.15. NOSNÁ PÄTKA 
 
Nosná pätka sa na základový blok pripevňuje 
pomocou skrutiek M8x12 UNI 5739 a pružných 
podložiek A 8,4 UNI1751. 
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4. TYP HYDRAULICKEJ SCHÉMY 
 
 
 

Spôsob označovania 
 

XX.X 
 
 
 
 
 

Tab. 8; Poradové číslo schémy 
 

01 02 03 

   

04 05 06 

   

07 08 09 

 
 

 
 

 

 
 
 

Doplnkové označenie z hľadiska 
kontroly pracovného tlaku 
Tabuľka č. 10 

Poradové číslo schémy 
Tabuľka č. 9 
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10 11 12 

   

13 15 16 

   

17 20 21 - tri sekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 - štyri sekcie 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
21 

HY01.02.00 

www.eurofluid.sk 

 
Tab. 9; Doplnkové označenie z hľadiska kontroly pracovného tlaku 
 

A - manometer B - meracia prípojka C - tlakový spínač 

   

D - tlak. spínač + mer. prípojka E - el. tlakový spínač a snímač F - bez kontroly 

  

- 

 
G - iné 

 
 

5. ROZMERY 
 

Tab. 10; Rozmery hydraulického agregátu s 4-pólovými elektromotormi 
 

TYP HA 
Elektromotor - typ /   
rozmery ØI x J x H 

Príruba typ 
rozmer 

Základový 
blok + pätka 

Nádrž A*min B*min H 

HAK400-0,25 
 

HAK400-0,37 

0,25 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
0,37 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
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SER-1,5   Ø130x150 167,5 190,5 427 

SER-2,5   Ø130x235 167,5 190,5 512 

SER-5   Ø174x295 184,5 205 572 

SER-8   Ø174x419 184,5 205 696 

HAK400-0,55 
 

HAK400-0,75 

0,55 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
0,75 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 

 
Ø158x220x260 

MCR-LANT-80 
 

Ø138xØ80x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 220 197 470,5 

SER-2,5   Ø130x235 220 197 555,5 

SER-5   Ø174x295 220 205 615,5 

SER-8   Ø174x419 220 205 739,5 

SER-10   Ø224x262 253 230 582,5 

SER-12   Ø224x380 253 230 700,5 

HAK400-1,1 
 

HAK400-1,5 

1,1 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
1,5 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 

 
Ø177x255x280 

MCR-LANT-90 
 

Ø138xØ95x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 255 206,5 530,5 

SER-2,5   Ø130x235 255 206,5 615,5 

SER-5   Ø174x295 255 206,5 675,5 

SER-8   Ø174x419 255 206,5 799,5 

SER-10   Ø224x262 278,5 230 642,5 

SER-12   Ø224x380 278,5 230 760,5 

HAK400-2,2 
 

HAK400-3 

2,2 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
3 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 

 
Ø198x270x340 

MCR-LANT-100 
 

Ø138xØ110x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 270 217 590,5 

SER-2,5   Ø130x235 270 217 675,5 

SER-5   Ø174x295 270 217 735,5 

SER-8   Ø174x419 270 217 859,5 

SER-10   Ø224x262 283 230 702,5 

SER-12   Ø224x380 283 230 820,5 

HAK400-4 
 

4 kW, 400 V, 50 Hz,  4P 
 

Ø220x300x375 

MCR-LANT-100 
 

Ø138xØ110x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 300 228 625,5 

SER-2,5   Ø130x235 300 228 710,5 

SER-5   Ø174x295 300 228 770,5 

SER-8   Ø174x419 300 228 894,5 

SER-10   Ø224x262 302 230 737,5 

SER-12   Ø224x380 302 230 855,5 
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Tab. 11; Rozmery hydraulického agregátu s 2-pólovými elektromotormi 
 

TYP HA 
Elektromotor - typ /   
rozmery ØI x J x H 

Príruba typ 
rozmer 

Základový 
blok + pätka 

Nádrž A*min B*min H 

HAK400-0,37 
 

HAK400-0,55 

0,37 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 
0,55 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 

 
Ø145x195x225 

MCR-LANT-71 
 

Ø138xØ60x12 
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SER-1,5   Ø130x150 167,5 190,5 427 

SER-2,5   Ø130x235 167,5 190,5 512 

SER-5   Ø174x295 184,5 205 572 

SER-8   Ø174x419 184,5 205 696 

HAK400-0,75 
 

HAK400-1,1 

0,75 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 
1,1 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 

 
Ø158x220x260 

MCR-LANT-80 
 

Ø138xØ80x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 220 197 470,5 

SER-2,5   Ø130x235 220 197 555,5 

SER-5   Ø174x295 220 205 615,5 

SER-8   Ø174x419 220 205 739,5 

SER-10   Ø224x262 253 230 582,5 

SER-12   Ø224x380 253 230 700,5 

HAK400-1,5 
 

HAK400-2,2 

1,5 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 
2,2 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 

 
Ø177x255x280 

MCR-LANT-90 
 

Ø138xØ95x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 255 206,5 530,5 

SER-2,5   Ø130x235 255 206,5 615,5 

SER-5   Ø174x295 255 206,5 675,5 

SER-8   Ø174x419 255 206,5 799,5 

SER-10   Ø224x262 278,5 230 642,5 

SER-12   Ø224x380 278,5 230 760,5 

HAK400-3 
3 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 

 
Ø198x270x340 

MCR-LANT-100 
 

Ø138xØ110x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 270 217 590,5 

SER-2,5   Ø130x235 270 217 675,5 

SER-5   Ø174x295 270 217 735,5 

SER-8   Ø174x419 270 217 859,5 

SER-10   Ø224x262 283 230 702,5 

SER-12   Ø224x380 283 230 820,5 

HAK400-4 
4 kW, 400 V, 50 Hz,  2P 

 
Ø220x300x375 

MCR-LANT-100 
 

Ø138xØ110x60,5 

SER-1,5   Ø130x150 300 228 625,5 

SER-2,5   Ø130x235 300 228 710,5 

SER-5   Ø174x295 300 228 770,5 

SER-8   Ø174x419 300 228 894,5 

SER-10   Ø224x262 302 230 737,5 

SER-12   Ø224x380 302 230 855,5 

 
Tab. 12; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotormi pre jednosmerné napätie 
 

TYP HA 
Elektromotor - typ /   

rozmery ØD x L 
Príruba typ 

rozmer 
Základový 

blok + pätka 
Nádrž A*min B*min H 

HAK12-0,8 
 

HAK24-0,8 

0,8 kW, 12 VDC  
0,8 kW, 24 VDC 

 
Ø80x137,5 

MCR-ANELLO-CC 
 

Ø70,9xØ42x3 
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SER-1,5   Ø130x150 140 188 330,5 

SER-2,5   Ø130x235 140 188 415,5 

SER-5   Ø174x295 174 205 475,5 

SER-8   Ø174x419 174 205 599,5 

SER-10   Ø224x262 224 230 442,5 

SER-12   Ø224x380 224 230 560,5 

HAK12-1,6 
 

HAK24-2,2 

1,6 kW, 12 VDC  
2,2 kW, 24 VDC 

 
Ø114x173 

SER-1,5   Ø130x150 140 188 366 

SER-2,5   Ø130x235 140 188 451 

SER-5   Ø174x295 174 205 511 

SER-8   Ø174x419 174 205 635 

SER-10   Ø224x262 224 230 478 

SER-12   Ø224x380 224 230 596 
 

* Uvedené rozmery B*min sú platné pre hydraulické agregáty bez bloku modulových prvkov, v prípade ich 
použitia , je nutné k rozmeru B*min pripočítať ich rozmer. 
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5.1. USPORIADANIE BLOKOV  
 

 
Usporiadanie A:   Usporiadanie B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. UCHYTENIE HYDRAULICKÉHO AGREGÁTU DO HORIZONTÁLNEJ POLOHY 
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5.3. UCHYTENIE HYDRAULICÉHO AGREGÁTU DO VERTIKÁLNEJ POLOHY  
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6. DODÁVKA 
 
Súčasťou dodávky je: - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 
   - návod k obsluhe a údržbe 
    
Súčasťou dodávky nie pracovná kvapalina, v prípade požiadavky je potrebné uviesť druh a množstvo. 
 
 
 

 
7. POZNÁMKY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  
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