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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Hydraulické agregáty HAV sú určené ako zdroj tlakovej kvapaliny 
pre pripojenie do finálneho zariadenia. V hydraulických 
agregátoch HAV sú použité hydrogenerátory s konštantným 
prietokom (zubové, axiálne piestové, radiálne piestové, špirálové 
a vretenové) alebo regulačné (axiálne piestové). 

 
Výhody: 

 
- vysoký výkon 
- stavebnicová konštrukcia 
- vyhotovenie podľa požiadaviek zákazníka 
- rýchle dodacie termíny 
 
 
 

2. POPIS KONŠTRUKCIE 
 

Nádrž: Oceľová  s odnímateľným vekom a vypúšťacím 
otvorom pre čistenie a kontrolu. 

 Objemy: 55; 75; 100; 140; 180; 250; 300; 400; 
500; 750 a 1000 litrov 

 
Zdroj tlaku: Zubový, axiálny piestový,  radiálny piestový, 

špirálový alebo vretenový hydrogenerátor 
uchytený na nosiči hydrogenerátora, cez 
pružnú       spojku poháňaný elektromotorom. 

 
Elektromotor: Napájanie: 400 V / 50 Hz - výkon do 110 kW 

       230 V / 50 Hz - výkon do 2,2 kW 
 
Držiak a spojka: Časti z hliníkovej zliatiny slúžiace na prenos 

krútiaceho momentu z elektromotora na 
hydrogenerátor. Pre zníženie hlučnosti je 
možné použiť tlmiacu gumovo-oceľovú prírubu. 

 
Filtrácia: Spätný filter s optickou alebo opticko-

elektrickou signalizáciou zanesenia filtračnej 
vložky. 

 
Rozvodný blok: Agregát je možné dodať bez rozvodného bloku 

ako zdroj tlaku, s rozvodným blokom, prípadne 
môže byť konštruovaný a osadený   
hydraulickými prvkami podľa požiadaviek 
zákazníka. 
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Štandardné príslušenstvo: Plniaci a vzduchový filter 
    Hladinomer s teplomerom 
    Manometer 
 
Príslušenstvo na požiadanie: Tlakový spínač alebo tlakový snímač 
    Elektrický hladinový spínač 
    Termostat 
    Optický teplomer so stupnicou 
    Teplotný snímač 
    Chladič (vzduchový alebo vodný) 
    Hydraulický akumulátor 
    Ohrievacie teleso alebo hydraulický ohrievací systém 
    Elektroskrinka so svorkovnicou 
    Ovládací panel do ruky, s káblom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektromotor 

Držiak 
hydrogenerátora 

Tlmiaca príruba 

Hladinomer 
s teplomerom 

Hydrogenerátor 

Nádrž 

Teplomer optický 
so stupnicou 

Termostat 

Poisťovací ventil 

Hydraulický blok 
s ventilmi a 

rozvádzačmi 

Spätný filter 

Tlaková hadica 

Sacie potrubie 

Plniaci a vzduchový  
filter 

Spínač výšky 
hladiny 
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3. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA 
 
Okrem vyhotovení určených objednávacím kódom je aj možnosť individuálneho vyhotovenia. Konkrétne 
vyhotovenie je nutné konzultovať. 

 
 
3.1. OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 
 
 

HAV X-X/X-X/X-XXX.X-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Príklad označenia: HAV400-5,5/100-15/180-020.C-24DC 
 
 - hydraulický agregát typu HAV s elektromotorom 5,5kW / 400 V, nádrž s objemom 100 litrov, prietok 
hydrogenerátora 15 l/min, maximálny tlak 180 bar, vyhotovenie podľa schémy č. 020, kontrola pracovného 
tlaku tlakovým spínačom, ovládacie napätie elektromagnetov 24 VDC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napätie elektromotora 
400 - 400 V / 50 Hz 
230 - 230 V / 50 Hz 
...iné (uviesť požadované) 
 

Príkon elektromotora [kW] 
tabuľky č. 1 až 10 

Objem nádrže [l] 
tabuľky č. 13 a 14 

Prietok hydrogenerátora [l/min] 
tabuľky č. 1 až 10 

Ovládacie napätia  
elektromagnetov 
12DC   - 12 VDC 
24DC   - 24 VDC 
98DC   - 98 VDC 
198DC - 198 VDC 
24AC   - 24 V / 50 Hz 
110AC - 110 V / 50 Hz 
220AC - 230 V / 50 Hz 
bez označenia - iné  

Hydraulická schéma 
tabuľka č. 11 a 12 
bez označenia - iná schéma 

Maximálny tlak [bar] 
tabuľky č. 1 až 10  
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3.2. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 
V tabuľkách sú uvedené maximálne pracovné tlaky v závislosti od výkonu elektromotora  a prietoku 
hydrogenerátora pre jednotlivé typy hydrogenerátorov.  

 
Q - požadovaný prietok zubovým hydrogenerátorom 
p - maximálny povolený tlak v systéme 
P - výkon elektromotora 
Tg. - veľkostná skupina elektromotora 
 
 

3.2.1. ZUBOVÉ HYDROGENERÁTORY 
 
Tab. 1; pmax [MPa] - zubové hydrogenerátory veľkosť 1. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

5,5 6,6 7,8 8,6 10 13,1 

100 2,2 19,4 16,1 13,6 12,4 10,6 8,1 

100 3 25,0 22,3 18,9 17,1 14,7 11,2 

112 4  25,0 25,0 23,2 20,0 15,2 

132 5,5    25,0 22,0 19,0 

 
 
Tab. 2; pmax [MPa] - zubové hydrogenerátory veľkosť 2. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

5,6 8 11,2 14,4 19,2 22,3 25,5 30 35 40 45 52 

100 2,2 19,0 13,3 9,5 7,4 5,5 4,7 4,1 3,5 3,0 2,6 2,3 2,0 

100 3 26,0 18,4 13,1 10,2 7,6 6,6 5,7 4,8 4,2 3,7 3,2 2,8 

112 4  25,0 17,8 13,9 10,4 8,9 7,8 6,6 5,7 5,0 4,4 3,8 

132 5,5  26,0 24,8 19,2 14,4 12,4 10,8 9,1 7,9 6,9 6,1 5,2 

132 7,5   26,0 26,0 20 17,2 15,0 12,6 11,0 9,6 8,4 7,2 

132 8,6     23,2 20,0 17,5 14,7 12,8 11,2 9,8 8,4 

160 11     25,0 23,0 21,0 18,8 16,4 14,3 12,5 10,8 

160 15        20,0 17,0 16,0 15,0 14,0 

 
 
Tab. 3; pmax [MPa] - zubové hydrogenerátory veľkosť 3. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

19,8 23 28 36 43 51 58 62 68 72 80 85 94 99 116 

100 2,2 5,3 4,6 3,8 2,9 2,4 2,0 1,8 1,7 1,5 1,47 1,3 1,24 1,1 1,0 0,9 

100 3 7,4 6,3 5,2 4,1 3,4 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 

112 4 10,1 8,6 7,1 5,5 4,6 3,9 3,4 3,1 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 2,0 1,7 

132 5,5 14,0 12,0 9,89 7,7 6,4 5,4 4,8 4,4 4,1 3,8 3,4 3,2 2,9 2,8 2,4 

132 7,5 19,3 16,6 13,6 10,7 8,9 7,5 6,6 6,1 5,6 5,2 4,7 4,4 4,0 3,8 3,3 

132 8,6 22,5 19,3 15,9 12,4 10,4 8,7 7,7 7,1 6,6 6,1 5,5 5,2 4,7 4,5 3,8 

160 11 28,8 24,7 20,3 15,9 13,3 11,1 9,8 9,1 8,4 7,8 7,0 6,6 6,0 5,7 4,9 

160 15 30,0 30,0 27,9 21,8 18,3 15,3 13,5 12,5 11,6 10,8 9,7 9,1 8,3 7,9 6,8 

180 18,5   28,0 25,0 22,6 18,9 16,8 15,5 14,3 13,3 12,0 11,2 10,3 9,8 8,4 

180 22     25,0 22,6 20,1 18,5 17,1 16,0 14,3 13,5 12,3 11,7 10,0 

200 30      25,0 25,0 23,0 23,0 21,9 19,7 18,6 16,9 16,1 13,8 

225 37          23,0 23,0 21,0 20,0 18,0 15,0 
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Tab. 4; pmax [MPa] - zubové hydrogenerátory veľkosť 4. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

70 88 110 133 155 178 200 

160 11 8,0 6,4 5,1 4,3 3,6 3,22 2,8 

160 15 11,0 8,9 7,0 5,9 5,0 4,4 3,9 

180 18,5 13,7 11,0 8,77 7,3 6,2 5,4 4,8 

180 22 16,3 13,1 10,4 8,7 7,4 6,5 5,8 

200 30 22,5 18,1 14,4 12,0 10,2 9,0 8,0 

225 37  22,5 18,0 15,0 12,9 11,2 10,0 

225 45   21,8 18,16 15,5 13,6 12,1 

250 55   22,5 22,2 19,0 16,7 14,8 

280 75    22,5 22,5 20,0 17,5 

 
 

3.2.2. ŠPIRÁLOVÉ HYDROGENERÁTORY 
 

Špirálové hydrogenerátory majú v porovnaní so zubovými hydrogenerátormi tichý a plynulý chod bez 
tlakových pulzácií. Vyznačujú sa veľmi nízkou hlučnosťou (do 60 dBA pri otáčkach 1400 ot/min a tlaku do 
20 MPa). 
 
Tab. 5; pmax [MPa] - špirálové hydrogenerátory veľkosť 1. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

5,6 8,5 11,0 13,6 17,2 

100 2,2 19,0 12,5 9,7 7,8 6,2 

100 3 26,3 17,3 13,4 10,8 8,5 

112 4 27,5 23,5 18,2 14,7 11,6 

132 5,5  27,5 24,6 20,4 16,1 

132 7,5    22,2 17,2 

 
 

Tab. 6; pmax [MPa] - špirálové hydrogenerátory veľkosť 2. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

13,4 16,8 20 21 23 24 26 30 34 38 

100 2,2 7,9 6,3 5,2 5,0 4,4 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 

100 3 11,0 8,7 7,3 6,9 6,2 6,1 5,5 5,0 4,4 3,9 

112 4 14,9 11,9 9,9 9,4 8,4 8,2 7,5 6,8 5,9 5,3 

132 5,5 20,7 16,5 13,7 13,1 11,6 11,4 10,4 9,4 8,2 7,3 

132 7,5 27,5 22,8 19,0 18,2 16,1 15,8 14,4 13,0 11,4 10,2 

132 8,6  26,5 22,1 21,1 18,7 18,4 16,8 15,2 13,3 11,8 

160 11   24,1 26,5 24,1 20,6 21,4 19,4 17,0 15,2 

160 15     24,7  26,6 22,0 20,8 19,7 
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Tab. 7; pmax [MPa] - špirálové hydrogenerátory veľkosť 3. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

37 42 48 54 60 66 68 84 100 120 

132 5,5 7,4 6,4 5,7 5,1 4,6 4,1 4,1 3,2 2,7 2,3 

132 7,5 10,3 8,9 7,9 7,1 6,4 5,7 5,7 4,5 3,8 3,1 

132 8,6 12,0 10,4 9,2 8,2 7,4 6,6 6,5 5,2 4,4 3,7 

160 11 15,3 13,3 11,8 10,6 9,5 8,5 8,5 6,7 5,7 4,7 

160 15 21,1 18,3 16,2 14,5 13,0 11,7 11,6 9,2 7,8 6,5 

180 18,5 26,1 22,7 20,1 18,0 16,1 14,5 14,4 11,5 9,7 8,0 

180 22 27,0 25,2 23,9 21,5 19,3 17,3 17,2 13,7 11,6 9,6 

200 30    22,5 26,6 20,2 23,7 18,8 16,0 13,2 

225 37       27,2 23,6 20,0 16,5 

225 45        24,9 22,9 17,8 

 
 

3.2.3. AXIÁLNE PIESTOVÉ HYDROGENERÁTORY 
 

Tab. 8; pmax [MPa] - axiálne piestové hydrogenerátory. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 1400 ot/min 

16 22 34 46 62 85 111 144 

132 5,5 16,5        

132 7,5 22,8 16,9       

132 8,6 26,5 19,7       

160 11 34,0 25,2 16,9      

160 15 40,0 34,7 23,2 17,2     

180 18,5  40,0 28,7 21,3     

180 22   34,3 25,5 18,5    

200 30   40,0 35,0 25,5 18,8   

225 37    40,0 31,9 23,6 18,0  

225 45     38,5 28,5 21,7 16,8 

250 55     40,0 35,0 26,6 20,6 

280 75      40,0 36,5 28,2 

280 90       40,0 34,0 

315 110        40,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
7 

HY01.04.00 

www.eurofluid.sk 

3.2.4. RADIÁLNE PIESTOVÉ HYDROGENERÁTORY 
 
Tab. 9; pmax [MPa] - radiálne piestové hydrogenerátory. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Priemer piestikov [mm] 

6 7 8 10 12 13 14 15 16 

Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                         počet piestikov - 3 

0,9 1,25 1,5 2,5 3,6 4,3 5,1 5,6 6,5 

100 2,2    45,0 33,7 28,2 23,8 20,0 16,0 

100 3     35,0 30,0 25,0   

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                         počet piestikov - 5 

1,4 2,08 2,6 4,2 6,0 7,0 8,3 9,5 10,9 

100 2,2 70,0 58,3 46,6 29,9 20,2 17,3 14,6 12,8 11,1 

100 3  60,0 55,0 39,3 27,5 23,6 19,9 17,4 15,2 

112 4    45,0 35,0 30,0 25,0 20,0 16,0 

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                         počet piestikov - 7 

2,1 2,9 3,7 5,8 8,4 9,8 11,8 13,3 15,3 

100 2,2 57,7 41,8 32,8 20,9 14,4 12,4 10,3 9,1 7,9 

100 3 70,0 57,0 44,7 28,5 19,7 16,9 14,0 12,4 10,8 

112 4  60,0 55,0 38,0 26,2 22,5 18,7 16,6 14,4 

132 5,5    45,0 35,0 30,9 25,7 20,0 16,0 

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                        počet piestikov - 10 

2,7 4,15 5,3 8,2 12,0 14,2 16,8 19,3 21,7 

100 2,2 44,4 28,8 22,6 14,6 10,0 8,4 7,1 6,2 5,5 

100 3 60,5 39,3 30,8 19,9 13,6 11,5 9,7 8,4 7,5 

112 4 70,0 52,5 41,1 26,5 18,1 15,3 12,9 11,2 10,0 

132 5,5  60,0 55,0 35,5 24,9 21,1 17,8 15,5 13,8 

132 7,5    45,0 34,0 28,7 24,3 20,0 16,0 

132 8,6     35,0 30,0 25,0   

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                        počet piestikov - 14 

4 5,85 7,4 11,6 17 20 23,5 26,5 30,4 

100 2,2 30,0 20,5 16,2 10,3 7,19,6 6,0 5,1 4,5 3,9 

100 3 40,9 27,9 22,1 14,1 12,8 8,1 6,9 6,1 5,4 

112 4 54,4 37,2 29,4 18,8 17,6 10,9 9,3 8,2 7,1 

132 5,5 70,0 51,2 40,5 25,8 24,0 15,0 12,7 11,3 9,8 

132 7,5  60,0 55,0 35,2 27,5 20,4 17,4 15,4 13,4 

132 8,6    40,4 35,0 23,4 19,9 17,6 15,4 

160 11    45,0  30,0 25,0 20,0 16,0 

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                        počet piestikov - 20 

6,1 8,35 11 17,4 25 30 35 38 43,4 

132 5,5 49,1 35,8 27,2 17,2 12,0 10,0 8,5 7,9 6,9 

132 7,5 66,9 48,9 37,1 23,5 16,3 13,6 11,6 10,8 9,4 

132 8,6 70,0 56,1 42,6 26,9 18,7 15,6 13,4 12,3 10,8 

160 11  60,0 54,5 34,4 23,9 19,9 17,1 15,7 13,8 

160 15   55,0 45,0 32,6 27,2 23,3 20,0 16,0 

180 18,5     35,0 30,0 25,0   
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Tab. 9 - pokračovanie; pmax [MPa] - radiálne piestové hydrogenerátory. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Priemer piestikov [mm] 

6 7 8 10 12 13 14 15 16 

Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                        počet piestikov - 28 

8 12 15 23 34 40 47 53 60 

132 5,5 37,4 25,7 19,9 13,0 8,8 7,5 6,4 5,6 5,0 

132 7,5 51,0 35,0 27,2 17,6 12,0 10,2 8,7 7,7 6,8 

132 8,6 58,5 40,2 31,2 20,3 13,7 11,7 10,0 8,8 7,8 

160 11 70,0 51,4 40,0 26,0 17,6 15,0 12,7 11,3 10,0 

160 15  60,0 54,5 35,5 24,0 20,4 17,4 15,4 13,6 

180 18,5   55,0 43,8 29,6 25,2 21,5 19,0 16,0 

180 22    45,0 35,0 30,0 25,0 20,0  

 
Prietok hydrogenerátora Q [l/min] pri 1450 ot/min                                        počet piestikov - 42 

13 17 22 34 51 60 70 80 91 

160 11 47,2 34,3 27,2 17,6 11,7 10,0 8,5 7,5 6,5 

160 15 64,3 46,8 37,1 23,6 16,0 13,6 11,6 10,2 8,9 

180 18,5 70,0 57,5 45,8 29,2 19,7 16,8 14,4 12,6 11,0 

180 22  60,0 54,5 34,7 23,5 20,0 17,1 15,0 13,1 

200 30   55,0 45,0 32,0 27,2 23,3 20,0 16,0 

225 37      30,0 25,0   

 
 
3.2.5. VRETENOVÉ HYDROGENERÁTORY 

 
Tab. 10; pmax [MPa] - vretenové hydrogenerátory. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 2950 ot/min 

35 45 55 75 100 125 150 180 210 250 

100 2,2 3,0 2,3 1,9 1,4 1,0      

100 3 4,2 3,2 2,6 1,9 1,4 1,1     

112 4 5,7 4,4 3,6 2,6 2,0 1,6 1,3    

132 5,5 7,9 6,1 5,0 3,7 2,7 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 

132 7,5 8,0 8,0 6,9 5,1 3,8 3,0 2,5 2,1 1,8 1,5 

132 8,6   8,0 5,9 4,4 3,5 2,9 2,4 2,1 1,7 

160 11    7,6 5,7 4,5 3,8 3,1 2,7 2,2 

160 15    8,0 7,8 6,2 5,2 4,3 3,7 3,1 

180 18,5     8,0 7,7 6,4 5,4 4,6 3,8 

180 22      8,0 7,7 6,4 5,5 4,6 

200 30       8,0 8,0 7,6 6,3 

225 37         8,0 8,0 
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Tab. 10 - pokračovanie; pmax [MPa] - vretenové hydrogenerátory. 
 

Tg. 
P 

[kW] 

Q [l/min]   pri 2950 ot/min 

300 330 380 440 500 600 660 800 1000 1200 

132 7,5 1,2 1,1 1,0        

132 8,6 1,4 1,3 1,1 1,0       

160 11 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1      

160 15 2,6 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1    

180 18,5 3,2 2,9 2,5 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2   

180 22 3,8 3,5 3,0 2,6 2,3 1,9 1,7 1,4 1,1  

200 30 5,3 4,8 4,2 3,6 3,1 2,6 2,4 2,0 1,6 1,3 

225 37 6,6 6,0 5,2 4,5 4,0 3,3 3,0 2,5 2,0 1,6 

225 45 8,0 7,3 6,3 5,4 4,8 4,0 3,6 3,0 2,4 2,0 

250 55  8,0 7,7 6,7 5,9 4,9 4,4 3,7 2,9 2,4 

280 75   8,0 8,0 8,0 6,7 6,1 5,0 4,0 3,3 

280 90      8,0 7,4 6,1 4,8 4,0 

315 110       8,0 7,5 6,0 5,0 

 
 

4. TYP HYDRAULICKEJ SCHÉMY 

 
Spôsob označovania: 

XXX.X 
 
 
 

Tab. 11; Poradové číslo schémy 
 

001 002 003 

   

004 005 006 

  
 

Doplnkové označenie z hľadiska 
kontroly pracovného tlaku 
Tabuľka č. 12 

Poradové číslo schémy 
Tabuľka č. 11 



 

 

 

 
10 

HY01.04.00 

www.eurofluid.sk 

Tab. 11 - pokračovanie; Poradové číslo schémy 
 

007 008 009 

   

010 011 012 

   

013 014 015 

   
016 017  
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Tab. 11 - pokračovanie; Poradové číslo schémy 
 

020 021 022 

   
023 024 025 

   
026 027 028 
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Tab. 12; Doplnkové označenie z hľadiska kontroly pracovného tlaku 
 

A - manometer B - meracia prípojka C - tlakový spínač 

   

D - tlak. spínač + mer. prípojka E - el. tlakový spínač a snímač F - iné 

  

- 

 
 

5. ROZMERY 
 

5.1. ELEKTROMOTOR UMIESTNENÝ  NA VEKU NÁDRŽE VO ZVISLEJ POLOHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 13; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotorom umiestneným na veku vo zvislej polohe   
 

Nádrž 
[l] 

Elektromotor Rozmery [mm] 
M 

Tg. P [kW] A B C D E F G H I J K K1 

55 

100 2,2 

600 470 410 310 50 540 420 

330 21 48 809 

Z
á

v
is

í 
o
d

 k
o

n
k
ré

t.
 

p
o

ž
ia

d
a
v
ie

k
 n

a
 

h
y
d

ra
u

l.
 a

g
re

g
á

t 

4
x
Ø
1
1
 

100 3 330 21 48 809 

112 4 340 21 48 819 

132 5,5 365 21 53 849 

132 7,5 365 21 53  849 

160 11 495 25 61,5  991,5 
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Tab. 13 - pokračovanie; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotorom umiestneným na veku  
vo zvislej polohe   

 

Nádrž 
[l] 

Elektromotor Rozmery [mm] 
M 

Tg. P [kW] A B C D E F G H I J K K1 

75 

100 3 

650 500 450 350 50 590 450 

330 21 48 849 

Z
á

v
is

í 
o
d

 k
o

n
k
ré

tn
y
c
h
 p

o
ž
ia

d
a
v
ie

k
 n

a
 h

y
d

ra
u
lic

k
ý
 a

g
re

g
á

t 

4
x
Ø
1
1
 

112 4 340 21 48 859 

132 5,5 365 21 53 889 

132 7,5 365 21 53 889 

160 11 495 25 61,5 1031,5 

160 15 539 25 61,5 1075,5 

100 

112 4 

700 520 500 400 60 630 470 

340 21 48 909 

4
x
Ø
1
1
 

132 5,5 365 21 53 939 

132 7,5 365 21 53 939 

160 11 495 25 61,5 1081,5 

160 15 539 25 61,5 1125,5 

180 18,5 574 25 61,5 1160,5 

140 

112 4 

750 550 550 450 60 680 490 

340 21 48 959 

4
x
Ø
1
3
 

132 5,5 365 21 53 989 

132 7,5 365 21 53 989 

160 11 495 25 61,5 1131,5 

160 15 539 25 61,5 1175,5 

180 18,5 574 25 61,5 1210,5 

180 

132 7,5 

800 600 600 500 60 730 540 

365 21 53 1039 

4
x
Ø
1
3
 

160 11 495 25 61,5 1181,5 

160 15 539 25 61,5 1225,5 

180 18,5 574 25 61,5 1260,5 

180 22 612 25 61,5 1298,5 

200 30 664 25 69 1358 

250 

160 11 

850 650 650 550 60 780 590 

495 25 61,5 1231,5 

4
x
Ø
1
3
 

160 15 539 25 61,5 1275,5 

180 18,5 574 25 61,5 1310,5 

180 22 612 25 61,5 1348,5 

200 30 664 25 69 1408 

225 37 681 25 * * 

300 

160 11 

950 700 650 550 70 870 640 

495 25 61,5 1231,5 

4
x
Ø
1
5
 

160 15 539 25 61,5 1275,5 

180 18,5 574 25 61,5 1310,5 

180 22 612 25 61,5 1348,5 

200 30 664 25 69 1408 

225 37 681 25 * * 

400 

180 18,5 

1100 750 670 570 70 1020 690 

574 25 61,5 1330,5 

4
x
Ø
1
5
 

180 22 612 25 61,5 1368,5 

200 30 664 25 69 1428 

225 37 681 25 * * 

225 45 705 25 * * 

250 55 780 30 * * 
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13 - pokračovanie; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotorom umiestneným na veku  
vo zvislej polohe   

 

Nádrž 
[l] 

Elektromotor Rozmery [mm] 
 M 

Tg. P [kW] A B C D E F G H I J K K1 

500 

180 18,5 

1200 800 750 650 70 1120 730 

574 25 61,5 1410,5 

Z
á

v
is

í 
o
d

 k
o

n
k
ré

tn
y
c
h
 p

o
ž
ia

d
a
v
ie

k
 n

a
 h

y
d

ra
u
lic

k
ý
 a

g
re

g
á

t 

4
x
Ø
1
7
 

180 22 612 25 61,5 1448,5 

200 30 664 25 69 1508 

225 37 681 25 * * 

225 45 705 25 * * 

250 55 780 30 * * 

750 

180 22 

1400 850 800 700 80 1310 780 

612 25 61,5 1498,5 

4
x
Ø
1
7
 

200 30 664 25 69 1558 

225 37 681 25 * * 

225 45 705 25 * * 

250 55 780 30 * * 

280 75 855 30 * * 

1000 

200 30 

1500 950 900 800 80 1410 880 

664 25 69 1658 

4
x
Ø
1
7
 

225 37 681 25 * * 

225 45 705 25 * * 

250 55 780 30 * * 

280 75 855 30 * * 

280 90 905 30 * * 

315 110 1050 35 * * 

 
* rozmery nutné konzultovať s technickým oddelením EUROFLUID HYDRAULIK SR s.r.o. 

 
 

5.2. ELEKTROMOTOR UMIESTNENÝ  NA VEKU NÁDRŽE VO  
VODOROVNEJ POLOHE 
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Tab. 14; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotorom umiestneným na veku vo vodorovnej polohe   
 

Nádrž 
[l] 

Elektromotor Rozmery [mm] 
M 

Tg. P [kW] A B C D E F G H J K K1 

55 

100 2,2 

600 470 410 310 50 540 420 

270 3 683 

Z
á

v
is

í 
o
d

 k
o

n
k
ré

tn
c
h

 p
o

ž
ia

d
a
v
ie

k
 n

a
 h

y
d

ra
u

lic
k
ý
 a

g
re

g
á
t 

4
x
Ø
1
1
 

100 3 270 3 683 

112 4 300 3 713 

132 5,5 345 3 758 

132 7,5 345 3 758 

160 11 420 6 833 

75 

100 3 

650 500 450 350 50 590 450 

270 3 723 

4
x
Ø
1
1
 

112 4 300 3 753 

132 5,5 345 3 798 

132 7,5 345 3 798 

160 11 420 6 876 

160 15 420 6 876 

100 

112 4 

700 520 500 400 60 630 470 

300 3 803 

4
x
Ø
1
1
 

132 5,5 345 3 848 

132 7,5 345 3 848 

160 11 420 6 926 

160 15 420 6 926 

180 18,5 455 6 961 

140 

112 4 

750 550 550 450 60 680 490 

300 3 853 

4
x
Ø
1
3
 

132 5,5 345 3 898 

132 7,5 345 3 898 

160 11 420 6 976 

160 15 420 6 976 

180 18,5 455 6 1011 

180 

132 7,5 

800 600 600 500 60 730 540 

345 3 948 

4
x
Ø
1
3
 

160 11 420 6 1026 

160 15 420 6 1026 

180 18,5 455 6 1061 

180 22 455 6 1061 

200 30 505 6 1111 

250 

160 11 

850 650 650 550 60 780 590 

420 6 1076 
4

x
Ø
1
3
 

160 15 420 6 1076 

180 18,5 455 6 1111 

180 22 455 6 1111 

200 30 505 6 1161 

225 37 560 6 1216 

300 

160 11 

950 700 650 550 70 870 640 

420 6 1076 

4
x
Ø
1
5
 

160 15 420 6 1076 

180 18,5 455 6 1111 

180 22 455 6 1111 

200 30 505 6 1161 

225 37 560 6 1216 
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14 - pokračovanie; Rozmery hydraulického agregátu s elektromotorom umiestneným na veku  
vo vodorovnej polohe   

 

Nádrž 
[l] 

Elektromotor Rozmery [mm] 
 M 

Tg. P [kW] A B C D E F G H J K K1 

400 

180 18,5 

1100 750 670 570 70 1020 690 

455 6 1131 

Z
á

v
is

í 
o
d

 k
o

n
k
ré

t.
 p

o
ž
ia

d
a
v
ie

k
 n

a
 h

y
d

ra
u

l.
 a

g
re

g
á

t 

4
x
Ø
1
5
 

180 22 455 6 1131 

200 30 505 6 1181 

225 37 560 6 1236 

225 45 560 6 1236 

250 55 615 6 1291 

500 

180 18,5 

1200 800 750 650 70 1120 730 

455 6 1211 

4
x
Ø
1
7
 

180 22 455 6 1211 

200 30 505 6 1261 

225 37 560 6 1316 

225 45 560 6 1316 

250 55 615 6 1371 

750 

180 22 

1400 850 800 700 80 1310 780 

455 6 1261 

4
x
Ø
1
7
 

200 30 505 6 1311 

225 37 560 6 1366 

225 45 560 6 1366 

250 55 615 6 1421 

280 75 680 6 1486 

1000 

200 30 

1500 950 900 800 80 1410 880 

505 6 1411 

4
x
Ø
1
7
 

225 37 560 6 1466 

225 45 560 6 1466 

250 55 615 6 1521 

280 75 680 6 1586 

280 90 680 6 1586 

315 110 845 6 1751 

 
 

6. DODÁVKA 
 
Súčasťou dodávky je: - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 
   - návod k obsluhe a údržbe 
   - 1 ks náhradná vložka k spätnému filtru 

- súčasťou dodávky môže byť aj olejová vaňa, jej presné vyhotovenie je nutné  
  konzultovať  

   - v prípade požiadavky môže byť súčasťou dodávky aj hydraulický olej 
 
Odporúčaný hydraulický olej: OMV hyd HLP 46 (pre umiestnenie hydraulického agregátu vo  vnútorných 
 priestoroch, teplota od 20 ºC) 
 
 OMV hyd HLP 32 (pre umiestnenie hydraulického agregátu vo vonkajších 

priestoroch) 
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7. POZNÁMKY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  

http://www.eurofluid.sk/
mailto:eurofluid@eurofluid.sk
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