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Hydraulické jednotky typu HJ 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa 
Max. prietok   1200 l/min 
 
Hydraulické jednotky sú dodávané plne prispôsobené požiadavkám zákazníkov, v troch 
rôznych vyhotoveniach: upevnenie na veľkú prírubu (väčšinou na zabud. do nádrže) 
 upevnenie na pätkovú prírubu      
 upevnenie na pätky elektromotora 
 
Hydraulické jednotky HJ je možné dodať so zubovým hydrogenerátorom (pMAX=25 MPa, 
QMAX= 200 l/min), s vretenovým hydrogenerátorom (pMAX= 8 MPa, QMAX= 1200 l/min),  
alebo s radiálnym piestovým hydrogenerátorom (pMAX= 70 MPa, QMAX=91 l/min). 
      
 
Spôsob objednania: 
 

HJ X  XXX - X / 0 – X / X 
 
 

Typ hydr. jednotky     Maximálny tlak
1)
 

V 
Upevnenie na veľkú  

prírubu 

    do 70 MPa 

    (podľa požiadavky) 

P 
Upevnenie na pätkovú 

prírubu 

     

    Prietok hydrogenerátora 

H 
Upevnenie na pätky  

elektromotora 

    0,3 ... 1200 l/min 

    (podľa požiadavky) 

      

Napätie elektromotora    0 Bez nádrže 

400 400 VAC / 50 Hz      

230 230 VAC / 50 Hz     

iné (uviesť požadované)     

     

Výkon elektromotora     

(v závislosti od požad. parametrov)     

 
1) Hodnota maximálneho tlaku sa v označení uvádza v baroch (10 bar = 1 MPa) 

 
Dostupné vyhotovenia: 
 
   - upevnenie na veľkú prírubu HJV      - upevnenie na pätkovú prírubu HJP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - upevnenie na pätky elektromotora HJH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY01.01.00. 

Hydraulická jednotka HJ 

s vretenovým hydrogenerátorom 

Hydraulická jednotka HJ 
so zubovým  hydrogenerátorom 
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Hydraulické jednotky typu HC 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max prietok   21 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 

 

HC - XX - XX - X 
 

 
Napätie elektromotora     Geom. objem hydrogenerátora 

12 12 VDC     1 1 cm
3
/ot 

24 24 VDC     1,25 1,25 cm
3
/ot 

      1,6 1,6 cm
3
/ot 

Výkon elektromotora     2 2 cm
3
/ot 

MB 2 kW     2,5 2,5 cm
3
/ot 

MC 3 kW     3,15 3,15 cm
3
/ot 

    3,65 3,65 cm
3
/ot 

    4,2 4,2 cm
3
/ot 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Caproni. 
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Hydraulické jednotky s elektromotorom ponoreným v oleji  typu MP 
 
Max. pracovný tlak  70 MPa  (radiálny piestový hydrogenerátor) 
    20 MPa  (zubový hydrogenerátor) 
Max. prietok   13,1 l/min  (radiálny piestový hydrogenerátor) 
    135 l/min  (zubový hydrogenerátor) 
 

Hydraulické jednotky MP sú určené k zástavbe do olejovej nádrže, ich zvláštnym 
znakom je ponorné usporiadanie čerpadla a elektromotora. Toto usporiadanie dáva  
oproti obvyklému usporiadaniu výhody ako: 
- vyššie dovolené využitie výkonu elektromotora vďaka intenzívnemu    
  chladeniu  okolitým olejom  
- nižší prevádzkový hluk vďaka tlmiacemu účinku oleja 
- menší zástavbový priestor  
Dodávané sú jednookruhové  vyhotovenia s 1 hydrogenerátorom (zubovým alebo 
radiálnym piestovým), tiež dvojokruhové  vyhotovenia s 2 hydrogenerátormi (zubovým 
aj radiálnym piestovým)  
 

Spôsob objednania: (dvojokruhové vyhotovenie) 
 

MP14 - H0,42 - Z1,8 
 
 
 
 

Elektomotor Hydrogen. 
Radiálny piestový Zubový 

H0,27 H0,42 H0,64 H0,81 H1,1 Z0,5 Z1,8 Z3,5 Z6,9 

MP 14 
QMAX

  
[l/min] 0,27 0,42 0,64 0,82 1,07 0,5 1,85 3,5 6,9 

pMAX  [MPa] 70 57 37 28 22 15 7,5 4 1,5 

MP 12 

Hydrogen. H0,27 H0,42 H0,64 H0,81 H1,1 Z1,0 Z1,8 Z2,7 Z3,5 

QMAX
  
[l/min] 0,53 0,82 1,18 1,61 2,1 2,0 3,7 5,4 6,9 

pMAX  [MPa] 70 65 42 32 25 15 11 7,5 6 

MP 24 

Hydrogen. H0,46 H0,70 H1,08 H1,39 H1,77 Z2,0 Z3,5 Z5,2 Z12,3 

QMAX
  
[l/min] 0,46 0,7 1,0 1,37 1,73 2,0 3,5 5,2 12,3 

pMAX  [MPa] 70 65 52 40 31 15 12 8 3,5 

MP 22 

Hydrogen. H0,46 H0,70 H1,08 H1,39 H1,77 Z2,0 Z5,2 Z9 Z21 

QMAX
  
[l/min] 0,88 1,37 1,94 2,69 3,51 4 10,2 17,1 41,3 

pMAX  [MPa] 70 65 43 32 26 15 7,5 4,5 1,8 

MP 34 

Hydrogen. H1,25 H1,5 H2,5 H3,6 H6,5 Z3,5 Z6,9 Z12,3 Z28 

QMAX
  
[l/min] 1,2 1,63 2,54 3,66 6,3 3,5 6,9 12,3 28 

pMAX  [MPa] 70 53 34 24 13,5 15 10 6,4 3 

MP 44 

Hydrogen. H2,6 H4,2 H6,0 H7,0 H10,9 Z3,5 Z16 Z24 Z75 

QMAX
  
[l/min] 2,7 4,24 6,1 7,2 10,6 3,5 16 24 75 

pMAX  [MPa] 70 54 37 31,5 19 15 13 9 2,4 

MP 54 

Hydrogen. H3,7 H5,9 H8,4 H9,8 H15,3 Z12,3 Z24 Z37 Z87 

QMAX
  
[l/min] 3,8 5,9 8,5 10,0 14,8 12,3 24 37 87 

pMAX  [MPa] 70 55 42 36 21 15 12 10 4 

 

Jednookruhové vyhotovenia:   Dvojokruhové vyhotovenie: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* Pre objednanie jednookruhového vyhotovenia sa v objednávacom čísle udáva len označenie 1 hydrogener.. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7200. 

Označenie elektromotora 

Radiálny piestový hydrogenerátor 

Zubový hydrogenerátor 
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Hydraulické miniagregáty typu HAK 
 

Max. pracovný tlak  24 MPa 
Max. prietok   27,66 l/min 
 

Kompaktné a spoľahlivé hydraulické agregáty s jednoduchou konštrukciou, ktorá  
umožňuje zostavovanie rôznych kombinácií prvkov, vďaka čomu je možné vytvoriť 
agregát presne  podľa požiadaviek zákazníka. Okrem vyhotovení určených 
objednávacím číslom je aj možnosť individuálneho vyhotovenia. Konkrétne vyhotovenie 
je nutné konzultovať.  
 

Spôsob objednania: 
 

HAK X - X / X - X / X - XX.X - X - XX 
 
 

Napätie elektromotora     Usporiadanie agregátu 

400 400 VAC / 50 Hz     Vx Vertikálne 

230 230 VAC / 50 Hz     Hx Horizontálne 

24 24 VDC     xA Blok verzie A 

12 12 VDC     xB Blok verzie B 

iné (uviesť požadované)     X0 Bez bloku 

     

Príkon elektromotora   Ovládacie napätie elektromagnetov 

0,12 ... 4 kW 
(v závislosti od požad. parametrov) 

  12DC 12 VDC 

  24DC 24 VDC 

   98DC 98 VDC 

Objem nádrže   198DC 198 VDC 

1,5 ... 12 l   24AC 24 VAC / 50 Hz 

   110AC 110 VAC / 50 Hz 

Prietok hydrogenerátora   230AC 230 VAC / 50 Hz 

Udáva sa pri vyhotoveniach s  
elektromotorom na stried. napätie. 

 

0,22 ... 27,66 l/min    
(podľa požiadavky) 

  ... iné 

     

  Hydraulická schéma 

Geom. objem hydrogenerátora   (podľa požiadavky) 

Udáva sa pri vyhotoveniach s  
elektromot. na jednosmer. napätie 

 

0,16 ... 9,88 cm
3
/ot 

(podľa požiadavky) 

     

  Max. pracovný tlak
1)
 

  
do 24 MPa 

(podľa požiadavky) 
 

1) Hodnota maximálneho tlaku sa v označení uvádza v baroch 
    (10 bar = 1 MPa) 

 

Súčasťou dodávky je: 
- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 
- návod k obsluhe a údržbe 
- v prípade požiadavky môže byť súčasťou dodávky aj hydraulický olej  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok ventilov 

Plniace hrdlo 

Nádrž 

Poisťovací ventil 

Základový blok 

Pätka 

Elektromotor 
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Usporiadanie agregátu: 
 
- horizontálne Hx     - vertikálne Vx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - blok verzie A     - blok verzie B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. H02.04.00. 
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Kompaktné hydraulické agregáty s elektromotorom ponoreným v 
oleji typu KA a KAW 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa  (radiálne piestové čerpadlo) 
    20 MPa  (zubové čerpadlo) 
Max. prietok   3,4 l/min (radiálne piestové čerpadlo) 
    11,4 l/min (zubové čerpadlo) 

 
Kompaktné hydraulické agregáty KA  sú určené na dodávku tlakového oleja  pre 
hydraulické obvody s krátkodobou a prerušovanou prevádzkou (S2 a S3). Pracovať 
môžu v horizontálnej aj vo vertikálnej polohe, dodávajú sa jedno a dvojokruhové 
vyhotovenia s radiálnym piestovým alebo zubovým hydrogenerátorom. Parametre 
agregátov sa plne prispôsobujú požiadavkám zákazníkov, konkrétne vyhotovenie je 
nutné konzultovať. 

 
Spôsob objednania: (jednookruhové vyhotovenie) 
 

KAXX  X  X  X / XXX – 3x400V 50 Hz 
 
 
 
 

Typ, veľkosť  Radiálne piestové hydrogen. Zubové hydrogen. 

KA21 

3-fázový 
motor 

0,55 kW  
Ozn. 

Geom 
objem

2)
 

Ozn. 
Geom 

objem
2)
 

Ozn. 
Geom 

objem
2)
 KA22 1,1 kW  

KA23 0,37 kW  H0,33 0,23 H2,66 2,04 Z1,1 0,8 

KA24 0,75 kW  H0,47 0,35 H2,99 2,29 Z1,7 1,1 

KA26 1,4 kW  H0,59 0,45 H3,12 2,39 Z2,0 1,4 

KA28 1 kW  H0,66 0,51 H3,61 2,77 Z2,7 1,9 

KAW21 

1-fázový 
motor 

0,37 kW  H0,91 0,69 H3,69 2,83 Z3,5 2,4 

KAW22 0,75 kW  H0,93 0,71 H4,14 3,18 Z4,5 3,1 

KAW23 0,25 kW  H1,18 0,91 H4,72 3,62 Z5,2 3,6 

KAW24 0,5 kW  H1,33 1,02 H5,31 4,07 Z6,4 4,4 

KAW26 1,1 kW  H1,51 1,15 H6,24 4,78 Z6,9 4,8 

KAW28 0,7 kW  H1,81 1,39 H7,23 5,54 Z8,8 6,1 

    H1,84 1,41 H8,29 6,36 Z9,8 7,0 

    H2,36 1,81 H9,45 7,24 Z11,3 7,9 

     

Nádrž  Označ. Prídavné elementy 

Ozn. Objem [l]  ... Bez prídavného elementu 

... 3,9  K Hladinomer 

1 5  KS
3)
 Hladinomer s plavákovým spínačom N.O. 

11 6,1  KD
3)
 Hladinomer s plavákovým spínačom N.C. 

2 7,5  S
4)
 Plavákový spínač N.O. 

21 8,6  D
4)
 Plavákový spínač N.C. 

22 11,1  T Termostat (spínacia teplota 80ºC) štandard pre KAW 

   T60 Termostat (spínacia teplota 60ºC) len pre KA 

Pracovná poloha  F Pomocný  ventilátor 

S Vertikálna  F1 Pomocný ventilátor ako F ale na opačnej strane 

L Horizontálna    

 
Príklad označenia: KA28 22 L K /HZ0,59/8,8 - 3x400V – dvojokruhové vyhotovenie agregátu KA veľkosti 28 
s 11,1 l nádržou, hladinomerom, radiálnym piestovým hydrogenerátorom H0,59 a zubovým hydrogenerátorom 
Z8,8 usporiadané horizontálne. 

 
* Radiálne piestové hydrogenerátory sú označené písmenom H a zubové hydrogenerátory písmenom Z. 
1) Napätie elektromotora pre 1-fázové motory je: 1x230V 50Hz. 
2) Hodnoty geometrického objemu sú uvedené v cm

3
/ot. 

3) K dispozícii iba pre vyhotovenia s vertikálnou pracovnou polohou. 
4) K dispozícii iba pre vyhotovenia s horizontálnou pracovnou polohou. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D8010. 

Typ, veľkosť 

Nádrž 

Pracovná poloha 

Napätie elektromotora
1)
 

Hydrogenerátor 

Prídavné elementy 
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Kompaktné hydraulické agregáty s elektromotorom ponoreným v 
oleji typu HC 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa 
Max. prietok   6,5 l/min (pri 1450 ot/min) 
    12,9 l/min (pri 2700 ot/min)  
 

Kompaktné hydraulické agregáty HC  sú určené na dodávku tlakového oleja do  pre 
hydraulické obvody s prerušovanou prevádzkou S3. Skladajú sa z 3-piestového 
radiálneho piestového hydrogenerátora poháňaného priamo od hriadeľa elektromotora 
a 3-fázového elektromotora zabudovaného do olejovej nádrže, ponoreného v oleji. 
Vďaka tejto konštrukcii majú agregáty HC značne menšie rozmery a intenzívnejšie 
chladenie (olejom v nádrži) oproti agregátom klasickej konštrukcie. Dodávajú sa vo 
vertikálnom aj vodorovnom usporiadaní čím sa ich zástavbová výška  ešte zmenší. 

 

Spôsob objednania:  
 

HC 14 / 0,45 - C5 
 
 
 
 

Typ Hydrogen. 0,2 0,31 0,45 0,61 0,83 1,05 - - - 

HC 14 
QMAX

1)  
[l/min] 0,21 0,33 0,48 0,65 0,85 1,08 - - - 

pMAX  [MPa] 70 65 45 31,5 24 16 - - - 

HC 12 

Hydrogen. 0,4 0,65 0,94 1,28 1,7 2,15 - - - 

QMAX
2)  

[l/min] 0,42 0,65 0,95 1,28 1,67 2,14 - - - 

pMAX  [MPa] 60 38 26 20 15 12 - - - 

HC 24 

Hydrogen. 0,27 0,42 0,64 0,81 1,1 1,35 1,39 1,77 2,27 

QMAX
1)  

[l/min] 0,265 0,42 0,6 0,81 1,06 1,35 1,39 1,77 2,27 

pMAX  [MPa] 70 70 70 51,5 40 30 30 23,5 18,5 

HC 22 

Hydrogen. 0,52 0,82 1,17 1,58 2,06 2,61 2,68 3,41 4,41 

QMAX
2) 

[l/min] 0,52 0,82 1,18 1,5 2,1 2,65 2,68 3,41 4,41 

pMAX  [MPa] 70 70 55 40 30 24 24 18 14 

HC 34 

Hydrogen. 0,9 1,25 1,5 2,5 3,6 4,3 5,1 5,6 6,5 

QMAX
1)  

[l/min] 0,89 1,25 1,58 2,34 3,54 4,25 4,9 5,4 6,5 

pMAX  [MPa] 70 70 60 40 30 25 21 18 15 

HC 32 

Hydrogen. 1,75 2,45 3,0 4,9 7,1 8,5 10,2 11,1 12,9 

QMAX
2)  

[l/min] 1,75 2,45 3,1 4,9 7,0 8,4 9,6 10,9 12,8 

pMAX  [MPa] 70 55 40 25 16 12 10 8 6,5 

HC 44 

Hydrogen. 0,9 1,25 1,5 2,5 3,6 4,3 5,1 5,6 6,5 

QMAX
1)  

[l/min] 0,9 1,25 1,5 2,5 3,6 4,29 5,1 5,6 6,5 

pMAX  [MPa] 70 70 70 50 40 30 25 22 20 

HC 42 

Hydrogen. 1,75 2,45 3,0 4,9 7,1 8,5 10,2 11,1 12,9 

QMAX
2)  

[l/min] 1,75 2,45 3,0 4,9 7,1 8,5 10,2 11,1 12,9 

pMAX  [MPa] 70 70 70 45 31 26 23 20 18 

 
1) Hodnoty prietoku platia pri 1450 ot/min. 
2) Hodnoty prietoku platia pri 2800ot/min. 

 

Pripojovacie bloky 

Označ. 
Max. tlak  Max. prietok 

Prípoje Poisť. ventil 
[MPa] [l/min] 

C5 70 12 G 1/4“ Nie 

C6 70 28 G 1/8“ Nie 

A1 70 18 G 1/8“ Nie  

A2 70 18 G 1/8“ Nie 

A3 70 18 G 1/8“ Áno 

A4 70 18 G 1/8“ Áno 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7900. 

Typ, veľkosť 

Prietok hydrogenerátora 

Pripojovací blok 
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Kompaktné hydraulické agregáty s elektromotorom ponoreným 
v oleji typu HK a HKL 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa  (radiálny piestový hydrogenerátor) 
    17 MPa  (zubový hedrogenerátor) 
Max. prietok   13 l/min  (radiálny piestový hydrogenerátor) 
    24 l/min  (zubový hydrogenerátor) 
 

Kompaktné hydraulické agregáty HK a HKL sú  určené pre nepretržitú prevádzku. 
Vďaka ich špecifickej konštrukcii s elektromotorom ponoreným v oleji a dodatočnému 
chladeniu  prídavným ventilátorom je možné dosiahnuť vyšší výkon pri nepretržitej 
prevádzke. Dodávané sú jedno, dvoj a trojokruhové vyhotovenia s radiálnymi 
piestovými alebo zubovými hydrogenerátormi. Usporiadanie agregátu je vertikálne (typ: 
HK) alebo horizontálne (typ: HKL).  
 

Spôsob objednania:  
 

HK 24 /1 H0,46  
 

 
 
 

Jednookruhové vyhotovenia - zvislé usporiadanie 

Typ Hydrogen. 
Radiálny piestový Zubový 

H0,46 H0,7 H1,08 H1,77 - - - 

HK 24 
QMAX

  
[l/min] 0,43 0,67 1,14 1,7 - - - 

pMAX  [MPa] 70 55 40 20 - - - 

HK 33 

Hydrogen. H1,25 H2,5 H3,6 H6,5 Z2,7 Z4,5 Z6,9 

QMAX
  
[l/min] 1,25 2,5 3,6 6,5 2,7 4,5 6,9 

pMAX  [MPa] 38 18,5 13 7 15 10 7 

HK 34 

Hydrogen. H1,25 H2,5 H3,6 H6,5 Z2,7 Z4,5 Z6,9 

QMAX
  
[l/min] 1,25 2,5 3,6 6,5 2,7 4,5 6,9 

pMAX  [MPa] 70 40 27 15 15 10 7 

HK 43 

Hydrogen. H2,08 H2,6 H7,0 H13,1 Z4,5 Z11,3 Z16 

QMAX
  
[l/min] 2,08 2,6 7 13,1 4,5 11,3 16 

pMAX  [MPa] 58 45 170 90 17 11 7 

HK 44 

Hydrogen. H2,08 H2,6 H7,0 H13,1 Z4,5 Z11,3 Z16 

QMAX
  
[l/min] 2,08 2,6 7 13,1 4,5 11,3 16 

pMAX  [MPa] 70 55 21,5 13 17 13 9 

Dvojokruhové vyhotovenia - zvislé usporiadanie 

HK 44 

Hydrogen. H0,9 H1,5 H3,6 H6,5 Z2,7 Z4,5 Z16 

QMAX
  
[l/min] 0,9 1,5 3,6 6,5 2,7 4,5 16 

pMAX  [MPa] 70 55 35 16 15 15 9 

Trojokruhové vyhotovenia - zvislé usporiadanie 

HK 44 

Hydrogen. H0,83 H1,6 H2,4 H4,4 - - - 

QMAX
  
[l/min] 0,83 1,6 2,4 4,4 - - - 

pMAX  [MPa] 70 45 35 13 - - - 

Vodorovné usporiadanie 

HKL34 
HKL32 
HKL38 

Hydrogen. H1,65 H3,35 H4,80 H8,70 Z2,7 Z4,5 Z11,3 

QMAX
  
[l/min] 1,65 3,35 4,8 8,7 2,7 4,5 11,3 

pMAX  [MPa] 70 56 39 22 17 17 13 
 

Zvislé usporiadanie - HK:   Vodorovné usporiadanie - HKL:  

 
 

 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7600. 

Typ, veľkosť 

Štandardné vyhotovenie 

Označenie hydrogenerátora 
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Hydraulické agregáty typu HAM 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa 
Max. prietok   52 l/min 
 

Hydraulické agregáty určené ako zdroj tlakovej kvapaliny s použitím pre zdvíhacie 
plošiny, stoly, rôzne manipulačné zariadenia, obrábacie stroje, lisy atď.. Agregáty sa 
dodávajú v štandardných vyhotoveniach a tiež podľa požiadaviek zákazníkov.  

 
Spôsob objednania: 
 

HAM X - X / X - X / X - XXX.X - X 
 
 

Napätie elektromotora     Ovládacie napätie 
elektromagnetov 400 400 VAC / 50 Hz     

230 230 VAC / 50 Hz     12DC 12 VDC 

      24DC 24 VDC 

Príkon elektromotora    98DC 98 VDC 

0,25 ... 8,6 kW    198DC 198 VDC 

(v závislosti od požad. parametrov)   24AC 24 VAC / 50 Hz 

   110AC 110 VAC / 50 Hz 

Objem nádrže   230AC 230 VAC / 50 Hz 

3 ... 75 l   ... iné 

   

Prietok hydrogenerátora   Hydraulická schéma 

0,12 ... 52 l/min    
(podľa požiadavky) 

  (podľa požiadavky) 

Súčasťou dodávky je: 
- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 
- návod k obsluhe a údržbe 
- 1 ks náhradná filtr. vložka k spätnému filtru 

   

 

Max. pracovný tlak
1)
 

do 70 MPa 
(podľa požiadavky) 

 
1) Hodnota maximálneho tlaku sa v označení uvádza v baroch (10 bar = 1 MPa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     V1 - Umiestnenie vypúšťacieho otvoru nádrží s  
                    objemom 3, 6, 16, 25, 55 a 75 litrov. 

V2 - Umiestnenie vypúšťacieho otvoru nádrže s  
                   objemom 10 litrov.  

 
 
 
 

 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č HY01.03.00. 

Hydraulický blok                                              Elektromotor         
     s ventilmi  
 a rozvádzačmi                                                                  Spätný filter 

Hladinomer                                                                       Veko nádrže 
s teplomerom 
 
                                                                                            Nádrž 

Nalievací a vzduchový 
              filter 

Hydrogenerátor 
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Hydraulické agregáty typu HAV 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa 
Max. prietok   1200 l/min 
 

Hydraulické agregáty sú určené ako zdroj tlakovej energie pre zapojenie do finálneho 
zariadenia. V hydraulických agregátoch HAV sú použité hydrogenerátory s konštantným 
prietokom (zubové, axiálne, radiálne, špirálové a vretenové) alebo regulačné (axiálne). 
Okrem vyhotovení určených objednávacím číslom je možnosť vyhotovenie individuálne 
prispôsobiť. Konkrétne vyhotovenie je nutné konzultovať. 
 
Spôsob objednania: 
 

HAV X - X / X - X / X - XXX.X - X 
 
 

Napätie elektromotora     Ovládacie napätie 
elektromagnetov 400 400 VAC / 50 Hz     

230 230 VAC / 50 Hz     12DC 12 VDC 

      24DC 24 VDC 

Príkon elektromotora    98DC 98 VDC 

2,2 ... 110 kW    198DC 198 VDC 

(v závislosti od požad. parametrov)   24AC 24 VAC / 50 Hz 

   110AC 110 VAC / 50 Hz 

Objem nádrže   230AC 230 VAC / 50 Hz 

55 ... 1000 l   ... iné 

   

Prietok hydrogenerátora   Hydraulická schéma 

0,3 ... 1200 l/min    
(podľa požiadavky) 

  (podľa požiadavky) 

Súčasťou dodávky je: 
- osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku 
- návod k obsluhe a údržbe 
- 1 ks náhradná filtr. vložka k spätnému filtru 

   

 

Max. pracovný tlak
1)
 

do 70 MPa 
(podľa požiadavky) 

 
1) Hodnota maximálneho tlaku sa v označení uvádza v baroch (10 bar = 1 MPa) 

 

Voliteľné príslušenstvo: 
- tlakový spínač 
- tlakový snímač 
- el. hladinový spínač 
- termostat 
- optický teplomer 
- chladič 
- hydraulický akumulátor 
- ohrievacie teleso 
- hydr. ohrievací systém 
- elektroskrinka so svork. 
- ovládací panel  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY01.04.00. 
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Ručné hydraulické agregáty typu PAM-TS a PAM-TDS 
 
Ručné hydraulické agregáty PAM sa dodávajú vo vyhotoveniach PAM-TS so spúšťacím 
ventilom pre jednočinné hydraulické valce a PAM-TDS s ručným 4/3 rozvádzačom pre 
dvojčinné hydraulické valce. K dispozícii sú olejové nádrže z ocele a z hliníku. 
 

Ručné hydrogenerátory 

Objednávacie číslo 
Geom. objem na dvojzdvih Max. tlak 

[cm
3
] [MPa] 

Vyhotovenia so spúšťacím ventilom (pre jednočinné valce) 

PAM-TS 12 12 38 

PAM-TS 25 25 35 

PAM-TS 45 42 28 

Vyhotovenia s ručným 4/3 rozvádzačom (pre dvojčinné valce) 

PAM-TDS 12 12 38 

PAM-TDS 25 25 35 

PAM-TDS 45 42 28 

 

Páka 

Objednávacie číslo Rozmery [mm] 

PAM0290000* 20x30x600 

 

Olejové nádrže 

Objednávacie číslo 
Objem 

Materiál  Olejoznak G 1/2" 
[dm

3
] 

PM00220001 1 oceľ nie 

PM00220002 2 oceľ nie 

PM00220003 3 oceľ nie 

PM00220005 5 oceľ nie 

PM00220007 7 oceľ nie 

PM00220010 10 oceľ nie 

PMSR01AL00 1 hliník nie 

PMSR01AL01 1 hliník áno 

PMSR02AL00 2 hliník nie 

PMSR02AL01 2 hliník áno 

PMSR03AL00 3 hliník nie 

PMSR03AL01 3 hliník áno 

PMSR05AL00 5 hliník nie 

PMSR05AL01 5 hliník áno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Páky k hydrogenerátorom sa objednávajú separátne. 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
 
 
 
 
 

Schéma PAM-TS: Schéma PAM-TDS: 

T 

P1 A  B 

PAM-TS: PAM-TDS: 

P 

T 

Nádrže PM 
(oceľ) 

Nádrže PMSR02 až 05 
(hliník) 

Nádrže PMSR01 
(hliník) 
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Ručné hydraulické agregáty typu HA 
 
Ručné hydraulické agregáty s rozvádzačom. 
 

Objednávacie číslo 
Nové (Staré) 

Geom. objem na 
dvojzdvih  

Tlak  
Objem nádrže  

Využiteľný  
objem nádrže Trvalý/Max. 

[cm
3
] [MPa] [dm

3
] [dm

3
] 

1001 (HA 16-2P) 14 16/25 0,55 0,42 

1002 ( HA 10-2P) 9 25/32 0,55 0,42 

1013 ( HA 25-2P) 22 10/16 1,8 1,5 

 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Ručné hydraulické agregáty typu RHA 
 
Ručné hydraulické agregáty s uzatváracím ventilom. 

 

Objednávacie číslo 
Nové (Staré) 

Geom. objem 
na dvojzdvih 

Tlak  Objem 
nádrže  

Využiteľný objem nádrže 

Trvalý/Max. Vertikálne ulož. Vertikálne ulož. 

[cm
3
] [MPa] [dm

3
] [dm

3
] 

 1008 (         -         ) 2 63/70 1,2 1,1 0,9 

1004 ( RHA 10-3,5) 9 25/32 3,5 3,3 2,6 

1003 ( RHA 16-3,5) 14 16/25 3,5 3,3 2,6 

1000 ( RHA 25-3,5) 22 10/16 3,5 3,3 2,6 

 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Ručné hydraulické agregáty typu X 
 
Ručné hydraulické agregáty s poisťovacím ventilom a s ručným 4/3 rozvádzačom.  

 

Objednávacie 
číslo 

Geom. objem na jeden zdvih Maximálny tlak Geom. objem 
na jeden zdvih 1.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň 

[cm
3
] [MPa] [dm

3
] 

X02407 13,2 2,2 2 70 2,2 

X04407 16,5 2,8 2 70 4,2 

X07607 70,5 2,6 2 70 7,5 

 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 

 
Ručné hydraulické agregáty typu V 
 
Ručné hydraulické agregáty s poisťovacím a uzatváracím ventilom. 

 

Objednávacie 
číslo 

Geom. objem na jeden zdvih Maximálny tlak Využiteľný 
objem nádrže 1.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 1.stupeň 

[cm
3
] [MPa] [dm

3
] 

W00207 - 2,2 - 70 0,24 

W00607 - 2,6 - 70 0,66 

W20607 8,1 2 2 70 0,66 

W01407 - 2,6 - 70 1,2 

W21407 8,1 2 2 70 1,2 

W02407 13,2 2,2 2 70 2,2 

W04407 16,5 2,8 2 70 4,2 

W07607 70,5 2,6 2 70 7,5 

 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie . 
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