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Hydrostatické riadiace jednotky typu XY 
 
Hydrostatické riadiace jednotky XY sú určené pre vozidlá, ktorých rýchlosť jazdy 
neprekročí 60 km/h, napr. u stavebných strojoch, vysokozdvižných  vozíkoch atď. 
Zosilnenie momentu krútiaceho pre riadenie vozidla sa uskutočňuje hydrostaticky. 
Mechanické pripojenia sú plne nahradené hydraulickými rozvodmi. 
 
Max. pracovný tlak  15 MPa 
Max. prietok   15 l/min 

 

Objednávacie 
číslo 

Geom. 
objem 

Prietok
1)
 

Max. 
moment pri 

servozosilení 

Max. moment 
bez 

servozosilnenia 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

[cm
3
/ot] [l/min] [Nm] [Nm] [MPa] [kg] 

XY85-***/1 84 8 3,5 120 2 6,4 

XY120-***/1 120 12 3,5 120 2 6,6 

XY145-***/1 144 15 3,5 120 2 6,8 

 
1) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min. 
* Štandardné vyhotovenie  XY má centrovací priemer Ø51 mm, upevňovacie otvory 4 x Ø12 mm na priemere 
Ø82,5 mm a hriadeľ Ø20 mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x M18x1,5, pripojovacie otvory na odvod 
netesností 2 x M8.  
Spôsob objednania: do objednávacieho čísla sa doplní nastavená hodnota tlaku na poisťovacom ventile: 8, 
10, 12,5 alebo 15 MPa, pre vyhotovenie bez poisťovacieho ventila sa doplní 0. (príklad ozn.: XY85-10/1) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
Hydrostatické riadiace jednotky typu HKU 
 
Hydrostatické riadiace jednotky HKU sú určené pre vozidlá, ktorých rýchlosť jazdy 
neprekročí 60 km/h, napr. u stavebných strojoch, vysokozdvižných  vozíkoch atď. 
Zosilnenie momentu krútiaceho pre riadenie vozidla sa uskutočňuje hydrostaticky. 
Mechanické pripojenia sú plne nahradené hydraulickými rozvodmi. 
 
Max. pracovný tlak  17 MPa

1)
 – HKU*/3 a HKU*/4, 17,5 MPa – HKU*/7 

Max. prietok   40 l/min 
Max. moment pri servozosil. 3 Nm 
Max. moment bez servozosil. 120 Nm 

 

Objednávacie číslo 

Geom. 
objem 

Prietok
2)
 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

[cm
3
/ot] [l/min] [MPa] [kg] 

HKU40/3 HKU40/4 HKU40/7 39,6 4 2,5 5,3 

HKU50/3 HKU50/4 HKU50/7 49,5 5 2,5 5,4 

HKU63/3 HKU63/4 HKU63/7 65,6 6 2,5 5,5 

HKU80/3 HKU80/4 HKU80/7 79,2 8 2,5 5,6 

HKU100/3 HKU100/4 HKU100/7 99,0 10 2,5 5,7 

HKU125/3 HKU125/4 HKU125/7 123,8 13 2,5 5,8 

HKU160/3 HKU160/4 HKU160/7 158,4 16 2,5 6,0 

HKU200/3 HKU200/4 HKU200/7 198,0 20 2,5 6,3 

HKU250/3 HKU250/4 HKU250/7 247,5 25 2,5 6,5 

HKU320/3 HKU320/4 HKU320/7 316,8 32 2,5 7,0 

HKU400/3 HKU400/4 HKU400/7 396,0 40 2,5 7,4 

- HKU500/4 HKU500/7 495,0 50 2,5 8,0 

- HKU630/4 HKU630/7 623,6 63 2,5 8,7 

- HKU800/4 HKU800/7 793,0 70
3)
 2,5 9,6 

- HKU1000/4 - 990,0 70
4)
 2,5 10,6 

 
1) Maximálny tlak pre HKU40/*, HKU50/*, HKU630/* a HKU800/*  je 14 MPa, pre HKU1000/* je 10 MPa 
2) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min.  
3) Hodnoty prietoku platia pri 87 ot/min. 
4) Hodnoty prietoku platia pri 70 ot/min. 
* Štandardné vyhotovenie HKU/3,4 má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory 4 x M10 na 
priemere Ø82 mm a hriadeľ hl.17 mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G1/2“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

Hydraulické schémy: 

    Bez poisťovacieho                 S poisťovacím 
    ventila                                    ventilom 

Hydraulické schémy: 

HKU***/3 

HKU***/4 

HKU***/7 
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Hydrostatické riadiace jednotky typu HKUS 
 
Hydrostatické riadiace jednotky HKUS sú určené pre vozidlá, ktorých rýchlosť jazdy 
neprekročí 60 km/h, napr. u stavebných strojoch, vysokozdvižných  vozíkoch atď. 
Zosilnenie momentu krútiaceho pre riadenie vozidla sa uskutočňuje hydrostaticky. 
Mechanické pripojenia sú plne nahradené hydraulickými rozvodmi. Ich konštrukcia 
vychádza z konštrukcie HKU a je doplnená o poisťovacie a jednosmerné ventily vďaka 
čomu sa zmenší potrebný počet hydraulických prvkov v hydraulickom systéme. 
 
Max. pracovný tlak  17 MPa

1)
 

Max. prietok   40 l/min 
Max. moment pri servozosil. 3 Nm 
Max. moment bez servozosil. 120 Nm 

 
 

Objednávacie číslo 

Geom. 
objem 

Prietok
2)
 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

[cm
3
/ot] [l/min] [MPa] [kg] 

HKUS40/3 HKUS40/4 HKUS40/8 39,6 4 2,5 5,3 

HKUS50/3 HKUS50/4 HKUS50/8 49,5 5 2,5 5,4 

HKUS63/3 HKUS63/4 HKUS63/8 65,6 6 2,5 5,5 

HKUS80/3 HKUS80/4 HKUS80/8 79,2 8 2,5 5,6 

HKUS100/3 HKUS100/4 HKUS100/8 99,0 10 2,5 5,7 

HKUS125/3 HKUS125/4 HKUS125/8 123,8 13 2,5 5,8 

HKUS160/3 HKUS160/4 HKUS160/8 158,4 16 2,5 6,0 

HKUS200/3 HKUS200/4 HKUS200/8 198,0 20 2,5 6,3 

HKUS250/3 HKUS250/4 HKUS250/8 247,5 25 2,5 6,5 

HKUS320/3 HKUS320/4 HKUS320/8 316,8 32 2,5 7,0 

HKUS400/3 HKUS400/4 HKUS400/8 396,0 40 2,5 7,4 

HKUS500/3 HKUS500/4 HKUS500/8 495,0 50 2,5 8,0 

 
 
 
 
 
 
 
1) Maximálny tlak pre HKU40/* a HKU50/* je 14 MPa. 
2) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min.  
* Štandardné vyhotovenie HKUS má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory 4 x M10 na priemere 
Ø82 mm a hriadeľ hl.17 mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G1/2“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HKUS***8 

HKUS***4 

HKUS***3 

Hydraulické schémy: 
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Hydrostatické riadiace jednotky typu HKU /4PB 
 
Hydrostatické riadiace jednotky HKU /4PB pracujú ako štandardné hydrostatické 
riadiace jednotky, pre možnosť prídavnej funkcie majú dodatočný prípoj PB, ktorý je pod 
tlakom, pokiaľ je volant v stredovej polohe. Po natočení volantu do jednej alebo druhej 
strany sa časť prietoku presmeruje na kolesá, preto v prípoji PB prietok klesne,  
neodporúča sa preto vykonávať prídavnú funkciu počas riadenia vozidla. 
 

Max. pracovný tlak  12,5 MPa 
Max. prietok   15 l/min 

 

Objednávacie 
číslo 

Geom. 
objem 

Prietok 
Max. 

moment pri 
servozosilení 

Max. moment 
bez 

servozosilnenia 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

[cm
3
/ot] [l/min] [Nm] [Nm] [MPa] [kg] 

HKU40/4PB 39,6 15 2,8 135 1 5,3 

HKU50/4PB 49,5 15 2,8 135 1 5,4 

HKU63/4PB 65,6 15 2,8 135 1 5,5 

HKU80/4PB 79,2 15 2,8 135 1 5,6 

HKU10/4PB 99,0 15 2,8 135 1 5,7 

HKU125/4PB 123,8 15 2,8 135 1 5,8 

 
Štandardné vyhotovenie servoventilov HKU /4PB má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory  
4 x M10 na priemere Ø82 mm a hriadeľ hl.17mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G3/8“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
Hydrostatické riadiace jednotky typu HKUQ /4 
 
Hydrostatické riadiace jednotky HKU /4 sú riadiace jednotky s dodatočne zvýšeným 
prietokom. Umožňujú jednoduché ovládanie v režime so servozosilnením alebo 
v núdzovom režime. Určené sú pre stredne veľké a veľké vozidlá.  
 

Max. pracovný tlak  17 MPa 
Max. prietok   15 l/min 
Max. moment pri servozosil. 3 Nm 
Max. moment bez servozosil. 120 Nm 
 

Objednávacie 
číslo 

Geom. objem 

 Faktor 
zosilnenia 

Prietok 
Max. 

výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť Bez 
servozosil 

So 
servozosil. 

[cm
3
/ot] [cm

3
/ot] [l/min] [MPa] [kg] 

HKU80/1,3/4 79,2 100 1,3 10 2,5 5,6 

HKU80/1,5/4 79,2 125 1,5 12,5 2,5 5,6 

HKU80/2,0/4 79,2 160 2,0 16 2,5 5,6 

HKU80/2,5/4 79,2 200 2,5 20 2,5 5,6 

HKU100/1,3/4 99,0 125 1,3 12,5 2,5 5,7 

HKU100/1,5/4 99,0 160 1,5 16 2,5 5,7 

HKU100/2,0/4 99,0 200 2,0 20 2,5 5,7 

HKU100/2,5/4 99,0 250 2,5 25 2,5 5,7 

HKU125/1,3/4 123,8 160 1,3 16 2,5 5,8 

HKU125/1,5/4 123,8 200 1,5 20 2,5 5,8 

HKU125/2,0/4 123,8 250 2,0 25 2,5 5,8 

HKU125/2,5/4 123,8 320 2,5 32 2,5 5,8 

HKU160/1,3/4 158,4 200 1,3 20 2,5 6,0 

HKU160/1,5/4 158,4 250 1,5 25 2,5 6,0 

HKU160/2,0/4 158,4 320 2,0 32 2,5 6,0 

HKU160/2,5/4 158,4 400 2,5 40 2,5 6,0 

HKU200/1,3/4 198,0 250 1,3 25 2,5 6,3 

HKU200/1,5/4 198,0 320 1,5 32 2,5 6,3 

HKU200/2,0/4 198,0 400 2,0 40 2,5 6,3 

HKU200/2,5/4 198,0 500 2,5 50 2,5 6,3 

 
Štandardné vyhotovenie servoventilov HKU /4PB má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory  
4 x M10 na priemere Ø82 mm a hriadeľ hl.17mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G3/8“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

Hydraulická schéma: 

Hydraulická schéma: 
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Hydrostatické riadiace jednotky typu HKUS/5 
 
Hydrostatické riadiace jednotky série HKUS/5 sa vyznačujú dodatočným Load Sensing 
výstupom so statickým alebo s dynamickým signálom. Dodávané sú vo vyhotoveniach  
s modulárnym pripojením, určené sú pre pripojenie k ventilom riadenia so vstavanými 
poisťovacími ventilmi PRT160. 
 
Max. pracovný tlak  17,5 MPa

1)
 

Max. prietok   40 l/min 
Max. moment pri servozosil. 3 Nm 
Max. moment bez servozosil. 120 Nm 

 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem 

Prietok
2)
 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

So stat. signálom S dyn. signálom [cm
3
/ot] [l/min] [MPa] [kg] 

HKUS40/5-*** HKUS40/5D-*** 39,6 4 2 5,3 

HKUS50/5-*** HKUS50/5D-*** 49,5 5 2 5,4 

HKUS63/5-*** HKUS63/5D-*** 65,6 6 2 5,5 

HKUS80/5-*** HKUS80/5D-*** 79,2 8 2 5,6 

HKUS100/5-*** HKUS100/5D-*** 99,0 10 2 5,7 

HKUS125/5-*** HKUS125/5D-*** 123,8 13 2 5,8 

HKUS160/5-** HKUS160/5D-** 158,4 16 2 6,0 

HKUS200/5-*** HKUS200/5D-*** 198,0 20 2 6,3 

HKUS250/5-*** HKUS250/5D-*** 247,5 25 2 6,5 

HKUS320/5-*** HKUS320/5D-*** 316,8 32 2 7,0 

HKUS400/5-*** HKUS400/5D-*** 396,0 40 2 7,4 

 
1) Maximálny tlak pre HKUS40/5 je 12,5 MPa a pre HKUS50/5 je 15 MPa. 
2) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min.  
* Štandardné vyhotovenie HKUS/5 má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory 4 x M10 na 
priemere Ø82 mm a hriadeľ hl.17 mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G1/2“. 
Spôsob objednania: do objednávacieho čísla sa doplní nastavená hodnota tlaku na poisťovacom ventile 
v baroch: 80, 100, 125, 150 alebo 175 bar. (príklad ozn.: HKUS40/5-100) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulická schéma: 
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Hydrostatické riadiace jednotky typu HKU/5T, HKU/5TU a HKUS/5T 
 
Hydrostatické riadiace jednotky série HKU/5T, HKU/5TU a HKUS/5T sa vyznačujú 
dodatočným Load Sensing výstupom. Boli vyvinuté pre dosiahnutie minimálnych 
pracovných strát v rôznych hydraulických systémoch.. 
 
Max. pracovný tlak  17,5 MPa

1)
 

Max. prietok   40 l/min 
Max. moment pri servozosil. 3 Nm 
Max. moment bez servozosil. 120 Nm 
 

Objednávacie číslo 

Geom. 
objem 

Prietok
2)
 

Max. 
výstupný 
tlak v T 

Hmotnosť 

[cm
3
/ot] [l/min] [MPa] [kg] 

HKU40/5T HKU40/5TU HKUS40/5T 39,6 4 2  5,3 

HKU50/5T HKU50/5TU HKUS50/5T 49,5 5 2 5,4 

HKU63/5T HKU63/5TU HKUS63/5T 65,6 6 2  5,5 

HKU80/5T HKU80/5TU HKUS80/5T 79,2 8 2 5,6 

HKU100/5T HKU100/5TU HKUS100/5T 99,0 10 2 5,7 

HKU125/5T HKU125/5TU HKUS125/5T 123,8 13 2 5,8 

HKU160/5T HKU160/5TU HKUS160/5T 158,4 16 2 6,0 

HKU200/5T HKU200/5TU HKUS200/5T 198,0 20 2 6,3 

HKU250/5T HKU250/5TU HKUS250/5T 247,5 25 2 6,5 

HKU320/5T HKU320/5TU HKUS320/5T 316,8 32 2 7,0 

HKU400/5T HKU400/5TU HKUS400/5T 396,0 40 2 7,4 

HKU500/5T HKU500/5TU HKUS500/5T 495,0 50 2 8,0 

HKU630/5T HKU630/5TU HKUS630/5T 623,6 63 2 8,7 

 
 
 
 
1) Maximálny tlak pre HKU(S)40/5(TU) je 12,5 MPa a pre HKU(S)50/5(TU) je 15 MPa. 
2) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min.  
* Štandardné vyhotovenie HKUS/5 má centrovací priemer Ø44,4 mm, upevňovacie otvory 4 x M10 na 
priemere Ø82 mm a hriadeľ hl.17 mm. Vtokové pripojovacie otvory sú 4 x G1/2“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulické schémy: 

HKUS***/5T 

HKU***/5T 

HKU***/5TU 
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Príslušenstvo k hydrostatickým riadiacim jednotkám 
 
Ventilové bloky pre riadiace jednotky XY a HKU typu BHK 

 
Ventilové bloky typu BHK slúžia ako ochrana prvkov hydraulického obvodu pred 
preťažením a kavitáciou. Ich výhodou je jednoduchá integrácia do akéhokoľvek 
hydraulického obvodu, ľahká montáž na hydrostatické riadiace jednotky. V závislosti na 
konštrukcii sa rozdeľujú do 6 skupín: BHK1 ... BHK5 a BHKR, pričom BHK5 je určený 
len pre riadiace jednotky typu XY.   

 
Max. pracovný tlak  16 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Prípoje P, T, R a L  G 1/2“ 

 

Objednávacie číslo 

Nastavený tlak na  
primárnom ventile 

Nastavený tlak na  
sekundárnom ventile 

Hmotnosť 

[MPa] [MPa] [kg] 

BHK1-80 8,0 14 1,8 

BHK1-100 10,0 16 1,8 

BHK1-125 12,5 18 1,8 

BHK1-150 15,0 20 1,8 

BHK2 - 20 1,8 

BHK3 - 24 1,8 

BHK4-80 8,0 - 1,8 

BHK4-100 10,0 - 1,8 

BHK4-125 12,5 - 1,8 

BHK4-150 15,0 - 1,8 

BHK5-80 8,0 - 1,8 

BHK5-100 10,0 - 1,8 

BHK5-125 12,5 - 1,8 

BHK5-150 15,0 - 1,8 

BHKR-80 8,0 14 2,3 

BHKR-100 10,0 16 2,3 

BHKR-125 12,5 18 2,3 

BHKR-150 15,0 20 2,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BKH 

BKHR 
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Riadiace ventily pre hydrostatické riadiace jednotky HKU/5T,  
HKU/5TU a HKUS/5T typu PR 
 
Riadiace ventily typu PR riadia prietok od napájacieho čerpadla k riadiacemu okruhu s 
hydrostatickou riadiacou jednotkou aj k pracovnému  okruhu hydraulickému systému. 
Riadiace ventily sú dodávané vo vyhotoveniach pre modulárne pripojenie alebo pre 
pripojenie do potrubia. Rozdelené sú do dvoch skupín: pre použitie s riadiacimi 
jednotkami so statickým Load Sensing signálom alebo pre použitie s riadiacimi 
jednotkami s dynamickým Load Sensing signálom.  

 
Objednávacie číslo Max. prietok Tlak ovl. pružiny Hmotnosť 

Stat. signál Dyn. signál [MPa] [MPa] [kg] 

PRD40/4 PRDD40/4 40 0,4 2,25 

PRD40/7 PRDD40/7 40 0,7 2,25 

PRD40/10 PRDD40/10 40 1,0 2,25 

PRD80/4 PRDD80/4 80 0,4 2,25 

PRD80/7 PRDD80/7 80 0,7 2,25 

PRD80/10 PRDD80/10 80 1,0 2,25 

PRT40/4 PRTD40/4 40 0,4 2,25 

PRT40/7 PRTD40/7 40 0,7 2,25 

PRT40/10 PRTD40/10 40 1,0 2,25 

PRT80/4 PRTD80/4 80 0,4 2,25 

PRT80/7 PRTD80/7 80 0,7 2,25 

PRT80/10 PRTD80/10 80 1,0 2,25 

PRT120/4 PRTD120/4 120 0,4 2,1 

PRT120/7 PRTD120/7 120 0,7 2,1 

PRT120/10 PRTD120/10 120 1,0 2,1 

PRTA40/4 PRTAD40/4 40 0,4 1,3 

PRTA40/7 PRTAD40/7 40 0,7 1,3 

PRTA40/10 PRTAD40/10 40 1,0 1,3 

PRTA80/4 PRTAD80/4 80 0,4 1,3 

PRTA80/7 PRTAD80/7 80 0,7 1,3 

PRTA80/10 PRTAD80/10 80 1,0 1,3 

PRTE120/4 - 120 0,4 2,1 

PRTE120/7 - 120 0,7 2,1 

PRTE120/10 - 120 1,0 2,1 

 
Modulárne pripojenie: 
 
 
 
 

 
 
 
                                Statický signál – PRD***                                    Dynamický signál – PRDD*** 

 

Pripojenie do bloku: 
 
 
 
 
 
 
 
                   Statický signál – PRT***, PRTA***        Dynamický signál – PRTD***, PRTAD***      Stat. signál s externým prípojom  - PRTE   

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 
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Riadiace ventily pre hydrostatické riadiace jednotky HKUS/5  
typu PRT160 
 
Riadiace ventily typu PRT riadia prietok od napájacieho čerpadla k riadiacemu okruhu s 
hydrostatickou riadiacou jednotkou aj k pracovnému  okruhu hydraulickému systému. 
Vstavaný poisťovací ventil chráni hydrostatickú riadiacu jednotku proti nadmernému 
tlaku. Rozdelené sú do dvoch skupín: pre použitie s riadiacimi jednotkami so statickým 
Load Sensing signálom alebo pre použitie s riadiacimi jednotkami s dynamickým Load 
Sensing signálom. 

 
Objednávacie číslo Max. prietok Tlak ovl. pružiny Hmotnosť 

Stat. signál Dyn. signál [MPa] [MPa] [kg] 

PRT160/4 PRTD160/4 160 0,4 4,4 

PRT160/7 PRTD160/7 160 0,7 4,4 

PRT160/10 PRTD160/10 160 1,0 4,4 

PRTE160/4 - 160 0,4 4,4 

PRTE160/7 - 160 0,7 4,4 

PRTE160/10 - 160 1,0 4,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        Statický signál – PRT160                              Dynamický signál – PRTD160             Stat. signál s externým prípojom – PRTE160 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 
Zosilňovače momentu krútiaceho typu UVM 
 
Zosilňovače momentu krútiaceho typu UVM sú určené pre stroje, kde je potrebné 
zosilnenie momentu  privádzaného na hriadeľ, napr. pre stavebné stroje, 
poľnohospodárske stroje, cestné valce, vozidlá na čistenie ciest a vysokozdvižné 
vozíky. 
 
Max. pracovný tlak  7 MPa 
Max. vstupný moment  200 Nm 
 

Objednávacie 
číslo 

Geom. objem Prietok
1)
 

Výstupný 
moment kr. 

Max. tlak v T Hmotnosť 

[cm3/ot] [l/min] [Nm] [MPa] [kg] 

UVM100 99,0 10 800 2 5,8 

UVM160 158,4 16 1200 2 6,2 

 
 
1) Hodnoty prietoku platia pri 100 ot/min.  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 

Stĺpiky riadenia typu KK 
 
Stĺpiky riadenia typu KK prenášajú moment krútiaci z volantu vozidla na hydrostatické 
riadiace jednotky HKU, HKUS. Dodávané sú v 9 vyhotoveniach hriadeľa. 
 
Max. moment kr. na volante 240 Nm 
Max. ohybový moment 200 Nm 
Max. axiálne zaťaženie 1000 N  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu M+S Hydraulic. 

 

 
 

Hydraulická schéma: 


