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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Jednosmerné ventily určené pre montáž priamo do potrubia 
dodávané v 3 vyhotoveniach: RHD, RHV a RHZ. 

 
2. VÝHODY 

 
- malé zástavbové rozmery         
- stála skladová zásoba 
          Schéma: 
 

3. TECHNICKÉ PARAMETRE    
 

Otvárací tlak 0,1 MPa štandard - možnosť dodať vyhotovenia s otváracím tlakom 

 0,02 MPa 0,05 MPa 0,2MPa, 0,3 MPa 0,4 MPa 0,5 MPa a 0,6 MPa 

Materiál Pozink. oceľ bez obsahu chrómu (CF) Nerezová oceľ (71) 

Teplota kvapaliny - 10 až 100 ºC - 30 až 100 ºC 

Kvapalina Hydraulické oleje, mazacie oleje, vzduch (do 10 MPa) 

4. d5 

4.1. JEDNOSMERNÉ VENTILY RHD 
 

Pripojenie EO 24º / Pripojenie EO 24º 
 
L - ľahká séria  
S - ťažká séria 
 

* CF - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením CF,  71 - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením 71. 

Označenie Séria 

Nom.tlak 
D1 

DN L1 
L2 L3 S1 

S2 
S3 Hmotnosť 

CF 71 CF 71 CF 71 CF 71 

[MPa] [mm] [kg] 

RHD06LOMD 

L 

40 25 6 3,5 3,5 43,0 43,0 29,0 58,0 17 17 17 14 0,046 

RHD08LOMD 40 25 8 5,5 5,5 44,0 44,9 30,0 59,0 19 19 19 17 0,061 

RHD10LOMD 40 25 10 7,5 7,5 55,0 54,5 40,5 69,5 22 24 24 19 0,104 

RHD12LOMD 40 25 12 9,5 9,5 58,0 57,5 43,5 72,5 27 30 30 22 0,166 

RHD15LOMD 40 25 15 11,0 11,5 62,0 61,5 47,5 77,5 27 32 32 27 0,192 

RHD18LOMD 40 16 18 14,0 14,0 67,0 66,5 51,5 83,5 36 41 36 32 0,292 

RHD22LOMD 25 16 22 18,0 18,0 77,0 76,5 61,5 93,5 41 46 46 36 0,472 

RHD28LOMD 25 10 28 23,0 23,0 85,0 84,5 69,5 102,5 50 55 55 41 0,746 

RHD35LOMD 25 10 35 29,0 29,0 96,0 95,5 74,5 117,5 60 65 60 50 1,062 

RHD42LOMD 25 10 42 29,0 29,0 96,0 96,0 74,0 119,0 65 70 70 60 1,518 

RHD06SOMD 

S 

42 40 6 3,5 3,5 48,5 48,5 34,5 63,5 19 19 19 17 0,070 

RHD08SOMD 42 40 8 3,5 3,5 48,5 48,5 34,5 63,5 19 19 19 19 0,074 

RHD10SOMD 42 40 10 5,5 5,5 55,5 55,5 40,5 72,5 22 24 24 22 0,121 

RHD12SOMD 42 40 12 7,5 7,5 57,5 57,5 42,5 74,5 24 27 27 24 0,148 

RHD14SOMD 42 31,5 14 9,5 9,5 64,0 63,5 47,5 82,5 27 32 32 27 0,218 

RHD16SOMD 42 31,5 16 11,0 11,0 68,0 67,5 50,5 86,5 32 36 36 30 0,286 

RHD20SOMD 42 25 20 15,0 15,0 76,0 75,5 54,5 97,5 41 50 46 36 0,506 

RHD25SOMD 42 25 25 19,0 19,0 83,0 82,5 58,5 106,5 46 55 50 46 0,639 

RHD30SOMD 25 25 30 24,0 24,0 97,0 96,5 69,5 122,5 60 60 60 50 1,157 

RHD38SOMD 25 25 38 29,0 29,0 108,0 107,5 75,5 136,5 65 70 70 60 1,650 
 

* Za označením je nutné doplniť označenie požadovaného materiálu CF alebo 71. Príklad: RHD06LOMDCF 
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4.2. JEDNOSMERNÉ VENTILY RHV-R-ED 
 

Pripojenie EO 24º / Vonkajší závit BSPP - tesnenie ED 
 
L - ľahká séria  
S - ťažká séria 
 

* CF - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením CF,  71 - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením 71. 

Označenie Séria 

Nom. tlak 
D1 

T1 

DN 
D3 

L1 

CF 71 71 CF CF 

[MPa] [mm] [mm] 

RHV06LREDOMD 

L 

40 25 06 G 1/8“ 3,5 3,5 14 35,0 

RHV08LREDOMD 40 25 08 G 1/4“ 5,5 5,5 19 37,0 

RHV10LREDOMD 40 25 10 G 1/4“ 7,5 7,5 19 46,0 

RHV12LREDOMD 40 25 12 G 3/8“ 9,5 9,5 22 50,0 

RHV15LREDOMD 40 25 15 G 1/2“ 11,0 11,5 27 53,0 

RHV18LREDOMD 40 16 18 G 1/2“ 14,0 14,0 27 58,0 

RHV22LREDOMD 25 16 22 G 3/4“ 18,0 18,0 32 63,0 

RHV28LREDOMD 25 10 28 G 1“ 23,0 23,0 40 71,0 

RHV35LREDOMD 25 10 35 G 1 1/4“ 29,0 29,0 50 80,0 

RHV42LREDOMD 25 10 42 G 1 1/2“ 29,0 29,0 55 80,0 

RHV06SREDOMD 

S 

42 40 06 G 1/4“ 3,5 3,5 19 38,5 

RHV08SREDOMD 42 40 08 G 1/4“ 3,5 3,5 19 38,5 

RHV10SREDOMD 42 40 10 G 3/8“ 5,5 5,5 22 45,5 

RHV12SREDOMD 42 40 12 G 3/8“ 7,5 7,5 22 48,5 

RHV14SREDOMD 42 31,5 14 G 1/2“ 9,5 9,5 27 53,0 

RHV16SREDOMD 42 31,5 16 G 1/2“ 11,0 11,5 27 57,0 

RHV20SREDOMD 42 25 20 G 3/4“ 15,0 15,0 32 63,0 

RHV25SREDOMD 42 25 25 G 1“ 19,0 19,0 40 - 

RHV30SREDOMD 25 25 30 G 1 1/4“ 24,0 24,0 50 78,0 

RHV38SREDOMD 25 25 38 G 1 1/2“ 29,0 29,0 55 86,0  

 
 
 

Označenie 

L1 
L2 L3 L4 S1 

S2 
S3 Hmotnosť 

71 CF 71 

[mm] [kg] 

RHV06LREDOMD 35,0 28,0 8 42,5 17 17 17 14 0,047 

RHV08LREDOMD 37,0 30,0 12 44,5 19 19 19 17 0,062 

RHV10LREDOMD 45,5 38,5 12 53,0 22 24 24 19 0,105 

RHV12LREDOMD 49,5 42,5 12 57,0 27 30 30 22 0,175 

RHV15LREDOMD 52,5 45,5 14 60,5 27 32 32 27 0,205 

RHV18LREDOMD 57,5 50,0 14 66,0 36 41 36 32 0,294 

RHV22LREDOMD 62,5 55,0 16 71,0 41 46 46 36 0,450 

RHV28LREDOMD 70,5 63,0 18 79,5 50 55 55 41 0,720 

RHV35LREDOMD 79,5 69,0 20 90,5 60 65 60 50 1,050 

RHV42LREDOMD 79,5 68,5 22 91,0 65 70 70 60 1,560 

RHV06SREDOMD 38,5 31,5 12 46,0 19 19 19 17 0,073 

RHV08SREDOMD 38,5 31,5 12 46,0 19 19 19 19 0,079 

RHV10SREDOMD 45,5 38,0 12 54,0 22 24 24 22 0,132 

RHV12SREDOMD 48,5 41,0 12 57,0 24 27 27 24 0,153 

RHV14SREDOMD 52,5 44,5 14 62,0 27 32 32 27 0,230 

RHV16SREDOMD 56,5 48,0 14 66,0 32 36 36 30 0,293 

RHV20SREDOMD 62,5 52,0 16 73,5 41 50 46 36 0,511 

RHV25SREDOMD 66,5 54,5 18 78,5 46 55 55 46 0,648 

RHV30SREDOMD 77,5 64,0 20 90,5 60 60 60 50 1,176 

RHV38SREDOMD 85,5  69,5 22 100,0 65 70 70 60 1,624 
 

* Za označením je nutné doplniť označenie požadovaného materiálu CF alebo 71. Príklad: RHV06LREDOMDCF 
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4.3. JEDNOSMERNÉ VENTILY RHZ-R-ED 
 

Vonkajší závit BSPP - tesnenie ED / Pripojenie EO 24º 
 
L - ľahká séria  
S - ťažká séria 
 
* CF - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením CF,  71 - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením 71. 

Označenie Séria 

Nom. tlak 
D1 

T1 

DN 
D3 

L1 

CF 71 71 CF CF 

[MPa] [mm] [mm] 

RHZ06LREDOMD 

L 

40 25 06 G 1/8“ 3,5 3,5 14 33,5 

RHZ08LREDOMD 40 25 08 G 1/4“ 5,5 5,5 19 35,5 

RHZ10LREDOMD 40 25 10 G 1/4“ 7,5 7,5 19 46,0 

RHZ12LREDOMD 40 25 12 G 3/8“ 9,5 9,5 22 48,0 

RHZ15LREDOMD 40 25 15 G 1/2“ 11,0 11,5 27 50,0 

RHZ18LREDOMD 40 16 18 G 1/2“ 14,0 14,0 27 56,0 

RHZ22LREDOMD 25 16 22 G 3/4“ 18,0 18,0 32 64,0 

RHZ28LREDOMD 25 10 28 G 1“ 23,0 23,0 40 72,0 

RHZ35LREDOMD 25 10 35 G 1 1/4“ 29,0 29,0 50 81,0 

RHZ42LREDOMD 25 10 42 G 1 1/2“ 29,0 29,0 55 82,0 

RHZ06SREDOMD 

S 

42 40 06 G 1/4“ 3,5 3,5 19 38,5 

RHZ08SREDOMD 42 40 08 G 1/4“ 3,5 3,5 19 38,5 

RHZ10SREDOMD 42 40 10 G 3/8“ 5,5 5,5 22 45,5 

RHZ12SREDOMD 42 40 12 G 3/8“ 7,5 7,5 22 48,5 

RHZ14SREDOMD 42 31,5 14 G 1/2“ 9,5 9,5 27 52,0 

RHZ16SREDOMD 42 31,5 16 G 1/2“ 11,0 11,5 27 55,0 

RHZ20SREDOMD 42 25 20 G 3/4“ 15,0 15,0 32 61,0 

RHZ25SREDOMD 42 25 25 G 1“ 19,0 19,0 40 67,0 

RHZ30SREDOMD 25 25 30 G 1 1/4“ 24,0 24,0 50 78,0 

RHZ38SREDOMD 25 25 38 G 1 1/2“ 29,0 29,0 55 88,0  

 
 
 

Označenie 
L2 L3 L4 S1 

S2 
S3 Hmotnosť 

CF 71 

[mm] [kg] 

RHZ06LREDOMD 26,5 8 41,0 17 17 17 14 0,044 

RHZ08LREDOMD 28,5 12 43,0 19 19 19 17 0,059 

RHZ10LREDOMD 38,5 12 53,0 22 24 24 19 0,125 

RHZ12LREDOMD 40,5 12 55,0 27 30 30 22 0,161 

RHZ15LREDOMD 42,5 14 57,5 27 32 32 27 0,186 

RHZ18LREDOMD 48,0 14 64,0 36 41 36 32 0,275 

RHZ22LREDOMD 56,0 16 72,0 41 46 46 36 0,463 

RHZ28LREDOMD 64,0 18 80,5 50 55 55 41 0,721 

RHZ35LREDOMD 70,0 20 91,5 60 65 60 50 1,073 

RHZ42LREDOMD 70,5 22 93,5 65 70 70 60 1,602 

RHZ06SREDOMD 31,5 12 46,0 19 19 19 17 0,071 

RHZ08SREDOMD 31,5 12 46,0 19 19 19 19 0,074 

RHZ10SREDOMD 38,0 12 54,0 22 24 24 22 0,128 

RHZ12SREDOMD 41,0 12 57,0 24 27 27 24 0,152 

RHZ14SREDOMD 43,5 14 62,0 27 32 32 27 0,223 

RHZ16SREDOMD 46,0 14 66,0 32 36 36 30 0,275 

RHZ20SREDOMD 50,0 16 73,5 41 50 46 36 0,490 

RHZ25SREDOMD 54,5 18 78,5 50 55 50 46 0,647 

RHZ30SREDOMD 64,0 20 90,5 55 60 60 50 1,180 

RHZ38SREDOMD 71,5 22 100,0 65 70 70 60 1,670 
 

* Za označením je nutné doplniť označenie požadovaného materiálu CF alebo 71. Príklad: RHZ06LREDOMD71 
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4.4. JEDNOSMERNÉ VENTILY RHV-M-ED 
 

Pripojenie EO 24º / Vonkajší závit metrický - tesnenie ED 
 

L - ľahká séria  
S - ťažká séria 
 
* CF - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením CF,  71 - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením 71. 

Označenie Séria 

Nom. tlak 
D1 

T1 

DN 
D3 L1 

CF 71 71 CF 

[MPa] [mm] [mm] 

RHV06LMEDOMD 

L 

40 25 06 M10x1 3,5 3,5 14 35,0 

RHV08LMEDOMD 40 25 08 M12x1,5 5,5 5,5 17 36,0 

RHV10LMEDOMD 40 25 10 M14x1,5 7,5 7,5 19 45,5 

RHV12LMEDOMD 40 25 12 M16x1,5 9,5 9,5 22 49,5 

RHV15LMEDOMD 40 25 15 M18x1,5 11,0 11,5 24 52,5 

RHV18LMEDOMD 40 16 18 M22x1,5 14,0 14,0 27 56,0 

RHV22LMEDOMD 25 16 22 M26x1,5 18,0 18,0 32 64,0 

RHV28LMEDOMD 25 10 28 M33x2 23,0 23,0 40 72,0 

RHV35LMEDOMD 25 10 35 M42x2 29,0 29,0 50 81,0 

RHV42LMEDOMD 25 10 42 M48x2 29,0 29,0 55 82,0 

RHV06SMEDOMD 

S 

42 40 06 M12x1,5 3,5 3,5 17 38,5 

RHV08SMEDOMD 42 40 08 M14x1,5 3,5 3,5 19 38,5 

RHV10SMEDOMD 42 40 10 M16x1,5 5,5 5,5 22 45,5 

RHV12SMEDOMD 42 40 12 M18x1,5 7,5 7,5 24 48,5 

RHV14SMEDOMD 42 31,5 14 M20x1,5 9,5 9,5 26 52,5 

RHV16SMEDOMD 42 31,5 16 M22x1,5 11,0 11,5 27 55,0 

RHV20SMEDOMD 42 25 20 M27x2 15,0 15,0 32 61,0 

RHV25SMEDOMD 42 25 25 M33x2 19,0 19,0 40 67,0 

RHV30SMEDOMD 25 25 30 M42x2 24,0 24,0 50 78,0 

RHV38SMEDOMD 25 25 38 M48x2 29,0 29,0 55 88,0  

 
 
 

Označenie 
L2 L3 L4 S1 

S2 
S3 Hmotnosť 

CF 71 

[mm] [kg] 

RHV06LMEDOMD 28,0 8 42,5 17 17 17 14 0,046 

RHV08LMEDOMD 29,0 12 43,5 19 19 19 17 0,058 

RHV10LMEDOMD 38,5 12 53,0 22 24 24 19 0,108 

RHV12LMEDOMD 42,5 12 57,0 27 30 30 22 0,173 

RHV15LMEDOMD 45,5 12 60,5 27 32 32 27 0,192 

RHV18LMEDOMD 50,0 14 66,0 36 41 36 32 0,298 

RHV22LMEDOMD 55,0 16 71,0 41 46 46 36 0,446 

RHV28LMEDOMD 63,0 18 79,5 50 55 55 41 0,722 

RHV35LMEDOMD 69,0 20 90,5 60 65 60 50 1,053 

RHV42LMEDOMD 68,5 22 91,0 65 70 70 60 1,563 

RHV06SMEDOMD 31,5 12 46,0 19 19 19 17 0,070 

RHV08SMEDOMD 31,5 12 46,0 19 19 19 19 0,076 

RHV10SMEDOMD 38,0 12 54,0 22 24 24 22 0,124 

RHV12SMEDOMD 41,0 12 57,0 24 27 27 24 0,157 

RHV14SMEDOMD 44,5 14 62,0 27 32 32 27 0,215 

RHV16SMEDOMD 48,0 14 66,0 32 36 36 30 0,296 

RHV20SMEDOMD 52,0 16 73,5 41 50 46 36 0,521 

RHV25SMEDOMD 54,5 18 78,5 46 55 55 46 0,648 

RHV30SMEDOMD 64,0 20 90,5 60 60 60 50 1,178 

RHV38SMEDOMD 69,5 22 100,0 65 70 70 60 1,627 
 

* Za označením je nutné doplniť označenie požadovaného materiálu CF alebo 71. Príklad: RHV20SMEDOMDCF 
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4.5. JEDNOSMERNÉ VENTILY RHZ-M-ED 
 

Vonkajší metrický závit - tesnenie ED / Pripojenie EO 24º 
 

L - ľahká séria  
S - ťažká séria 
 
* CF - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením CF,  71 - hodnoty pre vyhotovenie z materiálu s označením 71. 

Označenie Séria 

Nom. tlak 
D1 

T1 
DN D3 L1 

CF 71 

[MPa] [mm] [mm] 

RHZ06LMEDOMD 

L 

40 25 06 M10x1 3,5 14 33,5 

RHZ08LMEDOMD 40 25 08 M12x1,5 5,5 17 35,5 

RHZ10LMEDOMD 40 25 10 M14x1,5 7,5 19 45,5 

RHZ12LMEDOMD 40 25 12 M16x1,5 9,5 22 47,5 

RHZ15LMEDOMD 40 25 15 M18x1,5 11,5 24 59,5 

RHZ18LMEDOMD 40 16 18 M22x1,5 14,0 27 55,5 

RHZ22LMEDOMD 25 16 22 M26x1,5 18,0 32 63,5 

RHZ28LMEDOMD 25 10 28 M33x2 23,0 40 71,5 

RHZ35LMEDOMD 25 10 35 M42x2 29,0 50 80,5 

RHZ42LMEDOMD 25 10 42 M48x2 29,0 55 81,5 

RHZ06SMEDOMD 

S 

42 40 06 M12x1,5 3,5 17 38,5 

RHZ08SMEDOMD 42 40 08 M14x1,5 3,5 19 38,5 

RHZ10SMEDOMD 42 40 10 M16x1,5 5,5 22 45,5 

RHZ12SMEDOMD 42 40 12 M18x1,5 7,5 24 48,5 

RHZ14SMEDOMD 42 31,5 14 M20x1,5 9,5 26 51,5 

RHZ16SMEDOMD 42 31,5 16 M22x1,5 11,5 27 54,5 

RHZ20SMEDOMD 42 25 20 M27x2 15,0 32 60,5 

RHZ25SMEDOMD 42 25 25 M33x2 19,0 40 68,0 

RHZ30SMEDOMD 25 25 30 M42x2 24,0 50 77,5 

RHZ38SMEDOMD 25 25 38 M48x2 29,0 55 87,5  

 
 
 

Označenie 
L2 L3 L4 S1 S2 S3 Hmotnosť 

[mm] [kg] 

RHZ06LMEDOMD 26,5 8 41,0 17 17 14 0,044 

RHZ08LMEDOMD 28,5 12 43,0 19 19 17 0,058 

RHZ10LMEDOMD 38,5 12 53,0 22 24 19 0,104 

RHZ12LMEDOMD 40,5 12 55,0 27 30 22 0,169 

RHZ15LMEDOMD 42,5 12 57,5 27 32 27 0,174 

RHZ18LMEDOMD 48,0 14 64,0 36 41 32 0,279 

RHZ22LMEDOMD 56,0 16 72,0 41 46 36 0,459 

RHZ28LMEDOMD 64,0 18 80,5 50 55 41 0,721 

RHZ35LMEDOMD 70,0 20 91,5 60 65 50 1,078 

RHZ42LMEDOMD 70,5 22 93,0 65 70 60 1,601 

RHZ06SMEDOMD 31,5 12 46,0 19 19 17 0,070 

RHZ08SMEDOMD 31,5 12 46,0 19 19 19 0,075 

RHZ10SMEDOMD 38,0 12 54,0 22 24 22 0,123 

RHZ12SMEDOMD 41,0 12 57,0 24 27 24 0,157 

RHZ14SMEDOMD 43,5 14 61,0 27 32 27 0,214 

RHZ16SMEDOMD 46,0 14 64,0 32 36 30 0,279 

RHZ20SMEDOMD 50,0 16 71,5 41 50 36 0,487 

RHZ25SMEDOMD 54,5 18 78,5 46 55 46 0,647 

RHZ30SMEDOMD 64,0 20 90,5 60 60 50 1,180 

RHZ38SMEDOMD 71,5 22 102,0 65 70 60 1,669 
 

* Za označením je nutné doplniť označenie požadovaného materiálu CF alebo 71. Príklad: RHZ20SMEDOMDCF 
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5. PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristiky platia pre ventily štandardného vyhotovenia s otváracím tlakom 0,1 MPa. 
 
Maximálne hodnoty prietoku sú pre jednotlivé ventily sú určené vzhľadom na maximálnu 
prípustnú rýchlosť prúdenia v = 8 m/s.  
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Prietoková charakteristika pre: 10L a 12S              Prietoková charakteristika pre: 12L a 14S 

 

Prietoková charakteristika pre: 15L a 16S       Prietoková charakteristika pre: 18L a 20S 

 

Prietoková charakteristika pre: 06L, 06S a 08S     Prietoková charakteristika pre: 08L a 10S 
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Charakteristiky platia pre ventily štandardného vyhotovenia s otváracím tlakom 0,1 MPa. 
 
Maximálne hodnoty prietoku sú pre jednotlivé ventily sú určené vzhľadom na maximálnu 
prípustnú rýchlosť prúdenia v = 8 m/s.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk 
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Prietoková charakteristika pre: 22L a 25S              Prietoková charakteristika pre: 28L a 30S 

 

Prietoková charakteristika pre: 35L, 42L a 38S           
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