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Veľkosť DN06 - DIN24340-A6 (CETOP 3) 
 
Montážny obrazec: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poisťovacie ventily DN06 typu RDM 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 35 MPa, T: 5 MPa 
Max. prietok   40 l/min 
Hmotnosť   1,3 kg  
Zástavbová výška  40 mm 
Merací prípoj   G 1/4“ 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri vyššie) 
 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 Reg: ot. koliesko

3)
 [MPa] 

RDM2PT02SVG RDM2PT02KVG RDM2PT02LVG 0,15 – 2,5 

 

RDM2PT06SVG RDM2PT06KVG RDM2PT06LVG 0,15 – 6,4 

RDM2PT16SVG RDM2PT16KVG RDM2PT16LVG 0,3 – 16 

RDM2PT21SVG RDM2PT21KVG RDM2PT21LVG 0,3 – 21 

RDM2PT35SVG RDM2PT35KVG RDM2PT35LVG 5 – 35 

RDM2TT02SVG RDM2TT02KVG RDM2TT02LVG 0,15 – 2,5 

 

RDM2TT06SVG RDM2TT06KVG RDM2TT06LVG 0,15 – 6,4 

RDM2TT16SVG RDM2TT16KVG RDM2TT16LVG 0,3 – 16 

 
1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom  
3) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Poisťovacie ventily DN06 typu MB 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa  
Max. prietok   35 l/min  
Hmotnosť   1,1 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri vyššie) 
 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

MBP-01-C-30 0 – 14 

 
MBP-01-H-30 7 – 21 

MBA-01-C-30 0 – 14 

 
MBA-01-H-30 7 – 21 

MBB-01-C-30 0 – 14 

 
MBB-01-H-30 7 – 21 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Poisťovacie ventily DN06 typu EVM103 
 
Hmotnosť   1,6 kg  
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

EVM103AX0F 0,5 – 5 

 

EVM103AX1F 3 – 10 

EVM103AX2F 5 – 21  

EVM103AX3F 10 – 35 

EVM103BX0F 0,5 – 5 

 

EVM103BX1F 3 – 10 

EVM103BX2F 5 – 21  

EVM103BX3F 10 – 35 

EVM103PX0F 0,5 – 5 

 

EVM103PX1F 3 – 10 

EVM103PX2F 5 – 21  

EVM103PX3F 10 – 35 

EVM103ABX0F 0,5 – 5 

 

EVM103ABX1F 3 – 10 

EVM103ABX2F 5 – 21  

EVM103ABX3F 10 – 35 

 
*pre vyhotovenie s reguláciou prostredníctvom regulačného kolieska sa  objednávacom čísle písmeno F   
 nahradí písmenom V (príklad označenia:  EVM103ABX0V) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Nepriamo riadené poisťovacie ventily DN06 typu ZDV 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Max. prietok   80 l/min  
Hmotnosť   1,6 kg - jednostranné vyhotovenie 
    2,5 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Max. tlak 

Schéma 
[MPa] 

ZDV-P01-1S0-D1 7 

 
ZDV-P01–5S0-D1 35 

ZDV-A01-1S0-D1 7 

 
ZDV-A01-5S0-D1 35 

ZDV-B01-1S0-D1 7 

 
ZDV-B01-5S0-D1 35 

ZDV-AB01-1S0-D1 7 

 
ZDV-AB01-5S0-D1 35 

ZDV-ABS01-1S0-D1 7 

 
ZDV-ABS01-5S0-D1 35 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom  FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5   
 (príklad označenia:  ZDV-P01-1S0-D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Redukčné ventily DN06 typu PRDM 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 35 MPa, T: 5 MPa 
Hmotnosť   1,3 kg  
Zástavbová výška  40 mm 
Merací prípoj   G 1/4“ 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo Max. tlak 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 Reg: ot. koliesko

3)
 [MPa] 

PRDM2PP02SVG PRDM2PP02KVG PRDM2PP02LVG 2,5 

 

PRDM2PP06SVG PRDM2PP06KVG PRDM2PP06LVG 6,4 

PRDM2PP16SVG PRDM2PP16KVG PRDM2PP16LVG 16 

PRDM2PP21SVG PRDM2PP21KVG PRDM2PP21LVG 21 

PRDM2PP35SVG PRDM2PP35KVG PRDM2PP35LVG 35 

PRDM2AA02SVG PRDM2AA02KVG PRDM2AA02LVG 2,5 

 

PRDM2AA06SVG PRDM2AA06KVG PRDM2AA06LVG 6,4 

PRDM2AA16SVG PRDM2AA16KVG PRDM2AA16LVG 16 

PRDM2AA21SVG PRDM2AA21KVG PRDM2AA21LVG 21 

PRDM2AA35SVG PRDM2AA35KVG PRDM2AA35LVG 35 

PRDM2BB02SVG PRDM2BB02KVG PRDM2BB02LVG 2,5 

 

PRDM2BB06SVG PRDM2BB06KVG PRDM2BB06LVG 6,4 

PRDM2BB16SVG PRDM2BB16KVG PRDM2BB16LVG 16 

PRDM2BB21SVG PRDM2BB21KVG PRDM2BB21LVG 21 

PRDM2BB35SVG PRDM2BB35KVG PRDM2BB35LVG 35 

 
1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom  
3) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Redukčné ventily DN06 typu MR 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa  
Max. prietok   35 l/min  
Hmotnosť   1,1 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

MRP-01-B-30 0 – 7 

 

MRP-01-C-30 3,5 – 14 

MRP-01-H-30 7 – 21 

MRA-01-B-30 0 – 7 

 

MRA-01-C-30 3,5 – 14 

MRA-01-H-30 7 – 21 

MRB-01-B-30 0 – 7 

 

MRB-01-C-30 3,5 – 14 

MRB-01-H-30 7 – 21 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Nepriamo riadené redukčné ventily DN06 typu ZDR 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Hmotnosť   1,6 kg - bez obtoku 
    1,8 kg - s obtokom 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Max. tlak 

Schéma 
[MPa] 

ZDR-P01-1S0-D1 7 

 
ZDR-P01-5S0-D1 35 

ZDR-A01-1S0-D1 7 

 
ZDR-A01-5S0-D1 35 

ZDR-B01-1S0-D1 7 

 
ZDR-B01-5S0-D1 35 

ZDR-AR01-1S0-D1 7 

 
ZDR-AR01-5S0-D1 35 

ZDR-BR01-1S0-D1 7 

 
ZDR-BR01-5S0-D1 35 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Tlakové kompenzátory DN06 typu SPC 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 35 MPa, T: 16 MPa, L: 16 MPa 
Max. prietok   30 l/min 
Hmotnosť   1,5 kg 
Zástavbová výška  63,5 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Rozdiel tlakov 

Schéma 
[MPa] 

SPC0101041C5A1 0,2 – 0,5 
(nastaviteľný) 

 

SPC0101051C5A1 0,5 

SPC0101101C5A1 1 

SPC0111051C5A1 0,5 

 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom  FPM sa v objednávacom čísle posledné    
  číslo 1 nahradí číslom 5 (príklad označenia:  SPC0101041C5A5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN06 typu FM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   53 l/min 
Hmotnosť   1,3 kg  
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo Spôsob regulácie Konštrukcia ihly  Schéma 

FM2DDKV 
Regulačným 

kolieskom 

 
Štandardná dvojstupňová 

 

FM2DDSV Skrutkou 

FM2DDDKV 
Regulačným 

kolieskom 

 
Valcová s drážkou V 

FM2DDDSV Skrutkou 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Škrtiace ventily DN06 typu ZRD 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,07 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Hmotnosť   1,2 kg - jednostranné vyhotovenie 
    1,3 kg - dvojstranné vyhotovenie  
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

ZRD-AA01-S0D1 

 

ZRD-AZ01-S0D1 

 

ZRD-BA01-S0D1 

 

ZRD-BZ01-S0D1 

 

ZRD-ABA01-S0D1 

 

ZRD-ABZ01-S0D1 

 
 

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné   číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZRD-BZ01-S0D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN06 typu MS 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Max. prietok   60 l/min 
Hmotnosť   1,3 kg - jednostranné vyhotovenie 
    1,5 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

MSA-01-X-60 

 

MSA-01-Y-60 

 

MSB-01-X-60 

 

MSB-01-Y-60 

 

MSW-01-X-60 

 

MSW-01-Y-60 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. SEWON. 

 
Škrtiace ventily DN06 typu MSP 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Max. prietok   60 l/min 
Hmotnosť   1,2 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

MSP-01-50 

 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Ventily regulácie prietoku DN06 typu MF 
 
Nastavená hodnota prietoku je nezávislá od zmien tlaku, teploty a viskozity. 
 
Max. pracovný tlak  16 MPa 
Max. prietok   35 l/min 
Hmotnosť   1,7 kg - jednostranné vyhotovenie 
    2,1 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 
Objednávacie číslo Schéma 

MFP-01-10 

 

MFA-01-X-10 

 

MFA-01-Y-10 

 

MFB-01-X-10 

 

MFB-01-Y-10 

 

MFW-01-X-10 

 

MFW-01-Y-10 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11. 

 
Jednosmerné ventily DN06 typu MC 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Max. prietok   35 l/min 
Hmotnosť   1,1 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

MCP-01-0-30 0,035 

 

MCP-01-2-30 0,2 

MCP-01-4-30 0,4 

MCT-01-0-30 0,035 

 

MCT-01-2-30 0,2 

MCT-01-4-30 0,4 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Jednosmerné ventily DN06 typu CM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   53 l/min 
Hmotnosť   0,9 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo Schéma 

CM2AAV 

 

CM2BBV 

 

CM2DDV 

 

CM2PPV 

 

CM2TTV 

 

CM2AAFV 

 

CM2BBFV 

 

CM2DDFV 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné ventily DN06 typu ERM203 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa 
Hmotnosť   0,9 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

EMR203A 

 

ERM203B 

 

ERM203P 

 

ERM203T 

 

EMR203AB 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Jednosmerné riadené ventily DN06 typu CPOM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Ovládací pomer   3 : 1 alebo 7 :1 
Hmotnosť   1,8 kg 
Tesnenie   FPM 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

CPOM2AAV 0,1 

 

CPOM2AA25V 0,25 

CPOM2AA50V 0,5 

CPOM2AA70V 0,7 

CPOM2BBV 0,1 

 

CPOM2BB25V 0,25 

CPOM2BB50V 0,5 

CPOM2BB70V 0,7 

CPOM2DDV 0,1 

 

CPOM2DD25V 0,25 

CPOM2DD50V 0,5 

CPOM2DD70V 0,7 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN06 typu ERM103 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa 
Ovládací pomer   3 : 1 
Hmotnosť   1,2 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

ERM103A1 0,1 

 

ERM103A3 0,3 

ERM103A5 0,5 

ERM103A8 0,8 

ERM103B1 0,1 

 

ERM103B3 0,3 

ERM103B5 0,5 

ERM103B8 0,8 

ERM103AB1 0,1 

 

ERM103AB3 0,3 

ERM103AB5 0,5 

ERM103AB8 0,8 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Jednosmerné riadené ventily DN06 typu ZRE 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,12 MPa 
Max. prietok   60 l/min 
Ovládací pomer  6 : 1 
Hmotnosť   1,2 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

ZREA01D1 

 

ZREB01D1 

 

ZREAB01D1 

 
 

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné   číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZREAB01D5) 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN06 typu MP 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Max. prietok   35 l/min 
Hmotnosť   1,2 kg 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

MPA-01-2-40 0,2 

 MPA-01-4-40 0,4 

MPB-01-2-40 0,2 

 MPB-01-4-40 0,4 

MPW-01-2-40 0,2 

 MPW-01-4-40 0,4 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Brzdné ventily DN06 typu ZNS 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   60 l/min 
Ovládací pomer   4,5 : 1 
Hmotnosť   1,3 kg - jednostranné vyhotovenie 
    3 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

ZNSA012S0D1 7 - 17,5 

 ZNSA015S0D1 14 - 35 

ZNSB012S0D1 7 - 17,5 

 ZNSB015S0D1 14 - 35 

ZNSAB012S0D1 7 - 17,5 

 ZNSAB015S0D1 14 - 35 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné   číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZNSB012S0D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Brzdné ventily DN06 typu EOVM103 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa 
Max. prietok   30 l/min 
Ovládací pomer   4,25 : 1 
Hmotnosť   1,3 kg - jednostranné vyhotovenie 
    2,5 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

EOVM103A2F 6 - 21 

 EOVM103A3F 8 - 35 

EOVM103AB2F 6 - 21 

 EOVM103AB3F 8 - 35 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu  Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Brzdné ventily DN06 typu MBR  
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   35 l/min 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

MBR-01-C-30 0 - 14 

 MBR-01-H-30 7 - 21 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu  č. EC-10003-11. 
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Medzidosky pre sedlové ventily DN06 typu EREM103 
 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 

 

Objednávacie číslo 
Schéma 

Medzidosky  Sedlové ventily
1)
 Cievka Konektor 

EREM103A 

0552600610 
(vyhotovenie 2/2 - N.C.) 

093001131  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
093002131  

(24 VDC) 
G1NU2000 

0552000400 
(vyhotovenie 2/2 - N.O.) 

094001000  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
094002000  

(24 VDC) 
G1NU2000 

EREM103B 

0552600610 
(vyhotovenie 2/2 - N.C.) 

093001131  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
093002131  

(24 VDC) 
G1NU2000 

0552000400 
(vyhotovenie 2/2 - N.O.) 

094001000  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
094002000  

(24 VDC) 
G1NU2000 

EREM103P 

0552600610 
(vyhotovenie 2/2 - N.C.) 

093001131  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
093002131  

(24 VDC) 
G1NU2000 

0552000400 
(vyhotovenie 2/2 - N.O.) 

094001000  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
094002000  

(24 VDC) 
G1NU2000 

EREM103AB 

0552600610 
(vyhotovenie 2/2 - N.C.) 

093001131  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
093002131  

(24 VDC) 
G1NU2000 

0552000400 
(vyhotovenie 2/2 - N.O.) 

094001000  

(12VDC) 
G1NU2000 

 
094002000  

(24 VDC) 
G1NU2000 

 
1) pre podrobnejšie údaje k sedlovým ventilom pozri kapitolu 4 - Rozvádzače, sedlové ventily. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EREM103A 

0552600610 + 093002131 + G1NU2000 

0552000400 + 094002000 + G1NU2000 
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Medzidosky pre ventily regulácie prietoku DN06 typu EQKM103 
 
Hmotnosť   1,4 kg  
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Medzidoska 
 

Ventily regulácie prietoku
1)
 

Objednávacie číslo Schéma 
Objednávacie číslo 

Nast. prietok  

EQKM103A 

 

 

[l/min] 

GFG2PKC0,6 0,015 ... 0,6 

GFG2PKC1,0 0,015 ... 1,0 

GFG2PKC1,6 0,015 ... 1,6 

EQKM103B 

 

 

GFG2PKC3,2 0,025 ... 3,2 

GFG2PKC6,3 0,025 ... 6,3 

GFG2PKC12,0 0,080 ... 12,0 

GFG2PKC18,0 0,080 ... 18,0 

EQKM103AB 

 

   

EQKM103T 

 

   

EQKM103P 

 

   

 
 

1) pre podrobnejšie údaje k ventilom regulácie prietoku pozri kapitolu Ventily regulácie prietoku. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu  Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Medzidosky pre ventily regulácie prietoku a sedlové ventily DN06 
typu EQLM103 
 
Zástavbová výška  46 mm 
Hmotnosť   1,4 kg 
Montážny obrazec  DIN23340-A6 (pozri stranu č. 5-3) 
 

Medzidosky 
 

Ventily regulácie prietoku
1)
 

Objednávacie číslo Schéma 
Objednávacie číslo 

Nast. prietok  

EQLM103A 

 

 

[l/min] 

GFG2PKC0,6 0,015 ... 0,6 

GFG2PKC1,0 0,015 ... 1,0 

GFG2PKC1,6 0,015 ... 1,6 

EQLM103B 

 

 

GFG2PKC3,2 0,025 ... 3,2 

GFG2PKC6,3 0,025 ... 6,3 

GFG2PKC12,0 0,080 ... 12,0 

GFG2PKC18,0 0,080 ... 18,0 

EQLM103P 

 

 

   
Sedlové ventily

2)
 

Ventil Cievka Konektor 

0552600610 
(vyhotovenie 2/2 - 

N.C.) 

093001131 - (12VDC) 
 

093002131 - (24 VDC) 
G1NU2000 

EQLM103T 

 

 

0552000400 
(vyhotovenie 2/2 - 

N.O.) 

094001000 - (12VDC) 
 

094002000 - (24 VDC) 
G1NU2000    

   

 
1) pre podrobnejšie údaje k ventilom regulácie prietoku pozri kapitolu 8 - Ventily regulácie prietoku. 
2) pre podrobnejšie údaje k sedlovým ventilom pozri kapitolu 4 - Rozvádzače, sedlové ventily. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

GFG2PK** 

GFG2PK** 

EGKM103* 

0552600610 + 093002131 + G1NU2000 
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Veľkosť DN10 - DIN24340-A10 (CETOP 5) 
 
Montážny obrazec: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poisťovacie ventily DN10 typu RDM 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 31,5 MPa, T: 1 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Hmotnosť   2,6 kg  
Zástavbová výška  50 mm 
Merací prípoj   G 1/4" 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri vyššie) 
 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 [MPa] 

RDM3PT01SVG RDM3PT01LVG 0,15 – 1,9 

 

RDM3PT05SVG RDM3PT05LVG 0,15 – 5 

RDM3PT10SVG RDM3PT10LVG 0,3 – 10 

RDM3PT15SVG RDM3PT15LVG 0,3 – 15 

RDM3PT21SVG RDM3PT21LVG 5 – 21 

 
1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Poisťovacie ventily DN10 typu MB 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa  
Max. prietok   70 l/min  
Hmotnosť   4,2 kg 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri vyššie) 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

 

MBP-03-B-20 
 

0 – 7 

 

 

MBP-03-H-20 
 

3,5 – 31,5 

 

MBA-03-B-20 
 

0 – 7 

 

 

MBA-03-H-20 
 

3,5 – 31,5 

 

MBB-03-B-20 
 

0 – 7 

 

 

MBB-03-H-20 
 

3,5 – 31,5 

 

MBW-03-B-20 
 

0 – 7 

 

 

MBW-03-H-20 
 

3,5 – 31,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Nepriamo riadené poisťovacie ventily DN10 typu RM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa  
Zástavbová výška  50 mm 
Hmotnosť   3,7 kg  
Tesnenie   FPM 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 Reg: ot. koliesko

3)
 [MPa] 

RM3PT07SV RM3PT07KV RM3PT07LV 0,4 – 7 

 

RM3PT17SV RM3PT17KV RM3PT17LV 1 – 17,5 

RM3PT25SV RM3PT25KV RM3PT25LV 1 – 25 

RM3PT35SV RM3PT35KV RM3PT35LV 1 – 35 

RM3AT07SVHT RM3AT07KVHT RM3AT07LVHT 0,5 – 6,5  

 RM3AT21SVHT RM3AT21KVHT RM3AT21LVHT 1 – 21 

RM3BT07SV RM3BT07KV RM3BT07LV 0,4 – 7 

 

RM3BT17SV RM3BT17KV RM3BT17LV 1 – 17,5 

RM3BT25SV RM3BT25KV RM3BT25LV 1 – 25 

RM3BT35SV RM3BT35KV RM3BT35LV 1 – 35 

 
1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom  
3) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Nepriamo riadené poisťovacie ventily DN10 typu ZDV 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa (ZDV-ABS02-5S0-D1 - 31,5 MPa)  
Max. prietok   140 l/min 
Hmotnosť   3,0 kg - jednostranné vyhotovenie 
    3,7 kg - dvojstranné vyhotovenie  
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Max. tlak 

Schéma 
[MPa] 

ZDV-P02-1S0-D1 7 

 
ZDV-P02-5S0-D1 35 

ZDV-A02-1S0-D1 7 

 
ZDV-A02-5S0-D1 35 

ZDV-B02-1S0-D1 7 

 
ZDV-B02-5S0-D1 35 

ZDV-AB02-1S0-D1 7 

 
ZDV-AB02-5S0-D1 35 

ZDV-ABS02-1S0-D1 7 

 
ZDV- ABS02-5S0-D1 31,5 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia:  ZDV-P02-1S0-D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Redukčné ventily DN10 typu PRDM 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 31,5 MPa, T: 5 MPa 
Hmotnosť   2,6 kg  
Zástavbová výška  50 mm 
Merací prípoj   G 1/4“ 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo Max. tlak 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 [MPa] 

PRDM3PP01SVG PRDM3PP01LVG 1,9 

 

PRDM3PP05SVG PRDM3PP05LVG 5 

PRDM3PP10SVG PRDM3PP10LVG 10 

PRDM3PP15SVG PRDM3PP15LVG 15 

PRDM3PP21SVG PRDM3PP21LVG 21 

PRDM3AA01SVG PRDM3AA01LVG 1,9 

 

PRDM3AA05SVG PRDM3AA05LVG 5 

PRDM3AA10SVG PRDM3AA10LVG 10 

PRDM3AA15SVG PRDM3AA15LVG 15 

PRDM3AA21SVG PRDM3AA21LVG 21 

PRDM3BB01SVG PRDM3BB01LVG 1,9 

 

PRDM3BB05SVG PRDM3BB05LVG 5 

PRDM3BB10SVG PRDM3BB10LVG 10 

PRDM3BB15SVG PRDM3BB15LVG 15 

PRDM3BB21SVG PRDM3BB21LVG 21 

 
1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Redukčné ventily DN10 typu MR 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   50 l/min  
Hmotnosť   3,8 kg 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo 
Rozsah tlakov 

Schéma 
[MPa] 

MRP-03-B-20 1 – 7 

 
MRP-03-H-20 3,5 – 24,5 

MRA-03-B-20 1 – 7 

 
MRA-03-H-20 3,5 – 24,5 

MRB-03-B-20 1 – 7 

 
MRB-03-H-20 3,5 – 24,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Nepriamo riadené redukčné ventily DN10 typu ZDR 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa (ZDR-AR02-5 a ZDR-B02-5 - 31,5 MPa) 
Max. prietok   120 l/min 
Hmotnosť   2,9 kg - jednostranné vyhotovenie 
    3,0 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo 
Max. tlak 

Schéma 
[MPa] 

ZDR-P02-1S0-D1 7 

 
ZDR-P02-5S0-D1 35 

ZDR-A02-1S0-D1 7 

 
ZDR-A02-5S0-D1 35 

ZDR-B02-1S0-D1 7 

 
ZDR-B02-5S0-D1 35 

ZDR-AR02-1S0-D1 7 

 
ZDR-AR02-5S0-D1 31,5 

ZDR-BR02-1S0-D1 7 

 
ZDR-BR02-5S0-D1 31,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Tlakové kompenzátory DN10 typu SPC 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B: 31,5 MPa, T: 21MPa, L: 21 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Hmotnosť    3,1 kg 
Zástavbová výška  62 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Rozdiel tlakov 

Schéma 
[MPa] 

SPC0201041C5A1 0,2 – 0,5 
(nastaviteľný) 

 

SPC0201051C5A1 0,5 

SPC0201101C5A1 1 

 
 

SPC0211051C5A1 
 

 

0,5 

 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné   číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia:  SPC0201041C5A5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN10 typu FM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   76 l/min 
Hmotnosť   2,4 kg  
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo Spôsob regulácie Konštrukcia ihly  Schéma 

FM3DDKV 
Regulačným 

kolieskom 

 
Štandardná dvojstupňová 

 

FM3DDSV Skrutkou 

FM3DDDKV 
Regulačným 

kolieskom 

 
Valcová s drážkou V 

FM3DDDSV Skrutkou 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Škrtiace ventily DN10 typu ZRD 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Otvárací tlak   0,07 MPa 
Max. prietok   160 l/min 
Hmotnosť   2,8 kg - jednostranné vyhotovenie 
    2,9 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

ZRD-AA02-S0D1 

 

ZRD-AZ02-S0D1 

 

ZRD-BA02-S0D1 

 

ZRD-BZ02-S0D1 

 

ZRD-ABA02-S0D1 

 

ZRD-ABZ02-S0D1 

 
 

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZRD-BZ02-S0D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN10 typu MS 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   120 l/min 
Hmotnosť   3,5 kg - jednostranné vyhotovenie 
    3,7 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  40 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 
Objednávacie číslo Schéma 

MSA-03-X-40 

 

MSA-03-Y-40 

 

MSB-03-X-40 

 

MSB-03-Y-40 

 

MSW-03-X-40 

 

MSW-03-Y-40 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 

 
Škrtiace ventily DN10 typu MSP 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   70 l/min 
Hmotnosť   3,0 kg 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 
Objednávacie číslo Schéma 

MSP-03-30 

 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. SEWON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

Hydromotory 
 

  5-22  

Modulové ventily 
2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Ventily regulácie prietoku  riadené DN10 typu MF 
 
Nastavená hodnota prietoku je nezávislá od zmien tlaku, teploty a viskozity. 
 
Max. pracovný tlak  16 MPa 
Max. prietok   50 l/min 
Hmotnosť   4,2 kg - jednostranné vyhotovenie 
    5,2 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

MFP-03-11 

 

MFA-03-X-11 

 

MFA-03-Y-11 

 

MFB-03-X-11 

 

MFB-03-Y-11 

 

MFW-03-X-11 

 

MFW-03-Y-11 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11. 

 
Jednosmerné ventily DN10 typu MC 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   70 l/min 
Hmotnosť   2,8 kg 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

MCP-03-0-10 0,035 

 
MCP-03-2-10 0,2 

MCA-03-0-20 0,035 

 
MCA-03-2-20 0,2 

MCB-03-0-20 0,035 

 
MCB-03-2-20 0,2 

MCT-01-0-10 0,035 

 MCT-01-2-10 0,2 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. SEWON. 
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Jednosmerné ventily DN10 typu CM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   76 l/min 
Hmotnosť   1,7 kg 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo Schéma 

CM3AAV 

 

CM3BBV 

 

CM3DDV 

 

CM3PPV 

 

CM3TTV 

 

CM3AAFV 

 

CM3BBFV 

 

CM3DDFV 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN10 typu CPOM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,1 MPa 
Ovládací pomer   3 : 1 alebo 6,5 :1 
Hmotnosť   4 kg 
Tesnenie   FPM 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

CPOM3AAV 

 

CPOM3BBV 

 

CPOM3DDV 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Jednosmerné riadené ventily DN10 typu ZRE 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Otvárací tlak   0,2 MPa 
Max. prietok   120 l/min 
Ovládací pomer  6 : 1 
Hmotnosť   3,1 kg 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

ZREA02E1 

 

ZREB02E1 

 

ZREAB02E1 

 
 

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZREAB02D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN10 typu MP 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   70 l/min 
Hmotnosť   3,5 kg 
Zástavbová výška  55 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 

 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

MPA-03-2-20 0,2 

 
MPA-03-4-20 0,4 

MPB-03-2-20 0,2 

 MPB-03-4-20 0,4 

MPW-03-2-20 0,2 

 MPW-03-4-20 0,4 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. SEWON. 
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Brzdné ventily DN10 typu ZNS 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   120 l/min 
Ovládací pomer   4,5 : 1 
Hmotnosť   1,6 kg - jednostranné vyhotovenie 
    3,9 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A10 (pozri stranu č. 5-16) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

ZNSA022S0D1 7 – 17,5 

 ZNSA025S0D1 14 – 31,55 

ZNSB022S0D1 7 – 17,5 

 ZNSB025S0D1 14 – 31,5 

ZNSAB022S0D1 7 – 17,5 

 ZNSAB025S0D1 14 – 31,5 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné  číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia: ZNSB022S0D5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Veľkosť DN16 - DIN24340-A16 (CETOP 7) 
 
Montážny obrazec: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepriamo riadené poisťovacie ventily DN16 typu RM 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa  
Zástavbová výška  80 mm 
Hmotnosť   4,9 kg 
Tesnenie   FPM 
Montážny obrazec  DIN23340-A16 (pozri vyššie) 

 

Objednávacie číslo 
Tlakový rozsah 

Schéma 
[MPa] 

RM4PT07SVHT 0,5 – 6,5 

 

RM4PT25SVHT 1 – 25 

RM4PT35SVHT 1 – 35 

RM4AT07SVHT 0,5 – 6,5 

 

RM4AT25SVHT 1 – 25 

RM4AT35SVHT 1 – 35 

RM4BT07SVHT 0,5 – 6,5 

 

RM4BT25SVHT 1 – 25 

RM4BT35SVHT 1 – 35 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Tlakové kompenzátory DN16 typu SPC 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B, X: 35 MPa, T, Y: 10,5 MPa 
Max. prietok   200 l/min 
Hmotnosť   8,3 kg 
Zástavbová výška  60 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A16 (pozri vyššie) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Rozdiel tlakov 

Schéma 
[MPa] 

 

SPC0301P05CB1 
 

0,5 

 

 

SPC0301P10CB1 
 

1 

 

SPC0311P05CB1 
 

0,5 

 

 

SPC0311P10CB1 
 

1 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné  číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia:  SPC0301P05CB5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN16 typu FM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   200 l/min 
Hmotnosť   5,4 kg  
Tesnenie   FPM 
Zástavbová výška  80 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A16 (pozri stranu č. 5-26) 
 

Objednávacie číslo Škrtenie Schéma 

FM4DDTVHT Na vstupe 

 

FM4DDFVHT Na výstupe 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN16 typu CPOM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Otvárací tlak   0,2 MPa 
Ovládací pomer   13 : 1 
Hmotnosť   7,65 kg 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A16 (pozri stranu č. 5-26) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

CPOM4AAHTV 

 

CPOM4BBHTV 

 

CPOM4DDHTV 

 
 

*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle písmeno N nahradí písmenom V  
 (príklad označenia: CPOM4AAHTV) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Veľkosť DN25 - DIN24340-A25 (CETOP 8) 
 
Montážny obrazec: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nepriamo riadené poisťovacie ventily DN25 typu RM 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa  
Zástavbová výška  70 mm 
Hmotnosť   5,9 kg  
Tesnenie   FPM 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri vyššie) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou s možnosťou uzamknutia kľúčom. 

Objednávacie číslo Tlakový rozsah 
Schéma 

Reg: skrutka
1)
 Reg: ot. koliesko

2)
 [MPa] 

RM6PT07SV RM6PT07LV 0,5 – 7 

 

RM6PT17SV RM6PT17LV 1 – 17,5 

RM6PT25SV RM6PT25LV 1 – 25 

RM6PT35SV RM6PT35LV 1 – 35 
 

1) regulácia so skrutkou s vnútorným šesťhranom 
2) regulácia s otočným kolieskom so zámkom (včítanie kľúča)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Nepriamo riadené redukčné ventily DN25 typu MR 
 

Max. pracovný tlak  25 MPa 
Zástavbová výška  85 mm 
Hmotnosť   11,1 kg 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri vyššie) 

 

Objednávacie číslo 
Rozsah tlakov Max prietok 

Schéma 
[MPa] [l/min] 

 

MRP-06-A-30 
 

0,7 – 7 125 

 

 

MRP-06-B-30 
 

1,5 – 7 

500 
 

MRP-06-C-30 
 

3,5 – 14 
 

MRP-06-H-30 
 

7 – 21 
 

MRA-06-A-30 
 

0,7 – 7 125 

 

 

MRA-06-B-30 
 

1,5 – 7 

500 
 

MRA-06-C-30 
 

3,5 – 14 
 

MRA-06-H-30 
 

7 – 21 
 

MRB-06-A-30 
 

0,7 – 7 125 

 

 

MRB-06-B-30 
 

1,5 – 7 

500 
 

MRB-06-C-30 
 

3,5 – 14 
 

MRB-06-H-30 
 

7 – 21 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 
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Tlakové kompenzátory DN25 typu SPC 
 
Max. pracovný tlak  P,A,B, X: 35 MPa, T, Y: 10,5 MPa 
Max. prietok   400 l/min 
Hmotnosť   11,9 kg 
Zástavbová výška  80 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-28) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo 
Rozdiel tlakov 

Schéma 
[MPa] 

SPC0601P05CB1 0,5 

 
SPC0601P10CB1 1 

SPC0611P05CB1 0,5 

 
SPC0611P10CB1 1 

 
*pre vyhotovenie s tesniacim materiálom FPM sa v objednávacom čísle posledné  číslo 1 nahradí číslom 5  
 (príklad označenia:  SPC0601P05CB5) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 

 
Škrtiace ventily DN25 typu FM 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa 
Otvárací tlak   0,03 MPa 
Max. prietok   341 l/min 
Hmotnosť   7,9 kg 
Zástavbová výška  69 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-28) 
 

Objednávacie číslo Škrtenie Schéma 

FM6DDKV Na vstupe 

 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Škrtiace ventily DN25 typu MS 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   500 l/min 
Hmotnosť   12,2 kg 
Zástavbová výška  85 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-28) 

 

Objednávacie číslo Schéma 

MSA-06-X-30 

 

MSA-06-Y-30 

 

MSB-06-X-30 

 

MSB-06-Y-30 

 

MSW-06-X-30 

 

MSW-06-Y-30 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 

 
Jednosmerné riadené ventily DN25 typu CPOM 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa 
Otvárací tlak   0,4 MPa 
Ovládací pomer  3 : 1 
Hmotnosť   9,5 kg 
Zástavbová výška  50 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-28) 
 
V tabuľke  sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Objednávacie číslo Schéma 

CPOM6AAV 

 

CPOM6BBV 

 

CPOM6DDV 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DY11-3500. 
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Jednosmerné riadené ventily DN25 typu MP 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   500 l/min 
Hmotnosť   11,6 kg - jednostranné vyhotovenie 
    13 kg - dvojstranné vyhotovenie 
Zástavbová výška  85 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-28) 

 

Objednávacie číslo 
Otvárací tlak 

Schéma 
[MPa] 

MPA-06-2-30 0,2 

 MPA-06-4-30 0,4 

MPB-06-2-30 0,2 

 MPB-06-4-30 0,4 

MPW-06-2-30 0,2 

 MPW-06-4-30 0,4 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu SEWON. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

Hydromotory 
 

  5-32  

Modulové ventily 
2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Veľkosť DN32 - DIN24340-A32 (CETOP 10) 
 
Montážny obrazec: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nepriamo riadené redukčné ventily DN32 typu MR 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Zástavbová výška  120 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri vyššie) 

 

Objednávacie číslo 
Rozsah tlakov Max prietok 

Schéma 
[MPa] [l/min] 

MRP-10-A-30 0,7 – 7 250 

 

MRP-10-B-30 1,5 – 7 

800 MRP-10-C-30 3,5 – 14 

MRP-10-H-30 7 – 21 

MRA-10-A-30 0,7 – 7 250 

 

MRA-10-B-30 1,5 – 7 

800 MRA-10-C-30 3,5 – 14 

MRA-10-H-30 7 – 21 

MRB-10-A-30 0,7 – 7 250 

 

MRB-10-B-30 1,5 – 7 

800 MRB-10-C-30 3,5 – 14 

MRB-10-H-30 7 – 21 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11. 
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Jednosmerné riadené ventily DN32 typu MP 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   800 l/min 
Hmotnosť   36,5 kg 
Zástavbová výška  120 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-32) 

 
Objednávacie číslo Otvárací tlak Schéma 

MPA-10-2-30 0,2 

 MPA-10-4-30 0,4 

MPB-10-2-30 0,2 

 MPB-10-4-30 0,4 

MPW-10-2-30 0,2 

 MPW-10-4-30 0,4 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11. 

 
Škrtiace ventily DN32 typu MS 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa 
Max. prietok   800 l/min 
Zástavbová výška  120 mm 
Montážny obrazec  DIN23340-A25 (pozri stranu č. 5-32) 
 

Objednávacie číslo Schéma 

MSA-10-X-30 

 

MSA-10-Y-30 

 

MSB-10-X-30 

 

MSB-10-Y-30 

 

MSW-10-X-30 

 

MSW-10-Y-30 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. EC-10003-11. 
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