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Montážny prípravok VOMO 
 

Objednávacie číslo 
Vonk. priemer potrubia 

Séria 
[mm] 

VOMO04LLX 4 LL 

VOMO06LLX 6 LL 

VOMO08LLX 8 LL 

VOMO10LLX 10 LL 

VOMO12LLX 12 LL 

VOMO06LX 6 L 

VOMO08LX 8 L 

VOMO10LX 10 L 

VOMO12LX 12 L 

VOMO15LX 15 L 

VOMO18LX 18 L 

VOMO22LX 22 L 

VOMO28LX 28 L 

VOMO35LX 35 L 

VOMO42LX 42 L 

VOMO06SX 6 S 

VOMO08SX 8  S 

VOMO10SX 10 S 

VOMO12SX 12 S 

VOMO14SX 14 S 

VOMO16SX 16 S 

VOMO20SX 20 S 

VOMO25SX 25 S 

VOMO30SX 30 S 

VOMO38SX 38 S 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 

 
Vnútorný a vonkajší odstraňovač otrepov  
 
Objednávacie číslo 226  

Priemer potrubia 4 ... 42 mm 

Hmotnosť  0,12 kg 

Náhradné čepele voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: 226 Blades 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 

 
Prípravok na rezanie hydraulických rúr AV 6/42 
 
Objednávacie číslo AV06/42KPLX  

Priemer potrubia 6 ... 42 mm 

Hmotnosť  0,7 kg 

Vedenie listu píly voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: AV06/4208X 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 
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Prípravok na rezanie hydr. rúr s ručnou ohýbačkou BAV 6/12 
 

Objednávacie číslo BAV06/12KPLX (kompletný prípravok so sadou nástrojov) 

Priemer ohýbaného potrubia 6...12 mm 

Hmotnosť  2 kg 

Náhradné diely: 

Ohýbacia páka BAV06/1220KPLX 

Ohýbací čap BAV06/1211X 

Ohýbací valček 6/8 mm BAV06/1209X 

Ohýbací valček 10 mm BAV06/1210X 

Ohýbací valček 12 mm BAV06/1211X 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 

 
Ručná ohýbačka hydraulických rúr BV 6/18 

 
Objednávacie číslo BV06/18KPLX (kompletná ohýbačka so sadou nástrojov a pákou) 

Priemer ohýbaného potrubia 6...18 mm 

Hmotnosť  4 kg 

Náhradné diely: 

Ohýbacia páka BV06/1808KPLX 

Fixačný kolík BV06/1802X 

Ohýbací valček 6/8 mm BV06/1812X 

Ohýbací valček 10/12 mm BV06/1803X 

Ohýbací valček 14 mm BV06/1804X 

Ohýbací valček 15 mm BV06/1805X 

Ohýbací valček 16 mm  BV06/1806X 

Ohýbací valček 18 mm BV06/1807X 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 

 
Ručná ohýbačka hydraulických rúr BV 20/25 
 
Objednávacie číslo BV20/25KPLX (kompletná ohýbačka so sadou nástrojov a pákou) 

Priemer ohýbaného potrubia 20, 22, 25 mm 

Hmotnosť  15 kg 

Náhradné diely: 

Ohýbacia páka BV20/2506KPLX 

Predlžovacia trubka BV20/2510X 

Pridržiavaci hák BV20/2505X 

Ohýbací nástroj 20 mm BV20/2501X 

Ohýbací nástroj 22 mm BV20/2502X 

Ohýbací nástroj 25 mm BV20/2503X 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100. 

 
Ručná ohýbačka hydraulických rúr M18 
 
Objednávacie číslo CURM18 

Priemer ohýbaného potrubia 6...18 mm 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Rozmery 720x130x125 mm 

Hmotnosť  9,8 kg 

Fixačný kolík súčasť dodávky 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Ručná ohýbačka hydraulických rúr CMS 42 
 
Ohýbačka hydraulických rúr s ručným hydrogenerátorom, vybavená mechanickým 
koncovým spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURCMS42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Rozmery 420x780x660 mm 

Hmotnosť  48 kg 

Mechanický koncový spínač súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Ručná ohýbačka hydraulických rúr CM 42 
 
Kompaktná ohýbačka hydraulických rúr s ručným hydrogenerátorom, vybavená 
mechanickým koncovým spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURCM42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Rozmery 420x780x660 mm 

Hmotnosť  40 kg 

Mechanický koncový spínač súčasť dodávky 

Fixačný kolík súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Elektrohydraulická ohýbačka hydraulických rúr C 42 
 
Elektro-hydraulická ohýbačka hydraulických rúr, vybavená elektrickým  koncovým 
spínačom. 
 

Objednávacie číslo CURC42 

Priemer ohýbaného potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ  

Ohýbacie nástroje* ØD = 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 25, 28., 30, 32, 35, 38, 42 mm 

Príkon elektromotora 1,1 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 680x880x910 mm 

Hmotnosť  100 kg 

Ovládací panel súčasť dodávky 

Elektrický koncový spínač súčasť dodávky 

Olej súčasť dodávky 

Set ohýbacích nástrojov voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: CUC42MSET 

 
*ohýbacie nástroje nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Zariadenie na lisovanie zárez. krúžkov UNISPEED USFL/01 MAN 
 
Ručné zariadenie na lisovanie zárezných krúžkov. 
 

Objednávacie číslo UNISPEED USFL/01 MAN 

Priemer potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková oceľ 

Rozmery 350x400x270 mm 

Hmotnosť  40 kg 

Olej súčasť dodávky 

Držiak nástrojov voliteľné príslušenstvo 

Nástroj na úpravu koncov rúr na 37 º voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Zariadenie na lisovanie zárezných krúžkov UNISPEED USFL/01 
 
Elektrické zariadenie na lisovanie zárezných krúžkov s manuálnym ovládaním tlaku. 
 

Objednávacie číslo UNISPEED USFL/01 

Priemer potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková oceľ 

Príkon elektromotora 0,75 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 
Rozmery 430x600x270 mm 

Hmotnosť  60 kg 

Olej súčasť dodávky 

Držiak nástrojov voliteľné príslušenstvo 

Nástroj na úpravu koncov rúr na 37 º voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Zariadenie na lisovanie zárezných krúžkov UNISPEED US02 
 
Elektrické zariadenie na lisovanie zárezných krúžkov s automatickým ovládaním tlaku. 
 

Objednávacie číslo UNISPEED US02 

Priemer  potrubia 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Materiál potrubia Uhlíková oceľ  

Príkon elektromotora 0,75 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 430x560x270 mm 

Hmotnosť  55 kg 

Olej súčasť dodávky 

Držiak nástrojov voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Univerzálne montážne zariadenie Mini center 
 
Mobilné univerzálne montážne zariadenie umožňuje všetky potrebné úkony (ohýbanie, 

rezanie, vnútorné a vonkajšie odhrotovanie, úprava koncov rúr na  37
º
, lisovanie 

zárezných krúžkov) potrebné     na prípravu hydraulických rúr. Je tiež vybavené malým 

kompresorom pre vnútorné čistenie rúr. 
 

 Objednávacie číslo Mini center 

Lisovanie zárezných krúžkov 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Úprava koncov rúr na 37
º
 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Ohýbanie 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Odhrotovanie Max. priemer  Ø42x4 mm 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ 

Rozmery 755x620x1200 mm 

Hmotnosť  210 kg 

Príkon elektromotora 1,7 kW 

Napätie elektromotora 230V 50Hz 1P 

Olej súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
 
          
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Univerzálne montážne zariadenie Center Junior 
 
Mobilné univerzálne montážne zariadenie umožňuje všetky potrebné úkony (ohýbanie, 

rezanie, vnútorné a vonkajšie odhrotovanie, úprava koncov rúr na  37
º
, lisovanie 

zárezných krúžkov) potrebné     na prípravu hydraulických rúr. Je tiež vybavené malým 

kompresorom pre vnútorné čistenie rúr. 

 

 Objednávacie číslo Center Junior 

Lisovanie zárezných krúžkov 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Úprava koncov rúr na 37
º
 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Ohýbanie 6...42 mm (maximálna hrúbka steny 4 mm) 

Odhrotovanie Max. priemer  Ø42x4 mm 

Rezanie Max. priemer  Ø100 mm 

Materiál potrubia Uhlíková a nerezová oceľ 

Rozmery 930x1260x1210 mm 

Hmotnosť  300 kg 

Príkon elektromotora 4,6 kW 

Napätie elektromotora 230V 50Hz 1P 

Olej súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Ručný lis na hydraulické hadice H47 E 
 
Lis na hydraulické hadice s ručným hydrogenerátorom, vybavený elektrickým 
koncovým spínačom. 

 

Objednávacie číslo TUBH47 E 

Lisovacia sila 100 ton 

Max. priemer hadice 1“ – 2-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 46 mm (so špeciálnymi čeľusťami) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 39 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 20 mm 

90
º 
prípojky 3/8“ 

Rozmery 300x345x330 mm 

Hmotnosť 26 kg 

Max. zaťaženie páky 30 kg 

Olej súčasť dodávky 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Nástroj na výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Ručný lis na hydraulické hadice H47 PM 
 
Lis na hydraulické hadice s ručným hydrogenerátorom, vybavený   elektrickým  
koncovým spínačom. 

 

Objednávacie číslo TUBH47 PM 

Lisovacia sila 100 ton 

Max. priemer hadice 1“ – 2-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 46 mm (so špeciálnymi čeľusťami) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 39 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 20 mm 

90
º 
prípojky 3/8“ 

Rozmery 300x390x280 mm 

Hmotnosť 32 kg 

Max. zaťaženie páky 30 kg 

Olej súčasť dodávky 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Nástroj na výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Pneumatický lis na hydraulické hadice H47 PL 
 
Lis na hydraulické hadice s pneumatickým pohonom, vybavený  elektrickým koncovým 
spínačom. 
 

Objednávacie číslo TUBH47 PL 

Lisovacia sila 100 ton 

Max. priemer hadice 1“ – 2-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 46 mm (so špeciálnymi čeľusťami) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 39 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 20 mm 

90
º 
prípojky 3/8“ 

Max. tlak pneumatického vstupu 0,7 MPa 

Rozmery 400x390x280 mm 

Hmotnosť 36 kg 

Olej súčasť dodávky 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Držiak nástrojov súčasť dodávky 

Nástroj na výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H47 EEL 
 
Lis na hydraulické hadice s pohonom na striedavé napätie, vybavený elektrickým   
koncovým spínačom. 
 

Objednávacie číslo TUBH47 EEL 

Lisovacia sila 120 ton 

Max. priemer hadice 1“ – 4-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 46 mm (so špeciálnymi čeľusťami) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 39 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 20 mm 

90
º 
prípojky 3/8“ 

Príkon elektromotora 1,5 kW 

Napätie elektromotora 400 V 50Hz 3P 

Rozmery 500x645x625 mm 

Hmotnosť 96 kg 

Olej súčasť dodávky 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Nástroj na výmenu čeľustí súčasť dodávky 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 
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Ručný lis na hydraulické hadice H83 EPM 
 
Lis na hydraulické hadice s ručným hydrogenerátorom. 

 

Objednávacie číslo TUBH83EPM 

Lisovacia sila 135 ton 

Max. priemer hadice 1 1/2“ – 4-opletová hadica 

 1“ – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 64 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46 mm  

Otvorenie čeľustí ØD + 42 mm 

90
º 
prípojky 1 1/4“  

Rozmery 544x446x473 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 83 kg 

Max. zaťaženie páky 20 kg 

Olej súčasť dodávky 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH83CRB 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H83 E12V 

 
Lis na hydraulické hadice s elektrickým pohonom na 12 V. 

 

Objednávacie číslo TUBH83E12V 

Lisovacia sila 135 ton 

Max. priemer hadice 1 1/2“ – 4-opletová hadica 

 1“ – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 64 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46 mm  

Otvorenie čeľustí ØD + 42 mm 

90
º 
prípojky 1 1/4“  

Príkon elektromotora 1,6 kW 

Napätie elektromotora 12 VDC 

Rozmery 600x510x475 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 105 kg 

Olej súčasť dodávky 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH83CRB 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 
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Elektrický lis na hydraulické hadice H83 EEL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 

 

Objednávacie číslo TUBH83 EEL 

Lisovacia sila 135 ton 

Max. priemer hadice 1“ 1/2 – 4-opletová hadica 

 1“  – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 64 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø54 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 42mm 

90
º 
prípojky 1“ 1/4 

Príkon elektromotora 3 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 590x590x540 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 120 kg 

Olej 30 l 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH83CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02.  
 
Elektrický lis na hydraulické hadice H88 EL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 

 

Objednávacie číslo TUBH88EL 

Lisovacia sila 135 ton 

Max. priemer hadice 1“ 1/2 – 4-opletová hadica 

 1“  – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 64 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø54 mm) 

Otvorenie čeľustí ØD + 48mm 

90
º 
prípojky 1“ 1/4  

Príkon elektromotora 4 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 700x637x640 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 154 kg 

Olej 70 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu.  
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Elektrický lis na hydraulické hadice H88 ES 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH88ES 

Lisovacia sila 135 ton 

Max. priemer hadice 1“ 1/2 – 4-opletová hadica 

 1“  – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 88 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø54 mm) 

Otvorenie čeľustí ØD + 48 mm 

90
º 
prípojky 1“ 1/4  

Príkon elektromotora 4 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 700x613x640 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 161 kg 

Olej 70 l 

Jednočinný valec súčasť dodávky 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H130 12V 
 
Lis na hydraulické hadice s elektrickým pohonom na 12 V, s elektrickým konc. 
spínačom. 
 

Objednávacie číslo TUBH13012V 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 113 mm  

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 71 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“ 

Príkon elektromotora 1,6 kW 

Napätie elektromotora 12 VDC 

Rozmery 580x500x540 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 175 kg 

Olej súčasť dodávky 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 
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Elektrický lis na hydraulické hadice H130 EEL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH130 EEL 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 113 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 73 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“  

Príkon elektromotora 2,2 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 705x510x625 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 165 kg 

Olej súčasť dodávky 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH130CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo  

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H130 EL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH130 EL 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

 1“ 1/4 – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 130 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 71 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“  

Príkon elektromotora 4 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 750x600x790 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 330 kg 

Olej 97 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH130CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo  

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Elektrický lis na hydraulické hadice H130 ES 
 

Lis na hydraulické hadice s elektrickým ovládaním s farebným dotykovým displejom. 
 

Objednávacie číslo TUBH130 ES 

Lisovacia sila 190 ton 

Max. priemer hadice 3“  – priemyselná hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

 1“ 1/4 – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 130 mm (so špeciálnymi čeľusťami Ø104 mm) 

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58,  

 63, 66, 69, 71 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 35 mm 

90
º 
prípojky 2“  

Príkon elektromotora 4 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 750x600x790 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 330 kg 

Olej 97 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Zariadenie na prenos dát voliteľné príslušenstvo 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak + náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo 

Balíček na čistenie a údržbu  voliteľné príslušenstvo  

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Elektrický lis na hydraulické hadice H144 EL 
 
Lis na hydraulické hadice s elektro-mechanickým ovládaním. 
 

Objednávacie číslo TUBH144 EL 

Lisovacia sila 400 ton 

Max. priemer hadice 4“  – priemyselná hadica 

 2“ 1/2 – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 144 mm  

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46,50, 54, 58,63 

 69, 73, 77, 86, 90, 96, 103, 106, 111, 116, 121, 126, 131 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 45 mm 

90
º 
prípojky 2“ 

Príkon elektromotora 5,5 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 680x700x1450 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 525 kg 

Olej 58 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Čeľusťové adaptéry súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak+náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH144CRB 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBKITDOPPIOPED 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

Interlock čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Elektrický lis na hydraulické hadice H144 ES 
 
Lis na hydraulické hadice s elektrickým ovládaním s farebným dotykovým displejom. 

 

Objednávacie číslo TUBH144 ES 

Lisovacia sila 400 ton 

Max. priemer hadice 4“  – priemyselná hadica 

 2“ 1/2 – 6-opletová hadica 

Max. lisovateľný priemer 144 mm  

Dodávané čeľuste* ØD = 10, 12. 14, 16, 19, 22, 25, 29, 34, 38, 42, 46,50, 54, 58,63 

 69, 73, 77, 86, 90, 96, 103, 106, 111, 116, 121, 126, 131 mm 

Otvorenie čeľustí ØD + 45 mm 

90
º 
prípojky 2“ 

Príkon elektromotora 5,5 kW 

Napätie elektromotora 375V-420V 50Hz 3P 

Rozmery 680x700x1450 mm 

Hmotnosť (bez oleja) 525 kg 

Olej 58 l 

Dvojčinný valec súčasť dodávky 

Stojan voliteľné príslušenstvo 

Držiak+náradie na rýchlu výmenu čeľustí voliteľné príslušenstvo 

Elektrický pedál voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: ELXPEM510 

Systém ovládania tlaku voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TUBH144ESKITBAR 

Balíček na čistenie a údržbu voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne čeľuste voliteľné príslušenstvo (rozmery a tvary podľa požiadavky) 

Značkovacie čeľuste voliteľné príslušenstvo 

Interlock čeľuste voliteľné príslušenstvo 

 
* lis neobsahuje čeľuste, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Elektrická rezačka na hydraulické hadice TF1 ECO 
 
Kompaktná elektrická rezačka na hydraulické hadice ovládaná manuálne. 

 

Objednávacie číslo TF1 ECO 

Max. priemer hadice 1“ – 2-opletová hadica 

 1“ – 4-opletová hadica 

Max. priemer hadice  45 mm 

Priemer nástroja 250 mm  

Otáčky 2900 ot/min  

Príkon elektromotora 0,75 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 515x580x355 mm 

Hmotnosť  28 kg 

Napätie elektromotora 12 V voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 
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Elektrická rezačka na hydraulické hadice TF1 E 
 
Kompaktná elektrická rezačka na hydraulické hadice ovládaná manuálne. 

 

Objednávacie číslo TF1 E 

Max. priemer hadice 1“ 1/4 – 2-opletová hadica 

 1“ 1/4 – 4-opletová hadica 

 1“ – 6-opletová hadica 

Max. priemer hadice  60 mm 

Priemer nástroja 250 mm  

Otáčky 2900 ot/min  

Príkon elektromotora 1,1 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 525x645x445 mm 

Hmotnosť  25 kg 

Pripojenie odsávania súčasť dodávky 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P. 

 
Elektrická rezačka na hydraulické hadice TF2 E 
 
Kompaktná elektrická rezačka na hydraulické hadice ovládaná manuálne. 

 

Objednávacie číslo TAGLTF2D 

Max. priemer hadice 2“ – 2-opletová hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

 1“ 1/2 – 6-opletová hadica 

Max. priemer hadice  75 mm 

Otáčky 2900 ot/min  

Príkon elektromotora 3 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 645x665x445 mm 

Hmotnosť  60 kg 

Tolerancia merania ±2% 

Ochranný kryt súčasť dodávky 

Pripojenie odsávania súčasť dodávky 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

 

         22-17      17  

Náradie na montáž potrubí a lisovanie hadíc 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Elektrická rezačka na hydraulické hadice TF2  
 
Elektrická rezačka na hydraulické hadice ovládaná mechanickým pedálom. 
 

Objednávacie číslo TAGLTF2D 

Max. priemer hadice 2“ – 2-opletová hadica 

 2“ – 4-opletová hadica 

 1“ 1/2 – 6-opletová hadica 

Max. priemer hadice  75 mm 

Priemer nástroja 250 mm  

Otáčky 2900 ot/min  

Príkon elektromotora 3 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 840x550x1150 mm 

Hmotnosť  130 kg 

Tolerancia merania ±2% 

Ochranný kryt súčasť dodávky 

Pomocný držiak na hadice voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TAGLCANATF2 

Zariadenie na meranie a centrovanie hadice voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TAGLRULLO 

Zariadenie na riadenie zdvihu voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: TAGLCOLPI 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Ručná lúpačka na hydraulické hadice SPF1 
 
Objednávacie číslo SPELSPF1 

Max. priemer hadice 2“ – vonkajšie lúpanie 

 2“ – vnútorné lúpanie 

Vonkajšie lúpacie nože* 3/16“, 1/4", 5/16“, 3/8“, 1/2", 5/8“, 3/4", 1“, 1“ 1/4, 1“ 1/2, 2“ 

Vnútorné lúpacie nože* 1/2", 5/8“, 3/4", 1“, 1“ 1/4, 1“ 1/2, 2“ 

Rozmery 480x240x100 mm 

Hmotnosť  7 kg 

Držiak nástrojov voliteľné príslušenstvo 

 
* lúpacie nože nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
 
 

Elektrická lúpačka na hydraulické hadice SPF2/E 
 
Objednávacie číslo SPELSPF2E 

Max. priemer hadice 2“ – vonkajšie lúpanie 

 2“ – vnútorné lúpanie 

Vonkajšie lúpacie nože* 3/16“, 1/4", 5/16“, 3/8“, 1/2", 5/8“, 3/4", 1“, 1“ 1/4, 1“ 1/2, 2“ 

Vnútorné lúpacie nože* 1/2", 5/8“, 3/4", 1“, 1“ 1/4, 1“ 1/2, 2“ 

Príkon elektromotora 0,75 kW 

Napätie elektromotora 400V 50Hz 3P 

Rozmery 640x520x360 mm 

Hmotnosť  44 kg 

Elektrický pedál súčasť dodávky 
Ochranný kryt súčasť dodávky 

Držiak nástrojov voliteľné príslušenstvo 

Napätie elektromotora 12 V voliteľné príslušenstvo 

Špeciálne napätie elektromotora voliteľné príslušenstvo 

 
* lúpacie nože nie sú súčasťou dodávky, objednávajú sa separátne 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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Prípravok pre montáž koncoviek do hadíc Insert 02/P 
 

Objednávacie číslo INS02PSM 

Max. priemer hadice 2“ 

Max. tlak pneumatického vstupu 0,7 MPa  

Rozmery 655x1025x1285 mm 

Hmotnosť  100 kg 

Set nástrojov od veľkosti 1/4“ do 2“  voliteľné príslušenstvo, objednávacie č.: INS02PSET 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 

 
Zariadenie na perforáciu hadíc PRT 1080 
 
Slúži na vytvorenie malých otvorov na vonkajšom povrchu hadíc pre zabránenie vzniku 
poškodenia (bubliny, pluzgiere...) pri použití stlačených plynov. 
 

Objednávacie číslo PRT 

Max. priemer hadice 80 mm 

Rozmery 170x170x475 mm 

Hmotnosť  11 kg 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu O+P 2011.02. 
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