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Hydraulické kompaktné navijaky typu TN 
 
Hydraulické kompaktné navijaky typu TN sú používané v prípadoch potreby vysokého 
výkonu a malého zástavbového priestoru. Podľa potreby v zmysle Európskych 
predpisov môžu obsahovať rôzne prísl. pre zvýšenie bezpečnosti, napr. prítlačný 
valček, koncový spínač, elektrický alebo mechanický obmedzovač zaťaženia, 
drážkovaný bubon atď.  
 
*Štandardná dodávka obsahuje navijak so smerom navíjania ako je naznačené na 
obrázku, planétovú prevodovku, logický ventil a hydraulickú kotúčovú brzdu. 
 

Ťažná sila   5000 ... 57000 N (~0,5 ... 5,7 ton) 
Max dĺžka lana   36 ... 120 m 
 

Typ 
Objednávacie 

číslo 

Počet 
vrstiev 
lana 

Ťažná 
sila

1)
 

Rýchlosť 
lana

1)
 

Dĺžka 
lana

2)
 

A B C D 

[N] [m/min] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

TN04 9 01 49 08 4 5000 42 36 239 146 240 218 

TN05 9 01 49 52 4 6000 52 42 269 146 240 218 

TN07 9 01 50 49 5 8000 38 74 275 167 281 295 

TN09 9 01 50 42 4 10000 38 50 275 167 281 295 

TN14 9 01 52 57 4 15000 43 59 328 202 348 315 

TN18 9 01 52 60 4 20000 34 53 334 202 348 315 

TN22 9 01 53 54 4 25000 29 54 361 243 403 405 

TN22-L 9 01 53 64 4 25000 29 72 420 243 403 405 

TN 28 9 01 57 28 5 30000 37 87 432 243 440 430 

TN 30 9 01 54 08 4 34000 47 72 432 296 498 405 

TN 32 9 01 54 18 4 45000 37 86 485 296 498 426 

TN 40 9 01 55 07 5 47000 36 120 510 322 566 610 

TN 50 9 01 55 08  5 52000 28 120 516 322 566 610 

TN 51 9 01 55 09 4 57000 27 101 570 353 612 630 

 
* obsah štandardnej dodávky závisí od typu objednaného navijaku. 
1) Platí pre prvú vrstvu lana 
2) Maximálna dĺžka lana 

 
Príslušenstvo pre navijaky typu TN 

 

Typ navijaku 

Objednávacie číslo 

Koncový  
spínač 

Prítlačný  
valček 

Prítlačný valček  
s koncovým spínačom 

TN04 9 09 01 23 9 07 11 200 9 07 11 201 

TN05 9 09 01 23 9 07 11 210 9 07 11 209 

TN07 9 09 01 23 9 07 11 202 9 07 11 203 

TN09 9 09 01 23 9 07 11 202 9 07 11 203  

TN14 9 09 01 23 9 07 11 204 9 07 11 205 

TN18 9 09 01 23 9 07 11 204 9 07 11 205 

TN22 9 09 01 23 9 07 11 206 9 07 11 207 

TN22-L 9 09 01 23 9 07 11 211 9 07 11 212 

TN28 9 09 01 24 9 07 11 216 9 07 11 217 

TN30 9 09 01 27 9 07 11 221 9 07 11 222 

TN32 9 09 01 27 9 07 11 223 9 07 11 224 

TN40 9 09 01 27 9 07 11 225 9 07 11 226 

TN50 9 09 01 27 9 07 11 225 9 07 11 226 

TN51 9 09 01 27 9 07 11 227 9 07 11 228 

 

 
 
 

Prítlačný valček 

Prítlačný valček 
s koncovým spínačom 
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Typ navijaku 

Objednávacie číslo 

Mechanický 
obmedzovač 

zaťaženia 

Elektrický 
obmedzovač 

zaťaženia 

El. karta pre el. 
obmedzovač 

zaťaženia 

Interný odvod 
netesností 

TN04 9 13 10 54 9 10 10 13 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN05 - 9 10 10 12 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN07 9 13 10 60 9 10 10 04 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN09 9 13 10 16 9 10 10 04 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN14 9 13 10 64 9 10 10 10 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN18 9 13 10 15 9 10 10 10 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN22 9 13 10 18 9 10 10 05 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN22-L - - 6 30 13 03 6 99 02 003 

TN28 9 13 10 66 9 10 10 06 6 30 13 03 - 

TN30 9 13 10 26 9 10 10 14 6 30 13 03 6 99 02 002 

TN32 9 13 10 50 9 10 10 11 6 30 13 03 6 99 02 002 

TN40 9 13 10 42 9 10 10 08 6 30 13 03 6 99 02 002 

TN50 9 13 10 42  9 10 10 08 6 30 13 03 6 99 02 002 

TN51 9 13 10 34 9 10 10 09 6 30 13 03 6 99 02 002 

 
- ďalšie možné príslušenstvo: drážkovaný bubon, pracovný chod v opačnom smere  je potrebné konzultovať. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu TMA. 
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Hydraulické kompaktné navijaky typu MW 
 
Hydraulické navijaky typu MW majú rovnaké parametre a rozmery ako navijaky typu TN 
sú však prispôsobené pre použitie v lodiarenskom priemysle. 
 
*Štandardná dodávka obsahuje navijak so smerom navíjania ako je naznačené na 
obrázku, planétovú prevodovku, logický ventil a hydraulickú kotúčovú brzdu. 
 

Ťažná sila   500 ... 57000 N (~0,5 ... 5,7 ton)  
Max dĺžka lana   36 ... 1200 m 

 

Typ 
Objednávacie 

číslo 

Počet 
vrstiev 
lana 

Ťažná 
sila

1)
 

Rýchlosť 
lana

1)
 

Dĺžka 
lana

2)
 

A B C D 

[N] [m/min] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

MW04 9 01 49 10 4 5000 42 36 239 146 240 218 

MW05 9 01 49 53 4 6000 52 42 269 146 240 218 

MW07 9 01 50 32 5 8000 38 74 275 167 281 295 

MW09 9 01 50 47 4 10000 38 50 275 167 281 295 

MW14 9 01 52 59 4 15000 43 59 328 202 348 315 

MW18 9 01 52 62 4 20000 34 53 334 202 348 315 

MW22 9 01 53 70 4 25000 29 54 361 243 403 405 

MW22FL 9 01 53 90 4 25000 29 72 420 243 403 405 

MW28 9 01 57 65 5 30000 37 87 432 243 440 430 

MW30 9 01 54 34 4 34000 47 72 432 296 498 405 

MW32 9 01 54 36 4 45000 37 86 485 296 498 426 

MW40 9 01 55 30 5 47000 36 120 510 322 566 610 

MW51 9 01 55 31 4 57000 27 101 570 353 612 630 

 
* obsah štandardnej dodávky závisí od typu objednaného navijaku. 
1) Platí pre prvú vrstvu lana 
2) Maximálna dĺžka lana 

 
Príslušenstvo pre navijaky typu MW 
 

Typ navijaku 

Objednávacie číslo 

Koncový 
 spínač 

Prítlačný 
 valček 

Prítlačný valček  
s koncovým spínačom 

MW04 9 09 01 23 9 07 11 200 9 07 11 201 

MW05 9 09 01 23 9 07 11 210 9 07 11 209 

MW07 9 09 01 23 9 07 11 202 9 07 11 203 

MW09 9 09 01 23 9 07 11 202 9 07 11 203 

MW14 9 09 01 23 9 07 11 204 9 07 11 205 

MW18 9 09 01 23 9 07 11 204 9 07 11 205 

MW22 9 09 01 23 9 07 11 206 9 07 11 207 

MW22FL 9 09 01 23 9 07 11 206 9 07 11 207 

MW28 9 09 01 24 9 07 11 216 9 07 11 217 

MW30 9 09 01 27 9 07 11 221 9 07 11 222 

MW32 9 09 01 27 9 07 11 223 9 07 11 224 

MW40 9 09 01 27 9 07 11 225 9 07 11 226 

MW51 9 09 01 27 9 07 11 227 9 07 11 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prítlačný valček 

Prítlačný valček 
s koncovým spínačom 
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Typ navijaku 

Objednávacie číslo 

Mechanický 
obmedzovač 

zaťaženia 

Elektrický 
obmedzovač 

zaťaženia 

El. karta pre el. 
obmedzovač 

zaťaženia 

Interný odvod 
netesností 

MW04 9 13 10 54 9 10 10 13 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW05 - 9 10 10 12 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW07 9 13 10 60 9 10 10 04 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW09 9 13 10 16 9 10 10 04 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW14 9 13 10 64 9 10 10 10 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW18 9 13 10 15 9 10 10 10 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW22 9 13 10 18 9 10 10 05 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW22FL 9 13 10 18 9 10 10 05 6 30 13 03 6 99 02 003 

MW28 9 13 10 66 9 10 10 06 6 30 13 03 - 

MW30 9 13 10 26 9 10 10 14 6 30 13 03 6 99 02 002 

MW32 9 13 10 50 9 10 10 11 6 30 13 03 6 99 02 002 

MW40 9 13 10 42 9 10 10 08 6 30 13 03 6 99 02 002 

MW51 9 13 10 34 9 10 10 09 6 30 13 03 6 99 02 002 

 
- ďalšie možné príslušenstvo: drážkovaný bubon, pracovný chod v opačnom smere  je potrebné konzultovať. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu TMA. 
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Hydraulické ťažné navijaky typu GHP a TMT 
 
Séria ťažných navijakov GHP a TMT je založená na vysokej účinnosti planétovej 
prevodovky a hydraulickej kotúčovej brzdy.  
 
*Štandardná dodávka obsahuje navijak so smerom navíjania ako je naznačené na 
obrázku, planétovú prevodovku, logický ventil a hydraulickú kotúčovú brzdu. 

 
Ťažná sila   GHP:16000 ... 60000 N (~1,6 ... 6,0 ton) 
    TMT: 75000 ... 300000 N (~7,5 ... 30 ton) 
Max dĺžka lana   GHP: 40 ... 59 m  
    TMT: 64 ... 95 m 
 

Typ 
Počet 
vrstiev 
lana 

Ťažná 
sila

1)
 

Rýchlosť 
lana

1)
 

Dĺžka 
lana

2)
 

A B C D 

[N] [m/min] [m] [m] [m] [m] [m] 

GHP10-5-EP 5 16000 23 59 604 200 246 215 

GHP16-5-EP 5 25000 19 49 624 200 246 215 

GHP25-5-EPL 5 36000 11 57 676 252 246 215 

GHP31-5-EPL 4 45000 9 40 685 252 246 215 

GHP40-5-EPM 5 52000 7 51 704 252 265 238 

GHP40-5-EPMF 4 60000 8 48 755 252 265 238 

TMT 75 6 75000 11 91 905 335 550 355 

TMT 90 6 95000 9 87 916 335 550 355 

TMT 100 5 122000 7 64 932 335 550 355 

TMT 150-315 6 150000 8 95 1193 350 470 457 

TMT 200-100-3 5 200000 4 67 1207 350 470 457 

TMT 250-400 5 250000 5 67 1224 350 500 495 

TMT 300-500 5 300000 4 65 1240 350 530 525 

 
* obsah štandardnej dodávky závisí od typu objednaného navijaku. 
1) Platí pre prvú vrstvu lana 
2) Maximálna dĺžka lana 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu TMA. 
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Hydraulické a elektrické navijaky typu W 
 
Navijaky  typu  sú  dodávané  s  tromi  rôznymi  pohonmi:  orbitový hydrogenerátor,  
axiálny  piestový  hydrogenerátor,  elektromotor. Pre umožnenie rýchlej a jednoduchej 
údržby sú brzdy umiestnené  na vonkajšej strane konštrukcie navijaka. Parametre aj 
rozmery navijakov je možné prispôsobiť podľa požiadaviek zákazníka.  
 
*Štandardná dodávka obsahuje navijak, planétovú prevodovku, logický ventil a 
hydraulickú kotúčovú brzdu alebo elektromagnetickú kotúčovú brzdu. 

 
Ťažná sila   10000 ... 210000 N (~1... 21 ton) 
Max dĺžka lana  83 ... 185 m 
 

Vyhotovenie s orbitovým hydromotorom 

Typ 
Počet 
vrstiev 
lana 

Ťažná 
sila

1)
 

Rýchlosť 
lana

1)
 

Dĺžka 
lana

2)
 

A B C D 

[N] [m/min] [m] [mm] [mm] [mm] [mm] 

W1 0 4 45000 37 83 408 508 475 298 

W2 0  4 50000 34 99 465 55 530 322 

W3 0 4 60000 29 104 495 630 600 366 

W4 0 4 70000 25 108 522 666 640 405 

W5 0 4 85000 19 128 578 694 675 418 

W6 0 4 100000 17 121 617 788 760 455 

Vyhotovenie s axiálnym piestovým hydrogenerátorom 

W1 P-28 4 45000 44 83 408 508 475 298 

W2 P-56 4 55000 45 99 465 55 530 322 

W3 P-56 4 65000 37 104 495 630 600 366 

W4 P-80 4 85000 43 108 522 666 640 405 

W5 P-107 4 95000 52 128 578 694 675 418 

W6 P-107 4 135000 37 121 617 788 760 455 

W7 P-110 4 170000 29 139 712 848 811 505 

W8 P-108 3 185000 13 110 833 904 865 555 

W9 P-108 3 210000 14 121 975 1053 965 608 

Vyhotovenie s elektromotorom 

W0 E 4 10000 7 84 307 358 334 218 

W1 E 5 23000 9 132 408 508 475 298 

W2 E 5 30000 10 145 465 55 530 322 

W3 E 5 40000 8 159 495 630 600 366 

W4 E 5 53000 9 172 522 666 640 405 

W5 E 5 60000 8 182 578 694 675 418 

W6 E 5 80000 10 185 617 788 760 455 

W7 E 4 100000 9 159 712 848 811 505 

 
* obsah štandardnej dodávky závisí od typu objednaného navijaku. 
1) Platí pre prvú vrstvu lana 
2) Maximálna dĺžka lana 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu TMA. 

 
 
 
 
 
 
 

 


