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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Plniace a vzduchové filtre TR umožňujú ľahké plnenie nádrže 
médiom a filtračné sitko zároveň zabraňuje vniknutiu väčších 
častíc do nádrže (nádrž sa odporúča plniť pomocou filtračného 
zariadenia). Vzduchový filter v uzávere umožňuje „dýchanie“ 
hladiny média v nádrži. Filtre TR sú určené na použitie 
v priemyselnej aj v mobilnej hydraulike. 
 
 
 

2. KONŠTRUKCIA  
 

Materiál filtračného sitka je oceľ pre niektoré vyhotovenia je 
použitý termoplast, uzáver filtra je pochromovaný. Filter je 
uchytený  pomocou skrutiek. Na požiadanie sa dodávajú  
aj vyhotovenia s vyberateľným sitkom.  

Symbol: 

 
 

3. VÝHODY 
 
- dobrá cena 
- stála skladová zásoba štandardných vyhotovení TR-1 a TR-2. 
 
 
 

4. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

Maximálny odporúčaný prietok 200 ... 1000 l/min (podľa vyhotovenia) 

Prevádzková teplota - 25 ºC až 95 ºC 

Kvapalina Minerálne oleje podľa ISO 6743/4 

Montážna poloha Kolmo na os hladiny pracovnej kvapaliny 

Skladovanie Neskladovať v prašnom prostredí 
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5. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA, OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vyhotovenia, ktoré sú k dispozícii. 
 

Typ 
Závit NPT 

Stupeň filtrácie 
10μm 

Retiazka 
na uzávere 

Filtračný 
kôš 

Vyhotovenie 
pre zámok 

Kryt z 
 nerez. 
ocele 

Samorezné 
skrutky 

P
o

ly
u

re
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n
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p
ie
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e

v
n
ý
 

V
y
b

e
ra

te
ľn

ý
 

N S1 P1 C D E L X A 

TR-1 - P P P S - P P P 

TR-2 - P P
1)

 S P P P P P 

TR-3 - P P S S - P P P
1)

 

TRC-2 - P P - P P - P P 

TRC-3 - P P - S - - P P
1)

 

TRV2-035 - P P - P P
1)

 P P P 

TRV2-070 - P P - P
1)

 P
1)

 P P P 

TRV3-035 - P
1)

 P - S - P P P 

TRV3-070 - P P - S - P P P 

TRBS - P P - - S P
1)

 P - 

TRCBS - P P - - S - P - 

TRVBS-035 - P P - - S P P - 

TRVBS-070 - P P - - S P P - 

TRS - P P - - S P P - 

TRCS - P P - - S - P - 

TRVS-035 - P P - - S P P - 

TRVS-070 - P P - - S P P - 

TRM-1-18 P P P - - - - P - 

TRM-1-14 P P P - - - - P - 

TRM-1-38 P P P - - - - P - 

TRM-1-12 P P P - - - - P - 

TRM-2-12 P P P - - - - P - 

TRM-2-34 P P P - - - - P - 

TRM-2-100 P P P - - - - P - 

TRVM34-035 P P P - - - - P - 

TRVM34-070 P P P - - - - P - 

 
1) minimálne objednávacie množstvo je 50 ks. 
S - Štandardné vyhotovenie 
P - Vyhotovenie na požiadanie 
-  - Nedostupné vyhotovenie 
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6. TECHNICKÉ PARAMETRE, ROZMERY 
 
6.1. VYHOTOVENIE TR 
 
Materiál:  
 
Filtračné sitko:  Oceľ (TR-1 a TR-3) 
   Termoplast (TR-2) 
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tesnenia 1 a 2:  NBR 
 
Dodávka spolu s tesnením a upevňovacími skrutkami M5x10 UNI 6107 - DIN 84. 
 

 
        TR-1    TR-2 / TR-3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE ØF Počet 

skrutiek Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TR-1 

40 μm polyuretán 

250 l/min 48 35 52 66 27 41 3 

TR-2 700 l/min 75 45 83 95 48 73 6 

TR-3 700 l/min 75 45 83 150 48 73 6 

TR-1S1 

10 μm polyuretán 

250 l/min 47 35 52 66 27 41 3 

TR-2S1 700 l/min 75 45 83 95 48 73 6 

TR-3S1 700 l/min 75 45 83 150 48 73 6 

TR-1P1 

10 μm papier 

250 l/min 47 35 52 66 27 41 3 

TR-2P1 700 l/min 75 45 83 95 48 73 6 

TR-3P1 700 l/min 75 45 83 150 48 73 6 

TR-2E 40 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 104 38 73 6 

TR-2S1E 10 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 104 38 73 6 

TR-2P1E 10 μm papier 700 l/min 75 45 83 104 38 73 6 
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6.2. VYHOTOVENIE TRC 
 
Materiál:  
 
Filtračné sitko:  Oceľ (TRC-3) 
   Termoplast (TRC-2) 
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tesnenia 1 a 2:  NBR 
 
Dodávka spolu s tesnením a upevňovacími skrutkami M5x10 UNI 6107 - DIN 84. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE ØF Počet 

skrutiek Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRC-2 40 μm polyuretán 700 l/min 75 54 82 95 48 73 6 

TRC-2S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 54 83 95 48 73 6 

TRC-2P1 10 μm papier 700 l/min 75 54 83 95 48 73 6 

TRC-3 40 μm polyuretán 700 l/min 75 54 83 150 48 73 6 

TRC-3S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 54 83 150 48 73 6 

TRC-3P1 10 μm papier 700 l/min 75 54 83 150 48 73 6 
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6.3. VYHOTOVENIE TRV 
 
Materiál:  
 
Filtračné sitko:  Oceľ (TRV-3 a TRV-4) 
   Termoplast (TRV-2) 
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tesnenie:   NBR 
 
Dodávka spolu s tesnením a upevňovacími skrutkami M5x10 UNI 6107 - DIN 84. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE ØF Počet 

skrutiek Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRV2-035 40 μm polyuretán 700 l/min 75 47 82 94 48 73 6 

TRV2-035S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 94 48 73 6 

TRV2-035P1 10 μm papier 700 l/min 75 47 83 94 48 73 6 

TRV2-070 40 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 94 48 73 6 

TRV2-070S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 94 48 73 6 

TRV2-070P1 10 μm papier 700 l/min 75 47 83 94 48 73 6 

TRV3-035 40 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 

TRV3-035S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 

TRV3-035P1 10 μm papier 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 

TRV3-070 40 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 

TRV3-070S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 

TRV3-070P1 10 μm papier 700 l/min 75 47 83 150 48 73 6 
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6.4. VYHOTOVENIE TRBS,TRCBS, TRVBS 
 
Materiál:  
 
Filtračné sitko:  Oceľ  
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tesnenie:   NBR 
 
Dodávka spolu s tesnením. Filter je uchytený navarením na veko nádrže. 
 

    TRBS                                      TRCBS                                     TRVBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE ØF 

Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRBS 40 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRBSS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRBSP1 10 μm papier 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRCBS 40 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRCBSS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRCBSP1 10 μm papier 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-035 40 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-035S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-035P1 10 μm papier 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-070 40 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-070S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 

TRVBS-070P1 10 μm papier 700 l/min 75 180 147 104 38 63,5 
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6.5. VYHOTOVENIE TRS,TRCS, TRVS 
 
Materiál:  
 
Filtračné sitko:  Oceľ  
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tesnenie:   NBR 
 
Dodávka spolu s tesnením. Filter je uchytený navarením na veko nádrže. 
 

    TRS                                          TRCS                                        TRVS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE 

Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRS 40 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRSS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRSP1 10 μm papier 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRCS 40 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRCSS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRCSP1 10 μm papier 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-035 40 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-035S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-035P1 10 μm papier 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-070 40 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-070S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 45 83 100 38 

TRVS-070P1 10 μm papier 700 l/min 75 45 83 100 38 
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6.6. VYHOTOVENIA PRE ZÁMOK 
 
Filtre TR. TRV, TRBS, TRVBS, TRS a TRVS môžu byť dodané aj vo vyhotoveniach pre zámok pre možnosť 
uzamknutia, do označenia sa doplní písmeno L. Filtre sú dodávané bez zámkov. 
 
 

               TR-*L                                           TRS-*L                                       TRBS-*L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TRVS-*L                                       TRVBS-*L                                        TRV*-*L 
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6.7. VYHOTOVENIE TRM 
 
Materiál:  
 
Teleso:   Oceľ  
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
 
Dodávka uzáverov v pároch. Uchytenie prostredníctvom vonkajšieho BSPP alebo NPT závitu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D F CH 

Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRM-1-18 40 μm polyuretán 200 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/8“ 19 

TRM-1-18S1 10 μm polyuretán 200 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/8“ 19 

TRM-1-18P1 10 μm papier 200 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/8“ 19 

TRM-1-18N 40 μm polyuretán 200 l/min 47 37,5 12,5 7 1/8“ NPT 19 

TRM-1-18NS1 10 μm polyuretán 200 l/min 47 37,5 12,5 7 1/8“ NPT 19 

TRM-1-18NP1 10 μm papier 200 l/min 47 37,5 12,5 7 1/8“ NPT 19 

TRM-1-14 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/4“ 19 

TRM-1-14S1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/4“ 19 

TRM-1-14P1 10 μm papier 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 1/4“ 19 

TRM-1-14N 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 1/4“ NPT 19 

TRM-1-14NS1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 1/4“ NPT 19 

TRM-1-14NP1 10 μm papier 250 l/min 47 37,5 12,5 7 1/4“ NPT 19 

TRM-1-38 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 3/8“ 19 

TRM-1-38S1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 3/8“ 19 

TRM-1-38P1 10 μm papier 250 l/min 47 37,5 12,5 7 G 3/8“ 19 

TRM-1-38N 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 3/8“ NPT 19 

TRM-1-38NS1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 12,5 7 3/8“ NPT 19 

TRM-1-38NP1 10 μm papier 250 l/min 47 37,5 12,5 7 3/8“ NPT 19 

TRM-1-12 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 13 7 G 1/2“ 24 

TRM-1-12S1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 13 7 G 1/2“ 24 

TRM-1-12P1 10 μm papier 250 l/min 47 37,5 13 7 G 1/2“ 24 

TRM-1-12N 40 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 15 7 1/2“ NPT 24 

TRM-1-12NS1 10 μm polyuretán 250 l/min 47 37,5 15 7 1/2“ NPT 24 

TRM-1-12NP1 10 μm papier 250 l/min 75 46 15 7 1/2“ NPT 24 

TRM-2-12 40 μm polyuretán 350 l/min 75 46 16 10 G 1/2“ 32 

TRM-2-12S1 10 μm polyuretán 350 l/min 75 46 16 10 G 1/2“ 32 

TRM-2-12P1 10 μm papier 350 l/min 75 46 16 10 G 1/2“ 32 

TRM-2-12N 40 μm polyuretán 350 l/min 75 46 19 10 1/2“ NPT 32 

TRM-2-12NS1 10 μm polyuretán 350 l/min 75 46 16 10 1/2“ NPT 32 

TRM-2-12NP1 10 μm papier 350 l/min 75 46 16 10 1/2“ NPT 32 
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Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D ØE ØF 

Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRM-2-34 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRM-2-34S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRM-2-34P1 10 μm papier 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRM-2-34N 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRM-2-34NS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRM-2-34NP1 10 μm papier 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRM-2-100 40 μm polyuretán 1000 l/min 75 46 18 10 G 1“ 38 

TRM-2-100S1 10 μm polyuretán 1000 l/min 75 46 18 10 G 1“ 38 

TRM-2-100P1 10 μm papier 1000 l/min 75 46 18 10 G 1“ 38 

TRM-2-100N 40 μm polyuretán 1000 l/min 75 46 18 10 1“ NPT 38 

TRM-2-100NS1 10 μm polyuretán 1000 l/min 75 46 18 10 1“ NPT 38 

TRM-2-100NP1 10 μm papier 1000 l/min 75 46 18 10 1“ NPT 38 

 
6.8. VYHOTOVENIE TRVM 
 
Materiál:  
 
Teleso:   Oceľ  
Uzáver:   Pochromovaná oceľ 
Tlaková kalibrácia: 0,035 MPa a 0,07 MPa ± 10 % 
 
Dodávka uzáverov v pároch. Uchytenie prostredníctvom vonkajšieho BSPP alebo NPT závitu.  
Filter pre použitie pre olejové nádrže pod tlakom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označenie 
Vzduchový filter ØA B ØC D F CH 

Stupeň filtrácie Odporuč. prietok [mm] 

TRVM34-035 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-035S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-035P1 10 μm papier 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-035N 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRVM34-035NS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRVM34-035NP1 10 μm papier 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRVM34-070 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-070S1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-070P1 10 μm papier 700 l/min 75 46 16 10 G 3/4“ 32 

TRVM34-070N 40 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRVM34-070NS1 10 μm polyuretán 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 

TRVM34-070NP1 10 μm papier 700 l/min 75 46 19 10 3/4“ NPT 32 
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6.9. ADAPTÉR PRE MONTÁŽ PLNIACICH A VZDUCHOVÝCH FILTROV PT 
 
Materiál:  
 
Teleso:   Hliník  
Tesnenie:  Impregnovaný papier 
 
Hliníkové adaptéry PT umožňujú montáž plniacich a vzduchových filtrov TR na vertikálne alebo naklonené 
steny olejovej nádrže. Dodávané sú spolu s tesnením a skrutkami na upevnenie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  

Označenie E 

PT-M5 6 x otvor so závitom M5 

PT-A 6 x otvor Ø4 

http://www.eurofluid.sk/
mailto:eurofluid@eurofluid.sk

