
 

24 

 

  

        24-1      1  

Pneumatické prvky 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Lineárne pohony 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-S 
 
- priemery piestu 32 - 125 mm 
- PUR tesnenia pre dlhú životnosť 
- vyhotovenie odolné voči korózii  
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- klzné časti valca sú mazané mazivom schváleným pre potravinársky priemysel 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-B 
 
- priemery piestu 32 - 125 mm 
- PUR tesnenia pre dlhú životnosť 
- vyhotovenie odolné voči korózii  
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- klzné časti valca sú mazané mazivom schváleným pre potravinársky priemysel 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-C 
 
- priemery piestu 32 - 125 mm 
- PUR tesnenia pre dlhú životnosť 
- vyhotovenie odolné voči korózii  
- klzné časti valca sú mazané mazivom schváleným pre potravinársky priemysel 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-T 
 
- priemery piestu 160 - 320 mm, zdvih 10 – 2000 mm 
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom a nast. tlmením 
- vyhotovenia pre prostredia s vysokými teplotami 
- vyhotovenia ATEX, špeciálne vyhotovenia na požiadavku zákazníka 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-X 
 
- priemery piestu 32 - 125 mm 
- dvojčinné vyhotovenia 
- robustné vyhotovenie odolné voči korózii  
- štandardné vyhotovenie s piestom z nerezovej ocele 
- nastaviteľné pneum. tlmenie 
- široký sortiment príslušenstva a snímačov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce podľa ISO 15552 typu P1D-L 
 
- priemery piestu 32 - 125 mm 
- PUR tesnenia pre dlhú životnosť 
- vyhotovenie odolné voči korózii  
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- klzné časti valca sú mazané mazivom schváleným pre potravinársky priemysel 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Mini valce podľa ISO 6432 typu P1A 
 
- priemery piestu 10 - 25 mm, k dispozícii lineárne vedenie 
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- tlmenie v koncových polohách, nastaviteľné tlmenie v koncových polohách len pre  
  priemery piestu 16 - 25 mm) 
- ucelený sortiment príslušenstva a snímačov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kruhové valce typu R32-63 
 
- priemery piestu 32, 40, 50 a 63 mm 
- nastaviteľné tlmenie v koncových polohách 
- bezdotykové snímanie polohy 
- ucelený sortiment príslušenstva a snímačov 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
 

Nerezové valce podľa ISO 6431 a ISO 6432 typu P1S 
 
- celonerezové vyhotovenie 
- priemery piestu 10 - 25 mm - mini ISO 6432 mm, 32 - 125 mm štandard ISO 6431 
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- nastaviteľné tlmenie v koncových polohách 
- klzné časti valca sú mazané mazivom schváleným pre potravinársky priemysel 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kompaktné valce podľa ISO 21287 typu P1P 
 
- priemery piestu od 20 do 100 mm 
- vyhotovenie odolné voči korózii  
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kompaktné valce typu P1Q 
 
- kompaktné a univerzálne vyhotovenia 
- priemery piestu od 12 do 100 mm 
- vyhotovenia so štandardným alebo s magnetickým piestom 
- štandardné vyhotovenia s tlmením v koncových polohách 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ploché valce typu C05 
 
- priemery piestu 8 - 63 mm 
- nízky zdvih umožňujúci veľkú prítlačnú silu 
- kompaktné rozmery vhodné pre malé zástavbové priestory 
- jednoduchá montáž, jednočinné a dvojčinné vyhotovenia 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Kompaktné valce typu P5T 
 
- priemery piestu 16 - 100 mm, kompletný valec s integrovaným vedením 
- zdvih 10 - 200 mm, dvojité vedenie s guličkovými ložiskami 
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom a s tlmením v koncových polohách 
- k dispozícii vyhotovenie s voliteľným umiestnením prípojov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Valce s dvojitou piestnicou typu RDV a AZ 
 
- priemery piestu 25 mm pre RDV a od 32 do 100 mm pre AZ 
- dvojčinné vyhotovenia 
- štandardné vyhotovenie s magnetickým piestom 
- nastaviteľné tlmenie v koncových polohách 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Bezpiestnicové valce typu OSP-P 
 
- priemery piestu 10 - 80 mm  
- s tlmením a s magnetickým piestom pre bezkontaktné snímanie polohy 
- ucelený sortiment príslušenstva a snímačov 
- v prípade potreby výroba do 24 hodín, možnosť zdvihu na zákazku až 30 m 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Bezpiestnicové valce typu OSP-L 
 
- priemery piestu 25 - 63 mm  
- určený pre aplikácie kde je vyžadovaný minimálny únik vzduch 
- možnosť použitia až do -40 °C 
- ucelený sortiment príslušenstva a snímačov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Bezpiestnicové valce typu P1Z 
 
- dvojčinné vyhotovenia  
- magnetické prípoje 
- mechanická ochrana  proti samovoľnému odpojeniu v prípade preťaženia 
- systém bez vnútorných netesností 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Tlmiče typu MC/SC 

 
- kompaktné vyhotovenia a vyhotovenia pre vysoké zaťaženie 
- vysoká tlmiaca schopnosť, 
- dlhá životnosť, vysoká produktivita 
- zníženie potreby údržby 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Rotačné pohony 

 
Vzduchové motory typu P1V-S 
 
- výkon 0,02 – 1,2 kW, celonerezové vyhotovenie 
- vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením 
- nepretržitá prevádzka bez mazania 
- vhodné pre aplikácie v potravinárskom priemysle 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Vzduchové motory typu P1V-M 
 
- výkon 0,2 kW, 0,4 kW a 0,6 kW 
- patentovaný systém pre jednoduchú výmenu lamiel 
- voľné otáčky od 28 do 10000 ot/min 
- krútiaci moment od 0,98 do 380 NM 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Vzduchové motory typu P1V-B 
 
- výkon 5,1 kW, 9 kW a 18 kW 
- vysoký výkon, krútiaci moment a spoľahlivosť 
- robustné vyhotovenie 
- určené pre použitie v najnáročnejších prevádzkových podmienkach 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kyvný pohon typu PRO-PRN 

 
- kompaktné rozmery, robustné vyhotovenie 
- dlhá bezúdržbová životnosť 
- vysoký pomer krútiaceho momentu a hmotnosti 
- široký výber krútiacich momentov do 247 Nm 
- voliteľné príslušenstvo, snímače a kvapalinové tlmiče 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kyvný pohon typu RA 
 
- vysoký výkon, rovnaký krútiaci moment v oboch smeroch 
- kompaktné rozmery 
- uhol otáčania 90° alebo 180° 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Kyvný pohon typu PV 
 

- dvojčinné vyhotovenie, rovnaký krútiaci moment v oboch smeroch 
- lamelová konštrukcia, jednoduchá alebo dvojitá lamela 
- kompaktné rozmery 
- možnosť nastavenia uhlu otáčania a osadenia snímača 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Špeciálne pohony 

 
Uchopovače typu P5G 
 
- široký rozsah veľkostí od 10 do 32 mm  
- vysoká presnosť uchopenia 
- čeľuste z nerezovej ocele 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Otočné stoly typu P5RS 
 
- 4 veľkosti, 16, 20, 25 a 32 mm  
- možnosť nastavenia medzi 0° a 190° 
- dostupné aj vyhotovenia s tlmičom 
- jednoduchá montáž prac. prvku 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Posuvné stoly typu P5SS 
 
- 6 veľkostí, 6, 8, 10, 16, 20 a 25 mm  
- vysoká presnosť  
- magnetický piest a gumený doraz ako štandard 
- možnosť nastavenia veľkosti zdvihu 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Narážkové valce typu STV a STVR 
 
- vertikálne aj horizontálne vyhotovenie  
- zdvih 30 alebo 40 mm 
- dostupné vyhotovenia s hydraulickým tlmičom 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Vzduchové mechy typu 9109 
 
- 10 veľkostí, priemery 70 - 660 mm, zdvih 45 -430 mm  
- dokonalý pohyb s veľkým prítlakom 
- jednoduché, dvojité, alebo trojité vyhotovenia 
- bezúdržbová prevádzka 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Prítlačné valce typu COD a COP 
 
- veľká prítlačná sila, malý zdvih  
- kompaktné rozmery 
- membránové alebo piestové vyhotovenia 
- jednočinné alebo dvojčinné vyhotovenia 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Elektrické lineárne pohony typu OSP-E 
 
- pre aplikácie s vysokými rýchlosťami a dynamickým profilom pohybu 
- široký rozsah vyhotovení pre rôzne aplikácie 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Elektrické lineárne pohony typu HMR 
 
- tri alternatívne pohonné technológie v jednom profile 
- vysoká flexibilita a spoľahlivosť 
- vysoká rýchlosť a presnosť 
- dva profily, štyri veľkosti profilov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Hydro-pneumatický upínač typu VB 

 
- jednočinný valec s vstavaným hydro-pneumatickým zosilňovačom 
- kompaktné rozmery 
- jednoduché polohovanie pomocou závitu 
- jednoduchá a rýchla montáž 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily 

 
Ventily Viking Lite 

 
- 3 veľkosti: G 1/8“, G 1/4“ a G 3/8“ 
- vysoká prietoková kapacita s krátkymi prepínacími časmi 
- nízke prepínacie tlaky 
- ventily nevyžadujú mazanie, ale môžu byť inštalované aj do systému, ktorý je mazaný 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily Viking Xtreme 

 
- 4 veľkosti: G 1/8“, G 1/4“, G 3/8“ a G 1/2" 
- kompaktný dizajn s dobrou odolnosťou proti korózii 
- široký rozsah vyhotovení 5/2 a 5/3 ventilov 
- ventily vhodné pre aplikácie s veľkými teplotnými rozdielmi 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily ADEX 
 
- 2 veľkosti M5 a 1/8", kompaktná konštrukcia s vysokým prietokom 
- rýchla odozva menej ako 10 ms 
- elektromagnety s nízkym elektrickým výkonom, zberný káblový systém 
- montáž na základové dosky alebo IEM dosky 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Ventily typu B43 a B53 
 

- kompaktný dizajn 
- vyhotovenia 5/2 a 5/3 
- závitové pripojenie vzduchu G 1/8" a G 1/4" 
- štandardné vyhotovenia s Viton tesnením, piestik z nerezovej ocele 
- manuálne, mechanické alebo pneumatické ovládanie 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily typu VA 
 
- ventily vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením 
- vyhotovenia 3/2, 5/2 a 5/3, robustné teleso z mosadze, nerezový piestik 
- závitové pripojenie vzduchu G 1/8" 
- manuálne, mechanické alebo pneumatické ovládanie 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Sedlové ventily - ťažká rada 
 
- ventily pre aplikácie s vysokým zaťažením 
- vyhotovenia 2/2 a 3/2 NC 
- závitové pripojenie vzduchu  G3/8" a G 1/2" 
- malé prestavné sily 
- manuálne, mechanické alebo pneumatické ovládanie 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily DX ISO  
 
- veľkosti 01 a 02 podľa ISO 1507-1 a veľkosti 01, 02 a 03 podľa ISO 5599-1 

- dlhá životnosť vďaka konštrukcii s keramickými časťami 
- interné alebo externé napájanie 
- vhodné pre aplikácie do vákua do tlakov až -1,2 MPa 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily Isys 
 
- ISO veľkosti 01, 02, 1, 2 a 3 
- stabilný trvalý výkon 
- dobrá odolnosť proti korózii 
- vhodné pre aplikácie do vákua do tlakov až -1 MPa 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily Isys Micro 
 
- až 8 pneumatických funkcií na 42 mm kovovej základovej doske 
- vysoký výkon 
- optimalizovaný prietok pre rúrky 6 mm 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Ventily MODUFLEX typu P2M 
 
- vysoký prietok, kompaktné rozmery 
- k dispozícii samostatné ventily, modulárne  ventilové terminály s individuálnym  
  multikonektorovým alebo zbernicovým (SUS) pripojením 
- integrované interné alebo externé napájanie  riadiaceho ventilu 
- voliteľné periférne moduly, nástrčné vyhotovenie pripojovacieho skrutkovania 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Vysokorýchlostné sedlové ventily typu PS1 
 
- ventily s vysokov rýchglosťou prepínania 
- nástrčné pripojenie Push-in 
- vstavaný terminálový blok 
- indikátor pneumatického výstupu 
- ľahké, plastové teleso, montáž na lištu DIN rail 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily typu PVL 

 
- veľký prietok, kompaktné rozmery 
- závitové alebo nástrčné Push-in pripojenie 
- montáž na lištu DIN rail alebo o bloku 
- konštrukcia s malou hmotnosťou 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
 

Logické prvky 
 
- široká ponuka logických prvkov a modulov 
- samostatné a kombinovateľné prvky 
- optická indikácia 
- veľmi krátka odozva 
- montáž na lištu DIN rail 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Tlačidlové ventily typu PXB 
 
- vyhotovenia 3/2 N.O. alebo N.C.  
- ventily určené pre montáž do panelu 
- pneumatické ventily kombinované s elektrickými spínačmi 
- modulárna konštrukcia, široký výber ovládačov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Koncové spínače typu PXC 
 
- vyhotovenia 3/2 štandardne so spätnou väzbou 
- závitové pripojenie vzduchu  G3/8" a G 1/2", alebo nástrčné pripojenie 4 mm 
- miniatúrna konštrukcia 
- široký sortiment ovládačov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Dvojručné ovládacie jednotky 
 
- robustné vyhotovenie 
- ergonomický dizajn 
- spĺňa požiadavky noriem EN574 a ED954-1 
- spĺňa požiadavky pre bezpečnosť proti náhodnému zapnutiu funkcie 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Pedálom ovládané ventily typu F 
 
- jednoduché ovládanie pedálom 
- 3/2 a 5/2 ventily G 1/4"  
- vyhotovenia N.O. a N.C. 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Uzatváracie ventily typu ARKV 
 
- pneumatické 2/2 ventily 
- veľkosť prípojov G 1/2", G 3/4", G 1“, G 1 1/2“ a G 2“  
- montáž priamo do potrubia 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily typu K9 
 
- 3/2 ventily 
- veľkosť prípojov G 1/8" 
- menovitý prietok 220 l/min 
- široké rozsah možností ovládania (páka, tlačidlo, pedál atď..) 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 

 
Ventily typu S9 
 
- 3/2, 5/2 a 5/3 ventily 
- ručné, pneumatické alebo elektrické ovládanie 
- 3 veľkosti G 1/8“, G 1/4" a G 1/2“  
- dostupné aj ATEX vyhotovenia 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2600PNUK. 
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Úprava vzduchu, regulátory 

 
Systém úpravy vzduchu - MODUFLEX 
 
- modulárny dizajn, hliníková konštrukcia 
- 3 veľkosti 40, 60 a  80, závitové pripojenie vzduchu od G 1/8" do G 3/4" 
- spájanie jednotlivých prvkov do zostáv bez použitia náradia 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 0750-UK.  

 
Filtrácia stlačeného vzduchu - MODUFLEX 
 
- energeticky najúčinnejšia filtrácia stlačeného vzduchu na svete 
- kvalita stlačeného vzduchu zodpovedá ISO 8573.1:2001 
- nízke tlakové straty, vysoká účinnosť 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2603TCUK-ca. 

 
Sušenie stlačeného vzduchu - MODUFLEX 
 
- zaručuje úplne čistý a suchý stlačený vzduch 
- veľmi ľahká a rýchla výmena filtra 
- jednoduchá, kompaktná a ľahká konštrukcia, tichá prevádzka 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2602TCUK-ca. 

 
Systém úpravy vzduchu - P3X 
 
- systém určený pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie 
- modulárny dizajn, kompaktné rozmery 
- efektívne filtrovanie stlačeného vzduchu 
- plne automatická prevádzka, nízke tlakové straty 
- závitové pripojenie G 1/2" a G 3/4" 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2620TCUK. 

 
Systém úpravy vzduchu - P3Y 
 
- systém určený pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie 
- modulárny dizajn, kompaktné rozmery 
- efektívne filtrovanie stlačeného vzduchu 
- plne automatická prevádzka, nízke tlakové straty 
- závitové pripojenie G 3/4" a G 1" 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE3631TCUK. 

 
Systém úpravy vzduchu - P3Z 
 
- systém určený pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie 
- modulárny dizajn, kompaktné rozmery 
- efektívne filtrovanie stlačeného vzduchu 
- plne automatická prevádzka, nízke tlakové straty 
- závitové pripojenie G 3/4" a G 1" 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. P3Z. 
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Systém úpravy vzduchu - FRLs 
 
- systém určený pre najnáročnejšie priemyselné aplikácie 
- modulárny dizajn, kompaktné rozmery 
- efektívne filtrovanie stlačeného vzduchu 
- plne automatická prevádzka, nízke tlakové straty 
- závitové pripojenie G 3/4" a G 1" 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2504TCUK. 

 
Nerezový systém úpravy vzduchu 
 
- nerezová oceľ triedy 316 
- možnosť použitia v agresívnom prostredí 
- jemnosť filtrácie 5 μm 
- odlučovací filter pre odlúčenie oleja a vodných aerosolov 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2504TCUK. 

 
Elektronické regulátory typu EPD 
 
- robustné vyhotovenie vhodné pre aplikácie pre priemysel 
- presná regulácia tlaku na výstupe, krátka odozva 
- rýchle odvetrávanie a škrtenie. vynikajúca linearita a hysterézia 
- digitálny displej 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2534TCUK-ab. 

 
Proporcionálne regulátory typu MPT 40 - MODUFLEX 
 
- rýchla a presná regulácia tlaku nezávisle od prietoku 
- kompaktné vyhotovenie, nízka hmotnosť 
- jednoduchá nastavenie 
- závitové pripojenie G 1/8" a G 1/4" alebo NPT 1/8" a NPT 1/4" 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2611TCUK-ca. 

 
Presné tlakové regulátory 
 
- vysoká opakovateľnosť nastavenej hodnoty tlaku 
- závitové pripojenie G 1/4" 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. PDE2542TCUK-ca. 
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Príslušenstvo 

 
Plastové hadičky 
 
- široká ponuka  vyhotovení a typov hadičiek podľa kalibrovaných polyamidových, 
  polyuretanových a PTFE hadičiek 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 2190GB-ca. 

 
Nástrčné skrutkovanie PRESTOLOK 
 
- PRESTOLOK Micro - veľmi malé a tenké vyhotovenie 
- PRESTOLOK - vyhotovenie z pozinkovanej mosadze 
- PRESTOLEK 2 - kompaktné, plastové vyhotovenie 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 2190GB-ca. 

 
Skrutkovanie a príslušenstvo LEGRIS 
 
- inovatívne riešenie pre pripojenie, dopravu a ovládanie priemyselných kvapalín 
- nástrčné skrutkovanie push-in 
- nerezové skrutkovanie vhodné aj pre potravinársky priemysel 
- ventily pre riadenie prietoku, bezpečnostné ventily 
- hadičky a odfukovacie pištole 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. LEGRIS. 

 
Pneumatické rýchlospojky 
 
- široká ponuka pneumatických rýchlospojok 
- 4 typové rady: SCHRADER, INTERCHECK, EURO a MINI 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. QC01. 

 
Vzduchové pištole 
 
- 3 typy pre rôzne aplikácie 
- ergonomický dizajn 
- malé ovládacie sily 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 2160bGB-ca. 

 
Príslušenstvo a tlmiče hluku 
 
- plastové, ultraľahké vyhotovenia 
- klasické alebo modulárne vyhotovenia 
- nástrčné prípoje push-in 
- filter s funkciou tlmenia hluku a odlučovania oleja 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. ES. 

 

 
 
 
 


