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Prevodovky 
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Prevodovky typu ML32 
 
Štand. vstup. otáčky  540 ot/min 
Prevodový pomer  3:1 alebo 3,8:1 
Možné vyhotovenia  S drážkovaným hriadeľom  1 3/8“ DIN 9611 
    S vnútorným drážkovaním  1 3/8“ DIN 9611 
Hmotnosť   4 ... 4,3 kg 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 80 ºC 
 
Prevodovky určené na pripojenie k zubovým hydrogenerátorom veľkosti 2. 
 

Objednávacie 
číslo 

Prevodový 
pomer 

Otáčky Krút. moment 

Vyhotovenie Vstup Výstup Vstup Výstup 

[ot/min] [ot/min] [Nm] [Nm] 

ML32-1 1-3 3:1 

540 

1680 180 58 S drážkovaným 
hriadeľom ML32-1 1-3.8 3,8:1 2052 159 42 

ML32-3 1-3 3:1 1680 180 58 S vnútorným 
drážkovaním ML32-3 1-3.8 3,8:1 2052 159 42 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Hydro-App. 

 
 
Prevodovky typu ML52 
 
Štand. vstup. otáčky  540 ot/min 
Prevodový pomer  3:1 alebo 3,8:1 
Možné vyhotovenia  s drážkovaným hriadeľom  1 3/8“ DIN 9611 
    s vnútorným drážkovaním  1 3/8“ DIN 9611 
Hmotnosť   7,5 ... 7,8 kg 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 80 ºC 
 
Prevodovky určené na pripojenie k zubovým hydrogenerátorom veľkosti 2 a 3. 
 

Objednávacie 
číslo 

Prevodový 
pomer 

Otáčky Krút. moment 

Vyhotovenie Vstup Výstup Vstup Výstup 

[ot/min] [ot/min] [Nm] [Nm] 

ML52-1 1-3 3:1 

540 

1620 483 161 S drážkovaným 
hriadeľom ML52-1 1-3.8 3,8:1 2057 437 115 

ML52-3 1-3 3:1 1620 483 161 S vnútorným 
drážkovaním ML52-3 1-3.8 3,8:1 2057 437 115 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Hydro-App. 

 
 
Ozubené spojky pre pripojenie hydrogenerátora typu BF 
 

Typ 
Objednávacie 

číslo 
Typ 

prevodovky 
Veľkosť 

hydrogen. 

D1 L1 D3 C1 C2 

[mm] 

BF2 10026 ML32 2 22x25 22,5 14,3 

1:8 

4 9,1 

BF3/2T 10044 ML52 2 35x31 22 14,3 4 9,7 

BF3 10014 ML53 3 35x31 26 18,61 4 12,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Hydro-App. 
 
 
 


