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Chladiace jednotky Hyperchill ICE003-ICE010 
 
Konštrukcia hermetická piestová 
Chladenie vzduchom alebo vodou 
Chladiaci výkon 2,5...9,5 kW 
Príkon kompresorov 0,7...2,3 kW 
Napájanie  230 VAC/50 Hz pre ICE003 a ICE005 (krytie IP33) 
 400 VAC/50 HZ pre ICE007 a ICE010 (krytie IP44) 
Počet kompresorov 1 
Počet okruhov 1 
Počet ventilátorov 1  
Prietok vzduchu 2300...4100 m

3
/h 

Objem nádrže 25...40 l 

 
Chladiace jednotky Hyperchill ICE015-ICE230 
 
Konštrukcia hermetická špirálová 
Chladenie vzduchom alebo vodou 
Chladiaci výkon 14,3...228 kW 
Príkon kompresorov 3,4...51,4 kW 
Napájanie  400 VAC/50 HZ (krytie IP54) 
Počet kompresorov 1, 2 alebo 4 (podľa typu) 
Počet okruhov 1 alebo 2 (podľa typu) 
Počet ventilátorov 1, 2 alebo 3 (podľa typu)  
Prietok vzduchu 7100...66000 m

3
/h 

Objem nádrže 120...1000 l 

 
Chladiace jednotky Hyperchill ICE310-ICE360 
 
Konštrukcia hermetická špirálová 
Chladenie vzduchom alebo vodou 
Chladiaci výkon 309...360 kW 
Príkon kompresorov 62...85 kW 
Napájanie  400 VAC/50 HZ (krytie IP54) 
Počet kompresorov 4  
Počet okruhov 2 
Počet ventilátorov 4  
Prietok vzduchu 88000 m

3
/h 

Objem nádrže 400 l 
 
Chladiace jednotky Hyperchill Maxi ICE460-ICE880 
 
Konštrukcia hermetická špirálová 
Chladenie vzduchom alebo vodou 
Chladiaci výkon 457,9...875,7 kW 
Príkon kompresorov 98,5..185,5 kW 
Napájanie  400 VAC/50 HZ (krytie IP54) 
Počet kompresorov 2 
Počet okruhov 2 
Počet ventilátorov 8 alebo 10 (podľa typu) 
Prietok vzduchu 109000...195000 m

3
/h 

 
 
- pre viac informácií alebo pre zaslanie katalógov kontaktujte prosím naše kancelárie. 
 
 


