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Proporcionálne rozvádzače NG06 typu D1FB  
 
Technické údaje: 
 

Menovitá veľkosť DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 
Montážny obrazec DIN 24324 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03 
Hmotnosť  2,2 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21 MPa        

Max. prietok  30 l/min 
 

Rozvádzače  D1FB sa dodávajú bez riadiacej elektroniky vo vyhotoveniach 
s konštrukciou piestik / puzdro (D1FB*0) pre maximálnu presnosť, a s konštrukciou 
piestik / teleso (D1FB*3) pre vysoké prietoky. 
 

Spôsob objednania: 

D1FB E01C C 0 N M W 0 
 
 
 
 
 
 

Konštrukcia piestik / puzdro  Konštrukcia piestik / teleso 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
  

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
 

[l/min]  [l/min] 

Nulové prekrytie
2)
  Kladné prekrytie 

E50H 

 

20  E01K 

 

30 

E50F 12  E01H 20 

E50C 6  E01F 10 

B60H 

 
QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

 E01K 

 

30 

B60F 
QA   12 
QB   6 

 E01H 20 

Kladné prekrytie  E02M E01F 

E01H 

 

20     

E01F 12  Označ. Polohy piestika 

E01C 6  

C 

 

E02H 

 

20  

E02F 12  

E02C 6  

E 

 

E03H 

 

20  

E03F 12  

E03C 6  

K 

 

B31M 

 
 

QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

 

E31H 
QA   12 
QB    6 

 

B32M 

 
 

QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

    

E32H 
QA   12 
QB    6 

 Označ. Konektor 

1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane  W Podľa EN 175301-803 

   J DT04-2P “Deutsch“ 

     

Označ Konštrukcia Označ Cievka Označ Cievka 

0 piestik / puzdro M 9 V / 2,7 A J 24 V / 0,8 A 

3 piestik / teleso K 12 V / 2,2 A J 24 V / 1,1 A 

 

*konektory a externá riadiaca elektronika sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Konštrukcia  

Konektor 

Cievka 

Tesnenie NBR 

Montážny obrazec: 
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Proporcionálne rozvádzače NG06 typu D1FB OBE s integrovanou 
elektronikou 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 
Montážny obrazec DIN 24324 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03 
Hmotnosť  2,2 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21 MPa      

Max. prietok  30 l/min 
 

Rozvádzače  D1FB OBE s integrovanou riadiacou elektronikou sú dodávané 
s konštrukciou piestik / puzdro (D1FB*0) pre maximálnu presnosť, a s konštrukciou 
piestik / teleso (D1FB*3) pre vysoké prietoky. 
 

Spôsob objednania: 

D1FB E01C C 0 N F0 0 
 
 
 
 
 

Konštrukcia piestik / puzdro  Konštrukcia piestik / teleso 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
  

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
 

[l/min]  [l/min] 

Nulové prekrytie
2)
  Kladné prekrytie 

E50H 

 

20  E01K 

 

30 

E50F 12  E01H 20 

E50C 6  E01F 10 

B60H 

 
QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

 E01K 

 

30 

B60F 
QA   12 
QB   6 

 E01H 20 

Kladné prekrytie  E02M 10 

E01H 

 

20     

E01F 12  Označ. Polohy piestika 

E01C 6  

C 

 

E02H 

 

20  

E02F 12  

E02C 6  

E 

 

E03H 

 

20  

E03F 12  

E03C 6  

K 

 

B31M 

 
 

QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

 

E31H 
QA   12 
QB    6 

 

B32M 

 
 

QB = QA/2 

QA   20 
QB   10 

    

E32H 
QA   12 
QB    6 

 Označ. Typ konštrukcie 

    0 piestik / puzdro 

   3 piestik / teleso 

 
 

1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre polohu piestika C  
 
 
 
 

 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Konštrukcia  

Vstupný signál / Voľby 

Tesnenie NBR 

Konštrukcia piestik / puzdro 

Konštrukcia piestik / teleso 

Parametrizačný 
prípoj 

Hlavný 
prípoj 

Montážny obrazec: 
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Označ. Riadiaci signál
3)
 Smer prúdenia Prípoj Voľby 

F0 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 6 + PE Napájanie potenciometra 

G0 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 6 + PE --- 

S0 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 6 + PE --- 

W5
4)
 

0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 
11 + PE 

Napájanie potenciometra 
a kanál prednastavenia 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

 
3) Pre rozvádzače s 1 elektromagnetom vždy 0...+10 V resp. 4...20 mA 
4) Nastavenie z výroby +/- 10 V 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Proporcionálne rozvádzače NG10 typu D3FB  
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05 
Montážny obrazec DIN 24324 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05 
Hmotnosť  6,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21 MPa 
Max. prietok  80 l/min 
 
Rozvádzače  D3FB  sa dodávajú bez riadiacej  elektroniky vo vyhotoveniach  
s  konštrukciou piestik / puzdro (D3FB*0) pre maximálnu presnosť, a s konštrukciou 
piestik / teleso (D3FB*3) pre vysoké prietoky. 
 
Spôsob objednania: 

D3FB E01M C 0 N M W 0 
 
 
 
 
 
 

Konštrukcia piestik / puzdro  Označ. Polohy piestika 

Označ. 

 

Typ piestika 
a    0     b 

Prietok
1)
 

C 

 
[l/min] 

E01M 

 

40 
E 

 E01S 60 

E02M 

 

40 
K 

 E02S 60 

B31M 

 

QA        40 
QB     20 

  

B31S 
QA     60 
QB     30 

Konštrukcia piestik / puzdro 

B32M 

 

QA        40 
QB     20 

Označ. Cievka 

B32S 
QA     60 
QB     30 

K 12 V / 2.95 A 

 Konštrukcia piestik / teleso 

Konštrukcia piestik / teleso K 12 V / 2.95 A 

E01M 

 

40 J 24 V / 1,5 A 

E01S 60   

E01U 80 Označ. Konektor 

E02M 

 

40 W Podľa EN 175301-803 

E02S 60   

E02U 80   

     

Označ. Typ konštrukcie    

0 piestik / puzdro 
 

  

3 piestik / teleso 
 

  

 
*konektory a externá riadiaca elektronika sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Konštrukcia  

Konektor 

Cievka 

Tesnenie NBR 

Montážny obrazec: 
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Proporcionálne rozvádzače NG10 typu D3FB OBE s integrovanou 
elektronikou 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05 
Montážny obrazec DIN 24324 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05 
Hmotnosť  6,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21 MPa 
Max. prietok  80 l/min 
 
Rozvádzače  D3FB  OBE s integrovanou  elektronikou sú  dodávané s  konštrukciou 
piestik / puzdro (D3FB*0) pre maximálnu presnosť, a s konštrukciou piestik / teleso 
(D3FB*3) pre vysoké prietoky. 
 
Spôsob objednania: 

D3FB E01M C 0 N F0 0 
 
 
 
 
 

Konštrukcia piestik / puzdro  Konštrukcia piestik / teleso 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
  

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
 

[l/min]  [l/min] 

E01M 

 

40  E01M 

 

40 

E01S 60  E01S 60 

E02M 

 

40  E01U 80 

E02S 60  E02M 

 

40 

B31M 

 
 

QB = QA/2 

QA   40 
QB   20 

 E02S 60 

B31S 
QA   60 
QB    30 

 E02U 80 

B32M 

 
 

QB = QA/2 

QA   40 
QB   20 

    

B32S 
QA   60 
QB    30 

 Označ. Polohy piestika 

    

C 

 

Označ. Typ konštrukcie  

0 piestik / puzdro  

3 piestik / teleso  

E 

 

  

    

    

K 

 

 
 

  

   

 
Označ. Riadiaci signál

2)
 Smer prúdenia Prípoj Voľby 

F0 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 6 + PE Napájanie potenciometra 

G0 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 6 + PE --- 

S0 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 6 + PE --- 

W5
3)
 

0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 
11 + PE 

Napájanie potenciometra 
a kanál prednastavenia 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

 
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) Pre rozvádzače s 1 elektromagnetom vždy 0...+10 V resp. 4...20 mA 
3) Nastavenie z výroby +/- 10 V 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Konštrukcia  

Výstupný signál / Voľby 

Tesnenie NBR 

Parametrizačný 
prípoj 

Hlavný 
prípoj 

Konštrukcia piestik / puzdro 

Konštrukcia piestik / teleso 

Montážny obrazec: 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače  NG16 typu D41FB 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG16 / CETOP 07 / NFPA D07 
Montážny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D07 
Hmotnosť  11,9 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5 MPa 
Max. prietok  200 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D41FB E01 C C 1 N J W 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

B 100
2)
  

C 130
2)
    

F 200  Označ. Polohy piestika 

    

C 

 

Riadiace prípojky  

Označ. Prítok Odvod  

1 Interný Externý  

E 

 

2 Externý Externý  

4 Interný Interný  

5 Externý Interný  

K 

 

    

    

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Konektor 

Cievka 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Označ. Tesnenie  Označ. Konektor 

N NBR  W Podľa EN 175301-803 

V FPM  J
3)
 DT04-2P “Deutsch“ 

     

Označ. Cievka  Označ. Príslušenstvo 

J 24 V / 1,1 A  0 Štandardné 

K 12 V / 2,5 A  8 Snímanie polohy 

   
L

4)
 

Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V 

   normálne zatvorený  

 
*konektory a externá riadiaca elektronika sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre piestiky E01 a E02 
3) K dispozícii len pre vyhotovenia  bez hybridnej funkcie 
4) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 
 
 
 

D41FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D41FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače  NG16  
typu D41FB OBE s integrovanou elektronikou 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG16 / CETOP 07 / NFPA D07 
Montážny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D07 
Hmotnosť  12,6 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5 MPa 
Max. prietok  200 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D41FB E01 C C 1 N F0 0 

 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

B 100
2)
  

C 130
2)
    

F 200  Označ. Polohy piestika 

    

C 

 

Riadiace prípojky  

Označ. Prítok Odvod  

1 Interný Externý  

E 

 

2 Externý Externý  

4 Interný Interný  

5 Externý Interný  

K 

 

    

    

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Výstupný signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 

Parametrizačný 
prípoj 

Hlavný 
prípoj 
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Označ. Príslušenstvo  Označ. Tesnenie 

0 Štandardné  N NBR 

8 Snímanie polohy  V FPM 

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V    

normálne zatvorený     

 

Označ. Riadiaci signál
2)
 Smer prúdenia Prípoj 

F0 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 6 + PE 

G0 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 6 + PE 

S0 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 6 + PE 

W5
3)
 

0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 
11 + PE 

4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

 
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre piestiky E01 a E02 
3) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 

D41FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D41FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače NG25 typu D91FB 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG25 / CETOP 08 / NFPA D08 
Montážny obrazec DIN 24324 A25 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D08 
Hmotnosť  20,4 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5 MPa 
Max. prietok  400 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D91FB E01 E C 1 N J W 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

E 250
2)
  

H 400
2)
    

   Označ. Polohy piestika 

Riadiace prípojky  

C 

 

Označ. Prítok Odvod  

1 Interný Externý  

2 Externý Externý  

E 

 

4 Interný Interný  

5 Externý Interný  

    

K 

 

    

    

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Konektor 

Cievka 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Označ. Tesnenie  Označ. Konektor 

N NBR  W Podľa EN 175301-803 

V FPM  J
3)
 DT04-2P “Deutsch“ 

     

Označ. Cievka  Označ. Príslušenstvo 

J 24 V / 1,1 A  0 Štandardné 

K 12 V / 2,5 A  8 Snímanie polohy 

   
L

4)
 

Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V 

   normálne zatvorený  

 
*konektory a externá riadiaca elektronika sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre piestiky E01 a E02 
3) K dispozícii len pre vyhotovenia  bez hybridnej funkcie 
4) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 
 
 
 

D91FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D91FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače NG25 
typu D91FB OBE s integrovanou elektronikou 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG25 / CETOP 08 / NFPA D08 
Montážny obrazec DIN 24324 A25 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D08 
Hmotnosť  21,1 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5 MPa 
Max. prietok  400 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D91FB B31 H C 1 N S0 8 

 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

E 250
2)
  

H 400
2)
    

   Označ. Polohy piestika 

Riadiace prípojky  

C 

 

Označ. Prítok Odvod  

1 Interný Externý  

2 Externý Externý  

E 

 

4 Interný Interný  

5 Externý Interný  

    

K 

 

    

    

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Výstupný signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 

Parametrizačný 
prípoj 

Hlavný 
prípoj 
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Označ. Príslušenstvo  Označ. Tesnenie 

0 Štandardné  N NBR 

8 Snímanie polohy  V FPM 

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V    

normálne zatvorený     

 

Označ. Riadiaci signál
2)
 Smer prúdenia Prípoj 

F0 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 6 + PE 

G0 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 6 + PE 

S0 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 6 + PE 

W5
3)
 

0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 
11 + PE 

4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

 
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre piestiky E01 a E02 
3) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 

D91FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D91FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače  NG32 typu D111FB 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG32 / CETOP 10 / NFPA D10 
Montážny obrazec DIN 24324 A32 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D10 
Hmotnosť  68 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5MPa 
Max. prietok  1000 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D111FB E01 L C 1 N J W 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

L 1000  

     

Riadiace prípojky  Označ. Polohy piestika 

Označ. Prítok Odvod  

C 

 

1 Interný Externý  

2 Externý Externý  

4 Interný Interný  

E 

 

5 Externý Interný  

    

    

K 

 

    

    

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Konektor 

Cievka 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Označ. Tesnenie  Označ. Konektor 

N NBR  W Podľa EN 175301-803 

V FPM  J
2)
 DT04-2P “Deutsch“ 

     

Označ. Cievka  Označ. Príslušenstvo 

J 24 V / 1,1 A  0 Štandardné 

K 12 V / 2,5 A  8 Snímanie polohy 

   
L

3)
 

Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V 

   normálne zatvorený  

 
*konektory a externá riadiaca elektronika sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre vyhotovenia  bez hybridnej funkcie 
3) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 
 
 
 

D111FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D111FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače NG32 
typu D111FB OBE s integrovanou elektronikou 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG32 / CETOP 10 / NFPA D10 
Montážny obrazec DIN 24324 A32 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D10 
Hmotnosť  68,7 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 18,5MPa 
Max. prietok  1000 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 
D111FB B31 L C 1 N S0 0 

 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regeneratívnou funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b  

E01 
 

 

R31 
  

E02 
 

 

R32 
  

B31  
 

QB = QA/2 

 Piestiky s hybridnou funkciou 

 

Z31 

 
B32  

 

QB = QA/2 

 

 

    

Z32 

 

Označ. Prietok
1)
 [l/min]  

L 1000  

     

Riadiace prípojky  Označ. Polohy piestika 

Označ. Prítok Odvod  

C 

 

1 Interný Externý  

2 Externý Externý  

4 Interný Interný  

E 

 

5 Externý Interný  

    

    

K 

 

    

    

 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Polohy piestika 

Príslušenstvo 

Výstupný signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 

Parametrizačný 
prípoj 

Hlavný 
prípoj 
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Označ. Príslušenstvo  Označ. Tesnenie 

0 Štandardné  N NBR 

8 Snímanie polohy  V FPM 

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu  24 V    

normálne zatvorený     

 

Označ. Riadiaci signál
2)
 Smer prúdenia Prípoj 

F0 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 6 + PE 

G0 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 6 + PE 

S0 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 6 + PE 

W5
2)
 

0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 
11 + PE 

4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

 
1) Prietok pri Δp 0,5 MPa na riadiacej hrane 
2) K dispozícii len pre vyhotovenia s hybridnou funkciou 
 
 
 

D111FBR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D111FBZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Servo-proporcionálne rozvádzače NG06 typu D1FP 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 
Montážny obrazec DIN 24324 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03 
Hmotnosť  5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 3,5 MPa 
Max. prietok  40 l/min  
 
Servo-proporcionálne rozvádzače  D1FP dosahujú extrémne vysokú dynamiku 
kombinovanú s maximálnym prietokom. Ovládané sú novým patentovaným VCD  
pohonom. 
 
Spôsob objednania: 

 
D1FP E01B C 9 N B 0 0 

 
 
 
 
 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
  

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
 

[l/min]  [l/min] 

Nulové prekrytie  Kladné prekrytie 25% 

E50M 

 

40  E01M 

 

40 

E50H 25  E01H 25 

E50G 16  E01G 16 

E50F 12  E01F 12 

E50C 6  E01C 6 

E50B 3  E01B 3 

B60M 

 
QB = QA/2 

QA   40 
QB   20 

 
B31M 

 
 

QB = QA/2 

QA   40 
QB   20 

E60H 
QA   25 
QB  12,5 

 
E31H 

QA   25 
QB  12,5 

E60G 
QA   16 
QB    8 

 
E31G 

QA   16 
QB    8 

E60F 
QA   12 
QB    6 

 
E31F 

QA   12 
QB    6 

E60C 
QA    6 
QB    3 

 
E31C 

QA    6 
QB    3 

Záporné prekrytie -0,5 %  E02M 

 

40 

E55M 

 

40  25 25 

E55H 25  16 16 

E55G 16  12 12 

E55F 12  6 6 

E55C 6  3 3 

E55B 3 
 

B32M 

  

QB = QA/2 

QA   40 
QB   20 

   
 

E32H 
QA   25 
QB  12,5 

Označ. Typ pripojenia 
 

E32G 
QA   16 
QB    8 

0 6 + PE podľa EN175201-804 
 

E32F 
QA   12 
QB    6 

5 11 + PE podľa EN175201-804 
 

E32C 
QA    6 
QB    3 

7 6 + PE + Povolenie     

 
 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Poloha piestika pri 
výpadku napätia 

Typ pripojenia 

Riadiaci signál 

Tesnenie 
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Označ. 
Poloha piestika  

pri výpadku napätia 
 Označ. Riadiaci signál Smer prúdenia 

A
2)
 

 

 
B 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 

E 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 

B
2)
 

 

 
S 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

   

C
3)
 

 

 
Označ. Tesnenie 

N NBR 

H 

 

 
V FPM 

H Pre kvapaliny HFC 

J 

 

 
  

  

 
1) Prietok pri Δp 3,5 MPa na riadiacej hrane 
2) Dostupné len pre piestiky s nulovým prekrytím 
3) Dostupné len pre piestiky s kladným prekrytím 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500.  
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Servo-proporcionálne rozvádzače NG10 typu D3FP 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05 
Montážny obrazec DIN 24324 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05 
Hmotnosť  6,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 3,5 MPa 
Max. prietok  100 l/min 
 
Servo-proporcionálne rozvádzače  D3FP dosahujú extrémne vysokú dynamiku 
kombinovanú s maximálnym prietokom. Ovládané sú novým patentovaným VCD  
pohonom.  
 
Spôsob objednania: 

 

D3FP E50Y A 9 N B 0 0 
 
 
 
 
 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
  

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

Prietok
1)
 

[l/min]  [l/min] 

Nulové prekrytie  Kladné prekrytie 18% 

E50Y 

 

100  E01Y 

 

100 

E50P 50  E01P 50 

B60Y 

 
QB = QA/2 

100  E02Y 

 

100 

B60P 50 E02P 50 

Záporné prekrytie -0,5%  B31Y 

  
QB = QA/2 

100 / 50 

E55Y 

 

100 B31P 50 / 25 

E55P 50  B32Y 

 
 QB = QA/2 

100 / 50 

    B32P 50 / 25 

Označ. Typ pripojenia     

0 6 + PE podľa EN175201-804  Označ. Tesnenie 

5 11 + PE podľa EN175201-804  N NBR 

7 6 + PE + Povolenie  V FPM 

   H Pre kvapaliny HFC 

 

Označ. 
Poloha piestika  

pri výpadku napätia 
 Označ. Riadiaci signál Smer prúdenia 

A
2)
 

 

 
B 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 

E 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-A 

B
2)
 

 

 
S 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

   

C
3)
 

 

 
  

  

 
1) Prietok pri Δp 3,5 MPa na riadiacej hrane 
2) Dostupné  len pre piestiky s kladným prekrytím 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Poloha piestika pri 
výpadku napätia 

Typ pripojenia  

Riadiaci signál 

Tesnenie 

 



 

11 
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Nepriamo riadené servo-proporcionálne rozvádzače NG16 
typu D41FP 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG16 / CETOP 07 / NFPA D07 
Montážny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D07 
Hmotnosť  14,2 kg 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T: 3,5 MPa 
Max. prietok  600 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 

D41FP E52 F A 1 N B 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regen. funkciou  Piestiky s hybrid. funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

Nulové prekrytie  Nulové prekrytie  Nulové prekrytie 

E52 
 

 

R61 
 

 

Z61 

 

  

B61 
 

QB = QA/2 

 Kladné prekrytie 10%  
 

R31 
 

 Kladné prekrytie 10% 

Kladné prekrytie 10%   

Z31 

 
E01 

 

 

R32 
 

 

  

E02 
 

    

Z32 

 

 

Označ. 
Prietok

1)
  

B31  
 

QB = QA/2 

 [l/min]  

 F 200     

B32 
  

QB = QA/2 

       

       

 

Poloha piestika pri výpadku napätia 

A
2)
 B

2)
 C

3)
 

   

 
 
 
 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Poloha piestika pri 
výpadku napätia 

Príslušenstvo 

Typ pripojenia 

Riadiaci signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Riadiace prípojky  Označ. Riadiaci signál Smer prúdenia 

Označ. Prítok  Odvod 
 

B 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-B 

1 Interný Externý E 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-B 

2 Externý Externý 

 

K 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 

4 Interný Interný S 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

5 Externý Interný   

   Označ. Tesnenie 

Označ. Typ pripojenia 

 

N NBR 

0 6 + PE podľa EN175201-804 V FPM 

5 11 + PE podľa EN175201-804 H Pre kvapaliny HFC 

7 6 + PE + Povolenie    

     

Označ. Príslušenstvo    

0 Štandardné    

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu      

24 V normálne zatvorený     

     

1) Prietok pri Δp 5 MPa na riadiacej hrane 
2) Cca. 10% otvorenie, dostupné len pre piestiky s nulovým prekrytím 
3) Dostupné len pre piestiky s kladným prekrytím  
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  

 

D41FPR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D41FPZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené servo-proporcionálne rozvádzače NG25 
typu D91FP 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG25 / CETOP 08 
Montážny obrazec DIN 24324 / ISO 4401 / CETOP RP 121 / NFPA 
Hmotnosť  23,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T: 3,5 MPa 
Max. prietok  1000 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 

D91FP E52 H A 1 N B 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regen. funkciou  Piestiky s hybrid. funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

Nulové prekrytie  Nulové prekrytie  Nulové prekrytie 

E52 
 

 

R61 
 

 

Z61 

 

  

B61 
 

QB = QA/2 

 Kladné prekrytie 10%  
 

R31 
 

 Kladné prekrytie 10% 

Kladné prekrytie 10%   

Z31 

 
E01 

 

 

R32 
 

 

  

E02 
 

    

Z32 

 

 

Označ. 
Prietok

1)
  

B31  
 

QB = QA/2 

 [l/min]  

 H 450     

B32 
  

QB = QA/2 

       

       

 

Poloha piestika pri výpadku napätia 

A
2)
 B

2)
 C

3)
 

   

 
 
 
 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Poloha piestika pri 
výpadku napätia 

Príslušenstvo 

Typ pripojenia 

Riadiaci signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Riadiace prípojky  Označ. Riadiaci signál Smer prúdenia 

Označ. Prítok  Odvod 
 

B 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-B 

1 Interný Externý E 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-B 

2 Externý Externý 

 

K 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 

4 Interný Interný S 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

5 Externý Interný   

   Označ. Tesnenie 

Označ. Typ pripojenia 

 

N NBR 

0 6 + PE podľa EN175201-804 V FPM 

5 11 + PE podľa EN175201-804 H Pre kvapaliny HFC 

7 6 + PE + Povolenie    

     

Označ. Príslušenstvo    

0 Štandardné    

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu      

24 V normálne zatvorený     

     

1) Prietok pri Δp 5 MPa na riadiacej hrane 
2) Cca. 10% otvorenie, dostupné len pre piestiky s nulovým prekrytím 
3) Dostupné len pre piestiky s kladným prekrytím  
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  

 

D91FPR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D91FPZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené servo-proporcionálne rozvádzače NG32 
typu D111FP 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG32 / CETOP 10 
Montážny obrazec DIN 24324 / ISO 4401 / CETOP RP 121 / NFPA 
Hmotnosť  64,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T: 3,5 MPa 
Max. prietok  3000 l/min 
 
Nepriamo riadené proporcionálne rozvádzače sú dodávané okrem štandardných 
vyhotovení aj s novou úspornou „regeneratívnou“ a  „hybridnou“ funkciou. Pri 
rozvádzačoch s regeneratívnou funkciou je prietok oleja, ktorý by smeroval do olejovej 
nádrže vedený spať do tlakovej vetvy výsledkom čoho je úspora energie. Rozvádzače 
s hybridnou funkciou obsahujú sedlový ventil, ktorý umožňuje prepínanie medzi 
štandardnou a regeneratívnou prevádzkou (pozri nasledujúcu stranu). 
 
Spôsob objednania: 

 

D111FP E52 L A 1 N B 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

Štandardné piestiky  Piestiky s regen. funkciou  Piestiky s hybrid. funkciou 

Označ. 
Typ piestika 

a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

 
Označ. 

Typ piestika 
a    0     b 

Nulové prekrytie  Nulové prekrytie  Nulové prekrytie 

E52 
 

 

R61 
 

 

Z61 

 

  

B61 
 

QB = QA/2 

 Kladné prekrytie 10%  
 

R31 
 

 Kladné prekrytie 10% 

Kladné prekrytie 10%   

Z31 

 
E01 

 

 

R32 
 

 

  

E02 
 

    

Z32 

 

 

Označ. 
Prietok

1)
  

B31  
 

QB = QA/2 

 [l/min]  

 L 1000     

B32 
  

QB = QA/2 

       

       

 

Poloha piestika pri výpadku napätia 

A
2)
 B

2)
 C

3)
 

   

 
 
 
 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Prietok 

Poloha piestika pri 
výpadku napätia 

Príslušenstvo 

Typ pripojenia 

Riadiaci signál 

Tesnenie 

Riadiace prípojky 
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Riadiace prípojky  Označ. Riadiaci signál Smer prúdenia 

Označ. Prítok  Odvod 
 

B 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-B 

1 Interný Externý E 0 ... +/- 20 mA 0 ... +20 mA => P-B 

2 Externý Externý 

 

K 0 ... +/- 10 V 0 ... +10 V => P-A 

4 Interný Interný S 4 ... 20 mA 12 ... 20 mA => P-A 

5 Externý Interný   

   Označ. Tesnenie 

Označ. Typ pripojenia 

 

N NBR 

0 6 + PE podľa EN175201-804 V FPM 

5 11 + PE podľa EN175201-804 H Pre kvapaliny HFC 

7 6 + PE + Povolenie    

     

Označ. Príslušenstvo    

0 Štandardné    

L 
Sedlový ventil pre hybridnú funkciu      

24 V normálne zatvorený     

     

1) Prietok pri Δp 5 MPa na riadiacej hrane 
2) Cca. 10% otvorenie, dostupné len pre piestiky s nulovým prekrytím 
3) Dostupné len pre piestiky s kladným prekrytím  
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu č. 11-29)  

 

D111FPR - prop. rozvádzače s regeneratívnou funkciou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D111FPZ - prop. rozvádzače s hybridnou funkciou 
 
- regeneratívna prevádzka   - štandardná prevádzka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Konektory pre proporcionálne rozvádzače 
 

Konektory cievky   
          
Vhodné pre: D1FB, D3FB, D41FB, D91FB, D111FB 
 

Objednávacie číslo Vyhotovenie Popis 

5001710 PG 9 Čierne B EN 175301-803 2+PE 

5001711 PG 9 Šedé A  EN 175301-803 2+PE 
5001716 PG 11 Čierne B EN 175301-803 2+PE 
5001717 PG 11 Šedé A  EN 175301-803 2+PE 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HY11-3500. 

 
Konektor spínača polohy  
         

Vhodný pre: D41FB,  D91FB, D111FB 

 
Objednávacie číslo Popis 

5004109 IEC 61076-2-101 M12/4 +PE 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HY11-3500. 

 
Centrálne konektory         

 
Vhodné pre: D1FB OBE, D3FB OBE, D41FB OBE, D91FB OBE, D111FB OBE  

D1FP, D3FP, D41FP, D91FP, D111FP 
 

Objednávacie číslo Popis 

5004072 EN175201-804 6 +PE 

5004711 EN 175201-804 11+ PE 

          

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HY11-3500. 

 
Externá riadiaca elektronika pre proporcionálne rozvádzače 
 
Externá riadiaca jednotka poskytuje všetky nevyhnutné funkcie pre optimálnu prácu 
proporcionálnych rozvádzačov typu  D*FB bez snímania polohy piestika. Najdôležitejšie 
vlastnosti sú: 

 
- digitálny dizajn obvodu 
- 4 parametrizované prednastavené kanály 
- Parametrizácia prostredníctvom sériového rozhrania RS-232C 
- riadenie konštantného prietoku 
- diferenčný stupeň vstupu 
- status výstupu 
- indikátor statusu 
- funkcia 4-kvadrantovej rampy 
- pripojenie prostredníctvom odpojiteľných terminálov 
- komfortný užívateľský software zdarma: 

www.parker.com/euro_hcd   - pozri “Software Downloads“ 
 
Objednávacie číslo:  

 

PWD 00 A – 400 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HY11-3500. 
 

 

50017** 

5004109 

5004072 

5004711 

Schematická značka: 

http://www.parker.com/euro_hcd
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Proporcionálne rozvádzače typu HC-EX34 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 10 
Max. prietok hydrogenerátora 130 l/min 
Max. prietok spotrebiča  80 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:1 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 120 ºC 
Pripojovacie závity  P, T: G 1/2“, A, B: G 3/8“ 

 
Proporcionálne rozvádzače typu HC-EX38 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 10 
Max. prietok hydrogenerátora 150 l/min 
Max. prietok spotrebiča  90 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:1 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 120 ºC 
Pripojovacie závity  P, T: G 3/4“, A, B: G 1/2“ 

 
Proporcionálne rozvádzače typu HC-EX48 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 8 
Max. prietok hydrogenerátora 250 l/min 
Max. prietok spotrebiča 180 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:1 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 120 ºC 
Pripojovacie závity  P, T: G 1 1/4“, A, B: G 1“ 

 
Proporcionálne rozvádzače typu HC-EX72 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 6 
Max. prietok hydrogenerátora 450 l/min 
Max. prietok spotrebiča 350 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:1 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 120 ºC 
Spôsob pripojenia  P: 1 1/4“ SAE 6000 
    T: 1 1/4“ SAE 3000 
    A, B: 1“ SAE 6000 

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu Hydrocontrol. 

 
Proporcionálne rozvádzače Load-sensing typu PSL a PSV 
 
Používajú sa na riadenie smeru pohybu a k plynulej regulácii rýchlosti pohybu 
spotrebičov. Je možné regulovať viac spotrebičov  súčasne nezávisle od seba, pokiaľ 
súčet prietokov spotrebičov nedosiahne hodnotu prietoku hydrogenerátora. Používajú 
sa pre obvody s konštantným hydrogenerátorom (PSL) alebo s regulačným 
hydrogenerátorom (PSV). Sú k dispozícii 3 veľkosti s veľkým rozsahom vyhotovení 
piestikov a príslušenstva. Presné optimálne vyhotovenie sa dohodne na základe 
špecifikácie požiadaviek na stroj. 

 
 

Typ 

Max. prietok 
hydrogenerátora 

Max. prietok 
spotrebiča 

Max. tlak 

[l/min] [l/min] [MPa] 

PSL2 PSV2 80 54 42 

PSL3 PSV3 120 80 42 

PSL5 PSV5 240 160 40 

 
- podrobnej údaje sú uvedené v katalógoch č. D7700-2, D7700-3, D7700-5. 
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Proporcionálne rozvádzače Load-sensing typu HC-MV99 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 10 
Nominálny prietok  P/T - 130 l/min 
    A/B - 100 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 3/8“ 
 
Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 

 
MV99/1 MR001 (150) KVG05 W001C AACC H404 F001 RD1G05KZ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na 
sekciách (sekundárne, dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, 
odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) a podobne. 
 
 

Typ piestika 

W001C W002C W005C W006C W012C 

     

W015C  

 

 

 

Vyhotovenie  

MR001 Vstup sprava + poisťovací ventil 

 ML001 Vstup zľava + poisťovací ventil 

 
 

Prietok 

P-A A-T P-B B-T 

Označ. [l/min] Označ. [l/min] Označ. [l/min] Označ. [l/min] 

A 10 A 10 A 10 A 10 

B 15 B 15 B 15 B 15 

C 20 C 20 C 20 C 20 

D 25 D 25 D 25 D 25 

E 30 E 30 E 30 E 30 

F 40 F 40 F 40 F 40 

G 50 G 50 G 50 G 50 

H 60 H 60 H 60 H 60 

I 70 I 70 I 70 I 70 

L 80 J 80 J 80 J 80 

M 90 M 90 M 90 M 90 

 
 
 
 

Typ 

Poč. prac sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand.  
vyhotovenia 

Typ piestika 

Prietok 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piest. 

Štand vyhotovenie 
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Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H401 Ručne  F001 3 polohy, centrovanie pružinou 

H403 Ručne + hydraulicky  F008
1)
 4 polohy, centrovanie pružinou 

H404 Ručne + elektrohydraulicky (12 VDC)  F0710
2)
 3 polohy, centrovanie pružinou 

H405 Ručne + elektrohydraulicky (24 VDC)    

H406 Mechanicky + hydraulicky    

H407 Mechanicky + elektrohydraulicky (12 VDC)    

H408 Mechanicky + elektrohydraulicky (24 VDC)    

H424 
Ručne + hydraulicky +elektrohydraulicky    

(12 VDC)    

H425 
Ručne + hydraulicky +elektrohydraulicky    

(24VDC)    

 
1) K dispozícii iba pre piestik W012C (plávajúca poloha 4) 
2) K dispozícii iba pre ovládanie H424 a H425. 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HC-MV99. 
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Proporcionálne rozvádzače Load-sensing typu HC-NVD2 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 8 
Nominálny prietok  40 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 1/2“ 
 
Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 

 

NVD299/1 IR201 (150) EPG04 W001A H501 F001A RPC1G04TJVEG04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na 
sekciách (sekundárne, dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, 
odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) a podobne. 

 
 

Typ piestika 

W001 W002 W003 W004 W005 

     

A > 30 l/min A > 30 l/min A > 30 l/min A > 30 l/min A > 30 l/min 

B 15 - 30 l/min B 15 - 30 l/min B 15 - 30 l/min B 15 - 30 l/min B 15 - 30 l/min 

C < 15 l/min C < 15 l/min C < 15 l/min C < 15 l/min C < 15 l/min 

W006  

 

 

 
 

Vyhotovenie 

IR201 Vstup sprava + poisťovací ventil 

A > 30 l/min  IR301 Vstup sprava, bez poisťovacieho ventilu 

B 15 - 30 l/min  IL201 Vstup zľava + poisťovací ventil 

C < 15 l/min  IL301 Vstup zľava, bez poisťovacieho ventilu 

 
 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H501 Ručne  F001 3 polohy, centrovanie pružinou 

H503 Ručne + elektrohydraulicky (12 VDC)    

H504 Ručne + elektrohydraulicky (24 VDC)    

H505 
Ručne + elektrohydraulické proporcionálne    

ovládanie (12 VDC)    

H506 
Ručne + elektrohydraulické proporcionálne    

ovládanie (24 VDC)    

H507 
Mech. + hydraulicky +elektrohydraulicky    

(12 VDC)    

H508 
Mech. + hydraulicky +elektrohydraulicky    

(24VDC)    

 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. HC-NVD2. 

Typ 

Poč. prac sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand.  
vyhotovenia 

Typ piestika 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piest. 

Štand vyhotovenie 
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