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Rotátory pre závesnú montáž 
 
Rotátory typu RX20  
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 2000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  20 MPa (rotátor aj drapák) 
Geometrický objem  185 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 20 kN 
 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX20 500 5 13 G 1/4“ G 1/4“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX20. 

 
Rotátory typu IVR3  
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 3000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa (rotátor aj drapák) 
Geometrický objem  280 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 30 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR3 700 10 16,5 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR3. 
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Rotátory typu IVR3-74 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 3000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa (rotátor aj drapák) 
Geometrický objem  280 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická)  30 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR3-74 700 10 17 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR3-74. 

 
Rotátory typu IVR3-FS 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 3000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa (rotátor aj drapák) 
Geometrický objem  280 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 30 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR3-FS 700 10 21 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR3-FS. 
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Rotátory typu IVR3-FC 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 3000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa (rotátor aj drapák) 
Geometrický objem  280 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 30 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR3-FC 700 10 21,5 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR3-FC. 

 
Rotátory typu IVR4.59 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  385 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR4.59 1100 12 23,5 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR4.59. 
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Rotátory typu IVR4.69 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  385 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR4.69 1100 12 24 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR4.69. 

 
Rotátory typu IVR4-FS 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  385 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR4-FS 1100 12 28 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR4-FS. 
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Rotátory typu IVR4-FG 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  385 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

IVR4-FG 1100 12 27 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. IVR4-FG. 

 
Rotátory typu RX55.69 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  400 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX55.69 1100 15 25 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX55.69. 
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Rotátory typu RX55-F 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 4500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  400 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 45 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX55-F 1100 15 30 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX55-F. 

 
Rotátory typu RX55-F6 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 5500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  400 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 55 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX55-F6 1100 15 30 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX55-F6. 
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Rotátory typu RX60.69 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 6000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  460 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 60 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX60.69 1500 17 38 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX60.69. 

 
Rotátory typu RX60-F 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 6000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  460 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 60 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX60-F 1500 17 45 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX60-F. 
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Rotátory typu RX80.78 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 8000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  460 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 80 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX80.78 1500 17 41 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX80.78. 

 
Rotátory typu RX120.2 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 10000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  570 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 100 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX120.2 2400 20 63 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX120.2. 

 

80,5 



 

18 

 

  

         18-11      11  

Rotátory a drapáky 
www.eurofluid.sk 2016 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rotátory typu RX120-S 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 12000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  570 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 120 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX120-S 2400 20 65 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX120-S. 

 
Rotátory typu RMR6-224 
 
Rotátory určené pre závesnú montáž, nosnosť 12000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa - rotátor  

35 MPa - drapák 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 120 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR6-224 2600 25 70 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR6-224. 
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Rotátory pre pevnú montáž 
 
Rotátory typu RX55-F-FT 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 5500 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  400 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 55 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX55-F-FT 1100 15 30 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX55-F-FT. 

 
Rotátory typu RX120-FT 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 12000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  570 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 120 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX120-FT 2400 20 60 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX120-FT. 
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Rotátory typu RX120-FT-203 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 12000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  570 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 120 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX120-FT-203 2400 20 60 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX120-FT-203. 

 
Rotátory typu RX330 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 10000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  400 cm

3
 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 100 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX330 1100 15 100 G 3/8“ G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX330. 
 
 



 

18 

 

Hydromotory 
 

  18-14  

Rotátory a drapáky 
2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rotátory typu RX390 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 15000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa - rotátor 

30 MPa - drapák 
Geometrický objem  570 cm

3 

Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 150 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RX390 2400 20 145 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RX390. 

 
Rotátory typu RMR3 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 5000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa - rotátor 

35 MPa - drapák 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 50 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR3 1100 22 29 M 18 M 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR3. 
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Rotátory typu RMR6 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 6000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa (rotátor aj drapák) 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 60 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR6 2600 25 45 G 1/2“ G 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR6. 

 
Rotátory typu RMR11 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 11000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa (rotátor aj drapák) 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 110 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR11 3500 25 89 G 1/2“ G 3/4“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR11. 
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Rotátory typu RMR16 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 16000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa (rotátor aj drapák) 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 160 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR16 3800 25 146 G 1/2“ G 3/4“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR16. 

 
Rotátory typu RMR16-S 
 
Rotátory určené pre pevnú montáž, nosnosť 16000 kg. 
 
Max. pracovný tlak  32 MPa (rotátor aj drapák) 
Uhol otáčania   360 º 
Max. axiálna sila (statická) 160 kN 

 

Objednávacie číslo 
Krútiaci moment Nominálny prietok Hmotnosť Prípoje 

[Nm] [l/min] [kg] Rotáror R Drapák G 

RMR16-S 3800 25 142 G 1/2“ G 3/4“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. RMR16-S. 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 

 

  

         18-17      17  

Rotátory a drapáky 
www.eurofluid.sk 2016 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Drapáky pre hydraulické ruky 
 

Lesnícke drapáky TG08  
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 300 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG08 4 0,08 0,5 16 15 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX20. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG08-19. 

 
Lesnícke drapáky TG12 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 600 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG12 8 0,12 2 20 30 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG08-19. 

 
Lesnícke drapáky TG16 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 800 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG16 9 0,16 2 20 40 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG08-19. 
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Lesnícke drapáky TG19 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 1000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG19 10 0,18 2,5 20 40 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG08-19. 

 
Lesnícke drapáky TG22 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 1500 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22 13,5 0,22 3 20 50 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR4-FG. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22. 

 
Lesnícke drapáky TG22-50 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 1500 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22-50 13,5 0,22 3 20 50 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3.  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22-50. 
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Lesnícke drapáky TG22PRO L 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22PROL 14,5 0,2 5 25 50 128 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX55-F6. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22PROL. 

 
Lesnícke drapáky TG23 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 1500 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG23 13,5 0,23 3 20 50 120 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3-FS. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG23. 

 
Lesnícke drapáky TG25 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25 11 0,25 3 20 50 138 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR4-FG, RX55-F6 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25. 
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Lesnícke drapáky TG28 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 3000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG28 16,6 0,3 8 25 60 180 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX60-F, RX120.2. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28. 

 
Lesnícke drapáky TG35 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 5000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG35 17,5 0,38 15 25 60 260 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120.2. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG35. 

 
Lesnícke drapáky TG42 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 5000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG42 21,8 0,5 17 25 70 320 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120.2 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG42. 
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Lesnícke drapáky TG55 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 7000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG55 25 0,65 30 25 90 530 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120-S. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG55. 

 
Lesnícke drapáky TG80 
 
Lesnícke drapáky určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG80 22 0,8 30 25 90 555 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG80. 

 
Lesnícke drapáky TG120 
 
Lesnícke drapáky určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG120 40 1,2 40 30 90 1230 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RMR16-S 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG. 
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Lesnícke drapáky TG16S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 1000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG16S 9 0,16 3 20 40 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG16S. 

 
Lesnícke drapáky TG22S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22S 13,5 0,22 4 20 50 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22S. 

 
Lesnícke drapáky TG22PROS 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 3000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22PROS 14,5 0,2 6 25 50 135 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22PROS. 
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Lesnícke drapáky TG23S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG23S 13,5 0,23 4 20 50 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG23S. 

 
Lesnícke drapáky TG25S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 3000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25S 11 0,25 6 25 50 171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25S. 

 
Lesnícke drapáky TG28S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 5000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG28S 16,6 0,30 15 30 60 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28S. 
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Lesnícke drapáky TG35S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 7000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG35S 17,5 0,38 15 30 60 310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG35S. 

 
Lesnícke drapáky TG42S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 8000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG42S 21,8 0,5 25 30 70 366 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG42S. 

 
Lesnícke drapáky TG55S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 10000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG55S 25 0,65 30 30 90 682 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG55S. 
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Lesnícke drapáky TG80S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 10000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG80S 22 0,8 30 30 90 737 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG80S. 

 
Lesnícke drapáky TG120S 
 
Lesnícke drapáky s maximálnou nosnosťou 12000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG120S 40 1,2 40 30 90 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG120S. 

 
Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG16SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 1000 kg určené pre hydr. ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG16SR4 9 0,16 3 20 40 58 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG16SR4. 
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Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG22PROSR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 3000 kg určené pre hydr. ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22PROSR4 11,6 0,2 5 20 50 125 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX55-F6 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22ROSR4. 

 
Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG25SR3 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 3000 kg určené pre hydr. ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25SR3 12,6 0,25 8 25 50 190 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX55-F6. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25SR3-SR4. 

 
Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG25SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 3000 kg určené pre hydr. ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25SR4 12,6 0,25 8 25 50 200 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX55-F6. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25SR3-SR4. 
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Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG28SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 5000 kg určené pre hydr. ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG28SR4 16,6 0,3 15 25 60 260 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120.2. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28SR4-55SR4. 

 
Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG35SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 7000 kg určené pre hydr. ruky. 
  

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG35SR4 17,6 0,38 15 25 60 330 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120.2. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28SR4-55SR4. 

 
Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG42SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostatkový mat. s max. nosnosťou 8000 kg určené pre hydr. ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG42SR4 21,8 0,5 25 25 70 415 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX120.2. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28SR4-55SR4. 
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Lesnícke drapáky na zostatkový materiál TG55SR4 
 
Lesnícke drapáky na zostat. mat. s max. nosnosťou 10000 kg určené pre hydr. ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG55SR4 25 0,65 30 25 90 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28SR4-55SR4. 

 
Drapáky na skaly TG16ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 1000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG16ST 9 0,16 3 20 40 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG16ST. 

 
Drapáky na skaly TG22ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 1500 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22ST 13,5 0,22 4 20 50 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22ST. 
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Drapáky na skaly TG28ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 5000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG28ST 16,2 0,26 15 30 60 304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28-42ST. 

 
Drapáky na skaly TG42ST 
 
Drapáky na skaly s maximálnou nosnosťou 8000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG42ST 25 0,4 20 30 90 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG28-42ST. 

 
Triediace drapáky TG22UG/9 
 
Triediace drapáky s maximálnou nosnosťou 3000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG22UG/9 17 0,22 12 25 60 298 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22UG/9. 
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Triediace drapáky TG28UG/11 
 
Triediace drapáky s maximálnou nosnosťou 5000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG28UG/11 16,6 0,28 15 30 60 440 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.TG28UG/11. 

 
Triediace drapáky TG36UG/13 
 
Triediace drapáky s maximálnou nosnosťou 7000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG36UG/13 17,5 0,36 20 30 90 680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG36UG/13. 

 
Triediace drapáky TG55UG/11 
 
Triediace drapáky s maximálnou nosnosťou 10000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG55UG/11 37,5 0,6 30 30 90 1700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.TG55UG/11. 
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Drapáky na sypké hmoty TGS12-40  
 
Drapáky na sypké hmoty s maximálnou nosnosťou 200 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TGS12-40 8 50 0,5 16 30 60 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: RX20. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TGS12-40-12-50. 

 
Drapáky na sypké hmoty TGS12-50 

 
Drapáky na sypké hmoty s maximálnou nosnosťou 200 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TGS12-50 8 60 0,5 16 30 65 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TGS12-40-12-50. 

 
Drapáky na sypké hmoty TG12-600 
 
Drapáky na sypké hmoty s maximálnou nosnosťou 300 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG12-600 6,5 80 2 20 30 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TGS12-600. 



 

18 

 

Hydromotory 
 

  18-32  

Rotátory a drapáky 
2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Drapáky na sypké hmoty TG19-700 
 

Drapáky na sypké hmoty s max. nosnosťou 500 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG19-700 6,5 170 2,5 20 30 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR3. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č..TG19-700 

 
Drapáky na sypké hmoty TG23-800 

 
Drapáky na sypké hmoty s max. nosnosťou 1000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TG23-800 11,2 225 2,5 20 50 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- doporučený rotátor: IVR4-FS. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. . 

 
Drapáky na sypké hmoty TCB420 Light 
 
Drapáky na sypké hmoty s max. nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB420 Light 21 200 12 25 50 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.TCB420-800 Light. 
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Drapáky na sypké hmoty TCB500 Light 
 
Drapáky na sypké hmoty s max. nosnosťou 2000 kg určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB500 Light 21 250 12 25 50 240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB420-800 Light. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCB650 Light 

 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB650 Light 21 350 12 25 50 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB420-800 Light. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCB800 Light 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB800 Light 21 450 12 25 50 295 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB420-800 Light. 
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Drapáky na sypké hmoty TCB500 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB500 28 250 10 30 60 320 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB500-1000. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCB650 

 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB650 28 350 12 30 60 344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB500-1000. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCB800 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB800 28 450 15 30 60 368 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB500-1000. 
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Drapáky na sypké hmoty TCB1000 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCB1000 28 550 15 30 60 398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB500-1000. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCBHD1000 

 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCBDH1000 16 560 25 30 60 520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TBC Heavy duty. 

 
Drapáky na sypké hmoty TCBHD1250 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

TCBHD1250 12 700 25 30 60 560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TCB Heavy duty. 
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Drapáky na sypké hmoty Superchip 
 
Drapáky na sypké hmoty určené pre hydraulické ruky. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Objem 
Zdvihový 
moment

1)
 

Max. 
pracovný tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [l] [tm] [MPa] [l/min] [kg] 

Superchip 16 1500 25 30 60 710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zdvihový moment hydraulickej ruky 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Superchip. 
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Drapáky pre rýpadlá a nakladače  
 
Nasledujúce typy drapákov určené pre hydraulické ruky je možné použiť aj 
v aplikáciách pre rýpadlá a nakladače.  
 

Lesnícke drapáky  
 
TG16S, TG22S, TG22PROS, TG23S, TG25S, TG28S, TG35S, TG42S, TG55S, 
TG80S, TG120S, TG16SR4, TG22PROSR4, TG25SR3, TG25SR4, TG28SR4, 
TG35SR4, TG42SR4 a TG55SR4.  
Základné informácie sú uvedené na stranách: 18-22 až 18-28. 
 

Drapáky na skaly 
 
TG16ST, TG22ST, TG28ST, TG28ST a TG42ST. 
Základné informácie sú uvedené na stranách: 18-28 až 18-29. 
 

Triediace drapáky 
 
TG22UG/9, TG28UG/11, TG36UG/13 a TG55UG/11. 
Základné informácie sú uvedené na stranách: 18-29 až 18-30. 

 
Demolačné drapáky TG15DG 
 
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG15DG 17,5 0,14 6 25 60 190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG15DG. 

 
Demolačné drapáky T20DG 
  
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG20DG 33 0,2 11 32 60 495 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG20DG. 
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Demolačné drapáky TG20DGW 
 
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG20DGW 33 0,2 13 32 60 650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG22DG. 

 
Demolačné drapáky TG25DGL 
 
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25DGL 57 0,26 17 32 90 850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25DGL. 

 
Demolačné drapáky TG25DG 

 
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG25DG 57 0,26 22 32 90 975 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG25DG. 
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Demolačné drapáky TG30DG 
 
Demolačné drapáky určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nominálny 
prietok 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

TG30DG 69 0,32 30 32 90 1465 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. TG30DG. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB1 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB1 17,5 0,14 6 25 30 / 20 235 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DSGRAB1. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB2 

 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB2 33 0,2 11 32 50 / 25 585 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.DSGRAB2. 
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Demolačné drapáky  s rotátorom DSGRAB3 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB3 33 0,2 11 32 50 / 25 740 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DSGRAB3. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB3.5 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB3.5 33 0,2 13 32 50 / 25 795 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DSGRAG3.5. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB4 

 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB4 57 0,26 15 32 60 / 25 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DSGRAB4.  
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Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB4.5 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB4.5 57 0,26 17 32 60 / 25 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.DSGRAB4.5. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom DSGRAB5 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB5 57 0,26 22 32 60 / 30 1225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. DSGRAB5. 

 
Demolačné drapáky  s rotátorom DSGRAB6 

 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 
 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. prac. tlak 
drap. / rot. 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

DSGRAB6 69 0,32 30 35 / 14 60 / 30 1770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č.DSGRAB6 



 

18 

 

Hydromotory 
 

  18-42  

Rotátory a drapáky 
2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Demolačné drapáky s rotátorom U-GRAB1 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

U-GRAB1 17 0,14 6 25 30 / 20 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. U-GRAB1. 

 
Demolačné drapáky s rotátorom U-GRAB2 
 
Demolačné drapáky s rotátorom určené pre rýpadlá a nakladače. 

 

Objednávacie 
číslo 

Sila 
uchytenia 

Plocha 
uchytenia 

Min. hmotnosť 
rýpadla

1)
 

Max. pracovný 
tlak 

Nom. prietok 
drap. / rot. 

Hmotnosť 

[kN] [m
2
] [t] [MPa] [l/min] [kg] 

U-GRAB2 33 0,2 11 32 50 / 25 565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Minimálna hmotnosť rýpadla - pevná montáž rotárora  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. U-GRAB2. 
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