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Rozvadzac¢e NG06 typu D1VW ovladané elektricky
Technické udaje:

DIN NG06 / CETOP 03/ NFPA D03
DIN 24324 A6 /1SO 4401/ CETOP RP 121-H/ NFPA D03

Menovita velkost
Montazny obrazec

Hmotnost’ 1,5 kg (1 cievka) / 2,1 kg (2 cievky)
Max. pracovny tlak P, AB: 35 MPa, T: 21MPa (DC), T: 14 MPa (AC)
Max. prietok 80 I/min

Spoésob objednania:

DIVWOO1ICNTWT

Typ, velkost’ —I

Typ piestika

Polohy piestika

Tesnenie

-E Typ cievky

Pripojenie cievky podla
EN 175301-803 (bez konektoru)

Napatie cievky

Schéma
*konektory sa objednavaju separatne
AL \E
3 — polohové piestiky ﬁqx T T ’M
Typ piestik Typ piestik SEREEA
Oznagd. Zp plgzs |ba Oznag. Zp plgs |ba T
001 A o6 AL/ A
002 AHIT 021 AL H]
003 g El T 022 HIER | Montazny obrazec:
1lr ot
Xt AL
XL - v
XHEH] AlHIE s Tl
006 ’A 034 . L Q[ﬁtgj & éj: Wm
007 ’Y‘I.Illl 035 - L CERN! x& @ N
A 111 J i ® |
008 ¥ “X 061 XJ' Lé&i e
7.5 @4x4 mm hibka
Y l_l L M5x10 mm hibka
T I T 1T
009 ¥ I X 081 IX . ’ ok
T ITpl T PICLTR
010 /r T 1ll 1 082 JX Rk
JOk 4 WAl
011 ’XL l H 2 J>:< ORI v
T T
014 X i 204" W ><
T %) IWIE ><
015 >< . v 205 ' |—1
2 — polohové piestiky
Oznag. Typap|eit|ka Oznag. Typapleitlka
020 Al 083 A
AR FAY
i T I
030 208
il 1

1) Pozor na prislusné polohy piestika.
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Polohy piestika — 3-polohové piestiky

D2 Polohy piestika
o 3 polohy.
€ r.nn“-‘ Prestavepie pruiigoﬂu do poulopy “0.
P_T Pracovna poloha “a* alebo “b*.
Standardné Pre typy piestikov:

008, 009, 204, 205

A B A B
E IZE[:E:W\V n,«l o|b Ij 2 polohy.
Pr T P Prestavenie pruzinou do polohy “0.

r
4 Pracovna poloha “a“. Pracovna poloha “b“.
A B A B
F D:EIE /\/1 ajo 2 polohy.
P PTTT Pracovna poloha “0".
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “b*. polohy “a*“.
A B A B
K o |b g D:ELE 2 bolohy.
PT 1T P IT Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
Pracovna poloha “b“. Pracovna poloha “a“.

A B A B
alo
M NP| 5 W 2 polohy.

. T .. . .. Pracovna poloha “0“.
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruZinou do

polohy “a“. polohy “b“.

f

Polohy piestika — 2-polohové piestiky

Ozn. Polohy piestika
. Pre typ piestika:
Standardné 083
A 1B Al 2 polohy.
B IZI alb A, M alb Ij Prestavenie pruzinou do polohy “b“.
pT IT PT 1T Pracovna poloha “a“.
D H 2 polohy.
[/_] [\ Pracovna poloha “a“ alebo “b*.
AL | A B 2 boloh
polohy.
H M |a| b |j |7_| a 2 bl_N\, Prestavenie pruzinou do polohy “a“.
pt T
Ozn. Tesnenie Ozn. Napatie Ozn. Typ cievky
_ Standardna cievka
N NBR K L2v= s manuélnym ovléddanim
Y, FPM J 24V = T Bez manualneho ovladania
2) _ 3) Velkost trysky pre timené
Y 9BV = SZ prestavenie 0,5 mm
c? 205V = 539 Velkost trysky pre timené
prestavenie 0,75 mm
v 110 V50 Hz / PINE) S aretovacim manualnym
120V 60 Hz ovladanim
T 230 V50 Hz/
240 V 60 Hz

2) Pre DC cievky je pozadovany usmernovac pri pripojeni k vstupu AC. (konektory s usmerfiovac¢om su
uvedené na str.:4-19)
3) Len pre DC.

- podrobnejSie Udaje su uvedené v katalégu €. HY 11-3500.
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Rozvadzac¢e NG10 typu D3W ovladané elektricky

Technické udaje:

Menovita velkost
Montazny obrazec
Hmotnost’

Max. pracovny tlak
Max. prietok

Spoésob objednania:

D3W
Typ, velkost :_

0LCNYW

Typ piestika
Polohy piestika

Tesnenie

* konektory sa objednavaju separatne

DIN NG10 / CETOP 05/ NFPA D05

DIN 24324 A10/1SO 4401/ CETOP RP 121-H / NFPA D05
4,8 kg (1 cievka) / 6,3 kg (2 cievky)

P, AB: 35 MPa, T: 21MPa (DC), T: 10,5 MPa (AC)

150 I/min (DC) / 115 I/min (AC)

T34

[ Tlmenie prestavenia piestika

Typ cievky

Pripojenie cievky podla
EN 175301-803 (bez konektoru)

Napatie cievky

Schéma:

1) Pozor na prislusné polohy piestika
2) K dispozicii len pre DC.

Bratislava tel.:02/4910 2260 -

Dubnica nad Vahom tel.:042/4426 806 -

Zvolen tel.: 045/3811 700

3 — polohové piestiky Ai iE
T iestik T iestik >< T l
Ozna. Zp p'gs 'ba Oznag. Zp plgs Iba VM 5 MTI
X[ B
001 o2 YR Y
T
00 >< mils] 014 X ] l\r
003 X T\: 015 X i r i | Montazny obrazec:
Al AL/ e
o04 016 X
X 2 TIT 62
005 >< 0212 ><
L T 1l T 505:
AT ’ HL
006 " 022 |, | S
V..II 2 ST K2
007 .‘ ] 031 ) 8 3.2
i 1
2 Ve X 2) HIEEAL . HEEN
008 E 032 |, ! A REEESS SOt
009” = X 0812 ‘X LY o B XM ® 7 e
J - H - i ~
T l] w TT“ D 11634“[&
Yof Tk 14
Sy /T r1ll o1 082 )X 1_)'()‘)( !Lfffffjfiil
el
o1t A 1027 PEEIE: e
2 — polohové piestiky
Oznag. Typapieitika Oznak. Typapiets)tika
020 ALY 030 Al
o2s AR 101 F
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Polohy piestika — 3-polohové piestika
Ozn. Polohy piestika
A B 3 polohy.
cC M b % Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
=LA Pracovné poloha “a“ alebo “b“.
& 2 Pre typy piestikov:
Standardné 008, 009
A B AL_IB
0 o|b Ijl 2 polohy.
4 e EE[::% Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
PUTT PUIT
Pracovna poloha “a“. Pracovna poloha “b*“.
A_B A 1B
F D:EIE 8]0~ 2 polohy.
P P Pracovna poloha “0".
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “b*. polohy “a*“.
A B A B
K o |b g D:ELE 2 bolohy.
PT 1T Pr 1T Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
Pracovna poloha “0". Pracovna poloha “a"“.
A 1B A B
NE::EI:I EIEIEV\: 2 polohy.
M P T Pl IT - e
. .. Pracovna poloha “0*.
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruZinou do
polohy “a“. polohy “b*.

Polohy piestika — 2-polohové piestiky
Ozn. Polohy piestika
Al 2 polohy.
B IZ‘ alb A Prestavenie pruzinou do polohy “b“.
pr IT Pracovna poloha “a“.
D n 2 polohy.
[/ ] [\ Pracovna poloha “a“ alebo “b“.
AL B 2 polohy.
H M alb |j Prestavenie pruzinou do polohy “a“.
pr 1T Pracovna poloha “b*“.
Ozn. Tesnenie Ozn. Napatie Ozn. Typ cievky
_ Standardna cievka
N NER K L2v= s manualnym ovlédanim
Y, FPM J 24V = T Bez manualneho ovladania
u? 98V =
ozn Tlmemg prgstavenla c? 205V =
piestika
. 110 V50 Hz /
Bez timenia Y 120 V 60 Hz
) . 230 V50 Hz/
S4 Priemer trysky 1,0 mm T 240V 60 Hz
s79 Priemer trysky 1,5 mm

3) Pre DC cievku je pozadovany usmeriiovac¢ pri pripojeni k vstupu AC. (konektory s usmerfiovaéom su
uvedené na str.:4-19)

4) Len pre DC.

- podrobnejSie Udaje su uvedené v katalégu €. HY 11-3500.
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Nepriamo riadené rozvadzaée NG16 typu D41VW ovladané elektricky
Nepriamo riadené rozvadzace D41WYV su riadené rozvadzacom D1VW.

Technické udaje:

Menovita velkost DIN NG16

Montazny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / NFPA DO7
Hmotnost 9,7 kg (1 cievka) / 10,3 kg (2 cievky)
Max. pracovny tlak P, AB,X: 35 MPa, T, Y: 10,56MPa

Max. prietok 300 I/min

Spoésob objednania:

D41IVWOO1ICINYWT3A

-T-
Typ, velkost —I | Prislusenstvo
Typ piestika —=————————x-—~» Typ cievky

Polohy piestika Pripojenie cievky podla

EN 175301-803 (bez konektoru)

Volba pritoku a odvodu
oleja pre riadenie

Napétie cievky

Tesnenie i
Schéma:
A B
AL S
* konektory sa objednavaiju separatne —H

3 — polohové piestiky

]
Typ plsic e ALY
Oznagt. yp piestika

0 b a 0 b

a
\A ITh

AL A
A j Y Podrobna schéma:
AR Al !

! i

T

XINTH AT IRz

7 I

Typ piestik
Oznag. yp piestika

il 021 A

00 MM 022 =
006 X | | 054 X L]

X

A

004

Aoty
007 .‘ 1 081
i I'I

2 TORTE L
009 LI >< 082 by 4B
011 ’ >< F( )(l H Montézny obrazec:
1
{10 112 -
101.6
88,1
2 — polohové piestiky 6579“
T iestik T iestik 150
Oznaé. yp piestika Oznag. Yp piestika :—-mg;
a b a b il
| TTRTT
020 ’I‘II' 030 >< T sg ;: -.l‘/,_l_'l Ja _; tl»
3 N A1TH

55.6

71.5
572

! \
G |
LN | T |
EEE 2f1lsl| |g
026 LT \
I Llay | 8y oY
Py NI RNV \
d |

\ P 91,
1) Pozor na prislusné polohy piestika. Mex12mm hivka~" M10x2omm hibkal
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Polohy piestika — 3-polohové piestiky

Ozn. Polohy piestika
A _B 3 polohy.
C W% Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
PTTT Pracovna poloha “a“ alebo “b*“.
& : Pre typ piestika:
Standardné 009
A, B A B
E o3ialo0 b 2 polohy. -
PT T PT T Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
4 Pracovna poloha “a“. Pracovna poloha “b“.
A | | BW \/\/A| | B
= ZE‘&LE,, a il]:l 2 polohy.
P T P T Pracovna poloha “0".
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “b*. polohy “a“.
A B A, B
K | 0]b 75120 2 polohy.
PTTT PTT Prestavenie pruzinou do polohy “0.
Pracovna poloha “b“. Pracovna poloha “a“.
A B A B
b
" 0 :IZII mﬂﬂ 2 polohy.
P 'T PTTT Pracovna poloha “0“.
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “a*“. polohy “b*.
|
R olb 2 polohy aretacie.
[l 3 4] [/ D] £ Pracovna poloha “0“ alebo “b*.
| |
M 2 polohy aretacie.
e »a 0 41 oj]b CIN| Pracovna poloha “0“ alebo “a“.
Polohy piestika — 2-polohové piestiky
Ozn. Polohy piestika

3

[/] Pracovna poloha “a“.

‘ Aretacia, ovladanie v polohe “a“ alebo
[WV] )
D 5 2 b b o

A

B 2 polohy.
H Prestavenie pruZinou do polohy “a’.
P T Pracovna poloha “b“.

A B
Prestavenie pruzinou do polohy “b“.
salb]
P T

Ozn. Tesnenie Ozn. Napatie Ozn. Typ cievky
N NBR K 12V = Stan(’jardna C|e’vka ]
S manualnym ovladanim
Y FPM J 24V = T Bez manualneho ovladania
u? 98V =
Vofba pritoku a odvodu oleja pre G? 205V = ozn. Prisluenstvo
riadenie
. 110 V 50 Hz / Standardny ventil bez
i Pritok odvod i 120 V 60 Hz prisluenstva
. . 230 V50 Hz/ . s . .
1 Interny Externy T 240V 60 Hz 3A Riadenie Skrtenim - vystup
2 Externy Externy 3B Riadenie Skrtenim - vstup
Integrovany . Riadenie tlakovym
3 predpinaci ventil Externy 3C reduk(':n)'/m ventilom
3) . . Nastavenie zdvihu
4 Interny Interny 3D - Strana A
. . Nastavenie zdvihu
5 Externy Externy 3E Strana B
Integrovany . Nastavenie zdvihu
6 predpinaci ventil Interny 3F Strana A, B
2) Pre DC cievka je pozadovany usmernovac pri pripojeni 3R Skrtenie vystup/reduk&ny
k vstupu AC. (konektory s usmerfiovatom su uvedené na str:4-19) ventil tlaku
3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054 1T Skrtenie vstup/redukény
ventil tlaku
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Nepriamo riadené rozvadzace NG25 typu D91VW ovladané elektricky
Nepriamo riadené rozvadzace D91WYV su riadené rozvadzacom D1VW.

Technické udaje:

Menovita velkost DIN NG25

Montazny obrazec DIN 24324 A25/1SO 4401 / NFPA D08
Hmotnost 17,9 kg (1 cievka) / 18,6 kg (2 cievky)
Max. pracovny tlak P, AB,X: 35 MPa, T, Y: 10,5MPa

Max. prietok 700 I/min

Spoésob objednania:

D9IVWOO1CINYWT3A

-T-
Typ, velkost —I | Prislusenstvo
Typ piestika —=————————x-—~» Typ cievky

Polohy piestika Pripojenie cievky podla

EN 175301-803 (bez konektoru)

Volba pritoku a odvodu
oleja pre riadenie

Napétie cievky

Tesnenie i
Schéma:
* konektory sa objednavaju separatne qq >< Ai iBT l&_/\,ﬂ
3 — polohové piestiky s
. Typ piestika . Typ piestika
Oznac. Oznac.
“ a 0 b “ a 0 b IZAX‘ [\/\'
AL Al it
L Podrobna schéma:
AHI AL/ e
\7
N ! | EL
HIH] SR e
ARk | I
005 X b 031 >< \“‘l - oo —4
I 1 1 P Xy T
AT Sl
006 " 032 1l1 Y
Al Al
I Montazny obrazec:
b [T AV AR
0091) v |—| X 081 X 11 W X 12
130.2
O N DO A 127
AHT A s
T Y L 532” -
014 X o G
TT i g‘; - \:Z = B .:
ZI'*' A Kpl ~ :
|
2 — polohové piestiky 7|7 | ™ N ::1 : .
8 : | 8
Oznac Typ piestika Oznac Typ piestika I N antrany :
’ a b ’ a b I"je NN :
' HO— ===
A ALY v -
020 ey ‘ 7,5x12 mm hibka / M12x24 mm hibka/

1) Pozor na prislusné polohy piestika.
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Polohy piestika — 3-polohové piestiky

Ozn. Polohy piestika
A _B 3 polohy.
C W% Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
PTTT Pracovna poloha “a“ alebo “b*“.
& : Pre typ piestika:
Standardné 009
A, B A B
E o3ialo0 b 2 polohy. -
PT T PT T Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
4 Pracovna poloha “a“. Pracovna poloha “b“.
A | | BW \/\/A| | B
= ZE‘&LE,, a il]:l 2 polohy.
P T P T Pracovna poloha “0".
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “b*. polohy “a“.
A B A, B
K | 0]b 75120 2 polohy.
PTTT PTT Prestavenie pruzinou do polohy “0.
Pracovna poloha “b“. Pracovna poloha “a“.
A B A B
b
" 0 :IZII mﬂﬂ 2 polohy.
P 'T PTTT Pracovna poloha “0“.
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “a*“. polohy “b*.
|
R olb 2 polohy aretacie.
[l 3 4] [/ D] £ Pracovna poloha “0“ alebo “b*.
| |
M 2 polohy aretacie.
e »a 0 41 oj]b CIN| Pracovna poloha “0“ alebo “a“.
Polohy piestika — 2-polohové piestiky
Ozn. Polohy piestika

[/]

3

Pracovna poloha “a“.

‘ Aretacia, ovladanie v polohe “a“ alebo
[WV] )
D 5 2 b b o

A B
Prestavenie pruzinou do polohy “b“.
salb]
P T

A_B 2 polohy.
H Prestavenie pruZinou do polohy “a’.
P T Pracovna poloha “b“.
Ozn. Tesnenie Ozn. Napatie Ozn. Typ cievky
N NBR K 12V = Stangardna cneyka )
s manualnym ovladanim
\% FPM J 24V = T Bez manualneho ovladania
u? 98V =
Volba pritoku a odvodu oleja pre 2) _ A
TG G 205V = Ozn. PrisluSenstvo
. 110 V 50 Hz / Standardny ventil bez
i Pritok odvod i 120 V 60 Hz prisluSenstva
. . 230 V50 Hz/ . - . .
1 Interny Externy T 240V 60 Hz 3A Riadenie Skrtenim - vystup
2 Externy Externy 3B Riadenie Skrtenim - vstup
Integrovany . Riadenie tlakovym
3 predpinaci ventil Externy = reduk&nym ventilom
3) . . Nastavenie zdvihu
4 Interny Interny 3D . Strana A
. . Nastavenie zdvihu
5 Externy Externy 3E - StranaB
Integrovany . Nastavenie zdvihu
6 predpinaci ventil Interny 3F - Strana A, B
2) Pre DC cievku je pozadovany usmerfiovac pri pripojeni 3R Skrtem(\e/(;/%/ts”t lt.llgllzﬁdukcny
k vstupu AC. (konektory s usmerfiovatom su uvedené na str:4-19) Skrtenie vstuo/redukeny
3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054 iT ventil trl)aku Y

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. HY11-3500.
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Nepriamo riadené rozvadzac¢e NG32 typu D111VW
ovladané elektricky

Nepriamo riadené rozvadzace D111WYV su riadené rozvadzacom D1VW.

Technické udaje:

Menovita velkost DIN NG32

Montazny obrazec DIN 24324 A32 /SO 4401 / NFPA D10
Hmotnost’ 67,4 kg (1 cievka) / 68,0 (2 cievky)
Max. pracovny tlak P, AB,X:35MPa, T, Y: 10,5MPa

Max. prietok 2000 I/min

Spodsob objednania:

D15VW001C INYWT3A
Typ, velkost PrisluSenstvo
Typ piestika = T -I-— Typ cievky
Pripojenie cievky podla

Polohy piestika
EN 175301-803 (bez konektoru)

Volba pritoku a odvodu
oleja pre riadenie

Napatie cievky

Tesnenie

* konektory sa objednavaju separatne

3 — polohové piestiky >< | [\/\,
Y
. Typ piestika . Typ piestika
O ) O .
znad a 0 b znad a 0 b
Podrobna schéma:
AL Al
I
A_B
JHIT A, |
002 ’ 081 X [ -
e L  YBTRIE,
» ] SR IR | ; ;
009 v X 082 )>:< by 4L I |
2 — polohové piestiky
T iestika T iestika
Oznac. yp Oznac. ypp
a b a b .
Montazny obrazec:
020 >_§ T& 030 X
1) Pozor na prislu$né polohy piestika. 7:25"3
@ I
& o =
AR A Y A
[ CIN 1w
N T~ T
gE% T e g
-~ |
@x\ A\| {*la\‘
L/IN
D% J L)
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Polohy piestika — 3-polohové piestiky

Ozn. Polohy piestika
A _B 3 polohy.
C W% Prestavenie pruzinou do polohy “0%.
PTTT Pracovna poloha “a“ alebo “b*“.
& : Pre typ piestika:
Standardné 009
A, B A B
E —lalo] b 2 polohy. e
PT T PT T Prestavenie pruzinou do polohy “0.
4 Pracovna poloha “a“. Pracovna poloha “b“.
| oEolb] alolag | 2poiony
P T P T Pracovna poloha “0".
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “b“. polohy “a“.
A B A, B
K | 0]b 75120 2 polohy.
PTTT PTT Prestavenie pruzinou do polohy “0.
Pracovna poloha “b“. Pracovna poloha “a“.
A B A B
o] bl
M "}En 2 polohy.
P 'T PTTT Pracovna poloha “0“.
Prestavenie pruzinou do Prestavenie pruzinou do
polohy “a*“. polohy “b*.
|
R olb 2 polohy aretacie.
[l 3 4] [/ D] £ Pracovna poloha “0“ alebo “b.
| |
M 2 polohy aretacie.
e »a 0 41 oj]b CIN| Pracovna poloha “0“ alebo “a“.
Polohy piestika — 2-polohové piestiky
Ozn. Polohy piestika
h0B Prest i Zi d lohy “b*
restavenie pruzinou do polohy “b*“.
= Pracovna poloha “a“.
P T
‘ Aretacia, ovladanie v polohe “a“ alebo
[WV] ’
: b
A_B 2 polohy.
H Prestavenie pruZinou do polohy “a’.
P T Pracovna poloha “b“.
Ozn. Tesnenie Ozn. Napatie Ozn. Typ cievky
_ Standardna cievka
N NBR K L2v= s manuélnym ovléddanim
\% FPM J 24V = T Bez manualneho ovladania
u? 98V =
ielka pr'tOKLr‘i: dgﬁ}’e"d“ B PE G2 205V = ozn. Prisluenstvo
. 110 V 50 Hz / Standardny ventil bez
i Pritok odvod i 120 V 60 Hz prisluenstva
1 Interny Externy T 223400\</5600|-||-|Zz/ 3A Riadenie Skrtenim - vystup
2 Externy Externy 3B Riadenie Skrtenim - vstup
Integrovany . Riadenie tlakovym
. predpinaci ventil Externy ee redukénym ventilom
3) . . Skrtenie vystup/redukény
4 Interny Interny 3R ventil tlaku
5 Externy Externy 1T Skrtenie vstup/redukény
y y ventil tlaku
Int y .
6 prer:j pei%I:;a:gntil Interny

2) Pre DC cievku je pozadovany usmerfiova¢ pri pripojeni k vstupu AC
(konektory s usmerfiovacom su uvedené na str.:4-19)
3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054.

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu €. HY 11-3500.
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Ruéné rozvadzace NG6 typu WMM6

Technické udaje:

Menovita velkost DIN NGO06 / CETOP 03

Montazny obrazec DIN 24324 A6 /1SO 4401/ CETOP RP 121-H
Hmotnost 1,4 kg

Max. pracovny tlak P, AB: 31,5 MPa, T: 16 MPa

Max. prietok 80 I/min

Spodsob objednania:

Pocet prac. kanalov J -r— Tesnenie
Typ, velkost TIlmenie prestavenia piestika
Typ piestika Aretéacia
Cislo série
3 — polohové piestiky — 4-cestné
. Typ piestika . Typ piestika
Oznac. a 0 b Oznac. a 0 b

i ALy : Al

: B o | DM
: B : X

T
g
a2
T
I
-

_|
]

X

I A

X
iz
X

'

"
<
[
I
-
— ]
C

Montazny obrazec:

—

-

=
<

==
Iy (S

*_{ ) M5x10 - 4 otvory
M W 1 7.6 (max)- 4 otvory (P,T.AB)
pare=
g ‘ /TAr\ny\BI ! ﬂ &y 2
= AR I
< . - L, £ P f.‘ M
2 — polohoveé piestiky - 4-cestné & +—|
T - k T . k 10,3 ™ g 3
Oznat. yP piestika Oznat. yp piestika - 3
. 0 b 27.8 min 14,5
Y‘m 405
EA EB min_68
I T X
FA ¥ '—l FB >—|
T 1 T I
oA 1] B A
X H] Hit
X[H] [
%[5 =il
MA >< | | MB | ]
T I Y
L I ><
PA \ |—' PB |—'
3 g = [N
T 1 T 1
RA >< RB J
11 11 1
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2 — polohové piestiky - 4-cestné
Oznad. Typ piestika — Typ piestika
a 0 0 b
[ T I
s [l ® Nl A
i ST
UA >< UB
1 ¥ |
O Ol A
VA >< o VB ]
: o 1Ok
- >< L e 1 Y

2 — polohovy piestik - 3-cestny

Typ piestika
a b

A N

Oznac.

ozn Pocet pralcovnych ozn. Aretacia ozn. TImenle_ prestavenia
kanalov piestika
3 3-cestny rozvadzac Bez aretacie Bez trysky
4 4-cestny rozvadzac F S aretaciou BO8 Velkost trysky 0,8 mm
B10 Velkost trysky 1 mm
Ozn. Tesnenie B12 Velkost trysky 1,2 mm
NBR (pre kvapaliny na baze mineralneho oleja)
\Y FPM (pre kvapaliny na baze fosfat esteru)

- podrobnejSie udaje su uvedené v kataldégu €. WK 420170.

4-14 Bratislava tel.:02/4910 2260 - Dubnica nad Vahom tel.:042/4426 806 - Zvolen tel.: 045/3811 700



Rozvadzace, sedloveé ventily

www.eurofluid.sk

Ruéné rozvadzace NG10 typu WMM10

Technické udaje:

Menovita velkost DIN NG10 / CETOP 05

Montazny obrazec DIN 24324 A10/1SO 4401/ CETOP RP 121-H
Hmotnost 4 kg

Max. pracovny tlak P, AB: 31,5 MPa, T: 16 MPa

Max. prietok 120 I/min

Spodsob objednania:

Pocet prac. kanalov J -E Tesnenie
Typ, velkost — =—— Tlmenie prestavenia piestika
Typ piestika Aretacia
Cislo série FRATY
Schéma:
3 — polohové piestiky — 4-cestné A
Oznagd. Typ piestika Oznal. Typ piestika

a 0 b a 0 b

m
g
]
=1

PT
KL P Xiﬂ‘ I ﬂf T—{“Ag
1 KT *‘| IW
i Q HEil i

PT
T 1
; A
11

f——]

|

|

T
L
T

=

_‘
sk

<l

<<
e
I
<
|| <]
i (i 8

<
N
=
as
=

=

Montazny obrazec:

54

2 — polohové piestiky - 4-cestné 50,8
. . 37,3
Oznad. Typ piestika Oznad. Typ piestika Méx12 - 4 otvory 57
a o0 0 b 16,7
G 32
X[ Lt . o
EA ’ EB
/A
FA . FB l X 3 = :—‘? A%jé 3
B o ol & i)
Y j i—|L ‘; g™ | £ D 7} : |
S . .
GA Y[ GB M >< )J W T
] @11,2(max)- 4otvory min 91
mA HB P.T.AB)
n AL s ISl
A Al Le ]
A XE] ve 1=l
A 1 T
PA 1in PB ]
e Ol 4
o i e il
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2 — polohové piestiky - 4-cestné
Oznad. Typ piestika Oznad. Typ piestika
a 0 0 b
X L H]
RA ’ RB
/A
] T 1 T 1
TA M B M ><
I I Y
UA >< uB
1. Y .Y
4
Ok NOK| A
VA >< =/ vB BN
WA >< o WB Ly
1 1 Y
2 — polohovy piestik - 3-cestny
Oznad. Typ piestika
a b
A /1]
ozn Pocet pra’covnych ozn. Aretacia ozn. TImenle_ pre_zstavenla
kanalov piestika
3 3-cestny rozvadzac Bez aretacie Bez trysky
4 4-cestny rozvadzac F S aretaciou B08 Velkost trysky 0,8 mm
B10 Velkost trysky 1 mm
Ozn. Tesnenie B12 Velkost trysky 1,2 mm
NBR (pre kvapaliny na baze mineralneho oleja) B30 Velkost trysky 1,2 mm
\Y FPM (pre kvapaliny na baze fosfat esteru)

- podrobnejSie udaje su uvedené v kataldégu €. WK 420180.
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Ruéné rozvadzace NG16 typu WMM16

Technické udaje:

Menovita velkost
Montazny obrazec

DIN NG16 / CETOP 07
DIN 24324 A16/1SO 4401/ CETOP RP 121-H

Hmotnost 7,5 kg
Max. pracovny tlak P, AB: 35 MPa, T: 25 MPa
Max. prietok 180 I/min
Spodsob objednania:
H- 4 WM

Vysokotlaké vyhotovenie

Pocet prac. kanalov

5 g

1=

MlGTBOFlQV

Tesnenie

Prislusenstvo

Typ, velkost Aretacia
Typ piestika
Cislo série
‘m\ 77
T8 o o
3 — polohové piestiky — 4-cestné =Y wi S an o g e
— I VY V AV V
Oznac. sz pl((:Stllt:a Oznad. sz p'((;smga LT A% 8 T
1Ok
e D] Q MHisiil!
! \f [ ] A
i 1l X R Al H] Schéma
T 1. I y [T A
G ol : o Erosily
AR Al
" v lH &
HEIH! i e ]
\] ' V — P 3
A il =
: AA w AiSil T
/X 1 Y
v AN

Montazny obrazec:

Méx17 - 2 otvory
2 — polohoveé piestiky - 4-cestné 20max-3 otvory (AB.T @19 max (P)
Typ piestika Typ piestika MI0x17 dotvory £4x8-Zotvory
- = @ #6,4 - 2 otvory (X.Y)
Oznac. a b Oznac. a b
c Al < A
At il
D A £ A
Ozn. pecet pra}covnych Ozn. Aretacia Ozn Prislusenstvo
kanalov
3 3-cestny rozvadzac Bez aretacie Bez koncového spinaca
4 4-cestny rozvadzac F S aretaciou 19 Kon'covy spinac
(normalne zatvoreny)
23 Koncovy spinaé
(normalne zatvoreny)
Ozn. Tesnenie
NBR (pre kvapaliny na baze mineralneho oleja)
\% FPM (pre kvapaliny na baze fosfat esteru)

- podrobnejSie udaje su uvedené v kataldgu €. WK 499 800.
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Ruéné rozvadzace NG22 typu WMM22
Technické udaje:

Menovita velkost DIN NG22 / CETOP 08
Montazny obrazec DIN 24324 A22 / 1SO 4401-08 / CETOP RP 121-H

Hmotnost 13 kg
Max. pracovny tlak P, AB: 35 MPa, T: 25 MPa
Max. prietok 450 I/min

Spbsob objednania:

- 4 WMM22

Vysokotlaké vyhotovenie -L Tesnenie
Pocet prac. kanalov Prislusenstvo
Typ, VElKOSt  m—— Aretacia

T

Typ piestika
Cislo série
3 — polohové piestiky — 4-cestné
Oznaé Typ piestika Oznac. TP [
a 0 b a 0 b
I A
- )
. :
L T I'T
Schéma: F Y] >< = >< 11 Jy
T I TIT]
A G =R s Aol
HXK%]" AHI N
i H Mis T 1]
: AL u Al
A B /X I Y
41
= XGIH v HiziE
P T PT e 2 ‘
O] 4
v AT w ALy
Montézny obrazec: 2 — polohové piestiky - 4-cestné
Oznag. Typ piestika Oznag. Typ piestika
a b a b

@22(P) @6,5x8 - 2otvory

124,53 otvory (AB.T] / Z10-20tvory (X.Y) V| \
< 768 | M12x 25 -6 otvorov c /7 S /A

. jL
& Y Y
v, s — 0 Al : Al
AT XP Y | © A A
5N E‘ ! B A --\B | @r Iy kS
R = myh de PN > pamm B
‘ Y] " hd R e
5.6 & Poget pracovnych . -
175 = Ozn. el acovnyc Ozn. Aretacia Ozn. PrisluSenstvo
TR kanalov
'53 3 3-cestny rozvadzacé Bez aretacie Bez koncového spinac¢a
. . N - Koncovy spinac
‘%‘r 4 4-cestny rozvadzaé F S aretaciou 19 oncovy spihac
, (normalne zatvoreny)
100.6 o Koncovy spinad
-%— (normalne zatvoreny)

Ozn. Tesnenie

--- NBR (pre kvapaliny na baze mineralneho oleja)

\% FPM (pre kvapaliny na baze fosfat esteru)

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu €. WK 460 330.
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Konektory Po 550
[ Peii—ss |
Objednavacie . Pripoj A g
&islo Popis Farba kablu Obr. Zapojenie
5001710 Cierna
— PG 9
5001711 | Konektor EN 175301-801, model AF Seda 1 -
5001716 Trieda ochrany IP 65 pre napétie az 250 V Cierna 31
— PG 11 r 88
5001717 Seda
5001571 Cierna Obr. 1:
Konektor s LED 24V DC — PG 11 1 1
5001572 Seda
5001573 Cierna
Konektor s vlozkou kontrolky 120 V DC — PG 11 1 2
5001574 Seda
5001575 Cierna
Konektor s vlozkou kontrolky 120 V DC — PG 11 1 2
5001576 Seda
5001708 Konektor s LED 24V DC s odru$ovacim Cierna PG 11 1 3
5001709 obvodom Seda 3
5001737 Mostikovy usmerfovac s kremikovymi Gierna 4
diédami. S ochranou diéd proti pradovym o PG 11 1
5001738 narazom az do 250 V DC Seda 4 Obr. 2:
5001723 Cierna 5
Konektor priehfadnym krytom — PG 11 2
5001724 Seda 6
Nahradné vlozky pre konektory 5001723 a 5001724
Objednavacie Cislo Popis Zapojenie
5001727 Mostikovy usmernovac az 250 V AC 5
5001734 Mostikovy usmernovac s kontrolkou 250 V AC 6
Zapojenie 1: Zapojenie 2: Zapojenie 3:
»—ﬁl—( +
1 1
’;\ x )
- T N
2 2 2
e o (
@ © e
Zapojenie 4: Zapojenie 5: Zapojenie 6:

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. HY 11-3500.
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Monoblokové rozvadzace typu HC-M45

Pocet prac. sekcii 1..6

Nominalny vstupny prietok 45 I/min

Max. pracovny tlak P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa
Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P,A B, T: G3/8"

Spodsob objednania:

HC-M45/1:1R301 150 — WOO1A HOO01 FOO1A — MJ C G03

Typ
Po¢. prac. sekcii

Stand. vyhotovenie

Centrovanie piestika

Vyhotovenie Spbsob ovladania

Nastaveny tlak

Typ piestika

* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie Cislo: 430503002.

Standardné vyhotovenie ma pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora.

- - Tlakova strata (P - A/IB)
Typ piestika =30
WO001 WO002 WO005 WO006 w012 % 24
Blo|A BlolA 9| A B|o BlolA T s M45/6
S RS )
it =i, | i, | st | Rt |
Proporcionaline Proporcionalne Pre elektrické Pre elektrické Pre elektrické 06
A 50 I/min A 50 I/min A ovladanie A ovladanie A ’ ovladanie 0 _‘-%/
Proporcionalne Proporcionélne Proporcionalne Proporcionalne 0 12 24 36 48 60
B 30 I/min B 30 I/min B 50 I/min B 50 I/min Qp imil
Proporcionaine Proporcionalne .
C 15 Umin C 15 Umin Tlakova strata (A/B - T)
E Pre elektrické E Pre elektrické w30
ovladanie ovladanie 2.,
= 2
- 18 M45/6
12
Spodsob ovladania Centrovanie piestika 06 M45/1
HOO1 Ruéne* FOO1A | Pruzinou = e sl
- - - — 0 12 24 36 48 60
H004 Mechanicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou Qp [min]
H036? Elektricky 12 VDC** F149 Aretacia v polohe A a B, bez pruziny Tlakova strata (P - T)
H037% Elektricky 24 VDC** FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruzinou 730
FOO4A | Aretacia v polohe B, centrovanie pruzinou %24
FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruzinou 18 Mas/6
Vyhotovenie FO13A | Pruzinou, s vonk. zavitmi*** 12 was/
IR301 Vstup sprava + poistovaci ventil FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF % /’_,_//
0
IR303 Vstup sprava bez poist. ventilu F022A | Proporcionalno-pneumatické ovladanie 0 12 24 36 ?28 " ,6]0
p [I/min
1L301 Vstup zfava + poistovaci ventil
1L303 Vstup zfava bez poist. ventilu
A B A B A B
r || || O
** rozvadzace su dodavané bez konektorov, konektory sa objednavaju separatne, objednavacie &islo: D
*** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4)
2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Monoblokové rozvadzace typu HC-D10

PocCet prac. sekcii 1..6

Nominalny vstupny prietok 55 I/min

Max. pracovny tlak P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa
Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P, A B, T: G3/8"

4 Spbsob objednania:

HC-D10/1:1R201 150 — WO01A HOO1 FOO1A — MJ C GO03

Typ Stand. vyhotovenie

Po¢. prac. sekcii

Centrovanie piestika

Vyhotovenie Spbésob ovladania

Nastaveny tlak Typ piestika
* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie €islo: 430503002.

Standardné vyhotovenie ma pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora.

Tlakova strata (P - A/B)
" Typ piestika
= 1;‘ D10/6 WO001 W002 WO005 WO006 w012
10 Blo|A Blo|A 0lA B|o Blo|A
08 D10/1 v 1}
: T | KD KT
04 T P T P T P
— L
02
o i A Proporcionaine A Proporcionalne Pre elektrické A Pre elektrické A Pre elektrické
0 10 20 30 40 50 60 70 80 50 I/min 50 I/min ovladanie ovladanie ovladanie
Qp [Vmin] B Proporcionélne B Proporcionalne B Proporcionélne B Proporcionélne B Proporcionalne
30 I/min 30 I/min 50 I/min 50 I/min 50 |/min
Tlakova strata (A/B-T)
Ezp D10/6
=16
BT
08 D10/1 Spdsob ovladania Centrovanie piestika
/ - ]
o4 — HOO01 Rucne* FOO1A Pruzinou
LT — - P - -
%6 0 0 40 0 60 0 80 H004 Mechanicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou
I/mi . ~
Qptimrl F149 Aretacia v polohe A a B, bez pruziny
Tiakova sirata (P - T) FOO3A | Aretéacia v polohe A, centrovanie pruzinou
g"‘“ D10/6 Vyhotovenie FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruZinou
s / IR201 | Vstup sprava + poistovaci ventil FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruzinou
20 IR203 Vstup sprava bez poist. ventilu FO13A Pruzinou, s vonk. zavitmi**
10 —D10/1 FO020A Pneumatické ovladanie ON - OFF
/ -—“—-/_/ . ra . ya ra .
0 F022A Proporcionalno-pneumatické ovladanie
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Qp [fimin]
A A B A B

5
g

** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4)
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Monoblokové rozvadzace typu HC-M50

Pocet prac. sekcii 1..6 2
Nominalny vstupny prietok 50 I/min

Max. pracovny tlak P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa

Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P,A B, T: G3/8"

Spodsob objednania:

HC-M50/1:1R301 150 — WOO1A HOO1 FOO1A — MJ C GO03

Typ
Poc. prac. sekcii

Stand. vyhotovenie

Centrovanie piestika

Vyhotovenie Spbsob ovladania

Nastaveny tlak

Typ piestika

* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie Cislo: 430503002.

Standardné vyhotovenie ma pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora.

— Tlakova strata (P - A/B)
Typ piestika
= 30
WO001 WO002 WO005 WO006 w012 o
Blo|A Blo|A oA B|o Blo|A EZ,O M50/7
RS )
Eittn | ity | i, | i, | it
' 10
Proporcionalne Proporcionélne Pre elektrické Pre elektrické Pre elektrické /
A 50 I/min A 50 I/min A ovladanie A ovladanie A ovladanie 0 ___é‘;%
B Proggrlr;iopa’lne B Proporcioha'lne B Proporciqnélne B Proporciqnélne B Proporcio_nélne 0 10 20 30 40 .50
min 30 I/min 50 I/min 50 I/min 50 I/min Qp [IVmin]
C Proporcionaine C Proporcionélne
15 I/min 15 I/min i
Tlakova strata (A/B - T)
= 30
o
=
Spoésob ovladania Centrovanie piestika % 2p M50/7
HO01 Ruéne* FOO1A | Pruzinou e
H004 Mechanicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou 10 1 M50/1
. Pl e / —
H005% Hydraulicky F149 Aretacia v polohe A a B, bez pruziny 0 =
— - ” 0 10 20 30 40 50
FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruZinou Qp [V/min]
FOO4A | Aretacia v polohe B, centrovanie pruzinou )
Tlakova strata (P - T)
Vyhotovenie FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruzinou
=30
IR301 Vstup sprava + poistovaci ventil FO013A | Pruzinou, s vonk. zavitmi** g
IR303 Vstup sprava bez poist. ventilu FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF %o M50/7
1L201 Vstup zlava + poistovaci ventil FO022A | Proporcionalno-pneumatické ovladanie /
) o ) 10 M50/1
1L203 Vstup zlava bez poist. ventilu | _—
1
A B A B A B % 10 20 30 40 50
Qp [I/min]

g
g

** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4)

2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“.

- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Monoblokové rozvadzace typu HC-TR55

PocCet prac. sekcii 1.7

Nominalny vstupny prietok 50 I/min

Max. pracovny tlak P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa
Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P, A B, T: G3/8"

4 Spbsob objednania:

HC-TR55/1:IR301 150 — WOO1A HO01 FOO1A - MJ C G0O3

Typ Stand. vyhotovenie

Po¢. prac. sekcii

Centrovanie piestika

Vyhotovenie Spbsob ovladania

Nastaveny tlak Typ piestika

* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie ¢islo: 430503002.

Standardné vyhotovenie ma pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora.

Tlakova strata (P - A/B)

Typ piestika
WO005

o] A
7 P

18
16 TRS5/7

N /| WOo1 W002

o //TRSEII BlolA BlolA
: = R i,

sp[MPa]

WO006

Wo012

[T

=
b A Proporcionalne A Proporcionalne Pre elektrické A Pre elektrické A Pre elektrické
Qp [Vmin] 50 I/min 50 I/min ovladanie ovladanie ovladanie
B Proporcionélne B Proporcionalne B Proporcionélne B Proporcionélne B Proporcionalne
. 30 I/min 30 I/min 50 |/min 50 |/min 50 |/min
Tlakové strata (A/B - T) C Proporcionalne C Proporcionalne
= 20 15 I/min 15 I/min
12 /_ TR55/7
08 TR55/1
04 — " P P
. | —— Spbdsob ovladania Centrovanie piestika
0 10 20 30 40 gg[m:]o HO001 Ruéne* FOO1A | Pruzinou
) HO004 Mechanicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou
Tlakova strata (P - T) 2 -
H005% Hydraulicky F149 Aretacia v polohe A a B, bez pruziny
£ —— FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruzZinou
15 TRS5/1 FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruzinou
10 / Vyhotovenie FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou
o // IR301 | Vstup sprava + poistovaci ventil FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF
R T a—, IR303 | Vstup sprava bez poist. ventilu F022A | Proporcionalno-pneumatické ovladanie
1L201 Vstup zlava + poistovaci ventil
1L203 Vstup zlava bez poist. ventilu
A B A B A B

4
g

1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4)
2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Monoblokové rozvadzace typu HC-SK6

Pocet prac. sekcii 3/4 2
Nominalny vstupny prietok P1 - 90 I/min, P2 — 50 I/min -
Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac teplé6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P, T: G 3/4%, A, B: G 1/2¢

Specialne monoblokové rozvadzade s velmi nizkou tlakovou stratou. Ovladané mézu
byt ruCne, hydraulicky alebo elektro-hydraulicky. VyuZivaja sa pre kompaktné
nakladace.

TA
e = —

R ke

max 50 I/min max 90 I/min

® \

- podrobnejSie udaje su uvedené v kataloégu ¢. HC-02.

Monoblokové rozvadzace typu HC-M25

Pocet prac. sekcii 2/3

Nominalny vstupny prietok 350 I/min

Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac teplét -25+80°C

Spdsob pripojenia Priruba SAE 3000 P,A,B: 1 1/4", T: 1 1/2"

Specialne monoblokové rozvadzade dostupné v réznych vyhotoveniach podfa potrieb
zadkaznika. Ovladané mézu byt ruéne alebo hydraulicky. NajcastejSie vyuzitie pre
kolesové nakladace.

AlB1 A2B2 A3B3

—
B | @ J»E\Lw@ ®

;
FF B

|
|
,P HCE‘P' 1‘§' a3
i .
L. = —— ;

-

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu €. HC-02.
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Sekciové rozvadzace typu HC-D3M

Pocet prac. sekcii 1..12
Nominalny vstupny prietok 55 I/min

Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac tepl6t -25+80°C
Pripojovacie zavity P, T,A B:G1/2¢

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)
HC—D:?M/l:IROl? 150 - AG04 — W001B HO01 FOO1A RPG04 TKAG04

Typ

Poc. prac. sekcii
Vyhotovenie
Nast. tlak
Teleso stand.

vyhotovenia

Typ piestika
Spdsob ovladania

Centrovanie piestika

Typ sekcie

Stand. vyhotovenie

Paralelny okruh

A B

A B

s}
]

A
]

0

Sériovy okruh

A B A B
* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie Cislo: 430503002. I
** rozvadzace su dodavané bez konektorov, konektory sa objednavaju separatne, objednavacie Cislo: D x
Okrem Standardného vyhotovenia je mozné dodat’ rozvadzace doplnené ventilmi na sekciach (sekundarne, w ﬁ_‘ éo
dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach, odlahcovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC) ‘ OP
a podobne. 4%
;ﬂ..
Typ piestika -
E\‘NOOt\ BWOOi WZ)OSA ;NOOG w012 Tandemovy okruh
[s] ] (o] Blo|A
Tmp Tmp Tmp RS — S — LS
A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF X
B Proporcionalne B Proporcionalne B Proporcionaine B Proporcionaine «éo
E Pre elektrické E Pre elektrické E Pre elektrické E Pre elektrické @ P
ovladanie ovladanie ovladanie ovladanie A%
WO015 WO016
BlolA oA Typ sekcie
T P T % RPGO04 Paralelny okruh
A | ON - OFF A | ON - OFF RSG04 Sériovy okruh Tlakova strata (P-A/B)
RTGO04 Tandemovy okruh =35
£ 30
3 D3M/12
Sposob ovladania Centrovanie piestika 20 B —
HOO1 Ruéne* FOO1A Pruzinou 10 ] D3M/1
HO04 Mechanicky FOO2A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruZinou 0 LeF—
H005? Hydraulicky FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruzinou 0 2040 8?, Wm.n]so
H036% Elektricky 12 VDC** FOO4A | Aretéacia v polohe B + centrovanie pruzinou
H037% Elektricky 24 VDC** FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou Tiakova strata (A/B - T)
FO13A Pruzinou, s vonk. zavitmi*** = 12
& JD3M/12
FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF £y P
o0
Vyhotovenie FO022A Proporcionalno-pneumatické ovladanie 04 A D3M/1
IR017 | Vstup sprava + poistovaci ventil F1600 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 12VDC ' e
—
\Ro1s Vstup sprava + poistovaci ventil F1610 | Elektro-hydraulické ovliadanie ON — OFF 24VDC O a0 a0 6o 80
(nepriamo riadeny) F2600 | Elektro-hydraulické proporcionaine ovladanie 12VDC Qp fimin]
IR0O19 Vstup sprava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24VDC
1L017 Vstup zlava + poistovaci ventil F0150 Elektrické ovladanie 12VDC Tlakova strata (P -T)
Vstup zlava + poistovaci ventil F0160 Elektrické ovladanie 24VDC FH D3M/12
ILO18 230 7
(nepriamo riadeny) e 2 7
L
1L019 Vstup zfava bez poist. ventilu ]
- - o ) . o 10 D3M/1
*** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla) _—
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajica poloha 4) 0 o 20 a0 0 0
2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“. Qp (min]

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.

Bratislava tel.:02/4910 2260
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Sekciové rozvadzace typu HC-D4

Pocet prac. sekcii 1..12

Nominalny vstupny prietok 80 I/min

Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P,A B:G1/2° T: G 3/4*

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)
HC-D4/1:IR017 150 — AG04 — W001B H001 FOO1A RPG04 TKAGO05

4 Paralelny okruh |
A B A B Typ
Po¢. prac. sekcii
Vyhotovenie
ﬁo ﬁo Nast. tlak
OFP Teleso Stand.
g % vyhotovenia
Typ piestika
Spdsob ovladania
Centrovanie piestika
Sériovy okruh Typ sekcie
A B A B Stand. vyhotovenie
1
x * rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie Cislo: 430504002.
w é_‘ ﬁo ** rozvadzace su dodavané bez konektorov, konektory sa objednavaju separatne, objednavacie &islo: D
O P
‘ O Okrem Standardného vyhotovenia je mozné dodat rozvadzace doplnené ventilmi na sekciach (sekundarne,
dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach, odlah¢ovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC)
| W a podobne.
Typ piestika
Tandemovy okruh Wo001 WO002 WO005 WO006 Wo012
Blo|A Blo|A oA Blo Blo|A
A B A B AV ‘
- 0 0 4 O i v i
:ﬁe T p T P T p T P T 5 3
ﬁo ‘ A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF
O p B Proporcionalne B Proporcionélne B Proporcionalne B Proporcionalne
% Wo015 WO016
Biolh oA Typ sekcie
T P T @ RPGO04 Paralelny okruh
A | ON - OFF A | ON - OFF RSG04 Sériovy okruh
. RTG04 Tandemovy okruh
Tlakova strata (P-A/B)
g —Jpa/12 - — —
% " 7 o4/1 Spdsob ovladania Centrovanie piestika
B 4 HO001 Ruéne* FOO1A PruZinou
8
—r HO004 Mechanicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou
o H005% Hydraulicky FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruzinou
0 oézo o w0 oo H036% Elektricky 12 VDC** FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruzinou
Qp [imin] HO37? Elektricky 24 VDC** FOO5A" | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou
Tiakova strata (A/B - T) FO13A | PruZinou, s vonk. zavitmi***
w25 Da/12 FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF
=
519 /,/ Vyhotovenie FO022A Proporcionalno-pneumatické ovladanie
13 e IR017 | Vstup sprava + poistovaci ventil F1600 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 12VDC
07 par IR018 Vstup sprava + poistovaci ventil F1610 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 24VDC
) — (nepriamo riadeny) F2600 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 12VDC
0 20 40 60 80 0 %00 1]10 IR019 Vstup sprava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24vVDC
p [Vmin
1L017 Vstup zlava + poistovaci ventil
Tlakova strata (P - T) - - -
Vstup zlava + poistovaci ventil
g 40 o412 | 1L018 . .
s v (nepriamo riadeny)
2 30 4 D4/1 , . .
“ pd 1L019 Vstup zlava bez poist. ventilu
20
10 *** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
— 1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajtca poloha 4)
0 2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“.
20 60 80
0 “ Qpl[%?nir];]lo - podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Sekciové rozvadzace typu HC-D6

Pocet prac. sekcii 1..12
Nominalny vstupny prietok 100 I/min
Max. pracovny tlak 35 MPa
Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity

P, A, B:G1/2° T: G 3/4*

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)

HC-D6/1:IR018 150 — AG04 — WO001B H001 FOO1A RPG04

Typ

Po¢. prac. sekcii
Vyhotovenie
Nast. tlak
Teleso Stand.

TKAGO0S5

vyhotovenia

Typ piestika
Spdsob ovladania

Centrovanie piestika

Typ sekcie

Paralelny okruh

A B A B

@

/
\

isills]
L)

0

Stand. vyhotovenie

* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie ¢islo: 430504003.

** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)

Sériovy okruh

i
CL

Okrem standardného vyhotovenia je mozné dodat rozvadzace doplnené ventilmi na sekciach (sekundarne, OF
dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach, odlahéovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC)
a podobne. "
Typ piestika
WO001 WO002 WO005 WO006 WO012 Tandemovy okruh
Blo A Blo|A oA *B“Tlil Blo|A A B A B
7 I 1
T[X]i[i:]p Tmp Tmp T e T E— X
A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF ﬁo ‘
B Proporcionéalne B Proporcionalne B Proporcionélne B Proporcionélne Q) P
WO015 WO016 %L
Blo A oA Typ sekcie
T P T P RPGO04 Paralelny okruh
A | ON - OFF A | ON - OFF RSG04 Sériovy okruh Tlakova strata (P-A/B)
RTGO04 Tandemovy okruh g #
g8
- - - - . . 12 D6/12
Spdsob ovladania Centrovanie piestika -
HOO01 Ruéne* FOO1A | Pruzinou 06 —
- - - o 0 — |
H004 Mechanicky FO02A | Aretéacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou e
H005? Hydraulicky FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruZinou Qp fUmin)
FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruzinou Tiakova strata (/B - T)
FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou g
Vyhotovenie FO13A Pruzinou, s vonk. zavitmi** g 18 b6/12
IRO18 Vstup sprava + poistovaci ventil FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF 2
(nepriamo riadeny) F022A Proporcionalno-pneumatické ovladanie 05 oert
IR0O19 Vstup sprava bez poist. ventilu F1600 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 12VDC 0
0 20 40 60 80 100110
ilols Vstup zlava + poistovaci ventil F1610 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 24VDC Qp [min]
(nepriamo riadeny) F2600 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 12VDC Tlakova strata (P - T)
1LO19 Vstup zfava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24VDC T 16
= D6/12
g1
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4) s
2) Z objednavacieho ¢&isla sa vynecha ,Centrovanie piestika*“. 04 D6/1
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02. —
¢ 0 20 40 60 80 100 110
Qp [I/min]
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Sekciové rozvadzace typu HC-D16

Pocet prac. sekcii 1..12

Nominalny vstupny prietok 150 I/min

Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac tepl6t -25+80°C
Pripojovacie zavity P,A B:G3/4T.G1"

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)

HC-D16/1:]1R017 150 — AG0O5 — W001B H001 FOO1A RPG04 TKAGO6

Paralelny okruh
A B A B Typ

Po¢. prac. sekcii
B Vyhotovenie
Nast. tlak

%! %! OP Teleso Stand.

vyhotovenia

E]M Typ piestika

Spdsob ovladania
Centrovanie piestika

Sériovy okruh Typ sekcie
AB A B Stand. vyhotovenie
1
x * rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne, objednavacie ¢islo: 430504003.
w ﬁ_‘ ﬁq OP Okrem Standardného vyhotovenia je mozné dodat' rozvadzace doplnené ventiimi na sekciach (sekundarne,
‘ - dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach, odlah¢ovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC)
a podobne.
o
Typ piestika
. Wo001 WO002 WO005 WO006 Wo012
Tandemovy okruh
Blo|A Blo|A oA i B|o B oA :
ro_ ae 00 1 O o v 22
:L T P T P T P T 5 P T N
A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF A | ON - OFF A ON - OFF
o p B Proporcionalne B Proporcionalne B Proporcionalne
4% W015 W016
BlolA oA Typ sekcie
T P T @ RPGO04 Paralelny okruh
A ON - OFF A ON - OFF RSG04 Sériovy okruh
B Proporcionalne B Proporcionalne RTG04 Tandemovy okruh
Tlakové strata (P-A/B) - - - - - -
— Spoésob ovladania Centrovanie piestika
s b16/12 HO001 Ruéne* FOO1A | Pruzinou
- 2‘: brer HO004 Mechanicky FOO2A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou
L -
2 pl H005% Hydraulicky FOO3A | Aretacia v polohe A, centrovanie pruzinou
Z‘: ] ' FO04A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruzinou
o =" FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruzinou
1] 40 80 120 160 ‘ZUD
Qp Bimin] Vyhotovenie FO13A | Pruzinou, s vonk. zavitmi*
Tiakova strata (A/B - T) IRO18 Vstup sprava + poistovaci ventil FO20A Pneumatické ovladanie ON - OFF
7 (nepriamo riadeny) F022A | Proporcionalno-pneumatické oviadanie ON - OFF
£® IR019 Vstup sprava bez poist. ventilu F1600 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 12VDC
< 25 D16/12
Py D16/1 G Vstup zlava + poistovaci ventil F1610 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 24VDC
15 (nepriamo riadeny) F2600 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 12vDC
10
0s // 1LO19 Vstup zlava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24VDC
’ 0 40 80 120 160 200
Qp [Vmin]
Tlakové strata (P - T) ** priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
- bion2 1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4)
% o 2) Z objednavacieho €isla sa vynecha ,Centrovanie piestika*“.
S 2 - podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
20 -
15
10
D16/1
05 E—
° 0 40 B0 120 160 200
Qp [min]
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Sekciové rozvadzace typu HC-D12

Pocet prac. sekcii 1..12

Nominalny vstupny prietok 180 I/min !
Max. pracovny tlak 35 MPa .
Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P,A,B:G3/4T.G1*

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)
HC-D12/1:IR017 150 — AG05 — W001B H001 FOO1A RPG04 TKAGO06

| Paralelny okruh
Typ
Po¢. prac. sekcii LD A
Vyhotovenie ——
Nast. tlak ——— ﬁ ﬁo
Teleso Stand.
vyhotovenia
Typ piestika A%» %
Spdsob ovladania
Centrovanie piestika
Typ sekcie Sériovy okruh
Stand. vyhotovenie

@

/
\

0

A B
o
odlah¢ovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC) a podobne. %

|
Typ piestika A%_‘

Okrem S$tandardného vyhotovenia je mozné dodat rozvadzaCe doplnené ventiimi na
sekciach  (sekundarne, dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach, w

OF
%‘k’;

WO001 WO002 WO005 WO006 w012 -
Blo|A Blo|A o] A Blo Blo|A
A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF A | ON - OFF A | ON - OFF AN
x
B Proporcionalne B Proporcionalne
W015 W016 ﬁo 7
BloiA T Typ sekcie or
]
Tmp T P RPG04 Paralelny okruh
A | on-or A | on-or RSGO04 Sériovy okruh
RTGO04 Tandemovy okruh
Spésob ovladania Centrovanie piestika Tiakova sirata (P-A/B)
HO004 Mechanicky FOO1A | Pruzinou £ & -
= 18
H005% Hydraulicky FO02A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruzinou 2 s
FOO03A | Aretécia v polohe A, centrovanie pruzinou D’*; b/t
FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruZinou 6
FO05AY | Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou —
0
Vyhotovenie FO13A | Pruzinou, s vonk. zavitmi* L oA
Vstup sprava + poistovaci ventil FO20A | Pneumatické ovladanie ON - OFF
IR0O18 . . , — o - : Tlakova strata (A/B - T)
(nepriamo riadeny) F022A | Proporcionalno-pneumatické ovladanie
IRO19 Vstup sprava bez poist. ventilu F1600 Elektro-hydraulické ovlddanie ON — OFF 12VDC gj; o1z
ilols Vstup zlava + poistovaci ventil F1610 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 24VDC g 15
(nepriamo riadeny) F2600 Elektro-hydraulické proporcionalne oviadanie 12VDC L
1LO19 Vstup zfava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24VDC i b1/
03 —
0 vl 40 80 120 160 200
* priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla) Qp [Vmin]
1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajuca poloha 4) . )
2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“. Tlakova strata (P - T)
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02. F®
= 30 D12/12
%o
20
15
10
05 D12/1
. [ —
] 40 80 120 160 200
Qp [Vmin]
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Sekciové rozvadzace typu HC-D20

Pocet prac. sekcii 1..12

Nominalny vstupny prietok 250 I/min

Max. pracovny tlak 35 MPa

Rozsah prac tepl6t -25+80°C

Pripojovacie zavity P,A,B:G15T:G11/4"

Spodsob objednania: (Standardné vyhotovenie)
HC-D20/1:IR017 150 — AG06 — W001B H001 FOO1A RPG04 TKAGO7

4 Paralelny okruh
A B AB Typ
Po¢. prac. sekcii
B Vyhotovenie
Nast. tlak

OP Teleso Stand.

% % - vyhotovenia
E]M Typ piestika

Spdsob ovladania
Centrovanie piestika
Sériovy okruh Typ sekcie
A B Stand. vyhotovenie

A

X

8
¢

Okrem Standardného vyhotovenia je mozné dodat rozvadzace doplnené ventilmi na
sekciach (sekundarne, dosavacie, kombinované), blokaciami na sekciach,
OFP odlah¢ovacimi ventilmi elektricky riadenymi (12/24VDC) a podobne.

LS
é %1»’- Typ piestika

W001 W002 WO005 WO006 w012
Blo|A Blo|A o A Blo Blo|A
K, | i | i, | Sim |
T P T P T P T P T @ P
A i s A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A | ON - OFF

B
B Proporcionalne B Proporciondlne B Proporcionalne B Proporcionalne
oP WO015 WO016

Blolh o LA Typ sekcie
T P T % RPGO04 Paralelny okruh
A | ON - OFF A | ON - OFF RSG04 Sériovy okruh
RTGO04 Tandemovy okruh
Tlakova strata (P-A/B)
— Spoésob ovladania Centrovanie piestika
g HO004 Mechanicky FOO1A | Pruzinou
T p0nz H005? Hydraulicky FO002A | Aretacia v polohe A a B, centrovanie pruZinou
12
09 retacia v polohe A, centrovanie pruzinou
/ joeon FOO3A | Aretaci lohe A t i Zi
e FOO4A | Aretacia v polohe B + centrovanie pruzinou
03 p————e ) ek e pru
0 l—=——— FOO5A Aretacia v polohe 4, centrovanie pruZinou
0 50 100 150 200 250
Qp [Vmin] Vyhotovenie FO13A Pruzinou, s vonk. zavitmi*
Tlakova strata (A/B - T) e Vstup sprava + poistovaci ventil FO020A | Pneumatické ovladanie ON - OFF
i (nepriamo riadeny) FO022A | Proporcionalno-pneumatické ovladanie ON - OFF
) IR019 Vstup sprava bez poist. ventilu F1600 Elektro-hydraulické ovladanie ON — OFF 12VDC
a D20/12
o Lo18 Vstup zlava + poistovaci ventil F1610 | Elektro-hydraulické oviadanie ON — OFF 24VDC
20
15 (nepriamo riadeny) F2600 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 12VDC
o 52001 1LO19 Vstup zlava bez poist. ventilu F2610 Elektro-hydraulické proporcionalne ovladanie 24VDC
- ——
0 50 100 150 200 250
Qelimel * priprava pre pripojenie ovladania zo zadnej strany (lanka s bowdenom, tiahla)
Tlakova strata (P - T) 1) K dispozicii iba pre piestik W012 (plavajluca poloha 4)
= 15 2) Z objednavacieho ¢isla sa vynecha ,Centrovanie piestika“.
s - podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
% s
20 D20/12
15
10
05 D20/1
1}
0 50 100 150 200 250

Qp [Vmin)
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Ruéné prepinacie rozvadzace HC-SVM

Vyhotovenie 3 - cestné, 6 - cestné

Max. pracovny tlak 35 MPa ;
Nominalny prietok 50 ... 350 I/min >
Rozsah prac. teplét -25+80°C

Spodsob objednania:

HC-SVMO086: WO25A — HO01 — FO400 — G0o4

D
T

Typ, velkost

Typ piestika

Spodsob ovladania

Centrovanie piestika

Vyhotovenie

Spdsob pripojenia

* rozvadzace su dodavané bez paky, paky sa objednavaju separatne,
objednavacie Cislo paky: 430503002 — pre SVM053 a SVM053
430504002 — pre SVM083, SVM123, SVM086 a SVM126.

Typ piestika
WO024A
1 2
AB
T
UNESS
 E— =
Typ velkost Centrovanie piestika
SVMO053 3 - cestny (50 I/min) F0400 Pruzinou do polohy 1 (Standard)
SVMO083 3 - cestny (80 I/min) F0410 Pruzinou do polohy 2
SVM123 3 - cestny (120 I/min) F0420 Aretacia v polohe 1 a 2
SVMO056 6 - cestny (50 I/min) F0430 Pneumatické ovladanie ON - OFF
SVM086 6 - cestny (80 I/min) WO026A 6 - cestny zatvoreny v centralnej polohe
SVM126 6 - cestny (120 I/min)
SVM206" 6 - cestny (250 I/min) Spoésob ovladania
SVM306Y 6 - cestny (350 I/min) HOO01 Rucne
HO004 Mechanicky
HO05 Hydraulicky
Spoésob pripojenia Typ
GO03 3/8 BSP SVMO053, SVM056
G04 1/2 BSP SVMO083, SVM083
G05 3/4 BSP SVM123, SVM 126
S35 1 SAE 6000 SVM206
S36 1 1/4 SAE 6000 SVM306

1) K dispozicii iba pre hydraulicky ovladané rozvadzace.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Elektricky ovladané prepinacie rozvadzac¢e HC-SVE

Vyhotovenie 3 - cestné, 6 - cestné
Max. pracovny tlak 35 MPa

Nominalny prietok 50 ... 350 I/min
Rozsah prac. tepl6t -25+80°C

Nudzové manualne ovladanie.
Spbsob objednania:

HC-SVEO056: W029E — H338 — DD G03

Typ, veflkost

Typ piestika

Spdsob ovladania

Vyhotovenie

Spdsob pripojenia

Typ piestika
WO027E WO028E WO024A WO025A
B A B A ECFD
e | e | e |
CNiE e e = A o e gl
L L [EN A I ’”*ﬁ’lg ********** -
P P A B =
Typ velkost Spobsob ovladania
SVEO053 3 - cestny (50 I/min) H338 12 VDC (bez odvodu netesnosti)
SVEO083 3 - cestny (80 I/min) H339 24 VVDC (bez odvodu netesnosti)
SVE123 3 - cestny (120 I/min) H340 12 VDC (s odvodom netesnosti)
SVE056 6 - cestny (50 I/min) H341 24 VVDC (s odvodom netesnosti)
SVE086 6 - cestny (80 I/min)
SVE126 6 - cestny (120 I/min) Vyhotovenie
DC 3 - cestné
DD 6 - cestné
Spbsob pripojenia Typ
G03 3/8 BSP SVE053, SVE056
G04 1/2 BSP SVE083, SVE083
G05 3/4 BSP SVE123, SVE 126

- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. HC-02.
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Rozvadzace, sedloveé ventily

Elektricky ovladané prepinacie rozvadzace CT-404.2

Max. pracovny tlak
Max. prietok
Rozsah prac. tepl6t
Hmotnost’

25 MPa

40 |/min
-20+40°C

0,7 kg (s cievkou)

Vyhotovenie 3/2 2
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
0404200100 Bez cievky 3/2 C340000
0404200100 + 098001190 12 VvDC 3/2 C340000
0404200100 + 098002190 24 VDC 3/2 C340000
ol
o
z: 15 /2//
0 /,/ . 1=2->3a3->2
L~ 1 2=1->2a2->1
/
o — ’_/, — Ndzové oviadanie
= |
! 10 20 30 40 50 60
Q [I/min]
*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu €. 5.01.031
Pripojovaci blok SAE-12/3
Objednavacie Cislo Material Pripoje 1,2 a 3 Zastavba
1714123100 Ocel G 1/2° C340000
80
C€340000
*,;ii—?f i
Ll e 8
g | —H{—
(I
=1 (\.T o - &
s 1+ @ : W
T o S
“““ i P | 2
)
40 @54

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 09.7.
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Vyhotovenie

Sedlové ventily typu CT-552 NC ovladané elektricky

2/2 — N.C. (normalne zatvoreny)

www.eurofluid.sk

Max. pracovny tlak 30 MPa \1
Max. prietok 30 I/min #
Rozsah prac. teplot -20+40°C AN

Hmotnost’ 0,32 kg (s cievkou) \2

Objednavacie ¢islo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
4 0552600610 Bez cievky 2/2 - N.C. C220000
0552600610 + 093001131 12 VDC 2/2 - N.C. C220000
0552600610+ 093002131 24 VDC 2/2 - N.C. C220000
‘© 20
2 2/ /
=3 17
g " )z
Z _
// ] 1= 2->1 vyhot. bez filtra
Nudzové ovladanie 08 //// 2= 2->1 vyhot. s filtrom
/ —
04
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Q [I/min]
*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnej$ie Gdaje su uvedené v katalégu €. 5.01.015/A.
Sedlové ventily typu CT-552 NA ovladané elektricky
Max. pracovny tlak 35 MPa 1
Max. prietok 40 I/min
Rozsah prac. teplét -20+40°C WA {#
Hmotnost’ 0,32 kg (s cievkou) )
Vyhotovenie 2/2 — N.O. (normalne otvoreny)
Objednavacie cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
0552000400 Bez cievky 2/2 — N.O. C220000
0552000400 + 094001000 12 VvDC 2/2 — N.O. C220000
0552000400 + 094002000 24 VDC 2/2 — N.O. C220000
g
e g
g . % V4
6
¥
)
Nudzové ovladanie o =
=
02 ,//
/
0 —|
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Q [/min]
*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. 5.01.015/B.
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Sedlové ventily typu CT-512 NC ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 35 MPa ‘1
Max. prietok 40 I/min
Rozsah prac. tepl6t -20+40°C F% i
Hmotnost’ 0,32 kg (s cievkou) \2
Vyhotovenie 2/2 — N.C. (normalne zatvoreny)
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
0512100600 Bez cievky 2/2-N.C. C220000
0512100600 + 094001000 12 VvDC 2/2-N.C. C220000
0512100600 + 094002000 24 VDC 2/2-N.C. C220000
T i
//
o //// Nudzové ovladanie
02 A /
|
//
’ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Q [I/min]

*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 5.01.003.

Sedlové ventily typu CT-512 NA ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 35 MPa
Max. prietok 40 I/min i
Rozsah prac. teplot -20 +40°C AN
Hmotnost’ 0,32 kg (s cievkou) 2
Vyhotovenie 2/2 — N.O. (normalne otvoreny)
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
0512000400 Bez cievky 2/2 - N.O. C220000
0512000400 + 094001000 12 VDC 2/2 - N.O. C220000
0512000400 + 094002000 24 VDC 2/2 - N.O. C220000
g
S ® 3
3 -
06
//
Pz
04
P Nudzové oviadanie
02 ,//
/
0 — |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Q [I/min]

*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 5.01.006.
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@62

_ﬁw Sedlové ventily typu CT-423.2 ovladané elektricky
] r-a Max. pracovny tlak 35 MPa 3 |
Ao ok Min./Max. prietok 1/30 l/min S5 I
8 L7 Rozsah prac. teplét -20+40°C ~ \
| | Hmotnost’ 0,56 kg (s cievkou) 5
L J Hex27 Vyh otovenie 3/2
| B 7/8-14 UNF-2A
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
4 @ 0423200100 Bez cievky 3/2 C330000
Fs 0423200100 + 098001190 12 vDC 3/2 C330000
0423200100 + 098002190 24 VDC 3/2 C330000
o =
o
%
g 30
25
- | 1= 2->1
- pdyd 2=3->2
Nudzové ovladanie 10 ////
o ——
° o 5 10 15 20 25 30 35 40
Q [I/min]
*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 5.01.032.
Pripojovaci blok SAE-08/2
Objednavacie Cislo Material Pripoje 1 a 2 Zastavba
1712022100 Ocel G 3/8" C220000
- 50 -
21,5 £220000
| -
T T 7 ¥
(W /. 1 P
"‘LJ/ ‘?ﬂ» \: I\@' 3 2
L‘_‘
@65
i F‘jﬁ b
fffff Vol |
30 38
- podrobnejSie Udaje su uvedené v katalogu €. 09.7.
Pripojovaci blok SAE-10/3
Objednavacie Cislo Material Pripoje 1,2 a 3 Zastavba
1713122100 Ocel G 3/8* C330000
35 60
| ‘ } 5 330000
[
! i © —T— o !
= \ i I T |y ﬁ{ © 2]
H: H- | s | T
\% L/ ks |- AL -
oai N ] @
by S
© T
| |

/,
[ 7
[~
\\\
=
I

I

}g:l_
\

<
1
:

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu €. 09.7.
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Rozvadzace, sedloveé ventily

Sedlové ventily typu VE-40 ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 30 MPa N.O.
Min./Max. prietok 1/40 l/min T
Rozsah prac. teplot -30+80°C M[W
Hmotnost 0,120 kg 5 Nidsové oviadanic -E
Vyhotovenia 2/2 - N.O. (normalne otvoreny) T M
2/2 - N.C. (normalne zatvoreny) T N.C. 7%
P
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
005.544.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. CE-011-N
005.544.E00 + C36D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. CE-011-N
005.544.E00 + C36D220RC 220 VACY 2/2 - N.O. CE-011-N
005.545.E00 Bez cievky 2/2-N.C. CE-011-N
005.545.E00 + C36D024DC 24 VDC 2/2-N.C. CE-011-N
005.545.E00 + C36D220RC 220 VACY 2/2-N.C. CE-011-N
g
]
Q
< g
0
0% o7
03
0 . 10 n k) 40 50
Q [I/min]
*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
1) K ventilu je potrebné pouzit konektor s usmerfiovaéom.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 01/092009.
Sedlové ventily typu VEP-40 ovladané elektricky
Max. pracovny tlak 35 MPa N.O.
Min./Max. prietok 1/401/min T
Rozsah prac. teplot -30+80°C M[EE
Hmotnost' 0,120 kg 5
Vyhotovenia 2/2 - N.O. (normalne otvoreny)
2/2 - N.C. (normélne zatvoreny) . N.C.
P
_.— Nudzové ovladanie ,,E*
Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba :I i
005.548.E00 Bez cievky 2/2 -N.O. CE-011-N
005.548.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. CE-011-N
005.548.E00 + C37D220RC 220 VACY 2/2 - N.O. CE-011-N
005.549.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. CE-011-N
005.549.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 -N.C. CE-011-N
005.549.E00 + C37D220RC 220 VACY 2/2 -N.C. CE-011-N
g
= 5
< v
0
0 Q7
03
0 20 R 40 50
Q [I/min]

*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
1) K ventilu je potrebné pouzit konektor s usmerfiovacom.
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu ¢. 01/092009.
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Sedlové ventily typu VE-80 ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 30 MPa N.O.
Min./Max. prietok 1/80 I/min T
Rozsah prac. teplot -30+80°C \/\[W
Hmotnost’ 0,250 kg 5
Vyhotovenia 2/2 - N.O. (normalne otvoreny)
2/2 - N.C. (normalne zatvoreny) T N.C.
4
P
‘iNﬂdzové ovladanie ,E* - PTRT — — - -
:FIH e Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
005.554.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. CE-102-L
005.554.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. CE-102-L
005.554.E00 + C37D220RC 220 VACY 2/2 - N.O. CE-102-L
005.555.E00 Bez cievky 2/2 -N.C. CE-102-L
005.555.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 -N.C. CE-102-L
005.555.E00 + C37D220RC 220 VAC" 2/2 -N.C. CE-102-L
—_ R
g
= 0
Q
< 5
] %
[
"]
0 0 40 60 ) 100
Q [/min]

*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
1) K ventilu je potrebné pouzit konektor s usmerfiovacom.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 01/092009.

Sedlové ventily typu VEP-150 ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 30 MPa N.O.
Min./Max. prietok 1/150 l/min T
Rozsah prac. teplot -30+80°C m[]ﬂﬂ
Hmotnost’ 0,390 kg 5
Vyhotovenia 2/2 - N.O. (normalne otvoreny)
2/2 - N.C. (normalne zatvoreny) N.C.
T
P
Nudzové ovladanie ,,E*
:FIH 205 Objednavacie Cislo Ovladacie napatie Vyhotovenie Zastavba
005.560.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. CE-114-N
005.560.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. CE-114-N
005.560.E00 + C37D220RC 220 VAC" 2/2 - N.O. CE-114-N
005.561.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. CE-114-N
005.561.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 -N.C. CE-114-N
005.561.E00 + C37D220RC 220 VAC" 2/2 - N.C. CE-114-N
< ¥
[2 N
= 6
Q
<
[ T
06 QJ
0 = kY 60 90 120 150
Q [I/min]

*konektory sa objednavaju separatne (pozri stranu 12-7).
1) K ventilu je potrebné pouzit konektor s usmernovacom.
- podrobnej$ie Udaje su uvedené v katalégu €. 01/092009.
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Sedlové ventily typu VMSM ovladané ruéne p
Max. pracovny tlak 35 MPa Schéma
Max. prietok 20 l/m T
Rozsah prac. tepl6t -30+80°C
Hmotnost’ 0,13 kg @ml::l:gj
P
Objednavacie Cislo Zastavba Vyhotovenie
005.019.000 CE-011-N Samostatny ventil
005.071.000 + 005.019.000 CE-011-N Ventil s pipojovacim blokom
Pripojovaci blok: Zastavba

35 0
I ™
T'l'j ]
T P
—+ =4
-4 -y . - CN\‘ . 3 .__"
(T © L
T
15 ! 19 30
50

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu Luen.

Pripojovacie bloky sedlovych ventilov typu C

odnavaci o D F G L
Objegi';fg acle Zastavba P,;"ge | [rr|1 p | Viyhotovenie
005.071.001 CE-011-N G14“ | 16 | 135 | 24 14 Standard
005.071.E01 | (@ 12,7mm—-3/4"16 UNF) | G1/4“ | 16 | 135 | 24 14 S nudz. ovladanim
005.072.001 CE-011-N G3/8“| 14 | 125 | 235 | 135 Standard
005.072.E01 | (B 12,7mm-3/4"16 UNF) | G3/8 | 14 | 125 | 23,5 | 13,5 | S nudz. ovladanim

Zastavba Zastavba
35 o 19 30
| 2 | |
T = A F= \F:l:{ :
F TR ﬁu g e R 2
R \:’-t(j / S ‘ b 4"7‘7 b
3 ® e 3 - ® ﬂ*
. 6| «~ ] I @7
L B ket et e © s
el P A [
15 | 19 30 6 D !
50 24 50
Nudzové ovladanie ,,E
(pre ventily N.C.)
Objegir;zlagame Zastavba Pripoje Pa T Vyhotovenie
005.097.001 G 1/4 Standard
005.097.E01 CE-011-N G 1/4° S ntidz. ovladanim
005.099.001 (@ 12,7 mm — 3/4" 16 UNF) G 3/8" Standard
005.099.E01 G 3/8“ S nudz. ovladanim
Zastavba Zastavba
30 ﬂ 30 30
|
r::{ — ™ ‘F::{ — M
| I - — | I T —
10 T _}j‘_i 10 T _f’j‘_l o
o N o o %
Q- 2 O— 0 2 -
ol 10 f
N == [ ==
U |
f ‘ r N
60 30 o
20 *
60

Nudzové ovladanie ,,E“
(pre ventily N.C.)
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Objegir:lag/ame Zastavba Pripoje Pa T Vyhotovenie
005.527.001 G 1/2¢ Standard
005.527.E01 CE-102-L G 1/2° S nudz. ovladanim
005.529.001 (9 23,5 mm — 3/4" GAS) G 3/4° Standard
005.529.E01 G 3/4¢ S nudz. ovladanim
24 80 40
Zastavba 40 40 Zastavba 6
6 )
(o]
| i
4 F=+=7 © N b F=1=7 © 4
i P bid T ¥
R T
N I S | I
| o — -— ! o
. ‘ ‘ < ‘ 3
I 77—\‘ m R | ! Fdl
L—T\-——‘d‘ © N 1 _T_ I ol 4 -
‘ 6 6 +
60 40
Nudzové ovladanie ,,E“
(pre ventily N.C.)
Objegir;?c\)/ame Zastavba Pripoje Pa T Vyhotovenie
005.530.001 G 3/4* Standard
005.530.E01 CE-114-L G 3/4° S nudz. ovladanim
005.533.001 (2 30 mm - 1" GAS) G1° Standard
005.533.E01 G1° S nudz. ovladanim
47 Nuddzové ovladanie ,,E“
o Zastavba 7.5 0 (pre ventily N.C.) Zastavba
\ g| N ™ \ \
7——Y1E=$57¥ —] %27:7—‘( M =i =%=£—— T;::%:{ $
***Tq“:* U__‘_JJ Y ***:*:*** IJ__‘_JJ
sy T S T =
Sy —Pt— | — Pl
\3spr 8 R NS4 4 18
’_ (o] T T T [e)]
1 Jos & fotod | @ R N
dodod R —t-
1 T o R T $
bl I byl o
50 7,5 50 43 47
23 47 24 90
70

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. 01/092009.

Spodsob objednavania ventilov namontovanych do pripojovacich blokov:

005.099.001 + 005.544.E00 + C36[|)024 + _[l)_

Pripojovaci blok Ventil Cievka Konektor
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Sedlové ventily typu NBVP16 so Standardnym montaznym
obrazcom CETOP 3 podla DIN 24 340-A6

Max. pracovny tlak 40 MPa
Max. prietok 20 I/min
Rozsah prac. teplét -40+80°C
Hmotnost’ 1 ... 3 kg (podla vyhotovenia)
Spdsob objednavania: (Standardné vyhotovenie) Montazny obrazec:
min.51
NBVP16 S/B0,8/2/S-WG110 40 5*
30.2
N 21.5
Typ —— Spodsob ovladania g a7
Schéma Dodatkovy element v T T 5,
Dodatkovy element v P Tlakové spinace, manometre golt| |o 3 v-_' B \) .
b R e e ™
£ 1S ) B P ‘.: .t
Schémy ?7 i _‘é
R S B z Y M5x10 | 63
A P
Q
]
A iy A pl Iy 1g Elektrické ovladanie
W (prmax=25 MPa) J G
1 : -
‘aLI >< | '{\p a mo_*b bl a inl b
A pll; g A Pl B A PlroB
RK" SKY
/ q° Hydraulické oviadanie
A P
Tlakové spinace
Nast. rozsah ) Pre schémy: ZD, G, D, Pre schémy: G, D, DS, m
Popis tlakov By | [DSW.Q.RS.SRK QR SR W, K Pneumatické ovladanie
[MPa] T (pripojenie v A) (pripojenie v B)
Bez tlak. spinaca 2 - -
DG 33 20...70 3 A3 B3
DG 34 10 ... 40 4 A4 B4
DG 35 2..25 5 A5 B5 .
DG 36 04..12 6 A6 B6 -
DG 365 12..17 7 A7 B7 Mechanické ovladanie
DG 364 04..5 8 A8 B8
Manometre
do 10 MPa - A9/100 B9/100
do 16 MPa - A9/160 B9/160 |
do 25 MPa - A9/250 B9/250
do 40 MPa - A9/400 B9/400
do 60 MPa - A9/600 B9/600 p

Ruéné ovladanie
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Spoésob ovladania
. Max. tlak
Oznag. Popis Pre schémy
[MPa]
G 12 Elektricky (12 VDC)
G 24 Elektricky (24 VDC) R,S,B,Z Y, ZD, Q, K, 40
WG 110 Elektricky (110 VAC 50/60 Hz) RS, SR, W, J, G, D, DS
WG 230 Elektricky (230 VAC 50/60 Hz)
GM 12? Elektricky (12 VDC)
GM 24? Elektricky (24 VDC) R,S,B,Z Y, 2D, Q K, -
4 WGM 110% Elektricky (110 VAC 50/60 Hz) RS, SR, J, G, D, DS
WGM 230% Elektricky (230 VAC 50/60 Hz)
M24/8 Elektricky (24 VDC 8 Watt) R, S, B, Y, ZD, K, RS,
G 24 EXY Elektricky (24 VDC) SR, J, G, D, SA, 25
H1/4 Hydraulicky (pov.= 2,4 ... 40 MPa) R, S,B,ZY,Q,K, RS, 0
P Pneumaticky (pow.= 0,3 ... 1,5 MPa) SR, W, J, G, D, DS
T Mechanicky (kolikom)
K Mechanicky (kolieskom)
A Ruéne (centrovanie pruzinou) RSB, éRYWQ KRS, 40
cD Ruéne (packou) '
KD Ruéne (bez paky)
Dodatkovy element v P Dodatkovy element v T
Oznac. Popis Oznac. Popis
- bez dodat. elementu - bez dodat elementu
B0,4 Clona @ 0,4 mm s Jednosmerny ventil
B0,5 Clona @ 0,5 mm (otvaraci tlak 0,007 MPa)
B0,6 Clona @ 0,6 mm 502 Jednosmerny ventil
BO,7 Clona @ 0,7 mm (otvaraci tlak 0,02 MPa)
B0,8 Clona @ 0,8 mm - Jednosmerny ventil
B0,9 Clona @ 0,9 mm (otvaraci tlak 0,1 MPa)
B1,0 Clona @ 1,0 mm
B1,2 Clona @ 1,2 mm
B1,5 Clona @ 1,5 mm
B1,8 Clona @ 1,8 mm
B2,0 Clona @ 2,0 mm
B2,4 Clona @ 2,4 mm
B2,5 Clona @ 2,5 mm
B3,0 Clona @ 3,0 mm
B3,5 Clona @ 3,5 mm
R Jednosmerny ventil

1) K dispozicii len s elektrickym ovladanim.

2) Ovladanie GM a WGM je cenovo vyhodnejsie ako G a WG, av§ak maximalny tlak je znizeny na 25 MPa.
3) Vhodné do vybusného prostredia.

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu ¢. D7765 N.
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Sedlové ventily typu EM ovliadané elektricky

Max. pracovny tlak 45 MPa

Max. prietok 160 I/min

Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Vyhotovenia N.O. (normalne otvoreny)

N.C. (normalne zatvoreny)

Spoésob objednania: (Standardné vyhotovenie)

EM11S - 1/4 - G24

Typ, velkost

Pripojovaci blok

Spdsob ovladania

T Kost Vvhot . Max tlak Max. prietok Sche
yp, velkos: yhotovenie (MPa] (lmin] chéma
EM11D 45 1 o
EM11DO0,8 15 2,5 Hll
EM11D1,2 6 5 l‘o >l=
EM21D 40 3 @ @
EM11V 40 20 5
EM21V 40 40 .
N.C. rél/g ?
EM31V 40 80 !
EM41V 35 160 @ A d
EM12V 40 20 A
EM22V 40 40
EM32V 40 80
a B a
EM42V 35 160
EM11DS 45 1 B
T
EM11DS0,8 15 2,5 ~lal -
EM21DS 40 3 a a A
EM11S 40 20
EM11ST 40 20 B
EM21S 40 40 AR
N.O.
EM31S 40 80 a a A
EM41S 35 160
EM12S 40 20 A
EM32S 40 80
a a B
EM42S 35 160

Spdsob ovladania
G12 Elektricky 12 VDC
G24 Elektricky 24 VDC
G48 Elektricky 48 VDC
WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz
WG230 Elektricky 230 VDC 50/60 Hz
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Pripojovaci blok
. ) o L | B | H | a | b | G | e | f
Oznag. Typ ventilu Pripoje A aB
[mm]
Bez pripojovacieho bloku
EM11D, EM11D0,8 35 |20 | 40 [145 | 10 | 25 | 30 | @6,5
1/4 EM11(12)V, EN11(12)S G 1/4* 35 | 20 | 40 16 10 | 25 | 30 36,5
EM21D 45 | 30 | 50 13 14 | 30 | 35 8,5
/8 EM11(12)V, EN11(12)S G 3/8" 40 | 25 | 40 16 15 | 32 | 32 36,5
EM21(22)V, EM21(22)S 45 | 30 | 50 18 14 | 30 | 35 8,5
4 12 EM21(22)V, EM21(22)S G 1/2* 50 | 30 | 50 | 18 | 14 | 32 | 35 | @85
EM31(32)V, EM31(32)S 56 | 40 | 60 | 20 | 20 | 34 | 36 | MlO
a1 EM31(32)V, EM31(32)S G 3/4° 62 | 40 | 60 | 20 | 20 | 38 | 38 | M1O
EM41(42)V, EM41(42)S 65 | 40 | 70 | 25 | 22 | 50 | 55 | @125
1 EM41(42)V, EM41(42)S G1° 70 | 50 | 70 25 22 | 55 | 55 | @12,5
15/16-12UN | EM41(42)V, EM41(42)S | 15/16-12UN-2B | 81 | 51 | 85 25 28 | 63 | 60 M12
1/4 AV EM11(12)V, EN11(12)S G 1/4" 40 | 20 | 45 | 13 | 10 | 35 | 25 | @6,3
1 EM11(12)V, EN11(12)S W 45 | 25 | 45 13 15 | 40 | 27 76,3
3/8 A G 3/8
EM21(22)V, EM21(22)S 45 | 30 | 50 | 14 | 14 | 28 | 32 M8
1 EM21(22)V, EM21(22)S G 1/2* 50 | 30 | 50 | 14 | 14 | 28 | 32 M8
EM31(32)V, EM31(32)S 56 | 40 | 60 | 20 | 20 | 34 | 36 | MI1O
s o EM31(32)V, EM31(32)S G 3/4° 62 | 40 | 60 | 20 | 20 | 38 | 38 | MlO
EM41(42)V, EM41(42)S 65 | 40 | 70 25 22 | 47 | 50 M12
1AY EM41(42)V, EM41(42)S G1“ 70 | 50 | 70 | 25 | 22 | 47 | 50 | M12
Pripojovacie bloky: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, Pripojovacie bloky: 1/4 A, 3/8 A, 1/2 A
15/16-12 UN 34A, 1A
/r\—r-
(Dell

?
-
-+
37

7
|
-t

L e IND

LLoiily
7

N
|
L |

4
4
w

1) Pripojovacie bloky pre pripojenie k akumulatoru.
2) Meraci pripoj iba pre pripojovaci blok 15/16-12 UN.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalégu €. D7490/1.
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Sedlové ventily typu BVG

Max. pracovny tlak 32 MPa
Max. prietok 50 I/min
Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Spoésob objednania: (Standardné vyhotovenie)

BVG-11 R/B2 - G24

Typ, velkost’

Schéma

Dodatkovy element

Spdsob ovladania

Typ, velkost Max. tlak Max prietok Pripoje
’ [MPa] [I/min]

BVG-11 32 12 G 1/4*

BVG-12 32Y 20V G 3/8"

BVG-2 32 20 G 3/8°

BVG-3 32 50 G 1/2¢

Schémy
R S z
r——Bﬂl/--l l___B ] r——A—l‘\l/?l
L O K o o [N pge: roayn N
o W o VW \p Q’l M\
Al A Cl
Spodsob ovladania Dodatkovy element
G 12 Elektricky 12 VDC Oznaé. Popis Typ ventilu
G 24 Elektricky 24 VDC B1,1 Clona @ 1,1 mm BVG-11
WG 110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz BVG-11
- B15 Clona @ 1,5 mm
WG 230 Elektricky 230 VAC 50/60 Hz BVG-2
H Hydraulicky (pov.= 2,4 ... 32 MPa) B2 Clona @ 2 mm BVG-2
p? Pneumaticky (povi. = 0,2 ... 1,5 MPa) BVG-2
3 ~ B25 Clona @ 2,5 mm

A Ruéne BVG-3
B3 Clona @ 3 mm BVG-3
B 3,5 Clona @ 3,5 mm BVG-3
B4 Clona @ 4 mm BVG-3

1) Pre elektrické ovladanie 20 I/min do 20 MPa a 12 I/min do 32 MPa.
2) Pre ventily BVG-2 nie je k dispozicii.

3) K dispozicii iba pre ventily BVG-11R a BVG12R.

- podrobnejSie informacie su uvedené v katalogu €. D7400.
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Sedlové ventily typu WN ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 35 MPa (350 bar)
Max. prietok 5 1/min
Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Sposob objednania: (Standardné vyhotovenie)

WN 1M BO,7-1/4SR - G24 - 200

Typ —— I— Nast. tlak v baroch

Schéma L Spdsob ovladania

Dodatkovy element

Pripojovaci blok

Schémy
D Q F E w
R p R P R P R p B 'A P R
H N M R WX
A PR A PR A PR A PR B A P R

Pripojovaci blok

1/4 1/4C 1/4v 1/4S
=11 1P _'q:lf’ T=T]
' i I —%— | I !_ ) I _& '
1N ]y L =1

R P A P = R P
Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre:
E,F,QE D, F D, F E,F,QE

1/4 1/4S 1/4 1/4S

| L I iy

| |
| —H | -
A PR A PR B A PR B A PR

Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre:
H, N, M, R H, N, M, R W, WX W, WX
Sposob ovladania Dodatkovy element

G12 Elektricky 12 VDC BO,4 Clona @ 0,4 mm

G24 Elektricky 24 VDC B0,6 Clona @ 0,6 mm

G98 Elektricky 98 VDC BO,7 Clona @ 0,7 mm

G205 Elektricky 205 VDC B0,8 Clona @ 0,8 mm
WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz B1,2 Clona @ 1,2 mm
WG230 Elektricky 230 VDC 50/60 Hz

*pre objednanie ventila bez pripojovacieho bloku sa z objednavacieho &isla vynecha oznacenie
pripojovacieho bloku.
- podrobnejSie Udaje su uvedené v katalégu ¢. D7470.
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Sedlové ventily s roznymi spésobmi ovladania

Max. pracovny tlak 50 MPa (500 bar)
Max. prietok 120 I/min
Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Spdsob objednania: (Standardné vyhotovenie)

GR2-2R-1/2S -G24 - 220

Spdsob ovladania Nast. tlak v baroch
Schéma L Ovladacie napatie®
Velkost Pripojovaci blok

Dodatkovy element

Velkost Max. tlak Max. prietok o
elkos [MPal bar] [min] Elektrické ovladanie G a WG
0 50" 500" 6
1 50" 500" 12
2 50" 500" 25
3 40" 400" 65
4 35 350 120
Schémy Hydraulické ovladanie H
R2" s2” 3" 499 7499
N==] £
_/
— |
R P R P A PR | | |

|
'

D 3 2 B ]
Z3 21 Zi ¥ Pneumatické ovladanie P
E ﬂ a b % | |

=L e
juin ] ||
A PR = N P == BA PR BA PR ]
5
Spbsob ovladania Ovl. napéatie Pripojovaci blok Mechanické ovladanie K

G Elektricky 12vDC G12 Ozn. Popis Pripoje Velkost vent.

G Elektricky 24 VDC G24 Bez pripojovacieho bloku

G Elektricky 24 VDC G24EX” 1/4 G 1/4 a1l ‘i Iq

. 2) «

G Elektricky 48 VDC G48 3/8 Jednoduchy G 3/8 la2 &

G Elektricky 98 VDC G98 1/2 pripojovaci G 1/2° 2a3 Mechanické ovladanie T
WG | Elektricky 24 VAC WG24 3/4 blok G 3/4* 3a4
WG Elektricky 110 VAC WG110 1 G1“ 4
WG Elektricky 230 VAC WG230 1/4 s | Pripojovaci G 1/4¢ Oal

H Hydraulicky 3/18S blok S G 3/8" la?2 §

prepustacim
P Pneumaticky 1/2 S ventilom G 1/2¢ 2
- Ruéné ovladanie F

K Mech. Kolieskom

T Mech. kolikom Dodatkovy element

F Ruéne R Jednosmerny ventil

D Rugne tlagidlom B? Clona

S Uzavera spatného tlaku L : . .
Ruéné ovladanie D

1) Max. tlak pre schémy 4 a Z4 je 35 MPa (350 bar).

2) Nie je k dispozicii pre velkost 4.

3) K dispozicii iba pre velkost 1.

4) Pre velkost 1 dostupné aj vyhotovenia do vyb. prostredia.
5) Vyhotovenie vhodné do vybu$ného prostredia.

6) Ovladacie napatie sa udava iba pri el. ovladani.

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. D7300.
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Sedlové ventily typu BVE ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 50 MPa
Max. prietok 300 I/min
Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Sposob objednania: (Standardné vyhotovenie)

BVE3ZB25-G24-1/2

'
4
Typ, velkost ———— —— Pripojovaci blok
Schéma Spdsob ovladania
Dodatkovy element
(Clona)
Typ, velkost Max. tlak Max. p.rietok . Schéma e
[MPa] [I/min] VA R S
BVE 1 50 20 AL E B,
BVE 3 40 70 : y § '
BVE 5 40 300 C EL;__.—'EJW
Dodatkovy element (Clona) Spdsob ovladania
Priemer Max. tlak . G12 Elektricky 12 VDC
Oznac. Ventil -
[mm] [MPa] G24 Elektricky 24 VDC
B 0,6 0,6 50 WG 110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz
B 0,8 0,8 50 WG 230 Elektricky 230 VAC 50/60 Hz
B1,1 1,1 50 BVE1..-1/4
B1,3 1,3 40 Pripojovaci blok - montaz do potrubia
B15 15 21 Oznac. Pripoje Typ ventilu
B 0,4 0,4 50 1/4 G 1/4* BVE 1
B 0,5 0,5 50 3/8 G 3/8" BVE 1
B 0,6 0,6 50 1/2 G 1/2* BVE 3
B 0,7 0,7 50 1 G 1" BVE 5
B 0,8 0,8 50 Pripojovaci blok - montaz na dosku
B 0,9 0,9 50 Oznad. Typ ventilu
B 1,0 1,0 50 BVE1...-3/8 BVE 1
B 1,1 1,1 50 P BVE 5
B 1,3 1,3 40
B 1,5 1,5 21
B 2,0 2,0 7
B 25 2,5 3
B 4,0 4,0 -
B 25 B 25 32
B 3,0 B 3,0 17
BVE 3...-1/2
B 3,5 B 3,5 90
B 4,0 B 4,0 50
B 3,0 B 3,0 40
B 4,0 B 4,0 40
B 5,0 B 5,0 40 BVES..-1
B 6,0 B 6,0 19

1) Nie je k dispozicii k velkosti 5.
* Clony su dostupné len pre vyhotovenia s pripojovacim blokom pre montaz do potrubia.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu €. D7921.
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Sedlové ventily typu VZP ovladané elektricky

Max. pracovny tlak 45 MPa
Max. prietok 15 I/min
Rozsah prac. tepl6t -40+80°C

Spdsob objednania: (Standardné vyhotovenie)

VZP1E 4B12-WG110

Typ ——— L Spbsob ovladania

Schéma y Dodatkovy element

Tlakovy spinaé

Schémy

A Aoy
2\

_D C_
N

| |
>
- 4% "
_:) C_
o |
B+ P T
<
| |
-5 G+ |b "
5
o3

Tlakovy spinac Dodatkovy element
2 Bez tlak. spinaca Bez clony (Standard)
3 DG 33 (20-45 MPa) B0,8" Clona @ 0,8 mm
4 DG34 (10-40 MPa) B1,0” Clona @ 1 mm
5 DG 35 (2-25 MPa) B1,2" Clona @ 1,2 mm
6 DG 36 (0,4-1,2 MPa) B1,4Y Clona @ 1,4 mm
7 DG 365 (1,2-17 MPa)

Spdsob ovladania
G12 Elektricky 12 VDC
G24 Elektricky 24 VDC
G48 Elektricky 48 VDC
G102 Elektricky 102 VDC
WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz
WG230 Elektricky 230 VDC 50/60 Hz

1) Nie je k dispozicii so schémami G, O a J.
- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu ¢. D7785A.
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| QN Sedlové ventily typu VH a VHR ovladané ruéne
| Max. pracovny tlak 70 MPa
7 ([l Max. prietok i 25 I/r_nin .
'3 ,. © ..-";O Rozsah prac. tepl6t -40+80°C
g " M Sposob objednania VH: (individualny ventil)
VH VHR

VH1-L

=

Typ, velkost’ Centrovanie piestika

Schéma

Sposob objednania VHR: (blok ventilov)

VHR1-NIN1INL1

1
Typ, velkost ——————————
Schéma

Centrovanie piestika

Centrovanie piestika
Schéma

H

Centrovanie piestika

Schéma
T lKost Max. tlak Max. prietok Privoi
yp, velkos [MPa] [Vmin] ripoje
VH 1 VHR 1 70 12 G 1/4*
VH 2 VHR 2 50 25 G 3/8*
G E M N
A A A o T 5 (;/
[TTIX [HTX [ XX
D H L S
A ¢‘ A égo
LY LY LY TR/
|< >I< )I< \|< A A ‘ﬁ
Centrovanie piestika
Pruzinou
Aretacia

- podrobnejSie Udaje su uvedené v katalogu ¢. D7647.
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Sedlové ventily typu V NC ovladané mechanicky

: -
Max. pracovny tlak 35 MPa Schéma: ' i e I
Max. prietok 100 I/min g ;
Rozsah prac. teplot -20 + 90 °C 8 ‘/.//./
A
. L. Max. prietok Max. zdvih Hmotnost .
Objednavacie ¢islo [1min] [mm] [kal Pripoje A aB

V-101 3/8% NC 40 13 0,962 G 3/8°

V-121 1/2 NC 60 13 0,934 G 1/2

V-201 3/4“ NC 100 13 0,860 G 3/4°

- podrobnej$ie udaje su uvedené v katalégu €. OM General Catalogue 2009.

Sedlové ventily typu FC NF ovladané mechanicky

Max. pracovny tlak 35 MPa Schéma:
Max. prietok 100 I/min B
Rozsah prac. tepl6t -20 + 80 °C CDEAM
A
Objednavacie Gislo Max. p.rietok Max. zdvih Ovladacia sila Pripoje A a B
[I/min] [mm] [N]
FC38NF 30 8,5+1 F = 1,15*P /bar/ G 3/8"
FC12NF 30 8,5+1 F = 1,15*P /bar/ G1/2"
FC34NF 100 8+1 F = 15,4*P /bar/ G 3/4

- podrobnejSie udaje su uvedené v katalogu HidroPneumoTechnika.
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