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Skrutkovanie Ermeto Original               EO PLUS 

 
- využitie vo všetkých oblastiach hydrauliky a strojárstva 
- 3 patentované alternatívy:  EO PLUS  (s  použitím  progresívneho  zárez. prstenca) 
    EO2-PLUS  (s použitím funkčnej matice pozostávajúcej  

z matice , upevňovacieho krúžku a tesniaceho krúžku) 
    EO2-FORM  nový vysokotlakový  spoj  s  tvarovým   pri- 

spôsobením konca rúrky a s tesniacim krúžkom 
vyhotoveným pomocou špec. zar. EO2-FORM F2) 

 
- vyrába sa v 3 sériách:  LL veľmi ľahká séria pre rúrky s priemerom 4 až 12 mm    Progresívny zárezný krúžok 
    L ľahká séria pre rúrky s priemerom 6 až 42 mm                 

    S ťažká séria pre rúrky s priemerom  6 až 38 mm  
 
- vyrába sa z materiálov: CF  pozinkovaná oceľ bez obsahu 6-mocného chrómu 
    71   nerezová oceľ 1.4571 
    MS  mosadz 

 
Spôsob objednávania: (príklady označenia)        
 

 
G12LCF                     EO-2 PLUS 

 
G: typ skrutkovania 
12: vonkajší priemer rúrky v mm 
L: séria 
CF: materiál (povrchová úprava)  

 
G12LCFX                     

 
G, 12, L, CF: ako v predchádzajúcom prípade          
X: len teleso skrutkovania (bez matíc, zárezných prstencov, tesnení a pod.) 

 
GE15LR3/8EDCF  

 
GE: typ skrutkovania 
15: vonkajší priemer rúrky v mm 
L: séria 
R3/8: pripijovací závit hrdla (G 3/8“) 
ED: elastomérové tesnenie 
CF: materiál (povrchová úprava)                  

 
GE15LR3/8EDOMDCF                                                                                                                   EO-2 FORM 
 

GE, 15, L, R3/8, ED, CF: ako v predchádzajúcom prípade 
OMD: skrutkovanie bez matíc a zárezných prstencov (ukončené vonkajšími závitmi) 

 
GE15ZLR3/8EDCF        
 
GE, 15, L, R3/8, ED, CF: ako v predchádzajúcom prípade, 
Z: skrutkovanie s použitím funkčnej matice (EO2 systém) 

 
FORM06LVITCF 
 
FORM: typ skrutkovania 
06: vonkajší priemer rúrky v mm 
S: séria 
VIT: tesniaci materiál  Viton (tesniaci materál NBR je štandard v objednávacom  
        čísle sa neuvádza) 
CF: materiál (povrchová úprava) 

 

Upevňovací krúžok 
Oporný krúžok 
Tesniaci krúžok 

Oporný krúžok 
Tesniaci krúžok 

Tvarové upravenie rúrky 
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Prevlečné matice M 
 

Typ, veľkosť, 
séria 

Vonkajší 
priemer rúrky Závit 

 Menovitý tlak 

[MPa] 

[mm] Materiál: CF Materiál: 71 Materiál: MS 

M04LL 4 M8x1 10 10 6,3 

M06LL 6 M10x1 10 10 6,3 

M08LL 8 M12x1 10 10 6,3 

M10LL 10 M14x1 10 10 6,3 

M12LL 12 M16x1 10 10 6,3 

M06L 6 M12x1,5 50 31,5 20 

M08L 8 M14x1,5 50 31,5 20 

M10L 10 M16x1,5 50 31,5 20 

M12L 12 M18x1,5 40 31,5 20 

M15L 15 M22x1,5 40 31,5 20 

M18L 18 M26x1,5 40 31,5 20 

M22L 22 M30x2 25 16 10 

M28L 28 M36x2 25 16 10 

M35L 35 M45x2 25 16 10 

M42L 42 M52x2 25 16 10 

M06S 6 M14x1,5 80 63 40 

M08S 8 M16x1,5 80 63 40 

M10S 10 M18x1,5 80 63 40 

M12S 12 M20x1,5 63 63 40 

M14S 14 M22x1,5 63 63 40 

M16S 16 M24x1,5 63 40 25 

M20S 20 M30x2 42 40 25 

M25S 25 M36x2 42 40 25 

M30S 30 M45x2 42 40 25 

M38S 38 M52x2 42 31,5 20 

 

Spôsob objednania: M12LCFX - matica M pre potrubie s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele 
       M16S71X - matica M pre potrubie s priemerom 16 mm série S z nerezovej ocele 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Funkčné matice FM EO-2 PLUS 

 

Typ, séria  
Vonkajší priemer rúrky  

[mm] 

FM...LL 4, 6 

FM...L 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 

FM...S 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38 

 

*Funkčné matice FM EO-2 PLUS sú dostupné iba z pozinkovanej ocele “CF“ a z nerezovej ocele “71“. 
**Závit matice FM EO-2 PLUS zodpovedá závitu matice M a v objednávacom čísle sa neuvádza.  
Spôsob objednania: FM12LCF - funkčná matica pre potrubie s priemerom 12mm série L z pozinkovanej ocele 
       FM12L71 - funkčná matica pre potrubie s priemerom 12 mm série L z nerezovej ocele 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Funkčné matice EO-2 FORM 

 

Typ, séria  
Vonkajší priemer rúrky  

[mm] 

FORM...L 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 

FORM...S 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38 

 

*Funkčné matice EO-2 FORM sú dostupné iba z pozinkovanej ocele “CF“ a z nerezovej ocele “71“. 
**Závit matice EO-2 FORM zodpovedá závitu matice M a v objednávacom čísle sa neuvádza.  
Spôsob objednania: FORM12LCF - funkčná matica EO-2 FORM pre potrubie s priemerom 12mm série L,      
                                                         s tesnením NBR, z pozinkovanej ocele 
       FORM20SVITCF - funkčná matica EO-2 FORM pre potrubie s priemerom 20 mm  
                                                                 série S, s tesnením Viton,  z pozinkovanej ocele 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Zárezné prstence  PSR, DPR a D 
 

Pre pripojenie EO 24º 

Typ, séria  
Vonkajší priemer rúrky  

[mm] 

- - D...LL
1)2)3)

 4, 6, 8, 10, 12 

PSR..L
1)
 DPR...L

2)
 D...L

3)
 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 

PSR...S
1)
 DPR...S

2)
 D...S

3)
 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 38 

 

1) Materiál: Pozinkovaná oceľ,  2) Materiál: Nerezová oceľ, 3) Materiál: Mosadz 
*Pri vyhotoveniach z pozinkovanej ocele “CF“ sa v objednávacom čísle materiál neudáva. 
Spôsob objednania:  PSR15LX - zárezný prstenec PSR pre rúrku s priemerom  15 mm série L z poz. ocele  
                                 DPR08L71X - zárezný prstenec DPR pre rúrku s priemerom  8 mm série L z ner. ocele 
 D08LMSX - zárezný prstenec D pre rúrku s priemerom  8 mm série L z mosadze  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

        
Priame spojky G 
 

Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky  

 Menovitý tlak 

Pozinkovaná 
oceľ - CF 

Nerezová 
oceľ - 71 

Mosadz  
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

G04LLCFX G04LL71X G04LLMSX 4 10 10 6,3 

G06LLCFX G06LL71X G06LLMSX 6 10 10 6,3 

G08LLCFX G08LL71X G08LLMSX 8 10 10 6,3 

G10LLCFX G10LL71X G10LLMSX 10 10 10 6,3 

G12LLCFX G12LL71X G12LLMSX 12 10 10 6,3 

G06LCFX G06L71X G06LMSX 6 50 31,5 20 

G08LCFX G08L71X G08LMSX 8 50 31,5 20 

G10LCFX G10L71X G10LMSX 10 50 31,5 20 

G12LCFX G12L71X G12LMSX 12 40 31,5 20 

G15LCFX G15L71X G15LMSX 15 40 31,5 20 

G18LCFX G18L71X G18LMSX 18 40 31,5 20 

G22LCFX G22L71X G22LMSX 22 25 16 10 

G28LCFX G28L71X G28LMSX 28 25 16 10 

G35LCFX G35L71X G35LMSX 35 25 16 10 

G42LCFX G42L71X G42LMSX 42 25 16 10 

G06SCFX G06S71X G06SMSX 6 80 63 40 

G08SCFX G08S71X G08SMSX 8 80 63 40 

G10SCFX G10S71X G10SMSX 10 80 63 40 

G12SCFX G12S71X G12SMSX 12 63 63 40 

G14SCFX G14S71X G14SMSX 14 63 63 40 

G16SCFX G16S71X G16SMSX 16 63 40 25 

G20SCFX G20S71X G20SMSX 20 42 40 25 

G25SCFX G25S71X G25SMSX 25 42 40 25 

G30SCFX G30S71X G30SMSX 30 42 40 25 

G38SCFX G38S71X G38SMSX 38 42 31,5 20 

 
Spôsob objednania:  G12LCF -  spojka G pre rúrky s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
 G12LCFX - spojka G pre rúrky s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele  
  bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
 
 
 
 
 

 D                      PSR                     DPR 
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Priame spojky redukčné GR 
 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonk. 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná 
oceľ - CF 

Nerezová oceľ 
 - 71 

Mosadz  
- MS 

[MPa] 

[mm] [mm] CF 71 MS 

GR06/04LLCFX GR06/04LL71X GR06/04LLMSX 6 4 10 10 6,3 

GR08/04LLCFX GR08/04LL71X GR08/04LLMSX 8 4 10 10 6,3 

GR08/06LLCFX GR08/06LL71X GR08/06LLMSX 8 6 10 10 6,3 

GR08/06LCFX GR08/06L71X GR08/06LMSX 8 6 50 31,5 20 

GR10/06LCFX GR10/06L71X GR10/06LMSX 10 6 50 31,5 20 

GR10/08LCFX GR10/08L71X GR10/08LMSX 10 8 60 31,5 20 

GR12/06LCFX GR12/06L71X GR12/06LMSX 12 6 40 31,5 20 

GR12/08LCFX GR12/08L71X GR12/08LMSX 12 8 40 31,5 20 

GR12/10LCFX GR12/10L71X GR12/10LMSX 12 10 40 31,5 20 

GR15/10LCFX GR15/10L71X GR15/10LMSX 15 10 40 31,5 20 

GR15/12LCFX GR15/12L71X GR15/12LMSX 15 12 40 31,5 20 

GR18/10LCFX GR18/10L71X GR18/10LMSX 18 10 40 31,5 20 

GR18/12LCFX GR18/12L71X GR18/12LMSX 18 12 40 31,5 20 

GR18/15LCFX GR18/15L71X GR18/15LMSX 18 15 40 31,5 20 

GR22/12LCFX GR22/12L71X GR22/12LMSX 22 12 25 16 10 

GR22/15LCFX GR22/15L71X GR22/15LMSX 22 15 25 16 10 

GR22/18LCFX GR22/18L71X GR22/18LMSX 22 18 25 16 10 

GR28/18LCFX GR28/18L71X GR28/18LMSX 28 18 25 16 10 

GR28/22LCFX GR28/22L71X GR28/22LMSX 28 22 25 16 10 

GR35/22LCFX GR35/22L71X GR35/22LMSX 35 22 25 16 10 

GR35/28LCFX GR35/28L71X GR35/28LMSX 35 28 25 16 10 

GR42/35LCFX GR42/35L71X GR42/35LMSX 42 35 25 16 10 

GR08/06SCFX GR08/06S71X GR08/06SMSX 8 6 80 63 40 

GR10/06SCFX GR10/06S71X GR10/06SMSX 10 6 80 63 40 

GR10/08SCFX GR10/08S71X GR10/08SMSX 10 8 80 63 40 

GR12/06SCFX GR12/06S71X GR12/06SMSX 12 6 63 63 40 

GR12/08SCFX GR12/08S71X GR12/08SMSX 12 8 63 63 40 

GR12/10SCFX GR12/10S71X GR12/10SMSX 12 10 63 63 40 

GR14/10SCFX GR14/10S71X GR14/10SMSX 14 10 63 63 40 

GR14/12SCFX GR14/12S71X GR14/12SMSX 14 12 63 63 40 

GR16/10SCFX GR16/10S71X GR16/10SMSX 16 10 63 40 25 

GR16/12SCFX GR16/12S71X GR16/12SMSX 16 12 63 40 25 

GR16/14SCFX GR16/14S71X GR16/14SMSX 16 14 63 40 25 

GR20/10SCFX GR20/10S71X GR20/10SMSX 20 10 42 40 25 

GR20/12SCFX GR20/12S71X GR20/12SMSX 20 12 42 40 25 

GR20/16SCFX GR20/16S71X GR20/16SMSX 20 16 42 40 25 

GR25/16SCFX GR25/16S71X GR25/16SMSX 25 16 42 40 25 

GR25/20SCFX GR25/20S71X GR25/20SMSX 25 20 42 40 25 

GR30/20SCFX GR30/20S71X GR30/20SMSX 30 20 42 40 25 

GR30/25SCFX GR30/25S71X GR30/25SMSX 30 25 42 40 25 

GR38/30SCFX GR38/30S71X GR38/30SMSX 38 30 42 31,5 25 

 
Spôsob objednania:  GR18/15LCF -  redukčná spojka GR pre rúrky s priemerom 18 mm, ktorá  redukuje na  
           priemer 15 mm série L z pozinkovanej ocele s maticou a zár. krúž. 
                                  GR38/30SMSX -  redukčná spojka GR pre rúrky s priemerom 38 mm, ktorá  redukuje 

na priemer 30 mm série S z mosadze bez matice a zárezného 
prstenca 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Priame spojky redukčné s vnútorným závitom RI 
 
Závit BSPP - tesnenie hranou (ISO 1179) / vnútorný závit BSPP (ISO 1179-1)  

Objednávacie číslo 
Vonkajší 

závit 
Vnútorný 

závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná 
oceľ - CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

CF 71 MS 

RI1/8X1/4CFX RI1/8X1/471X RI1/8X1/4MSX G 1/8“ G 1/4“ 40 40 25 

RI1/8X3/8CFX RI1/8X3/871X RI1/8X3/8MSX G 1/8“ G 3/8“ 40 40 25 

RI1/4X1/8CFX RI1/4X1/871X RI1/4X1/8MSX G 1/4“ G 1/8“ 40 40 25 

RI1/4X3/8CFX RI1/4X3/871X RI1/4X3/8MSX G 1/4“ G 3/8“ 40 40 25 

RI1/4X1/2CFX RI1/4X1/271X RI1/4X1/2MSX G 1/4“ G 1/2“ 40 40 25 

RI1/4X3/4CFX RI1/4X3/471X RI1/4X3/4MSX G 1/4“ G 3/4“ 31,5 31,5 20 

RI3/8X1/8CFX RI3/8X1/871X RI3/8X1/8MSX G 3/8“ G 1/8“ 40 40 25 

RI3/8X1/4CFX RI3/8X1/471X RI3/8X1/4MSX G 3/8“ G 1/4“ 40 40 25 

RI3/8X1/2CFX RI3/8X1/271X RI3/8X1/2MSX G 3/8“ G 1/2“ 40 40 25 

RI3/8X3/4CFX RI3/8X3/471X RI3/8X3/4MSX G 3/8“ G 3/4“ 31,5 31,5 20 

RI1/2X1/8CFX RI1/2X1/871X RI1/2X1/8MSX G 1/2“ G 1/8“ 40 40 25 

RI1/2X1/4CFX RI1/2X1/471X RI1/2X1/4MSX G 1/2“ G 1/4“ 31,5 31,5 20 

RI1/2X3/8CFX RI1/2X3/871X RI1/2X3/8MSX G 1/2“ G 3/8“ 31,5 31,5 20 

RI1/2X3/4CFX RI1/2X3/471X RI1/2X3/4MSX G 1/2“ G 3/4“ 31,5 31,5 20 

RI1/2X1CFX RI1/2X171X RI1/2X1MSX G 1/2“ G 1“ 31,5 31,5 20 

RI1/2X11/4CFX RI1/2X11/471X - G 1/2“ G 1 1/4“ 16 16 - 

RI3/4X1/4CFX RI3/4X1/471X RI3/4X1/4MSX G 3/4“ G 1/4“ 31,5 31,5 20 

RI3/4X3/8CFX RI3/4X3/871X RI3/4X3/8MSX G 3/4“ G 3/8“ 31,5 31,5 20 

RI3/4X1/2CFX RI3/4X1/271X RI3/4X1/2MSX G 3/4“ G 1/2“ 31,5 31,5 20 

RI3/4X1CFX RI3/4X171X RI3/4X1MSX G 3/4“ G 1“ 31,5 31,5 20 

RI3/4X11/4CFX RI3/4X11/471X - G 3/4“ G 1 1/4“ 16 16 - 

RI3/4X11/2CFX RI3/4X11/271X - G 3/4“ G 1 1/2“ 16 16 - 

RI1X1/4CFX RI1X1/471X - G 1“ G 1/4“ 31,5 31,5 - 

RI1X3/8CFX RI1X3/871X RI1X3/8MSX G 1“ G 3/8“ 31,5 31,5 20 

RI1X1/2CFX RI1X1/271X RI1X1/2MSX G 1“ G 1/2“ 31,5 31,5 20 

RI1X3/4CFX RI1X3/471X RI1X3/4MSX G 1“ G 3/4“ 31,5 31,5 20 

RI1X11/4CFX RI1X11/471X RI1X11/4MSX G 1“ G 1 1/4“ 16 16 10 

RI1X11/2CFX RI1X11/271X RI1X11/2MSX G 1“ G 1 1/2“ 16 16 10 

RI11/4X1/2CFX RI11/4X1/271X RI11/4X1/2MSX G 1 1/4“ G 1/2“ 16 16 10 

RI11/4X3/4CFX RI11/4X3/471X RI11/4X3/4MSX G 1 1/4“ G 3/4“ 16 16 10 

RI11/4X1CFX RI11/4X171X RI11/4X1MSX G 1 1/4“ G 1“ 16 16 10 

RI11/4X11/2CFX RI11/4X11/271X RI11/4X11/2MSX G 1 1/4“ G 1 1/2“ 16 16 10 

RI11/2X1/2CFX RI11/2X1/271X RI11/2X1/2MSX G 1 1/2“ G 1/2“ 16 16 10 

RI11/2X3/4CFX RI11/2X3/471X RI11/2X3/4MSX G 1 1/2“ G 3/4“ 16 16 10 

RI11/2X1CFX RI11/2X171X RI11/2X1MSX G 1 1/2“ G 1“ 16 16 10 

RI11/2X11/4CFX RI11/2X11/471X RI11/2X11/4MSX G 1 1/2“ G 1 1/4“ 16 16 10 

RI2X11/2CFX - - G 2“ G 1 1/2“ 16 - - 

 
Spôsob objednania: RI1/4X1/8CFX – redukčná spojka RI s redukciou závitu  z G 1/4“ na G 1/8“ z pozink. ocele 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Priame spojky redukčné s vnútorným závitom RI-ED 
 
Závit BSPP - ED (ISO 1179) / vnútorný závit BSPP (ISO 1179-1)  

Objednávacie číslo 
Vonkajší 

závit 
Vnútorný 

závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
 - CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

CF 71 

RI1/8EDX1/4CFX RI1/8EDX1/471X G 1/8“ G 1/4“ 40 40 

RI1/8EDX3/8CFX RI1/8EDX3/871X G 1/8“ G 3/8“ 40 40 

RI1/4EDX1/8CFX RI1/4EDX1/871X G 1/4“ G 1/8“ 40 40 

RI1/4EDX3/8CFX RI1/4EDX3/871X G 1/4“ G 3/8“ 40 40 

RI1/4EDX1/2CFX RI1/4EDX1/271X G 1/4“ G 1/2“ 40 40 

RI1/4EDX3/4CFX RI1/4EDX3/471X G 1/4“ G 3/4“ 40 40 

RI3/8EDX1/8CFX RI3/8EDX1/871X G 3/8“ G 1/8“ 40 40 

RI3/8EDX1/4CFX RI3/8EDX1/471X G 3/8“ G 1/4“ 40 40 

RI3/8EDX1/2CFX RI3/8EDX1/271X G 3/8“ G 1/2“ 40 40 

RI3/8EDX3/4CFX RI3/8EDX3/471X G 3/8“ G 3/4“ 31,5 31,5 

RI1/2EDX1/8CFX RI1/2EDX1/871X G 1/2“ G 1/8“ 40 40 

RI1/2EDX1/4CFX RI1/2EDX1/471X G 1/2“ G 1/4“ 40 40 

RI1/2EDX3/8CFX RI1/2EDX3/871X G 1/2“ G 3/8“ 40 40 

RI1/2EDX3/4CFX RI1/2EDX3/471X G 1/2“ G 3/4“ 31,5 31,5 

RI1/2EDX1CFX RI1/2EDX171X G 1/2“ G 1“ 31,5 31,5 

RI1/2EDX11/4CFX RI1/2EDX11/471X G 1/2“ G 1 1/4“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX1/4CFX RI3/4EDX1/471X G 3/4“ G 1/4“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX3/8CFX RI3/4EDX3/871X G 3/4“ G 3/8“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX1/2CFX RI3/4EDX1/271X G 3/4“ G 1/2“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX1CFX RI3/4EDX171X G 3/4“ G 1“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX11/4CFX RI3/4EDX11/471X G 3/4“ G 1 1/4“ 31,5 31,5 

RI3/4EDX11/2CFX RI3/4EDX11/271X G 3/4“ G 1 1/2“ 25 25 

RI1EDX1/4CFX RI1EDX1/471X G 1“ G 1/4“ 31,5 31,5 

RI1EDX3/8CFX RI1EDX3/871X G 1“ G 3/8“ 31,5 31,5 

RI1EDX1/2CFX RI1EDX1/271X G 1“ G 1/2“ 31,5 31,5 

RI1EDX3/4CFX RI1EDX3/471X G 1“ G 3/4“ 31,5 31,5 

RI1EDX11/4CFX RI1EDX11/471X G 1“ G 1 1/4“ 31,5 31,5 

RI1EDX11/2CFX RI1EDX11/271X G 1“ G 1 1/2“ 25 25 

RI11/4EDX1/2CFX RI11/4EDX1/271X G 1 1/4“ G 1/2“ 31,5 31,5 

RI11/4EDX3/4CFX RI11/4EDX3/471X G 1 1/4“ G 3/4“ 31,5 31,5 

RI11/4EDX1CFX RI11/4EDX171X G 1 1/4“ G 1“ 31,5 31,5 

RI11/4EDX11/2CFX RI11/4EDX11/271X G 1 1/4“ G 1 1/2“ 25 25 

RI11/2EDX1/2CFX RI11/2EDX1/271X G 1 1/2“ G 1/2“ 25 25 

RI11/2EDX3/4CFX RI11/2EDX3/471X G 1 1/2“ G 3/4“ 25 25 

RI11/2EDX1CFX RI11/2EDX171X G 1 1/2“ G 1“ 25 25 

RI11/2EDX11/4CFX RI11/2EDX11/471X G 1 1/2“ G 1 1/4“ 25 25 

RI2EDX11/2CFX - G 2“ G 1 1/2“ 16 - 

 
Spôsob objednania: RI1/4EDX1/8CF - redukčná spojka RI-ED s redukciou závitu  z G1/4“ na G1/8“ z poz. oc. 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

 

                                                                                                                                                                                              21-9      9  

Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame spojky priechodzie SV 
 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

SV06LOMDCF SV06LOMD71 SV06LOMDMS 6 50 31,5 20 

SV08LOMDCF SV08LOMD71 SV08LOMDMS 8 50 31,5 20 

SV10LOMDCF SV10LOMD71 SV10LOMDMS 10 50 31,5 20 

SV12LOMDCF SV12LOMD71 SV12LOMDMS 12 40 31,5 20 

SV15LOMDCF SV15LOMD71 SV15LOMDMS 15 40 31,5 20 

SV18LOMDCF SV18LOMD71 SV18LOMDMS 18 40 31,5 20 

SV22LOMDCF SV22LOMD71 SV22LOMDMS 22 25 16 10 

SV28LOMDCF SV28LOMD71 SV28LOMDMS 28 25 16 10 

SV35LOMDCF SV35LOMD71 SV35LOMDMS 35 25 16 16 

SV42LOMDCF SV42LOMD71 SV42LOMDMS 42 25 16 16 

SV06SOMDCF SV06SOMD71 SV06SOMDMS 6 80 63 40 

SV08SOMDCF SV08SOMD71 SV08SOMDMS 8 80 63 40 

SV10SOMDCF SV10SOMD71 SV10SOMDMS 10 80 63 40 

SV12SOMDCF SV12SOMD71 SV12SOMDMS 12 63 63 40 

SV14SOMDCF SV14SOMD71 - 14 63 63 - 

SV16SOMDCF SV16SOMD71 SV16SOMDMS 16 63 40 25 

SV20SOMDCF SV20SOMD71 SV20SOMDMS 20 42 40 25 

SV25SOMDCF SV25SOMD71 SV25SOMDMS 25 42 40 25 

SV30SOMDCF SV30SOMD71 SV30SOMDMS 30 42 40 25 

SV38SOMDCF SV38SOMD71 - 38 42 31,5 - 

 

Spôsob objednania:  SV12LCF - spojka SV12L  z pozinkovanej ocele  s maticou a zárezným prstencom 
 SV12LOMDCF - spojka SV12L  z pozinkovanej ocele  bez matice a zárez. prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Priame predlžovacie spojky DA 
 
Tesniaci kužeľ EO 24º DKO / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

DA06LOMDCF DA06LOMD71 DA06LOMDMS 6 50 31,5 20 

DA08LOMDCF DA08LOMD71 DA08LOMDMS 8 50 31,5 20 

DA10LOMDCF DA10LOMD71 DA10LOMDMS 10 50 31,5 20 

DA12LOMDCF DA12LOMD71 DA12LOMDMS 12 40 31,5 20 

DA15LOMDCF DA15LOMD71 DA15LOMDMS 15 40 31,5 20 

DA18LOMDCF DA18LOMD71 DA18LOMDMS 18 40 31,5 20 

DA22LOMDCF DA22LOMD71 DA22LOMDMS 22 25 16 10 

DA28LOMDCF DA28LOMD71 DA28LOMDMS 28 25 16 10 

DA35LOMDCF DA35LOMD71 DA35LOMDMS 35 25 16 10 

DA42LOMDCF DA42LOMD71 DA42LOMDMS 42 25 16 10 

DA06SOMDCF DA06SOMD71 DA06SOMDMS 6 80 63 40 

DA08SOMDCF DA08SOMD71 DA08SOMDMS 8 80 63 40 

DA10SOMDCF DA10SOMD71 DA10SOMDMS 10 80 63 40 

DA12SOMDCF DA12SOMD71 DA12SOMDMS 12 63 63 40 

DA14SOMDCF DA14SOMD71 DA14SOMDMS 14 63 63 40 

DA16SOMDCF DA16SOMD71 DA16SOMDMS 16 63 40 25 

DA20SOMDCF DA20SOMD71 DA20SOMDMS 20 42 40 25 

DA25SOMDCF DA25SOMD71 DA25SOMDMS 25 42 40 25 

DA30SOMDCF DA30SOMD71 DA30SOMDMS 30 42 40 25 

DA38SOMDCF DA38SOMD71 DA38SOMDMS 38 42 31,5 20 

 

Spôsob objednania:  DA12LCF - spojka DA12L  z pozinkovanej ocele  s maticou a zárezným prstencom 
 DA12LOMDCF - spojka DA12L  z pozinkovanej ocele  bez matice a zárez. prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Priame spojky s prevlečnými maticami GZ 
 
Tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

GZ06LCF GZ06L71 6 50 31,5 

GZ08LCF GZ08L71 8 50 31,5 

GZ10LCF GZ10L71 10 50 31,5 

GZ12LCF GZ12L71 12 40 31,5 

GZ15LCF GZ15L71 15 40 31,5 

GZ18LCF GZ18L71 18 40 31,5 

GZ22LCF GZ22L71 22 25 16 

GZ28LCF GZ28L71 28 25 16 

GZ35LCF GZ35L71 35 25 16 

GZ42LCF GZ42L71 42 25 16 

GZ06SCF GZ06S71 6 80 63 

GZ08SCF GZ08S71 8 80 63 

GZ10SCF GZ10S71 10 80 63 

GZ12SCF GZ12S71 12 63 63 

GZ14SCF GZ14S71 14 63 63 

GZ16SCF GZ16S71 16 63 40 

GZ20SCF GZ20S71 20 42 40 

GZ25SCF GZ25S71 25 42 40 

GZ30SCF GZ30S71 30 42 40 

GZ38SCF GZ38S71 38 42 31,5 

 
Spôsob objednania:  GZ12LCF - spojka GZ pre rúrky s priemerom 12 mm série L z pozinkovanej ocele  

 GZ12L71 - spojka GZ pre rúrky s priemerom 12 mm série L z nerezovej ocele 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame spojky s prevlečnými maticami redukčné GZR 
 
Tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - CF 
[MPa] 

[mm] [mm] CF 

GZR06L/06S
1)
 6 6 50 

GZR08L/08S
1)
 8 8 50 

GZR10L/10S
1)
 10 10 50 

GZR12L/12S
1)
 12 12 40 

GZR18L/16S
1)
 18 16 40 

GZR22L/20S
1)
 22 20 25 

GZR28L/25S
1)
 28 25 25 

GZR35L/30S
1)
 35 30 25 

GZR42L/38S
1)
 42 38 25 

GRZ16S/15L
1)
 16 15 40 

GZR20S/18L
1)
 20 18 40 

GZR25S/22L
1)
 25 22 25 

GZR30S/28L
1)
 30 28 25 

GZR38S/35L
1)
 38 35 25 

GZR08/06L 8 6 50 

GZR10/06L 10 6 50 

GZR10/08L 10 8 50 

GZR12/06L 12 6 40 

GZR12/08L 12 8 40 

GZR12/10L 12 10 40 

GZR15/08L 15 8 40 

GZR15/10L 15 10 40 

GZR15/12L 15 12 40 

GZR18/10L 18 10 40 

GZR18/12L 18 12 40 

GZR18/15L 18 15 40 

GZR22/12L 22 12 25 

GZR22/15L 22 15 25 

GZR22/18L 22 18 25 

GZR28/15L 28 15 25 

GZR28/18L 28 18 25 

GZR28/22L 28 22 25 

GZR35/18L 35 18 25 

GZR35/22L 35 22 25 

GZR35/28L 35 28 25 

GZR42/22L 42 22 25 

GZR42/28L 42 28 25 

GZR42/35L 42 35 25 

GZR08/06S 8 6 80 

GZR10/06S 10 6 80 

GZR10/08S 10 8 80 

GZR12/06S 12 6 63 

GZR12/08S 12 8 63 

GZR12/10S 12 10 63 

GZR16/10S 16 10 63 

GZR16/12S 16 12 63 

GZR20/12S 20 12 42 
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Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - CF 
[MPa] 

[mm] [mm] CF 

GZR20/16S 20 16 42 

GZR25/16S 25 16 42 

GZR25/20S 25 20 42 

GZR30/16S 30 16 42 

GZR30/20S 30 20 42 

GZR30/25S 30 25 42 

GZR38/20S 38 20 42 

GZR38/25S 38 25 42 

GZR38/30S 38 30 42 

 
1) Spojky umožňujúce spájať skrutkovanie ľahkej série L a ťažkej  série S. 
Spôsob objednania:  GZR12/8SCF -  spojka GZR pre rúrky s priemerom 12 mm, kt. redukuje na priem. 8 mm  
                                                          série L z pozinkovanej ocele  
 GZR06L/06SCF -  spojka  GZR pre  spájanie  skrutkovania ľahkej a ťažkej série pre  
  rúrky s priemerom 6 mm  z pozinkovanej ocele  
 
 - podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Redukčné spojky s prevlečnou maticou RED 
 
Tesniaci kužeľ EO 24º DKO / pripojenie EO 24º / EO 24ºDKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
 - CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] [mm] CF 71 

RED06L/04LLOMDCF
1)
 RED06L/04LLOMD71

1)
 6 4 10 10 

RED18L/16SOMDCF
2)
 RED18L/16SOMD71

2)
 18 16 40 31,5 

RED22L/16SOMDCF
2)
 RED22L16SOMD71

2)
 22 16 25 16 

RED22L/20SOMDCF
2)
 RED22L/20SOMD71

2)
 22 20 25 16 

RED28L/16SOMDCF
2)
 RED28L/16SOMD71

2)
 28 16 25 16 

RED28L/25SOMDCF
2)
 RED28L/25SOMD71

2)
 28 25 25 16 

RED35L/25SOMDCF
2)
 RED35L/25SOMD71

2)
 35 25 25 16 

RED35L/30SOMDCF
2)
 RED35L/30SOMD71

2)
 35 30 25 16 

RED42L/30SOMDCF
2)
 RED42L/30SOMD71

2)
 42 30 25 16 

RED42L/38SOMDCF
2)
 RED42L/38SOMD71

2)
 42 38 25 16 

RED16S/15LOMDCF
2)
 RED16S/15LOMD71

2)
 16 15 40 31,5 

RED20S/15LOMDCF
2)
 RED20S/15LOMD71

2)
 20 15 40 31,5 

RED20S/18LOMDCF
2)
 RED20S/18LOMD71

2)
 20 18 40 31,5 

RED25S/18LOMDCF
2)
 RED25S/18LOMD71

2)
 25 18 40 31,5 

RED25S/22LOMDCF
2)
 RED25S/22LOMD71

2)
 25 22 25 16 

RED30S/22LOMDCF
2)
 RED30S/22LOMD71

2)
 30 22 25 16 

RED30S/28LOMDCF
2)
 RED30S/28LOMD71

2)
 30 28 25 16 

RED38S/28LOMDCF
2)
 RED38S/28LOMD71

2)
 38 28 25 16 

RED38S/35LOMDCF
2)
 RED38S/35LOMD71

2)
 38 35 25 16 

RED08/06LOMDCF RED08/06LOMD71 8 6 50 31,5 

RED10/06LOMDCF RED10/06LOMD71 10 6 50 31,5 

RED10/08LOMDCF RED10/08LOMD71 10 8 50 31,5 

RED12/06LOMDCF RED12/06LOMD71 12 6 40 31,5 

RED12/08LOMDCF RED12/08LOMD71 12 8 40 31,5 

RED12/10LOMDCF RED12/10LOMD71 12 10 40 31,5 

RED15/06LOMDCF RED15/06LOMD71 15 6 40 31,5 

RED15/08LOMDCF RED15/08LOMD71 15 8 40 31,5 

RED15/10LOMDCF RED15/10LOMD71 15 10 40 31,5 

RED15/12LOMDCF RED15/12LOMD71 15 12 40 31,5 

RED18/06LOMDCF RED18/06LOMD71 18 6 40 31,5 

RED18/08LOMDCF RED18/08LOMD71 18 8 40 31,5 

RED18/10LOMDCF RED18/10LOMD71 18 10 40 31,5 

RED18/12LOMDCF RED18/12LOMD71 18 12 40 31,5 

RED18/15LOMDCF RED18/15LOMD71 18 15 40 31,5 

RED22/06LOMDCF RED22/06LOMD71 22 6 25 16 

RED22/08LOMDCF RED22/08LOMD71 22 8 25 16 

RED22/10LOMDCF RED22/10LOMD71 22 10 25 16 

RED22/12LOMDCF RED22/12LOMD71 22 12 25 16 

RED22/15LOMDCF RED22/15LOMD71 22 15 25 16 

RED22/18LOMDCF RED22/18LOMD71 22 18 25 16 

RED28/06LOMDCF RED28/06LOMD71 28 6 25 16 

RED28/08LOMDCF RED28/08LOMD71 28 8 25 16 

RED28/10LOMDCF RED28/10LOMD71 28 10 25 16 

RED28/12LOMDCF RED28/12LOMD71 28 12 25 16 

RED28/15LOMDCF RED28/15LOMD71 28 12 25 16 

RED28/18LOMDCF RED28/18LOMD71 28 18 25 16 

RED28/22LOMDCF RED28/22LOMD71 28 22 25 16 
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Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
 - CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] [mm] CF 71 

RED35/06LOMDCF RED35/06LOMD71 35 6 25 16 

RED35/08LOMDCF RED35/08LOMD71 35 8 25 16 

RED35/10LOMDCF RED35/10LOMD71 35 10 25 16 

RED35/12LOMDCF RED35/12LOMD71 35 12 25 16 

RED35/15LOMDCF RED35/15LOMD71 35 15 25 16 

RED35/18LOMDCF RED35/18LOMD71 35 18 25 16 

RED35/22LOMDCF RED35/22LOMD71 35 22 25 16 

RED35/28LOMDCF RED35/28LOMD71 35 28 25 16 

RED42/10LOMDCF RED42/10LOMD71 42 10 25 16 

RED42/12LOMDCF RED42/12LOMD71 42 12 25 16 

RED42/15LOMDCF RED42/15LOMD71 42 15 25 16 

RED42/18LOMDCF RED42/18LOMD71 42 18 25 16 

RED42/22LOMDCF RED42/22LOMD71 42 22 25 16 

RED42/28LOMDCF RED42/28LOMD71 42 28 25 16 

RED42/35LOMDCF RED42/35LOMD71 42 35 25 16 

RED08/06SOMDCF RED08/06SOMD71 8 6 80 63 

RED10/06SOMDCF RED10/06SOMD71 10 6 80 63 

RED10/08SOMDCF RED10/08SOMD71 10 8 80 63 

RED12/06SOMDCF RED12/06SOMD71 12 6 63 63 

RED12/08SOMDCF RED12/08SOMD71 12 8 63 63 

RED12/10SOMDCF RED12/10SOMD71 12 10 63 63 

RED14/06SOMDCF RED14/06SOMD71 14 6 63 63 

RED14/08SOMDCF RED14/08SOMD71 14 8 63 63 

RED14/10SOMDCF RED14/10SOMD71 14 10 63 63 

RED14/12SOMDCF RED14/12SOMD71 14 12 63 63 

RED16/06SOMDCF RED16/06SOMD71 16 6 63 40 

RED16/08SOMDCF RED16/08SOMD71 16 8 63 40 

RED16/10SOMDCF RED16/10SOMD71 16 10 63 40 

RED16/12SOMDCF RED16/12SOMD71 16 12 63 40 

RED16/14SOMDCF RED16/14SOMD71 16 14 63 40 

RED20/06SOMDCF RED20/06SOMD71 20 6 42 40 

RED20/08SOMDCF RED20/08SOMD71 20 8 42 40 

RED20/10SOMDCF RED20/10SOMD71 20 10 42 40 

RED20/12SOMDCF RED20/12SOMD71 20 12 42 40 

RED20/14SOMDCF RED20/14SOMD71 20 14 42 40 

RED20/16SOMDCF RED20/16SOMD71 20 16 42 40 

RED25/06SOMDCF RED25/06SOMD71 25 6 42 40 

RED25/08SOMDCF RED25/08SOMD71 25 8 42 40 

RED25/10SOMDCF RED25/10SOMD71 25 10 42 40 

RED25/12SOMDCF RED25/12SOMD71 25 12 42 40 

RED25/14SOMDCF RED25/14SOMD71 25 14 42 40 

RED25/16SOMDCF RED25/16SOMD71 25 16 42 40 

RED25/20SOMDCF RED25/20SOMD71 25 20 42 40 

RED30/06SOMDCF RED30/06SOMD71 30 6 42 40 

RED30/08SOMDCF RED30/08SOMD71 30 8 42 40 

RED30/10SOMDCF RED30/10SOMD71 30 10 42 40 

RED30/12SOMDCF RED30/12SOMD71 30 12 42 40 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
 
 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Redukcia na 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
 - CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] [mm] CF 71 

RED30/14SOMDCF RED30/14SOMD71 30 14 42 40 

RED30/16SOMDCF RED30/16SOMD71 30 16 42 40 

RED30/20SOMDCF RED30/20SOMD71 30 20 42 40 

RED30/25SOMDCF RED30/25SOMD71 30 25 42 40 

RED38/06SOMDCF RED38/06SOMD71 38 6 42 31,5 

RED38/08SOMDCF RED38/08SOMD71 38 8 42 31,5 

RED38/10SOMDCF RED38/10SOMD71 38 10 42 31,5 

RED38/12SOMDCF RED38/12SOMD71 38 12 42 31,5 

RED38/14SOMDCF RED38/14SOMD71 38 14 42 31,5 

RED38/16SOMDCF RED38/16SOMD71 38 16 42 31,5 

RED38/20SOMDCF RED38/20SOMD71 38 20 42 31,5 

RED38/25SOMDCF RED38/25SOMD71 38 25 42 31,5 

RED38/30SOMDCF RED38/30SOMD71 38 30 42 31,5 

 

1) Spojky umožňujúce spájať skrutkovanie veľmi ľahkej série LL a ľahkej série L. 
2) Spojky umožňujúce spájať skrutkovanie ľahkej série L a ťažkej  série S. 
Spôsob objednania:  RED18/15LCF -  red. spojka RED18/15L z poz. ocele s maticou a zárezným prstencom 
 RED18/15LOMD71 -  red. spojka RED18/15L z ner. ocele bez matice a zár. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
T - spojky  T 
 

Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

T04LLCFX T04LL71X T04LLMSX 4 10 10 6,3 

T06LLCFX T06LL71X T06LLMSX 6 10 10 6,3 

T08LLCFX T08LL71X T08LLMSX 8 10 10 6,3 

T10LLCFX T10LL71X T10LLMSX 10 10 10 6,3 

T12LLCFX T12LL71X T12LLMSX 12 10 10 6,3 

T06LCFX T06L71X T06LMSX 6 50 31,5 20 

T08LCFX T08L71X T08LMSX 8 50 31,5 20 

T10LCFX T10L71X T10LMSX 10 50 31,5 20 

T12LCFX T12L71X T12LMSX 12 40 31,5 20 

T15LCFX T15L71X T15LMSX 15 40 31,5 20 

T18LCFX T18L71X T18LMSX 18 40 31,5 20 

T22LCFX T22L71X T22LMSX 22 25 16 10 

T28LCFX T28L71X T28LMSX 28 25 16 10 

T35LCFX T35L71X T35LMSX 35 25 16 10 

T42LCFX T42L71X T42LMSX 42 25 16 10 

T06SCFX T06S71X T06SMSX 6 80 63 40 

T08SCFX T08S71X T08SMSX 8 80 63 40 

T10SCFX T10S71X T10SMSX 10 80 63 40 

T12SCFX T12S71X T12SMSX 12 63 63 40 

T14SCFX T14S71X T14SMSX 14 63 63 40 

T16SCFX T16S71X T16SMSX 16 63 40 25 

T20SCFX T20S71X T20SMSX 20 42 40 25 

T25SCFX T25S71X T25SMSX 25 42 40 25 

T30SCFX T30S71X T30SMSX 30 42 40 25 

T38SCFX T38S71X T38SMSX 38 42 31,5 20 

 

Spôsob objednania:  T12LCF - T-spojka T12L z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
 T12LCFX - T-spojka T12L z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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T - spojky redukčné  TR 
 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší priemer rúrky Menovitý tlak 

Pozinkovaná 
oceľ - CF 

Nerezová oceľ 
 - 71 

Mosadz  
- MS 

1 2 3 [MPa] 

[mm] CF 71 MS 

TR04/08/04LLCFX TR04/08/04LL71X TR04/08/04LLMSX 4 8 4 10 10 6,3 

TR06/04/06LLCFX TR06/04/06LL71X TR06/04/06LLMSX 6 4 6 10 10 6,3 

TR06/08/06LCFX TR06/08/06L71X TR06/08/06LMSX 6 8 6 50 31,5 20 

TR08/06/08LCFX TR08/06/08L71X TR08/06/08LMSX 8 6 8 50 31,5 20 

TR06/10/06LCFX TR06/10/06L71X TR06/10/06LMSX 6 10 6 50 31,5 20 
TR08/10/08LCFX TR08/10/08L71X TR08/10/08LMSX 8 10 8 50 31,5 20 
TR10/06/10LCFX TR10/06/10L71X TR10/06/10LMSX 10 6 10 50 31,5 20 
TR10/08/10LCFX TR10/08/10L71X TR10/08/10LMSX 10 8 10 50 31,5 20 
TR10/10/06LCFX TR10/10/06L71X TR10/10/06LMSX 10 10 6 50 31,5 20 
TR08/12/08LCFX TR08/12/08L71X TR08/12/08LMSX 8 12 8 40 31,5 20 
TR12/06/12LCFX TR12/06/12L71X TR12/06/12LMSX 12 6 12 40 31,5 20 
TR12/08/08LCFX TR12/08/08L71X TR12/08/08LMSX 12 8 8 40 31,5 20 
TR12/08/12LCFX TR12/08/12L71X TR12/08/12LMSX 12 8 12 40 31,5 20 
TR12/12/10LCFX TR12/12/10L71X TR12/12/10LMSX 12 12 10 40 31,5 20 
TR10/15/10LCFX TR10/15/10L71X TR10/15/10LMSX 10 15 10 40 31,5 20 
TR12/15/12LCFX TR12/15/12L71X TR12/15/12LMSX 12 15 12 40 31,5 20 
TR15/06/15LCFX TR15/06/15L71X TR15/06/15LMSX 15 6 15 40 31,5 20 
TR15/10/15LCFX TR15/10/15L71X TR15/10/15LMSX 15 10 15 40 31,5 20 
TR15/12/12LCFX TR15/12/12L71X TR15/12/12LMSX 15 12 12 40 31,5 20 
TR15/12/15LCFX TR15/12/15L71X TR15/12/15LMSX 15 12 15 40 31,5 20 
TR15/15/12LCFX TR15/15/12L71X TR15/15/12LMSX 15 15 12 40 31,5 20 
TR12/18/12LCFX TR12/18/12L71X TR12/18/12LMSX 12 18 12 40 31,5 20 
TR18/10/10LCFX TR18/10/10L71X TR18/10/10LMSX 18 10 10 40 31,5 20 
TR18/10/18LCFX TR18/10/18L71X TR18/10/18LMSX 18 10 18 40 31,5 20 
TR18/12/18LCFX TR18/12/18L71X TR18/12/18LMSX 18 12 18 40 31,5 20 
TR18/15/18LCFX TR18/15/18L71X TR18/15/18LMSX 18 15 18 40 31,5 20 
TR18/18/10LCFX TR18/18/10L71X TR18/18/10LMSX 18 18 10 40 31,5 20 
TR22/10/22LCFX TR22/10/22L71X TR22/10/22LMSX 22 10 22 25 16 10 

TR22/12/22LCFX TR22/12/22L71X TR22/12/22LMSX 22 12 22 25 16 10 
TR22/15/15LCFX TR22/15/15L71X TR22/15/15LMSX 22 15 15 25 16 10 
TR22/15/22LCFX TR22/15/22L71X TR22/15/22LMSX 22 15 22 25 16 10 
TR22/18/18LCFX TR22/18/18L71X TR22/18/18LMSX 22 18 18 25 16 10 
TR22/18/22LCFX TR22/18/22L71X TR22/18/22LMSX 22 18 22 25 16 10 
TR22/22/18LCFX TR22/22/18L71X TR22/22/18LMSX 22 22 18 25 16 10 
TR28/10/28LCFX TR28/10/28L71X TR28/10/28LMSX 28 10 28 25 16 10 
TR28/12/28LCFX TR28/12/28L71X TR28/12/28LMSX 28 12 28 25 16 10 
TR28/15/28LCFX TR28/15/28L71X TR28/15/28LMSX 28 15 28 25 16 10 
TR28/18/28LCFX TR28/18/28L71X TR28/18/28LMSX 28 18 28 25 16 10 
TR28/22/22LCFX TR28/22/22L71X TR28/22/22LMSX 28 22 22 25 16 10 
TR28/22/28LCFX TR28/22/28L71X TR28/22/28LMSX 28 22 28 25 16 10 
TR10/06/10SCFX TR10/06/10S71X TR10/06/10SMSX 10 6 10 80 63 40 

TR12/08/08SCFX TR12/08/08 S71X TR12/08/08SMSX 12 8 8 63 63 40 
TR12/08/12SCFX TR12/08/12 S71X TR12/08/12SMSX 12 8 12 63 63 40 
TR12/10/12SCFX TR12/10/12 S71X TR12/10/12SMSX 12 10 12 63 63 40 
TR12/16/12SCFX TR12/16/12 S71X TR12/16/12SMSX 12 16 12 63 40 25 

TR16/06/16SCFX TR16/06/16 S71X TR16/06/16SMSX 16 6 16 63 40 25 
TR16/08/16SCFX TR16/08/16 S71X TR16/08/16SMSX 16 8 16 63 40 25 
TR16/10/16SCFX TR16/10/16 S71X TR16/10/16SMSX 16 10 16 63 40 25 
TR16/12/16SCFX TR16/12/16 S71X TR16/12/16SMSX 16 12 16 63 40 25 
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Objednávacie číslo Vonkajší priemer rúrky Menovitý tlak 

Pozinkovaná 
oceľ - CF 

Nerezová oceľ 
 - 71 

Mosadz  
- MS 

1 2 3 [MPa] 

[mm] CF 71 MS 

TR16/20/16SCFX TR16/20/16 S71X TR16/20/16SMSX 16 20 16 42 40 25 
TR20/10/20SCFX TR20/10/20 S71X TR20/10/20SMSX 20 10 20 42 40 25 
TR20/12/20SCFX TR20/12/20 S71X TR20/12/20SMSX 20 12 20 42 40 25 
TR20/16/20SCFX TR20/16/20 S71X TR20/16/20SMSX 20 16 20 42 40 25 
TR20/25/20SCFX TR20/25/20 S71X TR20/25/20SMSX 20 25 20 42 40 25 
TR25/16/25SCFX TR25/16/25 S71X TR25/16/25SMSX 25 16 25 42 40 25 
TR25/20/25SCFX TR25/20/25 S71X TR25/20/25SMSX 25 20 25 42 40 25 
TR25/30/25SCFX TR25/30/25 S71X TR25/30/25SMSX 25 30 25 42 40 25 

 
Spôsob objednania:  TR12/08/12SCF - red. T-spojka TR12/08/12S z pozink. ocele s maticou a zár. prstencom                                                      
                                  TR12/08/12SCFX - red. T-spojka TR12/08/12S z poz. ocele bez matice a zár. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

    
T - spojky nastaviteľné ET 
 
Pripojenie EO 24º / EO 24ºDKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

ET06LOMDCF ET06LOMD71 6 50 31,5 

ET08LOMDCF ET08LOMD71 8 50 31,5 

ET10LOMDCF ET10LOMD71 10 50 31,5 

ET12LOMDCF ET12LOMD71 12 40 31,5 

ET15LOMDCF ET15LOMD71 15 40 31,5 

ET18LOMDCF ET18LOMD71 18 40 31,5 

ET22LOMDCF ET22LOMD71 22 25 16 

ET28LOMDCF ET28LOMD71 28 25 16 

ET35LOMDCF ET35LOMD71 35 25 16 

ET42LOMDCF ET42LOMD71 42 25 16 

ET06SOMDCF ET06SOMD71 6 80 63 

ET08SOMDCF ET08SOMD71 8 80 63 

ET10SOMDCF ET10SOMD71 10 80 63 

ET12SOMDCF ET12SOMD71 12 63 63 

ET14SOMDCF ET14SOMD71 14 63 63 

ET16SOMDCF ET16SOMD71 16 63 40 

ET20SOMDCF ET20SOMD71 20 42 40 

ET25SOMDCF ET25SOMD71 25 42 40 

ET30SOMDCF ET30SOMD71 30 42 40 

ET38SOMDCF ET38SOMD71 38 42 31,5 

 
Spôsob objednania:  ET12SCF - T-spojka ET12S z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
 ET12LOMDCF - T-spojka ET12L z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca 
  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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L - spojky nastaviteľné EL 
 
Pripojenie EO 24º / EO 24ºDKO  

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

EL06LOMDCF EL06LOMD71 6 50 31,5 

EL08LOMDCF EL08LOMD71 8 50 31,5 

EL10LOMDCF EL10LOMD71 10 50 31,5 

EL12LOMDCF EL12LOMD71 12 40 31,5 

EL15LOMDCF EL15LOMD71 15 40 31,5 

EL18LOMDCF EL18LOMD71 18 40 31,5 

EL22LOMDCF EL22LOMD71 22 25 16 

EL28LOMDCF EL28LOMD71 28 25 16 

EL35LOMDCF EL35LOMD71 35 25 16 

EL42LOMDCF EL42LOMD71 42 25 16 

EL06SOMDCF EL06SOMD71 6 80 63 

EL08SOMDCF EL08SOMD71 8 80 63 

EL10SOMDCF EL10SOMD71 10 80 63 

EL12SOMDCF EL12SOMD71 12 63 63 

EL14SOMDCF EL14SOMD71 14 63 63 

EL16SOMDCF EL16SOMD71 16 63 40 

EL20SOMDCF EL20SOMD71 20 42 40 

EL25SOMDCF EL25SOMD71 25 42 40 

EL30SOMDCF EL30SOMD71 30 42 40 

EL38SOMDCF EL38SOMD71 38 42 31,5 

Spôsob objednania:  EL16SCF - L-spojka EL16S z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
 EL12LOMDCF - L-spojka EL12L z pozinkovanej ocele bez matice a zárez. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Uhlové spojky priechodzie WSV 

 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
 - 71 

Mosadz  
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

WSV06LOMDCF WSV06LOMD71 WSV06LOMDMS 6 31,5 31,5 20 

WSV08LOMDCF WSV08LOMD71 WSV08LOMDMS 8 31,5 31,5 20 
WSV10LOMDCF WSV10LOMD71 WSV10LOMDMS 10 31,5 31,5 20 
WSV12LOMDCF WSV12LOMD71 WSV12LOMDMS 12 31,5 31,5 20 
WSV15LOMDCF WSV15LOMD71 WSV15LOMDMS 15 31,5 31,5 20 
WSV18LOMDCF WSV18LOMD71 WSV18LOMDMS 18 31,5 31,5 20 
WSV22LOMDCF WSV22LOMD71 - 22 16 16 - 

WSV28LOMDCF WSV28LOMD71 - 28 16 16 - 

WSV35LOMDCF WSV35LOMD71 - 35 16 16 - 

WSV42LOMDCF WSV42LOMD71 - 42 16 16 - 

WSV06SOMDCF WSV06SOMD71 - 6 63 63 - 

WSV08SOMDCF WSV08SOMD71 - 8 63 63 - 

WSV10SOMDCF WSV10SOMD71 - 10 63 63 - 

WSV12SOMDCF WSV12SOMD71 - 12 63 63 - 

WSV14SOMDCF WSV14SOMD71 - 14 63 63 - 

WSV16SOMDCF WSV16SOMD71 - 16 40 40 - 

WSV20SOMDCF WSV20SOMD71 - 20 40 40 - 

WSV25SOMDCF WSV25SOMD71 - 25 40 40 - 

WSV30SOMDCF WSV30SOMD71 - 30 40 40 - 

WSV38SOMDCF WSV38SOMD71 - 38 31,5 31,5 - 

Spôsob objednania:  WSV15LCF - spojka WSV15L z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
                       WSV12LOMDCF - spojka WSV12L z pozinkovanej ocele bez matice a zárez. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Uhlové spojky W 
 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

W04LLCFX W04LL71X W04LLMSX 4 10 10 6,3 

W06LLCFX W06LL71X W06LLMSX 6 10 10 6,3 

W08LLCFX W08LL71X W08LLMSX 8 10 10 6,3 

W10LLCFX W10LL71X W10LLMSX 10 10 10 6,3 

W12LLCFX W12LL71X W12LLMSX 12 10 10 6,3 

W06LCFX W06L71X W06LMSX 6 50 31,5 20 

W08LCFX W08L71X W08LMSX 8 50 31,5 20 

W10LCFX W10L71X W10LMSX 10 50 31,5 20 

W12LCFX W12L71X W12LMSX 12 40 31,5 20 

W15LCFX W15L71X W15LMSX 15 40 31,5 20 

W18LCFX W18L71X W18LMSX 18 40 31,5 20 

W22LCFX W22L71X W22LMSX 22 25 16 10 

W28LCFX W28L71X W28LMSX 28 25 16 10 

W35LCFX W35L71X W35LMSX 35 25 16 10 

W42LCFX W42L71X W42LMSX 42 25 16 10 

W06SCFX W06S71X W06SMSX 6 80 63 40 

W08SCFX W08S71X W08SMSX 8 80 63 40 

W10SCFX W10S71X W10SMSX 10 80 63 40 

W12SCFX W12S71X W12SMSX 12 63 63 40 

W14SCFX W14S71X W14SMSX 14 63 63 40 

W16SCFX W16S71X W16SMSX 16 63 40 25 

W20SCFX W20S71X W20SMSX 20 42 40 25 

W25SCFX W25S71X W25SMSX 25 42 40 25 

W30SCFX W30S71X W30SMSX 30 42 40 25 

W38SCFX W38S71X W38SMSX 38 42 31,5 20 

 
Spôsob objednania:  W12LCF - uhlová spojka W12L z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
 W12LCFX - uhlová spojka W12L z pozinkovanej ocele bez matice a zárez. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Uhlové spojky nastaviteľné EW 
 

Pripojenie EO 24º / EO 24ºDKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

EW06LOMDCF EW06LOMD71 6 50 31,5 

EW08LOMDCF EW08LOMD71 8 50 31,5 

EW10LOMDCF EW10LOMD71 10 50 31,5 

EW12LOMDCF EW12LOMD71 12 40 31,5 

EW15LOMDCF EW15LOMD71 15 40 31,5 

EW18LOMDCF EW18LOMD71 18 40 31,5 

EW22LOMDCF EW22LOMD71 22 25 16 

EW28LOMDCF EW28LOMD71 28 25 16 

EW35LOMDCF EW35LOMD71 35 25 16 

EW42LOMDCF EW42LOMD71 42 25 16 

EW06SOMDCF EW06SOMD71 6 80 63 

EW08SOMDCF EW08SOMD71 8 80 63 

EW10SOMDCF EW10SOMD71 10 80 63 

EW12SOMDCF EW12SOMD71 12 63 63 

EW14SOMDCF EW14SOMD71 14 63 63 

EW16SOMDCF EW16SOMD71 16 63 40 

EW20SOMDCF EW20SOMD71 20 42 40 

EW25SOMDCF EW25SOMD71 25 42 40 

EW30SOMDCF EW30SOMD71 30 42 40 

EW38SOMDCF EW38SOMD71 38 42 31,5 

Spôsob objednania:  EW16SCF - uhlová spojka EW16S z pozinkovanej ocele s maticou a zár. prstencom 
 EW12LOMDCF - uhlová spojka EW12L z pozink.  ocele bez matice a zár. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
45º Uhlové spojky nastaviteľné EV 
 
Pripojenie EO 24º / EO 24ºDKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

EV06LOMDCF EV06LOMD71 6 31,5 31,5 

EV08LOMDCF EV08LOMD71 8 31,5 31,5 

EV10LOMDCF EV10LOMD71 10 31,5 31,5 

EV12LOMDCF EV12LOMD71 12 31,5 31,5 

EV15LOMDCF EV15LOMD71 15 31,5 31,5 

EV18LOMDCF EV18LOMD71 18 31,5 31,5 

EV22LOMDCF EV22LOMD71 22 16 16 

EV28LOMDCF EV28LOMD71 28 16 16 

EV35LOMDCF EV35LOMD71 35 16 16 

EV42LOMDCF EV42LOMD71 42 16 16 

EV06SOMDCF EV06SOMD71 6 63 63 

EV08SOMDCF EV08SOMD71 8 63 63 

EV10SOMDCF EV10SOMD71 10 63 63 

EV12SOMDCF EV12SOMD71 12 63 63 

EV16SOMDCF EV16SOMD71 16 40 40 

EV20SOMDCF EV20SOMD71 20 40 40 

EV25SOMDCF EV25SOMD71 25 40 40 

EV30SOMDCF EV30SOMD71 30 40 40 

EV38SOMDCF EV38SOMD71 38 31,5 31,5 

Spôsob objednania:  EV16SCF - uhlová spojka EV16S z pozinkovanej ocele s maticou a zár. prstencom 
 EV12LOMDCF - uhlová spojka EV12L z pozink.  ocele bez matice a zár. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Krížové spojky K 
 
Pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

K04LLCFX K04LL71X K04LLMSX 4 10 10 6,3 

K06LLCFX K06LL71X K06LLMSX 6 10 10 6,3 

K08LLCFX K08LL71X K08LLMSX 8 10 10 6,3 

K06LCFX K06L71X K06LMSX 6 31,5 31,5 20 

K08LCFX K08L71X K08LMSX 8 31,5 31,5 20 
K10LCFX K10L71X K10LMSX 10 31,5 31,5 20 
K12LCFX K12L71X K12LMSX 12 31,5 31,5 20 
K15LCFX K15L71X K15LMSX 15 31,5 31,5 20 
K18LCFX K18L71X K18LMSX 18 31,5 31,5 20 
K22LCFX K22L71X K22LMSX 22 16 16 10 

K28LCFX K28L71X K28LMSX 28 16 16 10 

K35LCFX K35L71X K35LMSX 35 16 16 10 

K42LCFX K42L71X K42LMSX 42 16 16 10 

K06SCFX K06S71X K06SMSX 6 63 63 40 

K08SCFX K08S71X K08SMSX 8 63 63 40 

K10SCFX K10S71X K10SMSX 10 63 63 40 

K12SCFX K12S71X K12SMSX 12 63 63 40 

K14SCFX K14S71X K14SMSX 14 40 40 25 

K16SCFX K16S71X K16SMSX 16 40 40 25 

K20SCFX K20S71X K20SMSX 20 31,5 31,5 20 

K25SCFX K25S71X K25SMSX 25 31,5 31,5 20 

K30SCFX K30S71X K30SMSX 30 31,5 31,5 20 

K38SCFX K38S71X K38SMSX 38 31,5 31,5 20 

 
Spôsob objednania: K04LLCF - krížová spojka K04LL z pozinkovanej ocele s maticou a zárezným prstencom 
   K04LLCFX - krížová  spojka  K04LL z pozinkovanej  ocele bez matice a zár. prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Hydromotory 
 

      21-22      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s metrickým závitom GE-M 
 
Metrický závit – tesnenie hranou (ISO9974) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE06LMCFX GE06LM71X GE06LMMSX 6 M10x1 31,5 31,5 20 

GE08LMCFX GE08LM71X GE08LMMSX 8 M12x1,5 31,5 31,5 20 

GE10LMCFX GE10LM71X GE10LMMSX 10 M14x1,5 31,5 31,5 20 

GE10LM10X1CFX GE10LM10X171X - 10 M10x1 31,5 31,5 - 

GE10LM12X1.5CFX GE10LM12X1.571X - 10 M12x1,5 31,5 31,5 - 

GE10LM16X1.5CFX GE10LM16X1.571X - 10 M16x1,5 31,5 31,5 - 

GE10LM18X1.5CFX GE10LM18X1.571X - 10 M18x1,5 31,5 31,5 - 

GE10LM22X1.5CFX GE10LM22X1.571X - 10 M22x1,5 31,5 31,5 - 

GE12LM14X1.5CFX GE12LM14X1.571X - 12 M14x1,5 31,5 31,5 - 

GE12LMCFX GE12LM71X - 12 M16x1,5 31,5 31,5 - 

GE12LM18X1.5CFX GE12LM18X1.571X - 12 M18x1,5 31,5 31,5 - 

GE12LM22X1.5CFX GE12LM22X1.571X - 12 M22x1,5 31,5 31,5 - 

GE15LM16X1.5CFX GE15LM16X1.571X - 15 M16x1,5 25 25 - 

GE15LMCFX GE15LM71X GE15LMMSX 15 M18x1,5 25 25 16 

GE15LM22X1.5CFX GE15LM22X1.571X - 15 M22x1,5 25 25 - 

GE18LM18X1.5CFX GE18LM18X1.571X - 18 M18x1,5 25 25 - 

GE18LMCFX GE18LM71X GE18LMMSX 18 M22x1,5 25 25 16 

GE22LM22X1.5CFX GE22LM22X1.571X - 22 M22x1,5 16 16 - 

GE22LMCFX GE22LM71X GE22LMMSX 22 M26x1,5 16 16 10 

GE28LMCFX GE28LM71X GE28LMMSX 28 M33x2 16 16 10 

GE35LMCFX GE35LM71X GE35LMMSX 35 M42x2 16 16 10 

GE42LMCFX GE42LM71X GE42LMMSX 42 M48x2 16 16 10 

GE06SMCFX GE06SM71X GE06SMMSX 6 M12x1,5 40 40 25 

GE06SM14X1.5CFX GE06SM14X1.571X - 6 M14x1,5 40 40 - 

GE08SMCFX GE08SM71X GE08SMMSX 8 M14x1,5 40 40 25 

GE10SMCFX GE10SM71X GE10SMMSX 10 M16x1,5 40 40 25 

GE12SMCFX GE12SM71X GE12SMMSX 12 M18x1,5 40 40 25 

GE12SM14X1.5CFX GE12SM14X1.571X - 12 M14x1,5 40 40 - 

GE12SM22X1.5CFX GE12SM22X1.571X - 12 M22x1,5 40 40 - 

GE14SMCFX GE14SM71X GE14SMMSX 14 M20x1,5 40 40 25 

GE16SM18X1.5CFX GE16SM18X1.571X - 16 M18x1,5 40 40 - 

GE16SMCFX GE16SM71X GE16SMMSX 16 M22x1,5 40 40 25 

GE20SMCFX GE20SM71X GE20SMMSX 20 M27x2 40 40 25 

GE25SMCFX GE25SM71X GE25SMMSX 25 M33x2 25 25 16 

GE30SMCFX GE30SM71X GE30SMMSX 30 M42x2 16 16 10 

GE38SMCFX GE38SM71X GE38SMMSX 38 M48x2 16 16 10 

 
Spôsob objednania:  GE10LMCF -  priame hrdlo GE10LM so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele s  
   maticou a zárezným prstencom 

 GE10LMCFX -  priame hrdlo GE10LM so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele bez 
   matice a zárezného prstenca 

                                  GE10LM10X1CF -  priame hrdlo GE10LM so závitom M10x1 z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
   
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s metrickým závitom GE-M-ED 
 
Metrický závit s ED (ISO 9974) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

GE06LMEDOMDCF GE06LMEDOMD71 6 M10x1 50 31,5 

GE08LMEDOMDCF GE08LMEDOMD71 8 M12x1,5 50 31,5 
GE10LMEDOMDCF GE10LMEDOMD71 10 M14x1,5 50 31,5 

GE10LM12X1.5EDOMDCF GE10LM12X1.5EDOMD71 10 M12x1,5 31,5 31,5 
GE10LM16X1.5EDOMDCF GE10LM16X1.5EDOMD71 10 M16x1,5 42 31,5 
GE10LM18X1.5EDOMDCF GE10LM18X1.5EDOMD71 10 M18x1,5 40 31,5 
GE10LM22X1.5EDOMDCF GE10LM22X1.5EDOMD71 10 M22x1,5 40 31,5 
GE12LM14X1.5EDOMDCF GE12LM14X1.5EDOMD71 12 M14x1,5 40 31,5 

GE12LMEDOMDCF GE12LMEDOMD71 12 M16x1,5 40 31,5 
GE12LM18X1.5EDOMDCF GE12LM18X1.5EDOMD71 12 M18x1,5 40 31,5 
GE12LM22X1.5EDOMDCF GE12LM22X1.5EDOMD71 12 M22x1,5 40 31,5 
GE15LM16X1.5EDOMDCF GE15LM16X1.5EDOMD71 15 M16x1,5 40 31,5 

GE15LMEDOMDCF GE15LMEDOMD71 15 M18x1,5 40 31,5 
GE15LM22X1.5EDOMDCF GE15LM22X1.5EDOMD71 15 M22x1,5 40 31,5 
GE18LM18X1.5EDOMDCF GE18LM18X1.5EDOMD71 18 M18x1,5 40 31,5 

GE18LMEDOMDCF GE18LMEDOMD71 18 M22x1,5 40 31,5 
GE22LM22X1.5EDOMDCF GE22LM22X1.5EDOMD71 22 M22x1,5 25 16 

GE22LMEDOMDCF GE22LMEDOMD71 22 M26x1,5 25 16 

GE28LMEDOMDCF GE28LMEDOMD71 28 M33x2 25 16 

GE35LMEDOMDCF GE35LMEDOMD71 35 M42x2 25 16 

GE42LMEDOMDCF GE42LMEDOMD71 42 M48x2 25 16 

GE06SMEDOMDCF GE06SMEDOMD71 6 M12x1,5 80 63 

GE06SM14X1.5EDOMDCF GE06SM14X1.5EDOMD71 6 M14x1,5 80 63 

GE08SMEDOMDCF GE08SMEDOMD71 8 M14x1,5 80 63 

GE10SMEDOMDCF GE10SMEDOMD71 10 M16x1,5 63 63 

GE12SMEDOMDCF GE12SMEDOMD71 12 M18x1,5 63 63 

GE12SM14X1.5EDOMDCF GE12SM14X1.5EDOMD71 12 M14x1,5 63 63 

GE12SM22X1.5EDOMDCF GE12SM22X1.5EDOMD71 12 M22x1,5 63 40 

GE14SMEDOMDCF GE14SMEDOMD71 14 M20x1,5 63 63 

GE16SM18X1.5EDOMDCF GE16SM18X1.5EDOMD71 16 M18x1,5 63 40 

GE16SMEDOMDCF GE16SMEDOMD71 16 M22x1,5 63 40 

GE20SMEDOMDCF GE20SMEDOMD71 20 M27x2 42 40 

GE25SMEDOMDCF GE25SMEDOMD71 25 M33x2 42 40 

GE30SMEDOMDCF GE30SMEDOMD71 30 M42x2 42 40 

GE38SMEDOMDCF GE38SMEDOMD71 38 M48x2 42 31,5 

 
Spôsob objednania:  GE10LMEDCF -  priame hrdlo GE10LMED so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
 GE10LMEDOMDCF -  priame hrdlo GE10LMED so závitom M14x1,5 z pozinkovanej 
    ocele bez matice a zárezného prstenca  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Hydromotory 
 

      21-24      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s BSPP závitom GE-R 
 
Závit BSPP – tesnenie hranou (ISO 1179) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE06LRCFX GE06LR71X GE06LRMSX 6 G 1/8“ 31,5 31,5 20 

GE06LR1/4CFX GE06LR1/471X GE06LR1/4MSX 6 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

GE06LR3/8CFX GE06LR3/871X GE06LR3/8MSX 6 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

GE06LR1/2CFX GE06LR1/271X - 6 G 1/2“ 31,5 31,5 - 

GE08LRCFX GE08LR71X GE08LRMSX 8 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

GE08LR1/8CFX GE08LR1/871X - 8 G 1/8“ 31,5 31,5 - 

GE08LR3/8CFX GE08LR3/871X GE08LR3/8MSX 8 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

GE08LR1/2CFX GE08LR1/271X GE08LR1/2MSX 8 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GE10LRCFX GE10LR71X GE10LRMSX 10 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

GE10LR1/8CFX GE10LR1/871X - 10 G 1/8“ 31,5 31,5 - 

GE10LR3/8CFX GE10LR3/871X GE10LR3/8MSX 10 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

GE10LR1/2CFX GE10LR1/271X GE10LR1/2MSX 10 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GE12LRCFX GE12LR71X GE12LRMSX 12 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

GE12LR1/8CFX GE12LR1/871X - 12 G 1/8“ 31,5 31,5 - 

GE12LR1/4CFX GE12LR1/471X GE12LR1/4MSX 12 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

GE12LR1/2CFX GE12LR1/271X GE12LR1/2MSX 12 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GE12LR3/4CFX GE12LR3/471X - 12 G 3/4“ 31,5 31,5 - 

GE15LRCFX GE15LR71X GE15LRMSX 15 G 1/2“ 25 25 16 

GE15LR3/8CFX GE15LR3/871X GE15LR3/8MSX 15 G 3/8“ 25 25 16 

GE15LR3/4CFX GE15LR3/471X - 15 G 3/4“ 25 25 - 

GE18LRCFX GE18LR71X GE18LRMSX 18 G 1/2“ 25 25 16 

GE18LR3/8CFX GE18LR3/871X - 18 G 3/8“ 25 25 - 

GE18LR3/4CFX GE18LR3/471X - 18 G 3/4“ 25 25 - 

GE22LRCFX GE22LR71X GE22LRMSX 22 G 3/4“ 16 16 10 

GE22LR1/2CFX GE22LR1/271X GE22LR1/2MSX 22 G 1/2“ 16 16 10 

GE22LR1CFX GE22LR171X - 22 G 1“ 16 16 - 

GE28LRCFX GE28LR71X GE28LRMSX 28 G 1“ 16 16 10 

GE28LR1/2CFX GE28LR1/271X - 28 G 1/2“ 16 16 - 

GE28LR3/4CFX GE28LR3/471X - 28 G 3/4“ 16 16 - 

GE28LR11/4CFX GE28LR11/471X - 28 G 1 1/4“ 16 16 - 

GE35LRCFX GE35LR71X GE35LRMSX 35 G 1 1/4“ 16 16 10 

GE35LR1/2CFX GE35LR1/271X - 35 G 1/2“ 16 16 - 

GE35LR3/4CFX GE35LR3/471X - 35 G 3/4“ 16 16 - 

GE35LR1CFX GE35LR171X - 35 G 1“ 16 16 - 

GE35LR11/2CFX GE35LR11/271X - 35 G 1 1/2“ 16 16 - 

GE42LRCFX GE42LR71X GE42LRMSX 42 G 1 1/2“ 16 16 10 

GE42LR1CFX GE42LR171X - 42 G 1“ 16 16 - 

GE42LR11/4CFX GE42LR11/471X - 42 G 1 1/4“ 16 16 - 

GE06SRCFX GE06SR71X GE06SRMSX 6 G 1/4“ 40 40 25 

GE06SR1/8CFX GE06SR1/871X - 6 G 1/8“ 40 40 - 

GE06SR3/8CFX GE06SR3/871X - 6 G 3/8“ 40 40 - 

GE06SR1/2CFX GE06SR1/271X - 6 G 1/2“ 40 40 - 

GE08SRCFX GE08SR71X GE08SRMSX 8 G 1/4“ 40 40 25 

GE08SR3/8CFX GE08SR3/871X - 8 G 3/8“ 40 40 - 

GE08SR1/2CFX GE08SR1/271X - 8 G 1/2“ 40 40 - 

GE10SRCFX GE10SR71X GE10SRMSX 10 G 3/8“ 40 40 25 

GE10SR1/4CFX GE10SR1/471X - 10 G 1/4“ 40 40 - 

GE10SR1/2CFX GE10SR1/271X - 10 G 1/2“ 40 40 - 

GE12SRCFX GE12SR71X GE12SRMSX 12 G 3/8“ 40 40 25 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
 
 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE12SR1/4CFX GE12SR1/471X - 12 G 1/4“ 40 40 - 

GE12SR1/2CFX GE12SR1/271X - 12 G 1/2“ 40 40 - 

GE14SRCFX GE14SR71X GE14SRMSX 14 G 1/2“ 40 40 25 

GE14SR3/8CFX GE14SR3/871X - 14 G 3/8“ 40 40 - 

GE16SRCFX GE16SR71X GE16SRMSX 16 G 1/2“ 40 40 25 

GE16SR3/8CFX GE16SR3/871X - 16 G 3/8“ 40 40 - 

GE16SR3/4CFX GE16SR3/471X - 16 G 3/4“ 40 40 - 

GE20SRCFX GE20SR71X GE20SRMSX 20 G 3/4“ 40 40 25 

GE20SR1/2CFX GE20SR1/271X - 20 G 1/2“ 40 40 - 

GE20SR1CFX GE20SR171X - 20 G 1“ 25 25 - 

GE20SR11/4CFX GE20SR11/471X - 20 G 1 1/4“ 16 16 - 

GE25SRCFX GE25SR71X GE25SRMSX 25 G 1“ 25 25 16 

GE25SR3/4CFX GE25SR3/471X - 25 G 3/4“ 25 25 - 

GE25SR11/4CFX GE25SR11/471X - 25 G 1 1/4“ 16 16 - 

GE30SRCFX GE30SR71X GE30SRMSX 30 G 1 1/4“ 16 16 10 

GE30SR1CFX GE30SR171X - 30 G 1“ 16 16 - 

GE38SRCFX GE38SR71X GE38SRMSX 38 G 1 1/2“ 16 16 10 

GE38SR11/4CFX GE38SR11/471X - 38 G 1 1/4“ 16 16 - 

 
Spôsob objednania:  GE10LRCF -  priame hrdlo GE10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele s maticou 

a zárezným prstencom 
                                  GE10LRCFX -  priame hrdlo GE10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele bez  
  matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Hydromotory 
 

      21-26      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s BSPP závitom GE-R-ED 
 
Závit BSPP s ED (ISO 1179) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE04LLREDOMDCF GE04LLREDOMD71 GE04LLREDOMDMS 4 G 1/8“ 10 10 6,3 

GE06LLREDOMDCF GE06LLREDOMD71 GE06LLREDOMDMS 6 G 1/8“ 10 10 6,3 

GE06LREDOMDCF GE06LREDOMD71 GE06LREDOMDMS 6 G 1/8“ 50 31,5 20 

GE06LR1/4EDOMDCF GE06LR1/4EDOMD71 GE06LR1/4EDOMDMS 6 G 1/4“ 50 31,5 20 

GE06LR3/8EDOMDCF GE06LR3/8EDOMD71 GE06LR3/8EDOMDMS 6 G 3/8“ 42 31,5 20 
GE06LR1/2EDOMDCF GE06LR1/2EDOMD71 GE06LR1/2EDOMDMS 6 G 1/2“ 40 31,5 20 

GE08LREDOMDCF GE08LREDOMD71 GE08LREDOMDMS 8 G 1/4“ 50 31,5 20 
GE08LR1/8EDOMDCF GE08LR1/8EDOMD71 GE08LR1/8EDOMDMS 8 G 1/8“ 50 31,5 20 
GE08LR3/8EDOMDCF GE08LR3/8EDOMD71 GE08LR3/8EDOMDMS 8 G 3/8“ 42 31,5 20 
GE08LR1/2EDOMDCF GE08LR1/2EDOMD71 GE08LR1/2EDOMDMS 8 G 1/2“ 40 31,5 20 

GE10LREDOMDCF GE10LREDOMD71 GE10LREDOMDMS 10 G 1/4“ 50 31,5 20 
GE10LR1/8EDOMDCF GE10LR1/8EDOMD71 GE10LR1/8EDOMDMS 10 G 1/8“ 50 31,5 20 
GE10LR3/8EDOMDCF GE10LR3/8EDOMD71 GE10LR3/8EDOMDMS 10 G 3/8“ 42 31,5 20 
GE10LR1/2EDOMDCF GE10LR1/2EDOMD71 GE10LR1/2EDOMDMS 10 G 1/2“ 40 31,5 20 

GE12LREDOMDCF GE12LREDOMD71 GE12LREDOMDMS 12 G 3/8“ 42 31,5 20 
GE12LR1/8EDOMDCF GE12LR1/8EDOMD71 GE12LR1/8EDOMDMS 12 G 1/8“ 42 31,5 20 
GE12LR1/4EDOMDCF GE12LR1/4EDOMD71 GE12LR1/4EDOMDMS 12 G 1/4“ 40 31,5 20 
GE12LR1/2EDOMDCF GE12LR1/2EDOMD71 GE12LR1/2EDOMDMS 12 G 1/2“ 40 31,5 20 
GE12LR3/4EDOMDCF GE12LR3/4EDOMD71 GE12LR3/4EDOMDMS 12 G 3/4“ 25 16 10 

GE15LREDOMDCF GE15LREDOMD71 GE15LREDOMDMS 15 G 1/2“ 40 31,5 20 

GE15LR3/8EDOMDCF GE15LR3/8EDOMD71 GE15LR3/8EDOMDMS 15 G 3/8“ 40 31,5 20 

GE15LR3/4EDOMDCF GE15LR3/4EDOMD71 GE15LR3/4EDOMDMS 15 G 3/4“ 25 16 10 

GE18LREDOMDCF GE18LREDOMD71 GE18LREDOMDMS 18 G 1/2“ 40 31,5 20 

GE18LR3/8EDOMDCF GE18LR3/8EDOMD71 GE18LR3/8EDOMDMS 18 G 3/8“ 40 31,5 20 

GE18LR3/4EDOMDCF GE18LR3/4EDOMD71 GE18LR3/4EDOMDMS 18 G 3/4“ 25 16 10 

GE22LREDOMDCF GE22LREDOMD71 GE22LREDOMDMS 22 G 3/4“ 25 16 10 
GE22LR1/2EDOMDCF GE22LR1/2EDOMD71 GE22LR1/2EDOMDMS 22 G 1/2“ 25 16 10 
GE22LR1EDOMDCF GE22LR1EDOMD71 GE22LR1EDOMDMS 22 G 1“ 25 16 10 
GE28LREDOMDCF GE28LREDOMD71 GE28LREDOMDMS 28 G 1“ 25 16 10 

GE28LR3/4EDOMDCF GE28LR3/4EDOMD71 GE28LR3/4EDOMDMS 28 G 3/4“ 25 16 10 
GE28LR11/4EDOMDCF GE28LR11/4EDOMD71 GE28LR11/4EDOMDMS 28 G 1 1/4“ 25 16 10 

GE35LREDOMDCF GE35LREDOMD71 GE35LREDOMDMS 35 G 1 1/4“ 25 16 10 
GE35LR1EDOMDCF GE35LR1EDOMD71 GE35LR1EDOMDMS 35 G 1“ 25 16 10 

GE35LR11/2EDOMDCF GE35LR11/2EDOMD71 GE35LR11/2EDOMDMS 35 G 1 1/2“ 25 16 10 
GE42LREDOMDCF GE42LREDOMD71 GE42LREDOMDMS 42 G 1 1/2“ 25 16 10 
GE42LR1EDOMDCF GE42LR1EDOMD71 GE42LR1EDOMDMS 42 G 1“ 25 16 10 

GE42LR11/4EDOMDCF GE42LR11/4EDOMD71 GE42LR11/4EDOMDMS 42 G 1 1/4“ 25 16 10 
GE06SREDOMDCF GE06SREDOMD71 GE06SREDOMDMS 6 G 1/4“ 80 63 40 

GE06SR1/8EDOMDCF GE06SR1/8EDOMD71 - 6 G 1/8“ 50 31,5 - 

GE06SR3/8EDOMDCF GE06SR3/8EDOMD71 - 6 G 3/8“ 63 63 - 

GE06SR1/2EDOMDCF GE06SR1/2EDOMD71 - 6 G 1/2“ 63 40 - 

GE08SREDOMDCF GE08SREDOMD71 GE08SREDOMDMS 8 G 1/4“ 80 63 40 

GE08SR3/8EDOMDCF GE08SR3/8EDOMD71 - 8 G 3/8“ 80 63 - 

GE08SR1/2EDOMDCF GE08SR1/2EDOMD71 - 8 G 1/2“ 63 10 - 

GE10SREDOMDCF GE10SREDOMD71 GE10SREDOMDMS 10 G 3/8“ 80 63 40 

GE10SR1/4EDOMDCF GE10SR1/4EDOMD71 - 10 G 1/4“ 80 63 - 

GE10SR1/2EDOMDCF GE10SR1/2EDOMD71 - 10 G 1/2“ 63 63 - 

GE12SREDOMDCF GE12SREDOMD71 GE12SREDOMDMS 12 G 3/8“ 52 63 40 

GE12SR1/4EDOMDCF GE12SR1/4EDOMD71 - 12 G 1/4“ 63 63 - 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
 
 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE12SR1/2EDOMDCF GE12SR1/2EDOMD71 - 12 G 1/2“ 63 63 - 

GE14SREDOMDCF GE14SREDOMD71 GE14SREDOMDMS 14 G 1/2“ 63 63 40 

GE14SR3/8EDOMDCF GE14SR3/8EDOMD71 - 14 G 3/8“ 63 63 - 

GE14SR3/4EDOMDCF GE14SR3/4EDOMD71 - 14 G 3/4“ 42 40 - 

GE16SREDOMDCF GE16SREDOMD71 GE16SREDOMDMS 16 G 1/2“ 63 40 25 

GE16SR3/8EDOMDCF GE16SR3/8EDOMD71 - 16 G 3/8“ 63 40 - 

GE16SR3/4EDOMDCF GE16SR3/4EDOMD71 - 16 G 3/4“ 42 40 - 

GE20SREDOMDCF GE20SREDOMD71 GE20SREDOMDMS 20 G 3/4“ 42 40 25 

GE20SR1/2EDOMDCF GE20SR1/2EDOMD71 - 20 G 1/2“ 42 40 - 

GE20SR1EDOMDCF GE20SR1EDOMD71 - 20 G 1“ 42 40 - 

GE20SR11/4EDOMDCF GE20SR11/4EDOMD71 - 20 G 1 1/4“ 42 40 - 

GE25SREDOMDCF GE25SREDOMD71 GE25SREDOMDMS 25 G 1“ 42 40 25 

GE25SR1/2EDOMDCF GE25SR1/2EDOMD71 - 25 G 1/2“ 42 40 - 

GE25SR3/4EDOMDCF GE25SR3/4EDOMD71 - 25 G 3/4“ 42 40 - 

GE25SR11/4EDOMDCF GE25SR11/4EDOMD71 - 25 G 1 1/4“ 42 40 - 

GE25SR11/2EDOMDCF GE25SR11/2EDOMD71 - 25 G 1 1/2“ 31,5 31,5 - 

GE30SREDOMDCF GE30SREDOMD71 GE30SREDOMDMS 30 G 1 1/4“ 42 40 25 

GE30SR1EDOMDCF GE30SR1EDOMD71 - 30 G 1“ 42 40 - 

GE30SR11/2EDOMDCF GE30SR11/2EDOMD71 - 30 G 1 1/2“ 31,5 31,5 - 

GE38SREDOMDCF GE38SREDOMD71 GE38SREDOMDMS 38 G 1 1/2“ 42 31,5 20 

GE38SR11/4EDOMDCF GE38SR11/4EDOMD71 - 38 G 1 1/2“ 42 31,5 - 

 
Spôsob objednania:  GE10LREDCF -  priame hrdlo GE10LRED so závitom G 1/4“, z pozinkovanej ocele s  
  maticou a zárezným prstencom 
 GE10LR3/8EDCF - priame hrdlo GE10LRED so závitom G 3/8“, z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
                                  GE10LREDOMDCF  -  priame hrdlo GE10LRED so závitom G 1/4“, z pozink. ocele 
   bez matice a zárezného prstenca 
                                   
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Priame hrdlá s NPT závitom GE-NPT 
 

Závit NPT (SAE J476) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE04LL1/8NPTCFX GE04LL1/8NPT71X - 4 1/8“ NPT 10 10 - 

GE06LL1/8NPTCFX GE06LL1/8NPT71X GE06LL1/8NPTMSX 6 1/8“ NPT 10 10 6,3 

GE08LL1/8NPTCFX GE08LL1/8NPT71X GE08LL1/8NPTMSX 8 1/8“ NPT 10 10 6,3 

GE06L1/8NPTCFX GE06L1/8NPT71X GE06L1/8NPTMSX 6 1/8“ NPT 31,5 31,5 20 

GE06L1/4NPTCFX GE06L1/4NPT71X GE06L1/4NPTMSX 6 1/4“ NPT 31,5 31,5 20 

GE06L3/8NPTCFX GE06L3/8NPT71X - 6 3/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE06L1/2NPTCFX GE06L1/2NPT71X - 6 1/2“ NPT 31,5 31,5 - 

GE08L1/8NPTCFX GE08L1/8NPT71X - 8 1/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE08L1/4NPTCFX GE08L1/4NPT71X GE08L1/4NPTMSX 8 1/4“ NPT 31,5 31,5 20 

GE08L3/8NPTCFX GE08L3/8NPT71X - 8 3/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE08L1/2NPTCFX GE08L1/2NPT71X - 8 1/2“ NPT 31,5 31,5 - 

GE10L1/8NPTCFX GE10L1/8NPT71X - 10 1/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE10L1/4NPTCFX GE10L1/4NPT71X GE10L1/4NPTMSX 10 1/4“ NPT 31,5 31,5 20 

GE10L3/8NPTCFX GE10L3/8NPT71X - 10 3/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE10L1/2NPTCFX GE10L1/2NPT71X - 10 1/2“ NPT 31,5 31,5 - 

GE10L3/4NPTCFX GE10L3/4NPT71X - 10 3/4“ NPT 31,5 31,5 - 

GE12L1/8NPTCFX GE12L1/8NPT71X GE12L1/8NPTMSX 12 1/8“ NPT 31,5 31,5 20 

GE12L1/4NPTCFX GE12L1/4NPT71X GE12L1/4NPTMSX 12 1/4“ NPT 31,5 31,5 20 

GE12L3/8NPTCFX GE12L3/8NPT71X GE12L3/8NPTMSX 12 3/8“ NPT 31,5 31,5 20 

GE12L1/2NPTCFX GE12L1/2NPT71X GE12L1/2NPTMSX 12 1/2“ NPT 31,5 31,5 20 

GE15L3/8NPTCFX GE15L3/8NPT71X - 15 3/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE15L1/2NPTCFX GE15L1/2NPT71X GE15L1/2NPTMSX 15 1/2“ NPT 31,5 31,5 20 

GE15L3/4NPTCFX GE15L3/4NPT71X - 15 3/4“ NPT 31,5 31,5 - 

GE15L1NPTCFX GE15L1NPT71X - 15 1“ NPT 31,5 31,5 - 

GE18L3/8NPTCFX GE18L3/8NPT71X - 18 3/8“ NPT 31,5 31,5 - 

GE18L1/2NPTCFX GE18L1/2NPT71X GE18L1/2NPTMSX 18 1/2“ NPT 31,5 31,5 20 

GE18L3/4NPTCFX GE18L3/4NPT71X - 18 3/4“ NPT 31,5 31,5 - 

GE18L1NPTCFX GE18L1NPT71X - 18 1“ NPT 31,5 31,5 - 

GE22L3/8NPTCFX GE22L3/8NPT71X - 22 3/8“ NPT 16 16 - 

GE22L1/2NPTCFX GE22L1/2NPT71X - 22 1/2“ NPT 16 16 - 

GE22L3/4NPTCFX GE22L3/4NPT71X GE22L3/4NPTMSX 22 3/4“ NPT 16 16 20 

GE22L1NPTCFX GE22L1NPT71X - 22 1“ NPT 16 16 - 

GE28L3/4NPTCFX GE28L3/4NPT71X - 28 3/4“ NPT 16 16 - 

GE28L1NPTCFX GE28L1NPT71X GE28L1NPTMSX 28 1“ NPT 16 16 20 

GE28L11/4NPTCFX GE28L11/4NPT71X - 28 1 1/4“ NPT 16 16 - 

GE35L1NPTCFX GE35L1NPT71X - 35 1“ NPT 16 16 - 

GE35L11/4NPTCFX GE35L11/4NPT71X - 35 1 1/4“ NPT 16 16 - 

GE42L11/4NPTCFX GE42L11/4NPT71X - 42 1 1/4“ NPT 16 16 - 

GE42L11/2NPTCFX GE42L11/2NPT71X - 42 1 1/2“ NPT 16 16 - 

GE06S1/8NPTCFX GE06S1/8NPT71X - 6 1/8“ NPT 63 63 - 

GE06S1/4NPTCFX GE06S1/4NPT71X GE06S1/4NPTMSX 6 1/4“ NPT 63 63 40 

GE06S3/8NPTCFX GE06S3/8NPT71X - 6 3/8“ NPT 63 63 - 

GE06S1/2NPTCFX GE06S1/2NPT71X - 6 1/2“ NPT 63 63 - 

GE08S1/4NPTCFX GE08S1/4NPT71X GE08S1/4NPTMSX 8 1/4“ NPT 63 63 40 

GE08S3/8NPTCFX GE08S3/8NPT71X - 8 3/8“ NPT 63 63 - 

GE08S1/2NPTCFX GE08S1/2NPT71X GE08S1/2NPTMSX 8 1/2“ NPT 63 63 40 

GE10S1/4NPTCFX GE10S1/4NPT71X - 10 1/4“ NPT 63 63 - 

GE10S3/8NPTCFX GE10S3/8NPT71X GE10S3/8NPTMSX 10 3/8“ NPT 63 63 40 

GE10S1/2NPTCFX GE10S1/2NPT71X GE10S1/2NPTMSX 10 1/2“ NPT 63 63 40 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 
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Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GE10S3/4NPTCFX GE10S3/4NPT71X - 10 3/4“ NPT 63 63 - 

GE12S1/4NPTCFX GE12S1/4NPT71X - 12 1/4“ NPT 63 63 - 

GE12S3/8NPTCFX GE12S3/8NPT71X GE12S3/8NPTMSX 12 3/8“ NPT 63 63 40 

GE12S1/2NPTCFX GE12S1/2NPT71X GE12S1/2NPTMSX 12 1/2“ NPT 63 63 40 

GE12S3/4NPTCFX GE12S3/4NPT71X - 12 3/4“ NPT 63 63 - 

GE14S3/8NPTCFX GE14S3/8NPT71X - 14 3/8“ NPT 63 63 - 

GE14S1/2NPTCFX GE14S1/2NPT71X GE14S1/2NPTMSX 14 1/2“ NPT 63 63 40 

GE14S3/4NPTCFX GE14S3/4NPT71X - 14 3/4“ NPT 63 63 - 

GE14S1NPTCFX GE14S1NPT71X - 14 1“ NPT 63 63 - 

GE16S3/8NPTCFX GE16S3/8NPT71X - 16 3/8“ NPT 40 40 - 

GE16S1/2NPTCFX GE16S1/2NPT71X GE16S1/2NPTMSX 16 1/2“ NPT 40 40 25 

GE16S3/4NPTCFX GE16S3/4NPT71X - 16 3/4“ NPT 40 40 - 

GE16S1NPTCFX GE16S1NPT71X - 16 1“ NPT 40 40 - 

GE20S1/2NPTCFX GE20S1/2NPT71X - 20 1/2“ NPT 40 40 - 

GE20S3/4NPTCFX GE20S3/4NPT71X GE20S3/4NPTMSX 20 3/4“ NPT 40 40 25 

GE20S1NPTCFX GE20S1NPT71X - 20 1“ NPT 40 40 - 

GE25S3/4NPTCFX GE25S3/4NPT71X - 25 3/4“ NPT 40 40 - 

GE25S1NPTCFX GE25S1NPT71X - 25 1“ NPT 40 40 - 

GE25S11/4NPTCFX GE25S11/4NPT71X - 25 1 1/4“ NPT 40 40 - 

GE25S11/2NPTCFX GE25S11/2NPT71X - 25 1 1/2“ NPT 40 40 - 

GE30S3/4NPTCFX GE30S3/4NPT71X - 30 3/4“ NPT 40 40 - 

GE30S1NPTCFX GE30S1NPT71X GE30S1NPTMSX 30 1“ NPT 40 40 10 

GE30S11/4NPTCFX GE30S11/4NPT71X - 30 1 1/4“ NPT 40 40 - 

GE30S11/2NPTCFX GE30S11/2NPT71X - 30 1 1/2“ NPT 40 40 - 

GE38S1NPTCFX GE38S1NPT71X - 38 1“ NPT 31,5 31,5 - 

GE38S11/4NPTCFX GE38S11/4NPT71X - 38 1 1/4“ NPT 31,5 31,5 - 

GE38S11/2NPTCFX GE38S11/2NPT71X - 38 1 1/2“ NPT 31,5 31,5 - 

 
Spôsob objednania:  GE10L1/4NPTCF -  priame hrdlo GE10L so závitom 1/4“ NPT z pozinkovanej ocele   
  s maticou a zárezným prstencom 
                                 GE10L1/4NPTCFX -  priame hrdlo GE10L so závitom  1/4“ NPT z pozinkovanej ocele 
  bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
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Priame hrdlá s UNF/UN závitom GE-UNF/UN 
 
Závit UNF/UN – O- krúžok (ISO 1126) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

GE08L7/16UNFOMDCF GE08L7/16UNFOMD71 8 7/16UNF 31,5 31,5 

GE10L7/16UNFOMDCF GE10L7/16UNFOMD71 10 7/16UNF 31,5 31,5 
GE12L9/16UNFOMDCF GE12L9/16UNFOMD71 12 9/16UNF 31,5 31,5 
GE12L3/4UNFOMDCF GE12L3/4UNFOMD71 12 3/4UNF 31,5 31,5 
GE12L7/8UNFOMDCF GE12L7/8UNFOMD71 12 7/8UNF 31,5 31,5 
GE15L3/4UNFOMDCF GE15L3/4UNFOMD71 15 3/4UNF 31,5 31,5 
GE15L7/8UNFOMDCF GE15L7/8UNFOMD71 15 7/8UNF 31,5 31,5 
GE18L3/4UNFOMDCF GE18L3/4UNFOMD71 18 3/4UNF 31,5 31,5 
GE18L7/8UNFOMDCF GE18L7/8UNFOMD71 18 7/8UNF 31,5 31,5 
GE22L7/8UNFOMDCF GE22L7/8UNFOMD71 22 7/8UNF 16 16 

GE22L11/16UNOMDCF GE22L11/16UNOMD71 22 11/16UN 16 16 
GE22L15/16UNOMDCF GE22L15/16UNOMD71 22 15/16UN 16 16 
GE28L11/16UNOMDCF GE28L11/16UNOMD71 28 11/16UN 16 16 
GE28L15/16UNOMDCF GE28L15/16UNOMD71 28 15/16UN 16 16 
GE35L15/16UNOMDCF GE35L15/16UNOMD71 35 15/16UN 16 16 
GE35L15/8UNOMDCF GE35L15/8UNOMD71 35 15/8UN 16 16 
GE42L15/8UNOMDCF GE42L15/8UNOMD71 42 15/8UN 16 16 

GE08S7/16UNFOMDCF GE08S7/16UNFOMD71 8 7/16UNF 63 63 

GE10S9/16UNFOMDCF GE10S9/16UNFOMD71 10 9/16UNF 63 63 
GE12S9/16UNFOMDCF GE12S9/16UNFOMD71 12 9/16UNF 63 63 
GE12S3/4UNFOMDCF GE12S3/4UNFOMD71 12 3/4UNF 63 63 
GE16S3/4UNFOMDCF GE16S3/4UNFOMD71 16 3/4UNF 40 40 

GE16S7/8UNFOMDCF GE16S7/8UNFOMD71 16 7/8UNF 40 40 
GE20S3/4UNFOMDCF GE20S3/4UNFOMD71 20 3/4UNF 40 40 
GE20S7/8UNFOMDCF GE20S7/8UNFOMD71 20 7/8UNF 40 40 
GE20S11/16UNOMDCF GE20S11/16UNOMD71 20 11/16UN 40 40 
GE25S11/16UNOMDCF GE25S11/16UNOMD71 25 11/16UN 40 40 
GE25S15/16UNOMDCF GE25S15/16UNOMD71 25 15/16UN 40 40 
GE30S15/16UNOMDCF GE30S15/16UNOMD71 30 15/16UN 40 40 
GE30S15/8UNOMDCF GE30S15/8UNOMD71 30 15/8UN 40 40 
GE38S15/8UNOMDCF GE38S15/8UNOMD71 38 15/8UN 31,5 31,5 

 
Spôsob objednania:  GE10L7/16UNFCF -  priame hrdlo GE10L so závitom 7/16UNF z pozinkovanej ocele s  
  maticou a zárezným prstencom 
 GE10L7/10UNFOMDCF -  priame hrdlo GE10L so závitom 7/16UNF z pozinkovanej 

ocele bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
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Priame hrdlá s vnútorným metrickým závitom GAI-M 
 
Metrický vnútorný závit (ISO 9974-1) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

GAI06LMCFX GAI06LM71X 6 M10x1 31,5 31,5 

GAI08LMCFX GAI08LM71X 8 M12x1,5 31,5 31,5 

GAI10LMCFX GAI10LM71X 10 M14x1,5 31,5 31,5 

GAI12LMCFX GAI12LM71X 12 M16x1,5 31,5 31,5 

GAI15LMCFX GAI15LM71X 15 M18x1,5 31,5 31,5 

GAI18LMCFX GAI18LM71X 18 M22x1,5 31,5 31,5 

GAI22LMCFX GAI22LM71X 22 M26x1,5 16 16 

GAI28LMCFX GAI28LM71X 28 M33x2 16 16 

GAI35LMCFX GAI35LM71X 35 M42x2 16 16 

GAI42LMCFX GAI42LM71X 42 M48x2 16 16 

GAI06SMCFX GAI06SM71X 6 M12x1,5 40 40 

GAI08SMCFX GAI08SM71X 8 M14x1,5 40 40 

GAI10SMCFX GAI10SM71X 10 M16x1,5 40 40 

GAI12SMCFX GAI12SM71X 12 M18x1,5 40 40 

GAI14SMCFX GAI14SM71X 14 M20x1,5 40 40 

GAI16SMCFX GAI16SM71X 16 M22x1,5 31,5 31,5 

GAI20SMCFX GAI20SM71X 20 M27x2 31,5 31,5 

GAI25SMCFX GAI25SM71X 25 M33x2 31,5 31,5 

GAI30SMCFX GAI30SM71X 30 M42x2 31,5 31,5 

GAI38SMCFX GAI38SM71X 38 M48x2 25 25 

 
Spôsob objednania:  GAI10LMCF -  priame hrdlo GAI10LM so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele s  
  maticou a zárezným prstencom 
                                 GE10LMCFX -  priame hrdlo GAI10LM so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele bez 
   matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Priame hrdlá s vnútorným BSPP závitom GAI-R 
 
Vnútorný závit BSPP (ISO 1179-1) / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ - 
CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

GAI06LRCFX GAI06LR GAI06LR 6 G 1/8“ 31,5 31,5 20 

GAI06LR1/4CFX GAI06LR1/4 GAI06LR1/4 6 G 1/4“ 31,5 31,5 20 
GAI08LRCFX GAI08LR GAI08LR 8 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

GAI08LR3/8CFX GAI08LR3/8 GAI08LR3/8 8 G 3/8“ 31,5 31,5 20 
GAI08LR1/2CFX GAI08LR1/2 GAI08LR1/2 8 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GAI10LRCFX GAI10LR GAI10LR 10 G 1/4“ 31,5 31,5 20 
GAI10LR3/8CFX GAI10LR3/8 GAI10LR3/8 10 G 3/8“ 31,5 31,5 20 
GAI10LR1/2CFX GAI10LR1/2 GAI10LR1/2 10 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GAI12LRCFX GAI12LR GAI12LR 12 G 3/8“ 31,5 31,5 20 
GAI12LR1/2CFX GAI12LR1/2 GAI12LR1/2 12 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GAI15LRCFX GAI15LR GAI15LR 15 G 1/2“ 31,5 31,5 20 
GAI18LRCFX GAI18LR GAI18LR 18 G 1/2“ 31,5 31,5 20 

GAI18LR3/8CFX GAI18LR3/8 GAI18LR3/8 18 G 3/8“ 31,5 31,5 20 
GAI22LRCFX GAI22LR GAI22LR 22 G 3/4“ 16 16 10 

GAI28LRCFX GAI28LR GAI28LR 28 G 1“ 16 16 10 

GAI35LRCFX GAI35LR GAI35LR 35 G 1 1/4“ 16 16 10 

GAI42LRCFX GAI42LR GAI42LR 42 G 1 1/2“ 16 16 10 

GAI06SRCFX GAI06SR - 6 G 1/4“ 40 40 - 

GAI08SRCFX GAI08SR - 8 G 1/4“ 40 40 - 

GAI10SRCFX GAI10SR - 10 G 3/8“ 40 40 - 

GAI12SRCFX GAI12SR - 12 G 3/8“ 40 40 - 

GAI12SR1/2CFX GAI12SR1/2 - 12 G 1/2“ 40 40 - 

GAI14SRCFX GAI14SR - 14 G 1/2“ 40 40 - 

GAI16SRCFX GAI16SR - 16 G 1/2“ 40 40 - 

GAI20SRCFX GAI20SR - 20 G 3/4“ 31,5 31,5 - 

GAI25SRCFX GAI25SR - 25 G 1“ 31,5 31,5 - 

GAI30SRCFX GAI30SR - 30 G 1 1/4“ 31,5 31,5 - 

GAI38SRCFX GAI38SR - 38 G 1 1/2“ 25 25 - 

 
Spôsob objednania:  GAI10LRCF -  priame hrdlo GAI10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele s  
  maticou a zárezným prstencom 
 GAI10LRCFX - priame hrdlo GAI10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele bez  
  matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s vnútorným NPT závitom GAI-NPT 
 
Vnútorný závit NPT (SAE 476) / pripojenie EO 24º  

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

GAI06L1/8NPT GAI06L1/8NPT 6 1/8“ NPT 31,5 31,5 

GAI06L1/4NPT GAI06L1/4NPT 6 1/4“ NPT 31,5 31,5 
GAI08L1/4NPT GAI08L1/4NPT 8 1/4“ NPT 31,5 31,5 
GAI10L1/4NPT GAI10L1/4NPT 10 1/4“ NPT 31,5 31,5 
GAI12L3/8NPT GAI12L3/8NPT 12 3/8“ NPT 31,5 31,5 
GAI12L1/2NPT GAI12L1/2NPT 12 1/2“ NPT 31,5 31,5 
GAI15L1/2NPT GAI15L1/2NPT 15 1/2“ NPT 31,5 31,5 
GAI18L1/2NPT GAI18L1/2NPT 18 1/2“ NPT 31,5 31,5 
GAI22L3/4NPT GAI22L3/4NPT 22 3/4“ NPT 16 16 

GAI28L1NPT GAI28L1NPT 28 1“ NPT 16 16 

GAI35L11/4NPT GAI35L11/4NPT 35 11/4“ NPT 16 16 

GAI42L11/2NPT GAI42L11/2NPT 42 11/2“ NPT 16 16 

GAI06S1/8NPT GAI06S1/8NPT 6 1/8“ NPT 40 40 

GAI06S1/4NPT GAI06S1/4NPT 6 1/4“ NPT 40 40 
GAI08S1/4NPT GAI08S1/4NPT 8 1/4“ NPT 40 40 
GAI10S3/8NPT GAI10S3/8NPT 10 3/8“ NPT 40 40 
GAI12S1/4NPT GAI12S1/4NPT 12 1/4“ NPT 40 40 
GAI12S3/8NPT GAI12S3/8NPT 12 3/8“ NPT 40 40 
GAI12S1/2NPT GAI12S1/2NPT 12 1/2“ NPT 40 40 
GAI14S1/2NPT GAI14S1/2NPT 14 1/2“ NPT 40 40 
GAI16S1/2NPT GAI16S1/2NPT 16 1/2“ NPT 40 40 
GAI20S1/2NPT GAI20S1/2NPT 20 1/2“ NPT 31,5 31,5 
GAI20S3/4NPT GAI20S3/4NPT 20 3/4“ NPT 31,5 31,5 
GAI25S1NPT GAI25S1NPT 25 1“ NPT 31,5 31,5 

GAI30S11/4NPT GAI30S11/4NPT 30 11/4“ NPT 31,5 31,5 
GAI38S11/2NPT GAI38S11/2NPT 38 11/2“ NPT 25 25 

 
Spôsob objednania:  GAI10L1/4NPTCF -  priame hrdlo GAI10L so závitom 1/4“ NPT  z pozinkovanej ocele 
  s maticou a zárezným prstencom 
 GAI10L1/4NPTCFX- priame hrdlo GAI10L so závitom 1/4“ NPT  z pozinkovanej ocele 
  bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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      21-34      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s metrickým závitom s prevlečnou maticou EGE-M-ED 
 
Metrický závit – ED (ISO 9974) / tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

EGE06LMEDCF EGE06LMED71 6 M10x1 50 31,5 

EGE08LMEDCF EGE08LMED71 8 M12x1,5 50 31,5 

EGE10LMEDCF EGE10LMED71 10 M14x1,5 50 31,5 

EGE12LMEDCF EGE12LMED71 12 M16x1,5 40 31,5 

EGE12LM22X1.5EDCF EGE12LM22X1.5ED71 12 M22x1,5 40 31,5 

EGE15LMEDCF EGE15LMED71 15 M18x1,5 40 31,5 

EGE15LM22X1.5EDCF EGE15LM22X1.5ED71 15 M22x1,5 40 31,5 

EGE18LMEDCF EGE18LMED71 18 M22x1,5 40 31,5 

EGE22LMEDCF EGE22LMED71 22 M26x1,5 25 16 

EGE28LMEDCF EGE28LMED71 28 M33x2 25 16 

EGE35LMEDCF EGE35LMED71 35 M42x2 25 16 

EGE42LMEDCF EGE42LMED71 42 M48x2 25 16 

EGE06SMEDCF EGE06SMED71 6 M12x1,5 80 63 

EGE08SMEDCF EGE08SMED71 8 M14x1,5 80 63 

EGE10SMEDCF EGE10SMED71 10 M16x1,5 80 63 

EGE12SMEDCF EGE12SMED71 12 M18x1,5 63 63 

EGE14SMEDCF EGE14SMED71 14 M20x1,5 63 63 

EGE16SMEDCF EGE16SMED71 16 M22x1,5 63 40 

EGE20SMEDCF EGE20SMED71 20 M27x2 42 40 

EGE25SMEDCF EGE25SMED71 25 M33x2 42 40 

EGE30SMEDCF EGE30SMED71 30 M42x2 42 40 

EGE38SMEDCF EGE38SMED71 38 M48x2 42 31,5 

 
Spôsob objednania: EGE10LMEDCF -  priame hrdlo EGE10LMED so závitom M14x1,5 z pozinkovanej ocele  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s BSPP závitom s prevlečnou maticou EGE-R-ED 
 

Závit BSPP – ED (ISO 1179) / tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

EGE06LREDCF EGE06LRED71 6 G 1/8“ 50 31,5 

EGE08LREDCF EGE08LRED71 8 G 1/4“ 50 31,5 

EGE10LREDCF EGE10LRED71 10 G 1/4“ 50 31,5 

EGE10LR3/8EDCF - 10 G 3/8“ 40 - 

EGE12LREDCF EGE12LRED71 12 G 3/8“ 40 31,5 

EGE12LR1/4EDCF - 12 G 1/4“ 40 - 

EGE12LR1/2EDCF - 12 G 1/2“ 40 - 

EGE15LREDCF EGE15LRED71 15 G 1/2“ 40 31,5 

EGE18LREDCF EGE18LRED71 18 G 1/2“ 40 31,5 

EGE18LR3/4EDCF - 18 G 3/4“ 25 - 

EGE22LREDCF EGE22LRED71 22 G 3/4“ 25 16 

EGE28LREDCF EGE28LRED71 28 G 1“ 25 16 

EGE35LREDCF EGE35LRED71 35 G 1 1/4“ 25 16 

EGE42LREDCF EGE42LRED71 42 G 1 1/2“ 25 16 

EGE06SREDCF EGE06SRED71 6 G 1/4“ 80 63 

EGE08SREDCF EGE08SRED71 8 G 1/4“ 80 63 

EGE10SREDCF EGE10SRED71 10 G 3/8“ 80 63 

EGE12SREDCF EGE12SRED71 12 G 3/8“ 63 63 

EGE12SR1/4EDCF - 12 G 1/4“ 63 - 

EGE12SR1/2EDCF EGE12SR1/2ED71 12 G 1/2“ 63 63 

EGE14SREDCF EGE14SRED71 14 G 1/2“ 63 63 

EGE16SREDCF EGE16SRED71 16 G 1/2“ 63 40 

EGE20SREDCF EGE20SRED71 20 G 3/4“ 42 40 

EGE25SREDCF EGE25SRED71 25 G 1“ 42 40 

EGE30SREDCF - 30 G 1 1/4“ 42 - 

EGE38SREDCF EGE38SRED71 38 G 1 1/2“ 42 31,5 

 
Spôsob objednania: EGE10LREDCF - priame hrdlo EGE10RED so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele  
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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      21-36      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Priame hrdlá s NPT závitom s prevlečnou maticou EGE-NPT 
 
Závit NPT (SAE J476) / tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

[MPa] 

[mm] CF 

EGE06L1/8NPTCF 6 1/8“ NPT 31,5 

EGE08L1/4NPTCF 8 1/4“ NPT 31,5 
EGE10L1/4NPTCF 10 1/4“ NPT 31,5 
EGE12L3/8NPTCF 12 3/8“ NPT 31,5 
EGE15L1/2NPTCF 15 1/2“ NPT 31,5 
EGE18L1/2NPTCF 18 1/2“ NPT 31,5 
EGE22L3/4NPTCF 22 3/4“ NPT 16 

EGE28L1NPTCF 28 1“ NPT 16 
EGE35L11/4NPTCF 35 1 1/4“ NPT 16 
EGE42L11/2NPTCF 42 1 1/2“ NPT 16 
EGE06S1/4NPTCF 6 1/4“ NPT 63 

EGE08S1/4NPTCF 8 1/4“ NPT 63 
EGE10S3/8NPTCF 10 3/8“ NPT 63 
EGE12S3/8NPTCF 12 3/8“ NPT 63 
EGE14S1/2NPTCF 14 1/2“ NPT 63 
EGE16S1/2NPTCF 16 1/2“ NPT 40 

EGE20S3/4NPTCF 20 3/4“ NPT 40 

EGE25S1NPTCF 25 1“ NPT 40 

EGE30S11/4NPTCF 30 1 1/4“ NPT 40 

EGE38S11/2NPTCF 38 1 1/2“ NPT 31,5 

 

Spôsob objednania: EGE10L1/4NPTCF - priame hrdlo EGE-NPT pre rúrky s priemerom 10 mm série L                             
                                                                   so závitom 1/4“ NPTz pozinkovanej ocele  
                                   
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Uhlové hrdlá s kužeľovým metrickým závitom WE-M (KEG) 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit – kužeľový (DIN 3852-1, tvar C) 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

WE04LLMCFX WE04LLM71X WE04LLM71X 4 M8x1 kuž 10 10 6,3 

WE06LLMCFX WE06LLM71X WE06LLM71X 6 M10x1 kuž. 10 10 6,3 

WE08LLMCFX WE08LLM71X WE08LLM71X 8 M10x1 kuž. 10 10 6,3 

WE06LMCFX WE06LM71X WE06LM71X 6 M10x1 kuž. 31,5 31,5 20 

WE08LMCFX WE08LM71X WE08LM71X 8 M12x1,5 kuž. 31,5 31,5 20 

WE10LMCFX WE10LM71X WE10LM71X 10 M14x1,5 kuž. 31,5 31,5 20 

WE12LMCFX WE12LM71X WE12LM71X 12 M16x1,5 kuž. 31,5 31,5 20 

WE15LMCFX WE15LM71X WE15LM71X 15 M18x1,5 kuž. 31,5 31,5 20 

WE18LMCFX WE18LM71X WE18LM71X 18 M22x1,5 kuž. 31,5 31,5 20 

WE06SMCFX WE06SM71X WE06SM71X 6 M12x1,5 kuž. 40 40 25 

WE08SMCFX WE08SM71X WE08SM71X 8 M14x1,5 kuž. 40 40 25 

WE10SMCFX WE10SM71X WE10SM71X 10 M16x1,5 kuž. 40 40 25 

WE10SMCFX WE10SM71X WE10SM71X 12 M18x1,5 kuž. 40 40 25 

WE14SMCFX WE14SM71X - 14 M20x1,5 kuž. 40 40 - 

WE16SMCFX WE16SM71X WE16SM71X 16 M22x1,5 kuž. 40 40 25 

 
Spôsob objednania:  WE10LMCF  -  uhlové hrdlo WE10LM so závitom M8x1 kuž. z pozinkovanej ocele s 
   maticou a zárezným prstencom 
                                  WE10LMCFX - uhlové hrdlo WE10LM so závitom M8x1 kuž. z pozinkovanej ocele bez  
  matice a zárezného prstenca 
                                    
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Uhlové hrdlá s metrickým závitom WE-M 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit – tesnenie hranou (ISO 9974) 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

WE22LMCFX WE22LM71X 22 M26x1,5 16 16 

WE28LMCFX WE28LM71X 28 M33x2 16 16 

WE35LMCFX WE35LM71X 35 M42x2 16 16 

WE42LMCFX WE42LM71X 42 M48x2 16 16 

WE20LMCFX WE20LM71X 20 M27x2 40 40 

WE25LMCFX WE25LM71X 25 M33x2 25 25 

WE30LMCFX WE30LM71X 30 M42x2 16 16 

WE38LMCFX WE38LM71X 38 M48x2 16 16 

 

Spôsob objednania:  WE22LMCF  -  uhlové hrdlo WE22LM so závitom M26x1,5 z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
 WE22LMCFX  -  uhlové hrdlo WE22LM so závitom M26x1,5 z pozinkovanej ocele  
  bez matice a zárezného prstenca 
                                    
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Uhlové hrdlá s kužeľovým BSPP závitom WE-R (KEG) 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP – kužeľový (DIN 3852-2, tvar C) 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

WE04LLRCFX WE04LLR71X WE04LLR 4 G 1/8“ kuž. 10 10 6,3 

WE06LLRCFX WE06LLR71X WE06LLR 6 G 1/8“ kuž. 10 10 6,3 

WE08LLRCFX WE08LLR71X WE08LLR 8 G 1/8“ kuž. 10 10 6,3 

WE10LLRCFX - - 10 G 1/4“ kuž. 10 - - 

WE12LLRCFX - - 12 G 1/4“ kuž. 10 - - 

WE06LRCFX WE06LR71X WE06LR 6 G 1/8“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE06LR1/4CFX WE06LR1/471X - 6 G 1/4“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE08LRCFX WE08LR71X WE08LR 8 G 1/4“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE08LR1/8CFX WE08LR1/871X - 8 G 1/8“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE08LR3/8CFX WE08LR3/871X - 8 G 3/8“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE10LRCFX WE10LR71X WE10LR 10 G 1/4“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE10LR3/8CFX WE10LR3/871X - 10 G 3/8“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE12LRCFX WE12LR71X WE12LR 12 G 3/8“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE12LR1/4CFX WE12LR1/471X - 12 G 1/4“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE12LR1/2CFX WE12LR1/271X - 12 G 1/2“ kuž. 31,5 31,5 - 

WE15LRCFX WE15LR71X WE15LR 15 G 1/2“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE18LRCFX WE18LR71X WE18LR 18 G 1/2“ kuž. 31,5 31,5 20 

WE06SRCFX WE06SR71X WE06SR 6 G 1/4“ kuž. 40 40 25 

WE06SR3/8CFX WE06SR3/871X - 6 G 3/8“ kuž. 40 40 - 

WE08SRCFX WE08SR71X WE08SR 8 G 1/4“ kuž. 40 40 25 

WE08SR3/8CFX WE08SR3/871X - 8 G 3/8“ kuž. 40 40 - 

WE10SRCFX WE10SR71X WE10SR 10 G 3/8“ kuž. 40 40 25 

WE10SR1/4CFX WE10SR1/471X - 10 G 1/4“ kuž. 40 40 - 

WE10SR1/2CFX WE10SR1/271X - 10 G 1/2“ kuž. 40 40 - 

WE12SRCFX WE12SR71X WE12SR 12 G 3/8“ kuž. 40 40 25 

WE12SR1/2CFX WE12SR1/271X - 12 G 1/2“ kuž. 40 40 - 

WE14SRCFX WE14SR71X WE14SR 14 G 1/2“ kuž. 40 40 25 

WE16SRCFX WE16SR71X WE16SR 16 G 1/2“ kuž. 40 40 25 

 

Spôsob objednania:  WE10LRCF  -  uhlové hrdlo WE10LR so závitom G 1/4“ kuž. z pozinkovanej ocele 
  s maticou a zárezným prstencom 
                                 WE10LRCFX -  uhlové hrdlo WE10LR so závitom G 1/4“ kuž. z pozinkovanej ocele  
  bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Uhlové hrdlá s BSPP závitom WE-R 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP – tesnenie hranou (ISO 1179) 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

WE22LR WE22LR WE22LR 22 G 3/4“ 16 16 10 

WE28LR WE28LR WE28LR 28 G 1“ 16 16 10 

WE35LR WE35LR WE35LR 35 G 1 1/4“ 16 16 10 

WE42LR WE42LR WE42LR 42 G 1 1/2“ 16 16 10 

WE20SR WE20SR WE20SR 20 G 3/4“ 40 40 25 

WE25SR WE25SR WE25SR 25 G 1“ 25 25 16 

WE30SR WE30SR WE30SR 30 G 1 1/4“ 16 16 10 

WE38SR WE38SR WE38SR 38 G 1 1/2“ 16 16 10 

 
Spôsob objednania:  WE22LRCF  -  uhlové hrdlo WE22LR so závitom G3/4 z pozinkovanej ocele s 
   maticou a zárezným prstencom 
                                 WE22LRCFX -  uhlové hrdlo WE22LR so závitom G3/4 z pozinkovanej ocele bez 
   matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Nastaviteľné uhlové hrdlá s BSPP závitom s poist. mat. WEE-R  
 

Pripojene EO 24º / závit BSPP - O-krúžok + oporný krúžok 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

WEE04LLROMDCF WEE04LLROMD71 4 G 1/8“ 25 - 

WEE06LLROMDCF WEE06LLROMD71 6 G 1/8“ 25 - 

WEE06LROMDCF WEE06LROMD71 6 G 1/8“ 31,5 31,5 

WEE08LROMDCF WEE08LROMD71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

WEE10LROMDCF WEE10LROMD71 10 G 1/4“ 31,5 31,5 

WEE12LROMDCF WEE12LROMD71 12 G 3/8“ 25 25 

WEE15LROMDCF WEE15LROMD71 15 G 1/2“ 25 25 

WEE18LROMDCF WEE18LROMD71 18 G 1/2“ 25 25 

WEE22LROMDCF WEE22LROMD71 22 G 3/4“ 16 16 

WEE28LROMDCF WEE28LROMD71 28 G 1“ 16 16 

WEE35LROMDCF WEE35LROMD71 35 G 1 1/4“ 16 16 

WEE42LROMDCF WEE42LROMD71 42 G 1 1/2“ 16 16 

WEE06SROMDCF WEE06SROMD71 6 G 1/4“ 31,5 31,5 

WEE08SROMDCF WEE08SROMD71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

WEE10SROMDCF WEE10SROMD71 10 G 3/8“ 25 25 

WEE12SROMDCF WEE12SROMD71 12 G 3/8“ 25 25 

WEE16SROMDCF WEE16SROMD71 16 G 1/2“ 25 25 

WEE20SROMDCF WEE20SROMD71 20 G 3/4“ 25 25 

WEE25SROMDCF WEE25SROMD71 25 G 1“ 25 25 

WEE30SROMDCF WEE30SROMD71 30 G 1 1/4“ 16 16 

WEE38SROMDCF WEE38SROMD71 38 G 1 1/2“ 16 16 

 
Spôsob objednania:  WEE10LRCF -  uhlové hrdlo WEE10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele  
  s maticou a zárezným prstencom 
 WEE10LROMDCF -  uhlové hrdlo WEE10LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele  
  bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Strednotlakové nastaviteľné prípojky s metrickým závitom SWVE-M 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit.  

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

[MPa] 

[mm] CF 

SWVE04LLMOMDCF 4 M8x1 63 

SWVE06LLMOMDCF 6 M10x1 63 

SWVE08LLOMDCF 8 M10x1 63 

SWVE06LMOMDCF 6 M10x1 16 

SWVE08LMOMDCF 8 M12x1,5 16 

SWVE10LMOMDCF 10 M14x1,5 16 

SWVE12LMOMDCF 12 M16x1,5 10 

SWVE15LMOMDCF 15 M18x1,5 10 

SWVE18LMOMDCF 18 M22x1,5 10 

SWVE22LMOMDCF 22 M26x1,5 10 

SWVE28LMOMDCF 28 M33x2 10 

SWVE35LMOMDCF 35 M42x2 10 

SWVE42LMOMDCF 42 M48x2 10 

SWVE06SMOMDCF 6 M12x1,5 16 

SWVE08SMOMDCF 8 M14x1,5 16 

SWVE10SMOMDCF 10 M16x1,5 10 

SWVE12SMOMDCF 12 M18x1,5 10 

SWVE14SMOMDCF 14 M20x1,5 10 

SWVE16SMOMDCF 16 M22x1,5 10 

SWVE20SMOMDCF 20 M27x2 10 

SWVE25SMOMDCF 25 M33x2 10 

SWVE30SMOMDCF 30 M42x2 10 

SWVE38SMOMDCF 38 M48x2 10 

 
Spôsob objednania:  SVWE22LMCF -  nastaviteľná  prípojka  SVWE22LM so závitom M26x1,5 z poz. ocele 
   s maticou a zárez. prstencom 
                                  SVWE22LMOMDCF -  nastaviteľná prípojka SVWE22LM so  závitom  M26x1,5  z poz. 
   ocele bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Strednotlakové nastaviteľné prípojky s BSPP závitom SWVE-R 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

[MPa] 

[mm] CF 

SWVE04LLROMDCF 4 G 1/8“ 63 

SWVE06LLROMDCF 6 G 1/8“ 63 

SWVE08LLROMDCF 8 G 1/8“ 63 

SWVE06LROMDCF 6 G 1/8“ 16 

SWVE08LROMDCF 8 G 1/4“ 16 

SWVE10LROMDCF 10 G 1/4“ 16 

SWVE12LROMDCF 12 G 3/8“ 10 

SWVE15LROMDCF 15 G 1/2“ 10 

SWVE18LROMDCF 18 G 1/2“ 10 

SWVE22LROMDCF 22 G 3/4“ 10 

SWVE28LROMDCF 28 G 1“ 10 

SWVE35LROMDCF 35 G 1 1/4“ 10 

SWVE42LROMDCF 42 G 1 1/2“ 10 

SWVE06SROMDCF 6 G 1/4“ 16 

SWVE08SROMDCF 8 G 1/4“ 16 

SWVE10SROMDCF 10 G 3/8“ 10 

SWVE12SROMDCF 12 G 3/8“ 10 

SWVE14SROMDCF 14 G 1/2“ 10 

SWVE16SROMDCF 16 G 1/2“ 10 

SWVE20SROMDCF 20 G 3/4“ 10 

SWVE25SROMDCF 25 G 1“ 10 

SWVE30SROMDCF 30 G 1 1/4“ 10 

SWVE38SROMDCF 38 G 1 1/2“ 10 

 
Spôsob objednania:  SVWE22LRCF -  nastaviteľná  prípojka  SVWE22LR so závitom G 3/4“ série L z poz.  
  ocele s maticou a zárez. prstencom 
                                  SVWE22LROMDCF  -  nastaviteľná prípojka SVWE22LR so  závitom  G 3/4“ z poz. 
  ocele bez matice a zárezného prstenca 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Vysokotlakové nastaviteľné prípojky s metrickým závitom WH-M 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit s kovovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

WH06LMOMDCF WH06LMOMD71 6 M10x1 25 25 

WH08LMOMDCF WH08LMOMD71 8 M12x1,5 25 25 

WH10LMOMDCF WH10LMOMD71 10 M14x1,5 25 25 

WH12LMOMDCF WH12LMOMD71 12 M16x1,5 25 25 

WH15LMOMDCF WH15LMOMD71 15 M18x1,5 25 25 

WH18LMOMDCF WH18LMOMD71 18 M22x1,5 25 25 

WH22LMOMDCF WH22LMOMD71 22 M26x1,5 16 16 

WH28LMOMDCF WH28LMOMD71 28 M33x2 16 16 

WH35LMOMDCF WH35LMOMD71 35 M42x2 16 16 

WH42LMOMDCF WH42LMOMD71 42 M48x2 16 16 

WH06SMOMDCF WH06SMOMD71 6 M12x1,5 31,5 31,5 

WH08SMOMDCF WH08SMOMD71 8 M14x1,5 31,5 31,5 

WH10SMOMDCF WH10SMOMD71 10 M16x1,5 31,5 31,5 

WH12SMOMDCF WH12SMOMD71 12 M18x1,5 31,5 31,5 

WH14SMOMDCF WH14SMOMD71 14 M20x1,5 31,5 31,5 

WH16SMOMDCF WH16SMOMD71 16 M22x1,5 31,5 31,5 

WH20SMOMDCF WH20SMOMD71 20 M27x2 16 16 

WH25SMOMDCF WH25SMOMD71 25 M33x2 16 16 

WH30SMOMDCF WH30SMOMD71 30 M42x2 16 16 

WH38SMOMDCF WH38SMOMD71 38 M48x2 16 16 

 

Spôsob objednania:  WH22LMOMDCF -  nastaviteľná  prípojka  WH22LM so závitom M26x1,5  z poz. ocele  
  s maticou a zárez. prstencom 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Vysokotlakové nastaviteľné prípojky s BSPP závitom WH-R 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP s kovovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

WH06LROMDCF WH06LROMD71 WH06LROMDMS 6 G 1/8“ 25 25 16 

WH08LROMDCF WH08LROMD71 WH08LROMDMS 8 G 1/4“ 25 25 16 

WH10LROMDCF WH10LROMD71 WH10LROMDMS 10 G 1/4“ 25 25 16 

WH12LROMDCF WH12LROMD71 WH12LROMDMS 12 G 3/8“ 25 25 16 

WH15LROMDCF WH15LROMD71 WH15LROMDMS 15 G 1/2“ 25 25 16 

WH18LROMDCF WH18LROMD71 WH18LROMDMS 18 G 1/2“ 25 25 16 

WH22LROMDCF WH22LROMD71 - 22 G 3/4“ 16 16 - 

WH28LROMDCF WH28LROMD71 - 28 G 1“ 16 16 - 

WH35LROMDCF WH35LROMD71 - 35 G 1 1/4“ 16 16 - 

WH42LROMDCF WH42LROMD71 - 42 G 1 1/2“ 16 16 - 

WH06SROMDCF WH06SROMD71 WH06SROMDMS 6 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

WH08SROMDCF WH08SROMD71 WH08SROMDMS 8 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

WH10SROMDCF WH10SROMD71 WH10SROMDMS 10 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

WH12SROMDCF WH12SROMD71 WH12SROMDMS 12 G 3/8“ 31,5 31,5 20 

WH14SROMDCF WH14SROMD71 - 14 G 1/2“ 31,5 31,5 - 

WH16SROMDCF WH16SROMD71 - 16 G 1/2“ 31,5 31,5 - 

WH20SROMDCF WH20SROMD71 - 20 G 3/4“ 16 16 - 

WH25SROMDCF WH25SROMD71 - 25 G 1“ 16 16 - 

WH30SROMDCF WH30SROMD71 - 30 G 1 1/4“ 16 16 - 

WH38SROMDCF WH38SROMD71 - 38 G 1 1/2“ 16 16 - 

 

Spôsob objednania:  WH22LROMDCF -  nastaviteľná  prípojka  WH22LR so závitom G 3/4“  z poz. ocele 
   bez matice a zárez. prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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      21-42      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Vysokotlakové nastaviteľné prípojky s metr. závitom WH-M-KDS 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit s pryžovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

WH06LMKDSOMDCF WH06LMKDSOMD71 6 M10x1 31,5 31,5 

WH08LMKDSOMDCF WH08LMKDSOMD71 8 M12x1,5 31,5 31,5 

WH10LMKDSOMDCF WH10LMKDSOMD71 10 M14x1,5 31,5 31,5 

WH12LMKDSOMDCF WH12LMKDSOMD71 12 M16x1,5 31,5 31,5 

WH15LMKDSOMDCF WH15LMKDSOMD71 15 M18x1,5 31,5 31,5 

WH18LMKDSOMDCF WH18LMKDSOMD71 18 M22x1,5 31,5 31,5 

WH22LMKDSOMDCF WH22LMKDSOMD71 22 M26x1,5 16 16 

WH28LMKDSOMDCF WH28LMKDSOMD71 28 M33x2 16 16 

WH35LMKDSOMDCF WH35LMKDSOMD71 35 M42x2 16 16 

WH42LMKDSOMDCF WH42LMKDSOMD71 42 M48x2 16 16 

WH06SMKDSOMDCF WH06SMKDSOMD71 6 M12x1,5 40 40 

WH08SMKDSOMDCF WH08SMKDSOMD71 8 M14x1,5 40 40 

WH10SMKDSOMDCF WH10SMKDSOMD71 10 M16x1,5 40 40 

WH12SMKDSOMDCF WH12SMKDSOMD71 12 M18x1,5 40 40 

WH14SMKDSOMDCF WH14SMKDSOMD71 14 M20x1,5 40 40 

WH16SMKDSOMDCF WH16SMKDSOMD71 16 M22x1,5 31,5 31,5 

WH20SMKDSOMDCF WH20SMKDSOMD71 20 M27x2 31,5 31,5 

WH25SMKDSOMDCF WH25SMKDSOMD71 25 M33x2 25 25 

WH30SMKDSOMDCF WH30SMKDSOMD71 30 M42x2 16 16 

WH38SMKDSOMDCF WH38SMKDSOMD71 38 M48x2 16 16 

 

Spôsob objednania:  WH22LMKDSOMDCF  -  nastaviteľná prípojka WH22LMKDS so  závitom  M26x1,5   
  z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Vysokotlakové nastaviteľné prípojky s BSPP závitom WH-R-KDS 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP s pryžovým tesniacim krúžkom  

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

WH06LRKDSOMDCF WH06LRKDSOMD71 6 G 1/8“ 31,5 31,5 

WH08LRKDSOMDCF WH08LRKDSOMD71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

WH10LRKDSOMDCF WH10LRKDSOMD71 10 G 1/4“ 31,5 31,5 

WH12LRKDSOMDCF WH12LRKDSOMD71 12 G 3/8“ 31,5 31,5 

WH15LRKDSOMDCF WH15LRKDSOMD71 15 G 1/2“ 31,5 31,5 

WH18LRKDSOMDCF WH18LRKDSOMD71 18 G 1/2“ 31,5 31,5 

WH22LRKDSOMDCF WH22LRKDSOMD71 22 G 3/4“ 16 16 

WH28LRKDSOMDCF WH28LRKDSOMD71 28 G 1“ 16 16 

WH35LRKDSOMDCF WH35LRKDSOMD71 35 G 1 1/4“ 16 16 

WH42LRKDSOMDCF WH42LRKDSOMD71 42 G 1 1/2“ 16 16 

WH06SRKDSOMDCF WH06SRKDSOMD71 6 G 1/4“ 40 40 

WH08SRKDSOMDCF WH08SRKDSOMD71 8 G 1/4“ 40 40 

WH10SRKDSOMDCF WH10SRKDSOMD71 10 G 3/8“ 40 40 

WH12SRKDSOMDCF WH12SRKDSOMD71 12 G 3/8“ 40 40 

WH14SRKDSOMDCF WH14SRKDSOMD71 14 G 1/2“ 40 40 

WH16SRKDSOMDCF WH16SRKDSOMD71 16 G 1/2“ 31,5 31,5 

WH20SRKDSOMDCF WH20SRKDSOMD71 20 G 3/4“ 31,5 31,5 

WH25SRKDSOMDCF WH25SRKDSOMD71 25 G 1“ 25 25 

WH30SRKDSOMDCF WH30SRKDSOMD71 30 G 1 1/4“ 16 16 

WH38SRKDSOMDCF WH38SRKDSOMD71 38 G 1 1/2“ 16 16 

 

Spôsob objednania:  WH22LRKDSOMDCF  -  nastaviteľná prípojka WH22LRKDS so  závitom  G 3/4“   
   z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s metr. závitom TH-M 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit s kovovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

TH06LMOMDCF TH06LMOMD71 6 M10x1 25 25 

TH08LMOMDCF TH08LMOMD71 8 M12x1,5 25 25 

TH10LMOMDCF TH10LMOMD71 10 M14x1,5 25 25 

TH12LMOMDCF TH12LMOMD71 12 M16x1,5 25 25 

TH15LMOMDCF TH15LMOMD71 15 M18x1,5 25 25 

TH18LMOMDCF TH18LMOMD71 18 M22x1,5 25 25 

TH22LMOMDCF TH22LMOMD71 22 M26x1,5 16 16 

TH28LMOMDCF TH28LMOMD71 28 M33x2 16 16 

TH35LMOMDCF TH35LMOMD71 35 M42x2 16 16 

TH42LMOMDCF TH42LMOMD71 42 M48x2 16 16 

TH06SMOMDCF TH06SMOMD71 6 M12x1,5 31,5 31,5 

TH08SMOMDCF TH08SMOMD71 8 M14x1,5 31,5 31,5 

TH10SMOMDCF TH10SMOMD71 10 M16x1,5 31,5 31,5 

TH12SMOMDCF TH12SMOMD71 12 M18x1,5 31,5 31,5 

TH14SMOMDCF TH14SMOMD71 14 M20x1,5 31,5 31,5 

TH16SMOMDCF TH16SMOMD71 16 M22x1,5 31,5 31,5 

TH20SMOMDCF TH20SMOMD71 20 M27x2 16 16 

TH25SMOMDCF - 25 M33x2 16 - 

TH30SMOMDCF TH30SMOMD71 30 M42x2 16 16 

TH38SMOMDCF TH38SMOMD71 38 M48x2 16 16 

 

Spôsob objednania:  TH22LMOMDCF -  nastaviteľná T- prípojka TH22LM so  závitom  M26x1,5  z poz. ocele 
  bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5.  
 
Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s BSPP závitom TH-R 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP s kovovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

TH06LROMDCF TH06LROMD71 6 G 1/8“ 25 25 

TH08LROMDCF TH08LROMD71 8 G 1/4“ 25 25 

TH10LROMDCF TH10LROMD71 10 G 1/4“ 25 25 

TH12LROMDCF TH12LROMD71 12 G 3/8“ 25 25 

TH15LROMDCF TH15LROMD71 15 G 1/2“ 25 25 

TH18LROMDCF TH18LROMD71 18 G 1/2“ 25 25 

TH22LROMDCF TH22LROMD71 22 G 3/4“ 16 16 

TH28LROMDCF TH28LROMD71 28 G 1“ 16 16 

TH35LROMDCF TH35LROMD71 35 G 1 1/4“ 16 16 

TH42LROMDCF TH42LROMD71 42 G 1 1/2“ 16 16 

TH06SROMDCF TH06SROMD71 6 G 1/4“ 31,5 31,5 

TH08SROMDCF TH08SROMD71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

TH10SROMDCF TH10SROMD71 10 G 3/8“ 31,5 31,5 

TH12SROMDCF TH12SROMD71 12 G 3/8“ 31,5 31,5 

TH14SROMDCF TH14SROMD71 14 G 1/2“ 31,5 31,5 

TH16SROMDCF TH16SROMD71 16 G 1/2“ 31,5 31,5 

TH20SROMDCF TH20SROMD71 20 G 3/4“ 16 16 

TH25SROMDCF TH25SROMD71 25 G 1“ 16 16 

TH30SROMDCF TH30SROMD71 30 G 1 1/4“ 16 16 

TH38SROMDCF TH38SROMD71 38 G 1 1/2“ 16 16 

 

Spôsob objednania:  TH22LROMDCF  -  nastaviteľná T- prípojka TH22LR so  závitom  G 3/4“  z poz. ocele 
  bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Hydromotory 
 

      21-44      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s metr. závitom TH-M-KDS 
 
Pripojenie EO 24º / metrický závit s pryžovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

TH06LMKDSOMDCF TH06LMKDSOMD71 6 M10x1 31,5 31,5 

TH08LMKDSOMDCF TH08LMKDSOMD71 8 M12x1,5 31,5 31,5 

TH10LMKDSOMDCF TH10LMKDSOMD71 10 M14x1,5 31,5 31,5 

TH12LMKDSOMDCF TH12LMKDSOMD71 12 M16x1,5 31,5 31,5 

TH15LMKDSOMDCF TH15LMKDSOMD71 15 M18x1,5 31,5 31,5 

TH18LMKDSOMDCF TH18LMKDSOMD71 18 M22x1,5 31,5 31,5 

TH22LMKDSOMDCF TH22LMKDSOMD71 22 M26x1,5 16 16 

TH28LMKDSOMDCF TH28LMKDSOMD71 28 M33x2 16 16 

TH35LMKDSOMDCF TH35LMKDSOMD71 35 M42x2 16 16 

TH42LMKDSOMDCF TH42LMKDSOMD71 42 M48x2 16 16 

TH06SMKDSOMDCF TH06SMKDSOMD71 6 M12x1,5 40 40 

TH08SMKDSOMDCF TH08SMKDSOMD71 8 M14x1,5 40 40 

TH10SMKDSOMDCF TH10SMKDSOMD71 10 M16x1,5 40 40 

TH12SMKDSOMDCF TH12SMKDSOMD71 12 M18x1,5 40 40 

- TH14SMKDSOMD71 14 M20x1,5 - 40 

TH16SMKDSOMDCF TH16SMKDSOMD71 16 M22x1,5 31,5 31,5 

TH20SMKDSOMDCF TH20SMKDSOMD71 20 M27x2 31,5 31,5 

TH25SMKDSOMDCF TH25SMKDSOMD71 25 M33x2 25 25 

TH30SMKDSOMDCF TH30SMKDSOMD71 30 M42x2 16 16 

TH38SMKDSOMDCF TH38SMKDSOMD71 38 M48x2 16 16 

 

Spôsob objednania:  TH22LMKDSOMDCF  -  nastaviteľná T- prípojka TH22LMKDS so  závitom  M26x1,5   
  z pozinkovanej ocele bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Vysokotlakové nastaviteľné T-prípojky s BSPP závitom TH-R-KDS 
 
Pripojenie EO 24º / závit BSPP s pryžovým tesniacim krúžkom 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

TH06LRKDSOMDCF TH06LRKDSOMD71 6 G 1/8“ 31,5 31,5 

TH08LRKDSOMDCF TH08LRKDSOMD71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

TH10LRKDSOMDCF TH10LRKDSOMD71 10 G 1/4“ 31,5 31,5 

TH12LRKDSOMDCF TH12LRKDSOMD71 12 G 3/8“ 31,5 31,5 

TH15LRKDSOMDCF TH15LRKDSOMD71 15 G 1/2“ 31,5 31,5 

TH18LRKDSOMDCF TH18LRKDSOMD71 18 G 1/2“ 31,5 31,5 

TH22LRKDSOMDCF TH22LRKDSOMD71 22 G 3/4“ 16 16 

TH28LRKDSOMDCF TH28LRKDSOMD71 28 G 1“ 16 16 

TH35LRKDSOMDCF TH35LRKDSOMD71 35 G 1 1/4“ 16 16 

TH42LRKDSOMDCF TH42LRKDSOMD71 42 G 1 1/2“ 16 16 

TH06SRKDSOMDCF TH06SRKDSOMD71 6 G 1/4“ 40 40 

TH08SRKDSOMDCF TH08SRKDSOMD71 8 G 1/4“ 40 40 

TH10SRKDSOMDCF TH10SRKDSOMD71 10 G 3/8“ 40 40 

TH12SRKDSOMDCF TH12SRKDSOMD71 12 G 3/8“ 40 40 

TH14SRKDSOMDCF TH14SRKDSOMD71 14 G 1/2“ 40 40 

TH16SRKDSOMDCF TH16SRKDSOMD71 16 G 1/2“ 31,5 31,5 

TH20SRKDSOMDCF TH20SRKDSOMD71 20 G 3/4“ 31,5 31,5 

TH25SRKDSOMDCF TH25SRKDSOMD71 25 G 1“ 25 25 

TH30SRKDSOMDCF TH30SRKDSOMD71 30 G 1 1/4“ 16 16 

TH38SRKDSOMDCF TH38SRKDSOMD71 38 G 1 1/2“ 16 16 

 

Spôsob objednania:  TH22LRKDSOMDCF -  nastaviteľná T- prípojka TH22LRKDS so  závitom  G 3/4“ z poz. 
   ocele bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rozvodné a potrubné prvky 
www.eurofluid.sk 2018 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Prípojky pre manometre MAV 
 

Vnútorný závit BSPP / pripojenie EO 24º 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Pripoj. závit 

manometra 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

MAV04LLROMDCF - - 4 G 1/4“ 10 - - 

MAV06LROMDCF MAV06LROMD71 MAV06LROMDMS 6 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

MAV08LROMDCF MAV08LROMD71 MAV08LROMDMS 8 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

MAV10LROMDCF MAV10LROMD71 MAV10LROMDMS 10 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

MAV12LROMDCF MAV12LROMD71 MAV12LROMDMS 12 G 1/4“ 31,5 31,5 20 

MAV06LROMDCF MAV06LROMD71 MAV06LROMDMS 6 G 1/2“ 63 63 40 

MAV08LROMDCF MAV08LROMD71 MAV08LROMDMS 8 G 1/2“ 63 63 40 

MAV10LROMDCF MAV10LROMD71 MAV10LROMDMS 10 G 1/2“ 63 63 40 

MAV12LROMDCF MAV12LROMD71 MAV12LROMDMS 12 G 1/2“ 63 63 40 

 
Spôsob objednania:  MAV04LLRCF -  prípojka MAV04LLR so závitom G1/4“  z pozinkovanej ocele 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Prípojky pre manometre s prevlečnou maticou MAVE 
 

Vnútorný závit  BSP s kovovým tesniacim kužeľom / pripojenie EO 24º DOK 

Objednávacie číslo Vonkajší 
priem. rúrky Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

MAVE06LRCF MAVE06LR71 6 G 1/4“ 31,5 31,5 

MAVE08LRCF MAVE08LR71 8 G 1/4“ 31,5 31,5 

MAVE10LRCF MAVE10LR71 10 G 1/4“ 31,5 31,5 

MAVE12LRCF MAVE12LR71 12 G 1/4“ 31,5 31,5 

MAVE06SRCF MAVE06SR71 6 G 1/2“ 63 63 
MAVE06SR1/4CF MAVE06SR1/471 6 G 1/4“ 63 63 

MAVE08SRCF MAVE08SR71 8 G 1/2“ 63 63 
MAVE08SR1/4CF MAVE08SR1/471 8 G 1/4“ 63 63 

MAVE10SRCF MAVE10SR71 10 G 1/2“ 63 63 
MAVE10SR1/4CF MAVE10SR1/471 10 G 1/4“ 63 63 

MAVE12SRCF MAVE12SR71 12 G 1/2“ 63 63 
MAVE12SR1/4CF MAVE12SR1/471 12 G 1/4“ 63 63 

 
Spôsob objednania:  MAVE06LRCF  - meracia prípojka MAVE06LR so závitom G 1/4“ z pozinkovanej ocele 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Zátky pre hrdlá s metrickým závitom VSTI-M-ED 
 
Metrický závit – ED (ISO 9974) 

Objednávacie číslo 

Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

CF 71 

VSTI10X1EDCF VSTI10X1ED71 M10x1 40 40 

VSTI12X1.5EDCF VSTI12X1.5ED71 M12x1,5 40 40 

VSTI14X1.5EDCF VSTI14X1.5ED71 M14x1,5 40 40 

VSTI16X1.5EDCF VSTI16X1.5ED71 M16x1,5 40 40 

VSTI18X1.5EDCF VSTI18X1.5ED71 M18x1,5 40 40 

VSTI20X1.5EDCF VSTI20X1.5ED71 M20x1,5 40 40 

VSTI22X1.5EDCF VSTI22X1.5ED71 M22x1,5 40 40 

VSTI26X1.5EDCF VSTI26X1.5ED71 M26x1,5 40 40 

VSTI27X2EDCF VSTI27X2ED71 M27x2 40 40 

VSTI33X2EDCF VSTI33X2ED71 M33x2 40 40 

VSTI42X2EDCF VSTI42X2ED71 M42x2 31,5 31,5 

VSTI48X2EDCF VSTI48X2ED71 M48x2 31,5 31,5 

 
Spôsob objednania:  VSTI10X1EDCF  -  zátka VSTI so závitom M10x1 z pozinkovanej ocele 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Zátky pre hrdlá  s BSPP závitom VSTI-R-ED 
 
BSPP závit – ED (ISO 9974) 

Objednávacie číslo 

Závit 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

CF 71 

VSTI1/8EDCF VSTI1/8ED71 G 1/8“ 40 40 

VSTI1/4EDCF VSTI1/4ED71 G 1/4“ 40 40 

VSTI3/8EDCF VSTI3/8ED71 G 3/8“ 40 40 

VSTI1/2EDCF VSTI1/2ED71 G 1/2“ 40 40 

VSTI3/4EDCF VSTI3/4ED71 G 3/4“ 40 40 

VSTI1EDCF VSTI1ED71 G 1“ 40 40 

VSTI11/4EDCF VSTI11/4ED71 G 1 1/4“ 31,5 31,5 

VSTI11/2EDCF VSTI11/2ED71 G 1 1/2“ 31,5 31,5 

 
Spôsob objednania:  VSTI1/8EDCF  -  zátka VSTI so závitom G 1/8“ z pozinkovanej ocele 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Zátky pre konce rúrok ROV 
 
Pripojenie EO 24º  

Objednávacie číslo 
Vonkajší priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ  
- CF 

Nerezová oceľ  
- 71 

[MPa] 

[mm] CF 71 

ROV06LCFX ROV06L71X 6 31,5 31,5 

ROV08LCFX ROV08L71X 8 31,5 31,5 

ROV10LCFX ROV10L71X 10 31,5 31,5 

ROV12LCFX ROV12L71X 12 31,5 31,5 

ROV15LCFX ROV15L71X 15 31,5 31,5 

ROV18LCFX ROV18L71X 18 31,5 31,5 

ROV22LCFX ROV22L71X 22 16 16 

ROV28LCFX ROV28L71X 28 16 16 

ROV35LCFX ROV35L71X 35 16 16 

ROV42LCFX ROV42L71X 42 16 16 

ROV06SCFX ROV06S71X 6 63 63 

ROV08SCFX ROV08S71X 8 63 63 

ROV10SCFX ROV10S71X 10 63 63 

ROV12SCFX ROV12S71X 12 63 63 

ROV14SCFX ROV14S71X 14 63 63 

ROV16SCFX ROV16S71X 16 40 40 

ROV20SCFX ROV20S71X 20 40 40 

ROV25SCFX ROV25S71X 25 40 40 

ROV30SCFX ROV30S71X 30 40 40 

ROV38SCFX ROV38S71X 38 31,5 31,5 

 
Spôsob objednania:  ROV06SCFX -  Zátka ROV06S pre  rúrky priemeru  6 mm z pozink. ocele bez matice 
                                                           a záreznéhé krúžku 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Zátky s O - krúžkom a 24º kužeľom VKA 

 
Tesniaci kužeľ EO 24º DKO 

Objednávacie číslo 
Vonkajší priem. rúrky 

Menovitý tlak 

Pozinkovaná oceľ 
- CF 

Nerezová oceľ 
- 71 

Mosadz 
- MS 

[MPa] 

[mm] CF 71 MS 

VKA06CF VKA0671 VKA06 6 50 31,5 20 

VKA08CF VKA0871 VKA08 8 50 31,5 20 

VKA10CF VKA1071 VKA10 10 50 31,5 20 

VKA12CF VKA1271 VKA12 12 40 31,5 20 

VKA15CF VKA1571 VKA15 15 40 31,5 20 

VKA18CF VKA1871 VKA18 18 40 31,5 20 

VKA22CF VKA2271 VKA22 22 25 16 10 

VKA28CF VKA2871 VKA28 28 25 16 10 

VKA35CF VKA3571 VKA35 35 25 16 10 

VKA42CF VKA4271 VKA42 42 25 16 10 

VKA06CF VKA0671 VKA06 6 80 63 40 

VKA08CF VKA0871 VKA08 8 80 63 40 

VKA10CF VKA1071 VKA10 10 80 63 40 

VKA12CF VKA1271 VKA12 12 63 63 40 

VKA14CF VKA1471 VKA14 14 63 63 40 

VKA16CF VKA1671 VKA16 16 63 40 25 

VKA20CF VKA2071 VKA20 20 42 40 25 

VKA25CF VKA2571 VKA25 25 42 40 25 

VKA30CF VKA3071 VKA30 30 42 40 25 

VKA38CF VKA3871 VKA38 38 42 31,5 20 

 
Spôsob objednania: VKA06CF – Zátka VKA pre rúrky priemeru 6 mm z pozinkovanej ocele. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Výstužné vložky pre tenkostenné kovové rúrky VH 
 

Typ 
Vnútorný priemer rúrkyt  

[mm] 

VH 
4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 

23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39 

 

Spôsob objednávania: WH04CFX – výstužná vložka  VH pre rúrky s vnút priemerom 4mm z poz ocele. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Výstužné vložky pre plastové rúrky E 
 

Typ, veľkosť, séria  
Vonkajší priemer rúrky  Vnútorný priemer rúrky 

[mm] [mm] 

E04 4 2, 2.5 

E05 5 3, 4 

E06 6 3, 4, 5 

E08 8 4, 5, 6 

E10 10 6, 8 

E12 12 8, 9, 10 

E15 15 12, 12.5 

E16 16 12.5 

E18 18 14, 16 

E20 20 16 

E22 22 18 

 

Spôsob objednávania: E10/08X – výstužná vložka E pre rúrky s vnút priemerom 8mm a vonk. priem. 10 mm. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Krúžky s tesniacou hranou pre prípojku manometru DKI 
 

Ty, veľkosť  Vnútorný závit: 

DKI1/4 G 1/4“ 

DKI1/2 G 1/2“ 

 

Spôsob objednania: DKI1/4CFX – krúžok s tes. hranou DKI G 1/4“ z pozinkovanej ocele. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Tesniace krúžky pre nastaviteľné prípojky KDS 

 
Objednávacie číslo  Pre použitie s prípojkami VH Pre použitie s prípojkami TH 

KDS10A3CX WH06LM, WH06LR TH06LM, TH06LR 

KDS12A3CX WH06SM, WH08LM TH06SM, TH08LM 

KDS14A3CX 
WH06SR, WH08LR, VH08SM TH06SR, TH08LR, TH08SM 

WH10LM, WH10LR TH10LM, TH10LR 

KDS16A3CX 
WH10SN, WH10SR, WH12LM TH10SN, TH10SR, TH12LM 

WH12LR, WH12SR TH12LR, TH12SR 

KDS18A3CX WH12SM, WH15LM TH12SM, TH15LM 

KDS22A3CX 
WH15LR, WH16SM, WH16SR TH15LR, TH16SM, TH16SR 

WH18LM, WH18LR TH18LM, TH18LR 

KDS26A3CX WH22LM TH22LM 

KDS27A3CX WH20SM, WH20SR, WH22LR TH20SM, TH20SR, TH22LR 

KDS33A3CX 
WH25SM, WH25SR, WH28LR TH25SM, TH25SR, TH28LR 

WH28LR TH28LR 

KDS42A3CX 
WH30SM, WH30SR TH30SM, TH30SR 

WH35LM, WH35LR TH35LM, TH35LR 

KDS48A3CX 
WH38SM, WH38SR TH38SM, TH38SR 

WH42LM, WH42LR TH42LM, TH42LR 

 

* V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesnením NBR. Pre vyhotovenia s tesnením Viton pribudne 
do objednávacieho čísla označenie „VIT“. Príklad označenia: KDS12VITA3CX 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Kovové tesniace krúžky pre nast. prípojky DKA 
 
Typ, veľkosť  Pre použ. s prípojkami VH Pre použ. s prípojkami TH Pre použ. s prípojkami SWVE 

DKA08 - - SWVE04LLM 

DKA10 WH06LM TH06LM SWVE06(08)LLM, SWVE06LM 

DKA12 WH08LM, WH06SM TH08LM, TH06SM SWVE08LM, SWVE06SM 

DKA14 WH10LM, WH08SM TH10LM, TH08SM SWVE10LM, SWVE08SM 

DKA16 WH12LM, WH10SM TH12LM, TH10SM SWVE12LM, SWVE10SM 

DKA18 WH15LM, WH12SM TH15LM, TH12SM SWVE15LM, SWVE12SM 

DKA20 WH14LM TH14LM SWVE14SM 

DKA22 - - SWVE18LM. SWVE16SM 

DKA22X4,5 WH18LM, WH16SM TH18LM, TH16SM - 

DKA26 - - SWVE22LM 

DKA26X3,5 WH22LM TH22LM - 

DKA27   SWVE20SM 

DKA33 WH28LM, WH25SM TH28LM, TH25SM - 

DKA11/4 WH35LM, WH30SM TH35LM, TH30SM - 

DKA11/2 WH42LM, WH38SM TH42LM, TH38SM  

DKA1/8 WH06LR TH06LR SWVE04(06, 08)LLR, SWVE06LR 

DKA1/4 
WH08LR, WH06SR TH08LR, TH06SR SWVE08LR, SWVE06SR 

WH10LR, WH08SR TH10LR, TH08SR SWVE10LR, SWVE08SR 

DKA3/8 
WH12LR, WH10SR TH12LR, TH10SR SWVE12LR, SWVE10SR 

WH12SR TH12SR SWVE12SR 

DKA1/2 - - SWVE15(18)LR, SWVE14(16)SR 

DKA1/2X4,5 
WH15LR, WH14SR TH15LR, TH14SR - 

WH18LR, WH16SR TH18LR, TH16SR - 

DKA3/4 WH22LR, WH20SR TH22LR, TH20SR SWVE22LR, SWVE20SR 

DKA1 WH28LR, WH25SH TH28LR, TH25SH - 

DKA11/4 WH32LR, WH30SR TH32LR, TH30SR - 

DKA11/2 WH42LR, WH38SR TH42LR, TH38SR - 

 

Spôsob objednania: DKA10CFX - tesniaci krúžok DKA veľkosti 10 z pozinkovanej ocele. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Tesniace krúžky USIT UR  

 
Objednávacie číslo  Vhodné pre závit: 

UR5,6-10-1 M6 

UR9,3-1,3-1 M8 

UR10,3-17,5-1,3 M10 

UR11,8-18,5-1,5 M10 

UR11,8-19,1-1,5 M12 

UR11,9-19,5-1,5 M12 

UR14-18,7-1,5 M14 

UR16-22,7-1,5 M16 

UR18-24,7-1,5 M18 

UR22,5-28-1,5 M22 

UR26,7x35x2 M26 

UR31-39-2 M30 

UR10,35-16-2 G 1/8“ 

UR13,7-20-1,5 G 1/4“ 

UR16,7-24-1,5 G 3/8“ 

UR20,7x28x1,5 G 1/2“ 

UR26,7x35x2 G 3/4“ 

UR33,7x42x2 G 1“ 

UR42,7-53-3 G 1 1/4“ 

UR48,7-59-3 G 1 1/2““ 
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Naváracie skrutkovanie Ermeto Original 
 

Naváracie hrdlá AS 
 

Naváracie pripojenie / pripojenie kužeľom EO 24º 

Objednávacie číslo 
Vonkajší priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Oceľ  
Nerezová oceľ  

- 71 

[MPa] 

[mm] Oceľ 71 

AS06LX AS06L71X 6 31,5 31,5 

AS08LX AS08L71X 8 31,5 31,5 

AS10LX AS10L71X 10 31,5 31,5 

AS12LX AS12L71X 12 31,5 31,5 

AS15LX AS15L71X 15 31,5 31,5 

AS18LX AS18L71X 18 31,5 31,5 

AS22LX AS22L71X 22 16 16 

AS28LX AS28L71X 28 16 16 

AS35LX AS35L71X 35 16 16 

AS42LX AS42L71X 42 16 16 

AS06SX AS06S71X 6 63 63 

AS08SX AS08S71X 8 63 63 

AS10SX AS10S71X 10 63 63 

AS12SX AS12S71X 12 63 63 

AS14SX AS14S71X 14 63 63 

AS16SX AS16S71X 16 40 40 

AS20SX AS20S71X 20 40 40 

AS25SX AS25S71X 25 40 40 

AS30SX AS30S71X 30 40 40 

AS38SX AS38S71X 38 31,5 31,5 

Spôsob objednania:  AS12LX  -  naváracie hrdlo AS12L  z ocele bez matice a zárezného prstenca 
 AS12L71X - naváracie hrdlo AS12L z nerez. ocele bez matice a zárezného prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Naváracie uhlové hrdlá WAS 
 

Naváracie pripojenie / pripojenie kužeľom EO 24º 

Objednávacie číslo 
Vonkajší priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Oceľ  
Nerezová oceľ  

- 71 

[MPa] 

[mm] Oceľ 71 

WAS06LX WAS06L71X 6 31,5 31,5 

WAS08LX WAS08L71X 8 31,5 31,5 

WAS10LX WAS10L71X 10 31,5 31,5 

WAS12LX WAS12L71X 12 31,5 31,5 

WAS15LX WAS15L71X 15 31,5 31,5 

WAS18LX WAS18L71X 18 31,5 31,5 

WAS22LX WAS22L71X 22 16 16 

WAS28LX WAS28L71X 28 16 16 

WAS35LX WAS35L71X 35 16 16 

WAS42LX WAS42L71X 42 16 16 

WAS06SX WAS06S71X 6 63 63 

WAS08SX WAS08S71X 8 63 63 

WAS10SX WAS10S71X 10 63 63 

WAS12SX WAS12S71X 12 63 63 

WAS14SX WAS14S71X 14 63 63 

WAS16SX WAS16S71X 16 40 40 

WAS20SX WAS20S71X 20 40 40 

WAS25SX WAS25S71X 25 40 40 

WAS30SX WAS30S71X 30 40 40 

WAS38SX WAS38S71X 38 31,5 31,5 

Spôsob objednania:  WAS12LX - naváracie uhl. Hrdlo WAS12L  z ocele bez matice a zárezného prstenca 
 WAS1S2L71X -  nav.  uhl.  hrdlo  WAS12L  z ner. ocele bez matice a zárez. prstenca 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Naváracie priechodky ESV 
 
Pripojenie kužeľom EO 24º / pripojenie kužeľom EO 24º 

Objednávacie číslo 
Vonkajší priemer rúrky 

Menovitý tlak 

Oceľ  
Nerezová oceľ  

- 71 

[MPa] 

[mm] Oceľ 71 

ESV06LX ESV06L71X 6 50 31,5 

ESV08LX ESV08L71X 8 50 31,5 

ESV10LX ESV10L71X 10 50 31,5 

ESV12LX ESV12L71X 12 40 31,5 

ESV15LX ESV15L71X 15 40 31,5 

ESV18LX ESV18L71X 18 40 31,5 

ESV22LX ESV22L71X 22 25 16 

ESV28LX ESV28L71X 28 25 16 

ESV35LX ESV35L71X 35 25 16 

ESV42LX ESV42L71X 42 25 16 

ESV06SX ESV06S71X 6 80 63 

ESV08SX ESV08S71X 8 80 63 

ESV10SX ESV10S71X 10 80 63 

ESV12SX ESV12S71X 12 63 63 

ESV14SX ESV14S71X 14 63 63 

ESV16SX ESV16S71X 16 63 40 

ESV20SX ESV20S71X 20 42 40 

ESV25SX ESV25S71X 25 42 40 

ESV30SX ESV30S71X 30 42 40 

ESV38SX ESV38S71X 38 42 31,5 

 
Spôsob objednania: ESV06LX - naváracie  priechodky  pre  rúrky  s  priemerom  6  mm  série  L  z  ocele  
     (bez matice a zárezného prstenca) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Naváracie kužeľe SKA 
 

Navárací kužeľ EO 24º / naváracie pripojenie  

Objednávacie 
číslo 

Odporúčaná rúrka Séria 
Objednávacie 

číslo 
Odporúčaná rúrka Séria 

SKA06X1.5 6x1,5 L / S SKA16X2 16x2 S 

SKA08X1.5 8x1,5 L / S SKA16X2.5 16x2,5 S 

SKA08X2 8x2 L / S SKA16X3 16x3 S 

SKA10X1 10x1 L / S SKA20X2 20x2 S 

SKA10X1.5 10x1,5 L / S SKA20X2.5 20x2,5 S 

SKA10X2 10x2 L / S SKA20X3 20x3 S 

SKA12X1.5 12x1,5 L / S SKA20X3.5 20x3,5 S 

SKA12X2 12x2 L / S SKA20X4 20x4 S 

SKA12X2.5 12x2,5 L / S SKA25X3 25x3 S 

SKA15X2 15x2 L SKA25X3.5 25x3,5 S 

SKA15X2.5 15x2,5 L SKA25X4 25x4 S 

SKA18X2.5 18x2,5 L SKA25X5 25x5 S 

SKA22X2.5 22x,5 L SKA30X3 30x3 S 

SKA28X2.5 28x2,5 L SKA30X4 30x4 S 

SKA28X3 28x3 L SKA30X5 30x5 S 

SKA35X3.5 38x3,5 L SKA30X6 30x6 S 

SKA35X4 35x4 L SKA38X3 38x3 S 

SKA42X3 42x3 L SKA38X4 38x4 S 

SKA42X4 42x4 L SKA38X5 38x5 S 

SKA14X2 14x2 S SKA38X6 35x6 S 

SKA14X3 14x3 S SKA38X7 38x7 S 

SKA16X1.5 16x1,5 S - - - 

 

*Naváracie kužele SKA sú dostupné z ocele “bez označenia“ a z nerezovej ocele “71“ 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Naváracie redukčné kužeľe SKAR 
 

Navárací kužeľ EO 24º / naváracie pripojenie  

Typ, 
veľkosť 

Séria 
Nom. priemer 

Redukcia pre rúrku 
[mm] 

SKAR08 L / S 8  6x1,5 

SKAR10 L / S 10 6x1,5  8x1,5  8x2 

SKAR12 L / S 12 8x1,5  8x2  10x1,5 

SKAR16 S 16 10x2 12x1,5  12x2 

SKAR20 S 20 12x1,5 12x2  12x2,5  12x3  16x2  16x2,5  16x3  

SKAR25 S 25 
12x1,5 12x2  12x2,5  12x3  16x2  16x2,5  16x3  20x2  20x2,5 

20x3  20x4 

SKAR30 S 30 
12x1,5 12x2  12x2,5  12x3  16x2  16x2,5  16x3  20x2  20x2,5 

20x3  20x4 25x2,5 25x3  25x4 

SKAR38 S 38 
12x1,5 12x2  12x2,5  12x3  16x2  16x2,5  16x3  20x2  20x2,5 

20x3  20x4 25x2,5 25x3  25x4 30x3  30x4  30x5 

 

*Naváracie red. kužele SKAR sú dostupné z ocele “bez označenia“ a z nerezovej ocele “71“ 
Spôsob objednania: SKARV08/06X1.5 - navárací red. kužeľ pre rúrky s priemerom 8 mm s red. na 6x1,5 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Hydraulické rúrky 
 
Bezšvové hydraulické rúrky typu R 
 
Presné, bezšvové hydraulické rúrky s toleranciami podľa DIN EN 10305-1 ťahané za 
studena. Dodávané sú v metrických rozmeroch z jemnozrnnej ocele  St. 37,4  
a nerezovej ocele alebo v palcových rozmeroch z uhlíkovej ocele. 
 

Metrické rozmery - materiál: St. 37.4 DIN 1630 / DIN 2391 

Fosfátované a 
olejované 

Pozinkované 
Vonk. priemer Hrúbka steny Max. tlak

1)
 Hmotnosť 

[mm] [mm] [MPa] [kg/m] 

R04X0.5 R04X0.5CF 

4 

0,5 31,3 / 27,3 0,047 

- R04X0.75CF 0,75 47,0 / 39,1 0,063 

R04X1 R04X1CF 1 62,7 / 50,0 0,074 

- R05X1CF 5 1 50,1 / 41,6 0,099 

- R06X0.75CF 

6 

0,75 33,3 / 28,8 0,103 

R06X1 R06X1CF 1 44,4 / 37,2 0,123 

R06X1.5 R06X1.5CF 1,5 66,6 / 52,6 0,166 

- R06X2CF 2 69,2 / 66,2 0,197 

- R06X2.25CF 2,25 75,7 / 72,5 0,208 

R08X1 R08X1CF 

8 

1 33,3 / 28,8 0,222 

R08X1.5 R08X1.5CF 1,5 49,9 / 41,2 0,240 

R08X2 R08X2CF 2 66,6 / 52,6 0,296 

- R08X2.25CF 2,25 65,8 / 63,0 0,339 

R10X1 R10X1CF 

10 

1 28,2 / 24,8 0,222 

R10X1.5 R10X1.5CF 1,5 42,3 / 35,7 0,314 

R10X2 R10X2CF 2 56,4 / 45,8 0,395 

- R10X2.5CF 2,5 70,5 / 55,1  0,462 

- R10X3CF 3 66,6 / 63,8 0,518 

R12X1 R12X1CF 

12 

1 23,5 / 20,9 0,271 

R12X1.5 R12X1.5CF 1,5 35,3 / 30,3 0,388 

R12X2 R12X2CF 2 47,0 / 39,1 0,493 

- R12X2.5CF 2,5 58,8 / 47,4 0,586 

- R12X3CF 3 70,5 / 55,1 0,666 

- R12X3.5CF 3,5 65,1 / 62,4 0,734 

- R14X1.5CF 

14 

1,5 30,2 / 26,4 0,462 

R14X2 R14X2CF 2 40,3 / 34,2 0,592 

- R14X2.5CF 2,5 50,4 / 41,5 0,709 

- R14X3CF 3 60,4 / 48,5 0,814 

R15X1 R15X1CF 

15 

1 18,8 / 17,0 0,345 

R15X1.5 R15X1.5CF 1,5 28,2 / 24,8 0,499 

R15X2 R15X2CF 2 37,6 / 32,1 0,641 

R16X1.5 R16X1.5CF 

16 

1,5 26,4 / 23,3 0,536 

R16X2 R16X2CF 2 35,3 / 30,3 0,691 

R16X2.5 R16X2.5CF 2,5 44,1 / 37,0 0,832 

R16X3 R16X3CF 3 52,9 / 43,3 0,962 

R18X1 R18X1CF 

18 

1 15,7 / 14,3 0,419 

R18x1.5 R18x1.5CF 1,5 23,5 / 20,9 0,610 

R18X2 R18X2CF 2 31,3 / 27,3 0,789 

R18X2.5 R18X2.5CF 2,5 39,2 / 33,3 0,956 

- R12X3CF 3 47,0 / 39,1 1,111 

- R20X1.5CF 

20 

1,5 21,2 / 19,0 0,684 

R20X2 R20X2 2 28,2 / 24,8 0,889 

R20X2,5 R20X2,5 2,5 35,3 / 30,3 1,079 

R20X3 R20X3 3 42,3 / 35,7 1,258 

- R20X3.5CF 3,5 49,4 / 40,8 1,424 

- R20X4CF 4 56,4 / 45,8 1,578 
 

1) Maximálny tlak - Statický / Dynamický 
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Metrické rozmery - fosfátované a olejované 

Fosfátované a 
olejované 

Pozinkované 
Vonk. priemer Hrúbka steny Max. tlak

1)
 Hmotnosť 

[mm] [mm] [MPa] [kg/m] 

R22X1.5 R22X1.5CF 

22 

1,5 19,2 / 17,3 0,758 

R22X2 R22X2CF 2 25,6 / 22,7 0,986 

R22X2.5 R22X2.5CF 2,5 32,0 / 27,8 1,202 

- R22X3CF  38,5 / 32,8 1,406 

R25X2 R25X2CF 

25 

2 22,6 / 20,1 1,134 

R25X2.5 R25X2.5CF 2,5 28,2 / 24,8 1,387 

R25X3 R25X3CF 3 33,8 / 29,2 1,628 

R25X4 R25X4CF 4 45,1 / 37,8 2,072 

R25X4.5 R25X4.5CF 4,5 50,8 / 41,8 2,275 

R28X1.5 R28X1.5CF 

28 

1,5 15,1 / 13,8 0,980 

R28X2 R28X2CF 2 20,1 / 18,1 1,282 

R28X2.5 R28X2.5CF 2,5 25,2 / 22,3 1,572 

R28X3 R28X3CF 3 30,2 / 24,8 1,850 

- R30X2CF  

30 

2 18,8 / 17,0 1,381 

R30X2.5 R30X2.5CF 2,5 23,5 / 20,9 1,695 

R30X3 R30X3CF 3 28,2 / 24,8 1,998 

R30X4 R30X4CF 4 37,6 / 32,1 2,565 

R30X5 R30X5CF 6 47,0 / 39,1 3,083 

R35X2 R35X2CF 

35 

2 16,1 / 14,7 1,628 

R35X2.5 R35X2.5CF 2,5 20,1 / 18,1 2,004 

R35X3 R35X3CF 3 24,2 / 21,5 2,367 

- R35X4CF 4 32,2 / 28,0 3,058 

- R38X2.5CF 

38 

2,5 18,6 / 16,8 2,189 

R38X3 R38X3CF 3 22,3 / 19,9 2,589 

R38X4 R38X4CF 4 29,7 / 26,0 3,354 

R38X5 R38X5CF 5 37,1 / 31,8 4,069 

- R38X6CF 6 44,5 / 37,3 4,735 

- R38X7CF 7 51,9 / 42,7 5,352 

R42X2 R42X2CF 

42 

2 13,4 / 12,3 1,973 

R42X3 R42X3CF 3 20,1 / 18,1 2,885 

R42X4 R42X4CF 4 26,9 / 23,7 3,749 

R50X6 - 50 6 33,8 / 29,2 6,511 

R65X8 - 65 8 34,7 / 29,9 11,246 
 

1) Maximálny tlak - Statický / Dynamický 

 
Metrické rozmery - materiál: nerezová oceľ 1.4571 

Typ 
Vonk. priemer Hrúbka steny Max. tlak

2)
 Hmotnosť 

[mm] [mm] [MPa] [kg/m] 

R04X171 4 1 73,5 0,075 

R06X171 
6 

1 49,0 0,125 

R06X1.571 1,5 73,5 0,169 

R08X171 
8 

1 36,8 0,175 

R8X1.571 1,5 55,1 0,244 

R10X171 

10 

1 29,4 0,225 

R10X1.571 1,5 44,1 0,319 

R10X271 2 58,8 0,401 

R12X171 

12 

1 24,5 0,275 

R12X1.571 1,5 36,8 0,394 

R12X271 2 49,0 0,501 

R14X1.571 

14 

1,5 31,5 0,469 

R14X271 2 42,0 0,601 

R14X2.571 2,5 52,5 0,720 

R15X171 
15 

1 19,6 0,351 

R15X1.571 1,5 29,4 0,507 
 

2) Maximálny tlak – Statický 
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Metrické rozmery - materiál: nerezová oceľ 1.4571 

Typ 
Vonk. priemer Hrúbka steny Max. tlak

2)
 Hmotnosť 

[mm] [mm] [MPa] [kg/m] 

R15X271 15 2 39,2 0,651 

R16X1.571 

16 

1,5 27,6 0,545 

R16X271 2 36,8 0,701 

R16X2.571 2,5 45,9 0,845 

R16X371 3 55,1 0,977 

R18X1.571 
18 

1,5 24,5 0,620 

R18X271 2 32,7 0,801 

R20X271 

20 

2 29,4 0,901 

R20X2.571 2,5 36,8 1,095 

R20X371 3 44,1 1,277 

R22X1.571 
22 

1,5 20,0 0,770 

R22X271 2 26,7 1,002 

R25X2.571 
25 

2 29,4 1,408 

R25X371 3 35,3 1,653 

R28X1.571 
28 

1,5 15,8 0,995 

R28X271 2 21,0 1,302 

R30X2.571 

30 

2,5 24,5 1,722 

R30X371 3 29,4 2,028 

R30X471 4 39,2 2,605 

R35X271 35 2 16,8 1,653 

R38X471 38 4 30,9 3,405 

R42X271 
42 

2 14,0 2,003 

R42X371 3 21,0 2,930 
 

2) Maximálny tlak - Statický 

 
Palcové rozmery - materiál: uhlíková oceľ SAE J 524. C 

Typ 
Vonk. priemer Hrúbka steny Max. tlak

1)
 Hmotnosť 

[mm] [mm] [MPa] [kg/m] 

R1/4X0.049 6,35 1,24 55,3 / 45,0 0,157 

R3/8X0.049PHR 9,53 1,24 36,8 / 31,6 0,254 

R3/8X0.065PHR 9,53 1,65 48,9 / 40,5 0,321 

R1/2X0.049PHR 12,7 1,24 27,6 / 24,3 0,352 

R1/2X0.065PHR 12,7 1,65 36,7 / 31,4 0,450 

R5/8X0.083PHR 16,0 2,11 37,4 / 32,0 0,716 

R3/4X0.095PHR 19,05 2,41 35,7 / 30,7 0,990 

R3/4X0.109PHR 19,05 2,67 41,0 / 34,7 1,112 

R1X0.095PHR 25,4 2,41 26,8 / 23,6 1,368 

R1X0.120PHR 25,4 3,05 33,8 / 29,2 1,680 

R11/4X0.120PHR 31,75 3,05 27,1 / 23,9 2,157 

R11/2X0.156PHR 38,1 3,96 29,3 / 25,7 3,336 
 

1) Maximálny tlak - Statický / Dynamický 
 
* Minimálny polomer ohybu pri ohýbaní za studena je 3-násobok vonkajšieho priemeru. 
** Rúrky sa štandardne dodávajú v 6-metrových a 3-metrových dĺžkach. Na požiadanie je možné dodať  
    aj rúrky s neštandardnou dĺžkou (do 6 metrov) a rôzne tvary ohybov. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Príchytky rúrok ľahkej konštrukčnej série A 
 

Objednávacie číslo 
Veľkosť 

Vonk. priemer rúrky 

Polypropylen Polyamid 6 Guma Hliník [mm] [ “ ] 

RAP006X RAN006X RAVG006X - 

0 

6 - 

RAP006.4X RAN006.4X RAVG006.4X - 6,4 1/4“ 

RAP008X RAN008X RAVG008X - 8 5/16“ 

RAP009.5X RAN009.5X RAVG009.5X - 9,5 3/8“ 

RAP010X RAN010X RAVG010X - 10 - 

RAP012X RAN012X RAVG012X - 12 - 

RAP106X RAN106X RAVG106X RAA106X 

1 

6 - 

RAP106.4X RAN106.4X RAVG106.4X RAA106.4X 6,4 1/4“ 

RAP108X RAN108X RAVG108X RAA108X 8 5/16“ 

RAP19.5X RAN19.5X RAVG19.5X RAA19.5X 9,5 3/8“ 

RAP110X RAN110X RAVG110X RAA110X 10 - 

RAP112X RAN112X RAVG112X RAA112X 12 - 

RAP212.7X RAN212.7X RAVG212.7X RAA212.7X 

2 

12,7 1/2“ 

RAP213.5X RAN213.5X RAVG213.5X RAA213.5X 13,5 - 

RAP214X RAN214X RAVG214X RAA214X 14 - 

RAP215X RAN215X RAVG215X RAA215X 15 - 

RAP216X RAN216X RAVG216X RAA216X 16 5/8“ 

RAP217.2X RAN217.2X RAVG217.2X RAA217.2X 17,2 - 

RAP218X RAN218X RAVG218X RAA218X 18 - 

RAP319X RAN319X RAVG319X RAA319X 

3 

19 3/4“ 

RAP320X RAN320X RAVG320X RAA320X 20 - 

RAP321.3X RAN321.3X RAVG321.3X RAA321.3X 21,3 - 

RAP322X RAN322X RAVG322X RAA322X 22 - 

RAP323X RAN323X RAVG323X RAA323X 23 - 

RAP325X RAN325X RAVG325X RAA325X 25 1“ 

RAP426.9X RAN426.9X RAVG426.9X RAA426.9X 

4 

26,9 - 

RAP428X RAN428X RAVG428X RAA428X 28 - 

RAP430X RAN430X RAVG430X RAA430X 30 - 

RAP532X RAN532X RAVG532X RAA532X 

5 

32 1 1/4“ 

RAP533.7X RAN533.7X RAVG533.7X RAA533.7X 33,7 - 

RAP535X RAN535X RAVG535X RAA535X 35 - 

RAP538X RAN538X RAVG538X RAA538X 38 1 1/2“ 

RAP540X RAN540X RAVG540X RAA540X 40 - 

RAP542X RAN542X RAVG542X RAA542X 42 - 

RAP644.5X RAN644.5X RAVG644.5X RAA644.5X 

6 

44,5 1 3/4“ 

RAP645X RAN645X RAVG645X RAA645X 45 - 

RAP648X RAN648X RAVG648X RAA648X 48 - 

RAP650X RAN650X RAVG650X RAA650X 50 - 

RAP650.8X RAN650.8X RAVG650.8X RAA650.8X 50,8 2“ 

RAP652X RAN652X RAVG652X RAA652X 52 - 

RAP655X RAN655X RAVG655X RAA655X 55 - 

RAP657X RAN657X RAVG657X RAA657X 57 2 1/4“ 

 

 

Naváracie dosky pre príchytky    
 

Naváracie dosky pre príchytky sú k dispozícii v 5 vyhotoveniach: 
 

 APKA - naváracia doska (štandardné vyhotovenie) 
 APLA - naváracia doska s otvormi (pre upevnenie skrutkami) 
 APWA - rohová naváracia doska s otvormi (pre upevnenie skrutkami) 
 APDA - dvojitá naváracia doska 
 APRA - radová naváracia doska (pre 10 príchytiek) 
 

Objednávacie číslo Veľkosť pr. 

APKA0X APLA0X APWA0X APDA0X APRA0X 0 

APKA1X APLA1X APWA1X APDA1X APRA1X 1 
 

RAP 

APKA 
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Objednávacie číslo Veľkosť pr. 

APKA2X APLA2X APWA2X APDA2X APRA2X 2 

APKA3X APLA3X APWA3X APDA3X APRA3X 3 

APKA4X APLA4X APWA4X APDA4X APRA4X
1)
 4 

APKA5X APLA5X APWA5X APDA5X APRA5X
1)
 5 

APKA6X APLA6X APWA6X APDA6X APRA6X
1)
 6 

 

1) radová naváracia doska pre 5 príchytiek. 

 
Skrutky pre príchytky 

 

 SLA - skrutky s drážkou + podložky 
 ISA - skrutky s vnútorným šesťhranom + podložky 

SSLA - skrutky so šesťhranom 
 ASA - nadstavbové skrutky (umožňujú montáž viacerých príchytiek rovnakej  
                    veľkosti na seba) 
 

Objednávacie číslo Závit Veľkosť pr. 

SLA0X SSLA0X ISA0X ASA0X M6 0 

SLA1X SSLA1X ISA1X ASA1X M6 1 

SLA2X SSLA2X ISA2X ASA2X M6 2 

SLA3X SSLA3X ISA3X ASA3X M6 3 

SLA4X SSLA4X ISA4X ASA4X M6 4 

APKA5X SSLA5X ISA5X ASA5X M6 5 

APKA6X SSLA6X ISA6X ASA6X M6 6 
 

 
Ďalšie príslušenstvo pre príchytky 
 

 DP - krycia  doska 
TS - montážny nosník 

 TM - matice pre nosník (objednávacie číslo: TMA/TMB1 VERZX) 
 SB - poistný plech (objednávacie číslo: SBAX) 
 US - poistná podložka (objednávacie číslo: USA/USB1X) 
  

Objednávacie číslo Výška x dĺžka [mm] Objednávacie číslo Veľkosť príchytky 

TS11A/B1X 11  x 1000 DPA0X 0 

TS11A/B2X 11 x 2000 DPA1X 1 

TS14A/B1X 14 x 1000 DPA2X 2 

TS14A/B2X 14 x 2000 DPA3X 3 

TS30A/B1X 30 x 1000 DPA4X 4 

TS30A/B2X 30 x 2000 DPA5X 5 

  DPA6X 6 
 

*poistný  plech  SB  sa  používa  v kombinácii  s  nadstavbovými  skrutkami  ASA  pri  montáži  viacerých 
 príchytiek   na  seba. 
**poistná podložka US sa používa so skrutkami so šesťhranom SSLA pri montáži príchytiek z gumy. 

 
Spôsob objednania kompletnej sady: 
 

RA(P,N,VG,A)1 - (006 ... 657) Príchytka RA + naváracia doska AKPA + skrutky + podložky SLA  

RA(P,N,VG,A)2 - (006 ... 657) Príchytka RA + naváracia doska AKPA + skrutky + podložky ISA  

RA(P,N,VG,A)3 - (006 ... 657) Príchytka RA + nav. doska AKPA + krycia doska DP + skrutky  SSLA 

RA(P,N,VG,A)4 - (006 ... 657) Príchytka RA + naváracia doska ALPA + skrutky + podložky SLA  

RA(P,N,VG,A)5 - (006 ... 657) Príchytka RA + naváracia doska ALPA + skrutky + podložky  ISA  

RA(P,N,VG,A)6 - (006 ... 657) Príchytka RA + nav. doska ALPA + krycia doska DP + skrutky  SSLA  

RA(P,N,VG,A)9 - (006 ... 657) Príchytka RA + matice pre nosník TM + skrutky + podložky SLA 

RA(P,N,VG,A)10 - (006 ... 657) Príchytka RA + matice pre nosník TM + skrutky + podložky  ISA  

RA(P,N,VG,A)11 - (006 ... 657) Príchytka RA + matice pre n. TM + kr. doska DP + skr. SSLA 

 

- príklad označenia: RAP3 - 218 - sada príchytky z polypropylénu veľkosti 2 pre rúrku priemeru 18 mm 
  (označená sada sa skladá z: Príchytka RA, naváracia doska AKPA, krycia doska DP, skrutky  SSLA) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 

SLA                                          ISA 

DP 

TS                                  TM  

RAP1                                    RAP3  

RAP10  

SSLA                               
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Dvojité príchytky rúrok série B 
 

Objednávacie číslo 
Veľkosť 

Vonk. priemer rúrky 

Polypropylen Polyamid 6 Guma [mm] [ “ ] 

RBP106X RBN106X RBVG106X 

1 

6 - 

RBP106.4X RBN106.4X RBVG106.4X 6,4 1/4“ 

RBP108X RBN108X RBVG108X 8 5/16“ 

RBP19.5X RBN19.5X RBVG19.5X 9,5 3/8“ 

RBP110X RBN110X RBVG110X 10 - 

RBP112X RBN112X RBVG112X 12 - 

RBP212.7X RBN212.7X RBVG212.7X 

2 

12,7 1/2“ 

RBP213.5X RBN213.5X RBVG213.5X 13,5 - 

RBP214X RBN214X RBVG214X 14 - 

RBP215X RBN215X RBVG215X 15 - 

RBP216X RBN216X RBVG216X 16 5/8“ 

RBP217.2X RBN217.2X RBVG217.2X 17,2 - 

RBP218X RBN218X RBVG218X 18 - 

RBP319X RBN319X RBVG319X 

3 

19 3/4“ 

RBP320X RBN320X RBVG320X 20 - 

RBP321.3X RBN321.3X RBVG321.3X 21,3 - 

RBP322X RBN322X RBVG322X 22 - 

RBP325X RBN325X RBVG325X 25 1“ 

RBP426.9X RBN426.9X RBVG426.9X 

4 

26,9 - 

RBP428X RBN428X RBVG428X 28 - 

RBP430X RBN430X RBVG430X 30 - 

RBP532X RBN532X RBVG532X 

5 

32 1 1/4“ 

RBP533.7X RBN533.7X RBVG533.7X 33,7 - 

RBP535X RBN535X RBVG535X 35 - 

RBP538X RBN538X RBVG538X 38 1 1/2“ 

RBP542X RBN542X RBVG542X 42 - 

 

 
Naváracie dosky pre príchytky    
 
Naváracie dosky pre úríchytky sú k dispozícii vo 2 vyhotoveniach: 
 

 APB - naváracia doska (štandardné vyhotovenie)  
 APRB - radová naváracia doska (pre 5 príchytiek) 

 
Objednávacie číslo Veľkosť príchytky 

APB1X APRB1X 1 

APB2X APRB2X 2 

APB3X APRB3X 3 

APB4X APRB4X 4 

APB5X APRB5X 5 
 

 
Skrutky pre príchytky 
 

 SSB - skrutky so šesťhranom 
 ISB - skrutky s vnútorným šesťhranom 
 ASB - nadstavbové skrutky (umožňujú montáž viacerých príchytiek rovnakej  
                       veľkosti na seba) 

 

Objednávacie číslo Závit Veľkosť pr. 

SSB1X ISB1X ASB1X M6 1 

SSB2X ISB2X ASB2X M8 2 

SSB3X ISB3X ASB3X M8 3 

SSB4X ISB4X ASB4X M8 4 

SSB5X ISB5X ASB5X M8 5 

 

RBP 

APB 

SSB                                                ISB 
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Ďalšie príslušenstvo pre príchytky 
 

 DP - krycia doska 
 TS - montážny nosník 

TM - matice pre nosník  
 SB - poistný plech (objednávacie číslo: SBBX) 
 US - poistná podložka 

  
Objednávacie číslo Výška x dĺžka [mm] Objednávacie číslo Veľkosť príchytky 

TS11A/B1X 11  x 1000 DPB1X 1 

TS11A/B2X 11 x 2000 DPB2X 2 

TS14A/B1X 14 x 1000 DPB3X 3 

TS14A/B2X 14 x 2000 DPB4X 4 

TS30A/B1X 30 x 1000 DPB5X 5 

TS30A/B2X 30 x 2000   

  
 

 

Objednávacie číslo Veľkosť príchytky 

SBB1X USA/USB1X 1 

SBB2X USB2X 2 - 5 

 
*poistný  plech  SB  sa  používa  v kombinácii  s  nadstavbovými  skrutkami  ASB  pri  montáži  viacerých 
 príchytiek   na  seba. 
**poistná podložka US sa používa so skrutkami so šesťhranom SSB pri montáži príchytiek z gumy. 

 
Spôsob objednania kompletnej sady: 

 

RB(P,N,VG)1 - (106 ... 542) Príchytka RB + naváracia doska APB + krycia doska DP + skrutka  SSB  

RB(P,N,VG)3 - (106 ... 542) Príchytka RB + naváracia doska APB + krycia doska DP + skrutka  ISB  

RB(P,N,VG)4 - (106 ... 542) Príchytka RB + matica pre nosník TM + krycia doska DP + skrutka  SSB 

RB(P,N,VG)5 - (106 ... 542) Príchytka RB + matica pre nosník TM + krycia doska DP + skrutka  ISB 

RB(P,N,VG.A)8 - (106 ... 542) Príchytka RB + poistný plech SB + skrutka ASB 

 

- príklad označenia: RBP1 - 542 - sada príchytky z polypropylénu veľkosti 5 pre rúrku priemeru 42 mm 
  (označená sada sa skladá z: Príchytka RB, naváracia doska APB, krycia doska DP, skrutky  SSB) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP 

RBP1 

TS                                  TM  

TS                                  TM  
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Príchytky rúrok ťažkej konštrukčnej série C 
 
Príchytky rúrok série C sú k dispozícii v jednoduchom a v dvojitom vyhotovení.  
 

Objednávacie číslo 
Veľkosť 

Vonk. priemer rúrky 

Polypropylen Polyamid 6 Guma Hliník [mm] [ “ ] 

RCP106X RCN106X RCVG106X RCA106X 

1 

6 - 

RCP108X RCN108X RCVG108X RCA108X 8 5/16“ 

RCP110X RCN110X RCVG110X RCA110X 10 - 

RCP112X RCN112X RCVG112X RCA112X 12 - 

RCP112.7X RCN112.7X RCVG112.7X RCA112.7X 12,7 1/2“ 

RCP113.5X RCN113.5X RCVG113.5X RCA113.5X 13,5 - 

RCP114X RCN114X RCVG114X RCA114X 14 - 

RCP115X RCN115X RCVG115X RCA115X 15 - 

RCP116X RCN116X RCVG116X RCA116X 16 5/8“ 

RCP117.2X RCN117.2X RCVG117.2X RCA117.2X 17,2 - 

RCP118X RCN118X RCVG118X RCA118X 18 - 

RCP319X RCN219X RCVG219X RCA219X 

2 

19 3/4“ 

RCP220X RCN220X RCVG220X RCA220X 20 - 

RCP221.3X RCN221.3X RCVG221.3X RCA221.3X 21,3 - 

RCP222X RCN222X RCVG222X RCA222X 22 - 

RCP223X RCN223X RCVG223X RCA223X 23 - 

RCP225X RCN225X RCVG225X RCA225X 25 1“ 

RCP226.9X RCN226.9X RCVG226.9X RCA226.9X 26,9 - 

RCP228X RCN228X RCVG228X RCA228X 28 - 

RCP230X RCN230X RCVG230X RCA230X 30 - 

RCP330X RCN330X RCVG330X RCA330X 

3 

30 - 

RCP332X RCN332X RCVG332X RCA332X 32 1 1/4“ 

RCP333.7X RCN333.7X RCVG333.7X RCA333.7X 33,7 - 

RCP335X RCN335X RCVG335X RCA335X 35 - 

RCP338X RCN338X RCVG338X RCA338X 38 1 1/2“ 

RCP340X RCN340X RCVG340X RCA340X 40 - 

RCP342X RCN342X RCVG342X RCA342X 42 - 

RCP438X RCN438X RCVG438X RCA438X 

4 

38 1 1/2“ 

RCP440X RCN440X RCVG440X RCA440X 40 - 

RCP442X RCN442X RCVG442X RCA442X 42 - 

RCP445X RCN445X RCVG445X RCA445X 45 - 

RCP448.3X RCN448.3X RCVG448.3X RCA448.3X 48,3 - 

RCP450X RCN450X RCVG450X RCA450X 50 - 

RCP451X RCN451X RCVG451X RCA451X 51 2“ 

RCP452X RCN452X RCVG452X RCA452X 52 - 

RCP455X RCN455X RCVG455X RCA455X 55 - 

RCP457X RCN457X RCVG457X RCA457X 57 2 1/4“ 

RCP460.3X RCN460.3X RCVG460.3X RCA460.3X 60,3 - 

RCP463X RCN463X RCVG463X RCA463X 63 2 1/2“ 

RCP465X RCN465X RCVG465X RCA465X 65 - 

RCP470X RCN470X RCVG470X RCA470X 70 - 

RCP570X RCN570X RCVG570X RCA570X 

5 

70 - 

RCP573X RCN573X RCVG573X RCA573X 73 - 

RCP575X RCN575X RCVG575X RCA575X 75 - 

RCP576.1X RCN576.1X RCVG576.1X RCA576.1X 76,1 2 1/2“ 

RCP580X RCN580X RCVG580X RCA580X 80 - 

RCP582.5X RCN582.5X RCVG582.5X RCA582.5X 82,5 - 

RCP588.9X RCN588.9X RCVG588.9X RCA588.9X 88,9 3“ 

RCP690X RCN690X RCVG690X RCA690X 

6 

90 - 

RCP697X RCN697X RCVG697X RCA697X 97 - 

RCP6100X RCN6100X RCVG6100X RCA6100X 100 - 

RCP6101.6X RCN6101.6X RCVG6101.6X RCA6101.6X 101,6 3 1/2“ 

 
 

RCP 
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Objednávacie číslo 
Veľkosť 

Vonk. priemer rúrky 

Polypropylen Polyamid 6 Guma Hliník [mm] [ “ ] 

RCP6108X RCN6108X RCVG6108X RCA6108X 
6 

108 - 

RCP6114.3X RCN6114.3X RCVG6114.3X RCA6114.3X 114,3 4“ 

RCP6127X RCN6127X RCVG6127X RCA6127X 127 - 

RCP7127X RCN7127X RCVG7127X RCA7127X 

7 

127 - 

RCP7133X RCN7133X RCVG7133X RCA7133X 133 - 

RCP7140X RCN7140X RCVG7140X RCA7140X 140 5“ 

RCP7150X RCN7150X RCVG7150X RCA7150X 150 - 

RCP7152.4X RCN7152.4X RCVG7152.4X RCA7152.4X 152,4 5 1/2“  

RCP7159X RCN7159X RCVG7159X RCA7159X 159 - 

RCP7165.1X RCN7165.1X RCVG7165.1X RCA7165.1X 165,1 6“ 

RCP7168.3X RCN7168.3X RCVG7168.3X RCA7168.3X 168,3 - 

RCP8168.3X RCN8168.3X RCVG8168.3X RCA8168.3X 

8 

168,3 - 

RCP8177.8X RCN8177.8X RCVG8177.8X RCA8177.8X 177,8 - 

RCP8193.7X RCN8193.7X RCVG8193.7X RCA8193.7X 193,7 - 

RCP8203X RCN8203X RCVG8203X RCA8203X 203 - 

RCP8219.1X RCN8219.1X RCVG8219.1X RCA8219.1X 219,1 8“ 

RCP8220X RCN8220X RCVG8220X RCA8220X 220 - 

 
*v tabuľke sú uvedené iba jednoduché vyhotovenia, pre objednanie príchytiek dvojitého vyhotovenia sa do 
objednávacieho číslo doplní písmeno D. 
- príklad označenia: RCPD6100X - príchytka z polypropylenu veľkosti 6 pre rúrky priemeru 100 mm. 

 
Naváracie dosky pre príchytky    
 
Naváracie dosky pre príchytky sú k dispozícii v 3 vyhotoveniach: 
 

 APC - naváracia doska (štandardné vyhotovenie) 
 APLC - naváracia doska s otvormi (pre upevnenie skrutkami) 
 APDC - dvojitá naváracia doska 

 
Objednávacie číslo Veľkosť pr. 

APC1X APLC1X APDC1X 1 

APC2X APLC2X APDC2X 2 

APC3X APLC3X APDC3X 3 

APC4X APLC4X APDC4X 4 

APC5X APLC5X APDC5X 5 

APC6X APLC6X APDC6X 6 

APC7X APLC7X APDC7X 7 

APC8X APLC8X APDC8X 8 

 

 
Skrutky pre príchytky 
 

 SSC - skrutky so šesťhranom 
 ISC - skrutky s vnútorným šesťhranom 
 ASC - nadstavbové skrutky (umožňujú montáž viacerých príchytiek rovnakej  
                    veľkosti na seba) 
 

Objednávacie číslo Závit Veľkosť pr. 

SSC1X ISC1X ASC1X M10 1 

SSC2X ISC2X ASC2X M10 2 

SSC3X ISC3X ASC3X M10 3 

SSC4X ISC4X ASC4X M12 4 

SSC5X ISC5X ASC5X M16 5 

SSC6X ISC6X ASC6X M20 6 

SSC7X ISC7X ASC7X M24 7 

SSC8X ISC8X ASC8X M30 8 
 

APC 

SSC                                                ISC 
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Ďalšie príslušenstvo pre príchytky 
 

 DP - krycia doska 
 DPD - dvojitá krycia doska 

TS - montážny nosník (objednávacie číslo: TSC1X - 1 m, TSC2X - 2 m) 
 TM - matice pre nosník (objednávacie číslo: TMC1X - veľ.1-3, TMC4CX - veľ.4) 
 SP - poistný plech 
 US - poistná podložka 

  
Objednávacie číslo Veľkosť príchytky 

DPC1X DPDC1X SPC1X USC1X 1 

DPC2X DPDC2X SPC2X USC1X 2 

DPC3X DPDC3X SPC3X USC1X 2 

DPC4X DPDC4X SPC4X USC4X 4 

DPC5X DPDC5X SPC5X USC5X 5 

DPC6X DPDC6X SPC6X USC6X 6 

DPC7X DPDC7X SPC7X USC7X 7 

DPC8X DPDC8X SPC8X USC8X 8 
 

*poistný  plech  SP  sa  používa  v kombinácii  s  nadstavbovými  skrutkami  ASC  pri  montáži  viacerých 
 príchytiek   na  seba. 
**poistná podložka US sa používa so skrutkami so šesťhranom SSC pri montáži príchytiek z gumy. 

 
Spôsob objednania kompletnej sady: 
 

RC(P,N,VG,A)1 - (106 ... 8220) Príchytka RC + naváracia doska AP + krycia doska DP + skrutky  SSC 

RC(P,N,VG,A)2 - (106 ... 8220) Príchytka RC + naváracia doska AP + krycia doska DP + skrutky  iSC 

RC(P,N,VG,A)3 - (106 ... 470)
1) Príchytka RC + matice pre nosník TM + krycia doska DP + skrutky  SSC 

RC(P,N,VG,A)4 - (106 ... 470)
1) Príchytka RC + matice pre nosník TM + krycia doska DP + skrutky  ISC 

RC(P,N,VG,A)5 - (106 ... 8220) Príchytka RC + poistná doska SP + skrutky  ASC 

RC(P,N,VG,A)D1 - (106 ... 8220) Dvoj. príchytka RCD + nav. doska APD + krycia doska DPD + skrutky  SSC 

RC(P,N,VG,A)D2 - (106 ... 8220) Dvoj. príchytka RCD + nav. doska APD + krycia doska DPD + skrutky  ISC 

 

1) Vyhotovenia pre montáž na nosník sú dostupné iba do veľkosti 4. 
- príklad označenia: RCPD1 - 218 - sada dvoj. príchytky z polypropylénu veľkosti 2 pre rúrku priemeru 18 mm 
  (označená sada sa skladá z: Dvoj. príchytka RCD, naváracia doska APD, krycia doska DPD, skrutky  SSC) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP 

TS                                  TM  

TS                                  TM  
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Príchytky rúrok a hadíc série O 
 

Príchytky rúrok série O sú k dispozícii v jednoduchom a v dvojitom vyhotovení.  

 
Objednávacie číslo 

Veľkosť 
Vonk. priemer rúrky 

Polypropylén  Polyamid [mm] [ “ ] 

ROP106X RON106X 

1 

6 - 

ROP106.4X RON106.4X 6,4 1/4“ 

ROP108X RON108X 8 - 

ROP208X RON208X 

2 

8 - 

ROP209.5X RON209.5X 9,5 3/8“ 

ROP210X RON210X 10 - 

ROP212X RON212X 12 - 

ROP212.7X RON212.7X 12,7 1/2“ 

ROP310X RON310X 

3 

10 - 

ROP312X RON312X 12 - 

ROP312.7X RON312.7X 12,7 1/2“ 

ROP313.5X RON313.5X 13,5 - 

ROP314X RON314X 14 - 

ROP315X RON315X 15 - 

ROP316X RON316X 16 5/8“ 

ROP414X RON414X 

4 

14 - 

ROP415X RON415X 15 - 

ROP416X RON416X 16 5/8“ 

ROP417.2X RON417.2X 17,2 - 

ROP418X RON418X 18 - 

ROP419X RON419X 19 3/4“ 

ROP420X RON420X 20 - 

ROP421.3X RON421.3X 21,3 - 

ROP422X RON422X 22 - 

 
*v tabuľke sú uvedené iba jednoduché vyhotovenia, pre objednanie príchytiek dvojitého vyhotovenia sa do 
objednávacieho číslo doplní písmeno D. 
**pre dvojité príchytky je možné objednať krytku DPO - spôsob označenia: DPO + veľkosť krytky + X.  
- príklad označenia: ROP212X - príchytka z polypropylenu veľkosti 2 pre rúrky priemeru 12 mm. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 

 
Príchytky rúrok a hadíc série HSRS 

 
Objednávacie číslo Vonk. priemer rúrky bez vlož. Vonk. priemer rúrky s vlož. 

Príchytka Gumová vložka [mm] [ “ ] [mm] [ “ ] 

HSRS25 
EE12X 

25 1“ 
12 - 

EE15X 15 - 

HSRS30 EE20X 30 - 20 - 

HSRS35 EE25X 35 - 25 1“ 

HSRS38 - 38 1 1/2“ - - 

HSRS42 EE30X 42 - 30 - 

HSRS50 

EE35X 

50 - 

35 - 

EE38X 38 1 1/2“ 

EE42X 42 - 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4100-5. 
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Rýchlospojky 
 
Guličkové rýchlospojky série 2000 
 
Materiál   Oceľ 
Tesnenie    NBR  
Rozsah prac. teplôt  -25 ºC ÷ 110 ºC 
 

Vonkajší metrický závit  

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť  

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

4V53D6X2-B 4V13D6X2-B 

3/8“ 

M14x1,5 94 31,5 

4V53D6X3-B 4V13D6X3-B M16x1,5 96 31,5 

4V53D7X2-B 4V13D7X2-B M18x1,5 98 31,5 

4V54D6X2-B 4V14D6X2-B 

1/2“ 

M14x1,5 103 25,0 

4V54D6X3-B 4V14D6X3-B M16x1,5 105 25,0 

4V54D6X4-B 4V14D6X4-B M18x1,5 105 25,0 

4V54D6X5-B 4V14D6X5-B M22x1,5 107 25,0 

4V54D6X6-B 4V14D6X6-B M26x1,5 107 25,0 

4V54D7X3-B 4V14D7X3-B M18x1,5 107 25,0 

4V54D7X6-B 4V14D7X6-B M24x1,5 111 25,0 

Predĺžený vonkajší metrický závit pre uchytenie na panel  

4V53E6X3-B 4V13E6X3-B 3/8“ M16x1,5 126 31,5 

4V54E6X2-B 4V14E6X2-B 

1/2“ 

M14x1,5 135 25,0 

4V54E6X3-B 4V14E6X3-B M16x1,5 135 25,0 

4V54E6X4-B 4V14E6X4-B M18x1,5 135 25,0 

4V54E6X5-B 4V14E6X5-B M22x1,5 137 25,0 

4V54E6X6-B 4V14E6X6-B M26x1,5 137 25,0 

4V54E7X3-B 4V14E7X3-B M18x1,5 137 25,0 

4V54E7X4-B 4V14E7X4-B M20x1,5 137 25,0 

4V54E7X6-B 4V14E7X6-B M24x1,5 141 25,0 

Vnútorný metrický závit  

4V54G8X5-B 4V14G8X5-B 
1/2“ 

M18x1,5 109 31,5 

4V54G8X6-B 4V14G8X6-B M22x1,5 109 31,5 

Vonkajší BSPP závit  

4V53F4B3-B 4V13F4B3-B 3/8“ G 3/8“ 112 31,5 

4V54F4B3-B 4V14F4B3-B 
1/2“ 

G 3/8“ 111 25,0 

4V54F4B4-B 4V14F4B4-B G 1/2“ 117 25,0 

Vnútorný BSPP závit  

4V53G4X3-B 4V13G4X3-B 3/8“ G 3/8“ 98 31,5 

4V54G4X3-B 4V14G4X3-B 

1/2“ 

G 3/8“ 109 25,0 

4V54G4X4-B 4V14G4X4-B G 1/2“ 96 25,0 

4V54G4X6-B 4V14G4X6-B G 3/4“ 120 25,0 

Vnútorný NPTF závit 

4054G0Z4-B 4014G0Z4-B 1/2“ 1/2 NPT 96 25,0 
 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 

 
Protiprachové krytky 

Krytka pre zásuvku Krytka pre zástrčku Materiál Nom. rozmer 

5025-3PR 5029-3PR Plast 3/8“ 

5025-4PBL 5029-4PBL Plast 1/2“ 

5205-4M 5209-4M Guma 1/2“ 

5005-4 5209-4 Oceľ 1/2“ 
 

 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 3800-DS 

Krytky z plastu 

Krytky z gumy 

Krytk z ocele 
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Guličkové rýchlospojky série 6600 
 
Materiál   Oceľ 
Tesnenie   NBR 
Rozsah prac. teplôt   -40 ºC ÷ 110 ºC 
 

Vnútorný BSPP závit  

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť 

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

6603-4-4 6605-4-4 1/4“ G 1/4“ 34,5 35,0 

6603-6-6 6605-6-6 3/8“ G 3/8“ 38,1 28,0 

6603-8-10 6605-8-10 1/2“ G 1/2“ 49,3 28,0 

6603-12-12 6605-12-12 3/4“ G 3/4“ 57,9 28,0 

6603-16-16 6605-16-16 1“ G 1“ 70,5 28,0 
 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 
 

Protiprachové krytky 

Krytka pre zásuvku Krytka pre zástrčku Nom. rozmer 

6659-4PL 6657-4PL 1/4“ 

6659-6PL 6657-6PL 3/8“ 

6659-8PL 6657-8PL 1/2“ 

6659-12PL 6657-12PL 3/4“ 

6659-16PL 6657-16PL 1“ 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 3800-DS 

 
Skrutkovacie rýchlospojky série QHPA 
 
Rýchlospojky pre použitie s tlakmi do 45 MPa. Zaistenie proti samovoľnému rozpojeniu 
zaskrutkovaním. Rýchlospojky je možné spájať  pod tlakom až do hodnoty 0,5 MPa. 
 
Materiál   Oceľ 
Tesnenie   NBR 
Rozsah prac. teplôt  -25 ºC ÷ 110 ºC 
 

Vonkajší metrický závit  

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť 

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

QHPA53-D6X2-B QHPA13-D6X2-B 

3/8“ 

M14x1,5 94,0 45,0 

QHPA53-D6X3-B QHPA13-D6X3-B M16x1,5 96,0 45,0 

QHPA53-D7X3-B QHPA13-D7X3-B M18x1,5 98,0 45,0 

QHPA53-D7X4-B QHPA13-D7X4-B M20x1,5 98,0 45,0 

QHPA54-D6X4-B QHPA14-D6X4-B 

1/2“ 

M18x1,5 99,0 40,0 

QHPA54-D6X5-B QHPA14-D6X5-B M22x1,5 101,0 40,0 

QHPA54-D7X5-B QHPA14-D7X5-B M22x1,5 105,0 40,0 

QHPA54-D7X6-B QHPA14-D7X6-B M24x1,5 105,0 40,0 

QHPA56-D6X6-B QHPA16-D6X6-B 

3/4“ 

M26x1,5 138,0 31,5 

QHPA56-D6X7-B QHPA16-D6X7-B M30x2 142,0 31,5 

QHPA56-D7X7-B QHPA16-D7X7-B M30x2 146,0 31,5 

QHPA56-D7X8-B QHPA16-D7X8-B M36x2 150,0 31,5 

QHPA58-D7X9-B QHPA18-D7X9-B 1“ M42x2 184,0 20,0 

Predĺžený vonkajší metrický závit pre uchytenie na panel  

QHPA53-E6X2-B QHPA13-E6X2-B 

3/8“ 

M14x1,5 126,0 45,0 

QHPA53-E6X3-B QHPA13-E6X3-B M16x1,5 126,0 45,0 

QHPA53-E7X3-B QHPA13-E7X3-B M18x1,5 128,0 45,0 

QHPA53-E7X4-B QHPA13-E7X4-B M20x1,5 128,0 45,0 

QHPA54-E6X4-B QHPA14-E6X4-B 

1/2“ 

M18x1,5 129,0 40,0 

QHPA54-E6X5-B QHPA14-E6X5-B M22x1,5 131,0 40,0 

QHPA54-E7X6-B QHPA14-E7X6-B M24x1,5 135,0 40,0 

QHPA56-E6X6-B QHPA16-E6X6-B 3/4“ M26x1,5 182,0 31,5 
 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 
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Predĺžený vonkajší metrický závit pre uchytenie na panel 

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť 

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

QHPA56-E7X7-B QHPA16-E7X7-B 
3/4“ 

M30x2 185,0 31,5 

QHPA56-E7X8-B QHPA16-E7X8-B M36x2 190,0 31,5 

QHPA58-E7X9-B QHPA18-E7X9-B 1“ M42x2 224,0 20,0 

Vonkajší BSPP závit 

QHPA53-F4A3-B QHPA13-F4A3-B 3/8“ G 3/8“ 102,0 45,0 

QHPA54-F4A4-B QHPA14-F4A4-B 1/2“ G 1/2“ 111,0 40,0 

Vnútorný BSPP závit 

QHPA53-G4X3-B QHPA13-G4X3-B 3/8“ G 38“ 98,0 45,0 

QHPA54-G4X4-B QHPA14-G4X4-B 1/2“ G 1/2“ 103,0 40,0 

QHPA56-G4X6-B QHPA16-G4X6-B 3/4“ G 3/4“ 152,0 31,5 

QHPA56-G4X8-B QHPA16-G4X8-B 3/4“ G 1“ 152,0 31,5 
 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 
 

Protiprachové krytky 

Krytka pre zásuvku Krytka pre zástrčku Nom. rozmer 

QHPA53-DP QHPA13-DP 3/8“ 

QHPA54-DP QHPA14-DP 1/2“ 

QHPA56-DP QHPA16-DP 3/4“ 

QHPA58-DP QHPA18-DP 1“ 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 3800-DS 

 
Skrutkovacie rýchlospojky série 3000 
 
Rýchlospojky pre vysokotlakové použitie až do 70 MPa. Zaistenie proti samovoľnému 
rozpojeniu zaskrutkovaním. 
 
Materiál   Oceľ 
Tesnenie    NBR  
Rozsah prac. teplôt  -30 ºC ÷ 110 ºC - veľkosť 1/4“ 

-30 ºC ÷ 80 ºC - veľkosť 3/8“ 
 

Vnútorný NPTF závit - samica / vonkajší NPTF závit - samec  

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť 

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

3050-2
2)

 3010-2
2)

 
1/4“ 

1/4 NPT 72,6 70,0 

3050-2P
3)
 3010-2P

3)
 1/4 NPT 73,7 70,0 

3050-3
2)

 3010-3
2)

 
3/8“ 

3/8 NPT 84,7 70,0 

3050-3P
3)
 3010-3P

3)
 3/8 NPT 82,8 70,0 

 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 
2) Vyhotovenia s guličkovým ventilom 
3) Vyhotovenia s kužeľovým ventilom 

 

Protiprachové krytky 

Krytka pre zásuvku Krytka pre zástrčku Nom. rozmer 

3005-2 3009-2 1/4“ 

3005-3 3009-3 3/8“ 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 3800-DS 
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Ekologické (bezodkvapové) rýchlospojky série FEM 
 
Rýchlosojky s nízkymi tlakovými stratami a malými  objemovými stratami pri rozpojení, 
s možnosťou bezpečného zaistenia proti neúmyselnému rozpojeniu. 
 
Materiál   Oceľ 
Tesnenie   NBR 
Rozsah prac. teplôt   -20 ºC ÷ 100 ºC 
 

Vnútorný BSPP závit  

Objednávacie číslo Menovitá 
veľkosť 

Pripojovací závit 
Dĺžka

1)
 Max. tlak 

Zásuvka Zástrčka [mm] [MPa] 

FEM-251-4FB FEM-251-4FB 1/4“ G 1/4“ 90,2 31,5 

FEM-371-6FB FEM-371-6FB 
3/8“ 

G 3/8“ 108,8 25,0 

FEM-371-8FB FEM-371-8FB G 1/2“ 116,3 25,0 

FEM-501-8FB FEM-501-8FB 
1/2“ 

G1/2“ 127,6 25,0 

FEM-501-12FB FEM-501-12FB G 3/4“ 137,1 25,0 

FEM-621-12FB FEM-621-12FB 5/8“ G 3/4“ 139,5 25,0 

FEM-751-16FB FEM-751-16FB 3/4“ G 1“ 160,7 25,0 

FEM-1001-20FB FEM-1001-20FB 1“ G 1 1/4“ 172,8 20,0 

Vonkajší metrický závit 

FEM-371-16MCL FEM-371-16MCL 

3/8“ 

M16x1,5 119,1 25,0 

FEM-371-18MCL FEM-371-18MCL M18x1,5 117,1 25,0 

FEM-371-22MCL FEM-371-22MCL M22x1,5 119,1 25,0 

FEM-501-18MCL FEM-501-18MCL 
1/2“ 

M18x1,5 132,9 25,0 

FEM-501-22MCL FEM-501-22MCL M22x1,5 134,9 25,0 

Predĺžený vonkajší metrický závit 

FEM-371-16BMCL FEM-371-16BMCL 

3/8“ 

M16x1,5 149,1 25,0 

FEM-371-18BMCL FEM-371-18BMCL M18x1,5 147,1 25,0 

FEM-371-22BMCL FEM-371-22BMCL M22x1,5 149,1 25,0 

FEM-501-18BMCL FEM-501-18BMCL 
1/2“ 

M18x1,5 162,9 25,0 

FEM-501-22BMCL FEM-501-22BMCL M22x1,5 164,9 25,0 
 

1) Celková dĺžka spojenej rýchlospojky 
 

Protiprachové krytky 

Krytka pre zásuvku Krytka pre zástrčku Nom. rozmer 

PFE-251-P PFE-251-P 1/4“ 

PFE-371-P PFE-371-P 3/8“ 

PFE-501-P PFE-501-P 1/2“ 

PFE-621-P PFE-621-P 5/8“ 

PFE-751-P PFE-751-P 3/4“ 

PFR-1001-P PFR-1001-P 1“ 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č 3800-DS 
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Hadicové koncovky 
 
Hadicové koncovky s prevleč. maticou a O-krúžkom  DKOL a DKOS 
 
Hadicové  koncovky  s vnútorným  metrickým  závitom, s 24º tesniacim kužeľom typu 
DKOL   (ľahká séria)   a   DKOS   (ťažká  séria),   sú  dodávané   priame,  s  uhlom  45º  
a s uhlom 90º. 
 

Typ, svetlosť hadice 

Pripojovací závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º  
uhlom 

DKOL DN 06 DKOL 45º DN 06 DKOL 90º DN 06 M12x1,5, M14x1,5, M16x1,5 

DKOL DN 08 DKOL 45º DN 08 DKOL 90º DN 08 M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5 

DKOL DN 10 DKOL 45º DN 10 DKOL 90º DN 10 M16x1,5, M18x1,5, M22x1,5 

DKOL DN 12 DKOL 45º DN 12 DKOL 90º DN 12 M18x1,5, M22x1,5, M26x1,5 

DKOL DN 16 DKOL 45º DN 16 DKOL 90º DN 16 M22x1,5, M26x1,5, M30x2 

DKOL DN 20 DKOL 45º DN 20 DKOL 90º DN 20 M26x1,5, M30x1,5, M30x2 

DKOL DN 25 DKOL 45º DN 25 DKOL 90º DN 25 M36x2 

DKOL DN 32 DKOL 45º DN 32 DKOL 90º DN 32 M45x2 

DKOL DN 40 DKOL 45º DN 40 DKOL 90º DN 40 M52x2 

DKOS DN 06 DKOS 45º DN 06 DKOS 90º DN 06 M14x1,5, M16x1,5, M18x1,5 

DKOS DN 08 DKOS 45º DN 08 DKOS 90º DN 08 M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5 

DKOS DN 10 DKOS 45º DN 10 DKOS 90º DN 10 M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5 

DKOS DN 12 DKOS 45º DN 12 DKOS 90º DN 12 M22x1,5, M24x1,5, M30x2 

DKOS DN 16  DKOS 45º DN 16  DKOS 90º DN 16  M24x1,5, M30x2 

DKOS DN 20 DKOS 45º DN 20 DKOS 90º DN 20 M30x2, M36x2 

DKOS DN 25 DKOS 45º DN 25 DKOS 90º DN 25 M36x2, M42x2, M52x2 

DKOS DN 32 DKOS 45º DN 32 DKOS 90º DN 32 M52x2 

 
* Štandardné prip. závity koncoviek sú v tabuľke hrubo vyznačené a v objednávacom č. sa neuvádzajú. 
Spôsob objednania:  DKOL DN 20 - priama koncovka DKOL svetlosti DN 20 so závitom M30x2 
 DKOL 45º DN 20 M26x1,5 - koncovka DKOL so 45º uhlom so závitom M26x1,5 
 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
 
Hadicové koncovky s prevleč. maticou bez O-krúžku  DKL a DKS 
 
Hadicové  koncovky  s vnútorným  metrickým  závitom, s univerzálnym tesniacim 
kužeľom 24º až 60º typu DKL (ľahká séria) a DKS (ťažká séria), sú dodávané priame, 
s uhlom 45º a s uhlom 90º. 
 

Typ, séria 

Svetlosť hadice Priama 
koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º 
uhlom 

DKL** DKL 45º** DKL 90º** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN25, DN 32 

DKS** DKS 45º** DKL 90º** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN25, DN 32 

 
* Pripojovacie závity koncoviek DKL a DKS zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek DKOL a DKOS. 
Spôsob objednania:  DKL DN 12 - priama koncovka DKL svetlosti DN 12 so závitom M22x1,5 
 DKL 45º DN 12 M18x1,5 - koncovka DKOL so 45º uhlom so závitom M18x1,5 
 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
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Hadicové koncovky s prevleč. maticou s O-krúžkom DKOR 
 
Hadicové  koncovky  s vnútorným BSPP  závitom, so 60º tesniacim kužeľom typu 
DKOR sú dodávané priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 
 

Typ, svetlosť hadice 

Pripojovací závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º  
uhlom 

DKOR DN 06 DKOR 45º DN 06 DKOR 90º DN 06 G 1/4“ 

DKOR DN 10 DKOR 45º DN 10 DKOR 90º DN 10 G 3/8“ 

DKOR DN 12 DKOR 45º DN 12 DKOR 90º DN 12 G 1/2“ 

DKOR DN 16 DKOR 45º DN 16 DKOR 90º DN 16 G 5/8“ 

DKOR DN 20 DKOR 45º DN 20 DKOR 90º DN 20 G 3/4“ 

DKOR DN 25 DKOR 45º DN 25 DKOR 90º DN 25 G1“ 

 

Spôsob objednania: DKOR DN 12 G 1/2“ - priama koncovka DKOR svetlosti DN 12 so závitom G 1/2“ 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky s prevleč. maticou bez O-krúžku DKR 
 
Hadicové  koncovky  s vnútorným BSPP  závitom, so 60º tesniacim kužeľom typu DKR 
sú dodávané priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 
 

Typ, svetlosť hadice 

Pripojovací závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º  
uhlom 

DKR DN 06 DKR 45º DN 06 DKR 90º DN 06 G1/8“, G 1/4“, G3/8“ 

DKR DN 08 DKR 45º DN 08 DKR 90º DN 08 G 1/4“, G3/8“, G 1/2" 

DKR DN 10 DKR 45º DN 10 DKR 90º DN 10 G 1/4“, G3/8“, G 1/2" 

DKR DN 12 DKR 45º DN 12 DKR 90º DN 12 G3/8“, G 1/2", G 5/8“ 

DKR DN 16 DKR 45º DN 16 DKR 90º DN 16 G 1/2", G 5/8“, G 3/4“ 

DKR DN 20 DKR 45º DN 20 DKR 90º DN 20 G 5/8“, G 3/4“, G 1“ 

DKR DN 25 DKR 45º DN 25 DKR 90º DN 25 G 3/4“, G 1“, G 1 1/4“ 

DKR DN 32 DKR 45º DN 32 DKR 90º DN 32 G 1 1/4“, G 1 1/2“ 

DKR DN 40 DKR 45º DN 40 DKR 90º DN 40 G 1 1/2“, G 2“ 

DKR DN 50 DKR 45º DN 50 DKR 90º DN 50 G 2“ 

 

* Štandardné pripojovacie závity sú v tabuľke hrubo vyznačené, v objednávacom čísle sa uvádzajú vždy. 
Spôsob objednania: DKR DN 25 G 1“ - priama koncovka DKR svetlosti DN 25 so závitom G 1“ 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky s tesnením na plochu DKR-F 
 
Hadicové koncovky s vnútorným závitom BSPP s tesnením na plochu (rovné čelo) sú 
dodávané len priame.  
 

Typ, veľkosť Svetlosť hadice Vnútorný závit 

DKR-F 06 DN 06 G 1/4“, G 3/8“ 

DKR-F 08 DN 08 G 1/4“, G 3/8“, G 1/2“ 

DKR-F 10 DN 10 G 3/8“, G 1/2“ 

DKR-F 12 DN 12 G 1/2“, G 5/8“, G 3/4“ 

DKR-F 16 DN 16 G 5/8“, G 3/4“ 

DKR-F 20 DN 20 G 3/4“, G 1“ 

DKR-F 25 DN 25 G 1“ 

 
Spôsob objednania: DKR-F 06 G1/4“ - koncovka DKR-F  svetlosti DN 06 so závitom G1/4“ 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
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Hadicové koncovky s prevleč. maticou DKJ 
 
Hadicové  koncovky  s vnútorným  UNF  závitom, so 74º tesniacim kužeľom  typu DKJ 
sú dodávané priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 

Typ, svetlosť hadice 

Pripojovací závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º  
uhlom 

DKJ DN 06 DKJ 45º DN 06 DKJ 90º DN 06 7/16“ UNF, 1/2“ UNF, 9/16“ UNF 

DKJ DN 08 DKJ 45º DN 08 DKJ 90º DN 08 1/2“ UNF, 9/16“ UNF, 3/4“ UNF 

DKJ DN 10 DKJ 45º DN 10 DKJ 90º DN 10 9/16“ UNF, 3/4“ UNF, 7/8“ UNF 

DKJ DN 12 DKJ 45º DN 12 DKJ 90º DN 12 3/4“ UNF, 7/8“ UNF, 1 1/16“ UNF 

DKJ DN 16 DKJ 45º DN 16 DKJ 90º DN 16 7/8“ UNF, 1 1/16“ UNF 

DKJ DN 20 DKJ 45º DN 20 DKJ 90º DN 20 7/8“ UNF, 1 1/16“ UNF 

DKJ DN 25 DKJ 45º DN 25 DKJ 90º DN 25 1 1/16“ UNF, 1 5/16“ UNF, 1 5/8“ UNF 

DKJ DN 32 DKJ 45º DN 32 DKJ 90º DN 32 1 5/8“ UNF, 1 7/8“ UNF 

DKJ DN 40 DKJ 45º DN 40 DKJ 90º DN 40 1 7/8“ UNF 

DKJ DN 50 DKJ 45º DN 50 DKJ 90º DN 50 2 1/2“ UNF 

 

* Štandardné pripojovacie závity sú v tabuľke hrubo vyznačené, v objednávacom čísle sa uvádzajú vždy. 
Spôsob objednania: DKJ DN 25 1 5/16“ UNF - priama koncovka DKJ so závitom 1 5/16“ UNF 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
 
Hadicové koncovky ORFS 
 
Hadicové koncovky s vnútorným závitom ORFS, s tesnením na plochu (rovné čelo) typu 
ORFS sú dodávané priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 

Typ, svetlosť hadice 

Pripojovací závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º  
uhlom 

ORFS 06 ORFS 06/45 ORFS 06/90 9/16“, 11/16“ 

ORFS 08 ORFS 08/45 ORFS 08/90 11/16“ 

ORFS 10 ORFS 10/45 ORFS 10/90 11/16“, 13/16“ 

ORFS 12 ORFS 12/45 ORFS 12/90 13/16“, 1“, 1 3/16“ 

ORFS 16 ORFS 16/45 ORFS 16/90 1“, 1 3/16“ 

ORFS 20 ORFS 20/45 ORFS 20/90 1“, 1 3/16“, 1 7/16“ 

ORFS 25 ORFS 25/45 ORFS 25/90 1 7/16“ 

ORFS 32 ORFS 32/45 ORFS 32/90 1 5/8“ UNF, 1 7/8“ UNF 

ORFS 40 ORFS 40/45 ORFS 40/90 1 11/16“ 

ORFS 50 ORFS 50/45 ORFS 50/90 2“ 

 

Spôsob objednania: ORFS 06/45 9/16“ – uhlová koncovka ORFS 45º svetlosti DN 06 so závitom 9/16“. 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky CEL a CES 
 
Hadicové koncovky s vonkajším metrickým závitom, s 24º tesniacim kužeľom typu CEL 
(ľahká séria) a CES (ťažká séria) sú dodávané iba priame. 
 

Typ, séria 
Svetlosť hadice 

Priama koncovka 

CEL** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32 

CES** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32 

 
* Pripojovacie závity koncoviek CEL a CES zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek DKOL a DKOS. 
Spôsob objednania: CEL DN 12 - priama koncovka CEL so závitom M22x1,5 
    
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
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Hadicové koncovky AGR 
 
Hadicové  koncovky  s  vonkajším  BSPP  závitom, so 60º tesniacim kužeľom typu AGR  
sú dodávané iba priame. 

 

Typ, séria 
Svetlosť hadice 

Priama koncovka 

AGR** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

 
* Pripojovacie závity koncoviek AGR  zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek DKR. 
Spôsob objednania: AGR DN 12 G 3/8“ - priama koncovka AGR so závitom G 3/8“ 
    
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky AGJ 
 
Hadicové  koncovky  s  vonkajším  UNF  závitom,  so  74º  tesniacim  kužeľom typu 
AGJ sú dodávané iba priame. 

 

Typ, séria 
Svetlosť hadice 

Priama koncovka 

AGJ** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

 
* Pripojovacie závity koncoviek AGJ  zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek DKJ. 
Spôsob objednania: AGJ DN 12 3/4“ UNF - priama koncovka AGJ so závitom  3/4“ UNF 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky ORS 
 
Hadicové koncovky s vonkajším ORFS závitom, s tesnením na plochu (rovné čelo) typu 
ORFS-AK sú dodávané iba priame. 

 

Typ, séria 
Svetlosť hadice 

Priama koncovka 

ORS** DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

 
* Pripojovacie závity koncoviek ORS  zodpovedajú pripojovacím závitom koncoviek ORFS. 
Spôsob objednania: ORS 12 1“  - priama koncovka ORS so závitom  1“  
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
 

Hadicové koncovky s nátrubkom BEL a BES 
 
Hadicové  koncovky  s nátrubkom  typu   BEL   (ľahká  séria)  a  BES  (ťažká  séria)  sú 
dodávané  priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 

Typ, svetlosť hadice Priemer nátrubku 

Priama koncovka 
Koncovka so 45º 

uhlom 
Koncovka s 90º  

uhlom 
[mm] 

BEL DN 06 BEL 45º DN 06 BEL 90º DN 06 6, 8, 10, 12 

BEL DN 08 BEL 45º DN 08 BEL 90º DN 08 10, 12 

BEL DN 10 BEL 45º DN 10 BEL 90º DN 10 10, 12, 14, 15 

BEL DN 12 BEL 45º DN 12 BEL 90º DN 12 14, 15, 16, 18 

BEL DN 16 BEL 45º DN 16 BEL 90º DN 16 18, 20, 22 

BEL DN 20 BEL 45º DN 20 BEL 90º DN 20 18, 20, 22, 25 

BEL DN 25 BEL 45º DN 25 BEL 90º DN 25 25, 28, 30 

BEL DN 32 BEL 45º DN 32 BEL 90º DN 32 30, 35, 38 

BEL DN 40 BEL 45º DN 40 BEL 90º DN 40 38, 42 
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Typ, svetlosť hadice Priemer nátrubku 

Priama koncovka 
Koncovka so 45º 

uhlom 
Koncovka s 90º  

uhlom 
[mm] 

BES DN 06 BES 45º DN 06 BES 90º DN 06 6, 8, 10, 12 

BES DN 08 BES 45º DN 08 BES 90º DN 08 10, 12 

BES DN 10 BES 45º DN 10 BES 90º DN 10 10, 12, 14, 15 

BES DN 12 BES 45º DN 12 BES 90º DN 12 14, 15, 16, 18 

BES DN 16 BES 45º DN 16 BES 90º DN 16 18, 20, 22 

BES DN 20 BES 45º DN 20 BES 90º DN 20 18, 20, 22, 25 

BES DN 25 BES 45º DN 25 BES 90º DN 25 25, 28, 30 

BES DN 32 BES 45º DN 32 BES 90º DN 32 30, 35, 38 

BES DN 40 BES 45º DN 40 BES 90º DN 40 38, 42 

 
Spôsob objednania: BEL DN 12 14 mm - priama koncovka BEL s nátrubkom priemeru 14 mm. 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky prírubové SFL a SFS 
 
Hadicové koncovky prírubové typu SFL (ľahká séria) a SFS (ťažká séria) sú dodávané 
priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 

Typ, svetlosť hadice 

Veľkosť príruby 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º 
 uhlom 

SFL DN 12 SFL 45º DN 12 SFL 90º DN 12 1/2“, 3/4“ 

SFL DN 16 SFL 45º DN 16 SFL 90º DN 16 3/4“ 

SFL DN 20 SFL 45º DN 20 SFL 90º DN 20 1/2“, 3/4“, 1“ 

SFL DN 25 SFL 45º DN 25 SFL 90º DN 25 3/4“, 1“, 1 1/4“ 

SFL DN 32 SFL 45º DN 32 SFL 90º DN 32 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 

SFL DN 40 SFL 45º DN 40 SFL 90º DN 40 1 1/2“, 2“ 

SFL DN 50 SFL 45º DN 50 SFL 90º DN 50 2“ 

SFS DN 12 SFS 45º DN 12 SFS 90º DN 12 1/2“, 3/4“ 

SFS DN 16 SFS 45º DN 16 SFS 90º DN 16 1/2“, 3/4“ 

SFS DN 20 SFS 45º DN 20 SFS 90º DN 20 3/4“, 1“ 

SFS DN 25 SFS 45º DN 25 SFS 90º DN 25 3/4“, 1“, 1 1/4“ 

SFS DN 32 SFS 45º DN 32 SFS 90º DN 32 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ 

SFS DN 40 SFS 45º DN 40 SFS 90º DN 40 1 1/2“, 2“ 

SFS DN 50 SFS 45º DN 50 SFS 90º DN 50 2“ 

 
Spôsob objednania: SFL DN 12 1/2“ - priama koncovka SFL s prírubou 1/2“ 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Delené príruby ku koncovkám SFL a SFS 

 
Objednávacie číslo 

Veľkosť príruby 
Pre koncovky SFL Pre koncovky SFS 

FHS32CFX FHS62CFX 1/2“ 

FHS33CFX FHS63CFX 3/4“ 

FHS34CFX FHS64CFX 1“ 

FHS35CFX FHS65CFX 1 1/4“ 

FHS36CFX FHS66CFX 1 1/2“ 

FHS38CFX FHS68CFX 2“ 

 
* Delené príruby sú dodávané v pároch. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 
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Hadicové koncovky JIS-K s metrickým závitom 
 
Hadicové koncovky s vnútorným metrickým závitom, so 60º tesniacim kužeľom typu 
JIS-K podľa normy KOMATSU. Dodávané sú priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 
Typ 

Svetlosť 
hadice 

Závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º 
 uhlom 

JIS-K 06 JIS-K 06-45 JIS-K 06-90 DN 06 M14x1,5 

 JIS-K 08  JIS-K 08-45  JIS-K 08-90 DN 08 M16x1,5 

JIS-K 10 JIS-K 10-45 JIS-K 10-90 DN 10 M16x1,5, M18x1,5 

JIS-K 12 JIS-K 12-45 JIS-K 12-90 DN 12 M22x1,5, M24x1,5 

JIS-K 16 JIS-K 16-45 JIS-K 16-90 DN 16  M24x1,5 

JIS-K 19 - JIS-K 19-90 DN 19 M30x1,5 

JIS-K 25 - JIS-K 25-90 DN 25 M33x1,5 

JIS-K 32 - - DN 32 M36x1,5 

JIS-K 40 - - DN 40 M42x1,5 

 
Spôsob objednania: JIS-K 06-45 M14x1,5 – uhlová koncovka JIS-K 45º svetlosti DN 06 so závitom M14x1,5 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky JIS-T s BSPP závitom 

 
Hadicové koncovky s vnútorným BSPP závitom, so 60º tesniacim kužeľom typu JIS-T 
podľa normy TOYOTA. Dodávané sú priame, s uhlom 45º a s uhlom 90º. 

 
Typ 

Svetlosť 
hadice 

Závit 
Priama koncovka 

Koncovka so 45º 
uhlom 

Koncovka s 90º 
 uhlom 

JIS-T 06 JIS-T 06-45 JIS-T 06-90 DN 06 G 1/4“ 

JIS-T 10 JIS-T 10-45 JIS-T 10-90 DN 10 G 3/8“ 

JIS-T 12 JIS-T 12-45 JIS-T 12-90 DN 12 G 1/2“ 

JIS-T 19 JIS-T 19-45 JIS-T 19-90 DN 19 G 3/4“ 

JIS-T 25 JIS-T 25-45 JIS-T 25-90 DN 25 G 1“ 

JIS-T 32 - - DN 32 G 1 1/4“ 

JIS-T 40 - - DN 40 G 1 1/2“ 

 
Spôsob objednania: JIS-T 06-90 G 1/4“ – uhlová koncovka JIS-T 90º svetlosti DN 06 so závitom G 1/4“ 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie 

 
Oká RN a RNR 
 

Typ, veľkosť Svetlosť hadice 
Vnútorný priemer oka 

[mm] 

RN06 DN 06 10, 12, 14 

RN08 DN 08 12, 14, 16, 18 

RN10 DN 10 14, 16, 18, 20, 22 

RN12 DN 12 18, 20, 22, 26 

RN16 DN 16 22, 26 

RN20 DN 20 26 

RNR06 DN 06 1/4“, 3/8“, 1/2“ 

RNR08 DN 08 1/4“, 3/8“ 

RNR10 DN 10 1/4“, 3/8“, 1/2“ 

RNR12 DN 12 1/2“, 5/8“, 3/4“ 

RNR16 DN 16 5/8“, 3/4“ 

RNR20 DN 20 3/4“, 1“ 

RNR25 DN 25 1“ 

 
Spôsob objednania: RN06-10 – oko pre hadice svetlosti DN 06 s vnút. priemerom 10 mm. 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
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Prietokové skrutky  HSR 
 
Prietokové skrutky HSR sú dodávané s metrickým závitom aj s BSPP závitom.. 
 

Objednávacie číslo Vnútorný priemer otočného oka Závit 

HSR M10x1 10 mm M10x1 

HSR M12x1,5 12 mm M12x1,5 

HSR M14x1,5 14 mm M14x1,5 

HSR M16x1,5 16 mm M16x1,5 

HSR M18x1,5 18 mm M18x1,5 

HSR M22x1,5 22 mm M22x1,5 

HSR M26x1,5 26 mm M26x1,5 

HSR G 1/4“ 1/4“ G 1/4“ 

HSR G 3/8“ 3/8“ G 3/8“ 

HSR G 1/2“ 1/2“ G 1/2“ 

HSR G 5/8“ 5/8“ G 5/8“ 

HSR G 3/4“ 3/4“ G 3/4“ 

HSR G 1“ 1“ G 1“ 

 
- podrobnejšie údaje k prietokovým skrutkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky pre tlakové čistenie DKL-WAP 
 
Hadicové koncovky s vnútorným metrickým závitom typu DKL-WAP sú dodávané len 
priame. 
 

Objednávacie číslo Svetlosť Závit 

WAP 06 DN 06 M22x1,5 

WAP 08 DN 08 M22x1,5 

WAP 10 DN 10 M22x1,5 

 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
 

Hadicové koncovky pre tlakové čistenie RSO 
 
Hadicové koncovky typu RSO sú dodávané len priame. 
 

Objednávacie číslo Svetlosť 

RSO 06 DN 06 

RSO 08 DN 08 

 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 

 
Hadicové koncovky pre tlakové čistenie RSO-NL 
 
Hadicové koncovky s ložiskom typu RSO-NL sú dodávané len priame. 
 

Objednávacie číslo Svetlosť 

RSO 06 DN 06 

RSO 08 DN 08 

 
- podrobnejšie údaje k hadicovým koncovkám sú na vyžiadanie. 
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Objímky 1+2SN určené pre hadice bez lúpania 
 

Typ Svetlosť hadice 

1+2SN**NZ DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

 
Spôsob objednania: 1+2SN06NZ – objímka 1+2SN pre 1 a 2 opletové hadice svetlosti DN 06 u ktorých nie je             
                                                       potrebné olúpať vonkajší gumený plášť. 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 

 
Objímky 1SN určené pre hadice s lúpaním 
 

Typ Svetlosť hadice 

1SN**DIN DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32 

  
Spôsob objednania: 1SN08DIN – objímka 1SN pre 1 opletové hadice svetlosti DN 08 s lúpaním vonkajšieho  
                                                     gumeného plášťa. 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 

 
Objímky 1SN PTFE určené pre termoplastické hadice PTFE 
 

Typ Svetlosť hadice 

1SN**PTFE DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25 

 
Spôsob objednania: 1SN08PTFE – objímka 1SN PTFE pre hadice PFTE svetlosti DN 08 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 

 
Objímky 2SN určené pre hadice s lúpaním 
 

Typ Svetlosť hadice 

2SN**DIN DN 06, DN 08, DN 10, DN 12, DN 16, DN 20, DN 25, DN 32 

 
Spôsob objednania: 2SN08DIN – objímka 2SN pre 2 opletové hadice svetlosti DN 08 s lúpaním vonkajšieho   
                                                     gumeného plášťa. 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 

 
Objímky 4SP určené pre hadice s lúpaním 
 

Typ Svetlosť hadice 

4SP** DN 12, DN 16, DN 20, DN 25 

 
Spôsob objednania: 4SP12 – objímka 4SP pre 4 opletové hadice svetlosti DN 12 s lúpaním vonkajšieho  
                                               gumeného plášťa. 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 

 
Objímky 4SH určené pre hadice s lúpaním 
 

Typ Svetlosť hadice 

4SH** DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50 

 
Spôsob objednania: 4SH20 – objímka 4SH pre 4 opletové hadice svetlosti DN 20 s lúpaním vonkajšieho  
                                               gumeného plášťa. 
- podrobnejšie údaje k objímkam sú na vyžiadanie. 
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Hadicové spony GBS 
 

Objednávacie číslo 
Rozsah vonk. priemerov hadice Šírka 

[mm] [mm] 

GBS 17-19/18 W1 17 ... 19 18 

GBS 19-21/18 W1 19 ... 21 18 

GBS 21-23/18 W1 21 ... 23 18 

GBS 23-25/18 W1 23 ... 25 18 

GBS 25-27/18 W1 25 ... 27 18 

GBS 27-29/18 W1 27 ... 29 18 

GBS 29-31/18 W1 29 ... 31 18 

GBS 31-34/18 W1 31 ... 34 18 

GBS 34-37/18 W1 34 ... 37 18 

GBS 37-40/18 W1 37 ... 40 18 

GBS 40-43/18 W1 40 ... 43  18 

GBS 43-47/20 W1 43 ... 47 20 

GBS 47-51/20 W1 47 ... 51  20 

GBS 51-55/20 W1 51 ... 55 20 

GBS 55-59/20 W1 55 ... 59 20 

GBS 59-63/20 W1 59 ... 63 20 

GBS 63-68/20 W1 63 ... 68 20 

GBS 68-73/25 W1 68 ... 73 25 

GBS 73-79/25 W1 73 ... 79 25 

GBS 79-85/25 W1 79 ... 85 25 

GBS 85-91/25 W1 85 ... 91 25 

GBS 91-97/25 W1 91 ... 97 25 

GBS 97-104/25 W1 97 ... 104 25 

GBS 104-112/25 W1 104 ... 112 25 

GBS 112-121/25 W1 112 ... 121 25 

GBS 121-130/25 W1 121 ... 130 25 

GBS 130-140/30 W1 130 ... 140 30 

GBS 140-150/30 W1 140 ... 150 30 

GBS 150-162/30 W1 150 ... 162 30 

GBS 162-174/30 W1 162 ... 174 30 

GBS 174-187/30 W1 174 ... 187 30 

GBS 187-200/30 W1 187 ... 200 30 

GBS 200-213/30 W1 200 ... 213 30 

GBS 213-226/30 W1 213 ... 226 30 

GBS 226-239/30 W1 226 ... 239 30 

GBS 239-252/30 W1 239 ... 252 30 

 
- podrobnejšie údaje sú na vyžiadanie. 
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Hadicové spony MIRA 
 

Objednávacie číslo 
Rozsah vonk. priemerov hadice Šírka 

[mm] [mm] 

MIRA017 17 ... 19 18 

MIRA020 20 ... 22 18 

MIRA023 23 ... 25 18 

MIRA026 26 ... 28 18 

MIRA029 29 ... 31 20 

MIRA032 32 ... 35 20 

MIRA036 36 ... 39 20 

MIRA040 40 ... 43 20 

MIRA044 44 ... 47 22 

MIRA048 48 ... 51 22 

MIRA052 52 ... 55  22 

MIRA056 56 ... 59 22 

MIRA060 60 ... 63  22 

MIRA064 64 ... 67 22 

MIRA068 68 ... 73 24 

MIRA074 74 ... 79 24 

MIRA080 80 ... 85 24 

MIRA086 86 ... 91 24 

MIRA092 92 ... 97 24 

MIRA098 98 ... 103 24 

MIRA104 104 ... 112 24 

MIRA113 113 ... 121 24 

MIRA122 122 ... 130 24 

MIRA131 131 ... 139 26 

MIRA140 140 ... 148 26 

MIRA149 149 ... 161 26 

MIRA162 162 ... 174 26 

MIRA175 175 ... 187 26 

MIRA188 188 ... 200 26 

MIRA201 201 ... 213 26 

MIRA214 214 ... 226 26 

MIRA227 227 ... 239 26 

MIRA240 240 ... 252 26 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4401.1. 
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Hydraulické hadice 
 
Strednotlaková kompaktná hydraulická hadica typu 492 
 
Hydraulická hadica s 1 oceľovým opletom (1SC) podľa EN857 / ISO 11237. 
 
Vnútorná vrstva:  nitrilová (NBR) guma 
Výstuž:   1 vysokopevnostný oceľový oplet 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

492-4 DN 06 6,3 11,5 28 75 

492-5 DN 08 7,9 13,6 25 85 

492-6 DN 10 9,5 15,5 22,5 90 

492-8 DN 12 12,7 18,9 19,0 130 

492-10 DN 16 15,9 22,2 15,0 150 

492-12 DN 20 19,1 26,0 15,0 180 

492-16 DN 25 25,4 33,3 11,0 230 

492-20 DN 32 31,8 40,0 7,5 335 

 

*Hadice 492 je možné dodať aj so špeciálnym vysoko odolným povrchom „Super Tough“ (označ.: 492ST) 
Spôsob objednania hadice:                     492-4 / 2000  – hadica 492-4 dĺžky 2000 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami: 492 DN06 / 2500 / DKOL / DKOL – hadica 492-4 dĺžky 2500 mm 
 na obidvoch stranách koncovky DKOL DN 06 
  492 DN10 / 900 / DKOL / DKOL 45º - hadica 492-6 dĺžky 900 mm 
 s koncovkami DKOL DN 06 a DKOL45º DN 06 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 

 
Strednotlaková kompaktná hydraulická hadica typu 462 
 
Hydraulická hadica s 2 oceľovými opletmi (2SC) podľa EN857 / ISO11237. 
 
Vnútorná vrstva:  nitrilová (NBR) guma 
Výstuž:   2 vysokopevnostné oceľové oplety 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

462-4 DN 06 6,3 13,4 42,5 75 

462-5 DN 08 7,9 15,0 40,0 85 

462-6 DN 10 9,5 17,2 35,0 90 

462-8 DN 12 12,7 20,4 31,0 130 

462-10 DN 16 15,9 23,9 28,0 160 

462-12 DN 20 19,1 27,7 28,0 180 

462-16 DN 25 25,4 35,4 21,0 230 

462-20 DN 32 31,8 43,0 17,2 335 

 

*Hadice 462 je možné dodať aj so špeciálnym vysoko odolným povrchom „Super Tough“ (označ.: 462ST) 
Spôsob objednania hadice:           462-10 / 2500  – hadica 492-10 dĺžky 2500 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami: 462 DN10 / 900 / DKOL / DKOL – hadica 462-6 dĺžky 900 mm 
                                              na obidvoch stranách koncovky DKOL DN 10 
 462 DN06 / 70 / DKOS / DKOS90º – hadica 492-4 dĺžky 70 mm 
 s koncovkami DKOS DN 06 a DKOS90º DN 06. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 
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Strednotlaková dvojitá hydraulická hadica typu 692Twin 
 
Dvojitá hydraulická hadica s 1 až 2 oceľovými opletmi. 
 
Vnútorná vrstva:  nitrilová (NBR) guma 
Výstuž:  1 až 2 vysokopevnostné oceľové oplety 
Plášť:   syntetická guma  

 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

692-4-4 DN 06 6,3 25,8 21,0 40 

692-5-5 DN 08 7,9 27,4 21,0 40 

692-6-6 DN 10 9,5 31,2 21,0 40 

692-8-8 DN 12 12,7 41,5 21,0 50 

692-10-10 DN 16 15,9 48,7 21,0 60 

 

Spôsob objednania hadice:        692-10-10 / 2500  – hadica 692-10-10 dĺžky 2500 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami:  692 DN10 / 900 / DKOL / SFL – hadica 692-6-6 dĺžky 900 mm 
 s koncovkami DKOL DN 10 a SFL DN 10 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 

 
Vysokotlaková hydraulická hadica typu 372 
 
Hydraulická hadica s 3 oceľovými opletmi (pevnostne odpovedá 4SP). 
 
Vnútorná vrstva:  nitrilová (NBR) guma 
Výstuž:  3 vysokopevnostné oceľové oplety 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

372-6 DN 10 9,5 21,4 44,5 120 

372-8 DN 12 12,7 24,6 41,5 160 

372-10 DN 16 15,9 28,2 35,0 210 

372-12 DN 20 19,1 32,2 35,0 260 

372-16 DN 25 25,4 39,7 28,0 310 

 

Spôsob objednania hadice:        372-10 / 1000  – hadica 372-10 dĺžky 1000 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami:  372  DN12 / 600 / DKOS / SFS – hadica 372-8 dĺžky 600 mm 
 s koncovkami DKOS DN 12 a SFS DN 12. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 

 
Vysokotlaková hydraulická hadica typu 731 
 
Hydraulická hadica so 4 oceľovými opletmi (4SH) podľa EN856 / ISO 3862-1. 
 
Vnútorná vrstva:  syntetická guma 
Výstuž:  4 vysokopevnostné oceľové oplety 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

731-12 DN 20 19,1 32,0 42,0 280 

731-16 DN 25 25,4 39,0 38,0 340 

731-20 DN 32 31,8 45,0 32,0 460 

731-24 DN 40 38,1 53,0 29,0 560 

731-32 DN 50 50,8 68,0 25,0 700 

 

Spôsob objednania hadice:                       731-12 / 1000  – hadica 731-12 dĺžky 1000 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami: 731 DN25 / 60 / DKOS / DKOS – hadica 731-16 dĺžky 60 mm 
 na obidvoch stranách koncovky DKOS DN 25. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 
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Vysokotlaková hydraulická hadica typu 781 
 
Hydraulická hadica so 4 až 6 oceľovými opletmi (R13) podľa EN856 / ISO 3862-1 / 
SAE100R13. 
 
Vnútorná vrstva:  syntetická guma 
Výstuž:   4 až 6 vysokopevnostných oceľových opletov 
Plášť:   syntetická guma  

 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

781-12 DN 20 19,1 32,0 35,0 240 

781-16 DN 25 25,4 39,0 35,0 300 

781-20 DN 32 31,8 45,0 35,0 420 

781-24 DN 40 38,1 57,0 35,0 500 

 

Spôsob objednania hadice:        781-12 / 2000  – hadica 781-12 dĺžky 2000 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami: 781 DN32 / 800 / DKOS / SFS – hadica 781-20 dĺžky 800 mm 
 s koncovkami DKOS DN 32 a SFS DN 32. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 

 
Hydraulická hadica pre sacie a odpadové vedenia typu  811 
 
Hydraulická hadica s 2 textilnými opletmi kombinovanými s 1 drôtenou špirálou podľa 
SAE100R4. 
 
Vnútorná vrstva:  syntetická guma 
Výstuž:   2 textilné oplety kombinované s 1 drôtenou špirálou 
Plášť:   syntetická guma  

 

Typ Svetlosť 
Vnút priemer Vonk. priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu 

[mm] [mm] [MPa] [mm] 

811-12 DN 20 19,1 30,0 2,1 65 

811-16 DN 25 25,4 38,0 1,7 75 

811-20 DN 32 31,8 45,0 1,4 100 

811-24 DN 40 38,1 52,0 1,0 130 

811-32 DN 50 50,8 64,0 0,7 150 

 

Spôsob objednania hadice:                       811-12 / 2000  – hadica 811-12 dĺžky 2000 m 
Spôsob objednania hadice s koncovkami: 811 DN32 / 800 / DKOS / SFS – hadica 811-20 dĺžky 800 mm 
 s koncovkami DKOS DN 32 a SFS DN 32. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 
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Push-Lok hadice a koncovky 
 
Push-Lok je vysoko kvalitný celosvetovo osvedčený systém hadíc s nástrčnými 
koncovkami používaných pre aplikácie s nízkym pracovným tlakom do 2,5 MPa 
v rôznych oblastiach priemyslu. Vyznačuje sa jednoduchou montážou bez použitia  
náradia alebo spôn. Hadice sú dodávané vo svetlostiach DN 06 až DN 25 v 7 farbách  
pre jednoduchšiu kontrolu pri servisných prehliadkách.  
 

Pre všetky typy Push-Lok hadíc sa používa 1 súbor  koncoviek s DIN, BSPP, SAE, JIC 
a s ORFS pripojením. Podrobný prehľad  koncoviek Push-Lok je v katalógu č. 4400. 
 

Montáž koncoviek Push-Lok: 
1. Hadicu rovno odrezať v smere  kolmom na jej os. 
2. Koncovku nasunúť do hadice. 
 
 
 
 
 
 

Demontáž koncoviek Push-Lok: 
1. Hadicu narezať v smere jej osi. Dbať na to aby sa nepoškodili zárezy na koncovke! 
    Poškodené koncovky vykazujú priesaky. 
2. Koncovku vytiahnuť z hadice a skontrolovať, či sa koncovka nepoškodila. 

 
 
 
 
 

 
Push-Lok hydraulická hadica typu 801 
 

Vnútorná vrstva:  syntetická guma 
Výstuž:  vysokopenvnostná textilná vložka 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 

Vnút 
priemer 

Vonk. 
priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu Farebné 

vyhotovenie 
[mm] [mm] [MPa] [mm] 

801-4 DN 06 6,3 12,7 1,7 65 
BLK – čierna 
BLU – modrá 
RED - červená  
GRN – zelená 
GRA – šedá 
WHT – biela 

YEL - žltá 

801-6 DN 10 9,5 15,9 1,7 75 

801-8 DN 12 12,7 19,8 1,7 130 

801-10 DN 16 15,9 23,0 1,7 150 

801-12 DN 20 19,1 26,2 1,7 180 

801-16 DN 25 25,4 32,5 1,7 250 

 

Spôsob objednania hadice:  801-10-BLK / 1000  – hadica 801-10 dĺžky 1000 m čierne vyhotovenie. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 

 
Push-Lok hydraulická hadica typu 837BM 
 

Vnútorná vrstva:  syntetická guma 
Výstuž:  vysokopenvnostná textilná vložka 
Plášť:   syntetická guma  
 

Typ Svetlosť 

Vnút 
priemer 

Vonk. 
priemer 

Max. 
dynamický tlak 

Min. polomer 
ohybu Farebné 

vyhotovenie 
[mm] [mm] [MPa] [mm] 

837BM-4 DN 06 6,3 12,7 1,6 65 

BLK – čierna 
BLU – modrá 
RED - červená  
GRN – zelená 
GRA – šedá 

837BM-6 DN 10 9,5 15,9 1,6 75 

837BM-8 DN 12 12,7 19,8 1,6 130 

837BM-10 DN 16 15,9 23,0 1,6 150 

837BM-12 DN 20 19,1 26,2 1,6 180 

837BM-16 DN 25 25,4 32,5 1,4 250 

 

Spôsob objednania hadice:  837BM-8-BLU / 1000  – hadica 837BM-8 dĺžky 1000 m modré vyhotovenie. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4400. 
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Guľové ventily 
 
Dvojcestné guľové ventily BKH a SKH 
 
Materiál telesa:  Pozinkovaná oceľ 
Rozsah prac. teplôt -20 ºC ÷ 60 ºC 
 
Vnútorný závit BSPP 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] 

BKH G 1/8 DN04 G 1/8“ DN 04 50 69 8 22 

BKH G 1/4 DN06 G 1/4" DN 06 50 69 12 22 

BKH G 3/8 DN10 G 3/8“ DN 10 50 73 12 27 

BKH G 1/2 DN13 G 1/2" DN 13 50 85 14 30 

BKH G 1/2 DN16 G 1/2" DN 16 50 84 14 32 

BKH G 3/4 DN20 G 3/4" DN 20 40 96 16 41 

BKH G 1 DN25 G 1“ DN 25 35 113 18 46 

BKH G 1 1/4 DN25 G 1 1/4" DN 25 35 121 20 50 

BKH G 1 1/2 DN25 G 1 1/2" DN 25 35 124 22 55 

SKH G 1 1/4 DN32 G 1 1/4" DN 32 40 110 20 60 

SKH G 1 1/2 DN40 G 1 1/2" DN 40 40 120 22 70 

SKH G 2 DN50 G 2“ DN 50 40 140 24 85 

 
Kužeľové pripojenie 24º - pre priame pripojenie na hydraulickú rúru alebo hadicu 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] 

BKH 06-L DN04 6L (M12x1,5) DN 04 50 67 7,5 22 

BKH 08-L DN06 8L (M14x1,5) DN 06 50 67 7,5 22 

BKH 10-L DN08 10L (M16x1,5) DN 08 50 71 8,5 22 

BKH 12-L DN10 12L (M18x1,5) DN 10 50 75 8,5 27 

BKH 15-L DN13 15L (M22x1,5) DN 13 50 84 9,5 27 

BKH 15-L DN16 15L (M22x1,5) DN 16 50 83 9,5 32 

BKH 18-L DN16 18L (M26x1,5) DN 16 50 83 9,5 32 

BKH 22-L DN20 22L (M30x2) DN 20 40 102 12 41 

BKH 28-L DN25 28L (M36x2) DN 25 35 108 12 46 

BKH 35-L DN25 35L (M45x2) DN 25 35 114 13,5 50 

BKH 42-L DN25 42L (M52x2) DN 25 35 114 13,5 55 

SKH 35-L DN32 35L (M45x2) DN 32 40 128 13,5 60 

SKH 42-L DN40 42L (M52x2) DN 40 40 133 13,5 70 

BKH 06-S DN04 6S (M14x1,5) DN 04 50 71,5 9,5 22 

BKH 08-S DN04 8S (M16x1,5) DN 04 50 73 9,5 22 

BKH 10-S DN06 10S (M18x1,5) DN 06 50 73 9,5 22 

BKH 12-S DN08 12S (M20x1,5) DN 08 50 77 9,5 22 

BKH 14-S DN10 14S (M22x1,5) DN 10 50 84 11,5 27 

BKH 16-S DN13 16S (M24x1,5) DN 13 50 87 11,5 30 

BKH 20-S DN16 20S (M30x2) DN 16 50 90 13,5 32 

BKH 25-S DN20 25S (M36x2) DN 20 40 110 15 41 

BKH 30-S DN25 30S (M42x2) DN 25 35 120 17 46 

BKH 38-S DN25 38S (M52x2) DN 25 35 125 19 55 

SKH 38-S DN32 38S (M52x2) DN 32 40 140 19 60 

 
- guľové ventily BKH a SKH je  možné dodať aj s prípojmi s NPT závitom alebo s UNF závitom, 
  pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie. 
 
 
 
 
 
 

SKH 

BKH 



  

21 

 

Hydromotory 
 

      21-84      

Rozvodné a potrubné prvky 
2018 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Dvojcestné guľové ventily RKH 
 

Materiál telesa: Nerezová oceľ 
Rozsah prac. teplôt -20 ºC ÷ 60 ºC 
 
Vnútorný závit BSPP 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] 

RKH G 1/8 DN04 G 1/8“ DN 04 40 69 8 22 

RKH G 1/4 DN06 G 1/4" DN 06 40 69 12 22 

RKH G 3/8 DN10 G 3/8“ DN 10 40 69 12 22 

RKH G 1/2 DN13 G 1/2" DN 13 40 85 14 30 

RKH G 1/2 DN16 G 1/2" DN 16 40 84 14 32 

RKH G 3/4 DN20 G 3/4" DN 20 35 96 16 41 

RKH G 1 DN25 G 1“ DN 25 35 113 18 46 

RKH G 1 1/4 DN32 G 1 1/4" DN 32 40 110 20 60 

RKH G 1 1/2 DN40 G 1 1/2" DN 40 40 12 22 70 

RKH G 2 DN50 G 2“ DN 50 40 140 24 85 

 
Kužeľové pripojenie 24º - pre priame pripojenie na hydraulickú rúru alebo hadicu 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] 

RKH 06-L DN04 6L (M12x1,5) DN 04 40 67 7,5 22 

RKH 08-L DN06 8L (M14x1,5) DN 06 40 67 7,5 22 

RKH 10-L DN08 10L (M16x1,5) DN 08 40 71 8,5 22 

RKH 12-L DN10 12L (M18x1,5) DN 10 40 75 8,5 27 

RKH 15-L DN13 15L (M22x1,5) DN 13 40 84 9,5 30 

RKH 15-L DN16 15L (M22x1,5) DN 16 40 83 9,5 32 

RKH 18-L DN16 18L (M26x1,5) DN 16 40 83 9,5 32 

RKH 22-L DN20 22L (M30x2) DN 20 35 102 12 41 

RKH 28-L DN25 28L (M36x2) DN 25 35 108 12 46 

RKH 35-L DN32 35L (M45x2) DN 32 40 128 13,5 60 

RKH 42-L DN40 42L (M52x2) DN 40 40 133 13,5 70 

RKH 08-S DN04 8S (M16x1,5) DN 04 40 73 9,5 22 

RKH 10-S DN06 10S (M18x1,5) DN 06 40 73 9,5 22 

RKH 12-S DN08 12S (M20x1,5) DN 08 40 77 9,5 22 

RKH 14-S DN10 14S (M22x1,5) DN 10 40 84 11,5 27 

RKH 16-S DN13 16S (M24x1,5) DN 13 40 87 11,5 30 

RKH 20-S DN16 20S (M30x2) DN 16 40 91 13,5 32 

RKH 25-S DN20 25S (M36x2) DN 20 35 110 15 41 

RKH 30-S DN25 30S (M42x2) DN 25 35 125 19 55 

RKH 38-S DN32 38S (M52x2) DN 32 40 140 19 60 

 
- guľové ventily RKH je  možné dodať aj s prípojmi s NPT závitom alebo s UNF závitom, 
  pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie. 
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Trojcestné guľové ventily BK3 a SK3 
 
Materiál telesa:  Pozinkovaná oceľ   Schéma: 
Rozsah prac. teplôt -20 ºC ÷ 60 ºC 
 
Vnútorný závit BSPP 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L L10 i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] [mm] 

BK3 G 1/8 DN04-L G 1/8“ DN 04 40 69 32 8 22 

BK3 G 1/4 DN06-L G 1/4" DN 06 40 69 32 12 22 

BK3 G 3/8 DN10-L G 3/8“ DN 10 40 73 35 12 27 

BK3 G 1/2 DN13-L G 1/2" DN 13 35 85 37 14 30 

BK3 G 1/2 DN16-L G 1/2" DN 16 35 84 38 14 32 

BK3 G 3/4 DN20-L G 3/4" DN 20 35 96 47 16 41 

BK3 G 1 DN25-L G 1“ DN 25 35 113 55 18 46 

BK3 G 1 1/4 DN25-L G 1 1/4" DN 25 35 121 55 20 50 

BK3 G 1 1/2 DN25-L G 1 1/2" DN 25 35 124 56 22 55 

SK3 G 1 1/4 DN32-L G 1 1/4" DN 32 35 110 70 20 60 

SK3 G 1 1/2 DN40-L G 1 1/2" DN 40 35 120 74 22 70 

SK3 G 2 DN50-L G 2“ DN 50 35 140 85 24 85 

 
Kužeľové pripojenie 24º - pre priame pripojenie na hydraulickú rúru alebo hadicu 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L L10 i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] [mm] 

BK3 06-L DN04-L 6L (M12x1,5) DN 04 40 67 32 7,5 22 

BK3 08-L DN06-L 8L (M14x1,5) DN 06 40 67 32 7,5 22 

BK3 10-L DN08-L 10L (M16x1,5) DN 08 40 71 32 8,5 22 

BK3 12-L DN10-L 12L (M18x1,5) DN 10 40 75 35 8.5 22 

BK3 15-L DN13-L 15L (M22x1,5) DN 13 35 84 42 9.5 30 

BK3 18-L DN16-L 18L (M26x1,5) DN 16 35 83 43 9.5 32 

BK3 22-L DN20-L 22L (M30x2) DN 20 35 102 47 12 41 

BK3 28-L DN25-L 28L (M36x2) DN 25 35 108 55 12 46 

BK3 35-L DN25-L 35L (M45x2) DN 25 35 114 60 13,5 50 

BK3 42-L DN25-L 42L (M52x2) DN 25 35 114 60 13,5 55 

SK3 35-L DN32-L 35L (M45x2) DN 32 35 128 69 13,5 60 

SK3 42-L DN40-L 42L (M52x2) DN 40 35 133 74 13,5 70 

BK3 06-S DN04-L 6S (M14x1,5) DN 04 40 71,5 32 9,5 22 

BK3 08-S DN04-L 8S (M16x1,5) DN 04 40 73 32 9,5 22 

BK3 10-S DN06-L 10S (M18x1,5) DN 06 40 73 32 9,5 22 

BK3 12-S DN08-L 12S (M20x1,5) DN 08 40 77 32 9,5 22 

BK3 14-S DN10-L 14S (M22x1,5) DN 10 40 84 35 11,5 27 

BK3 16-S DN13-L 16S (M24x1,5) DN 13 35 87 42 11,5 30 

BK3 20-S DN16-L 20S (M30x2) DN 16 35 91 43 13 32 

BK3 25-S DN20-L 25S (M36x2) DN 20 35 110 47 15 41 

BK3 30-S DN25-L 30S (M42x2) DN 25 35 120 55 17 46 

BK3 38-S DN25-L 38S (M52x2) DN 25 35 140 74 19 50 

SK3 38-S DN32-L 38S (M52x2) DN 32 35 140 74 19 50 

 
- guľové ventily BK3 a SK3 je  možné dodať aj s prípojmi s NPT závitom alebo s UNF závitom, 
  pre podrobnejšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK3 

BK3 
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Trojcestné guľové ventily BK3/Nerez 
 

Materiál telesa: Nerezová oceľ       Schéma: 
Rozsah prac. teplôt -20 ºC ÷ 60 ºC 
 
Vnútorný závit BSPP 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L B / L10 i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] [mm] 

BK3 G 1/8 DN04-L / Nerez G 1/8“ DN 04 40 69 40 / 26 8 22 

BK3 G 1/4 DN06-L / Nerez G 1/4" DN 06 40 69 40 / 26 12 22 

BK3 G 3/8 DN10-L / Nerez G 3/8“ DN 10 40 73 45 / 28 12 27 

BK3 G 1/2 DN13-L / Nerez G 1/2" DN 13 40 85 50 / 32 14 30 

BK3 G 3/4 DN20-L / Nerez G 3/4" DN 20 32 96 65 / 40,5 16 41 

BK3 G 1 DN25-L / Nerez G 1“ DN 25 35 113 80 / 51 18 46 

BK3 G 1 1/4 DN32-L / Nerez G 1 1/4" DN 32 35 110 100 / 62 20 60 

BK3 G 1 1/2 DN40-L / Nerez G 1 1/2" DN 40 25 120 105 / 65 22 70 

BK3 G 2 DN50-L / Nerez G 2“ DN 50 25 140 120 / 72 24 85 

 
Kužeľové pripojenie 24º - pre priame pripojenie na hydraulickú rúru alebo hadicu 

Objednávacie číslo Prípoje Svetlosť 
Max. tlak L B / X i 

SW1 
[MPa] [mm] [mm] [mm] 

BK3 06-L DN04-L / Nerez 6L (M12x1,5) DN 04 40 67 40 / 15,5 7,5 22 

BK3 08-L DN06-L / Nerez 8L (M14x1,5) DN 06 40 67 40 / 15,5 7,5 22 

BK3 10-L DN08-L / Nerez 10L (M16x1,5) DN 08 40 71 40 / 16,5 8,5 22 

BK3 12-L DN10-L / Nerez 12L (M18x1,5) DN 10 40 75 45 / 16,5 8,5 27 

BK3 15-L DN13-L / Nerez 15L (M22x1,5) DN 13 40 84 50 / 18 9,5 30 

BK3 22-L DN20-L / Nerez 22L (M30x2) DN 20 32 102 65 / 20 12 41 

BK3 28-L DN25-L / Nerez 28L (M36x2) DN 25 35 108 80 / 21 12 46 

BK3 35-L DN32-L / Nerez 35L (M45x2) DN 32 35 128 100 / 24 13,5 60 

BK3 42-L DN40-L / Nerez 42L (M52x2) DN 40 25 133 105 / 24 13,5 70 

BK3 06-S DN04-L / Nerez 6S (M14x1,5) DN 04 40 71,5 40 / 18,5 9,5 22 

BK3 08-S DN04-L / Nerez 8S (M16x1,5) DN 04 40 73 40 / 18,5 9,5 22 

BK3 10-S DN06-L / Nerez 10S (M18x1,5) DN 06 40 73 40 / 18,5 9,5 22 

BK3 12-S DN08-L / Nerez 12S (M20x1,5) DN 08 40 77 40 / 20 9,5 22 

BK3 14-S DN10-L / Nerez 14S (M22x1,5) DN 10 40 84 45 / 20,5 11,5 27 

BK3 16-S DN13-L / Nerez 16S (M24x1,5) DN 13 40 87 50 / 19,5 11,5 30 

BK3 25-S DN20-L / Nerez 25S (M36x2) DN 20 32 110 65 / 24 15 41 

BK3 30-S DN25-L / Nerez 30S (M42x2) DN 25 35 120 80 / 27 17 46 

BK3 38-S DN32-L / Nerez 38S (M52x2) DN 32 35 140 100 / 30 19 50 

 
- guľové ventily BK3/Nerez je možné dodať aj s prípojmi s NPT závitom, pre podrobnejšie informácie 
  kontaktujte naše obchodné oddelenie. 
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