
 

10 

 

  

         10-1      1  

Špeciálne ventily a ventilové bloky 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Spúšťacie moduly typu HSV 
 
Spúšťacie moduly typu HSV sú najčastejšie používané na ovládanie zdvíhacích 
zariadení s jedným alebo s dvomi jednočinnými hydraulickými valcami. 
 
Max. pracovný tlak  40 MPa 
Max. prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   2,2 ... 3,1 kg (podľa vyhotovenia) 

 
Spôsob objednávania: (štandardné vyhotovenie) 
 

HSV21 - R2 (R-150) - G24 
 
 
 
 
 

Typ 
Max. prietok Max. tlak Prípoje 

[l/min] [MPa] [bar] P A, R a H 

HSV 21 20 31,5 315 G 3/8“ 

HSV 22 30 31,5 315 G 3/8“ G 1/2“ 

HSV 23
2)
 40 31,5 315 G 3/8“ 

HSV 41 40 40 400 G 1/2“ 

HSV 61 60 40 400 G 1/2“ 

HSV 71
1)
 160 40 400 G 3/4“ 

 
Typ R1 R2 R3 R4 R6 

HSV 21 
HSV 22 

    

HSV 23
2)
 

 

 

 
 

Vyhotovenie 
s tlakovo  

kompenzovaným 
regulátorom prietoku 

S1 S2 S3 S4 

    

HSV 41 
HSV 61 
HSV71

1)
 

R1 R2 R3 R4 

    

 

Napájacie napätie 
G 12 G 24 / G 24 EX

3)
  WG 230 G 205 

12 VDC 24 VDC 230 VAC / 50 Hz 205 VDC 

1) Dostupné len s R4 a S4.  2) Dostupné len s R6. 3) Vhodné pre výbušné prostredie. 
* Pre objednanie vyhotovenia bez poisťovacieho ventila sa z obj. č.  vynechá označenie poisťovacieho ventila. 
-podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7032. 

Typ 

Schéma 

 

 

Napájacie napätie 

Poisťovací ventil - nast.  
tlak v baroch (voliteľný) 

HSV 21, HSV 22 

HSV 41, HSV 61 
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Riadiace bloky typu CR 
 
Tieto  riadiace  bloky  sú  najčastejšie  používané  pre  lisy  s  dvojokruhovými 
hydrogenerátormi. 

 
Max. pracovný tlak  40 MPa (vysoký tlak - HP) 
    6 MPa (nízky tlak - LP) 
Max. prietok   300 l/min 
Rozsah prac teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
Spôsob objednávania: (štandardné vyhotovenie) 

 

CR 4 M - WG 230 - 400/60 
 
 
 
 

Typ 
Max. prietok [l/min] Hmotnosť Prípoje 

HP LP A→R [kg] A a R HP LP M 

CR 4 M 8 80 200 5,2 G 1“ G 1/4“ G 3/4“ G 1/4“ 

CR 5 M 20 160 300 10,0 G 1 1/4“ G 3/8“ G 1“ G 1/4“ 

CR 4 H
1)
 8 80 200 4,7 G 1“ G 1/4“ G 3/4“ G 1/4“ 

 

Napájacie napätie 
G 24 WG 110 WG 230 

24 VDC 110 VAC / 50 Hz 230 VAC / 50 Hz 

 
 
                                                           - CR 4 M, CR 5 M                                         - CR 4 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         HP - prípoj vysokotlakového okruhu hydrogenerátora 
         LP - prípoj nízkotlakového okruhu hydrogenerátora 

 
1) Vyhotovenie s ručným ovládaním, z objednávacieho čísla sa vynechá označenie napájacieho napätia. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7150. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 

Napájacie napätie 

 

 

Nast. tlak na poisťovacích 
ventiloch v baroch  
(vysoký/nízky tlak) 
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Automatické rozvádzače typu RHA 
 
Tieto hydraulické ventilové bloky sa používajú na automatické cyklovanie priamočiarych 
hydromotorov najmä v lisovacích kontajneroch. 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa 
Max. prietok   80 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 80 ºC 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok 

Menovitá veľkosť 
[l/min] 

RHA 06/20A 40 DIN NG06 / CETOP 03 

RHA 10/20A 80 DIN NG10 / CETOP 05  

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Hidro Pnevmo Tehnika. 

 
Lisovacie bloky typu 83 
 
Tieto hydraulické ventilové bloky sa používajú na automatické cyklovanie priamočiarych 
hydromotorov najmä v lisovacích kontajneroch. Dodávané sú v dvoch vyhotoveniach: 
 

- základné vyhotovenie 
- vyhotovenie s diferenciálnym piestikom pre skrátenie pracovného cyklu  
  (podmienkou je aby pomer plôch piesta a piestnice u priamočiareho    
   hydromotora bol ≥ 2:1) 
 

V  prípade  požiadavky je možné dodať vyhotovenie s  poisťovacím ventilom 
s elektrickým odľahčením.  

 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa 
Max. prietok   140 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 50 ºC 
Menovitá veľkosť  DIN NG 16 / CETOP 07 
 

Objednávacie číslo 
Prietok [l/min] 

Vyhotovenie Schéma 
A →T (max) Hydrogenerátor 

83160000 80 10 - 40 Základné vyhotovenie Obr. 1 

83180000 140 10 - 70 S diferenciálnym piestikom Obr. 2 

 
 
             - Obr. 1 – základné vyhotovenie     - Obr. 2 – vyhotovenie s diferenciálnym 
                                                                                     piestikom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 7501597.05.06.00. 
 


