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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Spínače výšky hladiny pracovnej kvapaliny v nádrži so 
spínacím alebo prepínacím kontaktom s rozsahom od 100 mm 
do 500 mm.  
 
 

2. KONŠTRUKCIA  
 

Uchytenie:   Príruba s 3 otvormi pre skrutky 
 
Materiál: 
 
Trubka:   Mosadz 
Plavák:   Nylon         Symbol: 

Príruba pre uchytenie: Hliník 
O-krúžok:  NBR 
 
 

3. VÝHODY 
 
- jednoduchá montáž 
- stála skladová zásoba 
 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

Elektrické pripojenie Konektor DIN 43650 

Kontakt Normálne zatvorený N.C. Prepínací  

Max. spínacia kapacita 80 W  50 W 

Max. spínací prúd 1 A  1 A 

Max. spínacie napätie 250 VAC 220 VAC 

Krytie IP 65 

Činný typ 1B 

Špecifická hmotnosť kvapaliny >0,75 

Prevádzková teplota -15 ... 80 ºC 

Pracovná kvapalina Minerálny olej, voda, palivá 

Hmotnosť 0,16 kg (pre dĺžku L= 100 mm) 
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5. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA, OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Označ. 
Dĺžka L  

Označ. Kontakt 
[mm]  

100 100  
100 

Normálne zatvorený 
N.C.  150 150  

200 200  
500 Prepínací 

 250 250  

300 300     

350 350  *možnosť  zmeny normálne zatvoreného kontaktu N.C. na normálne 

400 400   otvorený kontakt N.O. otočením plaváku. 

450 450     

500 500     

 
6. ROZMERY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  
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