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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Elektro-hydraulické tlakové spínače typu DG sú prístroje, 
ktoré pri tlakovom zaťažení prepnú elektrický kontakt 
(DIN ISO 1219-1). Sú používané v hydraulických 
systémoch, kde pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku 
má byť zadané rozhodovacie prepnutie alebo hlásiaci 
signál k zapojeniu bezprostredných pracovných taktov 
(riadenie elektromagnetického rozvádzača) alebo 
k ovládaniu odpojovacieho taktu (odpojenie motora 
hydrogenerátora, nulová poloha elektromagnetického 
rozvádzača).  
         DG 1 a DG 8                               DG 3 
         

2. KONŠTRUKCIA 
 
Piestový spínač zaťažený pružinou, bez vnútorných netesností. 
 
Materiál: 
Teleso:   DG 1 a DG 8: Oceľ, plast, DG 3: Hliník 
Kruhová stupnica: Biely plast s potlačou (len pre DG 1 a DG 8) 
Ukazovateľ:  Plast (len pre DG 1 a DG 8) 
  
Ochrana povrchu oceľ. častí:  DG 1 a DG 8 - Galvan. Pozinkované 
    DG 3 - Nitrid. kalené 

 
3. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 
Max. pracovný tlak DG 3..: 70 MPa, DG 1a DG 8: 60 MPa  

Teplota okolia -40 ... 80 ºC 

Teplota kvapaliny -25 ... 80 ºC 

Kvapalina Hydraulický olej podľa DIN 51524 tab. 1 až 3, ISO VG 10..68 podľa DIN51519 

 Možnosť použitia biologicky rozložiteľných olejov HEPG a HEES do 70 ºC 

Rozsah viskozity 4 ... 1500 mm
2
/s 

Optimálna viskozita 10 ... 500 mm
2
/s 

Montážna poloha DG1 a DG8 - zvislá, stupnica stranou, hydraulický výstup dole 

 DG3 - ľubovoľná 

 
4. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA, OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 

DG1R 

-YS 8 

F 

V 

F - vyhotovenie pre montáž na panel 

(k dispozícii len pre  DG 1 a DG 8) 

Spôsob  
nastavenia 

Hydraulický 
prípoj 

DG33 

DG1R 
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Typ 
Rozsah  

pracovných  
tlakov 

PMIN
2)

 ... PMAX 

Tlaková  
zaťažiteľnosť 

3)
 

Hmotnosť 
Symbol 

Elektrický výstup 

Vo vnútri prístroja 
Pripojenie  

EN 175 301-803 
(ISO 4400) [MPa] [MPa] [kg] 

DG 1 R DG 1 RS 
2 ... 60 60 1,3 

 DG1 RF DG 1 R FS 

- DG 8  2 ... 60 
(zákl. spínač) 

 

2 ... 18 
(druhý spínač) 

60 1,4 

 - DG 8F 

- DG 33 20 ... 70 

70 

DG3 = 0,3 
 

DG3..-1/4 = 0,4 
 

DG...-Y = 0,4 
 

- DG 34 10 ... 40 

- DG 35 2 ... 25 

- DG 36
1)

 0,4 ..1,2 

- DG 364 0,4 ... 5 

- DG 365 1,2 ... 17 

 

1) Pre prípady použitia, v ktorých má byť hlásené napríklad prekročenie spodného tlakového rozsahu alebo návrat  
    do neho. Málo vhodné pre rozhodovacie zopnutie podľa odseku 1.  
2) PMIN - Minimálna odporúčaná hodnota tlaku pre spínanie tlaku, pod hodnotou PMIN hysterézia rapídne narastá. 
3) Nezávisle od zvoleného spínacieho bodu 
 

 
Hydraulický prípoj 

Platí pre: Označenie Popis 

DG 1 R 
DG 8 (F) 

bez označ.  

Priamo prostredníctvom skrutkovania tvar B podľa DIN3852 list 2, pripojovacie 
závity G 1/4“ DIN ISO 228/1 BSPP 

Rýchlospojkou DIN 16 283 (skrutkovanie pre manometre napr. DIN 16270) 

DG 3.. 

bez označ. Základné vyhotovenie pre montáž na panel 

- 1/4 Pripojovacia doska G 1/4“ 

- Y1 Nástavec pre pripojenie do bloku, pripojovací závit G 1/4“ A 

- Y2 Nástavec pre pripojenie do bloku, pripojovací závit M12x1,5 

- Y3 Nástavec pre pripojenie do bloku, pripojovací závit G 1/8“ 

- YS 6 Nástavec pre skrutkovanie ťažkej série S Ø6, závit M14x1,5 

- YS 8 Nástavec pre skrutkovanie ťažkej série S Ø8, závit M16x1,5 

- Y6 Rúrkový nástavec Ø6 

- Y8 Rúrkový nástavec Ø8 

 
 

Označenie Spôsob nastavenia 

bez označ. 
DG 1 R(S), DG 1 RF(S) - Otočné koliesko 
DG 8 (F) - Otočné koliesko pre zákl. spínač + skrutka pre druhý spínač  
DG 3.. - Skrutka 

R
4)

 Ručné nastavenie so skrutkou s krídlovou hlavou a s krídlovou maticou  

V
4)

 Otočným kolieskom 

H
4)

 Otočným kolieskom so zámkom s možnosťou uzamknutia 

 

4) K dispozícii len pre DG 3... 
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5. ELEKTRICKÉ ÚDAJE 
 
Krytie:   DG 1 R a DG 8 (F) = IP 54 
   DG 3.. = IP 65 (IEC 60529)  

DG 3..S = IP 67 (IEC 60529) 
____________________________________________________________________________________ 
 

Zopnutie/hod:   max. cca. 2000 zopnutí/hod (približne rovnomerne rozdelene), pre počet 
  možných zopnutí pozri nižšie uvedený diagram, presnosť ±2...3 % 

______________________________________________________________________________________ 
 

Pripojenie káblom: DG 1 R(F): cez káblovú priechodku. 
   Vysoko ohybný kábel NYLHY3x0,75 

Pozor na správne umiestnenie  
  káblov vo svorkovnici. 

 
Návod na montáž je súčasťou  

            dodávky 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Pripojenie konektorom: DG1..S, DG 8(F) a DG3..  
3 kolíkovým konektorom  
EN 175 301-803 (ISO 4400) 
Číslovanie kontaktov pod gumovým  
tesnením. Pre DG 8(F) sú 2 
konektory súčasťou dodávky. 

 
 

 
___________________________________________________________________ 
 

DG 3..M s elektrickým prípojom M12x1 
 
Objednávací kód: DG34 M -.. 
 
Zákl. typ DG 3 
 
El. pripojenie M12x1 
 
Spôsob nastavenia a  
hydraulického pripoj. 
 
Napájacie napätie: U = 24 VDC (18-30.2 VDC podľa EN 61121-2) 
Max. spínaný prúd: IMAX = 2 A 
___________________________________________________________________ 
 

DG 3..S s bajonetovým konektorom 
 
Objednávací kód: DG33 S -.. 
 
Zákl. typ DG 3 
 
Pripojenie bajonet. 
konektorom 
 
Spôsob nastavenia a  
hydraulického pripoj. 
 
Konektor:  bajonetový konektor PA 6, CO. Schlemmer 
   Priamy konektor 7846 010 A 
   90º konektor  7846 010 B 

 

Označenie S+ 

kľud. poloha 

prac. poloha 

Pohľad zozadu 
(bez krytu) 

DG 1..S 
DG 8(F) 

DG 3.. 

kľud. poloha 

prac. poloha 

Možnosť pootočenia 
konektora o 3x90º 
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Použitý mikrospínač: Výrobok SAIA Burgess, D-26127 Oldenburg 

 

Tlakový spínač DG 1.. DG 8(F) DG 3.. 

Typ mikrospínača X04-Z 25 XFB 7-S 7 V4 NT 7 

Mechanická životnosť cca. 10 x 10
6
 30 x 10

6
 10 x 10

6
 

Elektrická životnosť cca. 
Pri 12 VDC, 4 A, L/R = 10 ms 

1 x 10
6
 0,25 x 10

6
 0,35 x 10

6
 

 
 

   Pri 230 VAC, 1 A,  cos φ = 0,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Spínací prúd pre DG 1.. :  3 A / 380 V 
striedavé napätie DG 8(F): 2 A / 250 V 
VDE 0630:  DG 3..:  1 A / 250 V 
______________________________________________________________________________________ 
 

Spínací prúd pre Dodržujte hodnotu minimálneho 
jednosmerné napätie: prúdu pre zabezpečenie bezchybnej 
   prevádzky. 
 
   24 VDC - IMIN = 10 mA 
   12 VDC - IMIN = 100 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prúd  [A] - pri 230 VAC 
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6. ROZMERY 
 
Všetky rozmery sú uvedené v mm. 
 
Typ DG 1 R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ DG 1 R F s prírubou pre montáž na panel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Káblová priechodka Pg9 

Prípoj 
uzemnenia 

Vhodné pre 
Skrutkovanie 
tvar B 
DIN 3852 

Montážny otvor Ø100 mm 
Max. hrúbka panela 5 mm 

Ovládací  
hranol 

Chýbajúce rozmery viď DG 1 R 

Hydraulické prípoje 

Vhodné pre: DG 1 R(F) 
                     DG 1 R(F)S 

Závit G 1/4" pre  
skrutkovanie 

Závit G 1/2" 

Tesniaci krúžok 
Cu DIN 7603 

Závit G 1/2" 
skrutkovanie typ X1 

Možnosť pootočenia  
do ľubovoľnej polohy 
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Typ DG 1 RS, DG 1 RFS a DG 8(F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Rozmer závisí od typu použitého konektoru, max rozmer 46 mm podľa EN 175 301-803. 
 
Typ DG 3.. 
 
nastavenie skrutkou - bez označenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ DG 3..M       Typ DG 3..S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulačné koliesko  
pre zákl. spínač 

Regulačná skrutka 
pre druhý spínač (len pre DG 8) 

Konektor pre  
zákl. spínač 

Konektor pre  
druhý spínač 
(len pre DG 8) 

Konektor je možné 
montovať 
s pootočením 
4x90º 

Chýbajúce rozmery viď DG 1 R alebo DG 1RF 

5) 

Regulačná skrutka OK10 
a kontra matica 

Tesnenie O-krúžkom 

Konektor je možné 
montovať 
s pootočením 
4x90º 

M4, hĺbka 6 
hĺbka otvoru 9 

Hydraulický  
prípoj 

Montážny obrazec 

Bajonetový prípoj 
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Nast. krídlovou skrutkou - R                        Nast. otočným kolieskom - V           Nast. otočným kolieskom 
                   so zámkom - H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hydraulické prípoje vhodné pre DG 3.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. NASTAVENIE 
 
Hrubé orientačné nastavenie požadovanej hodnoty tlaku pre tlakové spínače DG3..  je možné vykonať podľa 
nasledovného obrázka. Po uvoľnení kontra matice otáčaním nastavovacej skrutky v smere chodu 
hodinových ručičiek (pohľad zvrchu na skrutku) zvyšujeme hodnotu tlaku, v opačnom smere znižujeme 
hodnotu tlaku. Pre daný typ tlakového spínača odčítame z grafu hodnotu " s ", na ktorú nastavíme polohu 
skrutky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nastavený rozmer „S“  [mm] 

N
a
s
ta

v
e
n
ý
 t

la
k
 [
M

P
a
] 

Krídlová skrutka 

Krídlová matica 
Otočné 
 koliesko 

Otočné 
 koliesko 

DG 3..-1/4 

Priechodný 
otvor 

DG 3..-Y1 (G 1/4“) 
DG 3..-Y2 (M12x1,5) 
DG 3..-Y3 (G 1/8“) 

Nást. pre pripojenie 
do bloku 

DG 3..-YS6 
DG 3..-YS8 

Nástavce pre  
skrutkovanie  
ťažkej série S 

DG 3..-Y6 
DG 3..-Y8 

Rúrkové  
nástavce 

Príruba 

Po uvoľnení príruby je možné spínač otočiť do ľub. polohy okolo osi. 
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Spínací tlak: 
 
Hysterézne krivky zobrazujú odchýlku medzi 
spínacím tlakom p0 pri prepnutí kontaktu pri 
náraste tlaku a spínacím tlakom pU pri prepnutí 
kontaktu pri poklese tlaku. 
 
Vypočítanú hodnotu tlaku pU = k . p0 treba brať len 
ako smerodajnú hodnotu. 

 
p0 - horný spínací tlak, pri ktorom pri náraste  tlaku 
prepne prístroj z kľud. polohy do prac. polohy. 
  
pU - spodný spínací tlak, pri ktorom pri poklese  
tlaku prepne prístroj z prac. polohy spať do kľud. 
polohy. 
 
pMAX - max. nastaviteľný spínací tlak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk  

p0/pMAX 

k
 [
-]

 

p0/pMAX 

1 - DG 33, DG 34 
2 - DG 35, DG 364, DG 365 
3 - DG 36 

http://www.eurofluid.sk/
mailto:eurofluid@eurofluid.sk

