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Poisťovacie ventily typu VMP-20 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:  
Maximálny prietok   20 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Prípoje  

P a T 
Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] 

002.011.0X0 0,5 - 10  20 G 1/4“ Skrutka 

002.011.0K0 0,5 - 10  20 G 1/4“ Skrutka s plast. plombou 

002.089.0X0 2 - 35 20 G 1/4“ Skrutka 

002.089.0K0 2 - 35 20 G 1/4“ Skrutka s plast. plombou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Poisťovacie ventily typu VMP-35 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   35 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Prípoje P a T   G 3/8“ 
Materiál telesa ventila    Hliník 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Prípoje  

P a T 
Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] 

002.015.0X0 0,5 - 10  35 G 3/8“ Skrutka 

002.015.0K0 0,5 - 10 35 G 3/8“ Skrutka s plast. plombou 

002.134.0X0 2 - 35  35 G 3/8“ Skrutka 

002.134.0K0 2 - 35 35 G 3/8“ Skrutka s plast. plombou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 
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Poisťovacie ventily typu VMP-80 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   80 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok 

Prípoje P a T Spôsob regulácie 
[MPa] [l/min] 

002.202.0X0 4 - 35 80 G 1/2“ Skrutka 

002.202.0K0 4 - 35 80 G 1/2“ Skrutka s plast. plombou 

002.211.0X0 4 - 35 80 G 3/4" Skrutka 

002.211.0K0 4 - 35 80 G 3/4" Skrutka s plast. plombou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Poisťovacie ventily typu VMPL 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov 
Max. prietok Prípoje 

P a T 
Spôsob regulácie 50 180 300 

[MPa] [l/min] 

VMP 1/4“ L 

1 - 5 1 - 18 8 - 30 

30 G 1/4“ Skrutka 

VMP 1/4“ L PP 30 G 1/4“ Skrutka s plast. plombou 

VMP 3/8“ L 40 G 3/8“ Skrutka 

VMP 3/8“ L PP 40 G 3/8“ Skrutka s plast. plombou 

 
* Za objednávacím číslom je nutné uviesť označenie daného rozsahu tlakov. 
  (Príklad označenia: VMP 1/4“ L / 180 - ventil VMP 1/4“ L s tlakovým rozsahom 1 až 18 MPa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Poisťovacie ventily typu VMP 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov 
Max. prietok Prípoje 

P a T 
Spôsob regulácie 50 180 300 

[MPa] [l/min] 

VMP 3/8“ 

1 - 5 1 - 18 8 - 30 

45 G 3/8“ Skrutka 

VMP 3/8“ PP 45 G 3/8“ Skrutka s plast. plombou 

VMP 1/2“ 60 G 1/2“ Skrutka 

VMP 1/2“ PP 60 G 1/2“ Skrutka s plast. plombou 

VMP 3/4“ 100 G 3/4“ Skrutka 

VMP 3/4“ PP 100 G 3/4“ Skrutka s plast. plombou 

 
* Za objednávacím číslom je nutné uviesť označenie daného rozsahu tlakov. 
  (Príklad označenia: VMP 3/8“ / 180 - ventil VMP 3/8“ s tlakovým rozsahom 1 až 18 MPa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Poisťovacie ventily typu VMPP 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 

Max. pracovný tlak  40 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   180 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila    Pozinkovaná oceľ 
 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov 
Max. prietok Prípoje 

P a T 
Spôsob regulácie 200 400 

[MPa] [l/min] 

VMPP 3/4“ 

2 - 20 5 - 40 

120 G 3/4“ Skrutka 

VMPP 3/4“ PP 120 G 3/4“ Skrutka s plast. plombou 

VMPP 1“ 180 G 1“ Skrutka 

VMPP 1“ PP 180 G 1“ Skrutka s plast. plombou 

 
* Za objednávacím číslom je nutné uviesť označenie daného rozsahu tlakov. 
  (Príklad označenia: VMPP 3/4“ /  200 - ventil VMPP 3/4“ s tlakovým rozsahom 2 až 20 MPa)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Poisťovacie ventily typu CMV 
 
Poisťovacie ventily typu CMV sú určené pre zaskrutkovanie do jednoduchej závitovej 
komory, ktorá sa vytvorí štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º (nie je  
potrebné vytvárať tvarovo zložitú komoru). K dispozícii sú vyhotovenia s reguláciou  
skutkou alebo s krídlovou skrutkou pre ručnú reguláciu, okrem  štandardných 
vyhotovení je možnosť dodania aj vyhotovenia s pripojovacími blokmi pre montáž do 
potrubia so závitmi G 1/4“, G 3/8“ G 1/2“ podla veľkosti. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa 
Max. prietok   60 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prietok Pripojovací závit / 
 Prip. blok Reg: skrutka Reg: kridl. skrutka [MPa] [l/min] 

CMV 1 B CMV 1 B R 10 - 50 20 
M16x1,5 

/ 
Prip. blok: G 1/4“ 
                  G 3/8“ 

CMV 1 C  CMV 1 C R 6 - 31,5 20 

CMV 1 E CMV 1 E R 3 - 16 20 

CMV 1 F CMV 1 F R 1,5 - 8 20 

CMV 2 B CMV 2 B R 10 - 50 40 

M20x1,5 
/ 

Prip. blok: G 3/8“ 

CMV 2 C  CMV 2 C R 6 - 31,5 40 

CMV 2 E CMV 2 E R 3 - 16 40 

CMV 2 F CMV 2 F R 1,5 - 8 40 

CMV 3 B CMV 3 B R 10 - 50 60 

M24x1,5 
/ 

Prip blok: G 1/2“ 

CMV 3 C  CMV 3 C  R 6 - 31,5 60 

CMV 3 E CMV 3 E R 3 - 16 60 

CMV 3 F CMV 3 F R 1,5 - 8 60 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s pripojovacím blokom sa za objednávacím číslom doplní označenie prip. bloku. 
 (Príklad označenia: CMV 1 B - G 3/8“ - ventil CMV 1 s tlakovým rozsahom 0 až 50 MPa s prip. blokom G3/8“) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7710 MV. 

 
Poisťovacie ventily typu DV a DVE 
 
Ventily DV - poisťovacie ventily s intreným odvodom netesností, ventily DVE - poisť. 
ventily s externým odvodom netesností. K dispozícii sú vyhotovenia s reguláciou  
skutkou alebo s krídlovou skrutkou pre ručnú reguláciu. 

 
Max. pracovný tlak  42 MPa   schéma DV: schéma DVE: 
Max. prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 

 
DV - poisťovacie ventily s interným odvodom netesností 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prietok 
Pripojovací závit 

reg: skrutka reg: kridl. skrutka [MPa] [l/min] 

DV3 G N  DV3 G N R 0,2 - 10 40 G 1/2“ 

DV3 G H DV3 G H R 5 - 35 40 G 1/2“ 

DV4 G N DV4 G N R 0,2 - 10 80 G 3/4“ 

DV4 G H DV4 G H R 5 - 35 80 G 3/4“ 

DV5 G N DV5 G N R 0,2 - 10 120 G 1“ 

DV 5 G H DV 5 G H R 5 - 35 120 G 1“ 

DVE - poisťovacie ventily s externým odvodom netesností 

DVE3 G N  DVE3 G N R 0,2 - 10 40 G 1/2“ 

DVE3 G H DVE3 G H R 5 - 35 40 G 1/2“ 

DVE4 G N DVE4 G N R 0,2 - 10 80 G 3/4“ 

DVE4 G H DVE4 G H R 5 - 35 80 G 3/4“ 

DVE5 G N DVE5 G N R 0,2 - 10 120 G 1“ 

DVE 5 G H DVE 5 G H R 5 - 35 120 G 1“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 4350. 
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Poisťovacie ventily typu MV a MVS 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  70 MPa   schéma MV: schéma MVS: 
Maximálny prietok   160 l/min 
Tlak v odpadovej vetve R  pre MV:     2 MPa 

pre MVS: 50 MPa 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prietok 
Prípoje P a R 

MV MVS [MPa] [l/min] 

MV 41 A  MVS 41 A  14 - 70 12 G 1/4“ 

MV 41 B MVS 41 B 10 - 50 20 G 1/4“ 
MV 41 C MVS 41 C 6,3 - 31,5 20 G 1/4“ 
MV 41 E MVS 41 E 3,2 - 16 20 G 1/4“ 
MV 41 F MVS 41 F 1,6 - 8 20 G 1/4“ 
MV 42 A MVS 42 A 14 - 70 12 G 3/8“ 

MV 42 B MVS 42 B 10 - 50 20 G 3/8“ 
MV 42 C MVS 42 C 6,3 - 31,5 20 G 3/8“ 
MV 42 E MVS 42 E 3,2 - 16 20 G 3/8“ 
MV 42 F MVS 42 F 1,6 - 8 20 G 3/8“ 
MV 52 A MVS 52 A 14 - 70 20 G 3/8“ 
MV 52 B MVS 52 B 10 - 50 40 G 3/8“ 
MV 52 C MVS 52 C 6,3 - 31,5 40 G 3/8“ 
MV 52 E MVS52 E 3,2 - 16 40 G 3/8“ 
MV 52 F MVS 52 F 1,6 - 8 40 G 3/8“ 
MV 53 A MVS 53 A 14 - 70 20 G 1/2“ 

MV 53 B MVS 53 B 10 - 50 40 G 1/2“ 
MV 53 C MVS 53 C 6,3 - 31,5 40 G 1/2“ 
MV 53 E MVS 53 E 3,2 - 16 40 G 1/2“ 
MV 53 F MVS 53 F 1,6 - 8 40 G 1/2“ 
MV 63 A MVS 63 A 14 - 70 40 G 1/2“ 
MV 63 B MVS 63 B 10 - 50 75 G 1/2“ 
MV 63 C MVS 63 C 6,3 - 31,5 75 G 1/2“ 
MV 63 E MVS 63 E 3,2 - 16 75 G 1/2“ 
MV 63 F MVS 63 F 1,6 - 8 75 G 1/2“ 
MV 64 A MVS 64 A 14 - 70 40 G 3/4“ 

MV 64 B MVS 64 B 10 - 50 75 G 3/4“ 
MV 64 C MVS 64 C 6,3 - 31,5 75 G 3/4“ 
MV 64 E MVS 64 E 3,2 - 16 75 G 3/4“ 
MV 64 F MVS 64 F 1,6 - 8 75 G 3/4“ 

- MVS 84 B 8 - 40 160 G 3/4“ 
- MVS 84 C 6,3 - 31,5 160 G 3/4“ 
- MVS 84 E 3,2 - 16 160 G 3/4“ 
- MVS 85 B 8 - 40 160 G 1“ 

- MVS 85 C 6,3 - 31,5 160 G 1“ 
- MVS 85 E 3,2 - 16 160 G 1“ 

 
* Pre vyhotovenie s iným spôsobom regulácie za objednávacím číslom pribudne písmeno z nasledovnej  
   tabuľky: (príklad označenia: MV 53 AR) 
* Nastavenie na minimálny nastaviteľný tlak je nutné konzultovať. 

 

Spôsob regulácie Označenie 

Skrutka bez označenia 

Krídlová skrutka R 

Regulačné koliesko V 

Regulačné koliesko   
s možnosťou uzamknutia 

H 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7000/1. 
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Poisťovacie ventily typu VSDC-150 a VSDC-250 
 
Poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
  
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:   
Maximálny prietok  250 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 

 
 
 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Prípoje 

Spôsob regulácie 
[MPa] [l/min] P a T M 

05.12.02-03-04-05 0,5 - 5 150 G 3/4“ G 1/4“ Skrutka 

05.12.02-03-04-10 4 - 10 150 G 3/4“ G 1/4“ Skrutka 
05.12.02-03-04-20 7 - 21  150 G 3/4“ G 1/4“ Skrutka 
05.12.02-03-04-35 13 - 35 150 G 3/4“ G 1/4“ Skrutka 
05.12.03-03-05-10 3,5 - 10 250 G 1“ G 1/4“ Skrutka 
05.12.03-03-05-20 7 - 21 250 G 1“ G 1/4“ Skrutka 
05.12.03-03-05-35 12 - 35  250 G 1“ G 1/4“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OilControl. 
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Poisťovacie ventily typu DBD 
 
Poisťovacie ventily typu DBD sú určené pre zaskrutkovanie do komory. K dispozícii sú 
vyhotovenia s reguláciou so skutkou, s regulačným kolieskom alebo s regulačným 
kolieskom s možnosťou uzamknutia. Okrem  štandardných vyhotovení je možnosť 
dodania aj vyhotovenia s pripojovacím blokom pre montáž do potrubia alebo s blokom 
pre montáž na dosku. 
 
Max. pracovný tlak  63 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   245 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 70 ºC 
 
 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia pre zaskrutkovanie do závitovej komory s reguláciou so skrutkou 
a s regulačným kolieskom. 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok 
Pripojovací závit 

Reg: skrutka Reg: koliesko [MPa] [l/min] 

DBD S 6 K 13 /25 DBD H 6 K 13 /25 0 - 2,5 30 

M28x1,5                   

DBD S 6 K 13 /50 DBD H 6 K 13 /50 0 - 5 30 

DBD S 6 K 13 /100 DBD H 6 K 13 /100 0 - 10 35 

DBD S 6 K 13 /200 DBD H 6 K 13 /200 0 - 20  40 

DBD S 6 K 13 /315 DBD H 6 K 13 /315 0 - 31,5 45 

DBD S 6 K 13 /400 DBD H 6 K 13 /400 0 - 40 50 

DBD S 10 K 13 /25 DBD H 10 K 13 /25 0 - 2,5 70 

M35x1,5 

DBD S 10 K 13 /50 DBD H 10 K 13 /50 0 - 5 70 

DBD S 10 K 13 /100 DBD H 10 K 13 /100 0 - 10 75 

DBD S 10 K 13 /200 DBD H 10 K 13 /200 0 - 20  85 

DBD S 10 K 13 /315 DBD H 10 K 13 /315 0 - 31,5 110 

DBD S 10 K 13 /400 DBD H 10 K 13 /400 0 - 40 120 

DBD S 10 K 13 /630 DBD H 10 K 13 /630 0 - 63 40 

DBD S 20 K 13 /25 DBD H 20 K 13 /25 0 - 2,5 150 

M45x1,5 

DBD S 20 K 13 /50 DBD H 20 K 13 /50 0 - 5 150 

DBD S 20 K 13 /100 DBD H 20 K 13 /100 0 - 10 170 

DBD S 20 K 13 /200 DBD H 20 K 13 /200 0 - 20  200 

DBD S 20 K 13 /315 DBD H 20 K 13 /315 0 - 31,5 230 

DBD S 20 K 13 /400 DBD H 20 K 13 /400 0 - 40 245 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. WK450 610. 
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Dvojité poisťovacie ventily typu VMP-DI 
 
Dvojité poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. schéma: 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa     
Maximálny prietok  80 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál  telesa ventila Hliník 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Prípoje 

 V1 a V2 
Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] 

002.284.0X0 2 - 35 45 G 1/2“ Skrutka 

002.288.0X0 4 - 35 80 G 3/4“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

  
Dvojité poisťovacie ventily typu VAU 
 
Dvojité poisťovacie ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa - VAU 1/4...3/4  schéma: 
    40 MPa - VAU 1 
Maximálny prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál  telesa ventila Pozinkovaná oceľ 

 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov 
Max. prietok Prípoje 

V1 a V2 
Spôsob regulácie 50 180 300 

[MPa] [l/min] 

VAU 1/4“ 

1 - 5 1 - 18 8 - 30 

30 G 1/4“ Skrutka 

VAU 1/4“ PP 30 G 1/4“ Skrutka s plombou 

VAU 3/8“ 45 G 3/8“ Skrutka 

VAU 3/8“ PP 45 G 3/8“ Skrutka s plombou 

VAU 1/2“ 60 G 1/2“ Skrutka 

VAU 1/2“ PP 60 G 1/2“ Skrutka s plombou 

VAU 3/4“ 110 G 3/4“ Skrutka 

VAU 3/4“ PP 110 G 3/4“ Skrutka s plombou 

Objednávacie číslo 200 400 Max. prietok Prípoje Spôsob regulácie 

VAU 1“ 
2 - 20 5 - 40 

160 G 1“ Skrutka 

VAU 1“ PP 160 G 1“ Skrutka s plombou 

 
* Za objednávacím číslom je nutné uviesť označenie daného rozsahu tlakov. 
  (Príklad označenia: VAU 1/4“ / 300 - ventil VAU 1/4“ s tlakovým rozsahom 8 až 30 MPa)  

 
 
 
 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

Typ: 002.284.0X0 
 

Typ: 002.288.0X0 
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Nepriamo riadené poisťovacie ventily typu R4V a R6V 
 
Nepriamo riadené poisťovacie ventily typu R4V a R6V je možné dodať vo 
vyhotoveniach bez alebo s  funkciou odľahčenia prostredníctvom elektricky ovládaného 
rozvádzača, čo umožňuje cirkuláciu oleja z P do T pri minimálnej tlakovej strate.  

 
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:   
Maximálny prietok   650 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 80 ºC 

 
 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom regulačného kolieska a 
s tesnením NBR. 
 

Vyhotovenia bez funkcie odľahčenia 

Objednávacie 
číslo 

Menovitá veľkosť 
Menovitý prietok Hmotnosť Montážny obrazec 

ISO 6264 [l/min] [kg] 

R4V03-53510A1 NG10 150 2,7 1 

R4V06-53510A1 NG25 350 4,5 1 

R4V10-53510A1 NG32 650 6,0 2 

R6V03-59510B1 NG10 250 4,5 3 

R6V06-59510B1 NG25 500 5,8 3 

R6V10-59510B1 NG32 650 7,8 3 

  
Vyhotovenia s funkciou odľahčenia 

Objednávacie číslo 
Menovitá 
veľkosť 

Men. prietok Hmotnosť Napätie 
cievky 

Montážny obrazec 
ISO 6264 [l/min] [kg] 

R4V03-535-10-09-W31-A1 NG10 150 4,4 230 V / 50 Hz 1 

R4V06-535-10-09-W31-A1 NG25 350 6,2 230 V / 50 Hz 1 

R4V10-535-10-09-W31-A1 NG32 650 7,7 230 V / 50 Hz 2 

R6V03-535-10-09-W31-A1 NG10 250 5,9 230 V / 50 Hz 3 

R6V06-535-10-09-W31-A1 NG25 500 7,2 230 V / 50 Hz 3 

R6V10-535-10-09-W31-A1 NG32 650 9,2 230 V / 50 Hz 3 

  
* Pre objednanie vyhotovenia s iným napätím cievky sa  v objednávacom  čísle označenie „W31“ nahradí  
  označením z nasledovnej tabuľky. (príklad označenia: R4V03-535-10-09-G0Q-A1 - ovl. napätie: 24VDC)  

 

Ovládacie napätia cievky 

G0R G0Q GAR GAG W30 W31 

12 VDC 24 VDC 98 VDC 205 VDC 110 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

 

Montážne obrazce podľa ISO 6264 

1 2 3 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje a iné vyhotovenia sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

Typ: R4V 
 

Typ: R6V 
 

Vyhotovenie bez funkcie odľahčenia 

 

Vyhotovenie s funkciou odľahčenia 

 

 Nominálny prietok Q [%] 
 

  
  
T

la
k
 p

 [
M

P
a
] 

 

 Nominálny prietok Q [%] 
 

  
  
T

la
k
 p

 [
M

P
a
] 

 



 

7 

 

Hydromotory 
 

  7-12  

Tlakové ventily 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Predpínacie ventily typu VSQAPP 
 
Predpínacie ventily slúžia na vytvorenie konštantného tlakového spádu medzi vstupom 
a výstupom pokiaľ prietok nie je nulový. Predpínacie ventily VSQAPP určené 
pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   70 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál  telesa ventila Pozinkovaná oceľ 

 
 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov 
Max. prietok Prípoje 

 C a V 
Spôsob regulácie 50 180 300 

[MPa] [l/min] 

VSQAPP 3/8“ 

1 - 5 1 - 18 8 - 30 

35 G 3/8“ Skrutka 

VSQAPP 3/8“ PP 35 G 3/8“ Skrutka s plombou 

VSQAPP 1/2“ 70 G 1/2“ Skrutka 

VSQAPP 1/2“ PP 70 G 1/2“ Skrutka s plombou 

 
* Za objednávacím číslom je nutné uviesť označenie daného rozsahu tlakov. 
  (Príklad označenia: VSQAPP 1/2“ / 300 - ventil VSQAPP 1/2“ s tlakovým rozsahom 8 až 30 MPa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Predpínacie ventily typu SVC 
 
Predpínacie ventily slúžia na vytvorenie konštantného tlakového spádu medzi vstupom 
a výstupom pokiaľ prietok nie je nulový. Predpínacie ventily SVC sú určené  pre montáž 
do potrubia,  dodávané sú v 2 rôznych vyhotoveniach podľa spôsobu pripojenia a to 
s vnútorným závitom v P aj v R, alebo s vonkajším závitom s P a s vnútorným  
závitom v R. 

 
Max. pracovný tlak  50 MPa    schéma: 
Max. prietok   75 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje  
P a R Vyhotovenie 1

1)
 Vyhotovenie 2

1)
 [MPa] [l/min] [kg] 

SVC 46 B SVC 47 B 10 - 50 20 0,3 G 3/8“ 

SVC 46 C SVC 47 C 6,3 - 31,5 20 0,3 G 3/8“ 

SVC 46 E SVC 47 E 3,2 - 16 20 0,3 G 3/8“ 

SVC 46 F SVC 47 F 1,6 - 8  20 0,3 G 3/8“ 

SVC 56 B SVC 58 B 10 - 50 40 0,4 G 1/2“ 

SVC 56 C SVC 58 C 6,3 - 31,5 40 0,4 G 1/2“ 

SVC 56 E SVC 58 E 3,2 - 16 40 0,4 G 1/2“ 

SVC 56 F SVC 58 F 1,6 - 8  40 0,4 G 1/2“ 

SVC 66 B SVC 69 B 10 - 50 75 0,9 G 3/4“ 

SVC 66 C SVC 69 C 6,3 - 31,5 75 0,9 G 3/4“ 

SVC 66 E SVC 69 E 3,2 - 16 75 0,9 G 3/4“ 

SVC 66 F SVC 69 F 1,6 - 8  75 0,9 G 3/4“ 

 
1) Vyhotovenie  1:  s vnútorným závitom v P aj v R, vyhotovenie 2: s vonkajším závitom  v P a s vnútorným  
    závitom R 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7000/1. 

 
Predpínacie ventily typu CSV 
 
Predpínacie ventily slúžia na vytvorenie konštantného tlakového spádu medzi vstupom 
a výstupom pokiaľ prietok nie je nulový. Predpínacie ventily CSV sú určené  pre montáž 
do jednoduchej závitovej komory, ktorá  je vytvorená štandardným vrtákom pre oceľ 
s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú vyhotovenia s reguláciou  skutkou alebo 
s krídlovou skrutkou pre ručnú reguláciu 

 
Max. pracovný tlak  50 MPa    schéma: 
Max. prietok   75 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Pripoj. 
závit Reg: skrutka Reg: kridl. skrutka [MPa] [l/min] [kg] 

CSV2 B CSV2 B R 10 - 50 40 0,15 M20x1,5 

CSV2 C CSV2 C R 6 - 31,5 40 0,15 M20x1,5 

CSV2 E CSV2 E R 3 - 16 40 0,15 M20x1,5 

CSV2 F CSV2 F R 1,5 - 8  40 0,15 M20x1,5 

CSV3 B CSV3 B R 10 - 50 60 0,3 M24x1,5 

CSV3 C CSV3 C R 6 - 31,5 60 0,3 M24x1,5 

CSV3 E CSV3 E R 3 - 16 60 0,3 M24x1,5 

CSV3 F CSV3 F R 1,5 - 8  60 0,3 M24x1,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7710 MV. 
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Redukčné ventily typu ADC 
 
Miniatúrne redukčné ventily ADC sú určené pre zaskrutkovanie do jednoduchej 
závitovej komory, ktorá sa vytvorí štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 
118º (nie je  potrebné vytvárať tvarovo zložitú komoru). Okrem  štandardných 
vyhotovení je možnosť dodania aj vyhotovenia s pripojovacími blokmi pre montáž 
 do potrubia s pripojovacími závitmi G 1/4“. 

 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   2 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC  
 
 

 

Objednávacie číslo Max. tlak [MPa] Max. prietok Hmotnosť Prípoje 
P, A a R Mont: do komory Mont: do potrubia A P [l/min] [kg] 

ADC 1 - 15  ADC 1 - 15 - 1/4 1,8 31,5 2 0,03 G 1/4“ 

ADC 1 - 25  ADC 1 - 25 - 1/4 3 31,5 2 0,03 G 1/4“ 

ADC 1 K - 25
1)
 ADC 1 K - 25 1/4

1)
 2,5 31,5 2 0,045 G 1/4“ 

 

 
1) Vyhotovenie s možnosťou regulácie, regulácia skrutkou. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7458. 

 
Redukčné ventily typu ADM 1 
 
Miniatúrne redukčné ventily ADM 1 sú určené pre montáž do potrubia s pripojovacími 
závitmi G 1/4“. 

 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   10 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. tlak [MPa] Max. prietok Hmotnosť Prípoje 

P, A a R A P [l/min] [kg] 

ADM 1 - 15 1,5 31,5 8 0,35 G 1/4“ 
ADM 1 - 20 2,5 31,5 8 0,35 G 1/4“ 
ADM 1 - 30 2,8 31,5 8 0,35 G 1/4“ 
ADM 1 - 40 4,0 31,5 8 0,35 G 1/4“ 
ADM 1 - 50 5,0 31,5 8 0,35 G 1/4“ 
ADM 1 - 70 7,0 31,5 10 0,35 G 1/4“ 

ADM 1 K - 15
1)
 1,5 31,5 8 0,35 G 1/4“ 

 

 
1) Vyhotovenie s možnosťou regulácie, regulácia skrutkou. 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7458. 
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Redukčné ventily typu CLK 
 
Redukčné ventily s nulovými vnútornými netesnosťami v zatvorenej polohe, určené  
pre zaskrutkovanie do jednoduchej zavitovej komory, vytvorenej štandardným vrtákom 
pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú v troch rôznych vhotoveniach: 
 
 
 CLK 3 - štandardné vyhotovenie 
 CLK 32 - vyhotovenie pre aplikácie s nižšími tlakmi 
 CLK 35 - vyhotovenie s nižším spatným tlakom ale s vyššou  citlivosťou 
 
 
Ventily CLK je mžné dodať aj s pripojovacím blokom, pre montáž do potrubia 
s pripojovacím závitom G 1/4“. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa - P schéma - montáž do  jed. komory: 
    38 MPa - A 
Max. prietok   22 l/min  
Pripojovací závit  M24x1,5 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
      schéma - montáž do potrubia: 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prierok 

Reg: skrutka Reg: krídl. skrutka Reg: otočné koliesko [MPa] [l/min] 

CLK 3 - 1 CLK 3 - 1 R CLK 3 - 1 H 3 - 30 12 

CLK 3 - 11 CLK 3 - 11 R CLK 3 - 11 H 3 - 38 12 

CLK 3 - 2 CLK 3 - 2 R CLK 3 - 2 H 2 - 20 12 

CLK 3 - 21 CLK 3 - 21 R CLK 3 - 21 H 2 - 25 12 

CLK 3 - 5  CLK 3 - 5 R CLK 3 - 5 H 1,5 - 13 12 

CLK 3 - 51 CLK 3 - 51 R CLK 3 - 51 H 1,5 - 16.5 12 

CLK 32 - 1 CLK 32 - 1 R CLK 32 - 1 H 1,8 - 30 6 

CLK 32 - 11 CLK 32 - 11 R CLK 32 - 11 H 1,8 - 38  6 

CLK 32 - 2 CLK 32 - 2 R CLK 32 - 2 H 1,2 - 20  6 

CLK 32 - 21 CLK 32 - 21 R CLK 32 - 21 H 1,2 - 25 6 

CLK 32 - 5  CLK 32 - 5 R CLK 32 - 5 H 0,8 - 13 6 

CLK 32 - 51 CLK 32 - 51 R CLK 32 - 51 H 0,8 -16,5 6 

CLK 35 - 1 CLK 35 - 1 R CLK 35 - 1 H 7 - 30 22 

CLK 35 - 11 CLK 35 - 11 R CLK 35 - 11 H 7 - 38 22 

CLK 35 - 2 CLK 35 - 2 R CLK 35 - 2 H 5 - 20 22 

CLK 35 - 21 CLK 35 - 21 R CLK 35 - 21 H 5 - 25 22 

CLK 35 - 5  CLK 35 - 5 R CLK 35 - 5 H 3 - 13 22 

CLK 35 - 51 CLK 35 - 51 R CLK 35 - 51 H 3 - 16,5 22 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7745L. 
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Redukčné ventily typu CDK 
 
Redukčné ventily,  určené pre zaskrutkovanie do jednoduchej zavitovej komory, 
vytvorenej štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú 
v troch rôznych vhotoveniach: 
 
 
 CDK 3 - štandardné vyhotovenie 
 CDK 32 - vyhotovenie pre aplikácie s nižšími tlakmi 
 CDK 35 - vyhotovenie s nižším spatným tlakom ale s vyššou  citlivosťou 
 
 
Ventily CDK je mžné dodať aj s pripojovacím blokom, pre montáž do potrubia 
s pripojovacím závitom G 1/4“. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa - P schéma - montáž do  jed. komory: 
    50 MPa - A 
Max. prietok   22 l/min  
Pripojovací závit  M24x1,5 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
      schéma - montáž do potrubia: 

 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prierok 

Reg: skrutka Reg: krídl. skrutka Reg: otočné koliesko [MPa] [l/min] 

CDK 3 - 08 CDK 3 - 08 R CDK 3 - 08 H 5 - 45 12 

CDK 3  - 081 CDK 3  - 081 R CDK 3  - 081 H 5 - 50 12 

CDK 3 - 1 CDK 3 - 1 R CDK 3 - 1 H 3 - 30 12 

CDK 3 - 11 CDK 3 - 11 R CDK 3 - 11 H 3 - 38 12 

CDK 3 - 2 CDK 3 - 2 R CDK 3 - 2 H 2 - 20 12 

CDK 3 - 21 CDK 3 - 21 R CDK 3 - 21 H 2 - 25 12 

CDK 3 - 5  CDK 3 - 5 R CDK 3 - 5 H 1,5 - 13 12 

CDK 3 - 51 CDK 3 - 51 R CDK 3 - 51 H 1,5 - 16.5 12 

CDK 32 - 08 CDK 32 - 08 R CDK 32 - 08 H 3 - 45 6 

CDK 32 - 081 CDK 32 - 081 R CDK 32 - 081 H 3 - 50 6 

CDK 32 - 1 CDK 32 - 1 R CDK 32 - 1 H 1,8 - 30 6 

CDK 32 - 11 CDK 32 - 11 R CDK 32 - 11 H 1,8 - 38  6 

CDK 32 - 2 CDK 32 - 2 R CDK 32 - 2 H 1,2 - 20  6 

CDK 32 - 21 CDK 32 - 21 R CDK 32 - 21 H 1,2 - 25 6 

CDK 32 - 5  CDK 32 - 5 R CDK 32 - 5 H 0,8 - 13 6 

CDK 32 - 51 CDK 32 - 51 R CDK 32 - 51 H 0,8 -16,5 6 

CDK 35 - 08 CDK 35 - 08 CDK 35 - 08 H 11 - 45 22 

CDK 35 - 081 CDK 35 - 081 CDK 35 - 081 H 11 - 50 22 

CDK 35 - 1 CDK 35 - 1 R CDK 35 - 1 H 7 - 30 22 

CDK 35 - 11 CDK 35 - 11 R CDK 35 - 11 H 7 - 38 22 

CDK 35 - 2 CDK 35 - 2 R CDK 35 - 2 H 5 - 20 22 

CDK 35 - 21 CDK 35 - 21 R CDK 35 - 21 H 5 - 25 22 

CDK 35 - 5  CDK 35 - 5 R CDK 35 - 5 H 3 - 13 22 

CDK 35 - 51 CDK 35 - 51 R CDK 35 - 51 H 3 - 16,5 22 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7745. 
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Redukčné ventily typu DK 
 
Redučkné ventily s tlakovým spínačom s N.O. alebo N.C. kontaktom, tlakový spínač 
reaguje v momente keď je dosiahnutý nastavený tlak na výstupe. Ventily typu DK sa 
vyznačujú nulovými vnútornými netesnosťami, určené sú pre montáž na dosku. 
K dispozícii sú však aj vyhotovenia pre pripojenie do potrubia s pripojovacím   
závitom G 1/4“. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa   schéma: 
Max. prietok   22 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 

 
 
 
 

Objednávacie číslo Nast. rozsah tlakov Max. prierok 

Reg: skrutka Reg: krídl. skrutka Reg: otočné koliesko [MPa] [l/min] 

DK  - 08 DK  - 08 R DK  - 08 H 5 - 45 12 

DK  - 081 DK  - 081 R DK  - 081 H 5 - 50 12 

DK  - 1 DK  - 1 R DK  - 1 H 3 - 30 12 

DK - 11 DK - 11 R DK - 11 H 3 - 38 12 

DK  - 2 DK  - 2 R DK  - 2 H 2 - 20 12 

DK - 21 DK - 21 R DK - 21 H 2 - 25 12 

DK - 5  DK - 5 R DK - 5 H 1,5 - 13 12 

DK - 51 DK - 51 R DK - 51 H 1,5 - 16.5 12 

DK 2 - 08 DK 2 - 08 R DK 2 - 08 H 3 - 45 6 

DK 2 - 081 DK 2 - 081 R DK 2 - 081 H 3 - 50 6 

DK 2 - 1 DK 2 - 1 R DK 2 - 1 H 1,8 - 30 6 

DK 2 - 11 DK 2 - 11 R DK 2 - 11 H 1,8 - 38  6 

DK 2 - 2 DK 2 - 2 R DK 2 - 2 H 1,2 - 20  6 

DK 2 - 21 DK 2 - 21 R DK 2 - 21 H 1,2 - 25 6 

DK 2 - 5  DK 2 - 5  R DK 2 - 5 H 0,8 - 13 6 

DK 2 - 51 DK 2 - 51 R DK 2 - 51 H 0,8 -16,5 6 

DK 5 - 08 DK 5 - 08 R DK 5 - 08 H 11 - 45 22 

DK 5 - 081 DK 5 - 081 R DK 5 - 081 H 11 - 50 22 

DK 5 - 1 DK 5 - 1 R DK 5 - 1 H 7 - 30 22 

DK 5 - 11 DK 5 - 11 R DK 5 - 11 H 7 - 38 22 

DK 5 - 2 DK 5 - 2 R DK 5 - 2 H 5 - 20 22 

DK 5 - 21 DK 5 - 21 R DK 5 - 21 H 5 - 25 22 

DK 5 - 5  DK 5 - 5 R DK 5 - 5 H 3 - 13 22 

DK 5 - 51 DK 5 - 51 R DK 5 - 51 H 3 - 16,5 22 

 
* Pre objednanie vyhotovenia pre pripojenie do potrubia, za objednávacím číslom pribudne “1/4“. 
   (príklad označenia: DK - 08 - 1/4) 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7745L. 
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Redukčné ventily typu VRP 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok  30 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 
 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje  

P, T a Reg.  
Prípoj 

M [MPa] [l/min] [kg] 

VRP 3/8“ / 055 1,5 - 5,5 30 1,530 G 3/8“ G 1/4" 

VRP 3/8“ / 165 3 - 16,5 30 1,530 G 3/8“ G 1/4" 
VRP 1/2“ / 055 1,5 - 5,5 30 1,468 G 1/2“ G 1/4" 
VRP 1/2“ / 165 3 - 16,5 30 1,468 G 1/2“ G 1/4" 

 

Okrem štandardného vyhotovenia je možné ventily VRP dodať aj vo vyhotovení s plastovou plombou.  
Pre objednanie tohto vyhotovenia je nutné za objednávacím číslom doplniť písmená PP.  
(Príklad označ.: VRP 1/2“ / 165 PP - ventil VRP 1/2“ s tlakovým rozsahom 3 až 16,5 MPa, s plast. plombou)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2014. 

 
Redukčné ventily typu VRPRL 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok  30 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 
 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje  

P, T a Reg.  
Prípoj 

M [MPa] [l/min] [kg] 

VRPRL 3/8“ / 055 1,5 - 5,5 30 1,530 G 3/8“ G 1/4" 

VRPRL 3/8“ / 165 3 - 16,5 30 1,530 G 3/8“ G 1/4" 
VRPRL 1/2“ / 055 1,5 - 5,5 30 1,468 G 1/2“ G 1/4" 
VRPRL 1/2“ / 165 3 - 16,5 30 1,468 G 1/2“ G 1/4" 

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné ventily VRPRL dodať aj vo vyhotovení s plastovou plombou.  
Pre objednanie tohto vyhotovenia je nutné za objednávacím číslom doplniť písmená PP.  
(Príklad označ.: VRPRL 3/8“ / 055 PP - ventil VRPRL 3/8“ s tlak. rozsahom 1,5 až 5,5 MPa, s plast. plombou)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2014. 
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Redukčné ventily typu ADM 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa    schéma: 
Maximálny prietok  60 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje 

P a A   
Prípoj 

L [MPa] [l/min] [kg] 

ADM 11  A 16 - 25 12 0,6 G 1/4“ G 1/4“ 

ADM 11  C 6 - 16 12 0,6 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 11  D 3 - 12 12 0,6 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 11  F 1 - 5 12 0,6 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 21  A 16 - 25 25 0,7 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 21  C 4,5 - 16 25 0,7 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 21  D 3 - 12 25 0,7 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 21  F 1 - 3 25 0,7 G 1/4“ G 1/4“ 
ADM 22  A 16 - 25 25 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 

ADM 22  C 4,5 - 16 25 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 
ADM 22  D 3 - 12 25 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 
ADM 22  F 1 - 3 25 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 
ADM 33  A 13 - 25 60 1,1 G 1/2“ G 1/4“ 

ADM 33  C 3 - 16 60 1,1 G 1/2“ G 1/4“ 
ADM 33  D 2,5 - 10 60 1,1 G 1/2“ G 1/4“ 
ADM 33  F 1,5 - 2,5 60 1,1 G 1/2“ G 1/4“ 

 
* Pre vyhotovenie s iným spôsobom regulácie za objednávacím číslom pribudne písmeno z nasledovnej  
   tabuľky:  (príklad označenia: ADM 11 F R) 
 

Spôsob regulácie Označenie 

Skrutka bez označenia 

Krídlová skrutka R 

Regulačné koliesko V  

Regulačné koliesko   s možnosťou 
uzamknutia 

H 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7120. 
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Redukčné ventily typu VDM  
 
Max. pracovný tlak  40 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 

 
 
Vyhotovenia pre montáž  do bloku aj pre montáž do potrubia 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 
 

Vyhotovenie pre montáž do potrubia 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť 

Prípoje 
[MPa] [l/min] [kg] 

VDM 3 GN 0,8 - 10 40 1,1 G 1/2“ 

VDM 3 GH 0,8 - 40 40 1,1 G 1/2“ 

VDM 4 GN 0,8 - 10 70 1,5 G 3/4“ 

VDM 4 GH 0,8 - 40 70 1,5 G 3/4“ 

VDM 5 GN 0,8 - 10 120 2,0 G 1“ 

VDM 5 GH 0,8 - 40 120 2,0 G 1“ 

Vyhotovenie pre montáž do bloku 

VDM 4 PN 0,8 - 10 70 2,0 Montážny 
obrazec č.1  VDM 4 PH 0,8 - 40 70 2,0 

VDM 5 PN 0,8 - 10 120 2,5 Montážny 
obrazec č.2 VDM 5 PH 0,8 - 40 120 2,5 

 
* Pre vyhotovenie s iným spôsobom regulácie za objednávacím číslom pribudne písmeno z nasledovnej   
   tabuľky:  (príklad označenia: VDM 5 PN R) 

 

Spôsob regulácie Označenie 

Skrutka bez označenia 

Otočné koliesko R 

Tlačidlo F 

 
Montážne obrazce: 
 

- č. 1 (VDM 4)    - č. 2 (VDM 5) 
 
 

P, A:  Ø 13 mm              P, A: Ø 17 mm 
L:       Ø 4 mm              L:      Ø 4 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 5579. 
 

  Q [l/min] 
 

  
  
Δ

p
 [
M

P
a
] 

 



 

7 

 

  

         7-21      21  

Tlakové ventily 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Nepriamo riadené redukčné ventily typu R4R 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma: 
Maximálny prietok   500 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 80 ºC 

 
 
 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom regulačného kolieska a s tesnením NBR 

 

Objednávacie číslo Menovitá veľkosť 
Menovitý prietok Hmotnosť Montážny obrazec 

ISO 6264 [l/min] [kg] 

R4R03-595 11B1 NG10 150 4,8 1 

R4R06-595 11B1 NG25 350 7,2 1 

R4R10-595 11B1 NG32 500 13,5 2 

 
Montážne obrazce podľa ISO 6264 

1 2 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje a iné vyhotovenia sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Odpojovacie ventily typu LV 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s akumulátormi. Pri dosiahnutí nastaveného 
tlaku ventil prepne hydrogenerátor do nádrže. 

 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:  
Maximálny prietok   25 l/min   
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Prepínacia hysterézia  15 % 

 
 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje  

A, P a R [MPa] [l/min] [kg] 

LV 10 C 22 - 35 12 0,9 G 1/4“ 

LV 10 D 14 - 24 12 0,9 G 1/4“ 

LV 10 E 6 - 14 12 0,9 G 1/4“ 

LV 10 F 3 - 4  8 0,9 G 1/4“ 

LV 20 C 20 - 35 25 1,2 G 3/8“ 

LV 20 D 13 - 22 25 1,2 G 3/8“ 

LV 20 E 8 - 14 25 1,2 G 3/8“ 

LV 20 F 4 - 8 25 1,2 G 3/8“ 

LV 25 C
1)
   20 - 35 25 1,2 G 3/8“ 

LV 25 D
1)
 13 - 22 25 1,2 G 3/8“ 

LV 25 E
2)
 8 - 14 25 1,2 G 3/8“ 

LV 25 F
2)
 4 - 8 25 1,2 G 3/8“ 

 
1) Prepínacia hysterézia 8 % 
2) Prepínacia hysterézia 10 % 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7529. 

 
Odpojovacie ventily typu CNE 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku, odpája vetvu s nízkym tlakom 
do odpadu. Určené sú pre zaskrutkovanie do jednoduchej zavitovej komory, vytvorenej 
štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú však 
aj vyhotovenia pre pripojenie do potrubia s pripojovacím  závitom G 1/2“. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa    schéma:  
Maximálny prietok   30 l/min   
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť 

Pripoj. závit 
[MPa] [l/min] [kg] 

CNE 2 L 12 - 15 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 M 9,5 - 12 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 A 7,5 - 9,5 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 B 6 - 7,5 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 C 4,5 - 6 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 D 3 - 4,5 30 0,2 M20x1,5 

CNE 2 E 2 - 3 30 0,2 M20x1,5 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s pripojovacím blokom sa za objednávacím číslom doplní označenie 1/2.. 
  (Príklad označenia: CNE 2 M 1/2 - ventil CNE 2 s tlakovým rozsahom 9,5 až 12 MPa s prip. blokom G 1/2“) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7710NE. 
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Dvojstupňové  ventily typu NE 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Spájajú nízkotlakovú a vysokotlakovú vetvu do spoločného okruhu, pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty nízkotlakovej vetvy odpája nízkotlakovú vetvu do 
odpadu bezstratovo, okrem tejto funkcie aj chráni obe vetvy  proti prekročeniu 
nastavenej hodnoty tlaku. 

 
Maximálny tlak   70 MPa  (vysoký tlak)     
8 MPa (nízky tlak)     
Maximálny prietok  25 l/min  (vysoký tlak) 

180 l/min (nízky tlak) 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
Vyhotovenie pre pripojenie do potrubia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 

Nast. rozsah tlakov Prietok Prípoje 

vysoký 
tlak 

nízky  
tlak 

vysoký 
tlak 

nízky  
tlak A a R HP NP 

[MPa] [l/min] 

NE 20 
2 - 50 
2 - 70 

1,6 - 3 

10 40 G 1/2“ G 1/4“ G 1/2“ 
3,1 - 5 

5,1 - 6,5 

6,6 - 8 

NE 21 
2 - 50 
2 - 70 

1,6 - 3 

10 40 G 1/2“ G 1/4“ G 1/2“ 
3,1 - 5 

5,1 - 6,5 

6,6 - 8 

NE 70 0 - 50 
0 - 3 

16 100 G 1“ G 1/4“ G 3/4“ 
0 - 6 

NE 80 0 - 50 0 - 3 25 180 G 1 1/4“ G 3/8“ G 1“ 

 
 

Schémy 

NE 20 NE 21 NE 70, NE 80 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7161. 
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Dvojstupňové ventily typu VD-34-12-14 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Spájajú nízkotlakovú a vysokotlakovú vetvu do spoločného okruhu, pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty nízkotlakovej vetvy odpája nízkotlakovú vetvu do 
odpadu bezstratovo, okrem tejto funkcie aj chráni obe vetvy  proti prekročeniu 
nastavenej hodnoty tlaku. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:    
Maximálny prietok   90 l/min     
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
 
 
Vyhotovenie pre pripojenie do potrubia. 

 

Objednávacie 
číslo 

Prietok 
min./max. 

Nast. rozsah tlakov 
Prípoje 

Nízky Vysoký 

[l/min] [MPa] T P1, P2 a C M 

002.046.0X0 1 / 90 1 - 9 2 - 35 G 3/4“ G 1/2“ G 1/4“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Dvojstupňové ventily typu VD-CTP-03 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Spájajú nízkotlakovú a vysokotlakovú vetvu do spoločného okruhu, pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty nízkotlakovej vetvy odpája nízkotlakovú vetvu do 
odpadu bezstratovo, okrem tejto funkcie aj chráni obe vetvy  proti prekročeniu 
nastavenej hodnoty tlaku. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:   
Maximálny prietok   60 l/min      
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
 
 
Vyhotovenie pre priame pripojenie rozvádzačov DN06. 
 

Objednávacie 
číslo 

Prietok 
min./max. 

Nast. rozsah tlakov 
Prípoje 

Nízky (BP) Vysoký (AP) 

[l/min] [MPa] T A a B AP a M 

002.677.0X0 1 / 60 1 - 9 2 - 35 G 1/2“ G 3/8“ G 1/4“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Dvojstupňové ventily typu VD-CTP-05 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Spájajú nízkotlakovú a vysokotlakovú vetvu do spoločného okruhu, pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty nízkotlakovej vetvy odpája nízkotlakovú vetvu do 
odpadu bezstratovo, okrem tejto funkcie aj chráni obe vetvy  proti prekročeniu 
nastavenej hodnoty tlaku. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:   
Maximálny prietok   90 l/min     
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
 
 
Vyhotovenie pre priame pripojenie rozvádzačov DN10. 

 

Objednávacie 
číslo 

Prietok 
min./max. 

Nast. rozsah tlakov 
Prípoje 

Nízky (BP) Vysoký (AP) 

[l/min] [MPa] T A, B a BP AP M 

002.680.0X0 1 / 90 1 - 9 2 - 35 G 3/4“ G 1/2“ G 3/8“ G 1/4“ 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 
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Dvojstupňové ventily typu VABP 
 
Používajú sa v hydraulických systémoch s 2-stupňovými hydrogenerátormi (vysoký tlak 
a nízky tlak). Spájajú nízkotlakovú a vysokotlakovú vetvu do spoločného okruhu, pri 
dosiahnutí nastavenej hodnoty nízkotlakovej vetvy odpája nízkotlakovú vetvu do 
odpadu bezstratovo, okrem tejto funkcie aj chráni obe vetvy  proti prekročeniu 
nastavenej hodnoty tlaku. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa   schéma:   
Maximálny prietok   80 l/min     
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
 
Vyhotovenia pre priame pripojenie rozvádzačov DN06, DN10 a DN16. 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok Nast. rozsah tlakov 
Prípoje 

AP BP Nízky (BP) Vysoký (AP) 

[l/min] [MPa] A, B a T AP BP 

VABP FL 6 15 30 2 - 8 5 - 35 G 1/2“ G 1/4“ G 3/8“ 

VABP FL 10 20 45 2 - 8 5 - 35 G 3/4“ G 3/4“ G 1/2“ 

VABP FL 16 35 80 2 - 8 5 - 35 G 1“ G 1/2“ G 3/4“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Tlakovo závislé uzatváracie ventily typu CDSV 
 
Používajú sa na ochranu hydraulických prvkov, najmä hydraulických akumulátorov 
a manometrov  pred vysokým tlakom prostredníctvom uzatvorenia ventila. Umožňujú 
voľný prietok oleja v oboch smeroch, pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku ventil 
zablokuje prietok z A do B až do momentu, pokiaľ hodnota tlaku klesne pod nastavenú 
hodnotu. Určené sú pre zaskrutkovanie do jednoduchej zavitovej komory, vytvorenej 
štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú však 
aj vyhotovenia pre pripojenie do potrubia s pripoj. závitom  M10x1, G 1/4“ a G 3/8“. 

 
Max. pracovný tlak  60 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   8 l/min     
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť 

Pripoj. závit 
[MPa] [l/min] [kg] 

CDSV 1 A 10 - 60 8 0,14 M16x1,5 

CDSV 1 B 3 - 23 8 0,14 M16x1,5 
CDSV 1 C 1 - 10 8 0,14 M16x1,5 
CDSV 1 D 0,3 - 3 8 0,14 M16x1,5 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s pripojovacím blokom sa za objednávacím číslom doplní označenie: M10x1, 
   1/4 alebo 3/8. 
  (Príklad označenia: CDSV 1 A 1/4 - ventil CDSV s tlakovým rozsahom 10 až 60 MPa s prip. blokom G 1/4“) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7876. 

 
Tlakovo závislé uzatváracie ventily typu DSV 
 
Používajú sa na ochranu hydraulických prvkov, najmä hydraulických akumulátorov 
a manometrov  pred vysokým tlakom prostredníctvom uzatvorenia ventila. Umožňujú 
voľný prietok oleja v oboch smeroch, pri dosiahnutí nastavenej hodnoty tlaku ventil 
zablokuje prietok z A do B až do momentu, pokiaľ hodnota tlaku klesne pod nastavenú 
hodnotu. Určené sú pre montáž do potrubia, k dispozícii sú  vyhotovenia s reguláciou 
so skrutkou alebo s regulačným kolieskom. 

 
Max. pracovný tlak  60 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   60 l/min     
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 
V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s reguláciou prostredníctvom skrutky. 

 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok Hmotnosť Prípoje 

[MPa] [l/min] [kg] A B 

DSV 21-1 A 20 - 60 20 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 

DSV 21-1 B 6 - 22 20 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 

DSV 21-1 C 3 - 10 20 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 

DSV 21-1 D 0 - 4 20 0,7 G 3/8“ G 1/4“ 

DSV 2-2 A 0 - 40 40 0,9 G 3/8“ G 3/8“ 

DSV 2-2 B 0 - 12 40 0,9 G 3/8“ G 3/8“ 

DSV 2-2 C 0 - 6 40 0,9 G 3/8“ G 3/8“ 

DSV 2-2 D 0 - 2 40 0,9 G 3/8“ G 3/8“ 

DSV 2-3 A 0 - 40 60 1,1 G 1/2“ G 1/2“ 

DSV 2-3 B 0 - 12 60 1,1 G 1/2“ G 1/2“ 

DSV 2-3 C 0 - 6 60 1,1 G 1/2“ G 1/2“ 

DSV 2-3 D 0 - 2 60 1,1 G 1/2“ G 1/2“ 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s reguláciou s reg. kolieskom sa za objednácím číslom doplní písmeno R. 
  (Príklad označenia: DSV 21-1 AR - ventil DSV 21-1 s tlakovým rozsahom 20 až 60 MPa s reg. kolieskom) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D3990. 
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Jednostranné brzdné ventily typu A-WB-CSE 
        
Max. pracovný tlak   35 MPa    schémy: 
Maximálny prietok   160 l/min              001.327.XXX a 001.329.XXX   
Minimálny prietok  1 l/min 
Rozsah pracovných teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 
 
 

         001.468.XXX a 001.469.XXX 
 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok Ovládací 
pomer 

Prípoje            
Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] V1, C1, V2 a C2 

001.327.OX0 6  - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ 
Skrutka 

001.327.DX0 6  - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.327.OZ0 6  - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ 

Pevné nastavenie 
001.327.DZ0 6  - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.327.OH0 6  - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.327.DH0 6  - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.327.OK0 6  - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.327.DK0 6  - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.329.OX0 6  - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ 

Skrutka 
001.329.DX0 6  - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.329.OZ0 6  - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ 

Pevné nastavenie 
001.329.DZ0 6  - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.329.OH0 6  - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.329.DH0 6  - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.329.OK0 6  - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.329.DK0 6  - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.468.OX0 6  - 35 120 6,2 : 1 G 3/4“ 

Skrutka 
001.468.DX0 6  - 35 120 4,1 : 1 G 3/4“ 
001.468.OH0 6  - 35 120 6,2 : 1 G 3/4“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.468.DH0 6  - 35 120 4,1 : 1 G 3/4“ 
001.469.OX0 6  - 35 160 6,2 : 1 G 1“ 

Skrutka 
001.469.DX0 6  - 35 160 4,1 : 1 G 1“ 
001.469.OH0 6  - 35 160 6,2 : 1 G 1“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.469.DH0 6  - 35 160 4,1 : 1 G 1“ 
 
 
                                                                                         Typy: 001.327.xxx, 001.329.xxx                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 
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Jednostranné brzdné ventily typu OWC-SE 
 
Max. pracovný tlak  45 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   60 l/min 
Minimálny prietok  1 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok  Ovládací 
pomer 

Prípoje            
Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] V2, C2 Pil. 

001.024.OX0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 
Skrutka 

001.024.DX0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 

001.024.OY0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 
Uzavretá matica 

001.024.DY0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 

001.024.OZ0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 
Pevné nastavenie 

001.024.DZ0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 

001.024.OH0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ G 1/4“ Skrutka s otvormi 
pre plombu 001.024.DH0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 

001.024.OK0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ G 1/4“ Skrutka s plastovou 
plombou 001.024.DK0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ G 1/4“ 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Jednostranné brzdné ventily typu VBSO-SE-NBA-FC 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
 

 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah tlakov Max. prietok Ovládací 
pomer 

Prípoje            Spôsob 
regulácie [MPa] [l/min] V2, C2 Pil. 

05.43.22.10.02.35 10 - 35 40 3,6 : 1 G 3/8“ G 1/4“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OilControl. 
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Jednostranné brzdné ventily typu VBCD SE 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   105 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok  
Ovládací pomer 

Prípoje   
 V1, C1, V2 a C2         

Spôsob regulácie 
[l/min] 

VBCD 3/8“ SE 35 3,1 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ SE 50 3,1 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ SE 105 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Jednostranné brzdné ventily typu VBCD SE/A 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok  
Ovládací pomer 

Prípoje   
 V1, C1, V2 a C2         

Spôsob regulácie 
[l/min] 

VBCD 1/4“ SE/A 20 4,5 : 1 G 1/4“ Skrutka 

VBCD 3/8“ SE/A 40 4,5 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ SE/A 60 4,5 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ SE/A 95 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

VBCD 1“ SE/A 160 6,2 : 1 G 1“ Skrutka 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Jednostranné brzdné ventily typu VBCD SE CC 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   105 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok  
Ovládací pomer 

Prípoje   
 V1, C1, V2 a C2         

Spôsob regulácie 
[l/min] 

VBCD 3/8“ SE CC 35 3,1 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ SE CC 50 3,1 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ SE CC 105 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Dvojstranné brzdné ventily typu OWC-DE 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   160 l/min 
Minimálny prietok  1 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 
 
 

 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok Ovládací 
pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 

[MPa] [l/min] 

001.005.0X0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ 
Skrutka 

001.005.DX0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.005.0Y0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ 

Uzavretá matica 
001.005.DY0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.005.0Z0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ 

Pevné nastavenie 
001.005.DZ0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.005.0H0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.005.DH0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.005.0K0 6 - 35 40 4,25 : 1 G 3/8“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.005.DK0 6 - 35 40 8 : 1 G 3/8“ 
001.010.0X0 6 - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ 

Skrutka 
001.010.DX0 6 - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.010.0Y0 6 - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ 

Uzavretá matica 
001.010.DY0 6 - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.010.0Z0 6 - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ 

Pevné nastavenie 
001.010.DZ0 6 - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.010.0H0 6 - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.010.DH0 6 - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.010.0K0 6 - 35 60 4,25 : 1 G 1/2“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.010.DK0 6 - 35 60 8 : 1 G 1/2“ 
001.453.0X0 6 - 35 120 6,2 : 1  G 3/4“ 

Skrutka 
001.453.GX0 6 - 35 120 4 : 1 G 3/4“ 
001.453.0H0 6 - 35 120 6,2 : 1  G 3/4“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.453.GH0 6 - 35 120 4 : 1 G 3/4“ 
001.453.0K0 6 - 35 120 6,2 : 1  G 3/4“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.453.GK0 6 - 35 120 4 : 1 G 3/4“ 
001.454.0X0 6 - 35 160 6,2 : 1  G 1“ 

Skrutka 
001.454.GX0 6 - 35 160 4 : 1 G 1“ 
001.454.0H0 6 - 35 160 6,2 : 1  G 1“ Skrutka s otvormi 

pre plombu 001.454.GH0 6 - 35 160 4 : 1 G 1“ 
001.454.0K0 6 - 35 160 6,2 : 1  G 1“ Skrutka s plastovou 

plombou 001.454.GK0 6 - 35 160 4 : 1 G 1“ 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

Typy: 001.005.XXX, 001.010.XXX 
 

Typy: 001.453.XXX, 001.454.XXX 
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Dvojstranné brzdné ventily typu VBSO-DE-NN 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok Ovládací 
pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 
[MPa] [l/min] 

05.42.47.03.02.35 12 - 35 40 6,5 : 1 G 3/8“ Skrutka 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OilControl. 

 
Dvojstranné brzdné ventily typu A-VBSO-DE-30-CSL 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   55 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. prietok Ovládací 
pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 
[MPa] [l/min] 

08.44.07.03.03.35 10 - 35 55 4.2 : 1 G 1/2“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OilControl. 
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Dvojstranné brzdné ventily typu VBCD DE 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   105 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok 
Ovládací pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 
[MPa] 

VBCD 3/8“ DE 35 3,1 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ DE 50 3,1 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ DE 105 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Dvojstranné brzdné ventily typu VBCD DE/A 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok 
Ovládací pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 
[MPa] 

VBCD 1/4“ DE/A 20 4,5 : 1 G 1/4“ Skrutka 

VBCD 3/8“ DE/A 40 4,5 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ DE/A 60 4,5 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ DE/A 95 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

VBCD 1“ DE/A 160 6,2 : 1 G 1“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Dvojstranné brzdné ventily typu VBCD DE CC 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa    schéma:   
Maximálny prietok   105 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Max. prietok 
Ovládací pomer 

Prípoje            
V1, C1, V2 a C2 

Spôsob regulácie 
[MPa] 

VBCD 3/8“ DE CC 35 3,1 : 1 G 3/8“ Skrutka 

VBCD 1/2“ DE CC 50 3,1 : 1 G 1/2“ Skrutka 

VBCD 3/4“ DE CC 105 5,5 : 1 G 3/4“ Skrutka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Brzdné ventily typu LHK 
 
Privedením tlaku do hydromotora sa cez riadiacu vetvu ventil rýchlo otvorí a nevznikne 
nárast tlaku, ventil plynulo prechádza do škrtiacej polohy závislej od záťaže. V riadiacej 
vetve sú umiestnené škrtiace ventily s obtokom čím sa utlmia tlakové zmeny spôsobené 
rozkmitaním pohyblivých častí zariadenia. Účinnosť tlmenia sa dá do určitej miery 
nastaviť reguláciou škrtiacich ventilov. 
 
Max. pracovný tlak  40 MPa        
Maximálny prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
Vyhotovenia   Jednostranné 

Dvojstranné 
 

Jednostranné vyhotovenia 

Objednávacie číslo Ovládací 
pomer 

Nast. rozsah 
tlakov 

Max. 
prietok Prípoje Vyhotovenie 

Typ Tlmenie Schéma [MPa] [l/min] 

LHK 21 
G 
F 

-  14 

4,6 : 1 

5 - 20 15 
G 1/4“ 

pripojenie do potrubia -  14 T 

-  14 T - 3/8 G 3/8“ 

LHK 22 
G 
F 
U 

-  11 

5 - 20 
20,1 - 40 

20 

G 3/8“ 
pripojenie do potrubia 

-  11 H pripojenie na prietočnú 
skrutku -  11 H16 M16x1,5 

-  11 K 
G 3/8“ pripojenie do bloku 

-  11 P 

LHK 227 
G 

-  11 K 7: 1  
5 - 20 

20,1 - 40 
20 G 3/8“ pripojenie do bloku 

F 

LHK 30 
G 
F 

-  11 PV 

4,4 : 1 

6 - 13 
13,1 - 32 
32,1 - 32 

60 --- 
pripojenie do bloku, 
externé nast. tlaku -  11 C PV 

LHK 32 

G 
F 
U 

-  11 
6 - 13 

40 G 3/8“ 

pripojenie do potrubia 
13,1 - 32 

LHK 33 

-  11 

6 - 13 
13,1 - 32 
32,1 - 32 

60 G 1/2“ 

-  11 C 

-  11 H prip. na prietočnú skr. 

-  11 K 
pripojenie do bloku 

-  11 P 

-  14 

pripojenie do potrubia 
-  14 W 

-  15 

-  15 C 

-  17 OMR 

pripojenie do bloku 
-  17 OMT 

-  17 OMV 

LHK 333 -  11 L 3 : 1 

LHK 337 

-  11 

7 : 1 

pripojenie do potrubia 

-  11 K 
pripojenie do bloku 

-  11 P 

LHK 40 
 

-  11 PV 

4,4 : 1 
6 - 13 

13,1 - 32 

100 --- 
pripojenie do bloku, 
externé nast. tlaku -  11 C PV 

LHK 43 -  14 80 

G 3/4“ 

pripojenie do potrubia 

LHK 44 
G 
F 
U 

-  11 

100 

-  11 C 

-  11 P pripojenie do bloku 

-  14 
pripojenie do potrubia 

-  14 W 

-  14 W M1C pripojenie do bloku 

-  15 
pripojenie do potrubia 

-  15 C 
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Schémy 

-  11 -  11 C -  11 C / -  11 P -  11 H / -  11 H16 -  11 PV 

    

 

-  14 -  14 W -  14 W M1C -  14 T / -  14 T-3/8 -  15 

   
  

-  145 C -  17 OMR / -  17 OMV / -  17 OMT 

  

 

Dvojstranné vyhotovenia 

Objednávacie číslo Ovládací 
pomer 

Nastaviteľný 
rozsah 
tlakov 

Max. 
prietok Prípoje Vyhotovenie 

Typ Tlmenie Schéma [MPa] [l/min] 

LHK 22 

G 
F 
U 

-  21 4,6 : 1 
5 - 20 

20,1 - 40 
20 G 3/8“ 

pripojenie do 
potrubia 

LHK 33 

-  21 

4,4 : 1 6 - 13 
13,1 - 32 
32,1 - 36 

60 G 1/2“ 

-  25 

-  25 W 

-  25 WD 

LHK 337 
-  21 

7 : 1 
-  25 

LHK 44 
-  21 

4,4 : 1 6 - 13 
13,1 - 35 

100 G 3/4“ -  21 W 

LHK 447 -  21 7 : 1 

 

Schémy 

-  21 -  21 W -  25 -  25 W -  25 WD 

  

   

 

Označenie G F U 

Tlmenie škrtiaci ventil s obtokom škrtiaci ventil bez obtoku bez tlmenia 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7100. 
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Brzdné ventily typu LHT 
 
Brzdné ventily so špeciálnym tlmením tlakových pulzácií, pre čo najefektívnejšie 
utlmenie. 

 
Max. pracovný tlak  45 MPa        
Maximálny prietok   250 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, veľkosť, 
vyhotovenie, schéma 

Prietok  Ovládací 
pomer 

Rozsah 
tlakov 

Veľkosť 2: A B C D E F [MPa] 

LHT 21 G             - 11 

28 14 10 6 3 --- 

4 4 : 1 

2 - 6 
6,1 - 21 

21,1 - 40 

LHT 21 P             - 11 

LHT 21 P             - 14 

LHT 21 UNF P     - 14 

LHT 21 H             - 14 

8 8 : 1 
LHT 22 G             - 11 

LHT 22 P             - 11 

LHT 23 SAE        - 25W 

Veľkosť 3: A B C D E F   

LHT 33 G             - 11 

130 85 55 35 20 10 

7 7 : 1 
2 - 5 

5,1 - 20 
20,1 - 45 

LHT 33 P             - 11 

LHT 33 P             - 15 

LHT 33 OMT       - 17E 

0      : 1  

LHT 33 SAE        - 18 

LHT 33 OMP       - 21 

LHT 34 G            - 15 

LHTZ 30 P          - 23 

LHTZ 33 P          - 15 

 A B C D E F   

LHT 3 E 130 85 55 35 20 10 
4 4 : 1  2 - 20 

20,1 - 45 7 7 : 1 

Veľkosť 5: A B C D E F   

LHT 50 G            - 11 

250 200 150 100 50 25 

6 6 : 1 
2 - 9 

9,1 - 26 
26,1 - 45 

LHT 50 SAE        - 11 

LHT 50 SAE        - 14 

LHT G                 - 15 
0      : 1  

LHT 50 SAE        - 15 

 
 

Vyhotovenie Označenie 

Pripojenie prietočnou skrutkou H 

Pre montáž do potrubia G 

Pre montáž do bloku P 

S prírubou SAE SAE 

Pre priamu montáž na motory typu OMT OMT 

Pre priamu montáž na motory typu OMP a OMR OMP 

 
 
 
 



 

7 

 

Hydromotory 
 

  7-38  

Tlakové ventily 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
 

Schémy 

-  11 -  14 -  17E - 18 LHT .. G - 15 

  

 

  

LHT ... -  15 LHTZ..-  15 -  21 -  25W -  23 

 

 

 
 

 

 
 

Označenie 4 5 6 7 8 0 

Ø [mm] 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 --- 

Ovládací 
pomer 

s typom: 

LHT3...-...4-
... 

1 : 2,84 1 : 2 1 : 1,3 1 : 0,83  1 : 0,53 1 : 4 

LHT3...-...7-
... 

1 : 4,96 1 : 3,5 1 : 2,28 1 : 1,45 1 : 0,93 1 : 7 

LHT5...-...6-
... 

1 : 4,26 1 : 3 1 : ,95 1 : 1,24 1 : 0,79 1 : 6 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7918. 
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Brzdné ventily typu LHDV 
 

Brzdné ventily so špeciálnym tlmením tlakových pulzácií pre použitie najmä 
v betónpumpách. 
Max. pracovný tlak  42 MPa        
Maximálny prietok   80 l/min 
Ovládací pomer   1 : 2,9 (Štandard - vyhotovenia uvedené v tabuľke) 
    1 : 6,3 / 1 : 4,45 / 1 : 1,184 / 1 : 8,2 - ďalšie možnosti   
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
Vyhotovenia   Jednostranné (montáž do bloku)  

Dvojstranné (montáž do potrubia) 
Okrem uvedených vyhotovení je možné dodať aj jednostranné vyhotovenia pre pripojenie na prietočnú 
skrutku s BSPP alebo metrickým závitom. 
 

Jednostranné vyhotovenia - montáž do bloku 

Objednávacie číslo 
Nast. rozsah tlakov Max. prietok 

Prípoje 
[MPa] [l/min] 

LHDV 33 P - 11 - A - 6 

0 - 35 

80 

F - G 1/2“ 
 

M, S, Z - G 1/4“ 

LHDV 33 P - 11 - B - 6 60 

LHDV 33 P - 11 - B - 6 40 

LHDV 33 P - 11 - D - 6 25 

LHDV 33 P - 11 - E - 6 16 

LHDV 33 P - 11 - L - 6 

35 - 42 

80 

LHDV 33 P - 11 - M - 6 60 

LHDV 33 P - 11 - N - 6 40 

LHDV 33 P - 11 - P - 6 25 

LHDV 33 P - 11 - R - 6 16 

Jednostranné vyhotovenia - montáž do bloku s prídavným ventilom na tlmenie tlakových rázov 

LHDV 33 P - 15 - A - 6 

0 - 35 

80 

F - G 1/2“ 
 

R - G 3/8“ 
 

M, S, Z - G 1/4“ 

LHDV 33 P - 15 - B - 6 60 

LHDV 33 P - 15 - B - 6 40 

LHDV 33 P - 15 - D - 6 25 

LHDV 33 P - 15 - E - 6 16 

LHDV 33 P - 15 - L - 6 

35 - 42 

80 

LHDV 33 P - 15 - M - 6 60 

LHDV 33 P - 15 - N - 6 40 

LHDV 33 P - 15 - P - 6 25 

LHDV 33 P - 15 - R - 6 16 

Dvojstranné vyhotovenia - montáž do potrubia 

LHDV 33 - 21 - A - 6 

0 - 35 

80 

F1, F2, V1, V2 - G1/2“ 
 

L, X - G 1/4" 

LHDV 33 - 21 - B - 6 60 

LHDV 33 - 21 - B - 6 40 

LHDV 33 - 21 - D - 6 25 

LHDV 33 - 21 - E - 6 16 

LHDV 33 - 21 - L - 6 

35 - 42 

80 

LHDV 33 - 21 - M - 6 60 

LHDV 33 - 21 - N - 6 40 

LHDV 33 - 21 - P - 6 25 

LHDV 33 - 21 - R - 6 16 

Dvojstranné vyhotovenia - montáž do potrubia - s prídavným ventilom na tlmenie tlakových rázov 
LHDV 33 - 25 - A - 6 

0 - 35 

80 

F1, F2, V1, V2 - G1/2“ 
 

L, X - G 1/4" 

LHDV 33 - 25 - B - 6 60 

LHDV 33 - 25 - B - 6 40 

LHDV 33 - 25 - D - 6 25 

LHDV 33 - 25 - E - 6 16 

LHDV 33 - 25 - L - 6 

35 - 42 

80 

LHDV 33 - 25 - M - 6 60 

LHDV 33 - 25 - N - 6 40 

LHDV 33 - 25 - P - 6 25 

LHDV 33 - 25 - R - 6 16 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7700. 
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