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1. VŠEOBECNÝ POPIS 
 

Ukazovatele výšky hladiny oleja typu LG sú spojité stĺpcové 
ukazovatele, určené na montáž z vonkajšej strany olejovej 
nádrže prostredníctvom dvoch skrutiek.  

 
2. KONŠTRUKCIA  
 

Teleso ukazovateľa je vyrobené z ocele, na prednej strane je 
priehľadný kryt zo skla. Ukazovatele LG môžu byť dodané aj vo 
vyhotovení s teplomerom pre okamžitú kontrolu teploty média 
v nádrži. Dodávané sú spolu s tesnením z nitrilovej gumy NBR. 

 
3. TECHNICKÉ PARAMETRE 
 

Maximálny pracovný tlak 0,1 MPa 

Prevádzková teplota - 20 ºC až 80 ºC 

Rozsah teploty na teplomere 0 ºC až 80 ºC a 32 ºF až 176 ºF pre LG1T 

 0 ºC až 100 ºC a 32 ºF až 212 ºF pre LG2T 

Uťahovací moment upínacích skrutiek 10 Nm 

 
 

4. DODÁVANÉ VYHOTOVENIA, OBJEDNÁVACÍ KÓD 
 

Veľkosť 

1 D= 76 mm 

2 D= 127 mm 

  

Vyhotovenie 

bez označ.  Bez teplomera 

T S teplomerom 

5. ROZMERY 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pre viac informácií kontaktujte prosím naše kancelárie: 
Bratislava:  Závodná 3/E  PSČ 821 06, tel.: 02 / 4910 2260, 02 / 4910 2261, fax: 02 / 4425 9082 
Dubnica nad Váhom:  Dukelská štvrť 4050  PSČ 018 41, tel./fax: 042 / 4426 806 
Zvolen: Rákoš 9385/7  PSČ 960 01, tel.: 045 / 3811 700, fax: 045 / 2901 502 
alebo www.eurofluid.sk  a  eurofluid@eurofluid.sk   

Označ. 
A B F G D Závit 

E 

MMIN MMAX 

[mm] [mm] 

LG1 116 39 16 40 76 M10 10,5 11 

LG1T 116 39 16 40 76 M10 10,5 11 

LG1-M12 116 39 16 40 76 M12 12,5 13 

LG1T-M12 116 39 16 40 76 M12 12,5 13 

LG2 177 48 18 127 127 M12 12,5 13 

LG2T 177 18 18 127 127 M12 12,5 13 

LG2-M10 177 48 18 127 127 M10 10,5 11 

LG2T-M10 177 18 18 127 127 M10 10,5 11 

LG   

Veľkosť 

LG2T 

-  

Vyhotovenie 

Upevňovacie skrutky 
(uvádza sa len v prípade požiadavky 
skrutiek M12 pre veľkosť LG1 a M10 

pre veľkosť LG2) 
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