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Jednosmerné ventily typu VNR-SF 
 
Jednosmerné ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú v dvoch rôznych 
vyhotoveniach s otváracím tlakom 0,1 MPa alebo 0,6 ... 08 MPa.  

 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma: 
Maximálny prietok   65 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 

Objednávacie číslo  
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Prípoje                                        

V2 a C2 [l/min] [MPa] [MPa] 

003.021.OJ0 15 35 0,1 G 1/4" 

003.022.OJ0 30 35 0,1 G 3/8“ 

003.023.OJ0 45 35 0,1 G 1/2" 

003.024.OJ0 65 35 0,1 G 3/4" 

003.021.OW0 15 35 

0,6  
až 
0,8 

G 1/4" 

003.022.OW0 30 35 G 3/8“ 

003.023.OW0 45 35 G 1/2" 

003.024.OW0 65 35 G 3/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Q [l/min] 
 

  Q [l/min] 
 

  Q [l/min] 
 

  Q [l/min] 
 

Typ: 003.021.O*0 
 

Typ: 003.022.O*0 
 

Typ: 003.023.O*0 
 

Typ: 003.024.O*0 
 

C2 V2 

  
  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 
  

  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 

  
  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 
  

  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 



 

9 

 

Hydromotory 
 

      9-4      

Uzatváracie ventily 
 

2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Jednosmerné ventily typu VNR-SP 
 
Jednosmerné ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú v dvoch rôznych 
vyhotoveniach s otváracím tlakom 0,1 MPa alebo 0,6 ... 08 MPa.  

 
Maximálny tlak   35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   230 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Prípoje                                        

V2 a C2 [l/min] [MPa] [MPa] 

003.020.OJ0 95 35 0,1 G 1“ 

003.001.OJ0 160 35 0,1 G 1 1/4" 

003.002.OJ0 230 35 0,1 G 1 1/2" 

003.020.OW0 95 35 0,6  
až 
0,8 

G 1“ 

003.001.OW0 160 35 G 1 1/4" 

003.002.OW0 230 35 G 1 1/2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 
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Jednosmerné ventily typu VU 
 
Jednosmerné ventily určené pre montáž do potrubia.  
 
Maximálny tlak    35 MPa         schéma: 
Maximálny prietok   300 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Prípoje                                 

V2 a C2 [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

VU 1/8“ 3 35 

0,04  
až 

 0,07 

0,038 G 1/8“ 

VU 1/4" 20 35 0,104 G 1/4“ 

VU 3/8“ 45 35 0,184 G 3/8“ 

VU 1/2" 70 35 0,322 G 1/2“ 

VU 3/4" 110 35 0,492 G 3/4“ 

VU 1“ 160 35 0,676 G 1“ 

VU 1 1/4" 200 35 0,07 až 
 0,1 

1,646 G 1 1/4“ 

VU 1 1/2" 300 35 1,950 G 1 1/2“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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Jednosmerné ventily typu B 
 
Jednosmerné ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú v troch rôznych 
vyhotoveniach (B1, B2, B3).  

 
Maximálny tlak   50 MPa     
Maximálny prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Prípoje 

[l/min] [MPa] [MPa] [kg] G G1 

B 1 - 1 15 50 

0,04  
až 

 0,05 

0,1 G 1/4“ G 1/4" A 

B 1 - 2 20 50 0,2 G 3/8“ G 3/8“ A 

B 1 - 3 30 50 0,2 G 1/2" G 1/2" A 

B 1 - 4 45 50 0,4 G 3/4"  G 3/4" A 

B 1 - 5 75 50 0,7 G 1“ G 1“ A 

B 1 - 6 100 50 1,3 G 1 1/4" G 1 1/4" A 

B 1 - 7 160 50 1,5 G 1 1/2" G 1 1/2" A 

B 2 - 1 15 50 0,1 G 1/4" --- 

B 2 - 2 20 50 0,3 0,2 G 3/8“ --- 

B 2 - 3 30 50 

0,04  
až 

 0,05 

0,2 G 1/2" --- 

B 2 - 4 45 50 0,4 G 3/4" --- 

B 2 - 5 75 50 0,7 G 1“ --- 

B 2 - 6 100 50 1,3 G 1 1/4“ --- 

B 2 - 7 160 50 1,5 G 1 1/2" --- 

B 3 - 1 15 50 0,1 G 1/4" G 1/4" A 

B 3 - 2 20 50 0,3 0,2 G 3/8“ G 3/8“ A 

B 3 - 3 30 50 

0,04  
až 

 0,05 

0,2 G 1/2" G 1/2" A 

B 3 - 4 45 50 0,4 G 3/4"  G 3/4" A 

B 3 - 5 75 50 0,7 G 1“ G 1“ A 

B 3 - 6 100 50 1,3 G 1 1/4" G 1 1/4" A 

B 3 - 7 160 50 1,5 G 1 1/2" G 1 1/2" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6969R 
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Jednosmerné ventily typu RC 
 
Štandardné vyhotovenia ventilov RC sú určené k zaskrutkovaniu do jednoduchej 
závitovej komory vytvorenej štandardným vrtákom s vrcholovým uhlom 118º, ventily RC 
je možné dodať aj vo vyhotoveniach E, F a G pre montáž do potrubia. 

 
Maximálny tlak    70 MPa       
Maximálny prietok   60 l/min 
rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 

Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť 
Prípoje          

Štand. vyhot. Vyhotovenie G [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

RC 1  RC 1 G 20 70 

0,005  
až  

0,007 

0,006 G 1/4" 

RC 2  RC 2 G 35 70 0,015 G 3/8“ 

RC 3  RC 3 G 60 50 0,025 G 1/2" 

RC 14 RC 14 G 20 70 0,006 M 14x1,5 

RC 26  RC 26 G 35 70 0,015 M 16x1,5 

RC 28  RC 28 G 35 70 0,015 M 18x1,5 

RC 30  RC 30 G 60 50 0,025 M 20x1,5 

RC 32  RC 32 G 60 50 0,025 M 22x1,5 

Vyhotovenie E Vyhotovenie F  

RC 1 E RC 1 F 20 70 

0,005  
až  

0,007 

0,006 G 1/4" 

RC 2 E RC 2 F 35 70 0,015 G 3/8“ 

RC 3 E RC 3 F 60 50 0,025 G 1/2" 

RC 14 E RC 14 F 20 70 0,006 M 14x1,5 

RC 26 E RC 26 F 35 70 0,015 M 16x1,5 

RC 28 E RC 28 F 35 70 0,015 M 18x1,5 

RC 30 E RC 30 F 60 50 0,025 M 20x1,5 

RC 32 E RC 32 F 60 50 0,025 M 22x1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6969R 
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Jednosmerné ventily typu RK a RB 
 
Štandardné vyhotovenia ventilov RK a RB sú určené k zaskrutkovaniu do jednoduchej 
závitovej komory vytvorenej štandardným vrtákom s vrcholovým uhlom 118º, ventily RK 
a RB je možné dodať aj vo vyhotoveniach E, F a G pre montáž do potrubia. 

 
Maximálny tlak   70 MPa  schéma RK  schéma RB  
Maximálny prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 

Jednosmerné ventily RK 

Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť 
Prípoje 

Štand. Vyhot. G Vyhot. E [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

RK 0 RK 0 G RK 0 E 10 70 0,005 0,003 G 1/8“ 

RK 1 RK 1 G RK 1 E 20 70 0,018 0,005 G 1/4" 

RK 14 RK 14 G RK 14 E 20 70 0,018 0,005 M 14x1,5 

RK 16 RK 16 G RK 16 E 20 70 0,018 0,005 M 16x1,5 

RK 2 RK 2 G RK 2 E 50 70 0,02 0,012 G 3/8“ 

RK 28 RK 28 G RK 28 E 50 70 0,02 0,012 M 18x1,5 

RK 3 RK 3 G RK 3 E 80 50 0,025 0,02 G 1/2" 

RK 32 RK 32 G RK 32 E 80 50 0,025 0,02 M 22x1,5 

RK 4 RK 4 G RK 4 E 120 50 0,01 0,045 G 3/4" 

RK 47 RK 47 G RK 47 E 120 50 0,01 0,045 M 27x2 

Jednosmerné ventily RB 

Štand. Vyhot. G Vyhot. F  

RB 0 RB 0 G RB 0 F 10 70 0,005 0,03 G 1/8“ 

RB 1 RB 1 G RB 1 F 20 70 0,015 0,005 G 1/4" 

RB 1-1 RB 1-1 G RB 1-1 F 20 70 0,09 0,005 M 14x1,5 

RB 14 RB 14 G RB 14 F 20 70 0,015 0,005 M 16x1,5 

RB 2 RB 2 G RB 2 F 50 70 0,007 0,012 G 3/8“ 

RB 28 RB 28 G RB 28 F 50 70 0,007 0,012 M 18x1,5 

RB 3 RB 3 G RB 3 F 80 50 0,017 0,02 G 1/2" 

RB 32 RB 32 G RB 32 F 80 50 0,017 0,02 M 22x1,5 

RB 4 RB 4 G RB 4 F 120 50 0,01 0,045 G 3/4" 

RB 47 RB 47 G RB 47 F 120 50 0,01 0,045 M 27x2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6969R 
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Jednosmerné ventily typu RE 
 
Štandardné vyhotovenia ventilov RE sú určené k zaskrutkovaniu do jednoduchej 
závitovej komory vytvorenej štandardným vrtákom s vrcholovým uhlom 118º, ventily 
RE je možné dodať aj vo vyhotoveniach F a G pre montáž do potrubia. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa     schéma: 
Max. prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Hmotnosť Pripojovací 
závit Štand. vyhot.  Vyhot. F Vyhot. G [l/min] [MPa] [kg] 

RE 0 RE 0 F RE 0 G 12 50 0,002 G 1/8“ A 

RE 1 RE 1 F RE 1 G 25 50 0,004 G 1/4“ A 

RE 2 RE 2 F RE 2 G 40 50 0,006 G 3/8“ A 

RE 3 RE 3 F RE 3 G 80 45 0,010 G 1/2“ A 

RE 4 RE 4 F RE 4 G 120 40 0,018 G 3/4“ A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7555R. 

 
Jednosmerné ventily typu ER a EK 
 
Jednosmerné ventily typu ER a EK sú určené pre montáž do vstupných otvorov  
hydraulických ventilov určených pre montáž do bloku. 

 
Max. pracovný tlak  70 MPa     schéma: 
Max. prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť 

tlak Použitie 
[l/min] [MPa] [MPa] [MPa] 

ER 01 6 70 

0,04  
až  

0,05 

0,0005 1 

ER 11 12 70 0,001 1 

ER 12 12 70 0,001 2 

ER 13 12 70 0,001 3 

ER 21 30 70 0,005 1 

ER 31 65 50 0,009 1 

ER 41 120 40 0,06 0,04 1 

EK 01 10 50 -  0,001 4 
 

Použitie:  1 – sedlové ventily s rôz. spôsobmi ovl. kat. č. D 7300, blok sedlových ventilov VB kat. č. D 7302. 
 2 – sedlové ventily BVP1Z kat. č. D 7765, VZP a BVZP kat. č. D 7785 
 3 – rozvádzače NSWP kat. č. D 7451 N, sedlové ventily NBVP kat. č. D 7765 N 

4 – sedlové ventily WH1 a WN1 kat. č. D 7470 A/1, blok ventilov BWN1 a BWH1 kat. č. D 7470 B/1. 

 
 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7325. 
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Jednosmerné ventily typu CRK a CRB 
 
Jednosmerné ventily typu CRK a CRB sú určené pre montáž do jednoduchej závitovej 
komory, ktorá sa vytvorí štandardným vrtákom  pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º  
(nie je potrebné vytvárať tvarovo zložitú komoru). Okrem štandardných vyhotovení 
ventily CRK 1 a CRB 1 je možné dodať aj s pripojovacím blokom pre montáž  
do potrubia s pripojovacím závitom G 1/4“ alebo G 3/8“. 

 
Max. pracovný tlak  50 MPa   schéma CRK: schéma CRB: 
Max. prietok   80 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Pripojovací 

závit [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

CRK 1 30 50 0,05 0,07 M16x1,5 

CRK 1/1.3 30 50 0,13 0,07 M16x1,5 

CRK 2 50 50 0,05 0,11 M20x1,5 

CRK 3 80 50 0,05 0,13 M24x1,5 

CRB 1 30 50 0,007 až  
0,01 

0,07 M16x1,5 

CRB 2 50 50 0,11 M20x1,5 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s pripojovacím blokom sa za objednávacím číslom doplní označenie pripoj. 
   bloku 1/4 alebo 3/8. 
  (Príklad označenia: CRK 1 - 3/8“ - ventil CRK 1 s pripojovacím blokom G 3/8“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7712. 
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Jednosmerné a plniace ventily typu F 
 
Ventily typu F sú určené pre montáž priamo na  hydraulické valce  medzi dno valca 
a zváranú prírubu, alebo pre montáž do potrubia medzi dve čelné strany zváraných 
prírub. 

 
Max. pracovný tlak  40 MPa   schéma jednosmerného ventila: 
Max. prietok   7000 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ       

schéma plniaceho ventila: 
 
 
 
    

Objednávacie číslo Max. 
prietok 

Max. 
tlak 

Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 
pomer Jednosmerný 

ventil 
Plniaci ventil s 

predodľahčením 
Plniaci ventil bez 
predodľahčenia [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

F 25 F 25-12 F 25-12 V 100 40 

0,011  
až 

0,012 

1 4,3 : 1 

F 32 F 32-16 F 32-16 V 160 40 1 3,6 : 1 
F 40 F 40-20 F 40-20 V 250 40 1,4 3,9 : 1 
F 50 F 50-25 F 50-25 V 400 40 2 4,2 : 1 
F 63 F 63-30 F 63-30 V 630 40 2,8 4,2 : 1 
F 80 F 80-36 F 80-36 V 1000 40 4,4 4,5 : 1 

F 100 F 100-45 - 1600 40 9,9 4,3 : 1 
F 125 F 125-60 - 2500 40 15,8 4,3 : 1 
F 160 F 160-76 - 4000 40 43 4,3 : 1 
F 200 F 200-100 - 7000 40 110 4,0 : 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 6990. 
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Jednosmerné riadené ventily typu VNR-SO-SE-L 
 
Jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú v dvoch 
rôznych vyhotoveniach s otváracím tlakom 0,1 MPa alebo 0,6 ... 08 MPa.  

 
 
Maximálny tlak   35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   60 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                       

V1, C1, V2 a C2 [l/min] [MPa] [MPa] 

003.026.OJ0 12 35 0,1 4 : 1 G 1/4“ 

003.027.OJ0 23 35 0,1 4 : 1 G 3/8“ 

003.028.OJ0 40 35 0,1 4 : 1 G 1/2" 

003.029.OJ0 60 35 0,1 3,5 : 1 G 3/4" 

003.026.OW0 12 35 

0,6  
až 
0,8 

4 : 1 G 1/4“ 

003.027.OW0 23 35 4 : 1 G 3/8“ 

003.028.OW0 40 35 4 : 1 G 1/2" 

003.029.OW0 60 35 3,5 : 1 G 3/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 
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Jednosmerné riadené ventily typu VBPSE 
 
Jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia.  

 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma:   
Maximálny prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 

pomer 
Prípoje                       

V1, C1, V2 a C2 [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

VBPSE 1/4" L 4 VIE 20 35 0,4 0,612 5,5 : 1 G 1/4“ 

VBPSE 3/8“ L 4 VIE 35 35 0,3 0,706 5,5 : 1 G 3/8“ 

VBPSE 1/2" 4 VIE 70 35 0,35 1,214 4 : 1 G 1/2" 

VBPSE 3/4" 4 VIE 100 35 0,2 1,792 4 : 1 G 3/4" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Jednosmerné riadené ventily typu  RH 
 
Maximálny tlak    70 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Prípoje 

A a B * [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

RH 1 15 70 

0,02 
až 

0,03 

0,4 G 1/4" 

RH 2 35 70 0,4 G 3/4" 

RH 3 55 50 0,6 G 1/2" 

RH 3 V
1)
 55 50 0,6 G 1/2" 

RH 4 100 50 1,3  G 3/4" 

RH 4 V
1)
 100 50 1,3  G 3/4" 

RH 5 160 50 1,6 G 1“ 

RH 5 V
1)
 160 50 1,6 G 1“ 

* Prípoj Z je G 1/4 pre všetky veľkosti ventilov RH. 
1) Vyhotovenia s predodľahčením (2-stupňové) určené pre použitie pri vyšších prevádzkových tlakoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6105   Q [l/min] 
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Jednosmerné riadené ventily typu  RHC 
 
Jednosmerné riadené ventily určené k zaskrutkovaniu do jednoduchej závitovej komory 
vytvorenej štandardným vrtákom s vrcholovým uhlom 118º (nie je potrebné vytvárať 
tvarovo zložitú komoru). 

 
Maximálny tlak   70 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   200 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 

pomer 
Pripojovací 

závit [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

RHC 1/0 8 70 0,1 0,02 4,2 : 1 M16x1,5 

RHC 1 15 70 0,05 0,02 2,6 : 1 M16x1,5 

RHC 2/1 15 70 0,05 0,4 4,3 : 1 M20x1,5 

RHC 2 35 70 0,05 0,04 2,6 : 1 M20x1,5 

RHC 3/2  35 70 0,05 0,07 4,5 : 1 M24x1,5 

RHC 3 55 70 0,05 0,07 2,5 : 1 M24x1,5 

RHC 4/3 55 50 0,05 0,14 4,3 : 1 M30x1,5 

RHC 4 100 50 0,05 0,14 2,5 : 1 M30x1,5 

RHC 5/4 100 50 0,05 0,25 4,3 : 1 M36x1,5 

RHC 5 150 50 0,05 0,25 2,8 : 1 M36x1,5 

RHC 6 200 50 0,05 0,5 2,5 : 1 M42x1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7165 
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Jednosmerné riadené ventily typu CRH 
 
Jednosmerné riadené ventily určené k zaskrutkovaniu do jednoduchej závitovej komory 
vytvorenej štandardným vrtákom s vrcholovým uhlom 118º (nie je potrebné vytvárať 
tvarovo zložitú komoru). 

  
Max. pracovný tlak  50 MPa     schéma: 
Max. prietok   80 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 

pomer 
Pripojovací 

závit [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

CRH 1 20 50 0,05 0,06 2,6 : 1 M16x1,5 

CRH 11
1)
 20 50 0,05 0,06 2,6 : 1 M16x1,5 

CRH 2 30 50 0,05 0,09 2,6 : 1 M20x1,5 

CRH 21
1)
 30 50 0,05 0,09 2,6 : 1 M20x1,5 

CRH 3 55 50 0,05 0,15 2,5 : 1 M24x1,5 

CRH 31
1)
 55 50 0,05 0,15 2,5 : 1 M24x1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Vyhotovenie z dodatočným tesnením závitu a ovládacieho piestika. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7712. 
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Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu  DRH 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia. Okrem 
štandardných vyhotovení je možné dodať aj vyhotovenia s odvodom vnútorných 
netesností. Dostupné sú aj 2-stupňové vyhotovenia s predodľahčením na jednej strane 
A-C, alebo s predodľahčením na obidvoch stranách A-C a B-D.  

 
Maximálny tlak   50 MPa     schéma: 
Maximálny prietok   140 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Hmotnosť Pomer 

PA(B) / PZ 
Prípoje                          

A. B, C a D [l/min] [MPa] [kg] 

DRH 1
1)
 16 50 0,5 2,5 G 1/4" 

DRH 2
1)
 30 50 1,2 2,5 G 3/4" 

DRH 3 60 50 1,6 2,5 G 1/2" 

DRH 3 P
1)
 60 50 1,6 2,5 Mont. na  dosku 

DRH 4 90 40 2,9 2,5  G 3/4" 

DRH 5 140 40 5,5 2,5 G 1“ 

 
* Pre objednanie vyhotovenia s odvodom vnútorných netesností sa za objed. číslom doplní písmeno L. 
  (príklad označenia: DRH 3 L - ventil DRH 3 s odvodom vnútorných netesností) 
** Pre objednanie vyhotovenia s predodlahčením na jednej strane sa objednávacím číslo doplní písmeno V,  
    pre objednanie vyhot. s predodľahčením na obidvoch stranách sa za obj. č. doplnia písmená VV.  
    (príklad označenia: DRH 3 V, DRH 3 VV - vyhotovenia s predodlahčením na jednej a na obidvoch stranách)  
1) Nie je dostupné vyhotovenie s odvodom vnútorných netesností ani vyhotovenie s predodlahčením. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6110 

 
Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu A-VNR-SO-SE-L 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú 
v dvoch rôznych vyhotoveniach s otváracím tlakom 0,1 MPa alebo 0,6 ... 08 MPa. 

 
Maximálny tlak   35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   35 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  [l/min] [MPa] [MPa] 

003.254.OJ0 16 35 0,1 4 : 1 G 1/4" 

003.258.OJ0 35 35 0,1 4 : 1 G 3/8“ 

003.254.OW0 16 35 0,6 až 
0,8 

4 : 1 G 1/4" 

003.258.OW0 35 35 4 : 1 G 3/8“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 
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Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu VBPDE  
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia. 

 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

VBPDE 1/4“ L 20 35 0,4 0,636 5,5 : 1 G 1/4" 

VBPDE 3/8“ L 35 35 0,3 0,736 5,5 : 1 G 3/8“ 

VBPDE 1/2“ 70 35 0,35 1,284 4 : 1 G 1/2" 

VBPDE 3/4“ 100 30 0,2 1,916 4 : 1 G 3/4“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu VNR-CS-DE-38-L 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia. 
 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma:    
Maximálny prietok   35 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  [l/min] [MPa] [MPa] 

003.327.000 35 35 0,8 5,5 : 1 G 3/8“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. Luen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V2 C2 

V1 C1 

V2 C2 

V1 C1 

  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 

  Q [l/min] 
 

  
Δ

P
 [
M

P
a
] 

 

  Q [l/min] 
 



 

9 

 

Hydromotory 
 

      9-18      

Uzatváracie ventily 
 

2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu VNR-SO-DE 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia, dodávané sú 
v dvoch rôznych vyhotoveniach s otváracím tlakom 0,1 MPa alebo 0,6 ... 08 MPa.  

 
Maximálny tlak   35 MPa           schéma: 
Otvárací tlak    0,1 MPa alebo 0,6÷0,8 MPa    
Maximálny prietok   45 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  [l/min] [MPa] [MPa] 

003.047.OJ0 15 35 0,1 4 : 1 G 1/4" 

003.049.OJ0 35 35 0,1 4 : 1 G 3/8“ 

003.050.OJ0 45 35 0,1 4 : 1 G 1/2" 

003.047.OW0 15 35 
0,6 až 

0,8 

4 : 1 G 1/4" 

003.049.OW0 35 35 4 : 1 G 3/8“ 

003.050.OW0 45 35 4 : 1 G 1/2" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 
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Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu VBPDE A 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž do potrubia. 

 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Hmotnosť Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  [l/min] [MPa] [MPa] [kg] 

VBPDE 1/4" A 20 35 0,45 0,636 5,5 : 1 G 1/4" 

VBPDE 3/8“ A 30 35 0,45 0,736 5,5 : 1 G 3/8“ 

VBPDE 1/2“ A 55 35 0,3 1,284 4,5 : 1 G 1/2" 

VBPDE 3/4" A 100 30 0,3 1,916 3,7 : 1 G 3/4“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Jednosmerné riadené ventily dvojstranné typu VNR-CS-DE-38-FC2 
 
Dvojstranné jednosmerné riadené ventily určené pre montáž priamo na hydraulické 
valce. 
 
Maximálny tlak    35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   30 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        
V1 a V2  [l/min] [MPa] [MPa] 

003.294.000 30 35 0,8 7 : 1 G 3/8“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. Luen. 
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Jednosmerné riadené ventily s ručným ovládaním VNR-SO-DE 
 
Maximálny tlak   35 MPa     schéma:  
Maximálny prietok   35 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Otv. tlak Ovládací 

pomer 
Prípoje                                        

V1. C1, V2 a C2  
Vyhotovenie 

[l/min] [MPa] [MPa] 

003.297.0X0 35 35 0,1 5,3 : 1 G 3/8“ Pravé 

003.297.0Y0 35 35 0,1 5,3 : 1 G 3/8“ Ľavé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009 
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Bezpečnostné (havarijné) ventily typu LB 
 
Ventily typu LB sú určené na ochranu proti nekontrolovateľnému zrýchlenému pohybu 
(pádu) hydromotora zaťaženého záťažou v prípade prasknutia potrubia tlakovej vetvy 
alebo spojovacieho prvku. Okrem vyhotovení v tabuľke s BSPP závitmi je možné na 
požiadanie dodať vyhotovenia s metrickými a UNF/UN závitmi. Dodávajú sa 
tiež vyhotovenia s clonkami s otvormi rôznych priemerov, u ktorých sa v prípade 
prasknutia potrubia ventil úplne neuzavrie a hydromotor sa pomalým pohybom (rýchlosť 
závisí od priemeru otvoru clonky) zasunie do základnej polohy. V prípade požiadavky 
zákazníka sa ventily LB môžu dodať aj s certifikátom. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa  schéma bez clonky     schéma s clonkou 
Max. prietok    160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 
 
V základnom vyhotovení sa v prípade prasknutia potrubia ventil úplne uzavrie. 

 
Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Pripojovací závit 
Vyhotovenie C Vyhotovenie F Vyhotovenie G [l/min] [MPa] [kg] 

LB 1 C - 4 LB 1 F - 4 LB 1 G - 4 4 50 

C - 0,006 
 

F,G - 0,07 

G 1/4“ 

LB 1 C - 6.3 LB 1 F - 6.3 LB 1 G - 6.3 6,3 50 G 1/4“ 
LB 1 C - 10 LB 1 F - 10 LB 1 G - 10 10 50 G 1/4“ 
LB 1 C - 16 LB 1 F - 16 LB 1 G - 16 16 50 G 1/4“ 
LB 1 C - 25 LB 1 F - 25 LB 1 G - 25 25 50 G 1/4“ 
LB 2 C - 6.3  LB 2 F - 6.3  LB 2 G - 6.3  6,3 50 

C - 0,012 
 

F, G - 0,1 

G 3/8“ 

LB 2 C - 10 LB 2 F - 10 LB 2 G - 10 10 50 G 3/8“ 
LB 2 C - 16 LB 2 F - 16 LB 2 G - 16 16 50 G 3/8“ 
LB 2 C - 25 LB 2 F - 25 LB 2 G - 25 25 50 G 3/8“ 
LB 2 C - 40 LB 2 F - 40 LB 2 G - 40 40 50 G 3/8“ 
LB 2 C - 50 LB 2 F - 50 LB 2 G - 50 50 50 G 3/8“ 
LB 3 C - 16 LB 3 F - 16 LB 3 G - 16 16 50 

C - 0,021 
 

F, G - 0,17 

G 1/2“ 

LB 3 C - 25 LB 3 F - 25 LB 3 G - 25 25 50 G 1/2“ 
LB 3 C - 40 LB 3 F - 40 LB 3 G - 40 40 50 G 1/2“ 
LB 3 C - 50 LB 3 F - 50 LB 3 G - 50 50 50 G 1/2“ 
LB 3 C - 63 LB 3 F - 63 LB 3 G - 63 63 50 G 1/2“ 
LB 3 C - 80 LB 3 F - 80 LB 3 G - 80 80 50 G 1/2“ 
LB 4 C - 25 LB 4 F - 25 LB 4 G - 25 25 50 

C - 0,045 
 

F, G - 0,39 

G 3/4“ 

LB 4 C - 40 LB 4 F - 40 LB 4 G - 40 40 50 G 3/4“ 
LB 4 C - 50 LB 4 F - 50 LB 4 G - 50 50 50 G 3/4“ 
LB 4 C - 63 LB 4 F - 63 LB 4 G - 63 63 50 G 3/4“ 
LB 4 C - 80 LB 4 F - 80 LB 4 G - 80 80 50 G 3/4“ 
LB 4 C -100 LB 4 F -100 LB 4 G -100 100 50 G 3/4“ 
LB 4 C - 125 LB 4 F - 125 LB 4 G - 125 125 50 G 3/4“ 
LB 4 C -160 LB 4 F -160 LB 4 G -160 160 50 G 3/4“ 

 
Typ Dostupné priemery otvoru clonky  

LB 1 0,5 mm  0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm 

LB 2 0,5 mm  0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm  1,5 mm 

LB 3 0,5 mm  0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm  1,5 mm  2 mm 

LB 4 0,8 mm  1,0 mm  1,2 mm  1,5 mm  2 mm 

 
*pre objednanie vyhotovenia s clonkou sa do objednávacieho čísla doplní požadovaný priemer otvoru clonky. 
 (príklad označenia: LB 1 C 0,5 - 4 - ventil LB 1 vyhotovenie C max prietok 4 l/min, clonka s otvorom 0,5 mm)  
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 6990. 
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Bezpečnostné (havarijné) ventily typu VUBA 
 
Ventily typu VUBA sú určené na ochranu proti nekontrolovateľnému zrýchlenému 
pohybu (pádu) hydromotora zaťaženého záťažou v prípade prasknutia potrubia tlakovej 
vetvy alebo spojovacieho prvku.    
 
Max. pracovný tlak  35 MPa     schéma:  
Max. prietok    180 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Pripojovací závit 
[l/min] [MPa] [kg] 

VUBA 1/4" 25 35 0,006 G 1/4“ 

VUBA 3/8“ 50 35 0,012 G 3/8“ 
VUBA 1/2" 80 35 0,024 G 1/2“ 
VUBA 3/4" 140 35 0,048 G 3/4“ 
VUBA 1“ 180 35 0,098 G 1“ 

VUBA 1/4" + MFF 25 35 0,072 G 1/4“ 

VUBA 3/8“ + MFF 50 35 0,132 G 3/8“ 
VUBA 1/2" + MFF 80 35 0,146 G 1/2“ 
VUBA 3/4" + MFF 140 35 0,220 G 3/4“ 
VUBA 1“ + MFF 180 35 0,452 G 1“ 

VUBA 1/4" + MMF 25 35 0,064 G 1/4“ 

VUBA 3/8“ + MMF 50 35 0,120 G 3/8“ 
VUBA 1/2" + MMF 80 35 0,140 G 1/2“ 
VUBA 3/4" + MMF 140 35 0,228 G 3/4“ 
VUBA 1“ + MMF 180 35 0,456 G 1“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Bezpečnostné (havarijné) ventily typu VUBA DIN 
 
Ventily typu VUBA DIN sú určené na ochranu proti nekontrolovateľnému zrýchlenému 
pohybu (pádu) hydromotora zaťaženého záťažou v prípade prasknutia potrubia tlakovej 
vetvy alebo spojovacieho prvku. Montujú sa zaskrutkovaním do prípoja hydromotora so 
závitom BSPP, na druhú stranu ventila sa pripája hydraulická rúrka s vonkajším 
priemerom 10 až 15 mm (v závislosti od vyhotovenia) prostredníctvom matice 
a zárezného prstenca. 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa     schéma:  
Max. prietok    80 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Prípoj 

 V 
Prípoj  

C [l/min] [MPa] 

VUBA 3/8“ DIN T10L 50 35 G 3/8“ M16x1,5 - rúrka 10L 

VUBA 3/8“ DIN T12L 50 35 G 3/8“ M18x1,5 - rúrka 12L 
VUBA 3/8“ DIN T15L 50 35 G 3/8“ M22x1,5 - rúrka 15L 
VUBA 1/2“ DIN T15L 80 35 G 1/2“ M22x1,5 - rúrka 15L 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2014. 

 
 
 
 
 
 

Štandardné vyhotovenie 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie s telesom MFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie s telesom MMF 
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V C 
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V C 

V C 
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Uzatváracie ventily 
 

www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Striedavé ventily typu WV 
 
Striedavé ventily pozostávajú z dvoch uzatvoriteľných vstupov a z jedného výstupu. 
Vstup s vyšším tlakom je  prepojený s výstupom a druhý vstup je uzatvorený, funkcia 
otvárania a uzatvárania je automatická. 
 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa    schéma: 
Max. prietok   125 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [kg] 

WV 6-S 6 31,5 0,12 

WV 8-S 15 31,5 0,17 

WV 10-S 25 31,5 0,23 

WV 12-S 40 31,5 0,29 

WV 14-S 60 31,5 0,32 

WV 16-S 100 31,5 0,39 

WV 18-L 125 31,5 0,35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7016. 

 
Striedavé ventily typu VU2P 
 
Striedavé ventily pozostávajú z dvoch uzatvoriteľných vstupov a z jedného výstupu. 
Vstup s vyšším tlakom je  prepojený s výstupom a druhý vstup je uzatvorený, funkcia 
otvárania a uzatvárania je automatická. 
 
Max. pracovný tlak  45 MPa    schéma: 
Max. prietok   150 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
 
 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Prípoje  
[l/min] [MPa] [kg] 

VU2P 1/4 30 45 0,560 G 1/4“ 

VU2P 3/8 45 45 0,530 G 3/8“ 

VU2P 1/2 70 45 0,652 G 1/2“ 

VU2P 3/4 110 35 1,086 G 3/4“ 

VU2P 1 150 30 1,870 G 1“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 
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