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Škrtiace ventily typu DVG a DVG-R 
 
Škrtiace ventily určené pre montáž do potrubia, k dispozícii sú vyhotovenia bez  
obtoku (DVG) alebo s obtokom (DVG-R), s pripojovacími závitmi BSPP alebo NPT. 
 
Max. pracovný tlak   35 MPa        schéma bez obtoku:     schéma s obtokom:  
Max. prietok   375 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 100 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozink. oceľ 

 

 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. Na požiadavku je možné dodať 
aj vyhotovenia s tesnením Viton alebo EPMD. 

 

S vnútorným závitom DIN / ISO 228 (G) 

Objednávacie číslo Max. prietok Hmotnosť  
Prípoje 

Bez obtoku S obtokom [l/min] [kg] 

DVG-DN6-G1/8-1 A DVG-R-DN6-G1/8-1 A 14 0,10 G 1/8“ 

DVG-DN8-G1/4-1 A DVG-R-DN8-G1/4-1 A 65 0,30 G 1/4“ 

DVG-DN10-G3/8-1 A DVG-R-DN10-G3/8-1 A 75 0,45 G 3/8“ 

DVG-DN12-G12-1 A DVG-R-DN12-G12-1 A 150 0,70 G 1/2“ 

DVG-DN16-G3/4-1 A DVG-R-DN16-G3/4-1 A 185 1,26 G 3/4“ 

DVG-DN20-G1- 1 A DVG-R-DN20-G1-1 A 375 2,60 G 1“ 

DVG- DN25-G1 1/4-1 A DVG-R-DN25-G1 1/4-1 A 375 3,70 G 1 1/4“ 

DVG-DN30-G1 1/2-1 A DVG-R-DN30-G1 1/2-1 A 375 4,76 G 1 1/2“ 

DVG-DN35-G2-1 A DVG-R-DN35-G2-1 A 375 8,52 G 2“ 

S vnútorným závitom ANSI B1.20.1 (NPT) 

DVG-DN6-1/8 NPT-1 A DVG-R-DN6-1/8 NPT-1 A 14 0,10 1/8“ NPT 

DVG-DN8- 1/4 NPT-1 A DVG-R-DN8-1/4 NPT-1 A 65 0,30 1/4“ NPT 

DVG-DN10-3/8 NPT-1 A DVG-R-DN10-3/8 NPT-1 A 75 0,45 3/8“ NPT 

DVG-DN12-1/2 NPT-1 A DVG-R-DN12-1/2 NPT-1 A 150 0,70 1/2“ NPT 

DVG-DN16-3/4 NPT-1 A DVG-R-DN16-3/4 NPT-1 A 185 1,26 3/4“ NPT 

DVG-DN20-1 NPT-1 A DVG-R-DN20-1 NPT-1 A 375 2,60 1“ NPT 

DVG-DN25-1 1/4 NPT- 1 A DVG-R-DN25-1 1/4 NPT-1 A 375 3,70 1 1/4“ NPT 

DVG-DN30-1 1/2 NPT-1 A DVG-R-DN30-1 1/2 NPT-1 A 375 4,76 1 1/2“ NPT 

DVG-DN35-2 NPT-1 A DVG-R-DN35-2 NPT-1 A 375 8,52 2“ NPT 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. H 09.01.01. 

 
Škrtiace ventily typu VRFB 90º a VRFU 90º 
 
Max. pracovný tlak   35 MPa        schéma bez obtoku:      schéma s obtokom:  
Max. prietok   110 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozink. oceľ 

 
Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Prípoje 
Bez obtoku S obtokom [l/min] [MPa] [kg] 

VRFB 90º 1/4 VRFU 90º 1/4 15 35 0,416 G 1/4“ 

VRFB 90º 3/8 VRFU 90º 3/8 30 35 0,420 G 3/8“ 

VRFB 90º 1/2 VRFU 90º 1/2 50 35 0,582 G 1/2“ 

VRFB 90º 3/4 VRFU 90º 3/4 80 28 1,360 G 3/4“ 

VRFB 90º 1 VRFU 90º 1 110 25 1,390 G 1“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu  OM General Catalogue 2009. 

VRFU 90º 

VRFB 90º 
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Škrtiace ventily typu ED a RD 
 
Max. pracovný tlak   50 MPa        schéma bez obtoku:      schéma s obtokom: 
Maximálny prietok   130 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC         
Materiál telesa ventila  Pozink. oceľ 

 
Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Prípoje F a G 
Bez obtoku S obtokom [l/min] [MPa] [kg] 

ED 11 RD 11 12 50 0,18 G 1/4“ 

ED 21 RD 112 30 50 0,22 G 3/8“ 

ED 31 RD 21 60 50 0,35 G 1/2“ 

ED 41 RD 31 80 50 0,66 G 3/4“ 

ED 51 RD 41 130 50 0,84 G 1“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7540. 

 
Škrtiace ventily typu VRB a VRF 
 
Max. pracovný tlak   30 MPa        schéma bez obtoku:      schéma s obtokom: 
Max. prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozink. oceľ 

 
Objednávacie číslo Max. prietok Max. tlak Hmotnosť 

Prípoje F a G 
Bez obtoku S obtokom [l/min] [MPa] [kg] 

VRB 1/4 VRF 1/4 20 30 0,274 G 1/4“ 

VRB 3/8 VRF 3/8 45 30 0,330 G 3/8“ 

VRB 1/2 VRF 1/2 70 30 0,484 G 1/2“ 

VRB 3/4 VRF 3/4 110 25 0,824 G 3/4“ 

VRB 1 VRF 1 160 25 1,314 G 1“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu OM General Catalogue 2009. 

 
Škrtiace ventily typu AVT 
 
Škrtiace ventily AVT sú určené pre priame pripojenie k hydraulickému potrubiu 
prostredníctvom funkčnej matice a zárezného krúžku, ktoré sú súčasťou ventila. 

 
Max. pracovný tlak  63 MPa    schéma: 
Max. prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
 

Objednávacie číslo 
Priemer potrubia Max. tlak - vstup / výstup Hmotnosť 

[mm] [MPa] [kg] 

AVT 6  6 63 / 63 0,140 

AVT 8 8 63 / 63 0,175 

AVT 10 10 63 / 63 0,230 

AVT 12 12 63 / 63 0,315 

AVT 16 16 40 / 30  0,440 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7690 
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Škrtiace ventily typu CAV 
 
Škrtiace ventily určené pre montáž do jednoduchej závitovej komory, ktorá je vytvorená 
štandardným vrtákom pre oceľ s vrcholovým uhlom 118º. K dispozícii sú vyhotovenia 
s reguláciou s krídlovou skrutkou, so skrutkou alebo s otočným kolieskom. 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa   CAV          CAV K         CAV V 
Max. prietok   50 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
 

Objednávacie číslo Max. prietok Hmotnosť Pripojovací 
závit Reg: kr. skrutkou Reg: skrutkou Reg: otoč. koliesko [l/min] [kg] 

CAV 1 CAV 1 K CAV 1 D 30 0,05 M16x1,5 

CAV 2 CAV 2 K CAV 2 D 50 0,07 M20x1,5 

CAV 1 R CAV 1 R K CAV 1 R D 15 0,05 M16x1,5 

CAV 2 R CAV 2 R K CAV 2 R D 25 0,07 M20x1,5 

CAV 1 V CAV 1 V K CAV 1 V D 15 0,05 M16x1,5 

CAV 2 V CAV 2 V K CAV 2 V D 25 0,07 M20x1,5 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7711. 

 
Clonky typu EB 
 
Clonky sú škrtiace ventily najjednoduchšej konštrukcie. Používané najčastejšie 
v kombinácii s hydraulickými ventilmi určenými pre montáž do bloku, pre obmedzenie 
prietoku najmä pre ochranu riadiaceho ventilu, alebo v hydraulických obvodoch 
s akumulátormi..  

 
Max. pracovný tlak  70 MPa    schéma: 
Max. prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. tlak Priemer otvoru  Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [mm] [kg] 

EB 0 - 0,6 6 50 0,6 0,002 

EB 0 - 08 6 50 0,8 0,002 

EB 0 - 1,0 6 50 1,0 0,002 

EB 0 - 1,2 6 50 1,2 0,002 

EB 1 - 0,4 10 70 0,4 0,004 

EB 1 - 0,6 10 70 0,6 0,004 

EB 1 - 0,8 10 70 0,8 0,004 

EB 1 - 1,0 10 70 1,0 0,004 

EB 2 - 1,2  40 70 1,2 0,006 

EB 2 - 1,7 40 70 1,7 0,006 

EB 2 - 2,1 40 70 2,1 0,006 

EB 3 - 2,5 100 50 2,5 0,010 

EB 3 - 3,5 100 50 3,5 0,010 

EB 3 - 4,2 100 50 4,2 0,010 

EB 4 - 3,0 120 50 3,0 0,012 

EB 4 - 4,2 120 50 4,2 0,012 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6465. 

 
 
 
 
 
 



 

8 

 

Hydromotory 
 

     8-6      

Ventily regulácie prietoku, deliče prietoku 
 

2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Dvojcestné ventily regulácie prietoku typu SF 2 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty, ktorý je nezávislý od 
zmien tlaku, teploty a viskozity. K dispozícii sú vyhotovenia určené pre pripojenie do 
potrubia a pre montáž do bloku, s obtokom alebo bez obtoku. 

 
Max. pracovný tlak   31,5 MPa    schéma bez obtoku:     schéma s obtokom:       
Maximálny prietok   130 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Nitrid. oceľ 

 
 

Objednávacie číslo Min./max. prietok Max. tlak Prípoje  
P a A Bez obtoku S obtokom [l/min] [MPa] 

SF 2 - 3/3 SF 2 - 3/3 R 0,3 / 3 31,5 G 1/2“ 

SF 2 - 3/6 SF 2 - 3/6 R 0,3 / 6 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 3/15 SF 2 - 3/15 R 0,3 / 15 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 3/30 SF 2 - 3/30 R 0,3 / 30 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 3/36 SF 2 - 3/36 R 0,3 / 36 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 3/50 SF 2 - 3/50 R 0,3 / 50 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 3/60 SF 2 - 3/60 R 0,3 / 60 31,5 G 1/2“ 
SF 2 - 4/70  SF 2 - 4/70 R 0,3 / 70 31,5 G 3/4“ 

SF 2 - 4/90 SF 2 - 4/90 R 0,3 / 90 31,5 G 3/4“ 

SF 2 - 5/130 SF 2 - 5/130 R 1 / 130 31,5 G 1“ 

 
*pre vyhotovenie určené pre montáž do bloku do objednávacieho čísla pribudne písmeno P.  
 (príklad označenia: SF 2 – 3/30 P R) 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6233. 

 
Dvojcestné ventily regulácie prietoku typu VRFU 90º COMP 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty, ktorý je nezávislý od 
zmien tlaku, teploty a viskozity. 

 
Max. pracovný tlak   25 MPa     schéma:       
Maximálny prietok   45 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozink. oceľ 

 
 

Objednávacie číslo 

Max .prietok. 
P -> A 

Max .prietok 
A -> P 

Max. tlak Prípoje  
P a A 

[l/min] [l/min] [MPa] 

VRFU 90º 1/4 COMP 15 25 25 G 1/4“ 

VRFU 90º 3/8 COMP 15 25 25 G 3/8“ 

VRFU 90º 1/2 COMP 30 45 25 G 1/2“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P A 
P A 

P A 
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Dvojcestné ventily regulácie prietoku typu 9PCM a 9PCCM 
 
Max. pracovný tlak   21 MPa        schéma bez obtoku:     schéma s obtokom: 
Maximálny prietok  190 l/min 

             
 
 
V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s tesniacim materiálom NBR. 

Vyhotovenie bez obtoku 

Objednávacie číslo 

Prietok 
min./max. 

Tlak. spád Hmotnosť 
Prípoje Spôsob regulácie 

[l/min] [MPa] [kg] 

9PCM400S 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Skrutka so šesťhranom 

9PCM400SF 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Regulačné koliesko 

9PCM400ST 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Skrutka s plombou 

9PCM600S 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Skrutka so šesťhranom 

9PCM600SF 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Regulačné koliesko 

9PCM600ST 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Skrutka s plombou 

9PCM800S 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Skrutka so šesťhranom 

9PCM800SF 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Regulačné koliesko 

9PCM800ST 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Skrutka s plombou 

9PCM1200S 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Skrutka so šesťhranom 

9PCM1200SF 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Regulačné koliesko 

9PCM1200ST 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Skrutka s plombou 

9PCM1600S 19 / 190 1,1 6,59 G 1“ Skrutka so šesťhranom 

9PCM1600SF 19 / 190 1,1 6,59 G 1“ Regulačné koliesko 

Vyhotovenie s obtokom 

9PCCM400S 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Skrutka so šesťhranom 

9PCCM400SF 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Regulačné koliesko 

9PCCM400ST 1 / 10 0,7 0,82 G 1/4“ Skrutka s plombou 

9PCCM600S 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Skrutka so šesťhranom 

9PCCM600SF 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Regulačné koliesko 

9PCCM600ST 2 / 25 0,7 1,05 G 3/8“ Skrutka s plombou 

9PCCM800S 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Skrutka so šesťhranom 

9PCCM800SF 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Regulačné koliesko 

9PCCM800ST 6 / 60 1,1 1,68 G 1/2“ Skrutka s plombou 

9PCCM1200S 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Skrutka so šesťhranom 

9PCCM1200SF 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Regulačné koliesko 

9PCCM1200ST 10 / 100 1,1 3,64 G 3/4“ Skrutka s plombou 

9PCCM1600S 19 / 190 1,1 6,59 G 1“ Skrutka so šesťhranom 

9PCCM1600SF 19 / 190 1,1 6,59 G 1“ Regulačné koliesko 

 

*pre vyhotovenie s tesnením FPM za objednávacím číslom pribudne písmeno V 
 (príklad označenia: 9PCM600SFV) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Dvojcestné ventily regulácie prietoku SB 
 
Dvojcestné ventily regulácie prietoku s patentovanou pohyblivou clonkou, zabezpečujú 
voľný prietok v jednom smere a v škrtený prietok v smere druhom. K dispozícii sú 
vyhotovenia k zaskrutkovaniu do závitovej komory alebo pre montáž do potrubia, 
vyhotovenia bez možnosti alebo s možnosťou regulácie po namontovaní. 

 
Max. pracovný tlak  31,5 MPa   schéma: 
Max. prietok   400 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 40 ÷ 80 ºC 

 
 

Vyhotovenia bez možnosti regulácie po namontovaní: 

 
Objednávacie číslo Nast. prietok Pripojovací 

závit Vyhotovenie C Vyhotovenie  G Vyhotovenie E  Vyhotovenie F [l/min] 

SB 0 1 C SB 0 1 G SB 0 1 E SB 0 1 F 1 ... 1,6 G 1/4“ 

SB 0 3 C SB 0 3 G SB 0 3 E SB 0 3 F 1,6 ... 2,5 G 1/4“ 
SB 0 5 C SB 0 5 G SB 0 5 E SB 0 5 F 2,5 ... 4 G 1/4“ 
SB 0 7 C SB 0 7 G SB 0 7 E SB 0 7 F 4 ... 6,3 G 1/4“ 
SB 0 9 C SB 0 9 G SB 0 9 E SB 0 9 F 6,3 ... 10 G 1/4“ 
SB 0 90 C SB 0 90 G SB 0 90 E SB 0 90 F 10 ... 15 G 1/4“ 
SB 1 1 C SB 1 1 G SB 1 1 E SB 1 1 F 2,5 ... 4 G 3/8“ 

SB 1 3 C SB 1 3 G SB 1 3 E SB 1 3 F 4 ... 6,3 G 3/8“ 
SB 1 5 C SB 1 5 G SB 1 5 E SB 1 5 F 6,3 ... 10 G 3/8“ 
SB 1 7 C SB 1 7 G SB 1 7 E SB 1 7 F 10 ... 16 G 3/8“ 
SB 1 9 C SB 1 9 G SB 1 9 E SB 1 9 F 16 ... 25 G 3/8“ 
SB 1 90 C SB 1 90 G SB 1 90 E SB 1 90 F 25 ... 35 G 3/8“ 
SB 2 1 C SB 2 1 G SB 2 1 E SB 2 1 F 16 ... 21 G 1/2“ 

SB 2 3 C SB 2 3 G SB 2 3 E SB 2 3 F 21 ... 28 G 1/2“ 
SB 2 5 C SB 2 5 G SB 2 5 E SB 2 5 F 28 ... 37 G 1/2“ 
SB 2 7 C SB 2 7 G SB 2 7 E SB 2 7 F 37 ... 50 G 1/2“ 
SB 2 9 C SB 2 9 G SB 2 9 E SB 2 9 F 50 ... 67 G 1/2“ 
SB 3 1 C SB 3 1 G SB 3 1 E SB 3 1 F 37 ... 50 G 3/4“ 

SB 3 3 C SB 3 3 G SB 3 3 E SB 3 3 F 50 ... 67 G 3/4“ 
SB 3 5 C SB 3 5 G SB 3 5 E SB 3 5 F 67 ... 90 G 3/4“ 
SB 3 7 C SB 3 7 G SB 3 7 E SB 3 7 F 90 ... 120 G 3/4“ 
SB 3 9 C SB 3 9 G SB 3 9 E SB 3 9 F 120 ... 150 G 3/4“ 
SB 4 1 C SB 4 1 G SB 4 1 E SB 4 1 F 80 ... 100 G 1“ 

SB 4 3 C SB 4 3 G SB 4 3 E SB 4 3 F 100 ... 125 G 1“ 
SB 4 5 C SB 4 5 G SB 4 5 E SB 4 5 F 125 ... 160 G 1“ 
SB 4 7 C SB 4 7 G SB 4 7 E SB 4 7 F 160 ... 200 G 1“ 
SB 2 9 C SB 2 9 G SB 2 9 E SB 2 9 F 200 ... 250 G 1“ 
SB 5 1 C SB 5 1 G SB 5 1 E SB 5 1 F 170 ... 200 G 1 1/4“ 

SB 5 3 C SB 5 3 G SB 5 3 E SB 5 3 F 200 ... 236 G 1 1/4“ 
SB 5 5 C SB 5 5 G SB 5 5 E SB 5 5 F 236 ... 280 G 1 1/4“ 
SB 5 7 C SB 5 7 G SB 5 7 E SB 5 7 F 280 ... 335 G 1 1/4“ 
SB 5 9 C SB 5 9 G SB 5 9 E SB 5 9 F 335 .. 400 G 1 1/4“ 

 
* za objednávacím číslom sa doplní požadovaná hodnota nastaveného prietoku z rozsahu prietoku 
 (príklad označenia: SB 2 3 C - 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie C 

 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie G 

 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie E 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie F 

F B 
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Vyhotovenia s možnosťou regulácie po namontovaní: 

 
Vyhotovenia s možnosťou regulácie sú určené k naskrutkovaniu do závitovej komory, 
môžu však byť dodané aj s otočným telesom umožňujúcim priame pripojenie 
k hydraulickému potrubiu. 

 
Objednávacie císlo Nast. prietok 

Pripojovací závit 
Priemer potrubia 

Bez telesa S telesom [l/min] [mm] 

SB 0 1 H SB 0 1 H 6 1 ... 1,6 G 1/4“ 6 

- SB 0 1 H 8 1 ... 1,6 G 1/4“ 8 

- SB 0 1 Hl 10 1 ... 1,6 G 1/4“ 10 

SB 0 3 H SB 0 3 H 6 1,6 ... 2,5 G 1/4“ 6 

- SB 0 3 H 8 1,6 ... 2,5 G 1/4“ 8 

- SB 0 3 Hl 10 1,6 ... 2,5 G 1/4“ 10 

SB 0 5 H SB 0 5 H 6 2,5 ... 4 G 1/4“ 6 

- SB 0 5 H 8 2,5 ... 4 G 1/4“ 8 

- SB 0 5 Hl 10 2,5 ... 4 G 1/4“ 10 

SB 0 7 H SB 0 7 H 6  4 ... 6,3 G 1/4“ 6 

- SB 0 7 H 8 4 ... 6,3 G 1/4“ 8 

- SB 0 7 Hl 10 4 ... 6,3 G 1/4“ 10 

SB 0 9 H SB 0 9 H 6 6,3 ... 10 G 1/4“ 6 

- SB 0 9 H 8 6,3 ... 10 G 1/4“ 8 

- SB 0 9 Hl 10 6,3 ... 10 G 1/4“ 10 

SB 0 90 H SB 0 90 H 6 10 ... 15 G 1/4“ 6 

- SB 0 90 H 8 10 ... 15 G 1/4“ 8 

- SB 0 90 Hl 10 10 ... 15 G 1/4“ 10 

SB 1 1 H SB 1 1 H 12 2,5 ... 4  G 3/8“ 12 

SB 1 3 H SB 1 3 H 12 4 ... 6,3 G 3/8“ 12 

SB 1 5 H SB 1 5 H 12 6,3 ... 10 G 3/8“ 12 

SB 1 7 H SB 1 7 H 12 10 ... 16 G 3/8“ 12 

SB 1 9 H SB 1 9 H 12 16 ... 25 G 3/8“ 12 

SB 1 90 H SB 1 90 H 12 25 ... 35 G 3/8“ 12 

SB 2 1 H SB 2 1 H 16 16 ... 21 G 1/2“ 16 

SB 2 3 H SB 2 3 H 16 21 ... 28 G 1/2“ 16 

SB 2 5 H SB 2 5 H 16 28 ...37 G 1/2“ 16 

SB 2 7 H SB 2 7 H 16 37 ... 50 G 1/2“ 16 

SB 2 9 H SB 2 9 H 16 50 ... 67 G 1/2“ 16 

SB 3 1 H SB 3 1 H 20 37 ... 50 G 3/4“ 20 

SB 3 3 H SB 3 3 H 20 50 ... 67  G 3/4“ 20 

SB 3 5 H SB 3 5 H 20 67 ... 90 G 3/4“ 20 

SB 3 7 H SB 3 7 H 20 90 ... 120 G 3/4“ 20 

SB 3 9 H SB 3 9 H 20 120 ... 150 G 3/4“ 20 

 
* za objednávacím číslom sa doplní požadovaná hodnota nastaveného prietoku z rozsahu prietoku 
 ( príklad označenia: SB 2 3 H - 25) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6920) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vyhotovenie bez telesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhotovenie s telesom 
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Trojcestné ventily regulácie prietoku typu VRF-CN-3V-C...-L-.. 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty na výstupe P nezávisle 
od zmien tlaku, teploty a viskozity. Prebytočný prietok oleja je odvádzaný výstupom B, 
ktorý je možné tlakovo zaťažiť (ďalším spotrebičom). 
 

Max. pracovný tlak   21 MPa    schéma: 
Max. prietok   45 l/min 
Rozsah prac. teplôt   - 30 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Hliník 

 

 
 

Objednávacie 
číslo 

Prietok 
 min. / max. 

Max. tlak Hmotnosť Prípoje  
E,P a B 

Spôsob regulácie 

[l/min] [MPa] [kg] 

004.016.0X0 1 / 30 21 0,526 G 3/8“ Skrutka so šesťhranom 

004.016.0Y0 1 / 30 21 0,526 G 3/8“ Regulačné koliesko 

004.016.0K0 1 / 30 21 0,526 G 3/8“ Skrutka s plombou 

004.017.0X0 1 / 45 21 0,526 G 1/2“ Skrutka so šesťhranom 

004.017.0Y0 1 / 45 21 0,526 G 1/2“ Regulačné koliesko 

004.017.0K0 1 / 45 21 0,526 G 1/2“ Skrutka s plombou 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4.09.01.01. 

 
Trojcestné ventily regulácie prietoku typu SF 3 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty na výstupe A nezávisle 
od zmien tlaku, teploty a viskozity. Prebytočný prietok oleja je odvádzaný výstupom R, 
ktorý je možné tlakovo zaťažiť (ďalším spotrebičom). K dispozícii sú vyhotovenia určené 
pre pripojenie do potrubia  s tlakovým ventilom alebo  bez tlakového ventilu, 
vyhotovenia pre montáž do bloku sú k dispozícii bez tlakového ventilu. 

 
Max. pracovný tlak   31,5 MPa  schéma bez tlak. ventila:                   
Maximálny prietok  130 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Materiál telesa ventila  Nitridovaná oceľ  

     
 

Objednávacie číslo Prietok min./max. Max. tlak Prípoje 
 P a A Štand. vyhotovenie S tlak. ventilom [l/min] [MPa] 

SF 3 - 3/3 SF 3 - 3/3 S 0,3 / 3 31,5 G 1/2“ 

SF 3 - 3/6 SF 3 - 3/6 S 0,3 / 6 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 3/15 SF 3 - 3/15 S 0,3 / 15 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 3/30 SF 3 - 3/30 S 0,3 / 30 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 3/36 SF 3 - 3/36 S 0,3 / 36 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 3/50 SF 3 - 3/50 S 0,3 / 50 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 3/60 SF 3 - 3/60 S 0,3 / 60 31,5 G 1/2“ 
SF 3 - 4/70  SF 3 - 4/70 S  0,3 / 70 31,5 G 3/4“ 

SF 3 - 4/90 SF 3 - 4/90 S 0,3 / 90 31,5 G 3/4“ 

SF 3 - 5/130 SF 3 - 5/130 S 1 / 130 31,5 G 1“ 

 
*pre vyhotovenie určené pre montáž do bloku do objednávacieho čísla pribudne písmeno P.  
 (príklad označenia: SF 3 – 5/130 P) 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D6233. 

 
 
 
 

Schéma s tlakový ventilom 
 

E P 

B 

P A 

R 
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Trojcestné ventily regulácie prietoku typu VPR3 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty na výstupe P nezávisle 
od zmien tlaku, teploty a viskozity. Prebytočný prietok oleja je odvádzaný výstupom B, 
ktorý je možné tlakovo zaťažiť (ďalším spotrebičom), prípadne odviezť do nádrže. 

 
Max. pracovný tlak   35 MPa      schéma:       
Maximálny prietok   200 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Max .prietok 
vstupný 

Max .prietok 
regulovaný 

Max. tlak Prípoje 
E,P,B 

Spôsob regulácie 

[l/min] [l/min] [MPa] 

VPR3 3/8 60 50 35 G 3/8“ Regulačné koliesko 

VPR3 1/2 80 60 35 G 1/2“ Regulačné koliesko 

VPR3 3/4 120 100 35 G 3/4“ Regulačné koliesko 

VPR3 1 200 170 35 G 1“ Regulačné koliesko 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2009. 

 
Trojcestné ventily regulácie prietoku typu RFP3 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty na výstupe P nezávisle 
od zmien tlaku, teploty a viskozity. Prebytočný prietok oleja je odvádzaný výstupom T, 
ktorý je nutné odviezť späť do nádrže. 

 
Max. pracovný tlak   35 MPa      schéma:       
Maximálny prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Max .prietok 
vstupný 

Max .prietok 
regulovaný 

Max. tlak Prípoje 
E,P,T 

Spôsob regulácie 

[l/min] [l/min] [MPa] 

RFP3 3/8 60 50 35 G 3/8“ Regulačné koliesko 

RFP3 1/2 80 60 35 G 1/2“ Regulačné koliesko 

RFP3 3/4 120 100 35 G 3/4" Regulačné koliesko 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2009. 

 
Trojcestné ventily regulácie prietoku typu RFP3 VU 
 
Ventily regulácie prietoku zaručujú prietok nastavenej hodnoty na výstupe P nezávisle 
od zmien tlaku, teploty a viskozity. Prebytočný prietok oleja je odvádzaný výstupom T, 
ktorý je nutné odviezť späť do nádrže. Ventily umožňujú voľný prietok z výstupu P do E. 

 
Max. pracovný tlak   35 MPa      schéma:       
Maximálny prietok   80 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 90 ºC 
Materiál telesa ventila  Pozinkovaná oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Max .prietok 
vstupný 

Max .prietok 
regulovaný 

Max. tlak Prípoje 
E,P,T 

Spôsob regulácie 

[l/min] [l/min] [MPa] 

RFP3 3/8 c/VU 60 50 35 G 3/8“ Regulačné koliesko 

RFP3 1/2 c/VU 80 60 35 G 1/2“ Regulačné koliesko 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2009. 

 
 

E P 

B 

E P 

T 

E P 

T 
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Ventilové deliče prietoku typu TQ  
 
Max. pracovný tlak  35 MPa         schéma

2)
: 

Celkový prietok   1,9 ... 200 l/min 
Deliaci pomer    1:1

1)
 

Presnosť    1... 2 % - pri Δp ≤ 20 bar
3)

 
    3 ... 7 % - pri Δp ≤ 100 bar

3)
 

Materiál telesa deliča  Pozinkovaná oceľ 
 

Objednávacie 
číslo 

 Celkový prietok Max. tlak Prípoje 
 A a B 

Prípoj 
 C 

Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [kg] 

TQ 21 A 0,78 1,9 ... 3,8 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 
TQ 21 A 1,1 3,8 ... 7,5 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 
TQ 21 A 1,6 7,5 ... 15 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 
TQ 21 A 2,3 15 ... 30 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 
TQ 21 A 3 28 ... 45 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 

TQ 21 A 3,5 30 ... 60 35 G 3/8“ G 1/4“ 0,6 
TQ 22 A 0,78 1,9 ... 3,8 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 
TQ 22 A 1,1 3,8 ... 7,5 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 
TQ 22 A 1,6 7,5 ... 15 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 
TQ 22 A 2,3 15 ... 30 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 
TQ 22 A 3 28 ... 45 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 

TQ 22 A 3,5 30 ... 60 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 
TQ 22 A 4 35 ... 70 35 G 3/8“ G 3/8“ 0,6 

TQ 32 A 0,78 1,9 ... 3,8 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 
TQ 32 A 1,1 3,8 ... 7,5 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 
TQ 32 A 1,6 7,5 ... 15 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 
TQ 32 A 2,3 15 ... 30 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 
TQ 32 A 3 28 ... 45 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 

TQ 32 A 3,5 30 ... 60 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 
TQ 32 A 4 35 ... 70 35 G 1/2 G 3/8“ 0,6 

TQ 33 A 0,78 1,9 ... 3,8 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 33 A 1,1 3,8 ... 7,5 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 33 A 1,6 7,5 ... 15 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 33 A 2,3 15 ... 30 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 33 A 3 28 ... 45 35 G 1/2 G 1/2 0,6 

TQ 33 A 3,5 30 ... 60 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 33 A 4 35 ... 70 35 G 1/2 G 1/2 0,6 
TQ 43 A 4 40 ... 80 35 G 3/4“ G 1/2 1,5 
TQ 43 A 5 60 ... 120 35 G 3/4“ G 1/2 1,5 

TQ 54 A 5,5 70 ... 140 35 G 1“ G 3/4“ 3 
TQ 54 A 6,8 100 ... 200 35 G 1“ G 3/4“ 3 

 
1) Deliče prietoku TQ je možné dodať aj vo vyhotoveniach s deliacim pomerom 1:2, 1:3 alebo 1:4. 
2) Deliče prietoku TQ je možné dodať aj vo vyhotovení pre jednosmerné delenie prietoku a tiež vo vyhotovení  
    pre jednosmerné delenie prietoku s obtokom podľa nasledovných schém: 
 
 
 
 
 
 
 
 

jednosmerné delenie  jednosmerné delenie s obtokom 
 

3) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Obidva valce prídu do koncovej polohy) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7381 
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C 
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Ventilové deliče prietoku typu VDF 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa     schéma: 
Celkový prietok  6,5 ... 150 l/min 
Deliaci pomer   1:1 
Presnosť   cca. 3 % - pri Δp ≤ 20 bar

1)
 

Materiál telesa deliča  Hliník 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Celkový prietok Max. tlak Prípoje 
 C1 a C2 

Prípoj 
 V 

Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [kg] 

004.008.A00 6,5 ... 11 21 G 3/8“ G 3/8“ 0,869 

004.008.B00 13 ... 22 21 G 3/8“ G 3/8“ 0,869 
004.009.C00 25 ... 38 21 G 3/8“ G 1/2“ 0,850 
004.056.A00 28 ... 55 21 G 1/2“ G 3/4“ - 

004.056.B00 56 ... 95 21 G 1/2“ G 3/4“ - 

004.059.C00 90 ... 150 21 G 3/4“ G 1“ - 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Obidva valce prídu do koncovej polohy) 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 4.11.01.02. 

 
Ventilové deliče prietoku typu DFL 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa     schéma: 
Celkový prietok  1 ... 80 l/min 
Deliaci pomer   1:1 
Presnosť   cca. 3 % - pri Δp ≤ 20 bar

1)
 

Materiál telesa deliča  Pozinkovaná oceľ 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Celkový prietok Max. tlak Prípoje 
 A a B 

Prípoj 
 P 

Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [kg] 

DFL 1-3 1 ... 3 25 G 3/8“ G 3/8“ 2 

DFL 3-6 3 ... 6 25 G 3/8“ G 3/8“ 2 

DFL 6-10 6 ... 10 25 G 3/8“ G 3/8“ 2 

DFL 10-20 10 ... 20 25 G 3/8“ G 3/8“ 2 

DFL 20-32 20 ... 32 25 G 3/8“ G 3/8“ 2 

DFL 25-40 25 ... 40 25 G 3/8“ G 1/2“ 2 

DFL 40-60 40 ... 60 25 G 3/8“ G 1/2“ 2 

DFL 60-80 60 ... 80 25 G 3/8“ G 1/2“ 2 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Obidva valce prídu do koncovej polohy) 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1 C2 

V 
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P 
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Ventilové deliče prietoku typu V-EQ 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa     schéma: 
Celkový prietok   1 ... 80 l/min 
Deliaci pomer   1:1 
Presnosť   cca. 2 % - pri Δp ≤ 20 bar

1)
 

Materiál telesa deliča  Liatina 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Celkový prietok Max. tlak Prípoje 
 A a B 

Prípoj 
 P 

Hmotnosť 

[l/min] [MPa] [kg] 

V-EQ 8  1 ... 3 25 G 3/8“ G 3/8“ 1,27 

V-EQ 10 3 ... 6 25 G 3/8“ G 3/8“ 1,27 
V-EQ 15 6 ... 10 25 G 3/8“ G 3/8“ 1,27 
V-EQ 20 10 ... 20 25 G 3/8“ G 3/8“ 1,27 
V-EQ 22 20 ... 32 25 G 3/8“ G 3/8“ 1,27 
V-EQ 25 25 ... 40 25 G 3/8“ G 1/2“ 1,27 
V-EQ 30 40 ... 60 25 G 3/8“ G 1/2“ 1,27 
V-EQ 50 60 ... 80 25 G 3/8“ G 1/2“ 1,27 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Obidva valce prídu do koncovej polohy) 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2014. 
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Zubové deliče prietoku RV-0D 
 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
Pripojovacie závity   G 1/4“ 

 
Objednávacie číslo Geom. objem

1)
 Prietok

1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Kód geom. 

objemu 
[cm3/ot] 

Min.  Odporuč. Max.  

[l/min] 

9RD 

2 
 

až 
 

16 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RD 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RD 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RD 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RD 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RD 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RD 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RD 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RD 13 2,30 2,6 5,0 10,3 

 
1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RD 02 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-0D/0,57 x 2 
                                 9RD 03 05 06 07 - delič prietoku s 3 elementmi RV-0D/0,57+0,76+0,98 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-0S 
 
Zubové deliče prietoku s jedným tlakovým ventilom pre všetky vetvy. 

 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/4“ 

 
Objednávacie číslo Geom. objem

2)
 Prietok

2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah 
ventilu 

Kód geom. 
objemu 

[cm3/ot] 
Min.   Odporuč. Max.  

[l/min] 
9RS 

2 
 

až 
 

16 

D 
2-14 MPa 

 
/ 
  

E 
7-31,5MPa 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RS 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RS 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RS 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RS 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RS 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RS 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RS 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RS 13 2,30 2,6 5,0 10,3 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RS 02 D 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-0S/0,57 x 2  
                                                         s ventilom 2 – 14 MPa 
                                 9RS 03 E 05 06 07 - delič prietoku s 3 elementmi RV-0S/0,57+0,76+0,98  
                       s ventilom 7 – 31,5 MPa 
 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-0V  
 
Zubové deliče prietoku s tlakovým a dosávacím ventilom v každej vetve. 
 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/4“ 

 
Objednávacie číslo Geom. objem

2)
 Prietok

2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah 
ventilu 

Kód geom. 
objemu 

[cm3/ot] 
Min.   Odporuč. Max.  

[l/min] 

9RV 

2 
 

až 
 

16 

A 
0,7-7 MPa 

 
/ 
  

B 
3,5-17,5 MPa 

 
/ 
 

C 
7-35 MPa 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RV 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RV 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RV 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RV 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RV 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RV 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RV 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RV 13 2,30 2,6 5,0 10,3 
 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
  
Spôsob objednania: 9RV 02 A 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-0V/0,57 x 2    
                                                         s ventilom 0,7 – 7 MPa 
                                 9RV 03 B 05 06 07 - delič prietoku s 3 elementmi RV-0V/0,57+0,76+0,98  
                                                                   s ventilom 3,5 – 17,5 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-0G 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom, ktorý je použitý  na rozbeh deliča prietoku 
v hydraulických systémoch s veľmi malými tlakmi. 
 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
Pripojovacie závity   G 1/4“ 
 

Objednávacie číslo Geom. objem
1)
 Prietok

1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Počet 

motorov 

Kód geom. objemu  
[cm3/ot] 

Min.   Odporuč.  Max.  

Motor Delič [l/min] 

9RG 

2 
 

až 
 

16 

1 

01 

02 

04 

05 

06 

07 

09 

11 

13 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RG 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RG 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RG 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RG 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RG 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RG 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RG 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RG 13 2,30 2,6 5,0 10,3 

 
1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RG 02 1 11 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a motorom 
                                                             RV-0G/0,57 x 2 + 1 hydromotor 1,52 
                                 9RG 03 1 13 05 06 07 - delič prietoku s 3elementmi RV-0G/0,57+0,76+0,98  
                                                                        + 1 hydromotor 2,30 
 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A a M [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 

 
 
 
 
 



 

8 

 

Hydromotory 
 

     8-20      

Ventily regulácie prietoku, deliče prietoku 
 

2016 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Zubové deliče prietoku RV-0H 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom, s jedným tlakovým ventilom pre všetky vetvy. 
Hydromotor je použitý na rozbeh deliča prietoku v hydraulických systémoch s veľmi 
malými tlakmi. 
 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/4“ 
 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

2)
 

Prietok
2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah 
ventilu 

Počet 
motorov 

Kód geom. objemu  
[cm3/ot] 

Min.  Odp. Max.  

Motor Delič [l/min] 

9RH 

2 
 

až 
 

16 

D 
2-14 MPa 

 
/ 
  

E 
7-31,5 MPa 

1 

01 

02 

04 

05 

06 

07 

09 

11 

13 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RH 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RH 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RH 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RH 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RH 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RH 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RH 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RH 13 2,30 2,6 5,0 10,3 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RH 02 D 1 11 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a  motorom     
                                                                 RV-0H/0,57 x 2  + 1 hydromotor 1,52 s ventilom 2 - 14MPa 
                                 9RH 03 E 1 11 05 06 07 - delič prietoku s 3 elementmi a motorom RV-0H/0,57+0,76+0,98  
                                                                           + 1 hydromotor 1,52  s ventilom 7 – 31,5 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A a M [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-0N 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom, s tlakovým a dosávacím ventilom v každej 
vetve. Hydromotor je použitý na rozbeh deliča prietoku v hydraulických systémoch 
s veľmi malými tlakmi. 
 
Max. pracovný  tlak  21 MPa 
Max. geometrický objem  2,3 cm

3
/ot 

Max. otáčky   7500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/4“ 
 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

2)
 

Prietok
2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah  
ventilu 

Počet 
motorov 

Kód geom. objemu 
[cm3/ot] 

Min. Odp. Max. 

Motor Delič [l/min] 

9RN 

2 
 

až 
 

16 

A 
0,7-7 MPa 

 
/ 
 

B 
3,5-17,5 MPa 

 
/ 
 

C 
7-35 MPa 

1 

01 

02 

04 

05 

06 

07 

09 

11 

13 

01 0,17 0,2 0,4 1,2 

9RN 02 0,25 0,3 0,7 1,8 

9RN 04 0,45 0,6 1,2 3,0 

9RN 05 0,57 0,8 1,5 3,8 

9RN 06 0,76 1,0 2,0 4,8 

9RN 07 0,95 1,2 2,3 5,6 

9RN 09 1,27 1,5 3,0 7,2 

9RN 11 1,52 1,9 3,5 8,0 

9RN 13 2,30 2,6 5,0 10,3 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RH 02 A 1 11 05 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a motorom 
                                                                 RV-0N/0,57 x 2 + 1 hydromotor 1,52 s ventilom 0,7 - 7 MPa 
                                 9RN 03 C 1 13 05 06 07 delič prietoku s 3 elementmi RV-0N/0,57+0,76+0,98  
                                                                         + 1 hydromotor 2,30 s ventilom 7 – 35 MPa 
 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 01 02 04 05 06 07 09 11 13 

A a M [mm] 29,3 29,9 31,5 32,5 34 35,5 38 40 46 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1D 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 

G 3/8“ výtlak 
 

Objednávacie číslo Geom. objem
1)
 Prietok

1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Kód geom. 

objemu 
[cm3/ot] 

Min Odporuč.  Max. 

[l/min] 

9RD 

2 
 

až 
 

16 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RD 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RD 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RD 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RD 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RD 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RD 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RD 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RD 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RD 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RD 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RD 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RD 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RD 02 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-1D/3,8 x 2 
                                 9RD 03 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi  

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1S 
 
Zubové deliče prietoku s jedným tlakovým ventilom pre všetky vetvy. 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 
G 3/8“ výtlak 

 

Objednávacie číslo Geom. objem
2)
 Prietok

2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsahu 
ventilu 

Kód geom. 
objemu 

[cm3/ot] 
Min.   Odporuč.  Max.  

[l/min] 

9RS 

2 
 

až 
 

16 

C 
1-10,5 MPa 

 
/ 
 

D 
7-21 MPa 

 
/ 
  

E 
14-35 MPa 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RS 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RS 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RS 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RS 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RS 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RS 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RS 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RS 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RS 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RS 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RS 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RS 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RS 02 C 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-1S/3,8  x 2   
                                                        s ventilom 1-10,5 MPa 
                                 9RS 03 E 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi RV-1S/3,8+4,9+6,5  
                                                                   s ventilom 14-35 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A  [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1V  
 
Zubové deliče prietoku s tlakovým a dosávacím ventilom v každej vetve. 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 
G 3/8“ výtlak 

 

Objednávacie číslo Geom. objem
1)
 Prietok

1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsahu 
ventilu 

Kód geom. 
objemu 

[cm3/ot] 
Min.   Odporuč.  Max.  

[l/min] 

9RV 

2 
 

až 
 

16 

A 
7-21 MPa 

 
/ 
  

B 
10,5-42 MPa 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RV 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RV 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RV 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RV 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RV 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RV 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RV 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RV 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RV 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RV 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RV 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RV 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
  
Spôsob objednania: 9RV 02 A 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-1V/3,8 x 2  
                                                        s ventilom 7-21 MPa 
                                 9RV 03 B 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi RV-1V/3,8+4,9+6,5 
                                                                   s ventilom 10,5-42MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1G 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom veľkosti 1 alebo 2, ktorý je použitý na rozbeh 
deliča prietoku v hydraulických systémoch s veľmi malými tlakmi. 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 

G 3/8“ výtlak 
 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 1 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

1)
 

Prietok
1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Počet 

motorov 

Kód geom. objemu 
[cm3/ot] 

Min.  Odporuč.  Max.  

Motor Delič [l/min] 

9RG 

2 
 

až 
 

16 

1 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

32 

34 

36 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RG 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RG 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RG 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RG 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RG 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RG 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RG 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RG 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RG 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RG 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RG 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RG 36 9,8 11 20,0 41,0 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 2 

9RG 

2 
 

až 
 

16 

1 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RG 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RG 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RG 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RG 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RG 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RG 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RG 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RG 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RG 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RG 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RG 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RG 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 

 

Geom. objem [cm3/ot] 4 6 9 11 14 17 19 22 26 30 34 40 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

 
Spôsob objednania: 9RG 02 1 34 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a motorom 
                                                              RV-1G/3,8  x 2 + 1 hydromotor 7,8 
                                 9RG 03 1 34 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi  a motorom RV-1G/3,8+4,9+6,5  
                                                                        + 1 hydromotor 7,8 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 
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Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A a M [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozmery hydromotora veľkosti 2 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

D G 1/2“ G 3/4“ G 1“ 

M [mm] 47 50 54 58 64 68 72 78 82 90 97 106 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1H 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom veľkosti 1 alebo 2, s jedným tlakovým ventilom 
pre všetky vetvy. Hydromotor je použitý na rozbeh deliča prietoku v hydraulických 
systémoch s veľmi malými tlakmi. 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 
G 3/8“ výtlak 

 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 1 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

2)
 

Prietok
2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah 
ventilu 

Počet 
motorov 

Kód geom. objemu 
[cm3/ot] 

Min.   Odp.  Max.  

Motor Delič [l/min] 

9RH 

2 
 

až 
 

16 

C 
1-10,5 MPa 

 
/ 
  

D 
7-21 MPa 

 
/ 
 

E 
14-35 MPa 

1 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

32 

34 

36 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RH 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RH 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RH 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RH 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RH 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RH 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RH 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RH 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RH 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RH 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RH 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RH 36 9,8 11 20,0 41,0 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 2 

9RH 

2 
 

až 
 

16 

C 
1-10,5 MPa 

 
/ 
  

D 
7-21 MPa 

 
/ 
 

E 
14-35 MPa 

1 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RH 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RH 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RH 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RH 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RH 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RH 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RH 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RH 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RH 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RH 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RH 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RH 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 

Geom. objem [cm3/ot] 4 6 9 11 14 17 19 22 26 30 34 40 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

 
Spôsob objednania: 9RH 02 D 1 34 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a motorom  
                                                                 RV-1/3,8 x 2 + 1 hydromotor 7,8  s ventilom 7-21 MPa 
                                 9RH 03 E 1 34 25 29 32 - delič prietoku s 3 elementmi a motorom RV-1H/3,8+4,9+6,5 
                                                                           + 1 hydromotor 7,8 s ventilom 14-35 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 
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Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A a M [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozmery hydromotora veľkosti 2 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

D G 1/2“ G 3/4“ G 1“ 

M [mm] 47 50 54 58 64 68 72 78 82 90 97 106 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-1N 
 
Zubové deliče prietoku s hydromotorom veľkosti 1 alebo 2, s tlakovým a dosávacím 
ventilom v každej vetve. Hydromotor je použitý na rozbeh deliča prietoku 
v hydraulických systémoch s veľmi malými tlakmi. 
 
Max. pracovný tlak   22 MPa (pre 34 - Pmax=21MPa,  pre 36 - Pmax = 20 MPa) 
Max. geometrický objem  9,8 cm

3
/ot 

Max. otáčky   6500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

Pripojovacie závity   G 1/2“ sanie 
G 3/8“ výtlak 

 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 1 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

2)
 

Prietok
2)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsah 
ventilu 

Počet 
motorov 

Kód geom. objemu 
[cm3/ot] 

Min.  Odp.  Max.  

Motor Delič [l/min] 

9RN 

2 
 

až 
 

16 

A 
7-21 MPa 

 
/ 
 

B 
10,5-42 MPa 

1 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

25 

27 

29 

31 

32 

34 

36 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RN 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RN 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RN 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RN 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RN 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RN 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RN 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RN 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RN 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RN 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RN 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RN 36 9,8 11 20,0 41,0 

Vyhotovenia s hydromotorom veľkosti 2 

9RN 

2 
 

až 
 

16 

A 
7-21 MPa 

 
/ 
 

B 
10,5-42 MPa 

1 

41 

43 

45 

47 

49 

51 

53 

55 

57 

59 

61 

63 

16 0,9 1,0 2,0 6,0 

9RN 17 1,2 1,5 3,0 7,0 

9RN 18 1,7 2,0 4,0 9,0 

9RN 20 2,2 2,5 5,0 13,0 

9RN 21 2,6 3,0 6,0 15,5 

9RN 23 3,2 3,5 7,5 18,0 

9RN 25 3,8 4,0 8,5 21,0 

9RN 27 4,3 4,5 9,5 23,0 

9RN 29 4,9 5,5 11,0 27,0 

9RN 31 5,9 6,5 13,0 30,0 

9RN 32 6,5 7,5 14,0 32,0 

9RN 34 7,8 8,5 16,0 35,5 

9RN 36 9,8 11 20,0 41,0 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 

Geom. objem [cm3/ot] 4 6 9 11 14 17 19 22 26 30 34 40 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

 
Spôsob objednania: 9RN 02 A 1 34 25 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu a motorom 
                                                                 RV-1N/3,8  x 2 + 1 hydromotor 7,8 s ventilom 7-21 MPa 
                                 9RN 03 B 1 34 25 2 32 - delič prietoku s 3 elementmi  a motorom RV-1N/3,8+4,9+6,5  
                                                                          + 1 hydromotor 7,8 s ventilom 10,5-42 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 
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Kód geom. objemu 16 17 18 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 

A a M [mm] 41,5 42,5 44 46 48 50 52 54 57 60,5 63 67 76 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rozmery hydromotora veľkosti 2 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

D G 1/2“ G 3/4“ G 1“ 

M [mm] 47 50 54 58 64 68 72 78 82 90 97 106 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 28/03/2008. 
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Zubové deliče prietoku RV-2D 
 
Max. pracovný tlak   21 MPa  
Max. geometrický objem  40 cm

3
/ot 

Max. otáčky   2500 ot/min  
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
 

Objednávacie číslo Geom. objem
1)
 Max. tlak Prietok

1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Kód geom. 

objemu 
[cm3/ot] [MPa] 

Min.   Odporuč. Max.  

[l/min] 

9RD 

2 
 

až 
 

16 

41 4 21 4,8 7,6 10 

9RD 43 6 21 7,2 10,8 15 

9RD 45 9 21 10,8 15,1 22,5 

9RD 47 11 21 13,2 19,4 27,5 

9RD 49 14 20 16,8 25,9 35 

9RD 51 17 20 20,4 30,2 42,5 

9RD 53 19 19 22,8 34,6 47,5 

9RD 55 22 18 26,4 41,0 55 

9RD 57 26 16 31,2 45,4 65 

9RD 59 30 16 36 54,0 75 

9RD 61 34 14 40,8 61,6 85 

9RD 63 40 13 48 71,3 100 

 
1) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element. 
 
Spôsob objednania: 9RD 02 47 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-2D/11 x 2  
                                 9RD 03 45 49 55 - delič prietoku s 3 elementmi RV-2D/9+14++22 
 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

Vstup G 3/4“ G 1“ 

Výstup G 1/2“ G 3/4“ 

A [mm] 47 50 54 58 64 68 72 78 82 90 97 106 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 26/03/2010. 
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Zubové deliče prietoku RV-2V  
 
Zubové deliče prietoku s tlakovým a dosávacím ventilom v každej vetve. 

 
Max. pracovný tlak   21 MPa  
Max. geometrický objem  40 cm

3
/ot 

Max. otáčky   2500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar

1)
 

 

Objednávacie číslo 
Geom. 
objem

1)
 

Max. 
tlak 

Prietok
1)
 

Typ 
Počet 

elementov 
Rozsahu 
ventilu 

Kód geom. 
objemu 

[cm3/ot] [MPa] 
Min.   Odp.  Max.  

[l/min] 

9RV 

2 
 

až 
 

16 

A 
1-10,5 MPa 

 
/ 
 

B 
7-21 MPa 

 
/ 
 

C 
14-35 MPa 

41 4 21 4,8 7,6 10 

9RV 43 6 21 7,2 10,8 15 

9RV 45 9 21 10,8 15,1 22,5 

9RV 47 11 21 13,2 19,4 27,5 

9RV 49 14 20 16,8 25,9 35 

9RV 51 17 20 20,4 30,2 42,5 

9RV 53 19 19 22,8 34,6 47,5 

9RV 55 22 18 26,4 41,0 55 

9RV 57 26 16 31,2 45,4 65 

9RV 59 30 16 36 54,0 75 

9RV 61 34 14 40,8 61,6 85 

9RV 63 40 13 48 71,3 100 

 
1) Chod hydraulických valcov sa v ich koncovej polohe vyrovná. (Všetky valce prídu do koncovej polohy) 
2) Hodnoty prietoku a geometrického objemu pre 1 element.  
 
Spôsob objednania: 9RV 02 B 47 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu RV-2V/11  x 2             
                                                        s ventilom 7-21 MPa 
                                 9RV 03 C 45 49 55 - delič prietoku s 3 elementmi RV-2V/9+14++22                                   
                                                                   s ventilom 14 -35 MPa 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód geom. objemu 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 

Vstup G 3/4“ G 1“ 

Výstup G 1/2“ G 3/4“ 

A [mm] 47 50 54 58 64 68 72 78 82 90 97 106 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 26/03/2010. 
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Zubové deliče prietoku XV-3D 
 
Max. pracovný tlak   30 MPa  
Max. geometrický objem  40 cm

3
/ot 

Max. otáčky   2500 ot/min 
Deliaci pomer   záleží od zvolených veľkostí jednotlivých elementov 
Presnosť   1,5 % - pri Δp ≤ 30 bar 
 

Objednávacie číslo Geom. objem
1)
 Max. tlak Prietok

1)
 

Typ 
Poč. 

elementov 

Kód 
geom. 
objemu 

[cm3/ot] [MPa] 
Min.   Odp.  Max.  

[l/min] 

9D 

2 
 

až 
 

16 

66 15 30 18 27 37,5 

9D 68 18 30 21,5 32,5 45 

9D 70 21 28 25 38 52,5 

9D 72 27 25 32,5 48 67,5 

9D 74 32 25 38 57 80 

9D 78 38 25 41 60 91 

9D 79 43 25 43 64,5 99 

9D 80 47 23 47 70,5 108 

9D 81 51 23 51 76,5 117 

9D 82 54 23 54 81 124 

9D 83 61 23 56 82 126 

9D 85 64 21 57 83 128 

9D 86 70 20 63 91 140 

9D 87 74 18 66,5 96 148 

9D 89 90 15 81 117 180 

 
Spôsob objednania: 9D 02 78 - delič prietoku s 2 elementmi rovnakého geom. objemu XV-3D/38 x 2  
                                 9D 03 70 81 83 - delič prietoku s 3 elementmi  XV-3D/21+51+70 

 

Počet elementov 2 3 4 5 6 7 8 9 

Počet vstupov 1 1 2 2 3 3 4 4 

Počet elementov 10 11 12 13 14 15 16 - 

Počet vstupov 5 5 6 6 7 7 8 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kód g. objemu 66 68 70 72 74 78 79 80 81 82 83 85 86 87 89 

Vstup G 1“ G 1 1/4“ 

Výstup G 1/2“ G 3/4“ G 1“ G1 1/4 

A [mm] 66 68 71 75 80 85 89 92 95 98 103 106 111 114 124 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 04/07/2010. 
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