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Generátory dusíka typu NitroFlow Basic 
 
Efektívne, spoľahlivé a bezpečné riešenie pre malé a stredné prietoky dusíka. 
Prietok dusíka 0,45...2,59 m

3
/hod. 

Max. tlak na výstupe 0,2...0,8 MPa 
Napájanie 230VAC/50Hz alebo 120VAC/60Hz 
Výkon 1,4 kW 
Teplota okolia 10...35 °C 
Vlhkosť vzduchu <90% 

 
Generárory dusíka NitroFlow 

  
Efektívne, spoľahlivé a bezpečné riešenie pre stredné prietoky dusíka. 
Prietok dusíka 1,1...22,5 m

3
/hod. 

Max. tlak na výstupe 0,2 MPa 
Napájanie 230VAC/50Hz, 400VAC/50Hz alebo 100-115-230VAC/50-60Hz 
Výkon 1,7...30 kW 
Teplota okolia 10...40 °C 
Vlhkosť vzduchu <90% 

 
Generátory dusíka typu NitroSource HiFluxx 
 
Efektívne, spoľahlivé a bezpečné riešenie pre stredné a veľké prietoky dusíka. 
Prietok dusíka 6...204 m

3
/hod. 

Max. tlak na výstupe 1,1 MPa 
Napájanie 230VAC/50Hz 
Teplota okolia 10...40 °C 
 
- pre viac informácií alebo pre zaslanie katalógov kontaktujte prosím naše kancelárie. 
 


