
 

6 

 

  

         6-1      1  

Základové dosky 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
 
Základové dosky........................................................................... 6-3 

Základové dosky s poisťovacím ventilom.................................. 6-19 

Viacnásobné základové dosky.................................................... 6-24 

Viacnásobné základové dosky s poisťovacím ventilom........... 6-28 

  



 

6 

 

Hydromotory 
 

  6-2  

Základové dosky 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

 
  



 

6 

 

  

         6-3      3  

Základové dosky 
www.eurofluid.sk 2015 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Základové dosky DN06 typu ES3A38P 
 
Max. pracovný tlak  31 MPa   

Materiál   Oceľ 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES3A38P DN06 (CETOP 3) G 3/8“ 1 kg 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN06 typu DP3-06 

 
Max. pracovný tlak  32 MPa   
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

DP3-06/32-8 DN06 (CETOP 3) G 3/8“ 1,1 kg 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC0002. 

 
 

 
 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky  DN06 typu SPD 2* B 910  
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T 

SPD 22 B 910 DN06 (CETOP 3) G 1/4“ 

SPD 23 B 910 DN06 (CETOP 3) G 3/8“ 

 

 
                   Schéma: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Základové dosky DN06 typu ES3B12LL 

 
Max. pracovný tlak  31 MPa  
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES3B12LL DN06 (CETOP 3) G 1/2“ 3 kg 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

 
 
 

 

Schéma: 
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Základové dosky  DN06 typu SPD 23 BA 910 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T 

SPD 23 BA 910 DN06 (CETOP 3) G 3/8“ 

 

 
                    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Uzatváracie dosky DN06 typu EB103 
 

Max. pracovný tlak  31 MPa  
Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Hmotnosť 

EB103 DN06 (CETOP 3) 0,2 kg 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

 
 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Uzatváracie dosky DN06 typu EB243 
 
Max. pracovný tlak  31 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Hmotnosť 

EB243 DN06 (CETOP 3) 0,4 kg 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN10 typu ES5A12P 
 

Max. pracovný tlak  27 MPa  
Materiál   Oceľ 
 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES5A12P DN10 (CETOP 5) G 1/2“ 3,5 kg 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN10 typu SPD 34 B 920 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T 

SPD 34 B 920 DN10 (CETOP 5) G 1/2" 

 
 

             : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Základové dosky DN10 typu ES51CP 
 

Max. pracovný tlak  27 MPa  
Materiál   Oceľ 

 

Základové dosky s kanálmi x a y pre odvod netesností s pripojovacím závitom G 1/4“. 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES51CP DN10 (CETOP 5) G 3/4“ 4 kg 

 

 

 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN10 typu ES5A12PL 
 
Max. pracovný tlak  27 MPa  

Materiál   Oceľ 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES5A12PL DN10 (CETOP 5) G 1/2“ 3,5 kg 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN10 typu ES5C34PL 

 
Max. pracovný tlak  27 MPa  

Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES5A34PL DN10 (CETOP 5) G 3/4“ 3,7 kg 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 

 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN10 typu ES5B34LLY 
 
Max. pracovný tlak  27 MPa  

Materiál   Oceľ 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Hmotnosť 

ES5B34LLY DN10 (CETOP 5) G 3/4“ 7 kg 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Uzatváracie dosky DN10 typu EB105 
 
Max. pracovný tlak  27 MPa  
Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Hmotnosť 

EB105 DN10 (CETOP 5) 0,5 kg 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Redukčné dosky DN10/DN06 typu EB415 
 
Max. pracovný tlak  27 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Redukovaná veľkosť Hmotnosť 

EB415 DN10 (CETOP 5) DN06 (CETOP 3) 1,3 kg 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky  DN10 typu SPP 3 

 
Základové  dosky  pre  ventily  s  montážnym  obrazcom  ISO 6264-06-07  menovitej 

veľkosti DIN DN10. 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje A a B Prípoje X a Y 

SPP 3M6B 910 DN10 G 3/4“ G 1/4“ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Schéma: 
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Základové dosky DN16 typu DHGM-04 
 
Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X a Y 

DHGM-04X-2080 DN16 (CETOP 7) G 3/4“ G 1/4“ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Yuken. 

 
Základové dosky DN16 typu ES710P 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa 
Materiál    Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X, Y a M Hmotnosť 

ES710P DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 10 kg 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN16 typu SPD 48 B 910 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X a Y 

SPD 48 B 910 DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 

 

 
 

       Schéma: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Základové dosky DN16 typu ES710PLY 

 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X, Y a M Hmotnosť 

ES710PLY DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 10 kg 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 
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Základové dosky DN16 typu ES710LLY 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X, Y a M Hmotnosť 

ES710LLY DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4" 10 kg 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Uzatváracie dosky DN16 typu EB107 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Hmotnosť 

EB107 DN16 (CETOP 7) 2,3 kg 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Redukčné dosky DN16/DN10 typu EB407 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Redukovaná veľkosť Hmotnosť 

EB407 DN16 (CETOP 7) DN10 (CETOP05) 2,3 kg 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN25 typu DHGM-06 

 
Materiál    Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X a Y 

DHGM-06X-2080 DN25 (CETOP 8) G 1“ G 1/4“ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Yuken. 

 
 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN25 typu SPD 612 B 930 
 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X a Y 

SPD 612 B 930 DN25 (CETOP 8) G 1 1/2“ G 1/2“ 

 

 
 
 
             Schéma: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Základové dosky DN25 typu ES8A114LL 
  

Max. pracovný tlak  18 MPa  
Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X, Y Hmotnosť 

ES8A114LL DN25 (CETOP 8) G 1 1/4“ G 1/4“ 27 kg 

 
 

 

 
 

 
 

              

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 

Schéma: 
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Uzatváracie dosky DN25 typu EB108 
 
Max. pracovný tlak  18 MPa  

Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Hmotnosť 

EB108 DN25 (CETOP 8) 4 kg 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Redukčné dosky DN25/DN16 typu EB408 
 
Max. pracovný tlak  18 MPa  
Materiál   Oceľ 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Redukovaná veľkosť Hmotnosť 

EB408 DN25 (CETOP 8) DN16 (CETOP07) 9 kg 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 

 
 

 
 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN25 typu  SPP 6 
 
Základové  dosky  pre  ventily  s  montážnym  obrazcom  ISO 6264-08-11  menovitej 

veľkosti DIN DN25. 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje A a B Prípoje X a Y 

SPP 6M8B 910 DN25 G 1“ G 1/4“ 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Základové dosky DN32 typu DHGM-10X 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje P, A, B a T Prípoje X a Y 

DHGM-10X-4080 DN32 (CETOP 10) G 1 1/2“ G 3/4“ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Yuken. 

Schéma: 
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Základové dosky  DN32 typu SPP 10 
 
Základové  dosky  pre  ventily  s  montážnym  obrazcom  ISO 6264-10-15  menovitej 

veľkosti DIN DN32. 

 
Objednávacie číslo Men. veľkosť Prípoje A a B Prípoje X a Y 

SPP 10M12B 910 DN32 G 1 1/2“ G 1/4“ 
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Základové dosky DN06 s poisťovacím ventilom typu ES3B38X 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES3B38X0F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 0,5 - 5 3 

ES3B38X1F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 3 - 10 3 

ES3B38X2F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 5 - 21 3 

ES3B38X3F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 10 - 35 3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN06 s poisťovacím ventilom typu ES3B12X 
 

Materiál    Oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Men. veľkosť 
Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES3B12X0F DN06 (CETOP 3) G 1/2“ G 1/4“ 0,5 - 5 3 

ES3B12X1F DN06 (CETOP 3) G 1/2“ G 1/4“ 3 - 10 3 

ES3B12X2F DN06 (CETOP 3) G 1/2“ G 1/4“ 5 - 21 3 

ES3B12X3F DN06 (CETOP 3) G 1/2“ G 1/4“ 10 - 35 3 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN06 s poisťovacím ventilom typu EAS338PLX 
 

Max. pracovný tlak  21 MPa  

Materiál   Hliník 
 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

EAS328PLX1F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 2,5 - 7 0,6 

EAS338PLX2F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 3,5 - 17 0,6 

EAS338PLX3F DN06 (CETOP 3) G 3/8“ G 1/4“ 7 – 31,5 0,6 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 

Základové dosky DN10 s poisťovacím ventilom typu ES5B12X 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES5B12X1F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 0,5 - 6 7 

ES5B12X2F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 3,5 - 12 7 

ES5B12X3F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 8 - 27 7 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN10 s poisťovacím ventilom typu ES5B12LLX 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES5B12LLX1F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 0,5 - 6 7 

ES5B12LLX2F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 3,5 - 12 7 

ES5B12LLX3F DN10 (CETOP 5) G 1/2“ G 1/4“ 8 - 27 7 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN10 s poisťovacím ventilom typu ES5B34X 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES5B34X1F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 0,5 - 6 7 

ES5B34X2F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 3,5 - 12 7 

ES5B,4X3F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 8 - 27 7 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN10 s poisťovacím ventilom typu ES5B34LLX 
 
Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 

číslo 
Men. veľkosť 

Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES5B34LLX1F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 0,5 - 6 7 

ES5B34LLX2F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 3,5 - 12 7 

ES5B34LLX3F DN10 (CETOP 5) G 3/4“ G 1/4“ 8 - 27 7 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
Základové dosky DN16 s poisťovacím ventilom typu ES710PLX 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál    Oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Men. veľkosť 
Prípoje Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES710PLX0F DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 0,17 - 7 10 

ES710PLX2F DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 1 - 21 10 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 

Schéma: 
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Základové dosky DN16 s poisťovacím ventilom typu ES710LLX 
 
Max. pracovný tlak  22 MPa  

Materiál   Oceľ 

 

Objednávacie 
číslo 

Men. veľkosť 
Prípoje  Nast. rozsah tlakov  Hmotnosť 

P, A, B a T M [MPa] [kg] 

ES710LLX0F DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 0,17 - 7 10 

ES710LLX2F DN16 (CETOP 7) G 1“ G 1/4“ 1 - 21 10 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Viacnásobné základové dosky DN06 typu EM103/*38Y 
  
Sú  určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 

ventilov) v paralelnom zapojení. 
 
Max. pracovný tlak  31 MPa  

Materiál   Oceľ 
Pripojovacie závity  A, B: G 3/8“, P, T: G 1/2“ 
    M: G 1/4“ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť 
Počet pripoj. 

obrazcov 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EM103/138PY 

DN06 
(CETOP 3) 

1 110 94 3,4 

EM103/238PY 2 160 144 4,8 

EM103/338PY 3 210 194 6,2 

EM103/438PY 4 260 244 7,6 

EM103/538PY 5 310 294 9,0 

EM103/638PY 6 360 344 10,4 

EM103/738PY 7 410 394 11,8 

EM103/838PY 8 460 444 13,2 

EM103/938PY 9 510 494 14,6 

EM103/1038PY 10 560 544 16,0 

EM103/1138PY 11 610 594 17,4 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Viacnásobné základové dosky DN06 typu EMS103/*38T 
 
Sú  určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 

ventilov) v sériovom zapojení. 
  
Max. pracovný tlak  31 MPa  

Materiál   Oceľ 
Pripojovacie závity  A, B: G 3/8“, P, T: G 1/2“ 
    M: G 1/4“ 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť 
Počet pripoj. 

obrazcov 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EMS103/238T 

DN06 
(CETOP 3) 

2 160 144 4,8 

EMS103/338T 3 210 194 6,8 

EMS103/438T 4 260 244 7,6 

EMS103/538T 5 310 294 9,0 

 

 
 
 

              
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Schéma: 



 

6 

 

Hydromotory 
 

  6-26  

Základové dosky 
2015 www.eurofluid.sk 

Bratislava tel.:02/4910 2260   -   Dubnica nad Váhom tel.:042/4426 806   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Viacnásobné základové dosky DN06 typu EAM233/*Y 
 
Sú  určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 

ventilov) v paralelnom zapojení. 
 
Max. pracovný tlak  21 MPa  

Materiál   Hliník  
Pripojovacie závity  A, B: G 3/8“, P, T: G 1/2“ 

 

 

Objednávacie číslo Men. veľkosť 
Počet pripoj. 

obrazcov 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EM233/1Y 

DN06 
(CETOP 3) 

1 58 70 0,9 

EM233/2Y 2 108 85 1,5 

EM233/3Y 3 158 120 2,2 

EM233/4Y 4 208 170 2,8 

EM233/5Y 5 258 220 3,5 

EM233/6Y 6 308 320 4,2 

EM233/7Y 7 358 370 4,8 

EM233/8Y 8 408 420 5,5 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Viacnásobné základové dosky DN10 typu EM105/*34T 
  
Sú  určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 

ventilov) v paralelnom zapojení. 
 
Max. pracovný tlak  27 MPa  

Materiál   Oceľ 
Pripojovacie závity  A, B, P, T: G 3/4“ 
    M: G 1/4“ 

 
 

Objednávacie číslo 
Počet pripoj. 

obrazcov 
Počet 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EM105/134T 

DN10 

(CETOP 5) 

1 125 105 7 

EM105/234T 2 200 180 11 

EM105/334T 3 275 255 15 

EM105/434T 4 350 330 19 

EM105/534T 5 425 405 23 

EM105/634T 6 500 480 26 

 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Viacnásobné základové dosky DN06 s poisťovacím ventilom  
typu EM103/*38X*F 
 

Sú  určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 
ventilov) v paralelnom zapojení. 
  

Max. pracovný tlak  31 MPa  
Materiál   Oceľ 
Pripojovacie závity  A, B: G 3/8“, P, T: G 1/2“ 

    M: G 1/4“ 
 

V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s  nastaviteľným rozsahom tlakov od 10 do 35 MPa. 

Objednávacie číslo Men. veľkosť 
Počet pripoj.  
obrazcov 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EM103/138X3F 

DN06 
(CETOP 3) 

1 110 94 3,4 

EM103/238X3F 2 160 144 4,8 

EM103/338X3F 3 210 194 6,2 

EM103/438X3F 4 260 244 7,6 

EM103/538X3F 5 310 294 9,0 

EM103/638X3F 6 360 344 10,4 

EM103/738X3F 7 410 394 11,8 

EM103/838X3F 8 460 444 13,2 

EM103/938X3F 9 510 494 14,6 

EM103/1038X3F 10 560 544 16,0 

EM103/118X3F 11 610 594 17,4 

 
*Pre objednanie vyhotovenia s iným rozsahom tlakov sa v objednávacom čísle vymení posledné číslo za číslo  
 z nasledovnej tabuľky. (príklad označenia: EM103/238X2F - vyhotovenie s rozsahom tlakov od 5 do 21 MPa) 
 

Označenie 
Rozsah tlakov 

[MPa] 

0 0,5 ... 5 

1 3 ... 10 

2 5 ... 21 

3 10 ... 35 

 
 
 

              
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 
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Viacnásobné základové dosky DN06 s poisťovacím ventilom 
typu EMS103/*38X*F 

 
 
Sú určené  pre  montáž  viacerých  hydraulických  prvkov  (rozvádzačov a modulových 
ventilov) v sériovom zapojení. 

  
Max. pracovný tlak  31 MPa  
Materiál   Oceľ 

Pripojovacie závity  A, B: G 3/8“, P, T: G 1/2“ 
    M: G 1/4“ 
 

V tabuľke sú uvedené štandardné vyhotovenia s nastaviteľným rozsahom tlakov od 10 do 35 MPa. 

Objednávacie číslo Men. veľkosť 
Počet pripoj.  
obrazcov 

H K Hmotnosť 

[mm] [mm] [kg] 

EMS103/238X3F 

DN06 
(CETOP 3) 

2 160 144 4,8 

EMS103/338X3F 3 210 194 6,2 

EMS103/438X3F 4 260 244 7,6 

EMS103/538X3F 5 310 294 9,0 

 
*Pre objednanie vyhotovenia s iným rozsahom tlakov sa v objednávacom čísle vymení posledné číslo za číslo  
 z nasledovnej tabuľky. (príklad označenia: EMS103/238X2F - vyhotovenie s rozsahom tlakov od 5 do 21 MPa) 

 

Označenie 
Rozsah tlakov 

[MPa] 

0 0,5 ... 5 

1 3 ... 10 

2 5 ... 21 

3 10 ... 35 

 
 

 
              

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu Eurofluid Hydraulic S.r.l. 

Schéma: 
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