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Axiálne piestové hydrogenerátory s prem. geom. objemom PD  
 

Geometrický objem  60 ... 140 cm
3
/ot 

Trvalý/Max. tlak    32 / 35 MPa 
Pripojovacia príruba  ISO, SAE 

 

V tabuľke sú uvedené ľavotočivé štandardné vyhotovenia s regulátorom na konštantný tlak 8 až 28 MPa. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1) Hodnoty prietoku platia pri 1500 ot/min. 
* Možnosť dodať aj pravotočivé vyhotovenie, v objednávacom čísle sa písmeno L nahradí písmenom R. 
   (príklad označenia : PD060PB04SRS5AC00E0000000)  

Regulátory: CO - regulátor na konštantný tlak 8 až 28 MPa 

 C1 - regulátor na konštantný tlak 2 až 8 MPa 

 L0 - load–sensing v kombinácii s regulátorom na konšt. tlak 8 až 28 MPa 

 L2 - load–sensing v kombinácii s regulátorom na konšt. tlak 8 až 28 MPa 

 AE - 
diaľkovo ovládaný regulátor na konšt. s proporcionálnym elektronickým 
nastavením (12V) 

 AF - 
diaľkovo ovládaný regulátor na konšt. s proporcionálnym elektronickým  
nastavením (24V) 

 AM - 
diaľkovo ovládaný regulátor na konšt. tlak s mechanickým nastavením 
a odvzdušňovacím otvorom 

 AL - load sense v kombinácii s regulátorom na konšt. tlak (pre PD060) 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY02-8001 . 

 
Hydrogenerátory poháňané tlakovým vzduchom typu LP  
 

Max. pracovný tlak   150 MPa  
Max. pneumatický vstup 1 MPa 
Prietok     12 l/min  
Rozsah prac. teplôt  0 ÷ 80 ºC (hydr. olej) 
    5 ÷ 40 ºC (tlakový vzduch) 
 

V tabuľke sú uvedené vyhotovenia s jedným tlakovým výstupom. 
 

Objednávacie číslo 
Geom. objem

1)
 Pomer 

tlakov 

Max. tlak  Pripojovací závit Hmotnosť 

[cm
3
] [MPa] Sanie  Výtlak [kg] 

LP 80- 8 1,5 1:200 70 

G 1/4“ 

G 3/8“ 5 
LP 80-10 2,3 1:63 63 

LP 80-12 3,4 1:43 43 

LP 80-16 6 1:24 24 

LP125- 8 2 1:243 150 

G 1/2“ 

8,5 

LP125-10 3,1 1:155 150 

LP125-12 4,5 1:108 70 

LP125-16 8 1:60 60 

LP125-18 10,2 1:47 47 

G 3/8“ 
LP125-20 12,6 1:38 38 

LP125-25 19,6 1:24 24 

LP125-30 28,3 1:16 16 

LP160- 8 2 1:400 150 

G 1/4“ 

11,5 

LP160-10 3,1 1:255 150 

LP160-12 4,5 1:177 70 

LP160-16 8 1:100 70 

LP160-18 10,2 1:78 70 

G 3/8“ 
LP160-20 12,6 1:63 62 

LP160-25 19,6 1:40 39 

LP160-30 28,3 1:24 26,5 
 

* Hydrogenerátory LP sú vhodné pre prevádzky s nebezpečenstvom výbuchu 
** Pre objednanie vyhotovenia s dvomi tlakovými výstupmi za objednávacie číslo pribudne písmeno E. 
   (príklad označenia: LP 80 - 8 E) 
1) Geometrický objem na dvojzdvih. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D 7280.  

Objednávacie číslo 
Geom. objem  Prietok

1)
 Min./Max. otáčky Hmotnosť.   

[cm
3
/ot] [l/min] [ot/min] [kg] 

PD060PB04SLS5AC00E0000000 60 90 600 / 1800 29 

PD075PB04SLS5AC00E0000000 75 112,5 600 / 1800 30 

PD100PB04SLS5AC00E0000000 100 150 600 / 1800 51 

PD140PB04SLS5AC00E0000000 140 210 600 / 1800 66 


