Hydrogeneratory

www.eurofluid.sk

Ruéné hydrogeneratory RC

Objednavacie &islo Geom. objem na dvojzdvih Max. tlak
nové (staré) [cm?] [MPa]
1014 (RC 7) 6 40/45
1012 (RC 10) 9 25/32
1011 (RC 16) 14 16/25
1010 (RC 25) 22 10/16

- podrobnejSie udaje su na vyziadanie.

Ruéné hydrogeneratory PAM-S a PAM-ES

PAM-S:

Objednavacie &islo Geom. objem na dvojzdvih Max. tlak
[cm? [MPa]
Vyhotovenia so spustacim ventilom
PAM-S 20 20 35
PAM-ES: PAM-S 40 42 28
Vyhotovenia bez spustacieho ventila
PAM-ES 20 20 35
PAM-ES 40 42 28
Paka
Objednavacie Cislo Rozmery [mm]
PAM0290000* 20x30x600
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* Paky k hydrogeneratorom sa objednavaju separatne.
- podrobnejSie udaje su na vyZiadanie.

Ruéné hydrogeneratory s poist'ovacim ventilom

Obiednavacie sl Geom. objem na dvojzdvih Max. tlak
n

jednavacie &islo [cm] [MPal
007.150.000 55 22

- podrobnejSie udaje su na vyZiadanie.
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