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Rozvádzače NG06 typu D1VW ovládané elektricky 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG06 / CETOP 03 / NFPA D03 
Montážny obrazec DIN 24324 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D03 
Hmotnosť  1,5 kg (1 cievka) / 2,1 kg (2 cievky) 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21MPa (DC), T: 14 MPa (AC) 
Max. prietok  80 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 

D1VW 001 C N T W T 
 
 
 
 
 

 

 
Schéma: 

*konektory sa objednávajú separátne 

3 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

001 
 

016 
 

002 
 

021 
 

003 
 

022 
 

004 
 

031 
 

005 
 

032 
 

006 
 

034 
 

007 
 

035 
 

008 1) 
 

061 
 

009 1) 
 

081 
 

010 
 

082 
 

011 
 

102 
 

014 
 

204 1) 
 

015 
 

205 1) 
 

 

2 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

020 
 

083 1) 
 

026 
 

101 
 

030 
 

208 
 

 
1) Pozor na príslušné polohy piestika. 

 

 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Tesnenie 

Typ cievky 

Pripojenie cievky podľa               

EN 175301-803  (bez konektoru) 

 

Napätie cievky 
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Polohy piestika – 3-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

C 

 

3 polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

 Štandardné 
Pre typy piestikov:                    
008, 009, 204, 205 

 

E 
 

Pracovná poloha “a“. 
 

Pracovná poloha “b“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

F  
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

K 
 

Pracovná poloha “b“. 
 

Pracovná poloha “a“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

M  
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

 
 

Polohy piestika – 2-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

 Štandardné 
Pre typ piestika:                    

083 
 

B 

  

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “b“. 
Pracovná poloha “a“. 

D 

 

 
2 polohy. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

H 

  

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “a“. 

 
 

Ozn. Tesnenie  Ozn. Napätie  Ozn. Typ cievky 

N NBR  K 12 V =  --- 
Štandardná cievka 

s manuálnym ovládaním 

V FPM  J 24 V =   T Bez manuálneho ovládania 

   U 2) 98 V =  S2 3) 
Veľkosť trysky pre tlmené 

prestavenie 0,5 mm 

   G 2) 205 V =  S3 3) 
Veľkosť trysky pre tlmené 

prestavenie 0,75 mm 

   Y 
110 V 50 Hz /  
120 V 60 Hz 

 4N 3) 
S aretovacím manuálnym 

ovládaním 

   T 
230 V 50 Hz /  
240 V 60 Hz 

   

 
2) Pre DC cievky je požadovaný usmerňovač pri pripojení k vstupu AC. (konektory s usmerňovačom sú 

uvedené na str.:4-19) 
3) Len pre DC. 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 

                                                                                                                                                                                                 2-3-5      5  Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rozvádzače, sedlové ventily 
www.eurofluid.sk 2020 

Rozvádzače NG10 typu D3W ovládané elektricky 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05 
Montážny obrazec DIN 24324 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05 
Hmotnosť  4,8 kg (1 cievka) / 6,3 kg (2 cievky) 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 21MPa (DC), T: 10,5 MPa (AC) 
Max. prietok  150 l/min (DC) / 115 l/min (AC) 
 
 
 
 
Spôsob objednania: 

D3W 001 C N Y W T S4 
 
 
 
 
 

 

          

Schéma: 
* konektory sa objednávajú separátne 

3 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

001 
 

012 
 

002 
 

014 
 

003 
 

015 
 

004 
 

016 
 

005 
 

021 2) 
 

006 
 

022 2) 
 

007 
 

031 2) 
 

0081) 
 

032 2) 
 

0091) 
 

081 2) 
 

010 2) 
 

082 2) 
 

011 
 

102 2) 
 

 
 

2 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a    b 
 

020 
 

030 
 

026 
 

101 
 

 
 
 
1) Pozor na príslušné polohy piestika 
2) K dispozícii len pre DC. 

 
 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Tesnenie 

Tlmenie prestavenia piestika 

Typ cievky 

Pripojenie cievky podľa               

EN 175301-803 (bez konektoru) 

 

Napätie cievky 
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Polohy piestika – 3-polohové piestika 

Ozn. Polohy piestika 

C 

 

3 polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

 Štandardné 
Pre typy piestikov:                    

008, 009 
 

E 
 

Pracovná poloha “a“. 
 

Pracovná poloha “b“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

F  
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

K 
 

Pracovná poloha “0“. 
 

Pracovná poloha “a“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

M  
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

 
 
 

Polohy piestika – 2-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

B 

 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “b“. 
Pracovná poloha “a“. 

D 

 

2 polohy. 
Pracovná poloha “a“  alebo “b“. 

H 

 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “a“. 
Pracovná poloha “b“. 

 
 

Ozn. Tesnenie  Ozn. Napätie  Ozn. Typ cievky 

N NBR  K 12 V =  --- 
Štandardná cievka 

s manuálnym ovládaním 

V FPM  J 24 V =   T Bez manuálneho ovládania 

   U 3) 98 V =    

Ozn. 
Tlmenie prestavenia 

piestika 
 G 3) 205 V =    

--- Bez tlmenia  Y 
110 V 50 Hz /  
120 V 60 Hz 

   

S4 4) Priemer trysky 1,0 mm  T 
230 V 50 Hz /  
240 V 60 Hz 

   

S7 4) Priemer trysky 1,5 mm       

 
3) Pre DC cievku je požadovaný usmerňovač pri pripojení k vstupu AC. (konektory s usmerňovačom sú 

uvedené na str.:4-19) 
4) Len pre DC. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené rozvádzače NG16 typu D41VW ovládané elektricky 
 
Nepriamo riadené rozvádzače D41WV sú riadené rozvádzačom D1VW. 

 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG16 
Montážny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / NFPA D07 
Hmotnosť  9,7 kg (1 cievka) / 10,3 kg (2 cievky) 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T, Y: 10,5MPa 
Max. prietok  300 l/min 
 
 
 
 
Spôsob objednania: 

D41VW 001 C 1 N Y W T 3A 
 
 
 
 
 

 

          

 
             Schéma: 

 
 
* konektory sa objednávajú separátne 

3 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

001 
 

014 
 

002 
 

015 
 

003 
 

016 
 

004 
 

021 
 

005 
 

022 
 

006 
 

054 
 

007 
 

081 
 

009 1) 
 

082 
 

011 
 

  

             
 

2 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

020 
 

030 
 

026 
 

  

 
1) Pozor na príslušné  polohy piestika. 

 
 
 

Podrobná schéma: 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Voľba prítoku a odvodu 
oleja pre riadenie 

 

Tesnenie 

Príslušenstvo 

Typ cievky 

Pripojenie cievky podľa               

EN 175301-803 (bez konektoru) 

 

Napätie cievky 
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Polohy piestika – 3-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

C 

 

3 polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

 Štandardné 
Pre typ piestika:                     

009 
 

E 

 
Pracovná poloha “a“. 

 
Pracovná poloha “b“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

F 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “b“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

K 

 
Pracovná poloha “b“. 

 
Pracovná poloha “a“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

M 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “a“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

R 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “b“. 

S 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “a“. 

 

Polohy piestika – 2-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

B 

 

Prestavenie pružinou do polohy “b“. 
Pracovná poloha “a“. 

D 
 

Aretácia, ovládanie  v polohe “a“ alebo 
“b“. 

H 

 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “a“. 
Pracovná poloha “b“. 

 
 

Ozn. Tesnenie  Ozn. Napätie  Ozn. Typ cievky 

N NBR  K 12 V =  --- 
Štandardná cievka 

s manuálnym ovládaním 

V FPM  J 24 V =   T Bez manuálneho ovládania 

   U 2) 98 V =    

Voľba prítoku a odvodu oleja pre 
riadenie 

 G 2) 205 V =  Ozn. Príslušenstvo 

Ozn. Prítok odvod  Y 
110 V 50 Hz /  
120 V 60 Hz 

 --- 
Štandardný ventil bez 

príslušenstva 

1 Interný Externý  T 
230 V 50 Hz /  
240 V 60 Hz 

 3A Riadenie škrtením - výstup 

2 Externý Externý     3B Riadenie škrtením - vstup 

3 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Externý     3C 

Riadenie tlakovým 
redukčným ventilom 

4 3) Interný Interný     3D 
Nastavenie zdvihu  

- Strana A 

5 Externý Externý     3E 
Nastavenie zdvihu  

Strana B 

6 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Interný     3F 

Nastavenie zdvihu  
Strana A, B 

2) Pre DC cievka je požadovaný usmerňovač pri pripojení 
k vstupu AC.  (konektory s usmerňovačom sú uvedené na str:4-19) 

3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054 
 

3R 
Škrtenie výstup/redukčný 

ventil tlaku 

1T 
Škrtenie vstup/redukčný 

ventil tlaku 
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                                                                                                                                                                                                 2-3-9      9  Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rozvádzače, sedlové ventily 
www.eurofluid.sk 2020 

Nepriamo riadené rozvádzače NG25 typu D91VW ovládané elektricky 
 
Nepriamo riadené rozvádzače D91WV sú riadené rozvádzačom D1VW. 

 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG25 
Montážny obrazec DIN 24324 A25 / ISO 4401 / NFPA D08 
Hmotnosť  17,9 kg (1 cievka) / 18,6 kg (2 cievky) 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T, Y: 10,5MPa 
Max. prietok  700 l/min 
 
 
 
 
Spôsob objednania: 

D91VW 001 C 1 N Y W T 3A 
 
 
 
 
 

 

          

 
             Schéma: 
 
* konektory sa objednávajú separátne 

3 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

001 
 

015 
 

002 
 

016 
 

003 
 

021 
 

004 
 

022 
 

005 
 

031 
 

006 
 

032 
 

007 
 

054 
 

009 1) 
 

081 
 

011 
 

082 
 

014 
 

  

               
 

2 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

020 
 

030 
 

026 
 

  

 
1) Pozor na príslušné polohy piestika. 

 
 

Podrobná schéma: 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Voľba prítoku a odvodu 
oleja pre riadenie 

 

Tesnenie 

Príslušenstvo 

Typ cievky 

Pripojenie cievky podľa               

EN 175301-803 (bez konektoru) 

 

Napätie cievky 
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Polohy piestika – 3-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

C 

 

3 polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

 Štandardné 
Pre typ piestika:                     

009 
 

E 

 
Pracovná poloha “a“. 

 
Pracovná poloha “b“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

F 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “b“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

K 

 
Pracovná poloha “b“. 

 
Pracovná poloha “a“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

M 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “a“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

R 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “b“. 

S 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “a“. 

 

Polohy piestika – 2-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

B 

 

Prestavenie pružinou do polohy “b“. 
Pracovná poloha “a“. 

D 
 

Aretácia, ovládanie  v polohe “a“ alebo 
“b“. 

H 

 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “a“. 
Pracovná poloha “b“. 

 

Ozn. Tesnenie  Ozn. Napätie  Ozn. Typ cievky 

N NBR  K 12 V =  --- 
Štandardná cievka 

s manuálnym ovládaním 

V FPM  J 24 V =   T Bez manuálneho ovládania 

   U 2) 98 V =    

Voľba prítoku a odvodu oleja pre 
riadenie 

 G 2) 205 V =  Ozn. Príslušenstvo 

Ozn. Prítok odvod  Y 
110 V 50 Hz /  
120 V 60 Hz 

 --- 
Štandardný ventil bez 

príslušenstva 

1 Interný Externý  T 
230 V 50 Hz /  
240 V 60 Hz 

 3A Riadenie škrtením - výstup 

2 Externý Externý     3B Riadenie škrtením - vstup 

3 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Externý     3C 

Riadenie tlakovým 
redukčným ventilom 

4 3) Interný Interný     3D 
Nastavenie zdvihu  

- Strana A 

5 Externý Externý     3E 
Nastavenie zdvihu  

- Strana B 

6 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Interný     3F 

Nastavenie zdvihu  
- Strana A, B 

2) Pre DC cievku je požadovaný usmerňovač pri pripojení  
k vstupu AC. (konektory s usmerňovačom sú uvedené na str:4-19) 

3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054 

3R 
Škrtenie výstup/redukčný 

ventil tlaku 

1T 
Škrtenie vstup/redukčný 

ventil tlaku 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Nepriamo riadené rozvádzače NG32 typu D111VW  
ovládané elektricky 
 
Nepriamo riadené rozvádzače D111WV sú riadené rozvádzačom D1VW. 

 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG32 
Montážny obrazec DIN 24324 A32 / ISO 4401 / NFPA D10 
Hmotnosť  67,4 kg (1 cievka) / 68,0 (2 cievky) 
Max. pracovný tlak P, A B,X: 35 MPa, T, Y: 10,5MPa 
Max. prietok  2000 l/min 
 
 
 
 
Spôsob objednania: 

              D111VW 001 C 1 N Y W T 3A 
 
 
 
 

          

       
             Schéma: 
 
 
 
* konektory sa objednávajú separátne 

3 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

001 
 

054 
 

002 
 

081 
 

009 1) 
 

082 
 

         
 

2 – polohové piestiky 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

020 
 

030 
 

 
1) Pozor na príslušné polohy piestika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrobná schéma: 

Montážny obrazec: 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Polohy piestika 

Voľba prítoku a odvodu 
oleja pre riadenie 

 

Tesnenie 

Príslušenstvo 

Typ cievky 

Pripojenie cievky podľa               

EN 175301-803 (bez konektoru) 

 

Napätie cievky 



 

4 

 

Hydromotory 
 

  2-3-12      Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rozvádzače, sedlové ventily 
2020 www.eurofluid.sk 

Polohy piestika – 3-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

C 

 

3 polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 
Pracovná poloha “a“ alebo “b“. 

 Štandardné 
Pre typ piestika:                     

009 
 

E 

 
Pracovná poloha “a“. 

 
Pracovná poloha “b“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

F 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “b“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “a“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

K 

 
Pracovná poloha “b“. 

 
Pracovná poloha “a“. 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “0“. 

M 
 

Prestavenie pružinou do 
polohy “a“. 

 
Prestavenie pružinou do 

polohy “b“. 

2 polohy. 
Pracovná poloha “0“. 

R 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “b“. 

S 

  

2  polohy aretácie. 
Pracovná poloha “0“ alebo “a“. 

 

Polohy piestika – 2-polohové piestiky 

Ozn. Polohy piestika 

B 

 

Prestavenie pružinou do polohy “b“. 
Pracovná poloha “a“. 

D 
 

Aretácia, ovládanie  v polohe “a“ alebo 
“b“. 

H 

 

2  polohy. 
Prestavenie pružinou do polohy “a“. 
Pracovná poloha “b“. 

 

Ozn. Tesnenie  Ozn. Napätie  Ozn. Typ cievky 

N NBR  K 12 V =  --- 
Štandardná cievka 

s manuálnym ovládaním 

V FPM  J 24 V =   T Bez manuálneho ovládania 

   U 2) 98 V =    

Voľba prítoku a odvodu oleja pre 
riadenie 

 G 2) 205 V =  Ozn. Príslušenstvo 

Ozn. Prítok odvod  Y 
110 V 50 Hz /  
120 V 60 Hz 

 --- 
Štandardný ventil bez 

príslušenstva 

1 Interný Externý  T 
230 V 50 Hz /  
240 V 60 Hz 

 3A Riadenie škrtením - výstup 

2 Externý Externý     3B Riadenie škrtením - vstup 

3 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Externý     3C 

Riadenie tlakovým 
redukčným ventilom 

4 3) Interný Interný     3R 
Škrtenie výstup/redukčný 

ventil tlaku 

5 Externý Externý     1T 
Škrtenie vstup/redukčný 

ventil tlaku 

6 
Integrovaný 

predpínací ventil 
Interný       

2) Pre DC cievku je požadovaný usmerňovač pri  pripojení k vstupu AC 
(konektory s usmerňovačom sú uvedené na str.:4-19) 

3) Nedostupné pre piestiky: 002, 007, 009, 014, 030, 031, 032, 054. 
        

 

 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
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Ručné rozvádzače NG6 typu WMM6 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG06 / CETOP 03  
Montážny obrazec DIN 24324 A6 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H 
Hmotnosť  1,4 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 31,5 MPa, T: 16 MPa  
Max. prietok  80 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 

4 WMM6 E 50 F B08 V 
 
 
 
 
 

 
             Schéma: 

3 – polohové piestiky – 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

E 
 

P 
 

F 
 

Q 
 

G 
 

R 
 

H 
 

T 
 

J 
 

U 
 

L 
 

V 
 

M 
 

W 
 

 
 

2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

0     b 
 

EA 
 

EB 
 

FA 
 

FB 
 

GA 
 

GB 
 

HA 
 

HB 
 

JA 
 

JB 
 

LA 
 

LB 
 

MA 
 

MB 
 

PA 
 

PB 
 

QA 
 

QB 
 

RA 
 

RB 
 

 
 
 

Montážny obrazec: 

Počet prac. kanálov 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Číslo série 

Tesnenie 

Tlmenie prestavenia piestika 

Aretácia 
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2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

0     b 
 

TA 
 

TB 
 

UA 
 

UB 
 

VA 
 

VB 
 

WA 
 

WB 
 

 
 

2 – polohový piestik - 3-cestný 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

A 
 

 
 

Ozn. 
Počet pracovných 

kanálov 
 Ozn. Aretácia  Ozn. 

Tlmenie prestavenia 
piestika 

3 3-cestný rozvádzač  --- Bez aretácie  --- Bez trysky 

4 4-cestný rozvádzač  F S aretáciou   B08 Veľkosť trysky  0,8 mm 

      B10 Veľkosť trysky  1 mm 

Ozn. Tesnenie  B12 Veľkosť trysky 1,2 mm 

--- NBR (pre kvapaliny na báze minerálneho oleja)    

V FPM (pre kvapaliny na báze fosfát esteru)    

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. WK 420170. 
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Ručné rozvádzače NG10 typu WMM10 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG10 / CETOP 05  
Montážny obrazec DIN 24324 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H 
Hmotnosť  4 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 31,5 MPa, T: 16 MPa  
Max. prietok  120 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 
 
 

4 WMM10 E 50 F B08 V 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Schéma: 

3 – polohové piestiky – 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

E 
 

P 
 

F 
 

Q 
 

G 
 

R 
 

H 
 

T 
 

J 
 

U 
 

L 
 

V 
 

M 
 

W 
 

 
 

2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

0     b 
 

EA 
 

EB 
 

FA 
 

FB 
 

GA 
 

GB 
 

HA 
 

HB 
 

JA 
 

JB 
 

LA 
 

LB 
 

MA 
 

MB 
 

PA 
 

PB 
 

QA 
 

QB 
 

 

Montážny obrazec: 

Počet prac. kanálov 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Číslo série 

Tesnenie 

Tlmenie prestavenia piestika 

Aretácia 
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2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

0     b 
 

RA 
 

RB 
 

TA 
 

TB 
 

UA 
 

UB 
 

VA 
 

VB 
 

WA 
 

WB 
 

 
 

2 – polohový piestik - 3-cestný 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

A 
 

 
 

Ozn. 
Počet pracovných 

kanálov 
 Ozn. Aretácia  Ozn. 

Tlmenie prestavenia 
piestika 

3 3-cestný rozvádzač  --- Bez aretácie  --- Bez trysky 

4 4-cestný rozvádzač  F S aretáciou   B08 Veľkosť trysky  0,8 mm 

      B10 Veľkosť trysky  1 mm 

Ozn. Tesnenie  B12 Veľkosť trysky 1,2 mm 

--- NBR (pre kvapaliny na báze minerálneho oleja)  B30 Veľkosť trysky 1,2 mm 

V FPM (pre kvapaliny na báze fosfát esteru)    

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. WK 420180. 
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Ručné rozvádzače NG16 typu WMM16 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG16 / CETOP 07  
Montážny obrazec DIN 24324 A16 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H 
Hmotnosť  7,5 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 25 MPa  
Max. prietok  180 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 

H- 4 WMM16 E 30 F 19 V 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 – polohové piestiky – 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

E 
 

Q 
 

F 
 

R 
 

G 
 

T 
 

H 
 

U 
 

J 
 

V 
 

L 
 

W 
 

M 
 

 

 
 

2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 
Typ piestika 

 

a     b 
 

Označ. 
Typ piestika 

 

a     b 
 

C 
 

K 
 

D 
 

Z 
 

 
 
 

Ozn. 
Počet pracovných 

kanálov 
 Ozn. Aretácia  Ozn. Príslušenstvo 

3 3-cestný rozvádzač  --- Bez aretácie  --- Bez  koncového spínača 

4 4-cestný rozvádzač  F S aretáciou   19 
Koncový spínač     

(normálne zatvorený) 

      23 
Koncový spínač     

(normálne zatvorený) 

Ozn. Tesnenie    

--- NBR (pre kvapaliny na báze minerálneho oleja)    

V FPM (pre kvapaliny na báze fosfát esteru)    

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. WK 499 800. 

 
 

Schéma: 

Montážny obrazec: 

 

Vysokotlaké vyhotovenie 

Počet prac. kanálov 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Číslo série 

Tesnenie 

Príslušenstvo 

Aretácia 
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Ručné rozvádzače NG22 typu WMM22 
 
Technické údaje: 
 
Menovitá veľkosť DIN NG22 / CETOP 08  
Montážny obrazec DIN 24324 A22 / ISO 4401-08 / CETOP RP 121-H 
Hmotnosť  13 kg 
Max. pracovný tlak P, A B: 35 MPa, T: 25 MPa  
Max. prietok  450 l/min 
 
 
Spôsob objednania: 

H- 4 WMM22 E 12 F 19 V 
 
 
 

 
 

 
 
 

3 – polohové piestiky – 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

Označ. 

 
 

Typ piestika 
 

a     0    b 
 

E 
 

Q 
 

F 
 

R 
 

G 
 

S 
 

H 
 

T 
 

J 
 

U 
 

L 
 

V 
 

M 
 

W 
 

 

2 – polohové piestiky - 4-cestné 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

Označ. 

 

Typ piestika 
 

a     b 
 

C 
 

K 
 

D 
 

Z 
 

 
 

Ozn. 
Počet pracovných 

kanálov 
 Ozn. Aretácia  Ozn. Príslušenstvo 

3 3-cestný rozvádzač  --- Bez aretácie  --- Bez  koncového spínača 

4 4-cestný rozvádzač  F S aretáciou   19 
Koncový spínač     

(normálne zatvorený) 

      23 
Koncový spínač     

(normálne zatvorený) 

Ozn. Tesnenie    

--- NBR (pre kvapaliny na báze minerálneho oleja)    

V FPM (pre kvapaliny na báze fosfát esteru)    

 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. WK 460 330. 

 
 

Schéma: 

 

Vysokotlaké vyhotovenie 

Počet prac. kanálov 

Typ, veľkosť 

Typ piestika 

Číslo série 

Tesnenie 

Príslušenstvo 

Aretácia 

Montážny obrazec: 
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Konektory 
 
Objednávacie 

číslo 
Popis Farba 

Prípoj 
káblu 

Obr. Zapojenie 

5001710 

Konektor EN 175301-801,  model AF 
Trieda ochrany  IP 65 pre napätie až 250 V 

Čierna 
PG 9 

1 --- 
5001711 Šedá 

5001716 Čierna 
PG 11 

5001717 Šedá 

5001571 
Konektor s LED 24V DC 

Čierna 
PG 11 1 1 

5001572 Šedá 

5001573 
Konektor s vložkou kontrolky 120 V DC 

Čierna 
PG 11 1 2 

5001574 Šedá 

5001575 
Konektor s vložkou kontrolky 120 V DC 

Čierna 
PG 11 1 2 

5001576 Šedá 

5001708 Konektor s LED 24V DC s odrušovacím 
obvodom 

Čierna 
PG 11 1 

3 

5001709 Šedá 3 

5001737 Mostíkový usmerňovač s kremíkovými 
diódami. S ochranou diód proti prúdovým 
nárazom  až do 250 V DC 

Čierna 
PG 11 1 

4 

5001738 Šedá 4 

5001723 
Konektor priehľadným krytom 

Čierna 
PG 11 2 

5 

5001724 Šedá 6 

 
 
Náhradné vložky pre konektory 5001723 a 5001724 
 

Objednávacie číslo Popis Zapojenie 

5001727 Mostíkový usmerňovač až 250 V AC 5 

5001734 Mostíkový usmerňovač s kontrolkou 250 V AC 6 

 
       Zapojenie 1:                       Zapojenie 2:                Zapojenie 3: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                         Zapojenie 4:                       Zapojenie 5:                       Zapojenie 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HY11-3500. 
 

 
 
 

Obr. 1: 

Obr. 2: 
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Monoblokové rozvádzače typu HC-M45 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 6 
Nominálny vstupný prietok 45 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 3/8“  

 
 

Spôsob objednania: 

 
HC-M45/1:IR301 150 – W001A H001 F001A – MJ C G03 

 
 
 

 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430503002. 

 
Štandardné vyhotovenie má pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie 

B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min   

C 
Proporcionálne 

 

15 l/min C 
Proporcionálne 

 

15 l/min       

E 
Pre elektrické 

ovládanie E 
Pre elektrické 

ovládanie       

 
 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*   F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0362) Elektricky 12 VDC**  F149 Aretácia v polohe A a B, bez pružiny 

H0372) Elektricky 24 VDC**  F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B, centrovanie pružinou 

   F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F013A Pružinou, s vonk. závitmi*** 

IR301 Vstup sprava + poisťovací ventil  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

IR303 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IL301 Vstup zľava + poisťovací ventil    

IL303 Vstup zľava bez poisť. ventilu    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** rozvádzače sú dodávané bez konektorov, konektory sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: D 
*** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nastavený tlak 

Štand. vyhotovenie 

Centrovanie piestika 

Spôsob ovládania 

Typ piestika 
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Monoblokové rozvádzače typu HC-D10 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 6 
Nominálny vstupný prietok 55 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 3/8“  

 
 

Spôsob objednania: 

 
HC-D10/1:IR201 150 – W001A H001 F001A – MJ C G03 

 
 
 

 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430503002. 

 
Štandardné vyhotovenie má pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie 

B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min 

 
 
 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

   F149 Aretácia v polohe A a B, bez pružiny 

   F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

IR201 Vstup sprava + poisťovací ventil  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

IR203 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F013A Pružinou, s vonk. závitmi** 

   F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

   F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 
 
 

Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nastavený tlak 

Štand. vyhotovenie 

Centrovanie piestika 

Spôsob ovládania 

Typ piestika 
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Monoblokové rozvádzače typu HC-M50 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 6 
Nominálny vstupný prietok 50 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 3/8“ 

 
 
Spôsob objednania: 

 
HC-M50/1:IR301 150 – W001A H001 F001A – MJ C G03 

 
 
 
 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430503002. 
 
Štandardné vyhotovenie má pripojovacie otvory P a T z bokov a  pripojovacie otvory A a B zhora. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie 

B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min 

C 
Proporcionálne 

 

15 l/min C 
Proporcionálne 

 

15 l/min       

 
 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*   F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F149 Aretácia v polohe A a B, bez pružiny 

   F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

IR301 Vstup sprava + poisťovací ventil  F013A Pružinou, s vonk. závitmi** 

IR303 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

IL201 Vstup zľava + poisťovací ventil  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IL203 Vstup zľava bez poisť. ventilu    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 

Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nastavený tlak 

Štand. vyhotovenie 

Centrovanie piestika 

Spôsob ovládania 

Typ piestika 
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Monoblokové rozvádzače typu HC-TR55 
 
Počet prac. sekcií  1 ... 7 
Nominálny vstupný prietok 50 l/min 
Max. pracovný tlak  P, A, B: 35 MPa, T:2 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B, T: G 3/8“ 

 
 
Spôsob objednania: 

 
HC-TR55/1:IR301 150 – W001A H001 F001A – MJ C G03 

 
 
 

 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430503002. 
 
Štandardné vyhotovenie má pripojovacie otvory P a T z bokov a pripojovacie otvory A a B zhora. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Proporcionálne 

 

50 l/min A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie A 
Pre elektrické 

ovládanie 

B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

30 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min B 
Proporcionálne 

 

50 l/min 

C 
Proporcionálne 

 

15 l/min C 
Proporcionálne 

 

15 l/min       

 
 
 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F149 Aretácia v polohe A a B, bez pružiny 

   F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

  F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

IR301 Vstup sprava + poisťovací ventil  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

IR303 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IL201 Vstup zľava + poisťovací ventil    

IL203 Vstup zľava bez poisť. ventilu    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 

Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nastavený tlak 

Štand. vyhotovenie 

Centrovanie piestika 

Spôsob ovládania 

Typ piestika 
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Monoblokové rozvádzače typu HC-SK6 
 
Počet prac. sekcií  3 / 4 
Nominálny vstupný prietok P1 - 90 l/min, P2 – 50 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, T: G 3/4“, A, B: G 1/2“ 

 
Špeciálne monoblokové rozvádzače s veľmi nízkou tlakovou stratou. Ovládané môžu 
byť ručne, hydraulicky alebo elektro-hydraulicky. Využívajú sa pre kompaktné 
nakladače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
Monoblokové rozvádzače typu HC-M25 
 
Počet prac. sekcií  2 / 3 
Nominálny vstupný prietok 350 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Spôsob pripojenia  Príruba SAE 3000 P,A,B: 1 1/4", T: 1 1/2" 

 
Špeciálne monoblokové rozvádzače dostupné v rôznych vyhotoveniach podľa potrieb 
zákazníka. Ovládané môžu byť ručne alebo hydraulicky.  Najčastejšie využitie pre 
kolesové nakladače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 
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Sekciové rozvádzače  typu HC-D3M 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 55 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, T, A, B: G 1/2“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D3M/1:IR017 150 – AG04 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG04 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430503002. 
** rozvádzače sú dodávané bez konektorov, konektory sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: D 
 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne   

E 
Pre elektrické 

ovládanie E 
Pre elektrické 

ovládanie E 
Pre elektrické 

ovládanie E 
Pre elektrické 

ovládanie   

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
 

  
 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

     RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

H0362) Elektricky 12 VDC**  F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

H0372) Elektricky 24 VDC**  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

  F013A Pružinou, s vonk. závitmi*** 

   F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

Vyhotovenie  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IR017 Vstup sprava + poisťovací ventil  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil   F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

IL017 Vstup zľava + poisťovací ventil  F0150 Elektrické ovládanie  12VDC 

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil  F0160 Elektrické ovládanie  24VDC 

(nepriamo riadený)  
 

 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu   

 

*** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

     Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand. 
vyhotovenia 

 

Typ piestika 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piestika 

Typ sekcie 

Štand. vyhotovenie 

Paralelný okruh 

Sériový okruh 

Tandemový okruh 
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Sekciové rozvádzače  typu HC-D4 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 80 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B: G 1/2“  T: G 3/4“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D4/1:IR017 150 – AG04 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430504002. 
** rozvádzače sú dodávané bez konektorov, konektory sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: D 

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 
 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne   

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
   

 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

     RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

H0362) Elektricky 12 VDC**  F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

H0372) Elektricky 24 VDC**  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

  F013A Pružinou, s vonk. závitmi*** 

   F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

Vyhotovenie  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie  

IR017 Vstup sprava + poisťovací ventil  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil   F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

IL017 Vstup zľava + poisťovací ventil    

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil    

(nepriamo riadený)  
 

 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu   

 
*** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

     Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand. 
vyhotovenia 

 

Typ piestika 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piestika 

Typ sekcie 

Štand. vyhotovenie 

Paralelný okruh 

Sériový okruh 

Tandemový okruh 
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Sekciové rozvádzače  typu HC-D6 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 100 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B: G 1/2“, T: G 3/4“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D6/1:IR018 150 – AG04 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430504003. 
** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne   

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
 

  
 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

     RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F013A Pružinou, s vonk. závitmi** 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil   F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

(nepriamo riadený)  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil  F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

 
 
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 
 

     Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand. 
vyhotovenia 

 

Typ piestika 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piestika 

Typ sekcie 

Štand. vyhotovenie 

Paralelný okruh 

Sériový okruh 

Tandemový okruh 
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Sekciové rozvádzače  typu HC-D16 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 150 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B: G 3/4“, T: G 1“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D16/1:IR017 150 – AG05 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne, objednávacie číslo: 430504003. 

 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 
 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne     B Proporcionálne 

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
 

  
 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

B Proporcionálne B Proporcionálne  RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H001 Ručne*  F001A Pružinou 

H004 Mechanicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

H0052) Hydraulicky  F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

   F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F013A Pružinou, s vonk. závitmi* 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

(nepriamo riadený)  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie ON - OFF 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil  F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

 
 
** príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 
 

     Typ 

Poč. prac. sekcií 

Vyhotovenie 

Nast. tlak 

Teleso štand. 
vyhotovenia 

 

Typ piestika 

Spôsob ovládania 

Centrovanie piestika 

Typ sekcie 

Štand. vyhotovenie 

Paralelný okruh 

Sériový okruh 

Tandemový okruh 
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Sekciové rozvádzače  typu HC-D12 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 180 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B: G 3/4“, T: G 1“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D12/1:IR017 150 – AG05 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 

 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne       

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
 

  
 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

     RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H004 Mechanicky  F001A Pružinou 

H0052) Hydraulicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

   F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

  F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F013A Pružinou, s vonk. závitmi* 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

(nepriamo riadený)  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil  F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

 
 
* príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 
 
 
 

     Typ 
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Centrovanie piestika 
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4 

 

Hydromotory 
 

  2-3-32      Bratislava tel.: 02/4910 2260   -   Nitra tel.: 0905 516 557   -   Zvolen tel.: 045/3811 700 

Rozvádzače, sedlové ventily 
2020 www.eurofluid.sk 

Sekciové rozvádzače  typu HC-D20 
 

Počet prac. sekcií  1 ... 12 
Nominálny vstupný prietok 250 l/min 
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Rozsah prac teplôt  -25 ÷ 80 ºC 
Pripojovacie závity  P, A, B: G 1“, T: G 1 1/4“ 
 

Spôsob objednania: (Štandardné vyhotovenie) 
 

HC-D20/1:IR017 150 – AG06 – W001B H001 F001A RPG04  TKAG07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrem štandardného vyhotovenia je možné dodať rozvádzače doplnené ventilmi na sekciách (sekundárne, 
dosávacie, kombinované), blokáciami na sekciách, odľahčovacími ventilmi elektricky riadenými (12/24VDC) 
a podobne. 
 

Typ piestika 

W001 W002 W005 W006 W012 

     

A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF A ON - OFF 

B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne B Proporcionálne   

W015 W016       

  

 
 

Typ sekcie 
 

  
 RPG04 Paralelný okruh 

A ON - OFF A ON - OFF  RSG04 Sériový okruh   

     RTG04 Tandemový okruh   

 

Spôsob ovládania  Centrovanie piestika 

H004 Mechanicky  F001A Pružinou 

H0052) Hydraulicky  F002A Aretácia v polohe A a B, centrovanie pružinou 

   F003A Aretácia v polohe A, centrovanie pružinou 

   F004A Aretácia v polohe B + centrovanie pružinou 

   F005A1) Aretácia v polohe 4, centrovanie pružinou 

Vyhotovenie  F013A Pružinou, s vonk. závitmi* 

IR018 
Vstup sprava + poisťovací ventil  F020A Pneumatické ovládanie ON - OFF 

(nepriamo riadený)  F022A Proporcionálno-pneumatické ovládanie ON - OFF 

IR019 Vstup sprava bez poisť. ventilu  F1600 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 12VDC 

IL018 
Vstup zľava + poisťovací ventil  F1610 Elektro-hydraulické ovládanie ON – OFF 24VDC 

(nepriamo riadený)  F2600 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 12VDC 

IL019 Vstup zľava bez poisť. ventilu  F2610 Elektro-hydraulické proporcionálne ovládanie 24VDC 

 
 
* príprava pre pripojenie ovládania zo zadnej strany (lanká s bowdenom, tiahlá)  
1) K dispozícii iba pre piestik W012 (plávajúca poloha 4) 
2) Z objednávacieho čísla sa vynechá „Centrovanie piestika“. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 

 
 
 
 
 
 

     Typ 
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Centrovanie piestika 
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Paralelný okruh 
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Ručné prepínacie rozvádzače HC-SVM 
 

Vyhotovenie   3 - cestné, 6 - cestné  
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Nominálny prietok  50 ... 350 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 

 
 

Spôsob objednania: 
 

HC-SVM086: W025A – H001 – F0400 – DB G04 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* rozvádzače sú dodávané bez páky, páky sa objednávajú separátne,  
  objednávacie číslo páky: 430503002 – pre SVM053 a SVM053 
                                          430504002 – pre SVM083, SVM123, SVM086 a SVM126. 

 

Typ piestika 

W022A W023A W024A W025A W026A 

     

 
 

Typ veľkosť  Centrovanie piestika 

SVM053 3 - cestný (50 l/min)  F0400 Pružinou do polohy 1 (štandard) 

SVM083 3 - cestný (80 l/min)  F0410 Pružinou do polohy 2 

SVM123 3 - cestný (120 l/min)  F0420 Aretácia v polohe 1 a 2 

SVM056 6 - cestný (50 l/min)  F0430 Pneumatické ovládanie ON - OFF 

SVM086 6 - cestný (80 l/min)  W026A 6 - cestný zatvorený v centrálnej polohe 

SVM126 6 - cestný (120 l/min)    

SVM2061) 6 - cestný (250 l/min)  Spôsob ovládania 

SVM3061) 6 - cestný (350 l/min)  H001 Ručne 

   H004 Mechanicky 

  H005 Hydraulicky 

     

Spôsob pripojenia Typ  

G03 3/8 BSP SVM053, SVM056  

G04 1/2 BSP SVM083, SVM083  

G05 3/4 BSP SVM123, SVM 126  

S35 1 SAE 6000 SVM206  

S36 1 1/4 SAE 6000 SVM306  

 
1) K dispozícii iba pre hydraulicky ovládané rozvádzače. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 
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Elektricky ovládané prepínacie rozvádzače HC-SVE 
 
Vyhotovenie   3 - cestné, 6 - cestné  
Max. pracovný tlak  35 MPa 
Nominálny prietok  50 ... 350 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 25 ÷ 80 ºC 
 
Núdzové manuálne ovládanie. 
 
Spôsob objednania: 
 

HC-SVE056: W029E – H338 – DD G03 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ piestika 

W027E ¹ W028E ¹ W029E ² W030E ² 

    

 

Typ veľkosť  Spôsob ovládania 

SVE053 3 - cestný (50 l/min)  H338 12 VDC (bez odvodu netesností) 

SVE083 3 - cestný (80 l/min)  H339 24 VDC (bez odvodu netesností) 

SVE123 3 - cestný (120 l/min)  H340 12 VDC (s odvodom netesností) 

SVE056 6 - cestný (50 l/min)  H341 24 VDC (s odvodom netesností) 

SVE086 6 - cestný (80 l/min)    

SVE126 6 - cestný (120 l/min)  Vyhotovenie 

   DC 3 - cestné 

  DD 6 - cestné 

 
    

  Spôsob pripojenia Typ 

 
  G03 3/8 BSP SVE053, SVE056 

  G04 1/2 BSP SVE083, SVE083 

 
  G05 3/4 BSP SVE123, SVE 126 

     

 
1) Dostupné pre SVE053, SVE083, SVE123 
2) Dostupné pre SVE056, SVE086, SVE126 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. HC-02. 
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Elektricky ovládané prepínacie rozvádzače CT-404.2 
 
Max. pracovný tlak  25 MPa                 
Max. prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,7 kg (s cievkou) 
Vyhotovenie   3/2  
 
 

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0404200100 Bez cievky 3/2 C340000 

0404200100 + 098001190 12 VDC 3/2 C340000 
0404200100 + 098002190 24 VDC 3/2 C340000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.031  

 
Pripojovací blok SAE-12/3 
 

Objednávacie číslo Materiál Prípoje 1,2 a 3 Zástavba 

1714123100 Oceľ G 1/2“ C340000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 09.7. 
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Sedlové ventily typu CT-552 NC ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa                 
Max. prietok   30 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,32 kg (s cievkou) 
Vyhotovenie   2/2 – N.C. (normálne zatvorený)   

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0552600610 Bez cievky 2/2 – N.C. C220000 
Ø 12,7 mm 
3/4" 16 UNF 

0552600610 + 093001131 12 VDC 2/2 – N.C. 
0552600610 + 093002131 24 VDC 2/2 – N.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.015/A. 

 
Sedlové ventily typu CT-552 NA ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                 
Max. prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,32 kg (s cievkou) 
Vyhotovenie   2/2 – N.O. (normálne otvorený)   

 

Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0552000400 Bez cievky 2/2 – N.O. C220000 
Ø 12,7 mm 
3/4" 16 UNF 

0552000400 + 094001000 12 VDC 2/2 – N.O. 
0552000400 + 094002000 24 VDC 2/2 – N.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.015/B. 
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Sedlové ventily typu CT-512 NC ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                 
Max. prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,32 kg (s cievkou)  
Vyhotovenie   2/2 – N.C. (normálne zatvorený)   

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0512100600 Bez cievky 2/2 – N.C. C220000 
Ø 12,7 mm 
3/4" 16 UNF 

0512100600 + 094001000 12 VDC 2/2 – N.C. 
0512100600 + 094002000 24 VDC 2/2 – N.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.003. 

 
Sedlové ventily typu CT-512 NA ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                 
Max. prietok   40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,32 kg (s cievkou) 
Vyhotovenie   2/2 – N.O. (normálne otvorený)   

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0512000400 Bez cievky 2/2 – N.O. C220000 
Ø 12,7 mm 
3/4" 16 UNF 

0512000400 + 094001000 12 VDC 2/2 – N.O. 
0512000400 + 094002000 24 VDC 2/2 – N.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.006. 
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Sedlové ventily typu VEI-8A-2A-NC-S1-NSS ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa      
Max. prietok   40 l/min 

 
 

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

OD.15.01.18.3A.S0 Bez cievky 2/2 - N.C. C220000 
Ø 12,7 mm 
3/4" 16 UNF 

OD.15.01.18.3A.S0 + 
OD.02.28.01.30.GA000 

220 VAC1) 2/2 - N.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
1) K ventilu je potrebné použiť konektor s usmerňovačom. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OilControl.  

 
Sedlové ventily typu CT-423.2 ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                 
Min./Max. prietok  1 / 30 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 20 ÷ 40 ºC 
Hmotnosť   0,56 kg (s cievkou) 
Vyhotovenie   3/2    

 

Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

0423200100 Bez cievky 3/2 C330000 
Ø 15,9 mm 
7/8" 14 UNF 

0423200100 + 098001190 12 VDC 3/2 
0423200100 + 098002190 24 VDC 3/2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 5.01.032. 
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Sedlové ventily typu VE-40 ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa                N.O. 
Min./Max. prietok  1 / 40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   0,120 kg 
Vyhotovenia   2/2 - N.O. (normálne otvorený) 
    2/2 - N.C. (normálne zatvorený)            N.C. 
 
 
 

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

005.544.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. 

CE-011-N 
Ø 12,7 mm 

 3/4" 16 UNF 

005.544.E00 + C36D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. 
005.544.E00 + C36D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.O. 

005.545.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. 

005.545.E00 + C36D024DC 24 VDC 2/2 - N.C. 
005.545.E00 + C36D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
1) K ventilu je potrebné použiť konektor s usmerňovačom. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009.  

 
Sedlové ventily typu VEP-40 ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                N.O. 
Min./Max. prietok  1 / 40 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   0,120 kg 
Vyhotovenia   2/2 - N.O. (normálne otvorený) 
    2/2 - N.C. (normálne zatvorený)             N.C. 
 
 
 

 
Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

005.548.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. 

CE-011-N 
Ø 12,7 mm 

 3/4" 16 UNF 

005.548.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. 
005.548.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.O. 

005.549.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. 

005.549.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.C. 
005.549.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.C. 

 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
1) K ventilu je potrebné použiť konektor s usmerňovačom. 
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- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

Sedlové ventily typu VE-80 ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa                N.O. 
Min./Max. prietok  1 / 80 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   0,250 kg 
Vyhotovenia   2/2 - N.O. (normálne otvorený) 
    2/2 - N.C. (normálne zatvorený)             N.C. 

 
 
 
 

 

Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

005.554.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. 

CE-102-L 
 Ø 23,5 mm 
 3/4" GAS 

005.554.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. 
005.554.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.O. 

005.555.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. 

005.555.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.C. 
005.555.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
1) K ventilu je potrebné použiť konektor s usmerňovačom. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
Sedlové ventily typu VEP-150 ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  30 MPa                N.O. 
Min./Max. prietok  1 / 150 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   0,390 kg 
Vyhotovenia   2/2 - N.O. (normálne otvorený) 
    2/2 - N.C. (normálne zatvorený)             N.C. 

 
 
 
 

Objednávacie číslo Ovládacie napätie Vyhotovenie Zástavba 

005.560.E00 Bez cievky 2/2 - N.O. 

CE-114-L 
 Ø 30 mm 
 1" GAS 

005.560.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.O. 
005.560.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.O. 

005.561.E00 Bez cievky 2/2 - N.C. 

005.561.E00 + C37D024DC 24 VDC 2/2 - N.C. 
005.561.E00 + C37D220RC 220 VAC1) 2/2 - N.C. 

 
 
 
 
 
 
 

 
*konektory sa objednávajú separátne (pozri stranu 12-7). 
1) K ventilu je potrebné použiť konektor s usmerňovačom. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 
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Sedlové ventily typu VMSM ovládané ručne 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa            Schéma 
Max. prietok   20 l/m 
Rozsah prac. teplôt  - 30 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   0,13 kg 
 

Objednávacie číslo Zástavba Vyhotovenie 

005.019.000 CE-011-N Samostatný ventil 

005.071.000 + 005.019.000 CE-011-N Ventil s pipojovacím blokom 
 

Pripojovací blok: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu  Luen. 

 
Pripojovací blok SAE-08/2 
 

Objednávacie číslo Materiál Prípoje 1 a 2 Zástavba 

1712022100 Oceľ G 3/8“ C220000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 09.7. 
 
Pripojovací blok SAE-10/3 
 

Objednávacie číslo Materiál Prípoje 1,2 a 3 Zástavba 

1713122100 Oceľ G 3/8“ C330000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 09.7. 
 

Zástavba 
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Pripojovacie bloky sedlových ventilov typu C 

 

Objednávacie 
číslo 

Zástavba 
Prípoje 
P a T 

D F G L 
Vyhotovenie 

[mm] 

005.071.001 CE-011-N  
(Ø 12,7 mm – 3/4" 16 UNF) 

G 1/4“ 16 13,5 24 14 Štandard 

005.071.E01 G 1/4“ 16 13,5 24 14 S núdz. ovládaním 

005.072.001 CE-011-N  
(Ø 12,7 mm – 3/4" 16 UNF) 

G 3/8“ 14 12,5 23,5 13,5 Štandard 

005.072.E01 G 3/8“ 14 12,5 23,5 13,5 S núdz. ovládaním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Zástavba Prípoje P a T Vyhotovenie 

005.097.001 

CE-011-N  
(Ø 12,7 mm – 3/4" 16 UNF) 

G 1/4“ Štandard 

005.097.E01 G 1/4“ S núdz. ovládaním 

005.099.001 G 3/8“ Štandard 

005.099.E01 G 3/8“ S núdz. ovládaním 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávacie 
číslo 

Zástavba Prípoje P a T Vyhotovenie 

005.527.001 

CE-102-L 
 (Ø 23,5 mm – 3/4" GAS) 

G 1/2“ Štandard 

005.527.E01 G 1/2“ S núdz. ovládaním 

005.529.001 G 3/4“ Štandard 

005.529.E01 G 3/4“ S núdz. ovládaním 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

Núdzové ovládanie „E“ 
(pre ventily N.C.) 

Zástavba Zástavba 

Núdzové ovládanie „E“ 
(pre ventily N.C.) 

Zástavba Zástavba 

Zástavba Zástavba 
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Objednávacie 
číslo 

Zástavba Prípoje P a T Vyhotovenie 

005.530.001 

CE-114-L 
 (Ø 30 mm – 1" GAS) 

G 3/4“ Štandard 

005.530.E01 G 3/4“ S núdz. ovládaním 

005.533.001 G 1“ Štandard 

005.533.E01 G 1“ S núdz. ovládaním 

 
 

  Zástavba                Zástavba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. 01/092009. 

 
 
Spôsob objednávania ventilov namontovaných do pripojovacích blokov: 

 
005.099.001 + 005.544.E00 + C36D024 + D 

 
        Pripojovací blok                   Ventil       Cievka         Konektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Núdzové ovládanie „E“ 
(pre ventily N.C.) 

Núdzové ovládanie „E“ 
(pre ventily N.C.) 
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Sedlové ventily typu VH  a VHR ovládané ručne 
 

Max. pracovný tlak  70 MPa 
Max. prietok   25 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
Spôsob objednania VH: (individuálny ventil) 
 

VH 1 - L 2 
 

 
 

 
 

Spôsob objednania VHR: (blok ventilov) 
 

VHR 1 - N 1 N 1 N 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Typ, veľkosť 
Max. tlak Max. prietok 

Prípoje 
[MPa] [l/min] 

VH 1 VHR 1 70 12 G 1/4“ 

VH 2 VHR 2 50 25 G 3/8“ 

 
 

G E M N 

    
D H L S 

    

 
 

Centrovanie piestika  

1 Pružinou  

2 Aretácia  

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7647. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, veľkosť 

Schéma 

Centrovanie piestika 

 

Typ, veľkosť 

Schéma 

Centrovanie piestika 

Centrovanie piestika 

Schéma 

Centrovanie piestika 

Schéma 

VH                     VHR 
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Sedlové ventily typu NBVP16 so štandardným  montážnym 
obrazcom CETOP 3 podľa DIN 24 340-A6 
 
Max. pracovný tlak  40 MPa 
Max. prietok   20 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Hmotnosť   1 ... 3 kg (podľa vyhotovenia) 
 
 
Spôsob objednávania: (štandardné vyhotovenie) 
 

NBVP16 S/B0,8/2/S-WG110 
 
 
 
 
 
 

Schémy 

R S B Z Y 

     
ZD1) 

(s aretáciou) Q K RS SR 

     

W (pmax=25 MPa) J G D DS 

     

RK1) SK1) ZK1) YK1)  

    

 

 
 

Tlakové spínače 

Popis 

Nast. rozsah 
tlakov Pre schémy: R,  

S, B, Z, Y 

Pre schémy: ZD, G, D, 
DS, W, Q, RS, SR, K, J 

Pre schémy: G, D, DS, 
Q, RS, SR, W, K 

[MPa] (pripojenie v A) (pripojenie v B) 

Bez tlak. spínača 2 - - 

DG 33 20 ... 70 3 A3 B3 

DG 34 10 ... 40 4 A4 B4 

DG 35 2 ... 25 5 A5 B5 

DG 36 0,4 ... 1,2 6 A6 B6 

DG 365 1,2 ... 17 7 A7 B7 

DG 364 0,4 ... 5 8 A8 B8 

Manometre 

do 10 MPa - A9/100 B9/100 

do 16 MPa - A9/160 B9/160 

do 25 MPa - A9/250 B9/250 

do 40 MPa - A9/400 B9/400 

do 60 MPa - A9/600 B9/600 

 
 
 
 

Typ 

Schéma 

Dodatkový element  v P 

 

Spôsob ovládania 

Dodatkový element  v T 

Tlakové spínače, manometre 

Montážny obrazec: 

Elektrické ovládanie 

Hydraulické ovládanie 

Pneumatické ovládanie 

Mechanické ovládanie 

Ručné ovládanie 
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Spôsob ovládania 

Označ. Popis Pre schémy 
Max. tlak 

[MPa] 

G 12 Elektricky (12 VDC) 

R, S, B, Z, Y, ZD, Q, K, 
RS, SR, W, J, G, D, DS 

40 
G 24 Elektricky (24 VDC) 

WG 110 Elektricky (110 VAC 50/60 Hz) 

WG 230 Elektricky (230 VAC 50/60 Hz) 

GM 122) Elektricky (12 VDC) 

R, S, B, Z, Y, ZD, Q, K, 
RS, SR, J, G, D, DS 

25 
GM 242) Elektricky (24 VDC) 

WGM 1102) Elektricky (110 VAC 50/60 Hz) 

WGM 2302) Elektricky (230 VAC 50/60 Hz) 

M24/8 Elektricky (24 VDC 8 Watt) R, S, B, Y, ZD, K, RS, 
SR, J, G, D, SA, 

25 
G 24 EX3) Elektricky (24 VDC) 

H1/4 Hydraulicky (povl.= 2,4 ... 40 MPa) R, S, B, Z, Y, Q, K, RS, 
SR, W, J, G, D, DS 

40 
P Pneumaticky (povl.= 0,3 ... 1,5 MPa) 

T Mechanicky (kolíkom) 

R, S, B, Z, Y, Q, K, RS, 
SR, W 

40 

K Mechanicky (kolieskom) 

A Ručne (centrovanie pružinou) 

CD Ručne (páčkou) 

KD Ručne (bez páky) 

 
 

Dodatkový element v P  Dodatkový element v T 

Označ. Popis  Označ. Popis 

- bez dodat. elementu  - bez dodat elementu 

B0,4 Clona Ø 0,4 mm  
S 

Jednosmerný ventil 

B0,5 Clona Ø 0,5 mm  (otvárací tlak 0,007 MPa) 

B0,6 Clona Ø 0,6 mm  
S 0,2 

Jednosmerný ventil 

B0,7 Clona Ø 0,7 mm  (otvárací tlak 0,02 MPa) 

B0,8 Clona Ø 0,8 mm  
S 1 

Jednosmerný ventil 

B0,9 Clona Ø 0,9 mm  (otvárací tlak 0,1 MPa) 

B1,0 Clona Ø 1,0 mm    

B1,2 Clona Ø 1,2 mm    

B1,5 Clona Ø 1,5 mm    

B1,8 Clona Ø 1,8 mm    

B2,0 Clona Ø 2,0 mm    

B2,4 Clona Ø 2,4 mm    

B2,5 Clona Ø 2,5 mm    

B3,0 Clona Ø 3,0 mm    

B3,5 Clona Ø 3,5 mm    

R Jednosmerný ventil    

 
 
 
1) K dispozícii len s elektrickým ovládaním. 
2) Ovládanie GM a WGM je cenovo výhodnejšie ako G a WG, avšak maximálny tlak je znížený na 25 MPa. 
3) Vhodné do výbušného prostredia. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7765 N. 
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Sedlové ventily typu EM ovládané elektricky 
 

Max. pracovný tlak  45 MPa 
Max. prietok   160 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
Vyhotovenia   N.O. (normálne otvorený) 
    N.C. (normálne zatvorený) 
 
Spôsob objednania: (štandardné vyhotovenie) 
 

EM11S - 1/4 - G24 
 

 
 
 
 

Typ, veľkosť Vyhotovenie 
Max tlak Max. prietok 

Schéma 
[MPa] [l/min] 

EM11D 

N.C. 

45 1 

 

EM11D0,8 15 2,5 

EM11D1,2 6 5 

EM21D 40 3 

EM11V 40 20 

 

EM21V 40 40 

EM31V 40 80 

EM41V 35 160 

EM12V 40 20 

 

EM22V 40 40 

EM32V 40 80 

EM42V 35 160 

EM11DS 

N.O. 

45 1 

 

EM11DS0,8 15 2,5 

EM21DS 40 3 

EM11S 40 20 

 

EM11ST 40 20 

EM21S 40 40 

EM31S 40 80 

EM41S 35 160 

EM12S 40 20 

 

EM22S 40 40 

EM32S 40 80 

EM42S 35 160 

 
 

Spôsob ovládania 

G12 Elektricky 12 VDC  

G24 Elektricky 24 VDC 

G48 Elektricky 48 VDC 

WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz 

WG230 Elektricky 230 VDC 50/60 Hz  

 
 
 
 
 

Typ, veľkosť 

Pripojovací blok 

Spôsob ovládania 
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Pripojovací blok 

Označ. Typ ventilu Prípoje A a B 
L B H a b c e f 

[mm] 

... Bez pripojovacieho bloku 

1/4 

EM11D,  EM11D0,8 

G 1/4“ 

35 20 40 14,5 10 25 30 Ø6,5 

EM11(12)V, EN11(12)S 35 20 40 16 10 25 30 Ø6,5 

EM21D 45 30 50 13 14 30 35 Ø8,5 

3/8 
EM11(12)V, EN11(12)S 

G 3/8“ 
40 25 40 16 15 32 32 Ø6,5 

EM21(22)V, EM21(22)S 45 30 50 18 14 30 35 Ø8,5 

1/2 
EM21(22)V, EM21(22)S 

G 1/2“ 
50 30 50 18 14 32 35 Ø8,5 

EM31(32)V, EM31(32)S 56 40 60 20 20 34 36 M10 

3/4 
EM31(32)V, EM31(32)S 

G 3/4“ 
62 40 60 20 20 38 38 M10 

EM41(42)V, EM41(42)S 65 40 70 25 22 50 55 Ø12,5 

1 EM41(42)V, EM41(42)S G 1“ 70 50 70 25 22 55 55 Ø12,5 

15/16-12 UN EM41(42)V, EM41(42)S 15/16-12 UN-2B 81 51 85 25 28 63 60 M12 

1/4 A1) EM11(12)V, EN11(12)S G 1/4“ 40 20 45 13 10 35 25 Ø6,3 

3/8 A1) 
EM11(12)V, EN11(12)S 

G 3/8“ 
45 25 45 13 15 40 27 Ø6,3 

EM21(22)V, EM21(22)S 45 30 50 14 14 28 32 M8 

1/2 A1) 
EM21(22)V, EM21(22)S 

G 1/2“ 
50 30 50 14 14 28 32 M8 

EM31(32)V, EM31(32)S 56 40 60 20 20 34 36 M10 

3/4 A1) 
EM31(32)V, EM31(32)S 

G 3/4“ 
62 40 60 20 20 38 38 M10 

EM41(42)V, EM41(42)S 65 40 70 25 22 47 50 M12 

1 A1) EM41(42)V, EM41(42)S G 1“ 70 50 70 25 22 47 50 M12 

 
Pripojovacie bloky: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 ,  Pripojovacie bloky: 1/4 A, 3/8 A, 1/2 A 

         15/16-12 UN          3/4 A, 1 A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
          2) 

 
 
 
1) Pripojovacie bloky pre pripojenie k akumulátoru. 
2) Merací prípoj iba pre pripojovací blok 15/16-12 UN. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7490/1. 
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Sedlové ventily typu BVG 1 
 

Max. pracovný tlak  40 / 25 MPa 
Max. prietok   20 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
Spôsob objednania:  
 

BVG 1 R / B1,1 - G24 – 1/4 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Typ,  veľkosť 
Max. tlak Max prietok 

Prípoje 
[MPa] [l/min] 

BVG 1 
40 
251) 

20 
1/4“ 
3/8“ 

 
 

Schémy 

R S Z 

   
RK2) SK2) ZD2) 

so spínačom polohy 

 

so spínačom polohy 

 

s aretáciou 

 
 
 

Spôsob ovládania  Dodatkový element 

G 12 Elektricky 12 VDC  Označ. Popis 

G 24 Elektricky 24 VDC  B 0,63) Clona Ø 0,6 mm 

WG 110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz  B 0,83) Clona Ø 0,8 mm 

WG 230 Elektricky 230 VAC 50/60 Hz  B 1,13) Clona Ø 1,1 mm 

GM 121)4) Elektricky 12 VDC  B 1,33) Clona Ø 1,3 mm 

GM 241)4) Elektricky 24 VDC  B 1,53) Clona Ø 1,5 mm 

WGM 1101)4) Elektricky 110 VAC 50/60 Hz     

WGM 2301)4) Elektricky 230 VAC 50/60 Hz     

H Hydraulicky (povl.= 2,4 ... 40 MPa)     

P Pneumaticky (povl. = 0,3 ... 1,5 MPa)      

A Ručne     

 
 
1) Maximálny tlak 25 MPa pre ventily s elektrickým ovládaním s označením GM.. a WGM.. . 
2) K dispozícii len pre ventily s elektrickým ovládaním. 
3) Nie je k dispozícii pre ventily s pripojovacím závitom G 3/8“. 
4) Len pre schémy s označením R, S, Z. 
- podrobnejšie informácie sú uvedené v katalógu č. D7765. 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, veľkosť 

Schéma 

Dodatkový element 

Spôsob ovládania 

Pripojovací závit (BSPP) 
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Sedlové ventily typu WN ovládané elektricky 
 

Max. pracovný tlak  35 MPa (350 bar) 
Max. prietok   5 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
Spôsob objednania: (štandardné vyhotovenie) 
 

WN 1 M B0,7 - 1/4SR -  G24 - 200 
 

 
 
 

 
 
 

Schémy 

D Q F E W 

     

H N M R WX 

     

 
 

Pripojovací blok 

1/4 1/4C 1/4V 1/4S 

    

Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: 

E, F, Q, E D, F D, F E, F, Q, E 

1/4 1/4S 1/4 1/4S 

    

Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: Vhodné pre: 

H, N, M, R H, N, M, R W, WX W, WX 

 
 

Spôsob ovládania  Dodatkový element 

G12 Elektricky 12 VDC   B0,4 Clona Ø 0,4 mm 

G24 Elektricky 24 VDC  B0,6 Clona Ø 0,6 mm 

G98 Elektricky 98 VDC  B0,7 Clona Ø 0,7 mm 

G205 Elektricky 205 VDC  B0,8 Clona Ø 0,8 mm 

WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz  B1,2 Clona Ø 1,2 mm 

WG230 Elektricky 230 VDC 50/60 Hz     

 
*pre objednanie ventila bez pripojovacieho bloku sa z objednávacieho čísla vynechá  označenie  
  pripojovacieho bloku. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7470. 

 

Typ 

Schéma 

Dodatkový element 

Pripojovací blok 

Nast. tlak v baroch 

Spôsob ovládania 
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Sedlové ventily s rôznymi spôsobmi ovládania 
 
Max. pracovný tlak  50 MPa (500 bar) 
Max. prietok   120 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 

Spôsob objednania: (štandardné vyhotovenie) 
 

G R2 - 2 R - 1/2S - G24 - 220 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Veľkosť 
Max. tlak Max. prietok 

[MPa] [bar] [l/min] 

0 501) 5001) 6 

1 501) 5001) 12 

2 501) 5001) 25 

3 401) 4001) 65 

4 35 350 120 

 
Schémy 

R24) S24) 34) 43) 4) Z43) 4) 

   

  

Z34) 214) 222) 

   

 
Spôsob ovládania Ovl. napätie  Pripojovací blok 

G Elektricky 12VDC G12  Ozn. Popis Prípoje Veľkost vent. 

G Elektricky 24 VDC G24  ... Bez pripojovacieho bloku 

G Elektricky 24 VDC G24EX5)  1/4 

Jednoduchý 
pripojovací 

blok 

G 1/4“ 0 a 1 

G Elektricky 48 VDC G482)  3/8 G 3/8“ 1 a 2 

G Elektricky 98 VDC G98  1/2 G 1/2“ 2 a 3 

WG Elektricky 24 VAC WG24  3/4 G 3/4“ 3 a 4  

WG Elektricky 110 VAC WG110  1 G 1“ 4 

WG Elektricky 230 VAC WG230  1/4 S Pripojovací 
blok s  

prepúšťacím 
ventilom 

G 1/4“ 0 a 1 

H Hydraulicky  3/8 S G 3/8“ 1 a 2 

P Pneumaticky  1/2 S G 1/2“ 2 

K Mech. Kolieskom    

T Mech. kolíkom  Dodatkový element 
F Ručne  R Jednosmerný ventil 

D Ručne tlačidlom  B2) Clona 

   S Uzávera spätného tlaku 
 

1) Max. tlak pre schémy 4 a Z4 je 35 MPa (350 bar).  
2) Nie je k dispozícii pre veľkosť 4.    
3) K dispozícii iba pre veľkosť 1.    
4) Pre veľkosť 1 dostupné aj vyhotovenia do výb. prostredia. 
5) Vyhotovenie vhodné do výbušného prostredia. 
6) Ovládacie napätie sa udáva iba pri el. ovládaní. 
 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7300. 

Spôsob ovládania 

Schéma 

Veľkosť 

Dodatkový element 

Nast. tlak v baroch 

Ovládacie napätie6) 

Pripojovací blok 

Elektrické ovládanie G a WG 

Hydraulické ovládanie H 

Pneumatické ovládanie P 

Mechanické ovládanie K 

Mechanické ovládanie T 

Ručné ovládanie F 

Ručné ovládanie D 
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Sedlové ventily typu BVE ovládané elektricky 
 

Max. pracovný tlak  50 MPa 
Max. prietok   300 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 

 
Spôsob objednania: (štandardné vyhotovenie) 
 

BVE 3 Z B2,5 - G24 - 1/2 
 

 
 
 

 
 
 

Typ, veľkosť 
Max. tlak Max. prietok Schéma 

[MPa] [l/min] Z1) R S1) 

BVE 1 50 20 

   

BVE 3 40 70 

BVE 5 40 300 

 
 

Dodatkový element (Clona)  Spôsob ovládania 

Označ. 
Priemer Max. tlak 

Ventil 
 G12 Elektricky 12 VDC 

[mm] [MPa]  G24 Elektricky 24 VDC 

B 0,6  0,6  50 

BVE 1 ... - 1/4 

 WG 110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz 

B 0,8 0,8   50  WG 230 Elektricky 230 VAC 50/60 Hz 

B 1,1 1,1 50    

B 1,3 1,3 40  Pripojovací blok - montáž do potrubia 

B 1,5 1,5 21  Označ. Prípoje  Typ ventilu 

B 0,4 0,4 50 

BVE 1 ... - 3/8 

 1/4 G 1/4“ BVE 1 

B 0,5 0,5 50  3/8 G 3/8“ BVE 1 

B 0,6 0,6 50  1/2 G 1/2“ BVE 3 

B 0,7 0,7 50  1 G 1“ BVE 5 

B 0,8 0,8 50  Pripojovací blok - montáž na dosku 

B 0,9 0,9 50  Označ. Typ ventilu 

B 1,0 1,0 50  
P 

BVE 1 

B 1,1 1,1 50  BVE 5 

B 1,3 1,3 40     

B 1,5 1,5 21     

B 2,0 2,0 7     

B 2,5 2,5 3     

B 4,0 4,0 -     

B 2,5 B 2,5 32 

BVE 3 ... - 1/2 

    

B 3,0  B 3,0  17     

B 3,5 B 3,5 90     

B 4,0 B 4,0 50     

B 3,0 B 3,0 40 

BVE 5 ... - 1 

    

B 4,0 B 4,0 40     

B 5,0 B 5,0 40     

B 6,0 B 6,0 19     

 
1) Nie je k dispozícii k veľkosti 5. 
* Clony sú dostupné len pre vyhotovenia s pripojovacím blokom pre montáž do potrubia. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7921. 
 
 
 
 
 
 

Typ, veľkosť 

Schéma 

Dodatkový element 
(Clona) 

Pripojovací blok 

Spôsob ovládania 



 

4 
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Sedlové ventily typu VZP ovládané elektricky 
 
Max. pracovný tlak  45 MPa 
Max. prietok   15 l/min 
Rozsah prac. teplôt  - 40 ÷ 80 ºC 
 
Spôsob objednania: (štandardné vyhotovenie) 
 

VZP 1 E 4 B1,2 – WG110 
 
 
 
  
 
 

Schémy 

E D P 

   

G O J 

   
 
 

Tlakový spínač  Dodatkový element 

2 Bez tlak. spínača  ... Bez clony (štandard) 

3 DG 33 (20-45 MPa)  B0,81) Clona Ø 0,8 mm 

4 DG34 (10-40 MPa)  B1,01) Clona Ø 1 mm 

5 DG 35 (2-25 MPa)  B1,21) Clona Ø 1,2 mm 

6 DG 36 (0,4-1,2 MPa)  B1,41) Clona Ø 1,4 mm 

7 DG 365 (1,2-17 MPa)    

 
 

Spôsob ovládania 

G12 Elektricky 12 VDC  

G24 Elektricky 24 VDC 

G48 Elektricky 48 VDC 

G102 Elektricky 102 VDC 

WG110 Elektricky 110 VAC 50/60 Hz 

WG230 Elektricky 230 VAC 50/60 Hz  

 
1) Nie je k dispozícii so schémami G, O a J. 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. D7785A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ 

Schéma 

Tlakový spínač 

Spôsob ovládania 

Dodatkový element 



 

4 

 

Hydromotory 
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Sedlové ventily typu V NC ovládané mechanicky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                                                        Schéma: 

Max. prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt  -20 ÷ 90 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. zdvih Hmotnosť 

Prípoje A a B  
[l/min] [mm] [kg] 

V-101 3/8“ NC 40 13 0,962 G 3/8“ 

V-121 1/2“ NC 60 13 0,934 G 1/2“ 

V-201 3/4“ NC 100 13 0,860 G 3/4“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. OM General Catalogue 2009. 

 
Sedlové ventily typu FC NF ovládané mechanicky 
 
Max. pracovný tlak  35 MPa                                                        Schéma: 

Max. prietok   100 l/min 
Rozsah prac. teplôt  -20 ÷ 80 ºC 

 

Objednávacie číslo 
Max. prietok Max. zdvih Ovládacia sila 

Prípoje A a B 
[l/min] [mm] [N] 

FC38NF 30 8,5±1 F = 1,15*P /bar/ G 3/8“ 

FC12NF 30 8,5±1 F = 1,15*P /bar/ G 1/2“ 

FC34NF 100 8±1 F = 15,4*P /bar/ G 3/4“ 

 
- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu HidroPneumoTechnika. 

 
 
 

 
 


